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Informacja dotyczgca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

dla zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej w m.
Biskupice Zabaryczne.

Inwestor: Miasto i Gmina Mikstat

1.Podstawa opracowania:
-przepisy Prawa budowlanego Dz U nr 207 z 5 .12.2003r.
-Rozporzadzenie Ml z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i
ochrony zdrowia.
2.Czes¢ opisowa:
2.1Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektéw dla zadania przebudowa ulicy.
1. Prace pomiarowe
2. Wykonanie profilowania istniejgcej konstrukcji nawierzchni z kruszywa i gruntowej
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na
odcinku 0+000 do 0+700 i 1+300 do 1+796 gr. 15 cm.
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
na odcinku od 0+700 do 1+300 gr. 20 cm.
5. Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa.
6. Utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej st. Il grubo$ci 5 cm.
7.Uzupetnienie poboczy ziemnych gruntem z profilowania i dowozonym
2.2.Wykaz istniejgcych obiektow: nie wystepujg obiekty kubaturowe, ale poza strefg
robot moze w poblizu wystgpic kabel telefoniczny, sie¢ wodociggowa.
2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1.Branza drogowa- roboty pod ruchem na catym odcinku:
-roboty ziemne; wykonanie profilowania podfoza mechanicznie rowniarkg i
zageszczenie podfoza przy pomocy walca ogumionego
3.Branza elektryczna - nie wystepujg roboty tej branzy w poblizu przebiega linia
napowietrzna i odcinkami kabel doziemny

4.Branza telekomunikacyjna- w poblizu przebiega kabel telekomunikacyjny,



2.4.Przewidywane zagrozenia, ktore wystapig podczas roboét budowlanych

1.Prowadzenie robot ziemnych —wykopy (paragraf 6 pkt 1.a Rozporzgadzenia M)
mechaniczne z wywozem urobku,

2.Praca ciezkiego sprzetu na obszarze zabudowy (walce drogowe, uktadarka) i pod

ruchem

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
-w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢ swojego
przetozonego i kierownika budowy,
-maszyny budowlane obstugiwa¢ mogg jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajgcy
stosowne wpisy w ksigzeczkach operatorow maszyn budowlanych,
-pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe)
stosownie do zagrozenia wystepujgcego na danym stanowisku,
-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robot
Niedopuszczalne jest:
- pozostawianie pryzmy materiatu na krawedzi jezdni lub na wjezdzie
-rozpoczecie robot bez wtasciwego oznakowania. Wykonawca opracuje projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy.
2.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczennistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:
-odpowiednie oznakowanie odcinka robot, strefy robot i przygotowanie frontu robot -
nalezy zwrdci¢c uwage na wystepujgcy ruch samochodowy podczas robot wzdtuz
drogi
-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentow
budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Zakres robot nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ
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