Opis techniczny
do projektu przebudowy drogi gminnej
w m. Biskupice Zabaryczne
1.Podstawa opracowania:
-uzgodnienia z UMiG w Mikstacie
-Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie DZ U nr 43/99
-pomiary sytuacyjno- wysokosciowe wykonane przez projektanta
-kopia mapy zasadniczej
2.Stan istniejacy:
Projektowana droga gminna jest potozona w pétnocnej czesci gminy Mikstat. Istniejgca
droga posiada nawierzchnie gruntowa. Istniejgca jezdnia jest cze$ciowo umocniona
kruszywem tamanym od km 0+000 do 0+700 i 1+300 do 1+796. Na projektowanym
odcinku wystepuje pojedynczg zabudowa zagrodowa. W pasie drogowym wystepuje
uzbrojenie podziemne; sie¢ wodociggowa, siec telefoniczna kablowa oraz energetyczna
naziemna.
Zyczeniem mieszkancow i wtadz Miasta i Gminy Mikstat jest przebudowa drogi i
uzyskanie nawierzchni bitumiczne; .
3.Stan projektowany:
Projektuje sie przebudowe drogi gminnej w m. Biskupice Zabaryczne potozonej na dz.
384/1; 370; 25. Dtugos¢ drogi do przebudowy wynosi 1+796km. Poczatek robot przyjeto
na krawedzi skrzyzowania z drogg o nawierzchni bitumicznej drogi gminnej wewnatrz m.
Biskupice Zabaryczne. Koniec projektowanego odcinka ustalono na skrzyzowaniu na
krawedzi drogi Namystaki - Chynowa. Droga posiada odwodnienie poprzez row
przydrozny obustronny od km 0+000 do 0+617; réw lewostronny od km 0+617 do
0+ 690; réw prawostronny i od 1+370 do 1+450 i réw obustronny od 1+450 do 1+796.
Odcinek 0+690 do 1+370 bez rowu. Ukfad jezdni pokazano na planie sytuacyjnym.
Lokalizacja punktow osi trasy pokazano réwniez na zatgczniku punkty trasy.
3.1.Parametry techniczne
-klasa techniczna I(lokalna)
-kategoria ruchu KR 1-2
-przekroj drogowy
-szeroko$¢ jezdni 4,0 m z poszerzeniem na tukach poziomych

-nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej betonu asfaltowego AC 11S 50/70



grubosci 5 cm warstwa Scieralna, wg PN-EN-13108-1 WT-2

-podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

jednowarstwowa na odcinku 0+000 do 0+700 i 1+300 do 1+796gr. 15 cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

jednowarstwowa na odcinku od 0+700 do 1+300 gr 20 cm.

-pochylenie poprzeczne jezdni 2% wg oznaczen na planie sytuacyjnym

3.2.0dwodnienie:

Odwodnienie powierzchni jezdni stanowi istniejgcy row przydrozny od km 0+000 do

0+617 réow obustronny, od km 0+617 do 0+ 750 row lewostronny i od 1+450 do 1+796

réw obustronny. Wystepujgce rowy sg w stanie zadawalajgcym i na projektowanym

etapie przebudowy drogi nie projektuje sie ich rozbudowy. Pod jezdnig wystepujg

przepusty rurowe. W km 0+507 przepust & 600 , w km 0+617 przepust & 400, 1+450

przepust @ 400. Na koncu projektowanego odcinka wystepuje przepust @ 500 w km

1+790,7 ktéry nalezy poszerzy¢ po 1.0 m z kazdej strony i wzmocni¢ sciankami

oporowymi prefabrykowanymi. Wszystkie przepusty nalezy wyczysci¢ umozliwiajgc

swobodny przeptyw wody opadowe;.

3.3.Konstrukcja warstw jezdnych

1. Odcinek od km 0+000 do km 1+796,

a/ Istniejgce podtoze sprowadzone jako podtoze gruntowe G-2 (piaski pylaste)

b/ Na odcinku od 0+700 do 1+300 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr 20 cm
Na odcinku 0+000 do 0+700 i 1+300 do 1+796 wystepuje umocnienie kruszywem ta-
manym. Na tym odcinku warstwa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jednowarstwowa gr 15 cm

c/ Podbudowa — z mieszanki 0/31,5 wg PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane WT-4 w
zakresie wymagan kruszywa.

d/ nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa $cieralna grubosci 5 cm z
betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-S-EN-13108-1i WT-2 dla KR1- 2

4.Technologia:

Przewiduje sie ze roboty drogowe wykonywac bedzie przedsiebiorstwo

specjalistyczne branzy drogowe;j .

Roboty drogowe wykonywaé od; robot przygotowawczych

-wytyczenia trasy drogi w planie i wysokosciowo,

-profilowanie i zageszczenie podtoza ziemnego do wymaganego wskaznika PN-S02205

Drogi samochodowe Roboty ziemne. Wymagania i badania.



-Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 20i 15 cm,
wykonywaé dwuwarstwowo jako warstwe dolng przy uzyciu rowniarki a warstwe gorng
zaleca sie wykonywac przy uzyciu uktadarki. Podbudowa wykonywana wg PN-EN 13285
Mieszanki niezwigzane Wymagania i WT4 w zakresie kruszywa i wymagania wg PN-S-
06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w za-
kresie cech geometrycznych.

Podbudowa spryskana emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

-Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej betonu asfaltowego na
warstwe scieralng AC 11S 50/70 o grubosci 5 cm wykonana wg normy PN-EN-13108-1 i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe dla KR1- 2

-Pobocza gruntowe po obu stronach do uzupetnienia gruntem z profilowania i
dowozonym, zaleca sie uzy¢ grubego piasku lub pospétke.

Wszystkie materiaty stosowane na wykonanie przebudowy ulicy muszg

posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania. Badaniami laboratoryjnymi

nalezy objg¢ wykonanie podtoza i podbudowy oraz wytworzenie i

wbudowanie masy mineralno - asfaltowej w nawierzchni i badanie jakosciowe kruszywa.
Badaniami inspektora nadzoru nalezy objg¢ wszystkie roboty w zakresie zgodnosci z
normami i sztukg inzynierska.

5.0pinia geotechniczna

W oparciu o Rozporzgdzenie MSW i A z 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz U 128poz. 839.
Ustalono:

-proste warunki gruntowe § 5 ust 3.1.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.

Oceniono w pasie jezdni uktad warstw:

0,0-0,3 kruszywo kamienne tamane, zuzel paleniskowy i grunt istniejgcy zmieszany z
gruzem wywozonym w miejsca wyboju w poprzednich latach

0,3-0,8 piaski gliniaste i gliny piaszczyste iity warwowe

Wystepowania wody gruntowej stwierdzono w przedziale 1-2 m.

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA ustalono:
-proste warunki gruntowe § 5 ust 3.1.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTiGM

Przyjeto: warunki wodne podtoza przecietne ,G-2, grunty bardzo wysadzinowe co

odpowiada wskaznikowi nosnosci 5%< CBR<10%



6.Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepujg sie¢ gazowa, kablowa telefoniczna, wodociggowa i
energetyczna naziemna.

Przy wszystkich urzgdzeniach obcych w pasie robét nalezy zachowac

szczegolng ostroznosc¢ (hydranty, stupki telefoniczne, kable telefoniczne energetyczne).
Wszystkie urzgdzenia (zawory, jesli wystgpig w jezdni i poboczu wymagajg regulaciji
wysokosciowe)).

7.Dane ogodlne:

Roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu i Srodkéw transportowych odpowiednio
przystosowanych. Nalezy oznakowaé miejsce prowadzonych robét w pasie
drogowym. Zaleca sie wykonywac warstwe scieralng catg szerokoscig jezdni

Zakres robot przy przebudowie oraz technologia robot ziemnych nie wymaga
opracowywania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych z dn.
6.02.2003r.

Niwelacje projektowanego odcinka drogi wykonano w oparciu o rzedng

na skrzyzowaniu w poczgtku trasy o poziomie 169,94 m npm..



