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OSWIADCZENIE

ZGODNE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Projekt ,,Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ul. Mlynskiej
w Mikstacie” wykonano w oparciu o obowiazujace przepisy oraz zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

Opracowanie zostalo wykonane w stanie kompletnym, uzyskalo wszystkie niezbedne
opinie i uzgodnienia i moze by¢ skierowane do realizacji.

Projektant Sprawdzit

/-/ Hentyk Marciniak /-/ Kazimierz Bury

Inwestor zadania: Gmina Mikstat Data opracowania marzec 2012r.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na zabudowie terenu obiektami doziemnej infrastruktury
technicznej w postaci wymiany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ulicy Mlynskiej
w Mikstacie.

Celem wymiany przedmiotowych sieci jest zapewnienie sprawnego odprowadzenia S$ciekow
bytowo-gospodarczych i doprowadzenia wody do celéw bytowych i przeciwpozarowych z/do
terenu objetego niniejszym projektem.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W chwili obecnej teren objety opracowaniem charakteryzuje zabudowa zagrodowa
1 jednorodzinna, zlokalizowana wzdluz drogi gminnej ul. Mlynskiej.

Droga ta posiada w wigkszos$ci nawierzchni¢ umocniona, asfaltows, odcinkowo wybrukowana
z otoczakow, oraz od kierunku Komorowa nieutwardzona gruntowa.

Obecnie opracowywany jest projekt remontu drogi z planowanym wykonaniem asfaltu,
z jednostronnym chodnikiem. Realizacje prac wod-kan przewidziano bezposrednio przed
robotami drogowymi.

Ponadto teren ten wuzbrojony jest w sieci wod-kan, gazowa, telekomunikacyjna,
1 elektroenergetyczna. W chwili obecnej woda do posesji dostarczana jest w oparciu o istniejaca
sie¢, awaryjna, o roznej charakterystyce w zakresie materialow (tworzywo, stal, azbestocement)
1 $rednic. Sposéb doprowadzania wody odbywa si¢ w sposéb nieuregulowany.

Scieki socjalno-bytowe, odprowadzane sa do istniejacego kolektora betonowego dn300mm
zlokalizowanego w pasie drogowym, czg¢sciowo nie sprawnym, pozarywanym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje wymiang sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej, w celu uregulowania gospodarki wodno-$ciekowej 1 przejecia Sciekéw socjalno-
bytowych w system szczelnych rurociagéw dla nieruchomosci zlokalizowanych wzdluz
ul. Ogrodowej. Miejscem zrzutu Scickow bedzie istniejacy kolektor zlokalizowany w obrebie
skrzyzowania ul. Mlynskiej 1 Mickiewicza. Wiaczenie dokonane zostanie poprzez zabudowe
studni betonowej S1 na wyprowadzonym kolektorze Wipro dn500mm z ul. Mickiewicza.

Weinki projektowanej sieci wodociagowej wykonane zostanie do istniejacego rurociagu $rednicy
110mm w obrebie ul. Kwiatowej (wezel W1) z zabudowa zasuw odcinajacych (wezel W2).
Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w 3 hydranty zabezpieczajace
zabudowania pod katem przeciwpozarowym oraz dla umozliwienia odpowietrzenia
1 odwodnienia sieci.

Trasg rurociagéw przewidziano w pasie drogowym — ul. Miynskiej. Kanat sanitarny przewidziano
do wykonania w miejscu istniejacego przewodu z rur betonowych, przewidzianego do
demontazu, z wyprowadzeniem sieci kanalizacyjnej poza pas planowanego remontu drogi,
w kierunku miejscowosci Komoréw. Sie¢ wodociagowa polaczona zostanie ponadto z istn.
rurociagami wodoc. w ul. Sw. Rocha i Cmentarne;j.
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Zakres robot przewiduje wykonanie rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
dn200-300mm oraz wodociggowego dnl10mm zlokalizowanych:

- w jednym wykopie, réwnolegle na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kwiatowej / §w. Rocha,

- od. ul. Kwiatowej sie¢ wodociggowa posadowiona zostanie poza pasem jezdnym,
w planowanym chodniku, w oddzielnym wykopie.

Prace prowadzone beda w sposob zapewniajacy staly odbidr $ciekéw i doprowadzenia wody
do posesji. Po wykonaniu nowych odcinkéw sieci wodociagowej istniejace, awaryjne rurociagi
zostana wylaczone z eksploatacii.

W celu umozliwienia podlaczenia posesji umiejscowionej wzdtuz trasy projektowanego kolektora
projekt przewiduje wykonanie przykanalikéw — o $rednicy dn160mm, zakonczonych studzienka
przylaczeniows zlokalizowana na dzialce osoby zainteresowanej podlaczeniem w odleglosci do
3m od granicy (w miejscu istniejacych instalacji kanalizacyjnych).

W celu podlaczenia posesji do nowoprojektowanej nitki wodociagu projekt przewiduje
wykonanie przylaczy z rur o Srednicy dn40mm (z polaczeniem z istn. instalacjami).
Uksztattowanie terenu  pozwala wykona¢ przedmiotowa sie¢ kanalizacyjna w  systemic
grawitacyjnym. Scieki socjalno-bytowe zbierane beda zbiorczym kolektorem grawitacyjnym
1 kierowane do istniejacej sieci.

Wytyczne materialowe: kolektory grawitacyjne oraz przykanaliki przewidziano w technologii
z rur PVC, uzbrojonych w studzienki rewizyjne betonowe i tworzywowe. Rurociagi wodociagowe
przewidziano w technologii rur PE.

Glebokosé¢ posadowienia rurociagéw zawiera si¢ w zakresie 1,1-2,9m ppt., a roboty prowadzone
beda w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych szalunkami.

Projektowany zakres robot:

Element mb | 53t
Sie¢ kanalizacyjna PVC300mm 312 mb
Sie¢ kanalizacyjna PVC$200mm 33 mb
Sie¢ wodociagowa PEQ110mm 307 mb
Przykanaliki sanitarne PVC$160mm 12 szt / 60mb
Przylacza wodociagowe PEG40mm 11 szt / 58mb
Studzienki betonowe rewizyjne ¢1000mm 10 szt
Studzienki tworzywowe rewizyjne $4000mm 3 szt
Studzienki tworzywowe przylaczeniowe ¢315mm 12 szt
Hydranty nadziemne HP80 3 szt
Zasuwy odcinajace, zeliwne Z100 3 szt

4. INFORMACJE DOTYCZACE TERENU INWESTYCJI I JEGO OCHRONY

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach prawnie chronionych w aspektach
przyrodniczych czy obszarze Natura 2000. Ponadto nie jest instalacja szkodliwie wplywajaca na
srodowisko, planowane prace ziemne nie naruszaja w sposob trwaly rzezby terenu i nie wplywaja
na zmiang stosunkéw wodnych nie korzystnych dla srodowiska.

Wykonane prace nie spowoduja takze ograniczenia uzytkowania terendw sasiednich zgodnie z ich
dotychczasowym wykorzystaniem i uzytkowaniem.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew, w przypadku zaistnienia takiej koniecznodci nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenie. Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione trakcie
realizacji budowy nalezy bezzwlocznie zglosi¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow.
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5. WPEYW EKPLOATAC]I GORNICZE]

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obrebie terendéw gérniczych.

6. DANE INFORMUJACE O ZAGROZENIACH DI.A SRODOWISKA

Kanalizacja sanitarna nalezy do przedsiewzie¢ realizowanych dla poprawy stanu sanitarnego
terenéw zabudowanych i jest sam w sobie obiektem chronigcym $rodowisko.

Przewidywana technologia wykonania sieci wod-kan oraz zastosowane materialy zapewnia
szczelno$§é systemu kanalizacyjnego i zabezpiecza mozliwos¢ przeciekdéw Sciekow do srodowiska
gruntowego.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla §$rodowiska w postaci chronionych
drzewostanow, oraz zagrozonych gatunkow roslin i zwierzat .

Nie stwierdzono réwniez konieczno$ci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Opracowal:

/-/ Henryk Marciniak




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — SIECI WOD-KAN MIKSTAT

Dz Nr

ZESTAWIENIE WEASCICIELI DZIAELEK

Witadajqcy

Adres

Obreb — Mikstat

1196 —
1538 —
1188 —
1182 —
1198 —
1193 —
1197 —
1530/5 —
1194 —
1195 —
1539/4 —
1539/2 —
1187 —
1186 —
1185 —
1184 —
1470/3 —

Gmina Mikstat
Gmina Mikstat
Gmina Mikstat
Gmina Mikstat
Zarzycka Maria
Zarzycka Maria
Piaskowska Marianna
Lipinski Franciszek
Jaszczynski Andrzej
Siedlecki Piotr
Strzelec Malgorzata
Paszek Malgorzata
Zareba Weronika
Mucha Krystian
Sokotowski Tomasz
Braun Pawet

Przybylski Zbigniew

Obreb — Kaliszkowice Kaliskie

1201 —
1199/2 —

Gmina Mikstat

Gmina Mikstat

ul.
ul.
ul.
ul.

ul.

ul.

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

ul.

ul.

ul.

Krakowska 17, Mikstat
Krakowska 17, Mikstat
Krakowska 17, Mikstat
Ogrodowa 14, Mikstat
Mtynska 1, Mikstat

. Mlynska 1, Mikstat

Mtynska 3, Mikstat

. Miyniska 5, Mikstat

Mtynska 2b, Mikstat
Sw. Rocha 5, Mikstat
Mtynska 7, Mikstat
Mtiynska 9, Mikstat
Sw. Rocha 16, Mikstat
Mtynska 2, Mikstat
Mlynska 4, Mikstat

. Miyniska 6, Mikstat

Mtyniska 8

Krakowska 17, Mikstat

. Krakowska 17, Mikstat
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DECYZJE ADMINISTRACY]JNE,
UZGODNIENIA
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I1 . CZESC OPISOWA

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej w ul. Miynskiej w Mikstacie.

Celem opracowania jest ustalenie trasy rurociagéw doprowadzajacych wode 1 odprowadzajacych
$cieki z terenu posesji objetych zakresem przedsiewzigcia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie Inwestora,

b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

¢) Uzgodnienia z zarzadcami drog,

d) Uzgodnienia z wiascicielami gruntéw,

e) Uzgodnienia z organami administracji panstwowej,
f) Warunki techniczne wydane przez Gming Mikstat,
@) Wizja lokalna w terenie,

h) Obowiazujace przepisy oraz normy.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej teren objety opracowaniem charakteryzuje zabudowa zagrodowa
1 jednorodzinna, zlokalizowana wzdluz drogi gminnej ul. Mlynskiej.

Droga ta posiada w wigkszosci nawierzchni¢ umocniona, asfaltows, odcinkowo wybrukowana
z otoczakow, oraz od kierunku Komorowa nieutwardzona gruntowa.

Obecnie opracowywany jest projekt remontu drogi z planowanym wykonaniem asfaltu,
z jednostronnym chodnikiem. Realizacj¢ prac wod-kan przewidziano bezposrednio przed
robotami drogowymi.

Ponadto teren ten wuzbrojony jest w sieci wod-kan, gazowa, telekomunikacyjna,
1 elektroenergetyczna. W chwili obecnej woda do posesji dostarczana jest w oparciu o istniejaca
sie¢, awaryjna, o roznej charakterystyce w zakresie materialow (tworzywo, stal, azbestocement)
1 $rednic. Sposéb doprowadzania wody odbywa si¢ w sposéb nieuregulowany.

Scieki socjalno-bytowe, odprowadzane sa do istniejacego kolektora betonowego dn300mm
zlokalizowanego w pasie drogowym, czgscilowo nie sprawnym, pozarywanym.

W ramach projektowanego zakresu robét nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Teren nie jest objety wplywami eksploatacji gorniczej.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okreslone zostaly na podstawie wykopow
kontrolnych.

Stwierdzono wystepowanie gruntéw piaszczysto-gliniastych (piaski z przewarstwieniami glin
piaszczystych), lokalnie z przewaga glin. Poziom wystgpowania wody gruntowej w przedziale
>1,8m.

Warunki gruntowe, ze wzgledu na lokalna obecnos¢ glin okreslono jako §rednie. Woda gruntowa,
przewaznie o swobodnym zwierciadle, wystepuje srednio na glebokosci 2,0m pod powierzchnia
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terenu. Wahania poziomu wod gruntowych uzaleznione sa od stanu wod w rzekach i ciekach
wodnych.

5. DOBOR SREDNIC RUROCIAGOW I KOLEKTORA

W oparciu o obowigzujace akty prawne S$rednice sieci wodociagowej przyjeto, zgodnie
z wytycznym przepiséw p.poz, jako 110mm.

W przypadku kolektora sanitarnego, ze wzgledu na ilo$¢ obstugiwanych posesji (12 posesji — 12
szt. przylaczy) z uwzglednieniem perspektywicznej zabudowy przyjeto $rednice 300mm.
Obliczenia hydrauliczne, przy ilosci odprowadzanych $ciekéw - zgodnie z norma 130 dm’/Md =
0,13 m*>/Md x 60 0s6b = Qsrd = 7,8 m’/d, z uwzglednieniem:

- wspolczynnik nieréwnomierno$ci dobowej Nd=1,3,

- wspo6lczynnik nieréwnomiernos$ci godzinowej Nh=2,0,

Qsek dla doboru $rednic wynosi: = 0,25 dm’/s

Okreslenie przepustowosci kanalu PVCO300mm przy najmniejszym wystgpujacym  spadku
1=3,5%o:
- przeplyw przy wypelnieniu 100% - 69,3 dm’/s,
- predkos$¢ przy wypelnieniu 100% - 1,0 m/s.
Dla zadanej ilosci $ciekéw w ilosci Q = 0,25 dm’/s:
- wypelnienie kanatu — 6,0%,
Kolektor o $rednicy 300mm bez probleméw przepusci zadane ilosci $ciekéw sanitarnych.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO — WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

6.1 Dane ogdlne

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje wymiane sieci kanalizacji sanitarnej 1 sieci
wodociggowej, w celu uregulowania gospodarki wodno-$ciekowej 1 przejecia $cickéw socjalno-
bytowych w system szczelnych rurociagéw dla nieruchomosci zlokalizowanych wzdluz
ul. Ogrodowej. Miejscem zrzutu Scickow bedzie istniejacy kolektor zlokalizowany w obrebie
skrzyzowania ul. Mlynskiej 1 Mickiewicza. Wiaczenie dokonane zostanie poprzez zabudowe
studni betonowej S1 na wyprowadzonym kolektorze Wipro dn500mm z ul. Mickiewicza. Rzedne
posadowienia kolektora uwzgledniajq odbior Sciekow z ul. Kwiatowej (studnia S5).

Weinki projektowanej sieci wodociagowej wykonane zostanie do istniejacego rurociagu $rednicy
110mm w obrebie ul. Kwiatowej (wezel W1) z zabudowa zasuw odcinajacych (wezel W2).
Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w 3 hydranty zabezpieczajace
zabudowania pod katem przeciwpozarowym oraz dla umozliwienia odpowietrzenia
1 odwodnienia sieci.

Trase rurociagéw przewidziano w pasie drogowym — ul. Miynskiej. Kanal sanitarny przewidziano
do wykonania w miejscu istniejacego przewodu z rur betonowych, przewidzianego do
demontazu, z wyprowadzeniem sieci kanalizacyjnej poza pas planowanego remontu drogi,
w kierunku miejscowosci Komoréw. Sie¢ wodociagowa polaczona zostanie ponadto z istn.
rurociagami wodoc. w ul. Sw. Rocha i Cmentarne;j.

Zakres robét przewiduje wykonanie rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
dn200-300mm oraz wodociggowego dnl10mm zlokalizowanych:

- w jednym wykopie, réwnolegle na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kwiatowej / §w. Rocha,

- od. ul. Kwiatowej sie¢ wodociagowa posadowiona zostanie poza pasem jezdnym,
w planowanym chodniku, w oddzielnym wykopie.
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Prace prowadzone beda w sposob zapewniajacy staly odbidr sciekéw i doprowadzenia wody
do posesji. Po wykonaniu nowych odcinkéw sieci wodociagowej istniejace, awaryjne rurociagi
zostang wylaczone z eksploataciji.

W celu umozliwienia podlaczenia posesji umiejscowionej wzdluz trasy projektowanego kolektora
projekt przewiduje wykonanie przykanalikéw — o $rednicy dn160mm, zakonczonych studzienka
przylaczeniows zlokalizowana na dzialce osoby zainteresowanej podlaczeniem w odleglosci do
3m od granicy (w miejscu istniejacych instalacji kanalizacyjnych).

W celu podlaczenia posesji do nowoprojektowanej nitki wodociagu projekt przewiduje
wykonanie przylaczy z rur o S$rednicy dn40mm (z polaczeniem =z istn. instalacjami).
Uksztaltowanie terenu pozwala wykona¢ przedmiotows sie¢ kanalizacyjng w  systemie
grawitacyjnym. Scieki socjalno-bytowe zbierane beda zbiorczym kolektorem grawitacyjnym
1 kierowane do istniejacej sieci.

Wytyczne materialowe: kolektory grawitacyjne oraz przykanaliki przewidziano w technologii
z rur PVC, uzbrojonych w studzienki rewizyjne betonowe i tworzywowe. Rurociagi wodociagowe
przewidziano w technologii rur PE.

Projektowany zakres robét:

Element mb | szt
Sie¢ kanalizacyjna PVC300mm 312 mb
Sie¢ kanalizacyjna PVC0200mm 33 mb
Sie¢ wodociagowa PEQ110mm 307 mb
Przykanaliki sanitarne PVC$160mm 12 szt / 60mb
Przylacza wodociagowe PEG40mm 11 szt / 58mb
Studzienki betonowe rewizyjne $1000mm 10 szt
Studzienki tworzywowe rewizyjne $4000mm 3 szt
Studzienki tworzywowe przylaczeniowe ¢315mm 12 szt
Hydranty nadziemne HP80 3 szt
Zasuwy odcinajace, zeliwne Z100 3 szt

6.2 Sie¢ i przytacza wodociggowe

Zaprojektowana sie¢ wodociagowa zabezpiecza dostawy wody na cele bytowo-gospodarcze oraz
przeciwpozarowe. Projektuje si¢ rurociagi z rur ci$nieniowych PE S$rednicy ¢110mm,
na ci$nienie 1,0Mpa, o polaczeniach zgrzewanych zgodnie z norma PN-EN-1452-1/5:2000.
Glebokos¢ posadowienia rurociagéw powinna wynosic min. 1,40m celem zabezpieczenia
wodociagu pod katem przemarzania gruntu. Rurociagi ukiada¢ nalezy na wyréwnanym dnie
wykopu z obsypka reczng do wysokosci 20cm ponad rure.

Po wykonaniu wezlowych odcinkéw sieci nalezy dokonac¢ odbioru na otwartym wykopie,
wykonaé probe szczelnosci rurociagéw, a nastepnie poddac dezynfekeji i wyplukac.

W celu umozliwienia sprawnej obslugi sieci wodociagowej 1 odcigcia poszczegdlnych odcinkow
w przypadku awarii, w miejscach weztowych projektuje si¢ zabudowe zasuw zeliwnych (wezel
W2, wezel W13 — zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym). Zasuwy wyposazy¢ nalezy
w klucze do zasuw i skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi.

Potaczenia z istn. rurociggami wodociagowymi w ul. Kwiatowej, Rocha i Cmentarnej wykonaé
za pomocg odpowiednich tacznikow rur PE z PVC 1 AC.

Celem zabezpieczenia terenu objetego inwestycja pod katem przeciwpozarowym oraz dla
odpowietrzenia 1 odwodnienia rurociagéw wodociagowych projektuje si¢ zabudowe hydrantéw
nadziemnych o srednicy 80mm (wezly W3, W8 i W14 — zgodnie z planem sytuacyjno-
wysokos$ciowym).
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Przylacza wodociagowe, projektuje si¢ wykona¢ z rur PEG40mm PN10. Objete projektem
przylacza przewidziano wykona¢ jako odgalezienia sieci wodociagowej, poprzez polaczenie
turociagdw 040mm z projektowana siecia za pomoca nawiertek 110-5/4” dla rur PE,
wyposazonej w obudowe 1 skrzynke uliczng zabezpieczong prefabrykatem betonowym.

W przypadku istniejacych przylaczy stalowych projekt zaklada dodatkowo montaz odpowiednich
ztaczek PE-stal na polaczeniach.

6.3 Sie¢ i przykanaliki kanalizacyjne

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢ przy uzyciu ruro S$rednicy ¢200-300 PVC-U
o sztywno$ci obwodowej SNS8, kielichowych, faczonych na uszczelke gumowa, zgodnych
z norma PN-EN 1401:1999, posadowionych na podsypce piaskowej grub. 10cm, przy
zastosowaniu spadkow minimalnych 23,5%o.

Ukladanie rurociagu powinno odbywac si¢ ze spadkami wedlug profilu podluznego z lokalizacja
wg mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Glgbokos¢ ich posadowienia waha si¢ w granicach
1,13 — 2,84m ppt. Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem
na wysokos$¢ 10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do zlaczy montazowych.
Kolektory grawitacyjne odbiera¢ beda $cieki z zabudowy zlokalizowanej wzdtuz kolektora.

W ramach inwestycji przewidziano wykona¢ przykanaliki zakonczone studzienka podlaczeniows
PVC0315mm, zlokalizowang na dzialce osoby zainteresowanej podlaczeniem w odleglosci do
3m od granicy (w miejscu istniejacych instalacji kanalizacyjnych), wedlug uzyskanych uzgodnien.
Przykanaliki przewiduje si¢ wykona¢ z rur PVC o §rednicy 160mm, kielichowych, taczonych na
uszczelke gumowa. Przykanaliki te nalezy wlaczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne
z przejsciem szczelnym lub tréjniki 300/160mm.

Dla celéw eksploatacyjnych na kolektorach zaprojektowano studzienki rewizyjne w odstepach
max 60m, zgodne z normami PN-EN 476:2001 oraz PN-B 10729:1999. Projekt przewiduje
zastosowanie studni dwojakiego rodzaju:

- studnie rewizyjne tworzywowe z elementéw PVC, o $rednicy studzienki wynoszacej 400mm,
skladajace si¢ z kinety, rur trzonowych i teleskopow z wlazem zeliwnym o nosnosci 40T
dla kolektorow kanalizacyjnych,

- studnie rewizyjne betonowe, prefabrykowane, o $rednicy studzienki wynoszacej 1000mm
wykonane z kregéw betonowych B45, taczonych na uszczelki gumowe. W sklad studni wchodza:
prefabrykowana kineta z przejSciami szczelnymi dla rurociagéw, kregi wznosne zakonczone
zwezka redukeyjng 1000/625mm, wyposazone w zeliwne stopnie wlazowe i wlaz typu D400.
Studnia S5 — jako kaskadowa.

Wszystkie studzienki nalezy posadowic¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm.

6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki 0,6-1,0m’
z transportem gruntu samochodami samowyladowczymi o tadownosci 5-10t.

Wykopy ze wzgledu na przebieg w pasie drogowym, wystepowanie glin, projektuje si¢ wykonac
jako plonowe umocnione, przy pomocy szalunkéw boksowych, 2z wymiang gruntu
na zageszczalny.

W przypadku réwnoleglej lokalizacji rurociagu wodociagowego i kanalizacyjnego przewidziano
wspolny wykop, o szerokosci 1,30m. Dla oddzielnych wykopéw pod kanalizacje — szer. 1,00m,
pod wodociag 0,80m.




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — SIECI WOD-KAN MIKSTAT

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym (kable telekom. i enn) przewidziano roboty
ziemne reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na czas prowadzenia robot Wykonawca
musi zapewni¢ prawidlowe odwodnienie wykopow.

Zgodnie z oceng wystepowania wod gruntowych przewidziano zastosowanie iglofiltrow
o rozstawie 1,0m wzdluz wykopéw o glebokosci wigkszej niz 2,00m.

Zasypanie wykopow wykona¢ nalezy warstwami, z zageszczeniem gruntu do poziomu spodu
konstrukcji nawierzchni (przedmiotowa ulica podlega réwnolegle prowadzonym pracom
projektowym zwigzanym z wykonaniem remontu nawierzchni drogi z jednostronnym
chodnikiem). Gére (wierzch) wykopu uzupetnié ttuczniem jako warstwe konstrukeyjna drogi.

W czasie prowadzenia prac przestrzega¢ minimalnych odleglosci projektowanych sieci od
istniejacej infrastruktury podziemne;.

Calos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajac do stanu sprzed
rozpoczecia realizaciji inwestycji.

6.5. Roboty nawierzchniowe

Roboty nawierzchniowe dotyczgq lokalizacji projektowanych przewodéw kanalizacyjnych
w pasach drég o nawierzchni utwardzone;.

W ramach prac nawierzchniowych nalezy:

- w przypadku lokalizacji rurociagéw w pasie jezdni bitumicznej — przewidzie¢ dwustronne cigcie
szczelin, z rozbidrkq nawierzchni asfaltowej, bez jej odtworzenia ze wzgledu na nastepujace
po pracach wod-kan roboty drogowo-nawierzchniowe. Wierzch wykopu uzupetni¢ tluczniem
jako warstwg konstrukcyjng drogi.

— w przypadku lokalizacji rurociagéw w pasie jezdni brukowanej przywréci¢é do stanu
pierwotnego na szeroko$ci wykopu, z materiatu 1 o istniejacej konstrukeji.

7. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP.

Napotkane przeszkody 1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢ na planach
powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty wykonywac
zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W trakcie robot nalezy dokona¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowal:

/-/ Henryk Marciniak
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ZESTAWIENIE DEUGOSCI STIECI WODOCIAGOWE]

Odcinek Dtugos¢ rurociggu (mb) Uwagi
PEGII0 | PEQ | PEY75
Sie¢ wodociggowa
W1 -W2 3
W2 - W3 5 Zasuwa 2100, Hydrant HP80
W3 — W4 5
W4 — W5 39
W5 —W6 40
W6 — W7 40
W7 - W8 18 Hydrant HP80
W4 - W9 11
W9 — W10 4
W2 - W11 53 Zasuwa 2100
W11 - W12 10
W12 — W13 11
W13 - W14 58 Hydrant HP80
W13 — W15 6 Zasuwa 2100
W15 —-W16 4
Razem 307

ZESTAWIENIE DEUGOSCI PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH

Nr Nazwisko i imi¢ Nr Dtugos¢ Nawiertka Uwagi
przytacza dziatki| przylacza
PE$40

PW1 Zarzycka Maria 1198 4 110-5/4”

PW2 Piaskowska Marianna 1197 4 110-5/4”

PW3 Lipinski Franciszek 1530/5 10 110-5/4”

PW4 Zarzycka Maria 1193 4 110-5/4”
Pasikowski 2077

PW5 | Jaszczynski Andrzej 1194 4 110-5/4”

PW6 Strzelec Malgorzata 1539/4 4 110-5/4”

PW7 Mucha Krystian 1186 10 110-5/4”
Sokolowski Tomasz 1185

PW8 Paszek Malgorzata 1539/2 3 110-5/4”

PW9 Przybylski Zbigniew 1470/3 2 110-5/4”

PW10 | Przybylski Zbigniew 1470/4 8 110-5/4”

PW11 | Zareba Weronika 1187 5 110-5/4”

Razem 58
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ZESTAWIENIE DEUGOSCI SIECI KANALIZACY]JNE]

Odcinek Dtugos¢ kolektora (mb) Spadki (%) Uwagi
PVC»300 PVC$200
Kolektor grawitacyjny
S1-S2 47 3,5
S2-S3 40 12
S3 -S4 40 55
S4 — S5 38 80
S5-S6 44 66
S6 —S7 29 48
S7 - S8 22 5
S8 —S9 37 5
S9 —S10 15 5
Razem 312
S5-S11 12 50
S7-S12 8 50
S9-S13 13 5
Razem 33
ZESTAWIENIE DEUGOSCI PRZYKANALIKOW
Nr Nazwisko i imi¢ Nr Dhugos¢ |Spadek Miejsce Przeciski
przytacza dziatki | przylacza | (%) wilaczenia $273,0
PVC$160 R.o. stal
PK1 Zarzycka Maria 1198 6 15 S2
PK2 Piaskowska Marianna 1197 4 15 trojnik
PK3 Lipinski Franciszek 1530/5 11 15 trojnik
PK4 Zarzycka Maria 1193 3 15 tréjnik
Pasikowski 2077
PK5 Jaszczynski Andrzej 1194 3 15 trojnik
PK6 Siedlecki Piotr 1195 4 15 S4
PK7 Mucha Krystian 1186 5 15 trojnik
PKS8 Sokotowski Tomasz 1185 4 15 trojnik
PK9 Paszek Malgorzata 1539/2 9 15 tréjnik
PK10 Braun Pawet 1184 4 15 trojnik
PK11 Przybylski Zbigniew 1470/3 4 15 S8
PK12 Zareba Weronika 1187 3 15 S11
Razem 60
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ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACY]NYCH

Nr studni Srednica Rzedne Wysokosc Uwagi
(mm) gory studni dna studni (m)
S1 1000 189,70 188,57 1,13
S2 1000 190,38 188,74 1,64
S3 1000 191,28 189,22 2,06
S4 1000 193,49 191,40 2,09
S5 1000 197,28 194,44 2,84 Kaskada
S6 1000 200,15 198,30 1,85
S7 1000 201,55 199,70 1,85
S8 1000 202,18 199,81 2,37
S9 1000 201,88 200,00 1,88
S10 1000 201,50 200,08 1,42
S11 400 198,50 196,50 2,00
S12 400 202,00 200,10 1,90
S13 400 202,00 200,07 1,93
Razem 10x1000 $§r. 1,92
3x400 $§r. 1,94
Studz, 12x315 ér. 1,85
przylacz.

ZESTAWIENIE UZBROJENIA SIECI WODOCIAGOWE]

Element Sztuk
Zasuwy zeliwne 7100 3
Zasuwy zeliwne Z80
Hydranty nadziemne HP80
Kolano stopowe N80
Tréjnik kotnierzowy T100/100
Y.acznik rur PVC/PE dnl110mm
Y.acznik rur AC/PE dn100mm
Kolano zgrzewane PE ¢110 — 15°
Kolano zgrzewane PE ¢0110 — 45°
Kolano zgrzewane PE ¢110 — 90°
Tuleja kolnierzowa TK110
Tuleja kolnierzowa TK90
Tréjnik zgrzewany T110/110
Tréjnik zgrzewany T110/90
Redukcja zgrzewana R110/90
Zaslepka zgrzewana PE ¢110
Nawiertka 110-5/4”
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III. INFORMACJA BIOZ

TEMAT: SIEC WODOCIAGOWA
I KANALIZACJA SANITARNA MIKSTAT

OBIEKT: WYMIANA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
1 SIECI WODOCIAGOWE]
W UL. MEYNSKIE] W MIKSTACIE

Dzialki nr:

Mikstar — 1196, 1538, 1188, 1182, 1198, 1197, 1530/5, 1193, 1194, 1195,
1539/4, 1539/2, 1187 , 1186, 1185, 1184, 1470/3

Kaliszkowice Kaliskie — 1201, 1199/2

INWESTOR:  GMINA MIKSTAT
UL. KRAKOWSKA 17
63-510 MIKSTAT

a/ Przy realizacji rob6t przestrzegaé nalezy norm zawartych w rozpotrzadzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313
z 2000t1. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 006.02.2003r. w sprawie przepiséw
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401
z 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
1 drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.).

b/ Informacja dotyczaca bezpieczefistwo i ochrony zdrowia:

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - Sie¢ wod-kan, gazowa, telekomunikacyjna
1 energetyczna.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi wystepuja przy wykonywaniu wykopow oraz prac prowadzonych przy
czgsciowo ograniczonym ruchu drogowym — nie wystepuja.
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3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot

szczegblnie niebezpiecznych — instruktaz na stanowisku roboczym =z pisemnym
potwierdzeniem szkolenia w dokumentacji BHP.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace pracownikow
do prac budowlanych, wyposazenia pracownikéw w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej, oraz metody pracy robotnikéw ze zwrdéceniem uwagi na przestrzeganie
wymogow dotyczacych ochrony zdrowia 1 zycia ludzkiego.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu

z wykonywania  robét  budowlanych - oznakowac roboty zgodnie z projektem
zabezpieczenia roboét 1 projektem organizacji ruchu na czas budowy

Opracowal:

/-/ Henryk Marciniak
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IV . CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

NR Polozenie X Polozenie Y
Sistn. 21834.40 14786.41
S1 21830.37 14787.16
S2 21784.01 14796.11
S3 21745.15 14805.79
S4 21707.00 14817.94
S5 21669.69 14827.27
S6 21627.21 14836.60
S7 21598.45 14838.90
S8 21576.49 14839.94
S9 21540.13 14837.07
S10 21525.14 14835.28
S11 21666.10 14815.29
S12 21599.26 14831.02
S13 21539.65 14850.02
PK1 21785.34 14801.74
PK2 21759.94 14806.39
PK2-T 21758.93 14802.36
PK3 21743.88 14817.46
PK3-T 21741.49 14806.96
PK4 21736.71 14805.52
PK4-T 21737.56 14808.21
PK5 21729.24 14808.00
PK5-T 21730.05 14810.60
PKo6 21705.98 14814.05
PK7 21639.61 14828.58
PK7-T 21640.72 14833.63
PK8 21633.20 14830.89
PKS8-T 21634.12 14835.08
PK9 21621.94 14845.93
PKO-T 21621.23 14837.07
PK10 21620.14 14833.59
PK10-T 21620.42 14837.14
PK11 21576.57 14835.93

PK12 21663.42 14813.50
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NR Potozenie X Polozenie Y
W1 21668.89 14835.12
W2 21667.66 14833.09
W3 21670.49 14832.44
W3-HP 21670.94 14834.57
W4 21669.05 14828.24
W5 21707.03 14818.75
W6 21745.33 14806.50
W7 21784.19 14796.88
W8 21800.01 14793.83
W9 21666.03 14818.20
W10 21668.12 14815.15
W11 21615.87 14843.84
W12 21606.09 14842.33
W13 21594.76 14842.93
W14 21537.01 14842.38
W15 21594.43 14837.43
W16 21596.64 14834.48
PW1 21793.37 14799.05
PW1-N 21792.55 14795.27
PW2 21757.64 14807.30
PW2-N 21756.64 14803.58
PW3 21742.53 14817.98
PW3-N 21740.26 14808.12
PW4 21736.41 14806.01
PW4-N 21737.29 14809.08
PW5 21730.00 14807.61
PW5-N 21731.04 14811.07
PWo6 21651.72 14840.75
PW6-N 21650.85 14836.97
PW7 21633.95 14830.47
PW7-N 21636.12 14840.37
PW8 21620.37 14846.07
PW8-N 21620.05 14843.20
PW9 21595.40 14833.71
PW9-N 21596.38 14834.97
PW10 21569.30 14836.23
PW10-N 21569.25 14844.01
PW11 21662.12 14815.14

PW11-N 21666.37 14817.70
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SPIS RYSUNKOW

1. MAPA POGLADOWA 1:10 000
2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

3. PROFIL PODLUZNY 1:100/500
4. RYSUNKI STUDZIENEK

5. RYSUNEK SCHEMATYCZNY HYDRANTU NADZIEMNEGO




