Opis techniczny
do projektu przebudowy ul. Mtynskiej

w m. Mikstat

1.Podstawa opracowania:

-uzgodnienia z UMIiG w Mikstacie

-Rozporzadzeniu MTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie DZ U nr 43/99

-pomiary sytuacyjne i wysokosciowe wykonane przez projektanta

-podktad geodezyjny dostarczony przez inwestora

2.Stan istniejacy:

Projektowana droga gminna jest potozona w potudniowej czesci miasta Mikstat. Istniejgca ul.
Mtyriska posiada nawierzchnie brukowg od km 0+000 do km 0+180 a na odcinku 0+180 do km
0+260 nawierzchnia bitumiczna, natomiast od km 0+260 do 0+310 jest nawierzchnie gruntowa
umocniong zuzlem paleniskowym, kruszywem (destruktem). Na projektowanym odcinku
wystepuje chodnik lewostronny od km 0+000 do do km 0+160. W pasie drogowym wystepuje
uzbrojenie podziemne; siec wodociggowa, siec¢ telefoniczna wzdtuz drogi i poprzecznie w obrebie
zabudowy oraz kanalizacja ogélnospftawna.

Zyczeniem wtadz Miasta i Gminy Mikstat jest przebudowa ulicy i uzyskanie nawierzchni bitumicznej
wraz z budowg chodnika i parkingu.

3.Stan projektowany:

Projektuje sie przebudowe ulicy z lokalizacjg jezdni w miejscu istniejgcego przebiegu pasa ruchu.
Dtugosc¢ drogi do przebudowy wynosi 0+310,00 km. Poczatek robdt przyjeto na koncu nawierzchni
bitumicznej przy skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza. Koniec projektowanego odcinka ustalono za
zjazdem do posesji na dziatce nr 1470/4. Uktad jezdni pokazano na planie sytuacyjnym. Lokalizacja
punktow osi trasy pokazano rdwniez na planie sytuacyjnym w postaci domiaréw w terenie.
3.1.Parametry techniczne

-klasa techniczna D(dojazdowa)

-kategoria ruchu KR 1

-przekrdj uliczny z obustronnym kraweznikiem

-szeroko$¢ jezdni 3.0 m w km 0+000 do 0+100, w km 0+100 do 0+310 szerokos$¢ 5,0 m z
poszerzeniem na skrzyzowaniach.

-nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubosci 5 cm



warstwa Scieralna, wg PN-EN-13108-1 WT-2
-podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 23 cm dwuwarstwowa : warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr. 18 cm i warstwa gorna z
mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm
-warstwa umocnionego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm.
-pochylenie poprzeczne jezdni 2% wg oznaczen na planie sytuacyjnym
-chodnik lewostronny szer. do 2,0 m z kraweznikiem betonowym oraz miejsca postojowe szer.
2,5 m w lokalizacji pokazanej na planie sytuacyjnym.
3.2.0dwodnienie:
Odwodnienie powierzchni jezdni poprzez studnie $ciekowe z przykanalikiem do projektowanego
kolektora kanalizacji deszczowej. Lokalizacje podtaczenia pokazano na planie sytuacyjnym i
przekroju podfuznym. Projekt kanalizacji stanowi odrebne opracowanie. Studnie prefabrykowane
® 500 z fundamentem o gtebokosci min 1,0m. Przykanaliki z rur PCV ® 150 ukfadaé na
gtebokosci min 0,8m. Wpusty uliczne typu ciezkiego klasy D-400
3.3.Konstrukcja warstw jezdnych
1. Odcinek od km 0+000 do km 0+180,
a/ Wyrdéwnanie profilu mieszankg kruszywa tamanego 0/31,5,
b/ Nawierzchnia a mieszanki mineralno asfaltowej gr 5 cm AC 11S 50/70 wg
PN-S-EN-13108-1i WT-2 dla KR1- 2
2. Na odcinku 0+180 do km 0+260 nawierzchnia bitumiczna
a/ Wyrdéwnanie profilu mieszanka mineralno asfaltowg, AC 11S 50/70 wg
PN-S-EN-13108-1i WT-2 dla KR1- 2 ( z uwagi na niewielka ilos¢ masy przyjeto jak dla
warstwy Scieralnej)
b/ Nawierzchnia a mieszanki mineralno asfaltowej gr 5 cm AC 115 50/70 wg
PN-S-EN-13108-1i WT-2 dla KR1- 2
3. Na odcinku od km 0+260 do 0+310 nawierzchnie gruntowg umocniong zuzlem paleniskowym,
kruszywem (destruktem)
a/ Istniejgce podtoze sprowadzone jako podtoze gruntowe
b/ Warstwa umocnionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm.
¢/ Podbudowa —projektowana pomocnicza warstwa o grubosci 23 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dwuwarstwowa
warstwa dolna 18 cm z mieszanki 0/63 i gorna gr 5 cm. z mieszanki 0/31,5

d/ Konstrukcja warstw nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej



warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg
PN-S-EN-13108-1i WT-2 dla KR1- 2
4/w obrebie pasa postojowego, poszerzeniach i na skrzyzowaniach o nawierzchni gruntowej
a/ Istniejgce podtoze gruntowe
b/ Warstwa umocnionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm. z betonu C
1,5/2,0 MPa gr 15 cm wg PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
Mieszanki zwigzane cementem WT-5
¢/ Podbudowa —projektowana pomocnicza warstwa o grubosci 23 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dwuwarstwowa
warstwa dolna 18 cm z mieszanki 0/63 i gérna gr 5 cm. z mieszanki 0/31,5 wg PN-EN-13285
Mieszanki niezwigzane WT-4 w zakresie wymagan kruszywa.
d/ Konstrukcja warstw nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej
warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg
PN-S-EN-13108-1i WT-2 dla KR1- 2
5/w obrebie chodnika
-nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr10cm
6/w obrebie wjazdow
-nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej
gr3cm
-podbudowa z chudego betonu C-5/8 MPa gr 15 cm gr 15 cm wg PN-EN 14227-1 Mieszanki zwig-
zane spoiwem hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem WT-5
7/w obrebie kraweznika
-kraweznik betonowy 15x30 x100 ustawiany na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10
PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem WT-5
Wysokos¢ posadowienia kraweznika : na wjazdach 4 cm i przy chodniku 12 cm. Pochylenie po-
przeczne chodnika 2% a na wjazdach dostosowa¢ do poziomu potozenia posesji ale nie mniejszy
niz 0,5% do jezdni na szerokosci min 1,5 m a dalej skierowany w kierunku posesji. Przy wjezdzie po

stronie prawej pochylenie dopasowac do poziomu istniejacej infrastruktury na poses;ji.

4.Technologia:
Przewiduje sie ze roboty drogowe wykonywa¢ bedzie przedsiebiorstwo

specjalistyczne.



Roboty drogowe wykonywac od; robét przygotowawczych

-wytyczenia trasy drogi w planie i wysokosciowo,

-roboty rozbiorkowe; kraweznika, chodnika z ptytek betonowych i kostki betonowej przewidzianej
do ponownego wbudowania na wjazdach

-roboty ziemne z wywozem gruntu .

-profilowanie i zageszczenie podtoza ziemnego do wymaganego wskaznika PN-S02205

Drogi samochodowe Roboty ziemne. Wymagania i badania. Podfoze w miejscu przebiegu
kolektora i wodociggu nalezy zagesci¢ w ramach robét wod-kan oraz wykona¢ podbudowe w
konstrukcji jak w pkt. 3.5 do poziomu istniejgcej nawierzchni brukowcowej czy bitumiczne;j.
-kraweznik betonowy na tawie z betonu uktada¢ wg pkt 3.7.

- umocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem z betonu C 1,5/2,0 MPa gr 15 cm wg PN-
EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem WT-5
-Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 23 cm, wykonywa¢d
jako dwie warstwy warstwa dolna o grubosci 18 cm a warstwa gérna o grubosci 5 cm. Podbudo-
wa wykonywana wg PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane Wymagania i WT4

Podbudowa spryskana emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m?2

-Nawierzchnia na jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowe]j betonu asfaltowego na warstwe
$cieralng AC 115 50/70 o grubosci 5 cm wykonana wg normy PN-EN-13108-1 i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe dla KR1- 2

-Pobocza gruntowe po stronie prawej do uzupetnienia gruntem z wykopu koryta.

-chodnik o szerokosci 2,0m z kostki betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci do 10 cm

-wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr
3 cm i podbudowie z chudego betonu C5/6 MPa gr 15 cm wg PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane
spoiwem hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem WT-5.

-obrzeze betonowe 8x30 na tawie z betonu jak w pkt. 3.7

Normy zwigzane:

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe

PN-EN 206-1 Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢

PN-EN 124 wpusty Sciekowe

i inne normy wymienione w specyfikacjach



Wszystkie materiaty stosowane na wykonanie przebudowy ulicy muszg

posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania. Badaniami laboratoryjnymi

nalezy objgé wykonanie podtoza i podbudowy oraz wytworzenie i

wbudowanie masy mineralno - asfaltowej w nawierzchni i masy betonowej. Badaniami
inspektora nadzoru nalezy obja¢ wszystkie roboty w zakresie zgodnosci z

normami i sztukg inzynierska.

5.0pinia geotechniczna

W oparciu o Rozporzgdzenie MSW i A z 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz U 128poz. 839.
Ustalono:

-proste warunki gruntowe § 5 ust 3.1.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.

Oceniono w pasie jezdni poza istniejgcg nawierzchnia brukowcowi,

0,0-0,3 grunt istniejgcy zmieszany z gruzem po budowie wodociggu i kolektora

0,3-0,8 piaski gliniaste i gliny piaszczyste iity warwowe

Wystepowania wody gruntowej stwierdzono w przedziale 1-2 m.

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA ustalono:
-proste warunki gruntowe § 5 ust 3.1.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM

Przyjeto: warunki wodne podtoza przecietne ,G-4, grunty bardzo wysadzinowe co odpowiada
wskaznikowi nosnosci CBR<3%

Zastosowano warstwe umocnionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm.
6.Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepujg sie¢ kablowa telefoniczna, wodociggowa i gazowa

Przy wszystkich urzgdzeniach obcych w pasie robdt nalezy zachowadé

szczegolng ostroznos¢ (hydranty, stupki telefoniczne, kable telefoniczne energetyczne.
Wszystkie urzadzenia (zawory, jesli wystapig w jezdni wymagaja regulacji
Wysokosciowej. W przejsciach poprzecznych kabla energetycznego wykonac

rury ostonowe z rur dwudzielnych fi 100. Stup sieci telefonicznej napowietrznej wymaga

przestawienia poza strefe parkingu i chodnika.



7.Dane ogédlne:

Roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu i Srodkéw transportowych odpowiednio
przystosowanych. Nalezy oznakowa¢ miejsce prowadzonych robét w pasie
drogowym. Zaleca sie wykonywac warstwe Scieralng catg szerokoscig jezdni
Zakres robot przy przebudowie oraz technologia robét ziemnych nie wymaga
opracowywania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych z dn.
6.02.2003r.

Oznakowanie pionowe wykonaé wg obmiaru z projektu organizacji ruchu
Niwelacje projektowanego odcinka drogi wykonano w oparciu o rzedng

z studni kanalizacji osadzonej na skrzyzowaniu ul Mickiewicza o ul. Mtynskiej o rzednej 189,99



