przekréj w km 0+165 do 0+260

, 20 , 25 . 50
I T I
2%
— = 2%

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\iﬂi&i\‘ A,

9%
&)
@)
S

Q
@)
TTY

((obiekt Przebudowa ul. Mtviskiei h 1 Projektowana nawierzchnia z mieszanki
. Y / MA AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 1 WT 2 dla KR 2 grubosci 5 cm
w m. Mikstaf 2. Projektowane wyrdwnanie profilu masa mineralno - asfaltowa wg tabeli wyrdwnari
Temat: .. . . . .
4 3. Istnigjaca nawierzchnia bifumiczna
PRZEKROJ NORMALNY 4. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr 6 cm ( 8 cm na wjazdach)
Opracowat: , 5. Podsypka cementowo - piaskowa grub 10 cm
Proektant:  Jozef Przybytek .
UAN 7342-31/97 6. Kraweznik betonowy 15x30
WKP/BD/4132/01 7. tawa z befonu (8/10 z oporem
8. Opornik betonowy 8x25
Asystent: — Adam Skowron 9 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meczanicznie gr 23 cm
\Dﬂf”’ Grudzier, 2071 Nr 3{; Skala: 150 ) 10.Warstwa umocnionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
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