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Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkowicach Kaliskich

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994rawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 2013r. poz.1409 z 06 zmianami) éwiadczam,ze projekt
budowlano-wykonawczy:

.Przebudowa drogi gminnej w m. Kaliszkowice KalisKi
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor: Projektant:

Miasto i Gmina Mikstat

ul. Krakowska 17

63-510 Mikstat
techn. Jozef Przybytek
upr. nr UAN 7342-31/92
specj. drogowa

Czerwiec 2015 r.

data opracowania

Sprawdzajacy:
mgr ir:. Ryszard Poptawski

upr. nr WKP/0022/POOK/03
specj. drogowa
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Kalisz, dnia .2L.kwisgkola || 1992 .

URZAD WOJEWODZKI
62-800 w Kaliszu

..............

DECY Z.J A
C STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samcdzielnych Turkedi technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..2.USt.2 pKt 2, §5 ust.2, §7...

i$§ 13 ust.1, pkf .%.. Lit. .B.. rozporzgdzenia Ministra Gospodarici
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodz;elnych funkeldi technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.4s

z poZniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze:

Pan(i) veeeeeen.. Iozef . . Eugenjinsz,.. B R AV.BX.L.EK. .. ... ...
................... LouuGbechndle | dPogOWY Lo e
urodzony(a) dnia .27, S&y¢snia | 1930, p, w ..JaRnicash, ...

posiada przygotowanie zawcdowe upowazniajace do wykonywania samodzielne]
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s407) WIELKOPOLSKA .. . .. .
\\L ORKEGOWA
NE IZBA ’
DZYNIEROW ’
,,.xf’ i | BUDQWNICTWA

CKREGOWA KOMISIA KWALIFTKACYTNA
WOIB-OKK-T131-]12/02/2003 Poznad. dnia 6 patdziemika 2003 1.

DECYZJA

Na pcdstame art. 24 ust. I pkt 2 usmwy zdnia 15 gmdma 20001 a samorzadach zwedawych arch.ntekr.cw
indynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.Y, 2 2001 r. Nr 3§ poz. 42, z pdZn. zm.) § art. 12 vst, 3, art.13 ust. |
pkt L art. 14 ust.I pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednelity: Dz. UL Z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pddn, zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadrenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictws z dnia
30 gmdma 1994 1, w sprawie samcdzzeln}'ch funkeil techniczaych w budownictode (Dz. U, 2 1993 . Nr 8 poz.
38,z péin. 7.y ’

- Okrg gowa Komisja Kwalifikacyina - ) .
nadaje :

Panu Ryszardowi Poplawskiemu

‘magister infynier
kderunek: Budownictwo ’
urodzonemy duia 29 grudnia 1971 ¢ w Codzieszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/AG22/PO0X/03

do projektowania bez ograniczet
W specjaluosca konstrukeyj no-budew!ana;

Szczegé{awy zakres uprawnien jast okredlony na cciwrocze ninfeiszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna ch!kopalskz’c; Olgegowej Izby Infynieréw Budownictwa
w Pozmaniu na pedstawie protokeléw z pestepowania kwaliftkacyinego oraz z przeprowadzonege
egzaminy, uchwaly Nr 2/0KX/03 z dnia § paédzaemzka 2003 r. stwierdziia, 22 Pan Ryszard Fopxa'«skx
posiada wymagane prawem wyksz:alcemc i pralayke zawodowa kanaecznﬂ, do u.z'vskama uprawnies
budowlanych w w/w spec_;alncsm i uzyskat pozvtywny wynik egzaminu na uprawmema budewlane.

Peuczenie
Od ninfejsze] decyzit shuy uiwe!ame do Krajows] Komisji Kwalifitacyine] Pelslkdej Irby inz;memw Budmamcma w
‘z‘farmmie, za poémednictwem Wielkevelskds Okregowe] by hiynisdw Budewnictws w Poznanie w terminde 14 dni od
dary j¢f dorgezenia P

Skiad orzakaiasy
Qkresowei Komigii Kyalifikacyiae):

o
<

o Przewedniczacy —~ mgr inz Jan Lemanskin\ L. 1. ——
HE Czlonek Komisji - mgr inz Marian Karcz: . ;
A Czlorek Komisji ~ dr inz Daniel Pawiicki: .. 1 AN
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Na podstawie art. 12 ust.] pka 1§ 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Poplawski j_esz

upowazniony w specjainosei konsinukey] na-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicanej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczefl.

Ctrzymuja:

1.Pan Ryszard Poplawski”
62-200 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.0kregowa Rada Izby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa

B P

Przewcdnicsae

- Komisji Kwaﬁﬁkacy]n};} 3
Wielkopeiskiel Okrggowsj Iz
Inzyglerdw Budownichw:

mgr né. Jan Lemariski
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WIELKOPOLSKA O KREGOWA 12 B A
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
61 -712 Poznan, ul. Wieniaws%kiego5/9

tel./fax061/853-80-19, 853-80-38 wew. 102

WOIIB-OKK- 0054-440 /2007 Poznan, dnia /g maja 2007 .

Pan
mgr inz. Ryszard Poptawski

ul. Zgodna 2/28
62-800 Kalisz

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieroéw
Budownictwa w Poznaniu w odpowiedzi na wystapienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. (wniosek
wplynat do Izby 15 maja 2007 r.) w sprawie okreSlenia zakresu uprawnien budowlanych
nadanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 38 z p6zi. zm.) wyjasnia, ze posiadane przez Pana uprawnienia budowlane Nr
WKP/022/POOK/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r. upowazniaja do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w tym rowniez w zakresie takich
obiektow jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty ( w tym wiadukty, przepusty, tunele,
estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospodarki wodnej. Uprawnienia powyzsze nie
upowazniaja jednak do pelnienia jakiejkolwiek samodzielnej funkcji technicznej w
specjalnosci architektonicznej.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzita specjalnosé
konstrukcyjno-budowlana obejmujaca m.in. zagadnienia konstrukcyjne drég i -mostow.
Osoby, ktore uzyskiwaly uprawnienia budowlane bez ogramiczen w zakresie do
projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci. konstrukcyjno-
budowlanej otrzymywaty tym samym upowaznienie do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie réwniez w zakresie takich obiektow jak: drogi, mosty oraz
obiekty budowlane gospodarki wodnej.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r, 0 zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszla w zycie
11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnosci: drogowa i mostows.
Ze wzgledu na to, ze datg wszczecia postgpowania W sprawie nadania uprawnien

budowlanych jest dzien zlozenia wniosku, a wniosek zostat ztozony w dniu 02 lipca 2002 r.,
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to uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Ryszarda Poplawskiego obejmuja swoim
zakresem rowniez drogi, mosty i budowle hydrotechniczne.
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych okresla kazdorazowo zakres uprawnien,

jaki z nich wynika dla osoby, ktdra takg decyzje posiada.
Decyzja Nr WEKP/022/POOK/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r. nie zawiera wprost
upowaznienia do sporzadzania projektow w branzy architektonicznej, to znaczy, ze osoba
posiadajaca przedmiotowa decyzje nie uzyskata uprawnief w tym zakresie. Posiadane
uprawnienia budowlane nie upowazniajg Pana do sporzadzania jakichkolwiek projektow czy
adaptacji projektow oraz do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki w branzy
architektoniczne;j.

Postanowienie, ktore uprawniatoby Pana do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej dotaczono do
niniejszego pisma. '

Orzeczono jak w sentencii.

Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej O J o Budowric

ggowe] 1zby Inzynierow Budownictwa
Zatacznik: V \‘ /C] 4:&/)
dr in. Davel Phwlicki

1. Postanowienie z dnia 3 maja 2007 r.

PRZ’EZ:WODNICZ/\CY
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-0054- (36 /07 © Poznan, dnia AY maja 20071,

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz,U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pd#n. zm.) oraz w zwiazku w zwigzku
z art. 36 ust.] pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z
poZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Ryszarda Poplawskiego z dnia 15 maja
2007 r. w sprawie wyjaénienia watpliwosci co do tresei decyzji WKP/0022/POOK/03 z dnia
06 pazdziernika 2003 r., na mocy ktdrej strona uzyskata uprawnienia do projektowania bez
ograniczei w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

wyjainia sig, Ze uprawnienia budowlame uzyskane na mocy przedmistowe] decyzji
upowainiajg do sporzgdzania projektdw zagospodarowania tereméw lub duialli w
zalresie specjalnodci konstrukcyjno-budowlansj w tym drég, mostéw i budewli
hydrotechnicznych

VZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania stfony, zgodnie z art. 126 na podstawie’
art.107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
niniejszego postanowienia. .

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskigj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Olregowej Izby InZynierdéw Budownictwa w
Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. drin?, Andrzej Barczynski.......

3. mgr in?. Szczepan Mikurenda. ... [///1

Otrzymuje:

1.Pan mgr inz. Ryszard Poplawski
ul. Zgodna 2/28
62-800 Kalisz

2 afa
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ZASWIADCZENIE

Jézef Przybylek
AP AN o oeo oot

migjsce zamieszkania
510 Mikstat

jest czionkiem Wiskopolskie] Okrggowej lzby Inzynierow
Wf\PiBDléﬂZli}?

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywiinej.
r‘.n -
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20130161 ..........
. 2015-12-31
QO QDB e
/i f:
::‘j ::

n ’L,i ff.s, M obi 9015 61 LU 201
wlep plib.org.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-9Y7-HGV-EU4 *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyinym WKP/B0/1388/03
adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczaey Okregowe]j Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedria 2001 r. o podpisie elektroniczhym {Dz. 1, 2001 Nr 130 poz. 3459} dane w postadi
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty s3
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi)

* Weryfikacle poprawnoéel danych w niniejszym zawisdczeniu moina sprawdzic za pomorg numeru weryfikacyinego zaswiadezenia na

strenie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujace sig z biurem wiadeiwe] Ckregowe] by Iniynierdw
Budownictwa.

ity

e
e
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PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.Przebudowa drogi gminnej w miejscoyap Kaliszkowice Kaliskie”

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gejinmmiejscowéci
Kaliszkowice Kaliskie, gm. Mikstat.

Zakres robot przewidziany niniejszym projektem ahgg:
a) Etap | — przebudawistniepcej jezdni szerokai 3,5m o nawierzchni bitumicznej
poprzez obustronne poszerzenia do szeéhkezdni 5,0m. Poszerzenia o nawierzchni
z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tag@an podigu z gruntu
stabilizowanego mechanicznie. Didg@rzebudowywanego odcinka to 653,81 m.
b) Etap Il — przebudogvistniegcej drogi gruntowej na drego nawierzchni z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego fiogadz gruntu stabilizowanego
mechanicznie. Diug@ przebudowywanego odcinka to 2+191,97m.
Pocatek opracowania Etapu I-go w km 0+000 stanowi k#vjezdni drogi
powiatowejnr 5583P, a koniec na skrawaniu dwoch drég gminnych, na ktérych
projektuje s¢ rondo o jezdni szerokoi 5m.
Pocatek Etapu ll-go przyto w km 0+503,00 odcinka etapu I-go.
W celu odwodnienia jezdni projektuje ¢sioczyszczenie istniggych rowow
przydraznych oraz budow nowych. Na odcinku etapu I-go przewidziano rowy
obustronne, a w etapie drugim rowy jednostronne.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Pas drogowy etapu I-go przeznaczony pod buddwogi posiada szeroké

15 m i posiada on dr@go nawierzchni bitumicznej szerad@m 3,5m, natomiast pas
drogowy Etapu llsredniej szerok&i 8m. Droga gminna przewidziana w drugim
etapie jest drago nawierzchni gruntowej i przewidziana jest dogtazdowy na drog
utwardzom o nawierzchni z betonu asfaltowego, szekgkat m, z pochyleniem
poprzecznym, w kierunku rowu odwadnieggo.
W obszarze budowanej drogi wgstija drzewa, ktore naky usuraé dla umaliwienia
budowy ronda.
W pasie drogowym oraz jegmssedztwie wysfpuje uzbrojenie w postaci sieci
energetycznej (napowietrznej i podziemnej), sielekomunikacyjnej, gazowej |
wodochgowe)j.
Teren gsiadupcy z pasem drogowym stanewiv przewaajacej wiekszaci pola
uprawne, wysipuje réwnie zabudowa zagrodowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Droga obgta niniejszym opracowaniem nie zmienia funkcji lejlgpozostaje
drogg gminna lokalg.

Zakres robo6t przewidziany niniejszym projektem aigpe: przebudow
nawierzchni jezdni polegaa na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, na
podbudowie z kruszywa tamanego i padi@ gruntu stabilizowanego mechanicznie.
Zakres robo6t obejmuje réwriavykonanie poszerzenia jezdni bitumicznej na odgeink
objetym I-m Etapem.

Odwodnienie jezdni przewidziano do ista®jch i projektowanych rowow
przydraznych.
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Zakres robot obejmuje:
® droga klasy L,

® przekréj poprzeczny dla etapu I-go: jezdnia o naxcleni asfaltowej
szerokdéci 5 m,z obustronnymi poboczami i rowami przydrgmi o
nachyleniu skarp 1:1,5;

® przekréj poprzeczny dla etapu Il-go: jezdnia o rmamcéhni asfaltowej
szerokéci 4 m z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego
stabilizowanego o szerosém 0,50 m, pochylenie jezdni jednostronne w
kierunku rowu odwadniagego o szerokai dna 0,4 m i nachyleniu skarp
1:1,5;

v" odcinek Etap |

® konstrukcja jezdni na poszerzeniu:
- warstwascieralna grub. 5 cm beton asfaltowy AC 16W 50/70
- warstwa podbudowy grub. 20 cm z kruszywa tamart¥§8 stabil. mech.
- warstwa umocnionego podid z gruntu stabilizowanego cementem, grub. 10 cm,
grunt stabilizowany cementem C3/4.

v’ odcinek Etap Il

® konstrukcja jezdni:
-warstwascieralna grub. 5 cm beton asfaltowy AC 16W 50/70
- gérna warstwa podbudowy grub. 5 cm z kruszyweaataego 0/31,5 stabil. mech.
- dolna warstwa podbudowy grub. 18 cm z kruszywzalaego 0/63 stabil. mech.
- zagszczone istnigre podiae.

Odwodnienie pasa drogowego realizowanelzZie poprzez nadanie odpowiednich
spadkow podinych i poprzecznych. Wody opadowe zamierzacslprowadzi do
projektowanych istniggych rowdw przydrenych.

Zestawienie powierzchni:

1. Nawierzchnia jezdni bitumicznej - etap | 459%
2. Nawierzchnia jezdni bitumicznej - etap Il 95587
4. Dane informujace o ochronie terenu

Inwestycja nie powoduje ograniczeniazytkowania terenow gsiednich
zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem.
Przewiduje si wycinke drzew i krzewow kolidujcych z projektowanych rondem.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie géty ochrory konserwatora
zabytkow oraz przyrody, nie podlega ochronie w reimidatura 2000 ani nie podlega
ochronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania terenu.
Wszelkie znaleziska posiadag znamiona zabytku odnalezione przy pracach
ziemnych
w trakcie budowy nalgy bezzwtocznie zgtogiWUKZ.

5. Dane okrelajace wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje 8 obrbie terendw gorniczych.

6. Informacje o zagrozeniach dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow
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Planowane przedswvzi¢cie nie lgdzie negatywnie oddziatywana obszary
wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zalegamawl podziemnych, obszarystee
oraz obszary obje ochrom w tym strefy ug¢ wdd i obszary ochronne zbiornikow
wod srodladowych. Przedmiotowe przedsiziecie nie lgdzie zrodiem emisji i
wystepowania innych ugrliwosci. Ze wzgedu na zakres planowanych prac
zZwigzanych z przebudoydrogi nie przewiduje si negatywnego oddziatywania
przedsgwziecia na srodowisko przyrodnicze,
w tym obszary chronione, w szczegdloiona gatunki lub siedliska gatunkow
stanowsice przedmioty ochrony Natura 2000. Teren inwestyi lezy na obszarze
form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dniakivéetnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Ewentualne zagtenia dlasrodowiska wysipi¢c mog okresowo w fazie
realizacji robot i zwizane ledg z prag sprztu ciezkiego. Nasipi woéwczas wzrost
emisji do srodowiska w postaci pytow powssaych w wyniku prowadzonych prac
ziemnych, spalin z ugglzen drogowych oraz hatasu zyzianego z prac sprzitu
budowlanego. Jednak dziatania te nie wprowadmaczacy zmian w srodowisku,
negatywne oddziatywania e¢tlq miaty charakter krétkotrwalty o ograniczony
przestrzennie zagj.

W celu podporzdkowania inwestycji wymaganiom ochrodgodowiska oraz
prawidlowemu gospodarowaniu zasobami przyrody preetbwe opracowanie
uwzgkdnia:

- ochrore przed zmiag konfiguracji terenu

- ochrorg przed zniszczeniem istngglych skupisk drzewostanu

- zastosowanie form architektonicznych i rozzan materiatowych harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocimyelementow
projektowanej inwestycji

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzebabowgzania Inwestora do
wykonania analizy porealizacyjnej oraz zastosowaninitoringu funkcjonowania
inwestycji czy te dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwzenmb
konieczndci ustanowienia obszaru ograniczonegygtkowania.

Opracowat:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkowicach Kaliskich

OPIS TECHNICZNY

.Przebudowa drogi gminnej w miejscoved Kaliszkowice Kaliskie”

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gepinmmiejscowéci
Kaliszkowice Kaliskie, gm. Mikstat.

Zakres robdt przewidziany niniejszym projektem aofgp: budow
nawierzchni jezdni polegaga na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, na
podbudowie z kruszywa tamanego i padi@ gruntu stabilizowanego mechanicznie.
Zakres robot obejmuje rowriavykonanie ronda na skrzgwaniu drog gminnych w
ciggu docinka Etapu I-go. Odwodnienie jezdni odb§\sig bedzie do rowu otwartego
zlokalizowanego po jednej stronie jezdnigckna dtugé¢ przebudowywanych
odcinkow to 2845,78m.

2. Stan istniepcy

Pas drogowy Etapu I-go przeznaczony pod buddvegi posiada szeroké
15 m i posiada on dr@go nawierzchni bitumicznej szerad@m 3,5m, natomiast pas
drogowy Etapu llsredniej szerokei 8m. Droga gminna przewidziana w drugim
etapie jest drago nawierzchni gruntowej i przewidziana jest dogtazdowy na drog
utwardzom o nawierzchni z betonu asfaltowego, szekokat m, z pochyleniem
poprzecznym, w kierunku rowu odwadnieggo.
W obszarze budowanej drogi wystija drzewa, ktore naky usuré dla umaliwienia
budowy ronda.
W pasie drogowym oraz jegmssedztwie wysipuje uzbrojenie w postaci sieci
energetycznej (napowietrznej i podziemnej), sieelekomunikacyjnej, gazowej
i wodocihgowe.
Teren gsiadupcy z pasem drogowym stanewiv przewaajacej wiekszaci pola
uprawne, wysipuje réwnie zabudowa zagrodowa.

3.Stan projektowany
Projektuje si przebudow drogi gminnej w Kaliszkowicach Kaliskich wg uktadu
pokazanego na planie sytuacyjnym projektu zagospoaaia terenu.
Przebudowa drogi zawierasi granicach paséw drogowych drogi gminnej.
Pocatek opracowania Etapu I-go w km 0+000 stanowi kidivjezdni drogi
powiatowej nr 5583P, a koniec na skiawaniu dwoch drog gminnych, na ktérych
projektuje s¢ rondo o jezdni szerokoi 5m.
Projektuje st jezdne odcinka Etapu I-go o nawierzchni asfaltowe] szefok5 m,
z obustronnymi rowami przydzaymi oraz jezdni szerokéci 4m z jednostronnym
rowem przydranym dla odcinka obejmagego Etap II.
Projektowane rondo lokalizowane na skmawaniu drog obramowane kraimnikiem
drogowym 15x30, na tawie betonowej z oporem orggpami przejezdnymi z kostki
brukowej betonowej, koloru czerwonego. Pobocza Et#jgo z kruszywa tamanego
stabilizowanego o szerokm 0,50 m oraz rowach jednostronnych o pochyleRars
o nachyleniu 1:1,5.

3.1. Lokalizacja inwestycji

Obreb ewid.: Kaliszkowice Kaliskie, dziatki: 147/1, 89867, 793, 795, 856, 870, 873,
889,872;

Obreb ewid.: Grabéw Wojtostwajziatki: 616/2, 656
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3.2.Parametry techniczne

- klasa drogi: droga dojazdowa: D

—grupa nénosci: G1

—warunki wodne: dobre

—jezdnia jednopasmowa dwukierunkowa

—pochylenie jednostronne 2% édeku w kierunku rowu
—predkosé projektowa: 50 km/h

—jezdnie o szerokwiach 4 i 5 m z betonu asfaltowego,
—rondo o nawierzchni bitumicznej i szerdkojezdni 5m,
—rowy przydrane, jednostronne i dwustronne.

3.3. Konstrukcja warstw
Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu 0 oky@wjagce normy i przepisy oraz
Wymagania Techniczne WT GDDKIA:

1.Konstrukcja kraveznika i opornika

- krawegznik betonowy wibroprasowany o wym. 15 x 30 cm usbany na wysokeéci 12
cm nad poziom projektowanej kradzi jezdni jako obramowanie jezdni w rejonie romdaz
jako obramowanie wysp rozdzielaych (kierunkowych) przy wyniesieniu 2cm nad
powierzchng jezdni,
- kraweznik trapezowy betonowy ustawiony na tawie betonozveporem i wyniesiony
4cm na jezdri ronda stanowi obramowanie pieienia ronda.

Spoiny krawznikdéw i opornikOw naley wypetnic zaprawg cementowo-piaskowa 1:3.

2. Konstrukcja jezdni
+%* odcinek Etap |
konstrukcja jezdni na poszerzeniu:

— warstwascieralna grub. 5 cm beton asfaltowC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1.
Nawierzchnie asfaltowewg WT-2,

— warstwa podbudowy grub. 20 cm z kruszywa tamanég8d étabil. mecimechanicznie
wg PN-EN  13285Mieszanki niezwizanei wg WT-4,

— warstwa umocnionego podia z gruntu stabilizowanego cementem, grub. 10gcomt
stabilizowany cementem C3/4vg PN-EN 14227-1. Mieszanki zwjzane spoiwem
hydraulicznym. Mieszanki zyzane cementenwg WT-5.

+* odcinek Etap Il
konstrukcja jezdni:

— warstwascieralna grub. 5 cm beton asfaltowyC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1.
Nawierzchnie asfaltowieng WT-2,

— go6rna warstwa podbudowy grub. 5 cm z kruszywa tagan0/31,5 stabil. mech.
mechanicznie wg PN-EN 13288lieszanki niezwizanei wg WT-4,

— dolna warstwa podbudowy grub. 18 cm 2z kruszywa ftega 0/63 stabil.
mechmechanicznie wg PN-EN 1328Blieszanki niezwzanei wg WT-4

3.Konstrukcja wysp rozdzielagych i piegcienia
- kostka brukowa betonowa koloru czerwonego géab8&mwg PN-EN 1338
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- podsypka cem.-piaskowadl- gr. 3cm,
- podbudowa z chudego betonu B10 wg PN-S-96014:1890gm.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi zapewnia¢ spoprzez nadanie spadkéw
podtuznych
I poprzecznych. Wody deszczowe z powierzchni jezdindg i jezdni ronda
odprowadzane do projektowanych i ista@jch rowow przydrénych.

4.Technologia wykonania robét
Roboty drogowe rozpogz od robdét przygotowawczych. Dokahavytyczenia trasy
drogi a nasfpnie przej¢ do wykonania rob6t ziemnych zyganych z usugciem
humusu i przesuaciem urobku. Roboty ziemne najewykonywa wg PN-S-02205.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne wymagania i badani
Umocnione podtge z gruntu stabilizowanego cementem z betonu Gvgkbna wg
PN-EN 14227-1.Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym Mieszankigzame
cementenoraz wg WT-5Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym
Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznykona jako
warstwa dolna, gruldai 18 cm, z mieszanki 0/63 i warstwa gorna, g&gb® cm, z
mieszanki 0/31,5 uktadana uktadarkmechanicznie. Wymagania w zakresie
geometrycznym wg PN-S-06102Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechaniczniea wymagania technologiczne wg PN-EN 13285.
Mieszanki niezwizane. Wymagania Techniczomaz wg WT-4Mieszanki niezwizane
do drog krajowych
Podbudow sprysk& emulsp asfaltowa w ilosci 0,7 kg/nf. Podbudowa winna lgy
szersza od nawierzchni wg rysunkow szczegotowydwibrzchnia uktadana cat
szerokdcia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe] betonuaksivego, wykonana
wg normy PN-EN 13108-INawierzchnie asfaltowe dla KR8az wg WT-1Kruszywa
do mieszanek mineralno-asfaltowyiclvyg WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych
Pobocza utwardzone kruszywem tamanym 0/31,5 gaild® cm na szeroké 0,75 m
I zaggszczone przyyciu walca lub zagszczarek.
Wymagania odngzie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostkikowe.
Wymagania i metody bada
Beton C8/10 oraz C12/15 na tawy betonowe winiednsgewymagania PN-EN 206-
1. Wymagania, wigiwaosci produkcja i zgodnd'.
Ustawienie krawznika wg rzdnych z profilu podhainego na tawie betonowej z
oporem
z betonu. Szczegotowa technologia robot jest zawaw Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.
Wszystkie materialy stosowane na wykonanie budoViy musz posiada atesty
I dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspekiadzoru nalgy obja¢ wszystkie
roboty ulegajce zakryciu w zakresie zgodiod z normami i sztukinzynierskg.

5.0pinia geotechniczna
Podstawa prawna: Rozpadzenie MTBIGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych DzU 0522012 r. poz. 463.
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badavata stwierdzenia warunkéw
gruntowo-wodnych.
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Dla istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych zgodni®ozporadzeniem MSWiA
ustalono:

-proste warunki gruntowe 8§ 4 ust 3.1.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.

Zgodnie z Rozporgzeniem MTIGM z 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie przig:
-warunki wodne podtza dobre, grupa Bacsci G1

6. Urzadzenia obce

Istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu nalg zlokalizowa& metod, probnych przekopdw,
a na czas wykonywania robét mamwych zabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Wszystkie przdcia wykon& zgodnie z lokalizagj jak na planie sytuacyjnym i
profilu,
o0 parametrach wedtug uzgodhiérarrowych. Przy wykonywaniu robot w offrie
istniegcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty ayalerykonywa& recznie
z zachowaniem normatywnych odlegid

W przypadku kolizji poprzecznych na istnieych przewodach energetycznych
nalezy zamontowa na catej szerokai wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

7.Dane ogolne

Calas¢ robdt wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
robét, normami i przepisami.
Wytyczenia projektowanych elementow ngle dokon& poprzez uprawnian
jednostk geodezyjn.
Przed przysipieniem do robot naly powiadomé przedstawicieli instytucji, ktoreas
wiascicielami poszczegolnego uzbrojenia terenu.
Nalezy przestrzega minimalnych odlegtéci od sieci wodoaigowych, kanalizaciji,
przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacgfnyoraz stupdéw i znakow
geodezyjnych.
Napotkane przeszkody i wdzenia zabezpiecéyrzed uszkodzeniem oraz zaznaczy
na planach powykonawczych.
Teren rob6t odpowiednio oznakoévai zabezpieczy, w pasie drogowym roboty
wykonywa zgodnie z wymogami shb drogowych. Teren po robotach doprowadzi
do stanu pierwotnego. Wraz z pgstm robot naley dokonywa& odbioru robot
zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektoradzoru oraz dokoia
powykonawczych pomiarow geodezyjnych (inwentaryizacj

Opracowat:

techn. Jozef Przybytek

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkowicach Kaliskich

Informacja BIOZ

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscéswé&aliszkowice
Kaliskie

Inwestor:
Miasto i Gmina Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

Opracowat:

techn. Jézef Przybytek

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkowicach Kaliskich

Informacja dotyczca bezpieczsstwa i ochrony zdrowia
dla zadania inwestycyjnego:
.Przebudowa drogi gminnej w miejscoved Kaliszkowice Kaliskie”

Inwestor: Miasto i Gmina Mikstat

1.Podstawa opracowania:

-przepisy Prawa budowlanego Dz. U. nr 207 z 5.12320

-Rozporadzenie Ml z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyaz bezpieczestwa i
ochrony

zdrowia.

2.Czs¢é opisowa:

2.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlaneg@z kolejneé realizacji
poszczegolnych
obiektéw

1.wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych

2.wykonanie robo6t ziemnych wg niwelety z przekrpadiuznego z wywozem
3.profilowanie i zagszczenie podia w korycie jezdni

4.wykonanie warstwy wzmacniggej i podbudowy

5. ustawienie kragznika na tawie z betonu

6. wykonanie ronda,

7. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

8. wykonanie rowu odwadnigjego.

2.2.Wykaz istnigpych obiektéw:obiekty kubaturowe nie wygtuja w pasie drogowym, w
pasie drogowym wyspuja energetyczna sigredniego nagcia

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktoregrsigyarza zagraenie dla bezpieczstwa i
zdrowia ludzi

1.Brarra drogowa: wykonywanie robot przyyeiu koparko-tadowarki z wywozegrodkami

transportowymi zagszczenie podbudowy, walcem i  zagczarkami ptytowymi, dowo6z
materiatu

betonu i kostki , roztadunek w aime bliskéci ogrodzé i wyskpujacego ruchu
drogowego.

2.Brarra elektryczna ;

nie wystpuja roboty tej brany ale w pobliu wysepuje napowietrzna linia NN i kablowa
nalezy

zachowa ostraznosé przy wykonywaniu robot ziemnych (wykopy kopayk wytadunku
prefabrykatow i zastosowanie: €lo pisma operatora energetycznego

2.4 .Wskazanie przewidywanych zagio ktére wysipig podczas rob6t budowlanych
1.Prowadzenie robot ziemnych —wykopy koryta kopagparagraf 6pkt 1.a Rozpadzenia
M1)

2. na czas robot wygzye dojazd do posesji powiadoénivtascicieli o utrudnieniach a po
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skanczeniu rob6t w danym dniu zapewniojazd do posesiji.

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instraltpracownikéw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

-w przypadku zagreenia pracownik zobowrany jest natychmiast zawiadamswojego
przetazonego i kierownika budowy,

-maszyny budowlane obstugi&vamog jedynie pracownicy przeszkoleni i posiagty
stosowne wpisy w kgkeczkach operatorow maszyn budowlanych,

-pracownik zobowjzany jest do stosowania spz ochronnego, odziy roboczej i
ochronnej (kaski, okulary, ckawice, ekawice antywibracyjne , obuwie odpowiednie,
kamizelki odblaskowe, nakolanniki ) stosownie dayrbaenia wysgpujacego na danym
stanowisku,

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpite miejsca robdét poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i 0oznakowanie odainkbot

2.6.Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobigggth niebezpieczstwom
wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych

-zakres robo6t nie wymaga opracowania planu bioz,

-oznakowa& wytaczony odcinek , roboty prowadzprzy ruchu zamkgtym, dopucic tylko
ruch pojazdow mieszkadw po godzinach pracy ,

-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy rob6t pepravygrodzenie tang ostrzegawcz
powierzchni wykopu pod jezdni oznakowa znakami drogowymi U-20b, i B-1, nie naje
zajmowa& jezdni na magazynowanie prefabrykatow tylko dowmefabrykatéw z placu
znalezionego przez wykonawcna innych ulicach lub placu -wskazanie miejsca
przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokatdes budowy odpowiedzialny jest
kierownik budowy. Wykonawca umiel w widocznym miejscu tablicinformacyjrg budowy

Opracowat:

techn. J6zef Przybytek
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