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istniejący kabel 

Legenda

słupek stniejący

110

projektowane złącze przelotowe

projektowany kabel 

w rurze osłonowej RHDPE 40/3,7

projektowana rura osłonowa

  mgr inż. Bożena UrbańskaOpracował  :

Obiekt  :

Inwestor  :

nr upr.0152/96/U

Nr rys :2

Stadium: PB-W 

Arkusz 1 Arkuszy 1

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej 

operatora Orange Polska S.A.  

Budowa drogi gminnej 

w m. Komorów - Piaski 

gm. Mikstat
2018

Miasto i Gmina Mikstat

ul. Krakowska 17

63-510 Mikstat

na dz.439/2

istniejący kabel do likwidacji 

5,5

XzTKMXpw  5x4x0,8   
XzTKMXpw 5x4x0,8 do likw. - 193,0 m

XzTKMXpw 5x4x0,8 proj. - 211,0 m

XzTKMXpw 2x2x0,8 proj. - 211,0 m

proj. rura dwudzielna  120  l - 6,0 m
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107

2 x XzTKMXpw 2x2x0,8 do likw. - 193,0 m

XzTKMXpw 2x2x0,8 proj. - 211,0 m
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XzTKMXpw 2x2x0,8 proj. - 37,0 m
104

dz.370

do słupka nr III Komorów

( zgodnie z rys. 4 ) Uwaga

kable układać w rurze osłonowej RHDPE 40/3,7


