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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

  Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlano-

wykonawczy:  

 „Budowa drogi gminnej w m. Komorów - Piaski”  

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Budowa drogi gminnej w m. Komorów - Piaski 

 

1. Przedmiot inwestycji  

Opracowanie niniejsze obejmuje budowę drogi gminnej w miejscowości Komorów 

(gm. Mikstat).  

Zakres budowy drogi przewidziany niniejszym projektem obejmuje: wykonanie 

korytowania pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstw podbudów oraz budowę nowej 

nawierzchni drogi, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, a 

także wykonanie poboczy obustronnych. 

Niniejszy projekt obejmuje elementy zagospodarowania terenu przewidziane do 

wykonania na gruntach stanowiących obecny i przyszłościowy pas dróg gminnych w 

związku z czym nastąpi podział działek ewidencyjnych.  

Projekt stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.U.2017 poz. 1496). 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Projektowana do  budowy droga stanowi funkcję drogi gminnej położonej w m. 

Komorów p. Piaski, łączy zabudowę tej części wsi z centrum miejscowości a poprzez drogę 

powiatową Mikstat - Ostrzeszów z ośrodkami władz gminnych i powiatowych. Droga 

obecnie jest częściowo umocniona kruszywem łamanym niekoniecznie w miejscach 

wywłaszczonego pasa drogowego. Wywłaszczony pas drogowy znajduje się w obrębie 

wyrobiska piaskowego oraz jest porośnięty krzewami iglastymi.  Korpus drogowy  jest  do 

ukształtowania po wybudowaniu drogi. W pasie drogowym i odcinkami poza pasem 

drogowym występuje uzbrojenie podziemne; sieć – wodociągowa  i energetyczna 

napowietrzna, telefoniczna oraz kanalizacja sanitarna.     

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projektuje się  budowę drogi  w miejscu istniejącego  i projektowanego przebiegu pasa 

drogowego. Układ jezdni pokazano na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania 

terenu. Oś drogi należy zlokalizować w środku wywłaszczonego pasa drogowego.  Początek 

projektowanego odcinka przyjęto na  krawędzi jezdni  nawierzchni asfaltowej w obrębie 

skrzyżowania z dr. pow. Mikstat - Ostrzeszów  a koniec w km 0+568 na końcu 

wywłaszczonych działek stanowiący pas drogowy. 

 

4. Zestawienie powierzchni  

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 

następująco: 

 Powierzchnia 

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego 2593 m2 

Pobocze o nawierzchni z kruszywa łamanego  852,0 m2 

 

Podstawowe parametry techniczne: 

 -szerokość jezdni 4,5 m  

-szerokość podbudowy 5,0 m 

            -pochylenie poprzeczne 2% dwustronne i jednostronne na łukach poziomych 
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5. Dane informujące o ochronie terenu     

 Całość terenu inwestycji położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje  

Miejscowy Plan Zagospodarowania.  

Inwestycja nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich 

faktycznym wykorzystaniem. 

Dla inwestycji nie była wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację inwestycji. 

Projektuje się wycinkę drzew i krzewów. 

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 

Wszelkie znaleziska posiadające znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w 

trakcie budowy należy bezzwłocznie zgłosić WUKZ. 

  Teren inwestycji nie występuje na terenie formy ochrony przyrody, ustanowionego na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Teren inwestycji nie 

znajduje się na obszarze Natura 2000. 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej  

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 

 

7. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Inwestycja  nie będzie oddziaływała negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt objętych ochronną. W celu podporządkowania inwestycji 

wymaganiom ochrony środowiska oraz prawidłowemu gospodarowaniu zasobami przyrody 

przedmiotowe opracowanie uwzględnia: 

- ochronę przed zmianą konfiguracji terenu 

- ochronę przed zniszczeniem istniejącego drzewostanu 

- zastosowanie form architektonicznych i rozwiązań materiałowych harmonijnie 

wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementów 

projektowanej inwestycji 

 Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowiązania Inwestora do 

wykonania analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania 

inwestycji czy też dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono konieczności 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami określonymi w : 

 - ustawie o ochronie środowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz warunkami 

korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, 

 - ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.627 

ze zmianami). 

 Projektowana inwestycja nie narusza zapisów prawa, w m. in. w zakresie: 

- przebieg projektowanej drogi przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania 

terenu, 

- zostały zachowane minimalne odległości od istniejących obiektów budowlanych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, 

- znaki geodezyjne w trakcie realizacji inwestycji będą chronione przed zniszczeniem, 

- stan wód na gruncie, a zwłaszcza kierunek odpływu znajdujących na gruntach wód 

opadowych nie podlega zmianom, nie przewiduje się szkodliwego wpływu na grunty 

sąsiednie w tym zakresie, 

- w obrębie projektowanej inwestycji nie występują urządzenia melioracyjne, 

- w obrębie projektowanej inwestycji nie występuje sieć drenarska, 

- masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robót zostaną zagospodarowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, 
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- roboty budowlane prowadzone będą w porze dziennej, przy użyciu sprawnego sprzętu, nie 

powodując nadmiernego hałasu w otoczeniu, 

- roboty budowlane zorganizowane będą w sposób zapewniający ochronę otoczenia przed 

zapyleniem i hałasem, 

- po zakończeniu robót teren inwestycji zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu 

pierwotnego, 

- ew. wszelkie przedmioty i znaleziska posiadające znamiona zabytku odnalezione przy 

pracach ziemnych w trakcie budowy będą bezzwłocznie zgłaszane do WUKZ, odpowiednio 

zabezpieczone i oznakowane, 

- rozwiązania kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej zostały uzgodnione  

z ich zarządcami, 

- zaopatrzenie w energię elektryczną dla zakładanego zakresu prac nie jest wymagane, 

ewentualne potrzeby w tym zakresie wykonawca robót pokryje przy pomocy agregatów 

prądotwórczych, 

- warunki realizacji inwestycji w pasach drogowych uzgodniono z ich zarządcami, 

- przy realizacji inwestycji podjęte zostaną działania mające na celu zapobieganie 

ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko poprzez prowadzenie prac 

zgodnie ze sztuką budowlaną i przy użyciu sprawnego sprzętu. 

 

Projektowana inwestycja: 

- w zakresie ochrony sanitarnej nie podlega uzgodnieniu, 

- w zakresie ochrony konserwatorskiej – uzgodniono z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków, 

- w zakresie ochrony p.poż – nie podlega uzgodnieniu, 

  

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

 Projektowana budowa drogi nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach 

lokalizacji.  

W projekcie przyjęto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwiązania techniczne 

o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie. 

 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 Podstawą prawną, w oparciu o którą dokonano określenia obszaru oddziaływania 

obiektu jest art. 3, ppkt 20 i art. 34 Ustawy Prawo Budowlane.  

 Obszar oddziaływania projektowanej budowy drogi zawiera się w granicach działek, 

na których zostały zaprojektowana i stanowią one istniejące lub projektowane pasy 

drogowe. Przewidywana do realizacji inwestycja nie wprowadza ograniczeń 

w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich.    

 

10. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi 

Projektowana droga zlokalizowana jest w: 

 - powiat ostrzeszowski 

 - Gmina Mikstat 

  - miejscowość Komorów, dz. nr: 214, 355/1, 356/1, 363/1, 364/1, 365/1, 366/1, 

367/1, 368/1, 369/1, 370 (370/1, 370/2), 371/1, 372/1, 373/1, 426/1, 427/2, 432/1, 435/1, 

436/1, 431/1, 439/1,  440/3, 440/6, 444/4, 444/7, 445 (445/1, 445/2, 445/3), 448 (458/1, 

458/2, 458/3), 449 (449/1, 449/2, 449/3), 457/2, 458 (458/1, 458/2, 458/3), 462/1, 687 

(687/1, 687/2), w nawiasie podano nr działek po wykonaniu podziału nieruchomości, w 

tym czcionką pogrubioną nr działek przeznaczone pod inwestycje.  
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Droga posiadać będzie kategorię D (Dojazdowa) i służyć będą obsłudze 

komunikacyjnej terenów zabudowy mieszkaniowej, (istniejącej i projektowanej) przyległych 

do projektowanej drogi. 

Projektowana droga stanowi obecnie drogę gruntową, dojazdową do istniejącej 

zabudowy i posiada połączenie z drogą powiatową Mikstat – Ostrzeszów, po przebudowie 

nadal będzie się łączyć z tą drogą powiatową. 

Powiązanie z drogami: 

- krajowymi: brak 

- wojewódzkimi: brak 

- powiatowymi: z drogą Mikstat - Ostrzeszów 

- gminnymi: brak 

 

11. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 

11.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Obecnie teren przeznaczony pod budowę drogi stanowi teren istniejącej drogi wraz z 

jej otoczeniem. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową, miejscami utwardzoną 

kruszywem łamanym. Otoczenie drogi stanowią użytki rolne – pola uprawne. Przy drogach 

zlokalizowanych jest kilka zabudowań o charakterze zabudowy wiejskiej. Na terenie 

inwestycji występują: kable doziemne i nadziemne energetyczne niskiego napięcia, kable 

doziemne telekomunikacyjne, rurociągi wodociągowe oraz rurociągi kanalizacji sanitarnej. 

11.2. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Budowa drogi o szerokości 4,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego, wraz z 

obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m. 

Nie przewiduje się przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu. 

12.3. Zestawienie zieleni 

Na terenie inwestycji występuje zieleń w postaci drzew i krzewów wymagających 

usunięcia. 

 

  

          

 

          Opracował:  
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WYKAZ DZIAŁEK, KTÓRE OBECNIE ZNAJDUJĄ SIĘ W GRANICACH PASA 

DROGOWEGO 

 

L.p. Nr działki 

1.  214 

2.  355/1 

3.  356/1 

4.  363/1 

5.  364/1 

6.  365/1 

7.  366/1 

8.  367/1 

9.  368/1 

10.  369/1 

11.  371/1 

12.  372/1 

13.  373/1 

14.  426/1 

15.  427/2 

16.  431/1 

17.  432/1 

18.  435/1 

19.  436/1 

20.  439/1 

21.  440/3 

22.  440/6 

23.  444/4 

24.  444/7 

25.  457/2 

26.  462/1 
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WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO PODZIAŁU I PRZEJĘCIA NA POCZET 

DROGI 

L.p. Nr działki przed 

podziałem 

Nr działki 

po podziale 

Przeznaczenie 

1.  370 370/1 Do przejęcia 

2.   370/2 - 

3.  445 445/1 - 

4.   445/2 Do przejęcia 

5.   445/3 - 

6.  448 448/1 - 

7.   448/2 Do przejęcia 

8.   448/3 - 

9.  449 449/1 - 

10.   449/2 Do przejęcia 

11.   449/3 - 

12.  458 458/1 - 

13.   458/2 Do przejęcia 

14.   458/3 - 

15.  687 687/1 Do przejęcia 

16.   687/2 - 
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Opis techniczny 

 

do projektu budowlano-wykonawczego   

przebudowy drogi w m. Komorów 

 

1.Podstawa opracowania: 

 

- uzgodnienia z przedstawicielem  MiG Mikstat 

- Rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny  odpowiadać drogi 

publiczne  i ich   usytuowanie DZ U nr 124/2016 

- pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonane przez projektanta 

 

2. Stan istniejący: 

 

   Projektowana do budowy droga stanowi funkcję drogi gminnej położonej w m. Komorów 

p. Piaski, łączy zabudowę tej części wsi z centrum miejscowości poprzez drogę powiatową 

Mikstat Ostrzeszów z ośrodkami władz gminnych i powiatowych. Droga obecnie jest częściowo 

umocniona kruszywem łamanym niekoniecznie w miejscach wywłaszczonego pasa drogowego. 

Wywłaszczony pas drogowy znajduje się w obrębie wyrobiska piaskowego oraz jest porośnięty 

krzewami iglastymi. Korpus drogowy jest do ukształtowania po wybudowaniu drogi. W pasie 

drogowym i odcinkami poza pasem drogowym występuje uzbrojenie podziemne: sieć – 

wodociągowa i energetyczna napowietrzna, telefoniczna oraz kanalizacja sanitarna.     

Władza  Gminy pragnie wykonać budowę drogi poprzez utwardzenie jezdni i wykonanie 

nawierzchni bitumicznej.   

 

3.Stan projektowany 

    Projektuje się budowę drogi w miejscu istniejącego i projektowanego przebiegu pasa 

drogowego. Układ jezdni pokazano na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu . 

Oś drogi należy zlokalizować w środku wywłaszczonego pasa drogowego. Początek 

projektowanego odcinka przyjęto na krawędzi jezdni  nawierzchni asfaltowej w obrębie 

skrzyżowania z dr. pow. Mikstat Ostrzeszów a koniec w km 0+568 na końcu wywłaszczonych 

działek stanowiący pas drogowy. 

 

3.1.Parametry techniczne  

    -klasa techniczna D dojazdowa 

    -kategoria ruchu KR 1-2 

    -szerokość jezdni: 4,5 m o przekroju drogowym    

    -szerokość poboczy: 0,75 m umocnione kruszywem łamanym 

    -nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego AC 11S 50/70 

gr. 5cm  warstwa ścieralna, wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 

    -podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna z  

      mieszanki 0/63 o grubości 18cm i warstwa górna z mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm   

    -pochylenie poprzeczne jezdni  2%  dwustronne i oznaczone na planie zagospodarowania  

     terenu. 

 

      3.2.Odwodnienie: 

 

      Odwodnienie powierzchniowe takie jakie obecnie występuje na powierzchni poboczy i skarp 

gruntowych. Podłoże w obrębie projektowanej drogi jest przepuszczalne piaski wydmowe. 
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3.3.Konstrukcja warstw jezdnych  

 

1.Istniejące nawierzchnia z kruszywa łamanego  grubości około 3-5 cm 

2.Podbudowa zasadnicza – projektowana warstwa o grubości 18 cm z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna z mieszanki 0/63 i warstwa górna z mieszanki 0/31,5 

gr. 5 cm 

3.Konstrukcja warstw nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej: warstwa ścieralna 

grubości 5 cm z betonu asfaltowego wg PN-EN-13108-1 i WT-2  dla KR1- 2. 

4. Geowłóknina na podłoże nienośne w miejscu przebiegu na nieutwardzonym podłożu 

 

4.Technologia: 

 

Roboty drogowe wykonywać od robót przygotowawczych 

-Wytyczenia granic pasa drogowego w przebiegu wywłaszczonych działek i wpisanie w 

istniejącą szerokość pasa jezdnię,  

-wykarczowanie istniejących krzewów iglastych i drobnych drzewek iglastych. Pozostawienie 

surowca byłym właścicielom  

- wyprofilowanie podłoża na odcinku umocnionym. Podłoże należy odpowiednio zagęścić do 

wskaźnika Wx 1,0 wymaganego wg PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne. 

Wymagania i badania. Natomiast na odcinku o przebiegu w gruncie piaszczystym wykonanie 

wyprofilowanie usuniecie karp po karczowaniu pni i ułożenie geowłókniny o gęstości 150 g/m2 i 

o parametrach rozszerzalności wzdłużnej 10kN/m oraz wszerz 10kN/m i grubości 1,9mm 

 Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 18cm wykonywać jako 

warstwa dolna z mieszanki 0/63 wykonana  przy użyciu równiarki i warstwy górnej z mieszanki 

0/31,5 gr 5 cm przy użyciu układarki mechanicznie. Podbudowa; wymagania w zakresie 

wymagań geometrycznych wg PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. Natomiast wymagania technologiczne wg PN-EN 13285 

mieszanki niezwiązane Wymagania Techniczne WT-4. Kruszywo na warstwę podbudowy ze 

skał twardych. 

Podbudowa spryskana emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 Podbudowa winna być o 50 cm 

szersza od nawierzchni. Nawierzchnia na całej szerokości jezdni z mieszanki mineralno - 

asfaltowej betonu asfaltowego  na warstwę ścieralną o grubości 5cm wykonana wg normy PN-

EN 13108-1 Nawierzchnie asfaltowe dla KR2. Krawędzie jezdni oraz wszystkie złącza należy 

posmarować asfaltem. Należy wykonywać nawierzchnię całą szerokością jezdni. 

Pobocza uzupełnione do poziomu nawierzchni kruszywem łamanym mieszanką 0/31,5 na 

szerokość 0,75m i grubość 15 cm i zagęszczenie przy użyciu walca lub zagęszczarek.  

Wszystkie materiały stosowane na wykonanie przebudowy drogi muszą posiadać atesty i 

dopuszczenie do stosowania. Badaniami laboratoryjnymi należy objąć wykonanie zagęszczenia 

podłoża i podbudowy oraz wytworzenie i wbudowanie masy mineralno - asfaltowej w 

nawierzchni, Badaniami inspektora nadzoru należy objąć wszystkie roboty w zakresie zgodności 

z normami i sztuką inżynierską. 

 

5.Opinia geotechniczna 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MTBiGM  r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych DzU z 27.04.2012 r.  poz 463. 

Oceniono w pasie jezdni:   

-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.1. 

-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.1c. 
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W obrębie budowanej jezdni oceniono, że występują grunty jako drobnoziarniste piaski trudno 

zagęszczalne co klasyfikuje te grunty jako niewysadzinowe i przy poziomie wody gruntowej na 

poziomie 1-2 m. co odpowiada grupie nośności G1. Zaprojektowano poziom  konstrukcji  

warstw jezdni wyżej  od poziomu istniejącej nawierzchni i wzmocniono podłoże geowłókniną  

 

6.Urządzenia obce   

 

W pasie drogowym i poza pasem  drogowym występują sieć wodociągowa, telefoniczna i 

kanalizacja sanitarna: Włazy kanalizacyjne lub  gdy zawór wodociągowy wypadnie pod jezdnią  

lub poboczem należy wykonać regulację do poziomu jezdni. Informację o lokalizacji zaworów 

uzyskać od administratora wodociągu. Włazy studni rewizyjnych kanalizacji 225 wypadną w 

jezdni wymagają przebudowy na włazy D-400. 

 

7.Dane ogólne: 

 

 Roboty prowadzić przy użyciu sprzętu i środków transportowych odpowiednio 

przystosowanych.  Należy oznakować miejsce prowadzonych robót w pasie drogowym.  Zakres 

robót przy przebudowie drogi oraz technologia robót nie   wymaga opracowywania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych z dn. 6.02.2003r. 

    Niwelację zaprojektowano w oparciu o poziom  krawędzi jezdni  drogi powiatowej na     

początku trasy   o poziomie 179,55  
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Zestawienia 

 

 

BLICZENIE ROBÓT ZIEMNYCH DROGI I POBOCZA 
H

ek
to

m
et

r 

Powierzchnia 

przekroju 
poprzecznego 

Średnia 
powierzchnia 

przekroju 

poprzecznego 

Odległość 

między 
przekrojami 

Objętość robót 

ziemnych 

Zużycie 

na 
miejscu 

Nadmiar 

objętości 

  Wykop+ Nasyp- Wykop+ Nasyp-   Wykop+ Nasyp-   Wykop+ Nasyp- 

  m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 

1 2 3 4 5 6 7=4x6 8=5x6 9 10=7-9 
11=8-

9 

                      

0,00 5,08 0,00                 

      2,54 1,63 10,00 25,40 16,30 16,30 9,10 0,00 

10,00 0,00 3,26                 

      0,00 3,00 10,00 0,00 29,95 0,00 0,00 29,95 

20,00 0,00 2,73                 

      0,00 1,53 30,00 0,00 45,75 0,00 0,00 45,75 

50,00 0,00 0,32                 

      0,01 0,30 50,00 0,25 14,75 0,25 0,00 14,50 

100,00 0,01 0,27                 

      0,06 0,24 50,00 2,75 11,75 2,75 0,00 9,00 

150,00 0,10 0,20                 

      0,05 0,25 50,00 2,50 12,50 2,50 0,00 10,00 

200,00 0,00 0,30                 

      0,06 0,21 50,00 2,75 10,25 2,75 0,00 7,50 

250,00 0,11 0,11                 

      0,06 0,63 30,00 1,65 18,90 1,65 0,00 17,25 

280,00 0,00 1,15                 

      1,19 0,58 20,00 23,80 11,50 11,50 12,30 0,00 

300,00 2,38 0,00                 

      1,70 0,00 50,00 85,00 0,00 0,00 85,00 0,00 

350,00 1,02 0,00                 

      1,05 0,00 50,00 52,50 0,00 0,00 52,50 0,00 

400,00 1,08 0,00                 

      0,61 0,06 50,00 30,25 3,00 3,00 27,25 0,00 

450,00 0,13 0,12                 

      0,09 0,13 50,00 4,50 6,25 4,50 0,00 1,75 

500,00 0,05 0,13                 

      0,08 0,13 50,00 3,75 6,50 3,75 0,00 2,75 

550,00 0,10 0,13                 

      0,05 0,16 13,00 0,65 2,08 0,65 0,00 1,43 

563,00 0,00 0,19                 

SUMA           235,75 189,48 49,60 186,15   

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi gminnej w m. Komorów - Piaski 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz  
 

 

 
 

Informacja  BIOZ 

 

 

 

 

Zadanie:  Budowa drogi gminnej w m. Komorów - Piaski 

 

 

Inwestor:  Miasto i Gmina Mikstat 

    ul. Krakowska 17 

    63-510 Mikstat 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:     

 

 

      techn. Józef Przybyłek 

   Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO 

   ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dla zadania inwestycyjnego  budowy drogi gminnej  

w m. Komorów  

 

Inwestor:     MiG Mikstat 

 

1.Podstawa opracowania: 

-przepisy Prawa budowlanego Dz U nr 207 z 5 .12.2003r. 

-Rozporządzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

2.Część opisowa: 

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji   

poszczególnych obiektów  dla zadania przebudowa drogi 

 1. Prace pomiarowe wraz z wznowieniem granic pasa drogowego na dł. 0+586 

 2. wykarczowanie krzewów iglastych   

3.Roboty ziemne wykonanie nasypu wraz zagęszczeniem 

4. Wykonanie profilowania istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego 

5.Ułożenie geowłókniny na odcinku bez utwardzeń 

6. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

  Mieszanki 0/63 warstwa dolna gr. 18 cm i z mieszanki 0.31,5 gr 5 cm warstwa górna 

 7. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kb/m2 

5. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70  grubości 5 cm   

6.Utawrdzenie poboczy kruszywem łamanym szer.0,5m do poziomu projektowanej nawierzchni 

o grubości 15 cm   

7.regulacja studni rewizyjnych i zaworów wodociągowych oraz przestawienie słupa 

oświetleniowego 

2.2.Wykaz istniejących obiektów: nie występują  obiekty kubaturowe, ale w  strefie robót    

występuje  kabel telefoniczny  napowietrzna sieć elektryczna i sieć wodociągowa i kanalizacja 

sanitarna  

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi 

1.Branża drogowa-  roboty pod ruchem na całym odcinku:   

-roboty ziemne;  wykonanie  profilowania podłoża mechanicznie równiarką i zagęszczenie 

podłoża  przy pomocy walca ogumionego 

3.Branża elektryczna - nie występują roboty tej branży w pobliżu przebiega napowietrzna sieć 

energetyczna istniejący słup NN wraz z lampa oświetleniową do przestawienia jak będzie 

kolidował z skrajnią dla jezdni 

4.Branża telekomunikacyjna- w pobliżu przebiega kabel telekomunikacyjny   

2.4.Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych   

1.Prowadzenie robót  drogowych praca równiarką 

2.Praca ciężkiego sprzętu  (walce drogowe, układarka, równiarka ) może sprzęt powodować 

zahaczanie gałęzi wchodzących w skrajnię robót jak również przewody elektryczne ,  ponadto  

roboty pod ruchem. 

 2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

-w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego  

przełożonego i kierownika budowy, 

-maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne   
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wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych, 

-pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej  

i ochronnej  (kaski, okulary, rękawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe) stosownie 

do zagrożenia występującego na danym stanowisku,   

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez 

wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót   

Niedopuszczalne jest: 

-prowadzenie robót, zajmując pas drogi powiatowej  na postój sprzętu. 

- pozostawianie pryzmy materiału na   jezdni   na okres poza godzinami robót  

-rozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania. Wykonawca oznakuje roboty wg katalogu 

typowych organizacji ruchu drogowego. Ponadto powiadomi mieszkańców o okresowych 

zamknięciach dojazdu do posesji.  

2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

-odpowiednie oznakowanie  odcinka robót,  strefy robót i przygotowanie frontu robót - należy 

zwrócić uwagę na  występujący ruch samochodowy podczas robót  wzdłuż drogi 

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentów  budowy   

odpowiedzialny jest kierownik budowy.  

  Zakres robót nie wymaga sporządzenia planu BIOZ    

opracował:            
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