PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminnej w m.Komordw-Piaski, gm. Mikstat

Data: 2018-11-21

Budowa: Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej .Przebudowa i zabezpieczenie
sieci telekomuniacyjnej operatoréw Orange Polska S.A. i1 WSS S.A.

Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznych

Obiekt: Sieé¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A. i WSS S.A.

Zamawiajacy: Miasto i Gmina Mikstat,
ul.EKrakowska 17,
63-510 Mikstat
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Zamawiajacy:




Przedmiar Roboét

Podstawa nakiaduy,

wyliczenie ilodci robot i

opls pozycji,

Ilos¢

Krot,

Jedn.

1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej operatora Orange

Polska S.A.

1.1 KNR 201/706/1

1.2 KNR 502/201/1

Analogia.Przekopy proébne.Wykopy reczne
wraz z zasypaniem /2mx0,8x0,5/, kategoria
gruntu III ( 3 przekopy x 0,8)

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Wykonanle przepustéw pod drogaml i3 1nnym1-_

przeszkodami wykopem otwartym, grunt
kategorii III, przepust rura HDPE
110/6,3

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1.3 TPSA 398/202/5

1.4 TPSA 40/502/7

Reczne wcilgganie rur kanalizacii wtdrnej,
otwér wolny, rury w zwojach, 1xFi+40-mm

Ukladanle d021emne rury RHDPE
40/3,7-analcgia
211 -535+37 =

242,5

~242,50 m

1.5 TPSA 39/309/4

Montaz zlaczy rur polietylenowych w
ziemi, rury HDPE Fi-40-mm, zigczki \
skrecane

1.6 TPSA 40/503/7

Wcigganie kabla wypelnionego w powloce

termoplastyczne]j do kanalizacji kablowej,

reczne, S$rednica kabla do 30 mm, otwdr

kanalizacji wolny |
211+37 =

1.7 TPSA

40/503/11

248
Wcigganie kabla wypeinionego w powiloce i *

termoplastycznej do kanalizacji kablowej, !
reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr |
kanalizacji czesciowo zajety

211+211 = 422,0

'1.10 TPSA

1.8 TPSA 40/719/1

1.9 TPSA

40/724/1

Montaz ziaczy réwnolegiych kabli i
wypeitnionych typu kanalowego uloczonych w
ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikd4w zy:r i termokurczliwych osion
wzmocnlonych kabel o 10 parach

Wylaczenie kabla réwnoleglego Ze ziacza

kabla wypeinionego ulozZonege w ziemi z ‘

zastosowaniem termokurczliwych osion
wzmocnicnych, kabel o 10 parach '

2 ziacze

40/705/1

1.11 KNR

501/1310/1

Montaz ziaczy przelotowych kabli
wypeinionych typu kanalowego =z
zastoscwaniem pojedynczych tgcznikéw zyi,
kabel parcwy w ziemi - analogia

[ zlacze

Pomlary koticowe pradem statym, kabel o
liczbie par-10 :

1.12 KNR

1.13 KNR

1.14 KNR

501/1311/1

501/1312/1

501/1310/1

Pomiar tiumiennosci skutecznej przy
jedne]j czestotliwoéci, kabel ¢ liczbie
par- 10

Pomiar tiumiennogci zbllznof i

zdalnoprzenikowej przy jednej !
czestotllwoS01, kabel o liczbie par-10 |

|0d0lnek

rodcinek

1 odcinek

'?iiﬁi&ry koficowe pradem staiym, kabel

parowy-analogia

kabel XzTKMXpw 2x2x0,8
211+211+37 =

459, 0

1.6

kabel XzTKMXpw 5x4x0,8

3 \odclnek

~459 OOOl m

1.17 KNR 501/106/1

T 1.18 TPSA 39/207/2

Zabezpileczenie sieci rura dwudzielna FI
120- analogla

Uszczelnlanle otworow rur oslonowych

2 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej operatora WSS S.A.

2.1 KNR 501/106/1

2.2 TPSA 39/207/2

Zabezpieczenie sieci rura dwudzielng FI
160- analogia i

Uszczelnianie otworbw rur oskonowych

3 Roboty towarzyszace

3.1
3.2
3.3

badanie zageszczenla gruntu 6 pkt

wkpl

1nwentaryzac;a geodezyjna

‘kpl

nadzér wiaSCLcelskl operatora Orange
Polska S.A. 1 WSS S.A

2 kpl

strona nr



