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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru przebudowy sieci telekomawiynej powstatej przy budowie drogi gminnej
w m. Komoréw — Piaski gm. Mikstat

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowmsa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t neodach krajowych i wojewddzkich
Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogadgjskich i gminnych ( wymienionych

w punkcie 1.1.)
1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty oméwione w SST magastosowanie do przebudowy kablowych linii telekoaikacyjnych przy

budowie i przebudowie drég publicznych.

Szczegbtowy zakres prac @bjch niniejszym projektem SST obejmuje:

I. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikajexej operatora Orange Polska S.A.

1. Przekopy probne 2,4 m3
2. Wykonanie przepustu wykopem otwartymardrxRHDPEp 110/6,3

(1x5,5m) 55 m
3.Ukfadanie rury RHDPE 40/3,7

a) uktadanie doziemnie rury RHDPE 40/3,7 249,5

b) reczne weaganie rur kanalizacji wtérnej 55m

C) monta zlaczy rur 4 szt
4. Przebudowa kabli miedzianych

a) weiganie do kanalizacji - otwor kanalizacji wolny &am

b) wciaganie do kanalizacji - otwoér kanalizacjieéziowo zagty 422,0m
5. Monta ziaczy kabli rozdzielczych w ziemi

a) na 10-par.réwnolegte Acta

b) wylaczenie kabla réwnolegtego zezta 10 par 2 gtza
6. Monta zlaczy przelotowych na kablu parowym w ziemi fczly
7.Pomiary kacowe na kablach (pdem statym, pomiar ttumiensaoi

skutecznej i zhinej)

a) na kablu 10 par. 1 odcinek
8.Pomiary kacowe padem statym kabla parowego 3 odcinki
9.Wykaz kabli do przebudowy

a) XzTKMXpw 2x2x0,8 459,0 m

b) XzTKMXpw 5x2x0,8 211,0m
10. Zabezpieczenie istnigiej sieci rug dwudzielry

a)rura Fi 120 (1 odcinek) 6,0m

b) uszczelnienie otworéw rury ostonowej dwudzigine 2 otwory
Il. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej operata WSS S.A.

1. Zabezpieczenie istnige] sieci rug dwudzielr
a)ruraFi 160 (1 odcinek) 6,0 m
b) uszczelnienie otworéw rury ostonowej dwudzig¢lne 2 otwory



4 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy D-01.03.04
przebudowie i budowie drég

lll. Roboty towarzyszace

1. Badanie zagszczenia gruntu 6 pkt
2. Inwentaryzacja geodezyjna 1 kpl
3. Nadzdér wi4cicielski operatora Orange Polska S.A. i WSS S.A. 2 kpl

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zesp6hgéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagztin
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2.Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wiélMorowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, midzycentralowych, ngdzymiastowych olggowych i pgrednich.

1.4.3.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedindd dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych..

1.4.4.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rumptozone w wykopie jeden za drugim i
pofaczone pojedynczo lub w zestawach pozwahath uzyska potrzebn liczbe otworéw kanalizaciji.

1.4.5.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowaegdzy chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.6.Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastydzmudto wraz z konstrukgjwsporca do
montazu gtowic kablowych.

1.4.7 Kablowa si€¢ miejscowa - si& taczy telefonicznych z uedzeniami liniowymi, 4czaca centrale
telefoniczne midzy sola oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

1.4.8.Siet abonencka - &&¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do apanatélefonicznych.

1.4.9.Sie¢ magistralna - ag¢ linii abonenckiej obejmuga linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.10.Siet rozdzielcza - ag¢ linii abonenckiej obejmuaga linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych..

1.4.11.Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugoprzebiegu trasy linii bez uwzginienia
falowania i zapasow kabla.

1.4.12.Dlugosé elektryczna - rzeczywista diugfozmontowanego kabla z uwzghieniem falowania i
zapasow kabla.

1.4.13.Falowanie kabla - spos6b uktadania kabla, przyykhodtuga¢ kabla uktadanego jest gkisza od
dlugdsci trasy, na ktorej uktadagskabel.

1.4.14.TaSma ostrzegawczo — lokalizacyjna -$rea, zazwyczaj polietylenowa, w kolorzedttym
zawierajca czynnik lokalizacyjny, np.. 4¢me stalos z napisem :,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”, : uktadana nad ruroggiem kablowym lub kablami telekomunikacyjnymi

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania oraz zgodé® z rysunkami, SST
i poleceniami layniera.
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2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikanygch nabywaneasprzez Wykonawe u
wytwércow. Wszystkie zakupione przez Wykonawaaterialy, dla ktdrych normy przewiduj
zawiadczenia o jakdi lub Aprobaty Techniczne, powinny dyaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.2. Materialy gotowe
2.2.1. Rury

Rury naley przechowywd& na utwardzonym placu, w nienastonecznionych b
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
Do budowy przei¢ pod jezdni i wjazdami naley wykorzysté& rury grubdcienne RHDPEp 110/6,3.
Do zabezpieczenia kabla rura dwudzielna Fi 120igei.

2.2.2.Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemind i srednicezyt ustala s w uzgodnieniu z
Dziatem Utrzymania odpowiednim dla danego terenu.
Stosuje si nastpujace typy kabli:
1)Kable kanatowe - w liniach kablowych kanalowyobwinny by stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej z zapoprzeciwwilgociows (XzTKMXpw) wg PN-83/T-90330
2)Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych pominby¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej z zapgsrzeciwwilgociova (XzZTKMXpw) wg PN-83/T-90330 .

2.2.3. Ostony ziczowe

Jako systemy ostonagdzowych do kabli telefonicznych sieci rozdzielcg&gjsowa ostony
zlaczowe XAGA 5X0-XX/XX-XXX, wzmocnione, owijane arlsze termokurczliwe w pgézeniu z
wktadka kartonows (XAGA 500). Mazna zastosowamateriat rownowany.

2.2.4. Téma z folii polietylenowej do znakowania tras kablowch

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna uktadana jest w zieaal rurocigiem kablowym lub kablem
telekomunikacyjnym powinna Bywykonana z polietylenu wysokadaieniowego lub niskoéhieniowego,
lub innego materiatu o nie gorszych wdavosciach .

3.SPRZT.
3.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohék tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduinkgytadunku materiatow,
sprztu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawecpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami élomymi w
dokumentacji projektowej SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym kontraktem.
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3.2. Sprat do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamikacyjnych
powinien wykazé si¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, w zalenosci od
zakresu robdt gwarantigych wiaciwa jakos¢ robot:

— koparka tacuchowa do rowow kablowych z lemieszem spycharkowym
— megaomomierz

— mostek kablowy

— generator poziomu do 20 kHz

— miernik poziomu do 20 kHz

— mostek kablowy

— przestuchomierz

— przyczepa do przewenia kabli

— ubijak spalinowy 50 kg

— wciagarka eczna

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest obowrany do stosowania jedynie taki@todkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot.

Liczba $rodkOw transportu powinna gwarantaivg@rowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamialkzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw
Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjhy@owinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagpbujacychsrodkéw transportu, w zataosci od zakresu robét:
— samochdd dostawczy do 0,9 t
— samochdd skrzyniowy do 3,5 t
— samochdd skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)
— samochdd skrzyniowy do 5 t
— samochdod samowytadowczy do 5 t

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukltadane zgodnie z warunkamisptu wydanymi przez wytwége dla
poszczegodlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Technologia przebudowy uzatdona jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii, ktéry w sposob ogoéiny okdla sposdb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczép kolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne naty przebudowé zachowujc nastpujaca kolejnas¢ robot:
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— wybudowa& nowy niekolidujcy odcinek linii majcy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejaca,
— wykona pofaczenie nowego odcinka linii z istnagym poza obszarem kolizji z drag
— zdemontowa kolizyjny odcinek linii i kolizyjny stup telefonizny
Demonta kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikgioych naley wykona zgodnie
z dokumentagj projektowa i SST oraz zaleceniamizytkownika tych uradzea.
Wykopy powstate po demoria elementow linii powinny by zasypane zagzczonym gruntem
i wyréwnane do poziomu terenu. Wgkik zag:szczenia powinien lgyréwny 0,85.

5.2.Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyowaniach z innymi urgdzeniami podziemnymi linia kablowa powinna znajdéwsig
w zasadzie nad tymi ugdzeniami.

Najwazniejsze dopuszczalne odleggdw rzucie pionowym lub poziomym gdzy krawedziami
ciagow kanalizacji i linii telekomunikacyjnymi a innymrzadzeniami okréone % w normach.

5.3.Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinnycbytozone réwnolegle do osi drogi i rownolegle do
ciagéw innych uradzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien liyutozony w wykopie ling falista, przy czym zwgkszenie dtugéci na
falowanie powinno wynoéi co najmniej 2%., a na terenach zapadlinowych caonnigj 2% dtugéci
trasowej.

Glebokas¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odyiaie powinna by mniejsza
od 0,8. W miejscach skrzgwania kabla z innymi ugzlzeniami podziemnymi dopuszcza smniejszenie
tej odlegtaéci do 0,5 m.

Kable ut@one bezpérednio w ziemi zabezpieczaesprzed uszkodzeniami mechanicznymi
przez:

— ulozenie nad kablem geny ostrzegawczej w kolorzgdttym z napisem ,Uwaga kabel” - w potowie
gkebokdici utozenia kabla,
— ufozenie kabla w rurze ostonowe.

5.4. Montaz kabli
Ztacza na kablach XzTKMXpw powinny byvykonane zgodnie z instrukginontau

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zataonej jakdci wykonywanych robot
przy przebudowie linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu badw budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych robdtokumentagj projektow oraz
wymaganiami SST.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomnizyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia ramipi wyniki bada do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdg
moze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji przezyimera.

Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyivsic w obecnéci przedstawicieli
operatora. Jaké robét musi uzyskaich akceptag.
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6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabliejscowych polega na
sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnéci powtok,

6.3. Pomiary parametrow elektrycznych

Badania linii wieloparowych natg wykona w celu sprawdzenia zgod$wd jej wykonania z
wymaganiami operatora oraz niniejszym projektem.niklypomiaréw wybudowanej linii kablowych
powinny by zawarte w dokumentacji powykonawczej wraz z protaki pomiaréw i bada
wymaganych pomiaréw technicznych.

Podstawowe parametry linii jakie najeustalt po wykonaniu pomiaréw to:
* rezystancji przewoddw-wykodgpradem stalym metad mostkows z doktadnécia co najmniej

0,5%

e Pomiary ttumiennéci skutecznej przy jednej egtotliwosci
e Pomiary tlumienngci blizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej ¢stotliwosci kabla naley
wykona przy czstotliwosci 1kHz

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw zgéosinie do odbioru

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokortanalezy w oparciu o dokumentagjprojektovs i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanepitmnzyniera.
Jednostik obmiarowy kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr.

8. ODBIOR ROBOT.
Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnyotho eksploatacji, Wykonawca
zobowizany jest dostarczyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:
— aktualy powykonawcz dokumentagj projektow,
— geodezyjn dokumentagj powykonawca,
protokoty z dokonanych pomiaréw,
protokot odbioru rob6t przez operatoréw

. PODSTAWA PLATNOSCI

©

Pfatng¢ za jednostk obmiarova nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnjakasci
wykonanych robét na podstawie atestéw producerzignen, ogkdzin i pomiaréw sprawdzaggych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— dostarczenie i zmontowanie gozen,

— uruchomienie przebudowywanych wdzen,
— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
— transport zdemontowanych materiatow,
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— przeprowadzenie préb i konserwowanieadz w okresie gwaranciji,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.
— Inne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigiweych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
4. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlarkinylu (PCW).
5. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagaadania.
6 PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne  kable  miejseow z  whzkami

11.
12.

13.
14.

PN-83/T-90330

BN-76/8984-17
BN-72/3233-13

. BN-74/3233-17

BN-72/3233-72

PN-77/E5030/00

i01

BN-86/3223-16
BN-88/6731-08

czwolrkowymi, gczkowe, o izolacji polietylenowej z zapor
przeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z oston
polietylenow lub polwinitows.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z iagzkami
czwolrkowymi, mczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogélne
wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscoweo6lbg wymagania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. GOpamxnaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stumznaczeniowe i
0znhaczeniowo-pomiarowe.

Prefabrykowana przykrywelbetowa.

Ochrona przed korogj Ochrona katodowa. Wspdlne
wymagania i badania. Ochrona metalowych e$cz
podziemnych.

Telekomunikacyjne sieci miejscoweafizkablowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 198bdrogach publicznych( tekst jednolity)
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu materialBuwdowlanych w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano -nmta@owych i rozbiorkowych. Dziennik Ustaw nr
13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlarks(tpdnolity)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadéa telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiga(Dz.U. 2005 nr 219 poz.
1864 z péniejszymi zmianami Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773

10.3. Obowjzujace przepisy i normy Orange Polska S.A.

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblenia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia Terenowego
ZN-96/TP S.A. — 008 Ostonyagdzowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.—018 Rury polietylenowe (RHDPEp) prasiowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki kaow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-025 Tanmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe gytach metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie tdiycentralowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe izolacji i powtoce polietylenowe;.
Wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031 Zczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnidgmagania

i badania.



