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Budowa drogi gminnej w m. Komoréw - Piaski

Kalisz, dnia .2%L.kwishola || 199z r.

URZAD WOJEWODZKI
62-800 w Kaliszu

DECY Z. J A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTA
do peinienia samcdzielnych funkc}i technicznych w budownictwie

ZAWODOWEGO

Ma podstawie § ..5¢.HEG: 4.
i § 13 ust.1, plcﬁ .3,. 1lit. B.. rozporzgdzenia HMinistra Gospodarici

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodz;[elnych funkedi techniczhnych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.4d

z poEniejszymi zmianami) stwierdza sie, Ze:

Panfi) ceveeeen.. Iozef ., .Fugeniugz. . . B RAY.BYX.L.EK _........
e, SN «3=To] 114 WA | R« § of a7 (o1 &
uredzony(a) dnia .2+ 38¥¢znia | 4930, p, w . Jamnicagh . ...

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do

funkedi ... .. projektanta,  kierownika  budowy I  robdb |
v specjalnofci: ....kenstrukeyine - inzyniecyinej....... R
‘uzakmmie...gﬁég.igﬂgyiﬁﬁ??hﬂiplPﬁQi?FRWY?h ....................
s.obejmuiace] nowniez typowe przepusty i mosty. . .. ...,
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POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-R4M-B63-UUS *

Pan J6zef Przybytek o numerze ewidencyjnym WKP/8D/4132/01

adres zamieszkania ul. Grabowska 52, 63-510 Mikstat

Jjest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dala 13 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dame w postach
j op b podpk weryfik przy owalifik; g0 cenyfikatu 53

iy vl pra—" o

* Werytikacjy poprawnodci danych w e maina sprawd2ic 2a <3 numeru weryfilkacyjnego zaiwiadcrenia na

stromie Polskiej 12by Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej Lzby In2ynierdw
Budownictwa.

|
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' WIELKOPOLSKA. ... ... . .. .
: SN URKEGOWA

SR ONE [ZBA :
‘—':? INZYNIEROW . :
=471l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYTNA

WOIB-OKK-7131-112/02/2003 Poznad. dnia 6 paZdziernika 2003 1.

DECYZJA

Na, podsmme art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000r o samo:zadaCh mwodowych a:cmtektow
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zin.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.|
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pdZn. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samcdzzelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 1995 r. Nr 8 poz.

38, z péén. zm.)

v

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna - ) .
nadaje -

Panu Ryszardewi Poplawskiemu

‘magister inzynier
kierunek: Budownictwe -~ -
urcdzonemu dnia 29 grudnia 1971 r. w Gedzieszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0622/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosc: konstrukeyj no—budew!aneg

Szczegéiawy zakres uprawnied jest okresleny na cdwrocxe niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budowmictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyijnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 2/0KX/03 z dnia 6 pazdziernika 2003 r. stwierdzils, 22 Pan Ryszard Pop{‘awskl
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiykg zawedows kenieczng do uzyskania uprawnied
budowlanych w w/w spec_;alnosm i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na upra“mema budowlane.

Pouczenie
Cd niniejszej decyzji shuy cdweiame do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Ingymierdw Budnwmcnwa W
Warszawie, 2a podrednictwermn Wielkorolskiej Okregowej Izby lzynierdw Budownictwa w Poznanin w terminie 14 dni od

daty jej doreczenia. _—
Skiad orzekajacy
Qkregowej Komigji Kyalifikacyinej:

- Przewedniczacy — mgr inz. Jan Lemarisld:
Czlonek Komisji - mgr in. Marian Karcz: . el ...
s Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki: ...7 ... 0. [ 4 A,
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Na podstawie art.12 ust.] pkt | i § ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Poptawski j‘est

upowazniony w specjalnosci konstmkcyjnwbudowignej do: ) )
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, , )
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Przewodnieczace

. Komisji Kwatifikacyjnej
Wleikogolsgiej Okregowj/ej le )
Inzygjeréw Budownictw:

mgir ing. Jan Lemariski

Ctrzymuyja:

1.Pan Ryszard Poplawski”
62-800 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

dafa

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L5A-8F2-T6D *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1388/03

adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:

»Budowa drogi gminnej w m. Komorow - Piaski”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:
Miasto i Gmina Mikstat

ul. Krakowska 17 Projektant
63-510 Mikstat

Maj 2018 r. techn. Jozef Przybytek
upr. nr UAN.7342-31/92

data opracowania
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:

»Budowa drogi gminnej w m. Komorow - Piaski”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inwestor:

Miasto i Gmina Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

Maj 2018 r.

data opracowania
Sprawdzajacy

mgr inz. Ryszard Poptawski
upr. nr WKP/0273/PWQOS/06
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
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Budowa drogi gminnej w m. Komoréw - Piaski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi gminnej w m. Komorow - Piaski

1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje budoweg drogi gminnej w miejscowosci Komorow
(gm. Mikstat).

Zakres budowy drogi przewidziany niniejszym projektem obejmuje: wykonanie
korytowania pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstw podbudéw oraz budowe nowej
nawierzchni drogi, polegajaca na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, a
takze wykonanie poboczy obustronnych.

Niniejszy projekt obejmuje elementy zagospodarowania terenu przewidziane do
wykonania na gruntach stanowigcych obecny i przyszio$ciowy pas drog gminnych w
zwigzku z czym nastapi podzial dzialek ewidencyjnych.

Projekt stanowi podstawe do ubiegania sie o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych Dz.U.2017 poz. 1496).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana do budowy droga stanowi funkcje drogi gminnej polozonej] w m.
Komordéw p. Piaski, taczy zabudowe tej czesci wsi z centrum miejscowosci a poprzez droge
powiatowa Mikstat - Ostrzeszéw z osrodkami wiladz gminnych i powiatowych. Droga
obecnie jest czgsciowo umocniona kruszywem lamanym niekoniecznie w miejscach
wywlaszczonego pasa drogowego. Wywlaszczony pas drogowy znajduje si¢ w obrebie
wyrobiska piaskowego oraz jest poro$nigty krzewami iglastymi. Korpus drogowy jest do
uksztattowania po wybudowaniu drogi. W pasie drogowym i odcinkami poza pasem
drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne; sie¢ — wodociggowa 1 energetyczna
napowietrzna, telefoniczna oraz kanalizacja sanitarna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ budowe drogi w miejscu istniejagcego i projektowanego przebiegu pasa
drogowego. Uktad jezdni pokazano na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania
terenu. O$ drogi nalezy zlokalizowaé¢ w $rodku wywtaszczonego pasa drogowego. Poczatek
projektowanego odcinka przyjeto na krawedzi jezdni nawierzchni asfaltowej w obrgbie
skrzyzowania z dr. pow. Mikstat - OstrzeszOw a koniec w km 0+568 na koncu
wywtaszczonych dziatek stanowigcy pas drogowy.

4. Zestawienie powierzchni
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia si¢

nastepujaco:
Powierzchnia
Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego 2593 m?
Pobocze o nawierzchni z kruszywa tamanego 852,0 m?

Podstawowe parametry techniczne:

-szerokos$¢ jezdni 4,5 m

-szeroko$¢ podbudowy 5,0 m

-pochylenie poprzeczne 2% dwustronne 1 jednostronne na tukach poziomych
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5. Dane informujace o ochronie terenu
Calo$¢ terenu inwestycji potozona jest na obszarze, dla ktorego nie obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania.
Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z ich
faktycznym wykorzystaniem.
Dla inwestycji nie byla wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ inwestycji.
Projektuje si¢ wycinke drzew i1 krzewow.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.
Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w
trakcie budowy nalezy bezzwlocznie zgtosi¢ WUKZ.
Teren inwestycji nie wystgpuje na terenie formy ochrony przyrody, ustanowionego na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Teren inwestycji nie
znajduje si¢ na obszarze Natura 2000.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie terenéw goérniczych.

7. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Inwestycja nie bedzie oddziatywala negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow roélin i zwierzat objetych ochronng. W celu podporzadkowania inwestycji
wymaganiom ochrony srodowiska oraz prawidlowemu gospodarowaniu zasobami przyrody
przedmiotowe opracowanie uwzglednia:
- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu
- ochrong przed zniszczeniem istniejgcego drzewostanu
- zastosowanie form architektonicznych i rozwigzan materiatlowych harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementow
projektowanej inwestycji
Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora do
wykonania analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania
inwestycji czy tez dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono koniecznosci
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okre§lonymi w :
- ustawie o ochronie $rodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz warunkami
korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan zrOwnowazonego rozwoju,
- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.627
ze zmianami).
Projektowana inwestycja nie narusza zapisow prawa, w m. in. w zakresie:
- przebieg projektowanej drogi przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania
terenu,
- zostaly zachowane minimalne odlegtosci od istniejacych obiektow budowlanych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,
- znaki geodezyjne w trakcie realizacji inwestycji beda chronione przed zniszczeniem,
- stan wod na gruncie, a zwlaszcza kierunek odptywu znajdujacych na gruntach wod
opadowych nie podlega zmianom, nie przewiduje si¢ szkodliwego wpltywu na grunty
sasiednie w tym zakresie,
- w obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne,
- w obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuje sie¢ drenarska,
- masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robdt zostang zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,
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- roboty budowlane prowadzone beda w porze dziennej, przy uzyciu sprawnego sprz¢tu, nie
powodujac nadmiernego hatasu w otoczeniu,

- roboty budowlane zorganizowane bedg w sposdb zapewniajacy ochron¢ otoczenia przed
zapyleniem 1 hatasem,

- po zakonczeniu roboét teren inwestycji zostanie uporzadkowany i przywrocony do stanu
pierwotnego,

- ew. wszelkie przedmioty 1 znaleziska posiadajagce znamiona zabytku odnalezione przy
pracach ziemnych w trakcie budowy beda bezzwlocznie zglaszane do WUKZ, odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane,

- rozwigzania kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej zostaty uzgodnione
z ich zarzadcami,

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng dla zakladanego zakresu prac nie jest wymagane,
ewentualne potrzeby w tym zakresie wykonawca robot pokryje przy pomocy agregatow
pradotworczych,

- warunki realizacji inwestycji w pasach drogowych uzgodniono z ich zarzadcami,

- przy realizacji inwestycji podj¢te zostang dzialania majace na celu zapobieganie
ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na S$rodowisko poprzez prowadzenie prac
zgodnie ze sztuka budowlang i przy uzyciu sprawnego sprzetu.

Projektowana inwestycja:

- w zakresie ochrony sanitarnej nie podlega uzgodnieniu,

- w zakresie ochrony konserwatorskiej — uzgodniono z Wojewodzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow,

- w zakresie ochrony p.poz — nie podlega uzgodnieniu,

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych
Projektowana budowa drogi nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach
lokalizacji.
W projekcie przyjeto 1 zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwigzania techniczne
0 powszechnie znanych i1 stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawg prawng, w oparciu o ktérg dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu jest art. 3, ppkt 20 i art. 34 Ustawy Prawo Budowlane.

Obszar oddziatywania projektowanej budowy drogi zawiera si¢ w granicach dzialek,
na ktorych zostaly zaprojektowana i stanowia one istniejagce lub projektowane pasy
drogowe. Przewidywana do realizacji inwestycja nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu dzialek sasiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

10. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi
Projektowana droga zlokalizowana jest w:
- powiat ostrzeszowski
- Gmina Mikstat
- miejscowos¢ Komordw, dz. nr: 214, 355/1, 356/1, 363/1, 364/1, 365/1, 366/1,

367/1, 368/1, 369/1, 370 (370/1, 370/2), 371/1, 372/1, 373/1, 426/1, 427/2, 432/1, 435/1,
436/1, 431/1, 439/1, 440/3, 440/6, 444/4, 444]7, 445 (445/1, 445/2, 445/3), 448 (458/1,
458/2, 458/3), 449 (449/1, 449/2, 449/3), 457/2, 458 (458/1, 458/2, 458/3), 462/1, 687
(687/1, 687/2), w nawiasie podano nr dzialek po wykonaniu podziatu nieruchomosci, w
tym czcionkg pogrubiong nr dzialek przeznaczone pod inwestycje.
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Droga posiada¢ bedzie kategoric D (Dojazdowa) i shuzy¢ beda obstudze
komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej, (istniejacej i projektowanej) przylegtych
do projektowanej drogi.

Projektowana droga stanowi obecnie droge gruntowa, dojazdowa do istnicjace]
zabudowy i posiada potaczenie z drogg powiatowg Mikstat — Ostrzeszow, po przebudowie
nadal bedzie si¢ taczy¢ z ta droga powiatows.

Powigzanie z drogami:

- krajowymi: brak

- wojewddzkimi: brak

- powiatowymi: z droga Mikstat - Ostrzeszow

- gminnymi: brak

11. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

11.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obecnie teren przeznaczony pod budowe drogi stanowi teren istniejgcej drogi wraz z
jej otoczeniem. Istniejgca droga posiada nawierzchni¢ gruntowg, miejscami utwardzong
kruszywem tamanym. Otoczenie drogi stanowig uzytki rolne — pola uprawne. Przy drogach
zlokalizowanych jest kilka zabudowan o charakterze zabudowy wiejskiej. Na terenie
inwestycji wystepuja: kable doziemne i nadziemne energetyczne niskiego napigcia, kable
doziemne telekomunikacyjne, rurociagi wodociggowe oraz rurociagi kanalizacji sanitarne;j.

11.2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Budowa drogi o szerokosci 4,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego, wraz z
obustronnym poboczem o szerokosci 0,75 m.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacego uzbrojenia terenu.

12.3. Zestawienie zieleni

Na terenie inwestycji wystepuje zielen w postaci drzew 1 krzewdéw wymagajacych
usunigcia.

Opracowatl:

e
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UZGODNIENIA
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WYKAZ DZIALEK, KTORE OBECNIE ZNAJDUJA SIE W GRANICACH PASA
DROGOWEGO

L.p. | Nr dziatki
214
355/1
356/1
363/1
364/1
365/1
366/1
367/1
9. | 368/1
10/ 369/1
11] 37111
12] 37211
13 373/1
14] 426/1
15 427/2
16] 4311
17] 43211
18] 435/1
19] 436/1
20.] 439/1
21 440/3
22 440/6
23] 444/4
24| 44417
25 4572
26 462/1

@ INo O~ Wi

e
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WYKAZ DZIALEK PRZEZNACZONYCH DO PODZIALU I PRZEJECIA NA POCZET
DROGI

L.p. | Nrdzialki przed | Nr dziatki Przeznaczenie
podzialem po podziale
1. ] 370 370/1 Do przejecia
2. 370/2 -
3. | 445 445/1 -
4. 445/2 Do przejecia
5. 445/3 -
6. | 448 448/1 -
7. 448/2 Do przejecia
8. 448/3 -
9. | 449 449/1 -
10. 449/2 Do przejecia
11. 449/3 -
12.| 458 458/1 -
13. 458/2 Do przejecia
14. 458/3 -
15.| 687 687/1 Do przejecia
16. 687/2 -
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Poznan, dnia 4 maja 2018 r.

ZARZAD
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DI-IV. 8012. 96. 2018

Postanowienie nr 96/18

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1496 ze zm.), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Jarostawa Grzelaka z firmy Z.P.U.LS. ,PRIMEKO” z Kalisza z dnia 18.04.2018 r.
(wplynat do UMWW 23.04.2018 r.), wystepujacego z upowaznienia Burmistrza Miasta
i Gminy Mikstat w sprawie uzyskania opinii Zarzadu Wojewo6dztwa Wielkopolskiego do
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej polegajacej na budowie drogi
gminnej w m. Komorow-Piaski w gminie Mikstat

Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego

w skladzie:

Marek Wozniak

Wojciech Jankowiak

Krzysztof Grabowski

Maciej Sytek

Marzena Wodzinska

postanawia
zaopiniowa¢ przedmiotowy inwestycje pozytywnie w zakresie zadan i programéw

okreslonych w art. 39 ust. 3, 4 1 5 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), ujetych
w Planie zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa wielkopolskiego, zatwierdzonym
Uchwatg nr XLVI/690/10 Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2010r.,
(Dz. Urz. Woj. Wikp. nr 155 poz. 2953 z dnia 5.08.2010 r.).

Uzasadnienie
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadaniami i programami
uietymi  w  obowigzujacym Planie  zagospodarowania przestrzennego  wojewddztwa
wielkopolskiego. Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie shuzy Stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za posrednictwem Zarzadu Wojewodziwa Wielkopolskiego (adres
dla korespondencji: Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan) w terminie 7 dni od daty jego
dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Jaroslaw Grzelak
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
»PRIMEKO”
62-800 Kalisz, ul. L.odzka 210
2. Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
63-510 Mikstat, ul. Krakowska 17
3. ala

ps/mk
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OstrzeszOw, 18 maja 2018 roku

0$.0026.111.2018

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. tédzka 210

Kalisz

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarzad Powiatu w Ostrzeszowie
uprzejmie informuje, ze na 142 posiedzeniu w dniu 7 maja 2018 roku pozytywnie zaopiniowat
przedtozony projekt budowy drogi gminnej Komoréw - Piaski.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta i Gminy Mikstat

2. Wydziat Zarzagdzania Drogami Powiatowymi
3. aa.
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Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17,

63-510 Mikstat

Mikstat, dnia 26.04.2018
IGP.7211.1.2018 MpP

OPINIA
w sprawie budowy drogi w miejscowosci Komoréw- Piaski na dziatkach nr
214;355/1;356/1;363/1;364/1;365/1;366/1;367/1368/1369/1;(370/1);371/1;372/1;373/1:426/1;427/1;432/1
431/1;435/1;436/1;439/1 ;440/3;440/6;444/4;444/7;(445/2);(448/2);(449/2);457/2;(458/2);462/1;(687/1)

(nawiasie nr dziatek po podziale)

Przedstawiona na zafaczonych planach budowa drogi Komoréw -Piaski nie jest objeta
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Projektowana droga stuzy¢ bedzie obstudze
komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowe;j i gospodarczej zlokalizowanej wokét pasa
drogowego i zostanie zrealizowana w ramach istniejgcego i projektowanego pasa drogowego.
Uwzglednia przewidywana lokalizacje drogi wraz 2z infrastrukturg w miejscu wskazanym do
zaopiniowania (zat. nr 1 do niniejszej opinii).

Realizacja planowanej inwestycji wptynie na poprawe bezpieczeristwa ruchu drogowego,
usprawni komunikacje w obrebie projektowanej drogi. Pozwoli rozwing¢ zabudowe terenéw
przylegtych do projektowanej drogi. taczy zabudowe tej czesci wsi z centrum miejscowosci poprzez
droge powiatowa Mikstat-Ostrzeszéw z osrodkami wiadz gminnych i powiatowych. Jest zgodna z

zasadami polityki przestrzennej Miasta i Gminy Mikstat i stanowi wazny interes spoteczny.

Do przedstawionych planéw zagospodarowanie terenu planowanej budowy drogi wraz z
wstepnymi  projektami podziatu poszczegdlnych dziatek, wkreslonymi na mapach do celéw

projektowych w skali: 1:1000 nie wnosze uwag.

Zafgczniki:

- Plan Zagospodarowania Terenu ~ rys.nri. é&i&m@?ﬁ; |
MIASTA I GMINY
\ Henryk Zielipski

Otrzymuja: i

1. Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO — petnomocni
2.A/a
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s Ostrzeszéw, dnia 25.04.2018r.
DP 7012/U-55/2018/\VC

Zaktad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska
PREMIKO

ul. Lodzka 210

62-800 Kalisz

Dot: Budowy drogi gminnej w m. Komordw- Piaski

W nawigzaniu do pisma z dnia 18.04.2018r. w sprawie uzgodnienia planu
zagospodarowania terenu dla w.w. inwestycji drogowej, Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie, Wydziat Zarzadzania Drogami Powiatowymi opiniuje pozytywnie

w.w. inwestycje.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a WZDP

Do wiadomosci:

Zarzad Powiatu

w Ostrzeszowie

e
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Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Poznaniu

Zn.: 75.2215.20.2018 HB Poznan, M. maja 2018r.
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.), art. 11c, 11d ust. 1 pkt.
8) lit. e, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 10 kWIetma 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. 2017r., poz.
1496 ze zm) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarostawa Grzelaka z 18.04. 2018r
(otrzymano 23.04.2018r.) — zwanego dalej Strong, dziatajgcego pod firma Zaktad
Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO z petnomocnictwa Burmistrza
Miasta i Gminy Mikstat (pismo z 18.04.2018r., bez zn. spr.), uzupetnionego pismem z
25.04.2018r. oraz po wyrazeniu stanowiska przez Nadle$niczego Nadleénictwa
Przedborow (pismo z 09.05.2018r., zn.: ZG.2217.56.2018), ktéry bezposrednio zarzadza
przedmiotowymi gruntami le§nymi;
wyrazam pozytywng opinie

.Zastepujgcg uzgodnienia, pozwolenia, opinie bgdZ stanowiska witasciwych organdéw
wymagane odrebnymi przepisami” w odniesieniu do wykorzystania — ogétem 0,0105 ha
gruntéw lesnych, potozonych w granicach dziatki ewidencyjnej nr 687 obrebu
ewidencyjnego Komoréw, gm. Mikstat — lokalizacja vide zatgczniki, bedacych
wiasnoécig Skarbu Panstwa w zarzadzie Laséw Panstwowych — Nadlesnictwa
Przedboréw na cele inwestycji drogowej pn.: ,Budowa drogi gminnej w m. Komoréw —
Piaski, gm. Mikstat” — pod warunkiem budowy utwardzonych zjazdéw z drég leénych z
przylegtych terenéw Nadlesnictwa Przedboréw (w przypadku ich graniczenia), by
parametry  techniczne projektowanej drogi publicznej umozliwiaty transport
wysokotonazowy, pozyskanych surowcow drzewnych.

POUCZENIE

Z uwagi obowigzek prawny stosowania przepiséw Kodeksu postepowania
administracyjnego w postepowaniach dotyczacych wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej - RDLP w Poznaniu informuje, ze niniejsza pozytywna
opinia Dyrektora RDLP w Poznaniu nie ogranicza kompetencji Nadlesniczego
Nadlesnictwa Przedboréw - wynikajgcych z dyspozycji art. 35 ust.1. pkt. 1) ustawy z 28
wrzeénia 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. 2017r, poz. 788 ze zm).

Nadlesniczy z mocy ww. przepisoéw, bezposrednio zarzadzajgc gruntami Skarbu Panstwa
bedacymi w zarzadzie Laséw Panstwowych — Nadlesnictwa Przedboréw, uprawniony jest
do reprezentowania Skarbu Panstwa w dalszym postepowaniu dotyczgcym wydania
decyzji ,z.rid” w tym m.in. do spisywania umow cywilno-prawnych, porozumien,
o$wiadczen regulujgcych np. kwestie zwigzane podziatami geodezyjnymi przedmiotowej
nieruchomosci, terminami -z _mr‘»usuwama roslmnoscx lesnej (wycmkl drzew)
wlasnoéci pozyskiwanego: ’

uzyskiwania odszkodowar

vazne cele spotecznie projektowanej inwestycji

Niniejsza pozytywna opin?a, \
adlesmczego Nadleénictwa Przedbordw.

drogowej, stan lasu oraz

Zatacznik — verte —
Otrzymuje — verte -

Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznar i
tel.: +48 61 66-84-400, fax: +48 61 66-84-410, e-mail: sekretariat @ poznan.lasy.gov.pl WWW. asy,gov‘p!
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) Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Poznaniu

-2
Zatacznik:
1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000, z wkre$long lokalizacja

przedmiotowych gruntéw lesnych.

Otrzymuje:

- Polecony —

£1.Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO
ul. Lédzka 210
62 — 800 KALISZ

2. Nadles$niczy Nadle$nictwa PRZEDBOROW

3. Ala.

Regionaina Dyrekcja Laséw Paristwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznan WWW. .
tel.: +48 61 66-84-400, fax: +48 61 66-84-410, e-mail: sekretariat @poznan.lasy.qov.pl w !asy.gov pl
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SLUZYMY
UEPODLEGLE]

Poznar, dn. Pr.05.2018r.
Egz. nr 2,;

WSzW.Poz.-WO0-Zp.407.440.2018

Zaktad Projektowo - Ustugowy
Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. Lodzka 210

62-800 Kalisz

/ Dotyczy: wyrazenia opnii do opracowywanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa
drogi gminnej w m. Komoréw - Piaski”.

W odpowiedzi na pismo z Zaktadu Projektowo - Ustugowego Inzynierii
Srodowiska PRIMEKO, z siedziba w Kaliszu, z dnia 18.04.2018r. (nr wch. WSzW
3263/18 z dn. 27.04.2018r.) w sprawie wyrazenia opinii do opracowywanej
dokumentacji projektowej dla zadania pn.. ,Budowa drogi gminnej
w m. Komorow - Piaski”, gm. Mikstat — informuje, ze obszar opracowania nie
koliduje z terenami zamknietymi MON oraz na terenie niniejszego opracowania
nie znajduje sie wojskowa sie¢ teletechniczna.

Jednoczesnie informuje, ze planowana inwestycja drogowa nie przebiega po
sieci drég o znaczeniu obronnym,w zwigzku z powyzszym uzgadniam bez uwag
w/w projekt dla przedmiotowej inwestycji drogowe;.

wz. ppik dypl. Wiodzimierz CIECIURA
.

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 — teczka sprawy

Egz. nr 2 - adresat

Grzegorz Sobczynski (tel. 261572978)
07.05.2018r. T —407; Kat. B10
Dostep: SI ARCUS - WO
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i

Panstwowe Wroctaw, 17 maja 2018 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wasz znak:
Nasz znak: WR.RPP.430.26i29.2018.kb

Pan

Jarostaw Grzelak

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii
Srodowiska PRIMEKO

ul. tédzka 210

62-800 Kalisz

Dotyczy zadania: ,,Budowa drogi gminnej m. Komoréw — Piaski”.

Pan Jarostaw Grzelak dziatajagc w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Mikstat z upowaznienia jej
Burmistrza, pismem z dnia 18 kwietnia 2018 r. bez znaku oraz pismem uzupetniajgcym z dnia
25 kwietnia r., bez znaku, przekazanymi do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd
Polskich we Wroctawiu przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Poznaniu pismami znak: PO.RPP.430.62.2018.KK z dnia 27 kwietnia br. oraz znak:
PO.RPP.430.63.2018.KK z dnia 4 maja br. zwrécit sie o wydanie opinii dla wskazanej powyzej inwestycji
drogowej.

Stosownie do postanowier art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy zdnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22017 r., poz. 1496 z péin. zm.) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje opinie w odniesieniu do inwestycji obejmujacych
wykonanie urzadzeri wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektow budowlanych lub robét na
obszarach szczegblnego zagrozenia powodzia.

Na podstawie przestanych do zaopiniowania materiatéw ustalono natomiast, ze teren przewidziany
dla realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sig aktualnie na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art, 16 pkt 34) w zwigzku z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zm.).

Zatgczniki: Zwrot 2 egz. rys. nr 1. A
[ |
'»”LTA E)!%}QEKTGRA

ﬂ!(“ Ui wski

Sprawe prowadzi:
Wydziat Koordynacji Ochrony Przed Powodzig i Susza:
tel.: 71 33-78-828, e-mail: uzgodnienia.powodz@wroclaw.rzgw.gov.p!

Do wiadomosci:
o Zarzad Zlewni w Lesznie
o RPPa/a

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.p! www.wody.gov.pl
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 62-800 Kalisz

ul. Juliana Tuwima 10

W POZNANIU tel. (62) 767 23 21

tel./fax (62) 757 64 21
DELEGATURA W KALISZU bitpe fponan oz gos pl/

1 Hznan.wuoz.gov. pl

mail. kalisz sekr

Ka.5183.2133.2.2018 Kalisz, dn. 21.05.2018 r.

Zaklad Projektowo-Uslugowy
Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. £.6dzka 210

62-800 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 18.04.2018 r.
data wplywu 20.04.2018 r.

Dotyczy: budowa drogi gminnej w m. Komoréw-Piaski, gm. Mikstat zgodnie z zataczonym do
wniosku planem zagospodarowania terenu

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowa
inwestycje zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu.

Projekt opracowany dla Miasta i Gminy Mikstat.

sk

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest
niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury

w Kaliszu.

aa.
Sprawe prowadzi dr Grzegorz Teske, tel. 62 757 64 21 w. 34

e
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B oAz EINERGE a

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0., ui. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgéine

Zaktad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. Lédzka 210

62-800 Kalisz

E-Mail
lukasz.mikula@gen.com.pl

Telefax
(+48.71) 399 64 01

Wasz znak | Wasze plsmo Nasz znak / Nasze pismo Telefon Data
OTW/DET/EM/2018/0 A6 (+48.71) 399 64 01 08.05.2018r.

Dotyczy: ,, Budowa drogi gminnej w m. Komoréw-Piaski ”

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 18.04.2018 r. G.EN. Gaz Energia
Sp. z o.o. informuje, iz nie posiada istniejacych/projektowanych sieci gazowych w
obszarze planowanego zamierzenia budowlanego.

Z wyrazami szacunku:

G.EN. GAZ
~0ddzi

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Sad Rejonowy Poznar — Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgdrme
Kapitat Zaktadowy PLN 158.167.550,00 (w peini wptacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, internet: www.gen.com.pl

NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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Wysogotowo, 30.04.2018

WTWSS-3573
Do: Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
ul. tédzka 210
62-800 Kalisz
Temat: Budowa drogi gminnej w m. Komoréw — Piaski.
w odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 18.04.2018.

Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Prze?mierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy
realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposdb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgfosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl).

4. Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié
WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeri infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktdre moglyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeri podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer telekomunikacyjnych WSS
S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznoéci poniesienia
kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez
WSS S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

e
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10. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

11. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

12. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru

prac.
13. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakoriczenia prac.
14. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie
na wiasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

15. Wszystkie prace polegajgce na wigczeniu sig w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg by¢
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.).

16. Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wyfgcznie firmie specjalizujacej sie

w  robotach  teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane  doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczes$nie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
- HFC SYSTEMS Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
hfc@hfesystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcg wtasnos$¢ WSS W.A., posiada certyfikaty I1SO 9001 gwarantujace wysokg jakos$¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

17. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku

s

PO R

H:su"% fgmémm&
MARTA TYMRAKIEWICZ

SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACH

Sprawe prowadzi:

Marta Tymrakiewicz

Tel: 61222 1209

e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl
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N ETIA

Netia SA Katowice, 2018-04-30
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencii:

Netia SA

Dziat Utrzymania Uslfug

Okreg Poludnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

Zaktad Projektowo-Ustugowy InZynierii
Srodowiska ,,PRIMEKO”

ul. Lédzka 210

62-800 Kalisz

Nasz znak: NTTG-508-2085/18
Wasz znak:

Uzgodnienie branzowe
Dotyczy: Budowa drogi gminnej w m. Komoréw-Piaski.
W odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2018 Dziat Utrzymania Ustug Netia SA.,
zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia wskazanego terenu.
Plany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zatgczonych mapach.

Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatacznik;
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powazaniem

i

Pmdseawﬁr%eﬁa SA.
a1

Zaneta \¢ molarczyk
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Orange Polska Zak’rad Projektowo - Ustugowy Inzynierii
Hurt Srodowiska PRIMEKO

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. £édzka 210

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 62-800 Kalisz

i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Okoniowa 16
tel.: 42 646 23 57 fax.: 42 656 65 50

£6dz, 18 maj 2018 r.

Numer pisma: TTISILU/JU.215-23040/18
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telefonicznej w zwigzku z budowa drogi gminnej w m.

Komordw-Piaski, Gm. Mikstat.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej budowy drogi gminnej w m. Komordw-Piaski, gm. Mikstat
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczna eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy,
opracowac projekt i wykonad przelozenie istnigjacych urzadzert telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje
z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Doziemne kable telekomunikacyine typu XzTKMXpw, zlokalizowane wzdiuznie w projektowanej nawierzchni
bitumicznej, przebudowaé poza obszar projektowane] jezdni. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzeniemn Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864
z pdzn. zmianami).

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokosé jezdni (dotyczy wylgcznie odcinkdw z przebiegiem poprzecznym).

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
dcigania .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe whasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niszwtocznie zgiosié do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

e
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6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych, W sposdéb widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Kaliszu oraz inspektora nadzoru.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i Kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi, ul. Okoniowa 16, 91-

498 £6dz.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pefnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

$wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi przy
ul. Okoniowesj 16 (sprawe prowadzi Jacek Uzak tel. 42 646 23 57. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

10.  Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczegnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktdra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okresglonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawceg petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi. ’
¥gczna wysokosé roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysigcy
ztotych polskich.

12.  Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiadeicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koficowego, cennik oraz wzér wniosku 0 nadzdr  wiladcicielski  wskazano  na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com
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13.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spefnié wymadg
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkdw technicznych.

14, Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

15, Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjnag oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

ez czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,

e protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

16.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetoéci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢ do OPL. o ich prolongate badz wystawienie
nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czes¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rdwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowal sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacije o mozZliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastrukiury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Jacek Uzak
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Poiska

e
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

1. Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej moziiwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przekfadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejgcej infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

3. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4, Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

o jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru kor\cowego.

5. Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowacé prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projekiowe;.

6. Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoniczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

7. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

8. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnoséé OPL nalezy spenic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przefozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupehiajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupehnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastgpujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupemia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ

CZESC OPISOWA
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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego
przebudowy drogi w m. Komorow

1.Podstawa opracowania:

- uzgodnienia z przedstawicielem MiG Mikstat

- Rozporzadzeniu MTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie DZ U nr 124/2016

- pomiary sytuacyjne i wysokosciowe wykonane przez projektanta

2. Stan istniejacy:

Projektowana do budowy droga stanowi funkcje drogi gminnej potozonej w m. Komorow
p. Piaski, taczy zabudowe tej czeSci wsi z centrum miejscowosci poprzez droge powiatowa
Mikstat Ostrzeszow z osrodkami wiadz gminnych i powiatowych. Droga obecnie jest cze$ciowo
umocniona kruszywem tamanym niekoniecznie w miejscach wywtaszczonego pasa drogowego.
Wywlaszczony pas drogowy znajduje si¢ w obrebie wyrobiska piaskowego oraz jest porosnicty
krzewami iglastymi. Korpus drogowy jest do uksztaltowania po wybudowaniu drogi. W pasie
drogowym i odcinkami poza pasem drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne: Sie¢ —
wodociggowa i energetyczna napowietrzna, telefoniczna oraz kanalizacja sanitarna.

Wiadza Gminy pragnie wykona¢ budowg drogi poprzez utwardzenie jezdni i wykonanie

nawierzchni bitumicznej.

3.Stan projektowany
Projektuje si¢ budowe drogi w miejscu istniejagcego i projektowanego przebiegu pasa
drogowego. Uktad jezdni pokazano na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu .
O$ drogi nalezy zlokalizowa¢ w sSrodku wywlaszczonego pasa drogowego. Poczatek
projektowanego odcinka przyjeto na krawedzi jezdni nawierzchni asfaltowej w obrebie
skrzyzowania z dr. pow. Mikstat Ostrzeszo6w a koniec w km 0+568 na koncu wywlaszczonych
dziatek stanowiacy pas drogowy.

3.1.Parametry techniczne
-klasa techniczna D dojazdowa
-kategoria ruchu KR 1-2
-szeroko$¢ jezdni: 4,5 m o przekroju drogowym
-szerokos$¢ poboczy: 0,75 m umocnione kruszywem famanym
-nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego AC 11S 50/70
gr. Scm warstwa $cieralna, wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014
-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna z

mieszanki 0/63 o grubosci 18cm i warstwa gorna z mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm

-pochylenie poprzeczne jezdni 2% dwustronne i oznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.2.0dwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe takie jakie obecnie wystepuje na powierzchni poboczy i skarp
gruntowych. Podloze w obrgbie projektowanej drogi jest przepuszczalne piaski wydmowe.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa drogi gminnej w m. Komoréw - Piaski

3.3.Konstrukcja warstw jezdnych

1.Istniejace nawierzchnia z kruszywa tamanego grubosci okoto 3-5 cm

2.Podbudowa zasadnicza — projektowana warstwa o grubosci 18 ¢cm z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna z mieszanki 0/63 i warstwa gorna z mieszanki 0/31,5
gr.5cm

3.Konstrukcja warstw nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej: warstwa $cieralna
grubos$ci 5 cm z betonu asfaltowego wg PN-EN-13108-1 i WT-2 dla KR1- 2.

4. Geowtoknina na podloze nieno$ne w miejscu przebiegu na nieutwardzonym podtozu

4.Technologia:

Roboty drogowe wykonywac od robot przygotowawczych

-Wytyczenia granic pasa drogowego w przebiegu wywlaszczonych dziatek i wpisanie w
istniejaca szeroko$¢ pasa jezdnig,

-wykarczowanie istniejacych krzewow iglastych i drobnych drzewek iglastych. Pozostawienie
surowca bylym wlascicielom

- wyprofilowanie podloza na odcinku umocnionym. Podloze nalezy odpowiednio zagesci¢ do
wskaznika Wx 1,0 wymaganego wg PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne.
Wymagania i badania. Natomiast na odcinku o przebiegu w gruncie piaszczystym wykonanie
wyprofilowanie usuniecie karp po karczowaniu pni i utozenie geowtdkniny o gestosci 150 g/m? i
o parametrach rozszerzalno$ci wzdtuznej 10kN/m oraz wszerz 10kN/m i grubosci 1,9mm
Podbudoweg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 18cm wykonywacé jako
warstwa dolna z mieszanki 0/63 wykonana przy uzyciu réwniarki i warstwy gornej z mieszanki
0/31,5 gr 5 cm przy uzyciu uktadarki mechanicznie. Podbudowa; wymagania w zakresie
wymagan geometrycznych wg PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie. Natomiast wymagania technologiczne wg PN-EN 13285
mieszanki niezwigzane Wymagania Techniczne WT-4. Kruszywo na warstwe podbudowy ze
skat twardych.

Podbudowa spryskana emulsja asfaltowa w ilo$ci 0,7 kg/m2 Podbudowa winna by¢ o 50 cm
szersza od nawierzchni. Nawierzchnia na catej szerokosci jezdni z mieszanki mineralno -
asfaltowej betonu asfaltowego na warstwe $cieralng o grubo$ci Scm wykonana wg normy PN-
EN 13108-1 Nawierzchnie asfaltowe dla KR2. Krawedzie jezdni oraz wszystkie ztacza nalezy
posmarowac¢ asfaltem. Nalezy wykonywac¢ nawierzchni¢ catg szerokos$cia jezdni.

Pobocza uzupelione do poziomu nawierzchni kruszywem tamanym mieszankg 0/31,5 na
szerokos$¢ 0,75m 1 grubo$¢ 15 cm 1 zageszczenie przy uzyciu walca lub zageszczarek.

Wszystkie materialy stosowane na wykonanie przebudowy drogi musza posiadaé atesty 1
dopuszczenie do stosowania. Badaniami laboratoryjnymi nalezy obja¢ wykonanie zageszczenia
podtoza i podbudowy oraz wytworzenie i wbudowanie masy mineralno - asfaltowej w
nawierzchni, Badaniami inspektora nadzoru nalezy obja¢ wszystkie roboty w zakresie zgodnosci
z normami 1 sztukg inzynierska.

5.0pinia geotechniczna

Podstawa prawna: Rozporzadzenie MTBiGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych DzU z 27.04.2012 r. poz 463.
Oceniono w pasie jezdni:

-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.1.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.1c.
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W obr¢bie budowanej jezdni oceniono, ze wystepuja grunty jako drobnoziarniste piaski trudno
zageszczalne co klasyfikuje te grunty jako niewysadzinowe i przy poziomie wody gruntowej na
poziomie 1-2 m. co odpowiada grupie nos$no$ci G1l. Zaprojektowano poziom konstrukcji
warstw jezdni wyzej od poziomu istniejacej nawierzchni i wzmocniono podtoze geowldkning

6.Urzadzenia obce

W pasie drogowym i poza pasem drogowym wystepuja sie¢ wodociggowa, telefoniczna i
kanalizacja sanitarna: Wtazy kanalizacyjne lub gdy zawor wodociggowy wypadnie pod jezdnig
lub poboczem nalezy wykona¢ regulacje do poziomu jezdni. Informacj¢ o lokalizacji zaworow
uzyska¢ od administratora wodociggu. Wtazy studni rewizyjnych kanalizacji 225 wypadng w
jezdni wymagaja przebudowy na wiazy D-400.

7.Dane ogoélne:

Roboty prowadzi¢ przy wuzyciu sprzgtu 1 S$rodkow transportowych odpowiednio
przystosowanych. Nalezy oznakowa¢ miejsce prowadzonych robdt w pasie drogowym. Zakres
robot przy przebudowie drogi oraz technologia robot nie  wymaga opracowywania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot budowlanych z dn. 6.02.2003r.
Niwelacje zaprojektowano w oparciu o poziom krawedzi jezdni drogi powiatowej na

poczatku trasy o poziomie 179,55

e
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Zestawienia

BLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH DROGI I POBOCZA
g Powierzchnia Srednia Odlegtos¢ T Zuzycie -
5 - powierzchnia . Objetos¢ robot Nadmiar
h+3 przekroju przekroju m“?d?y . ziemnych na objetosci
K poprzecznego poprzecznego przekrojami miejscu
Wykop+ | Nasyp- | Wykop+ | Nasyp- Wykop+ | Nasyp- Wykop+ | Nasyp-
m? m? m? m? m m® m® m® m® m®
11=8-
1 2 3 4 5 6 7=4x6 | 8=5x6 9 10=7-9 9
0,00 5,08 0,00
2,54 1,63 10,00 25,40 16,30 16,30 9,10 0,00
10,00 0,00 3,26
0,00 3,00 10,00 0,00 29,95 0,00 0,00 29,95
20,00 0,00 2,73
0,00 1,53 30,00 0,00 45,75 0,00 0,00 45,75
50,00 0,00 0,32
0,01 0,30 50,00 0,25 14,75 0,25 0,00 14,50
100,00 0,01 0,27
0,06 0,24 50,00 2,75 11,75 2,75 0,00 9,00
150,00 0,10 0,20
0,05 0,25 50,00 2,50 12,50 2,50 0,00 10,00
200,00 0,00 0,30
0,06 0,21 50,00 2,75 10,25 2,75 0,00 7,50
250,00 0,11 0,11
0,06 0,63 30,00 1,65 18,90 1,65 0,00 17,25
280,00 0,00 1,15
1,19 0,58 20,00 23,80 11,50 11,50 12,30 0,00
300,00 2,38 0,00
1,70 0,00 50,00 85,00 0,00 0,00 85,00 0,00
350,00 1,02 0,00
1,05 0,00 50,00 52,50 0,00 0,00 52,50 0,00
400,00 1,08 0,00
0,61 0,06 50,00 30,25 3,00 3,00 27,25 0,00
450,00 0,13 0,12
0,09 0,13 50,00 4,50 6,25 4,50 0,00 1,75
500,00 0,05 0,13
0,08 0,13 50,00 3,75 6,50 3,75 0,00 2,75
550,00 0,10 0,13
0,05 0,16 13,00 0,65 2,08 0,65 0,00 1,43
563,00 0,00 0,19
SUMA 235,75 | 189,48 49,60 186,15
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Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa drogi gminnej w m. Komoréw - Piaski

Inwestor: Miasto i Gmina Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

Opracowat:

techn. Jozef Przybytek
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla zadania inwestycyjnego budowy drogi gminnej
w m. Komoréw

Inwestor: MIiG Mikstat

1.Podstawa opracowania:
-przepisy Prawa budowlanego Dz U nr 207 z 5 .12.2003r.
-Rozporzadzenie M1 z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
2.Czes¢ opisowa:
2.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow dla zadania przebudowa drogi
1. Prace pomiarowe wraz z wznowieniem granic pasa drogowego na dt. 0+586
2. wykarczowanie krzewow iglastych
3.Roboty ziemne wykonanie nasypu wraz zageszczeniem
4. Wykonanie profilowania istniejacej konstrukcji nawierzchni oraz podtoza gruntowego
5.Utozenie geowtdkniny na odcinku bez utwardzen
6. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Mieszanki 0/63 warstwa dolna gr. 18 cm i1 z mieszanki 0.31,5 gr 5 cm warstwa gorna
7. Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kb/m2
5. Ulozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubosci 5 cm
6.Utawrdzenie poboczy kruszywem tamanym szer.0,5m do poziomu projektowanej nawierzchni
o grubosci 15 cm
7.regulacja studni rewizyjnych 1 zaworéw wodociggowych oraz przestawienie stupa
o$wietleniowego
2.2.Wykaz istniejacych obiektow: nie wystgpuja obiekty kubaturowe, ale w strefie robot
wystepuje kabel telefoniczny napowietrzna sie¢ elektryczna i sie¢ wodociggowa i kanalizacja
sanitarna
2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1.Branza drogowa- roboty pod ruchem na catym odcinku:
-roboty ziemne; wykonanie profilowania podtoza mechanicznie rowniarka i zaggszczenie
podtoza przy pomocy walca ogumionego
3.Branza elektryczna - nie wystepuja roboty tej branzy w poblizu przebiega napowietrzna sie¢
energetyczna istniejacy stup NN wraz z lampa o§wietleniowg do przestawienia jak bedzie
kolidowat z skrajnig dla jezdni
4 Branza telekomunikacyjna- w poblizu przebiega kabel telekomunikacyjny
2.4.Przewidywane zagrozenia, ktore wystapia podczas robot budowlanych
1.Prowadzenie robot drogowych praca rowniarka
2.Praca cigzkiego sprzetu (walce drogowe, uktadarka, rowniarka ) moze sprze¢t powodowac
zahaczanie gatezi wchodzacych w skrajni¢ robdt jak rowniez przewody elektryczne , ponadto
roboty pod ruchem.
2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.
-W przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢ swojego
przetozonego 1 kierownika budowy,
-maszyny budowlane obslugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy stosowne
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wpisy w ksigzeczkach operatorow maszyn budowlanych,
-pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej
1 ochronnej (kaski, okulary, rekawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe) stosownie
do zagrozenia wystepujacego na danym stanowisku,
-kierownik budowy zorganizuje odpowiednic zabezpieczenic miejsca robdt poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robot
Niedopuszczalne jest:
-prowadzenie robot, zajmujac pas drogi powiatowej na postoj sprzgtu.
- pozostawianie pryzmy materialu na jezdni na okres poza godzinami robot
-rozpoczecie robot bez wlasciwego oznakowania. Wykonawca oznakuje roboty wg katalogu
typowych organizacji ruchu drogowego. Ponadto powiadomi mieszkancow o okresowych
zamknigciach dojazdu do posesji.
2.6 Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:
-odpowiednie oznakowanie odcinka robodt, strefy robot i przygotowanie frontu robot - nalezy
zwréci¢ uwage na wystepujacy ruch samochodowy podczas robdt wzdluz drogi
-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, 1 innych dokumentéw budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Zakres rob6t nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ
opracowat:
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