PPIB Leszek Jakubowski
63-500 Ostrzeszéw ul. Klonowa 4
tel. 62 586-09-31, 693-028-509
e-mail: ppib_Ilj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ODWODNIENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1.0 DANE OGOLNE

Inwestor : MIASTO i GMINA MIKSTAT

Adres inwestora : ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat

Obiekt : Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej
Lokalizacja : Kaliszkowice Kaliskie, dziatka nr ewid. 402/2

Jednostka ewid.: 301806_5 Mikstat

Obreb ewid.: 0003 Kaliszkowice Kaliskie

2.0 PODSTAWY OPRACOWANIA
- Projekt budowlany boiska.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75/2002
poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowalnego z pézniejszymi zmianami.
- Uzgodnienia dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych dokonane z inwestorem
i uzytkownikiem.
- Wizja lokalna w terenie

3.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowanie jest projekt budowlany odwodnienia ptyty boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie
dziatka nr ewid 402/2 gmina Mikstat.

4.0 LOKALIZACIA
Przedmiotowa dziatka o nr402/2 zlokalizowana jest w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie,
gmina Mikstat. Na terenie nieruchomosci znajduje sie budynek szkoty oraz boisko pitkarskie
z nawierzchnig trawiastg, boisko do koszykéwki z nawierzchnig betonowg, bieznia
z nawierzchnig szlakowg, a pozostaty teren porosniety jest trawa.

5.0 CHARAKTERYSTYKA ODWADNIANEGO OBIEKTU
Projektowane jest ,BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z TRAWA
SYNTETYCZNA” o rozmiarach 26,0x44,0 m z boiskami: pitka reczna jedno pole, koszykéwka
dwa pola, siatkdwka jedno pole, tenis jedno pole. Za krétszymi boiskami nalezy
zaprojektowac pitkochwyty o wysokosci 4,0 m oraz faczace sie z nimi ogrodzenie
o wys. 2,0 m. Przewiduje sie wykona¢ chodnik wokot boiska. W projektowanym boisku
przewiduje sie system drenazu z odprowadzeniem wody do zbiornika na wode deszczowa.
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6.0 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE
W celu rozpoznania warunkéw wykonano 3 odwierty reczne do gtebokosci 2,5 m
na wskazanym terenie przysztej budowy boiska

6.1 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym terenie do gtebokosci 1,5 m, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej. Nawiercone grunty piaszczyste charakteryzujg sie dobrg wodoprzepuszczalnoscia,
jedynie pyly piaszczyste przewodzg wode dos¢ stabo.

6.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci 2,5 m, charakterystyki gruntu dokonano
zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480. Na podstawie analizy przekroju
geotechnicznego oraz wynikow badan polowych wydzielono warstwy geotechniczne:

WARSTWA | — nasyp niebudowlany sktadajacy sie z piasku drobnego, fr. Cegiet oraz humusu.
Gtebokos¢ posadowienia 0,00-0,70 m.

WARSTWA la — piasek drobny posadowiony na gtebokosci 0,70- do 2,0 m. Stopien zageszczenia
|d=0,50,'
wilgotnos¢ naturalna 16%, gestos¢ objetosciowa 1,75 g/m'3

WARSTWA |b — piasek $redni posadowiony na gtebokosci 2,0-2,5 m. Stopien zageszczenia 14=0,60;
wilgotnos¢ naturalna 22%, gestos$¢ objetosciowa 2,00 g/m'3

Warstwa Il — pyt posadowiony w otworze nr 2 na gtebokosci 1,8-2,1 m. Stopien plastycznosci
1.=0,2; wilgotnos¢ naturalna 22%, gestos¢ objetosciowa 2,05 g/m'3

6.3 WNIOSKI | ZALECENIA
1) Z przeprowadzonych badan oraz analizy ich wynikéw wynika, ze podtoze gruntowe spetnia

warunki stawiane posadowieniom bezposrednim projektowane] inwestycji,

2) Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U
nr 126 poz.839) stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg proste warunki gruntowe,

3) Podane wartosci parametréw |y i I, charakteryzujgce stan podtoza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej,

4) Usrednione wartosci parametrow geotechnicznych w zakresie niezbednym do
zaprojektowania zgodne z PN-81/B-03020 zestawiono tabelarycznie,

5) Szczegdtowy uktad warstw przedstawiono w badaniu geotechnicznym,

6) W podtozu do granicy przemarzania (0,8 m.p.p.t) wystepujg grunty niewysadzinowe

7) Powierzchniowg warstwe gleby (warstwa |) z uwagi na zawartosci czesci organicznych oraz
niejednorodny stan, nalezy wymienic i zastgpi¢ odpowiednio dogeszczong podsypka piaszczysto
-zwirowg (do wartosci I:=1,00).
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7.0

7.1

7.2

7.3

OPIS PRYJETYCH ROZWIAZAN

Odwodnienie ptyty boiska zrealizowane zostanie poprzez sie¢ perforowanych rur drenarskich
z tworzywa sztucznego o s$rednicy 80 mm utozonych co 5,0 m odprowadzajgcych wody
deszczowe do studzienek rewizyjnych za posrednictwem przewododw zbierajgcych z rur j.w o
$rednicy 100 mm. Rury drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,4% w rowkach
o szerokosci 30 cm.

Pod rurami wykona¢ podsypke z piasku o gr. 10 cm, a rowek po utozeniu rury wypetnic
zwirem filtracyjnym o frakcji 4-16 mm. Przyjeto ze najwyziszy punkt drenazu winien by¢
potozony na gtebokosci 10 cm ponizej nawierzchni koryta wykonanego na podbudowe
boiska. Rury kanalizacyjne PCV uktadaé ze spadkiem 0,4% na podsypce piaskowej gr. 10 cm
— po utozeniu wykonac¢ podsypke z piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury. Wykop wykonaé
recznie z zageszczeniem warstwami o grubosci 30 cm. Miejsca wprowadzenia rur
do studzienek uszczelnié¢ systemowymi uszczelkami gumowymi.

FILTR GRUNTOWY

Filtr gruntowy wydtuza powierzchnie styki z gruntem i poprawia warunki doptywu drenu
poprzez zmniejszenie predkosci odptywu. Jako materiat powinny byé uzywane piaski i zwiry
kwarcowe o ziarnach kulistych i gtadkich. Zawartos¢ frakcji drobniejszych niz 0,02 mm,
nie powinna przekracza¢ 5%, a substancji organicznych 0,5%.

Grubos¢ jednowarstwowej osypki filtracyjnej powinna wynosic:
- min. 15 cm w gruntach piaszczystych (dobrze przepuszczalnych),

- 15-20 cm w gruntach piaszczysto-gliniastych (Srednio przepuszczalnych),
- min. 20 cm w gruntach gliniastych i ilastych.

Czasem, aby spetni¢é powyisze warunki istnieje potrzeba stosowania osypek
wielowarstwowych lub, aby tego unikngé, stosujemy filtry z geowtdkniny.

FILRY Z GEOWLOKNINY

Pierwszg warstwe geowtdkniny, potozong na styku z gruntem rodzimym dobieramy
W oparciu o nastepujgce kryteria:

- w gruntach gliniastych i piaszczystych dgg<10*dgok,>100*k,

- w gruntach piaszczystych dgp<6*dee>10%k.

Druga warstwa geowtdékniny otaczajgcej bezposrednio dren, powinna spetnia¢ nastepujace
warunki:

- w gruntach drobnoziarnistych (piaski drobne i pylaste) dgp<2*dss, k,>10%*k,

- w gruntach grubszych dgo<dss, ky>k.

Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przepuszczalnos¢ geowtdkniny zmienia sie w zaleznosci
od nacisku spoczywajgcego na niej gruntu: im wiekszy nacisk, tym mniejsza
przepuszczalnos¢. Ponadto nalezy dobra¢ mase powierzchniowg geowtdkniny pod wzgledem
odpornosci na przebicie zrzucang na nig zasypke wedtug zalecen producenta.

WYTYCZNE DOTYCZACE MONTAZU

7.3.1 UKtADANIE RUR DRENARSKICH
Zalecamy stosowanie:

rur z filtrem z wtdkna syntetycznego, gdy istnieje niebezpieczenstwo zatkania rur przez
drobne ziarna otaczajgcego gruntu,
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e rur z filtrem kokosowym — w gruntach gliniastych i torfowych, aby zapobiec zatykania rur
i zwiekszy¢ pobor wody.

7.3.2 STREFA ULOZENIE PRZEWODU

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowié¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub
drobnoziarniste. Podsypke i obsypke nalezy ukfada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowac¢ odksztatcenie rur
zaréwno w pionie, jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki
wstepnej do wysokosci 300 mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz jego $rednica,
powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem — niedopuszczalne jest
stosowanie sprzety ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma bowiem najwieksze znaczenie dla
wytrzymatosci kanatu, nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegdlnie
w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby
PROCTORA.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5 cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Zostanie ona
dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia
przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod zfgczami nalezy wykonaé, tam gdzie jest
to konieczne zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach. Zageszczona
podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu. W celu
zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy utozenia przewodu moze by¢
konieczne, zaprojektowanie warstwy geowtdkniny separacyjnej lub filtru odwrotnego
— szczegolnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

7.3.3 ZASYPKA GtOWNA

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwitocznie po
wbudowaniu warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach + 2%. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ jednak wieksza od
15 cm przy zageszczaniu recznym i 30 cm przy zageszczeniu mechanicznym. Niedopuszczalne
jest ukfadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczenia warstw lezgcych do 1,0 m
powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowad
odksztatcen przewodow drenarskich. Po osiggnieciu wtasciwych parametréow zageszczenia
warstw uktadamy kolejne warstwy. W celu zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami norm badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezgco jako odbiory
czesciowe podczas uktadania przewodu i montazy studzienek oraz wykonywania wokét nich
podsypek, osypek, oraz innych prac ktére spowodujg niedostepnos¢ niektérych elementéw. Po
zakonczeniu udowy nalezy dokonaé odbioru kornicowego catej budowli.

7.4 ZBIORNIK NA WODY DRENARSKIE

Zaprojektowano zbiornik z elementéw betonowych i zZelbetowych studni wykonane sg
z betonu wibroprasowanego C35/45 o klasie wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150.
Zbrojenie ze stali klasy A-lll. Kazdy typ studzienek moze sie sktada z dennicy symbolu EU-S,
elementow komory roboczej (kregi) EU-K, zwezki EU-Z, pokrywy EU-P, pokrywy lekkiej
EU-PL, ptyty redukcyjnej EU-PRZ, pierscienia wyrdwnujgcego EU-PW, pierscienia
odcigzajgcego EU-PO i pokrywy na pierscienia odcigzajgce EU-PPO.

Elementy studzienek faczone sg z zastosowaniem uszczelek, masy(zaprawy) klejgco-
uszczelniajacej np. Hydrostop Fix 303.
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Dennice, kregi, zwezki, ptyty redukcyjne oraz pokrywowe (Dn 1000-1500 mm) majg
wyprofilowane powierzchnie tworzgce ztgcze w formie zamka. W zwigzku z wysokim
poziomem woéd gruntowych powierzchnie zbiornik odizolowaé zewnetrznie przy uzyciu
sSrodkédw do tego przeznaczonych, np. Hydrostop Mieszanka Prof. 209.Taka konstrukcja
umozliwia szczelne zamkniecie. Wymagana klasa wtazu zalezna od miejsca zabudowy
wg PN-EN 124.

8. BADANIA ODBIORCZE

Przed badaniem oraz sprawdzeniem przewodu i studzienek nalezy przeprowadzi¢:
Sprawdzenie odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen,

Sprawdzenie robdt pomiarowych,
Sprawdzenie robot przygotowawczych.
Uzupetni¢ je badaniami podtoza oraz robét ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub

wznoszenie nasypu.

8.1

8.3

BADANIA PODtOZA
Program badan podtoza powinien obejmowac:
badanie gruntéw podtoza naturalnego i/lub gruntéw do wykonania podsypki,

badanie zageszczenia podtoza i/lub osypki filtracyjnej,

badanie zageszczenia podtoza,

kontrole rzednych,

kontrole gtebokosci i przykrycia przewodu,

odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i ewentualnego zagrozenia.

BADANIA PRZEWODU | STUDZIENEK
Badania te powinny obejmowac:
Utozenie drenu na podfozu lub w obsypce filtracyjne;j,

Odchylenie w planie osi drenu, zmiany kierunku w planie i profilu,
Rdéznice rzednych w profilu podtuznym,
Prawidtowos¢ potfaczen elementéw i uzytych materiatow.

BADANIE ROBOT ZIEMNYCH

Badania robdt ziemnych obejmujg badania podtoza, podsypek, osypek i zasypek wykonanych
wokét rury i zasypki wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Nalezy je powigzaé z innymi
badaniami robdt ziemnych prowadzonymi przy budowie boiska.

Zakres tych badan i sprawdzen powinien obejmowac co najmnie;j:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg,

- Badanie gruntow do wykonania podsypek, zasypki i/lub osypek filtracyjnych,
- Badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych.

STUDZIENKI DRENARSKIE

Studzienki drenarskie z osadnikiem (zaréwno studzienki rewizyjne jak i zbiorcze) mozna
tatwo zbudowaé, wykorzystujac elementy studzienki inspekcyjnej @315 mm. W tym celu
nalezy uzy¢ dennicy PP, odcinka rury karbowanej oraz odpowiedniego zwienczenia.
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Podtgczenie rur drenarskich do studzienki lub grawitacyjny odptyw ze studzienki
do odbiornika mozna wykona¢ ja dowolnej wysokosci rury karbowanej na placu budowy
za pomocg wktadki.

10. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE
Przedmiotowe odwodnienia ptyty boiska zaprojektowane zostato w zatozeniu stosowania
wyrobéw firmy np. Wavin, Kaczmarek lub Pipelife Polska
Charakterystyka wyrobdw:
1. Przewody odprowadzajgce: (sgczki) perforowane rury karbowane o s$rednicy Dz 92/80 mm

w otulinie z wtékna syntetycznego.
2. Przewody zbiorcze: rury j.w o $rednicy Dz 126/113 mm.
3. Wtaczenie przewoddw odprowadzajgcych do zbiorczych za pomocg trdjnikéw
PVC 126/75 mm.
Zaslepki koncowek — korki o $rednicy 126 i 80 mm.
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $r. 315 mm z dnem i osadnikiem o poj. 35 I.
Studzienka koricowa — j.w z osadnikiem o poj. 70 |.
Przykrycia studzienek pokrywa zeliwng na rurze teleskopowej
Potgczenie studzienek z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej o Srednicach 160 mm.

L o Nk

Zbiornik na wody drenarskie Dn 3000 mm z wtazem

11.  USTALENIA KONCOWE
Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z :
- Prawem budowlanym (Dz.U.Nr 89, poz 414)

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z 15 czerwca 2002 roku) z pdzniejszymi zmianami

Ostrzeszéw, marzec 2018 r. Opracowat : mgr inz. Leszek Jakubowski

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).
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