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45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
UWAGA:
W szystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza,
ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz opisywanym w dokumentaciji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoscio
we i estetyczne co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materiaty rbwnowaz
ne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego urzagdzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez projektanta.
Wszelkie zmiany w wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodni¢ z projektantem i Zamawiajgcym przed ztozeniem
oferty.
Zgode Projektanta i Zamawiajgcego na rozwigzania inne niz opisane w projekcie Wykonawca obowigzany jest w takim przypadku zatgczy¢ do sktadanej oferty.
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Dokument ten ma jedynie charakter pomocniczy utatwiajgcy wykonawcy przygotowanie oferty. Udostepnienie przez Zamawiajgcego przedmiaru robét nie zwalnia wy
konawcy od obowigzku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentacje projektowg, STWIOR, jak réwniez uwzglednienia wszystkich robét i kosztéw, takze nie
przewidzianych w zatgczonym przedmiarze.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej
w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie na dziatce nr ewid. 402/2
Inwestor : MIASTO i GMINA MIKSTAT, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat

ROBOTY BUDOWLANE

1. W czesci kosztorysu dotyczgcej rob6t budowlanych ujeto:
1. Roboty ziemne

- roboty pomiarowe

- usuniecie warstwy humusu

- roboty ziemne wykonywane koparkami

- profilowanie i zageszczenie podtoza

- roboty rozbiérkowe

2. Podbudowa pod nawierzchnie z trawy

- wykonanie podbudowy z piasku

- wykonanie dolnej podbudowy z kruszyw tamanych
- wykonanie goérnej podbudowy z kruszyw tamanych
3. Nawierzchnia z trawy

- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej

4. Obrzeza i chodniki

1. Ciagi piesze

- wykopy pod obrzeza

- wykonanie podktadéw betonowych

- wykonanie taw fundamentowych

- osadzenie kraweznikéw

- roboty ziemne wykonywane koparkami

- wykonanie podsypki piaskowej

- uktadanie chodnikéw z kostki brukowej

2. Obrzeza boiska

- wykopy pod obrzeza

- wykonanie podktadéw betonowych

- wykonanie taw fundamentowych

- osadzenie kraweznikéw

- wykopy pod fundamenty stupkéw pitkochwytéw

- montaz pitkochwytéw

- rozscielenie humusu z odzysku po terenie

5. Urzadzenia sportowe

- bramki do pitki recznej

- konstrukcja do koszykowki
- tablica do koszykowki

- obrecz do koszykowki

- siatka do obreczy

- stupki do siatkowki

6. Wyposazenie boiska
- kosze na $mieci
- fawki

7. Montaz prefabrykowanych wiat na rowery

Kosztorys wykonano przy uzycie katalogéw norm rzeczowych: KNR 2-01; KNR 2-23; KNR 2-21; KNR 2-02;
KNR -W 4-01; KNR 2-02; KNNR 1; KNNR 6; KNNR 7;

W kosztorysie przyjeto stawke roboczogodziny, cen materiatéw, sprzetu oraz narzutéw dla robét budowlanych
opublikowane dla SEKOCENBUD.

- roboty ziemne / wykopy pod kanaty rurowe drenarskie oraz kanalizacyjne
- uktadanie drenazu oraz rur kanalizacyjnych

- montaz studni rewizyjnych

- montaz zbiornika betonowego

- préby szczelnosci

- zasypywanie wykopow

- wywoéz zbednej ziemi

Kosztorys wykonano przy uzyciu katalogéw norm rzeczowych: KNR 2-01, KNR 2-23,
KNNR1, KNR 2-18, KNR 2-28
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm m?2
d.1/03
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
2| KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1|04 cm grubosci x 2, 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
3|KNR 2-01 0233-| Zerwanie podtoza o powierzchni ok. 900 m2 by zapewni¢ optymalng gteboko$¢ dla podbudowy |m?2
d.1/01 boiska
analogia
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
4/KNNR 9 1001- |Demontaz stojakéw stuzgcych do zawieszenia siatki od pitki siatkowej szt.
d.1/07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 9 1001- | Demontaz stojakéw do koszykéwki wraz z tablicami i koszami szt.
d.1/10
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 2-23 0310-| Demontaz i ponowny montaz bramki do pitki noznej szt.
d.1/07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie materiatu z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- m3
d.1/04 dem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
900*0.05 m3 45.000
RAZEM 45.000
8| KNR 4-04 1103-| Wywiezienie materiatu z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- m3
d.1|05 dem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km, x14, na odlegto$¢ 15
km
Krotnos¢ = 14
900*0.05 m3 45.000
RAZEM 45.000
9 Optata za wysypisko - materiat z rozbidrki m3
d.1|kalk. wiasna
900*0.05 m3 45.000
RAZEM 45.000
10/ KNR 4-04 1107-| Transport zdemontowanych urzgdzen sportowych samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.1/01 wytadunkiem rgcznym na odlegto$¢ do 1 km
0.192*2+0.04*1 t 0.424
RAZEM 0.424
11/KNR 4-04 1107-| Transport zdemontowanych urzgdzen sportowych samochodem skrzyniowym - dodatek za kaz- |t
d.1|04 dy rozpoczety km ponad 1 km, x14, na odlegto$¢ 15 km
Krotnos¢ = 14
0.192*2+0.04*1 t 0.424
RAZEM 0.424
12 Opfata za wysypisko - materiat z rozbiorki urzadzen sportowych t
d.1|kalk. wiasna
0.192*2+0.04*1 t 0.424
RAZEM 0.424
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
13|KNR 2-01 0121-| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty  |ha
d.2|01 przemystowe i lotniska
0.144 ha 0.144
RAZEM 0.144
14| KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m?2
d.2|01
1440 m?2 1440.000
RAZEM 1440.000
15/KNR 2-01 0126-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze | m2
d.2|02 5 cm grubosci
1440 m?2 1440.000
RAZEM 1440.000
16/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z trans- |m3
d.2|04 portem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - koryto pod boisko
1144*0.08 m3 91.520
RAZEM 91.520
17/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.2|02 gach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) x4; do 5 km
Krotnos¢ = 4
1144*0.08 m3 91.520
RAZEM 91.520
18/ KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IIl-IV pod warst- | m?
d.2|03 wy konstrukcyjne nawierzchni
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
3/45112720-8 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z TRAWY
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 2-23 0503- | Wykonanie podbudowy z piasku m3
d.3/06
1144*0.1 m3 114.400
RAZEM 114.400
20| KNR 2-23 0104-| Podbudowa z kruszyw tamanych - tluczen kl.Il uziarnienie 5-40 mm - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.3/01 15 cm
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
21|KNR 2-23 0104-| Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.3/03
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
4/45236110-4 NAWIERZCHNIA Z TRAWY
22| KNR 2-21 0401-| Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. 15-20 mm z zasypka piasku kwarcowego | m?2
d.4|01
analogia
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
5/45233250-6 OBRZEZA, CHODNIKI
5.1 CIAGI PIESZE
23|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z trans- |m3
d.5.1|04 portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - obrzeza ogrodowe
0.45*0.28*(46+28)*2 m3 18.648
RAZEM 18.648
24|KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.1/01
0.1*0.28*(46+28)*2 m3 4.144
RAZEM 4.144
25|KNR 2-02 0201-|Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu -  |m3
d.5.1/01 obrzeza betonowe
0.048*(46+28)*2 m3 7.104
RAZEM 7.104
26| KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce cementowo-pias- |m
d.5.1|05 kowej
(46+28)*2 m 148.000
RAZEM 148.000
27|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z trans- |m?3
d.5.1/04 portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - ciagi piesze
((46+28)*1.0)*0.2 m3 14.800
RAZEM 14.800
28|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m?2
d.5.1/04 Krotnos¢ = 2
((46+28)*1.0) m?2 74.000
RAZEM 74.000
29|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m?2
d.5.1/08
((46+28)*1.0) m?2 74.000
RAZEM 74.000
30/ KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- | m?2
d.5.1/02 petnieniem spoin piaskiem
((46+28)*1.0) m?2 74.000
RAZEM 74.000
5.2 OBRZEZA BOISKA
31|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z trans- |m3
d.5.2|04 portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - obrzeza ogrodowe
0.45*0.28*(46+46+26+26) m3 18.144
RAZEM 18.144
32|KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.2/01
0.1*0.28*(46+46+26+26) m3 4.032
RAZEM 4.032
33|KNR 2-02 0201-|Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu -  |m3
d.5.2|01 obrzeza ogrodowe
0.048*(46+46+26+26) m3 6.912
RAZEM 6.912
34/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce cementowo-pias- |m
d.5.2|05 kowej
(46+46+26+26) m 144.000
RAZEM 144.000
35/KNR 2-01 0317-| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.5.2/0201 chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gteboko$¢ do 1,5 m, sze-
rokos¢ 0,8-1,5 m
24*(1.02*0.3*0.3) m3 2.203
RAZEM 2.203
36 Montaz pitkochwytdw 26 x 4,0 m; szt.2 m?2
d.5.2|analiza indywi- |- Pitkochwyty - L=44 mb, h=4m; siatka polipropylenowa o oczku 10x10 cm bezwezlowa, o gru-
dualna bosci splotu 3 mm. Stupki z profilu aluminiowego lub stalowego 80x80mm, wzmocniony - mo-
cowany w tulei. Wysoko$¢ profilu po zamontowaniu w tulei 4,0 m.Przystosowany do mocowa-
nia siatki.Tuleja mocujgca profil w podtozu - H 700 mm.Zastrzat stabilizujacy stupy zewnetrzne.
2*(4.0*26) m?2 208.000
RAZEM 208.000
37/KNR 2-21 0218-| Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim; ANALOGIA - rozscielenie m3
d.5.2|03 uprzednio $ciggnietej warstwy humusu po terenie
288 m3 288.000
RAZEM 288.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6/37451000-4 URZADZENIA SPORTOWE
38|KNNR 7 0206- |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 50 kg - analogia - montaz urzgdzen sporto- | para
d.6|03 wych -
analogia - Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z tukami sktadanymi,mocowane
czteropunktowo do podtoza,
- Siatke o gtebokosci 3 m.
1 para 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 7 0206- |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 50 kg - analogia - montaz urzgdzen sporto- | szt
d.6|03 wych -
analogia - Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, wysieg 1,4 m, do tablicy 90x120 cm, cynkowana
ogniowo, mocowana na state mocowana w tuleii.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40/ KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - analogia - montaz urzgdzen sporto- |szt
d.6|03 wych -
analogia - Tablica do koszykéwki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, na ramie metalo-
wej cynkowanej oghiowo
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
41/KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - analogia - montaz urzgdzen sporto- |szt
d.6/01 wych -
analogia - Obrecz do koszykéwki stata popularna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
42|KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - analogia - montaz urzgdzen sporto- |szt
d.6/01 wych -
analogia - Siatka do obreczy tulejowa, sznur 5 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
43| KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - analogia - montaz urzadzen sporto- | kpl.
d.6|03 wych -
analogia - Stupki do siatkdwki stalowe cynkowane lub metalowe, wielofunkcyjne z ptynng regulacjg wy-
sokosci (umozliwiajace dostosowanie wysokos$ci siatki do gry w tenisa jak i w siatkdwke), stalo-
we uniwersalne wykonane z rur stalowych, lakierowane - 1 kpl.,
- Tuleja stalowa do mocowania stupkéw z piankowym zabezpieczeniem ochronnym i pokrywg -
2 szt.,
- Siatka do siatkowki - 1 szt.,
- Komplet do tenisa + siatka zapas - 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/45421160-3 WYPOSAZENIE BOISKA
44|KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - analogia szt
d.7/01 - kosze na $mieci metalowe - stelaz z blachy stalowej azurowej o gr. 1 — 2,5 mm, stupek z rury
analogia stalowej 060, pojemnik stalowy ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo. Kosz mocowany
poprzez zabetonowanie stupka,
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45/KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - analogia - szt
d.7|03 - fawki parkowe metalowe z siedzeniami drewnianymi - tawki o konstrukcji mieszanej — podsta-
analogia wa z betonu ptukanego, siedzisko z listew z drewna iglastego
bez oparcia,(np. tawka DORA firmy Ziegler impregnowane, malowane lakierobejcg, tawki pro-
jektujemsie jako wolnostojgce bez fundamentu;
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
8/45340000-2 OGRODZENIE
46| KNR 2-01 0312-| Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu V) dot.
d.8| 11
46 dot. 46.000
RAZEM 46.000
47|KNR 2-02 1803-| Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych malowanych proszkowo i powleka- |m
d.8/03 nych z katownika 80x80x10 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
(2*46)+1 m 93.000
RAZEM 93.000
48|KNR 4-01 0203-| Obetonowanie stupka ogrodzeniowego m3
d.8|01
1.0*0.3*0.3*44 m3 3.960
RAZEM 3.960
49| KNR 2-02 1808-| Furtki o wysokosci 2,0 m; szeroko$¢ 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach kpl.
d.8|02
2+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9 WIATA ROWEROW/
9.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
50| KNR 2-01 0307-| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu Ill) - wybranie |m3
d.9.1|02 ziemi pod kostke
0.4*20 m3 8.000
RAZEM 8.000
51|/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
d.9.1/02 mi samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-IV - nawiezienie piasku
Krotnos¢ = 18
0.3*20 m3 6.000
RAZEM 6.000
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52| KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. lll-IV - zasypanie wyko- |m?3
d.9.1|0202 pu podktadu pod kostke
0.3*20 m3 6.000
RAZEM 6.000
53| KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.9.1/01
0.3*20 m3 6.000
RAZEM 6.000
54/ KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-l m
d.9.1/03
4.5*2+4.5*2 m 18.000
RAZEM 18.000
55|KNR 2-02 0201-|Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu -  |m3
d.9.1/01 tawa fundamentowa pod obrzeze betonowe
0.3*0.3*(4.5*2+4.5*2) m3 1.620
RAZEM 1.620
56| KNR 2-31 0403-| Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.9.1/01
4.5*2+4.5*2 m 18.000
RAZEM 18.000
57|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m?2
d.9.1/06
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
58| KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2
d.9.1/02
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
9.2 WIATA
59/ KNR 2-01 0707-| Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. Ill dla stupkéw wiaty m3
d.9.202
analogia
0.4*0.4*0.5*6*2 m3 0.960
RAZEM 0.960
60| KNR 2-02 0201-|Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu - |m3
d.9.2|01 tawa pod stupki wiaty
0.4*0.4*0.5*6*2 m3 0.960
RAZEM 0.960
61 Dostawa i montaz wiaty rowerowej: kpl.
d.9.2|kalk. wiasna - wys.240cm, szer.420cm, gteb.230cm,
- konstrukcja stalowa ocynkowana,
- zadaszenie poliweglan komorowy.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62 Dostawa i montaz dwustronnych stojakéw rowerowych kpl.
d.9.2|kalk. wiasna - 5-cio stanowiskowy,
- stal ocynkowana.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. |Podstawa wyce-| Komentarz Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 0803- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- | m2 900.000
d.1/03 bitumicznych o grubosci 3 cm
2|KNR 2-31 0803- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- | m2 900.000
d.1/04 bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci x 2, 5 cm gru-
bosci
Krotnos¢ = 2
3/KNR 2-01 0233- Zerwanie podtoza o powierzchni ok. 900 m2 by zapewni¢ op- |m?2 900.000
d.1/01 tymalng gtebokos$¢ dla podbudowy boiska
analogia
4|KNNR 9 1001-07 Demontaz stojakéw stuzacych do zawieszenia siatki od pitki | szt. 1.000
d.1|analogia siatkowej
5/KNNR 9 1001-10 Demontaz stojakéw do koszykéwki wraz z tablicami i koszami | szt. 2.000
d.1|analogia
6|/KNR 2-23 0310- Demontaz i ponowny montaz bramki do pitki noznej szt. 1.000
d.1/07
analogia
7/|KNR 4-04 1103- Wywiezienie materiatu z rozbiorki przy mechanicznym zatado- | m3 45.000
d.1/04 waniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legtos¢ 1 km
8/KNR 4-04 1103- Wywiezienie materiatu z rozbiorki przy mechanicznym zatado- | m3 45.000
d.1/05 waniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km, x14, na odlegto$¢
15 km
Krotnos¢ = 14
9 Opfata za wysypisko - materiat z rozbiorki m3 45.000
d.1|kalk. wiasna
10/ KNR 4-04 1107- Transport zdemontowanych urzadzen sportowych samocho- |t 0.424
d.1/01 dem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
odlegto$é do 1 km
11/KNR 4-04 1107- Transport zdemontowanych urzadzen sportowych samocho- |t 0.424
d.1/04 dem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1
km, x14, na odlegto$¢ 15 km
Krotnos¢ = 14
12 Opfata za wysypisko - materiat z rozbiérki urzadzen sporto- t 0.424
d.1| kalk. wiasna wych
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
13| KNR 2-01 0121- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha 0.144
d.2|01 - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
14/ KNR 2-01 0126~ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do | m?2 1440.000
d.2|01 15 cm za pomocg spycharek
15/KNR 2-01 0126~ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m?2 1440.000
d.2[02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
16| KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 91.520
d.2 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transportem urobku na odleg-
fo$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - koryto pod
boisko
17| KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samocho- | m3 91.520
d.2 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej (kat.gr. I-IV) x4; do 5 km
Krotnos¢ = 4
18| KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- | m? 1144.000
d.2 nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3/45112720-8 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z TRAWY
19| KNR 2-23 0503- Wykonanie podbudowy z piasku m3 114.400
d.3/06
20| KNR 2-23 0104- Podbudowa z kruszyw tamanych - tluczen kIl uziarnienie 5-40| m2 1144.000
d.3/01 mm - warstwa dolna o grubosci 15 cm
21| KNR 2-23 0104- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5| m?2 1144.000
d.3/03 cm
4/45236110-4 NAWIERZCHNIA Z TRAWY
22/ KNR 2-21 0401- Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. 15-20 mm|m?2 1144.000
d.4|01 z zasypka piasku kwarcowego
analogia
5/45233250-6 OBRZEZA, CHODNIKI
5.1 CIAGI PIESZE
23 KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 18.648
d.5.1 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transportem urobku na odleg-
to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - obrzeza
ogrodowe
24/ KNR 2-02 1101- Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 4.144
d.5.1/01
25|KNR 2-02 0201- tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 | m3 7.104
d.5.1]01 m - reczne uktadanie betonu - obrzeza betonowe
26| KNNR 6 0401-05 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez m 148.000
d.5.1 faw na podsypce cementowo-piaskowej
27/ KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 14.800
d.5.1 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transportem urobku na odleg-
to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - ciagi piesze
28 KNNR 6 0105-04 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o |m?2 74.000
d.5.1 gr.5cm
Krotnos¢ = 2
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mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole

Lp. |Podstawa wyce-| Komentarz Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
29| KNNR 6 0105-08 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m?2 74.000
d.5.1 mechanicznie o gr.5 cm
30| KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m?2 74.000
d.5.1 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.2 OBRZEZA BOISKA
31/KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 18.144
d.5.2 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transportem urobku na odleg-
to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - obrzeza
ogrodowe
32|KNR 2-02 1101- Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 4.032
d.5.2/01
33| KNR 2-02 0201- tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 | m3 6.912
d.5.2|01 m - reczne uktadanie betonu - obrzeza ogrodowe
34 KNNR 6 0401-05 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez m 144.000
d.5.2 faw na podsypce cementowo-piaskowej
35/KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- |m?3 2.203
d.5.2/0201 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym; gteboko$¢ do 1,5 m,
szeroko$¢ 0,8-1,5m
36 Montaz pitkochwytéw 26 x 4,0 m; szt.2 m?2 208.000
d.5.2|analiza indywi- - Pitkochwyty - L=44 mb, h=4m; siatka polipropylenowa o ocz-
dualna ku 10x10 cm bezweztowa, o grubosci splotu 3 mm. Stupki z
profilu aluminiowego lub stalowego 80x80mm, wzmocniony -
mocowany w tulei. Wysokos$¢ profilu po zamontowaniu w tulei
4,0 m.Przystosowany do mocowania siatki.Tuleja mocujgca
profil w podtozu - H 700 mm.Zastrzat stabilizujacy stupy ze-
wnetrzne.
37| KNR 2-21 0218- Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptas- | m3 288.000
d.5.2/03 kim; ANALOGIA - rozscielenie uprzednio $ciagnietej warstwy
humusu po terenie
6/37451000-4 URZADZENIA SPORTOWE
38| KNNR 7 0206-03 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - para 1.000
d.6|analogia analogia - montaz urzadzen sportowych -
- Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z
tukami sktadanymi,mocowane czteropunktowo do podfoza,
- Siatke o gtebokosci 3 m.
39| KNNR 7 0206-03 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - szt 4.000
d.6|analogia analogia - montaz urzadzen sportowych -
- Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, wysieg 1,4 m, do
tablicy 90x120 cm, cynkowana ogniowo, mocowana na state
mocowana w tuleii.
40/ KNNR 7 0206-03 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - szt 4.000
d.6|analogia analogia - montaz urzadzen sportowych -
- Tablica do koszykéwki treningowa, epoksydowa o wymia-
rach 90 x 120 cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo
41/KNNR 7 0206-01 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - szt 4.000
d.6|analogia analogia - montaz urzadzen sportowych -
- Obrecz do koszykéwki stata popularna
42| KNNR 7 0206-01 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - szt 4.000
d.6|analogia analogia - montaz urzadzen sportowych -
- Siatka do obreczy tulejowa, sznur 5 mm
43| KNNR 7 0206-03 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - kpl. 1.000
d.6|analogia analogia - montaz urzadzen sportowych -
- Stupki do siatkdwki stalowe cynkowane lub metalowe, wielo-
funkcyjne z ptynng regulacjg wysokosci (umozliwiajgce dosto-
sowanie wysokosci siatki do gry w tenisa jak i w siatkdwke),
stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych, lakierowane -
1 kpl.,
- Tuleja stalowa do mocowania stupkéw z piankowym zabez-
pieczeniem ochronnym i pokrywg - 2 szt.,
- Siatka do siatkowki - 1 szt.,
- Komplet do tenisa + siatka zapas - 1 kpl.
7/45421160-3 WYPOSAZENIE BOISKA
44| KNNR 7 0206-01 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - szt 4.000
d.7|analogia analogia
- kosze na $mieci metalowe - stelaz z blachy stalowej azuro-
wej o gr. 1 —2,5 mm, stupek z rury stalowej O60, pojemnik
stalowy ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo. Kosz
mocowany poprzez zabetonowanie stupka,
45/KNNR 7 0206-03 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - szt 8.000
d.7|analogia analogia -
- fawki parkowe metalowe z siedzeniami drewnianymi - tawki
o konstrukcji mieszanej — podstawa z betonu ptukanego, sie-
dzisko z listew z drewna iglastego
bez oparcia,(np. tawka DORA firmy Ziegler impregnowane,
malowane lakierobejcg, tawki projektujemsie jako wolnostojg-
ce bez fundamentu;
8/45340000-2 OGRODZENIE
46| KNR 2-01 0312- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci | dét. 46.000
d.8/11 do 1.0 m (kat. gruntu IV)
47| KNR 2-02 1803- Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych |m 93.000
d.8/03 malowanych proszkowo i powlekanych z kagtownika 80x80x10

-8-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 27942 Uzytkownik: PPIB Leszek Jakubowski




- stal ocynkowana.

Lp. |Podstawa wyce-| Komentarz Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
48|KNR 4-01 0203- Obetonowanie stupka ogrodzeniowego m3 3.960
d.8/01
49| KNR 2-02 1808- Furtki o wysokosci 2,0 m; szeroko$¢ 1 m z siatki w ramach kpl. 3.000
d.8/02 stalowych na gotowych stupkach
9 WIATA ROWEROW/
9.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
50/ KNR 2-01 0307- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do |m3 8.000
d.9.1/02 10 m (kat. gruntu lll) - wybranie ziemi pod kostke
51/KNR 2-01 0214- Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 6.000
d.9.1/02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-IV - nawiezienie
piasku
Krotnos¢ = 18
52| KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3 6.000
d.9.1/0202 gruntach kat. lll-IV - zasypanie wykopu podktadu pod kostke
53| KNR 2-01 0236- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp-| m3 6.000
d.9.1]01 kie kat. I-ll
54 KNR 2-31 0401- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 18.000
d.9.1/03 30x30 cm w gruncie kat. |-l
55| KNR 2-02 0201- tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 | m3 1.620
d.9.1/01 m - reczne uktadanie betonu - tawa fundamentowa pod obrze-
ze betonowe
56| KNR 2-31 0403- Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 18.000
d.9.1]01 sypce piaskowej
57| KNNR 6 0105-06 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m?2 20.000
d.9.1 recznie o gr.5 cm
58| KNR 2-31 0511- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na|m?2 20.000
d.9.1]02 podsypce cementowo-piaskowej
9.2 WIATA
59/ KNR 2-01 0707- Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. Ill dla m3 0.960
d.9.2|02 stupkow wiaty
analogia
60| KNR 2-02 0201- tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 | m3 0.960
d.9.2|01 m - reczne uktadanie betonu - tawa pod stupki wiaty
61 Dostawa i montaz wiaty rowerowej: kpl. 2.000
d.9.2| kalk. wiasna - wys.240cm, szer.420cm, gteb.230cm,
- konstrukcja stalowa ocynkowana,
- zadaszenie poliweglan komorowy.
62 Dostawa i montaz dwustronnych stojakéw rowerowych kpl. 4.000
d.9.2|kalk. wiasna - 5-cio stanowiskowy,

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej --b.budowlana

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Kz RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

1

2|ROBOTY ZIEMNE

3| PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE
Z TRAWY

4 NAWIERZCHNIA Z TRAWY

OBRZEZA, CHODNIKI

CIAGI PIESZE

OBRZEZA BOISKA

URZADZENIA SPORTOWE

WYPOSAZENIE BOISKA

OGRODZENIE

WIATA ROWEROWA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKO-
WEJ

9.2| WIATA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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