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Czesc¢ opisowa

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
Projektowana budowa wykonywana bedzie metodq tradycyjng z elementami uprzemystowienia.
Zakres robot obejmowac bedzie:

a) wykop rowkdw na sie¢ sgczkdw drenarskich wykonane sposobem recznym,

b) wykopy mechaniczne na studzienki i rury odprowadzajace,

c¢) montaz sgczkéw drenarskich z gzurowych rur polietylenowych w otulinie z tkaniny

syntetycznej,

d) montaz studzienek rewizyjnych,

e) uktadanie w wykopach rur odprowadzajgcych z PCV,

f) zasypanie i zageszczenie wykopdw.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziatce znajduje sie istniejgca zabudowa nie poddana zmianom. Teren dziatki jest uzbrojony w siec¢
wodociggowgq, elektroenergetyczng oraz telekomunikacyjng. Dostep do posesji poprzez istniejgcy
zjazd z drogi gminnej. Nieruchomosc¢ ogrodzona.

3. Zagospodarowanie terenu
Teren, na ktorym planowana jest budowa boiska nie posiada elementow zagospodarowania , ktére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi na nim przebywajgcych.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania

lub utylizacji Sciekow;

4) urzqdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

7) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

8) urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Przewidziane zagrozenia elementow zagospodarowania dziatki:

- przytfqcze elektroenergetyczne i gazowe, maszyny i urzqgdzenia pracujgce podczas robot.

4. Przewidywane zagrozenia

Rodzaje przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych :
a) Montaz rurociggow w wykopach wgskoprzestrzennych,
b) Zagrozenia wynikajgce z uzywania sprzetu o napedzie spalinowym (zageszczarki

Wszelkie prace zwigzane z podigczaniem do sieci urzqdzen i maszyn o napedzie elektrycznym
powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka a urzgdzenia winny posiada¢ wymagane
pomiary elektryczne na stanowisku zainstalowania.
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5. Instruktaz przed przystapieniem do roboét niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych kierownik budowy obowigzany jest powiadomic
wszystkie osoby pracujgce na budowie o zagrozeniach i poinstruowad, jakie warunki trzeba spetnic,
aby zachowad bezpieczeristwo podczas prowadzonych prac. Jezeli zachodzi taka potrzeba kierownik
budowy sam lub osoba z odpowiednimi uprawnieniami moze nadzorowac takie roboty.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Ze wzgledu na to, ze roboty prowadzone bedq na terenie zamknietym (ogrodzonym) nie zachodzi
bezposrednie zagrozenie dla innych osob. W czasie trwania robot budowlanych osoby je wykonujgce
sq zobowigzane do kazdorazowego powiadamiania kierownika budowy i innych pracownikow

o ewentualnym niebezpieczeristwie przed przystgpieniem do pracy. Podczas prac niebezpiecznych
obszar objety zagrozeniem bedzie oznakowany, a drogi komunikacyjne podczas prowadzenia robot
muszq by¢ zdolne do szybkiej ewakuacji w razie wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Urzqdzenia elektryczne bedq podtgczone do sieci elektroenergetycznej z zastosowaniem zabezpieczen
p.poz. i przeciw porazeniowych.

Zgodnie z Art. 21a. Ustawy Prawo Budowlane, dla przedmiotowej inwestycji kierownik budowy
zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot zapewnic sporzgdzenie planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia.

Ostrzeszéw, marzec 2018 r. Opracowat: mgr inz. Leszek Jakubowski

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
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(Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).
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