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B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ST-0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach zadania

»Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie,
nr ewid. dz. 402”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$s¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne nalezy
rozumied i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze

SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne

SST-03 B.03.00.00 - Roboty rozbiorkowe

SST-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie
SST-05 B.05.00.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej
SST-06 B.06.00.00 — Ogrodzenie

— Obrzeza betonowe

— Chodniki
SST-07 B.07.00.00 —Urzqdzenia sportowe
SST-08 B.07.00.00 — System odwadniajqcy boisko — drenaz

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane, jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku

z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie
z trescig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Zakres Robot obejmuje wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej dotyczy wykonania robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
Budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
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pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie
kréotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu.
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Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesc obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte
do wykonania robdt powinny byé nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikdw, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,, materiat
z odzysku”.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu
do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustalono PN).
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Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym pozwolenie
wodnoprawne), poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wtascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentac;ji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami witascicieli terendw lub urzadzen, wynikajgce z warunkéw, na jakich zostaty
wydane pozwolenia: na budowe i wodnoprawne oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa
nalezy podaé w formie jednostkowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzadzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

— Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentdéw Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;

— Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny umowne;j.
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robét, w tym rowniez:
— Dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robét.

1.5.3.Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowgq i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi
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Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci:

— Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

— Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac
Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

— stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
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unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakorczeniu Robdt ich szkodliwos$¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonaweca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych

na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,

co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, , Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ”
sporzadzong przez projektanta. , Plan BIOZ ” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz. U. Nr 47,
poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;j.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny
by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub
znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
zdn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatdw dostarczy atesty wytwaorcy lub $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie
z Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowacé kazdy
inny ,,rownowazny” wyrdb.

2.1.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien byc¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ)

lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robodt i wtasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drog.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2.Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lagdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

MARZEC
2020

Kaliszkowice Kaliskie .Boisko sportowe wielofunkcyjne o
dziatka nr ewid. 402/2 nawierzchni z trawy syntetycznej”




5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZ) ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac¢:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt;
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

— bhp;

—  wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt;

— system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
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— sposbdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesc¢ szczegotowq opisujgcq dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, kruszyw itp.;

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu;

— sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét;

— sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania Programu
Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy podac¢ w cenie umowne;j.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jako$¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i bada materiatéw oraz Robét.

6.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢é Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow
i Rob6t z Dokumentacjg Projektowag i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzqdzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskag Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

C) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(DZ.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu — w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z $ 45 Ustawy Prawo

Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
i harmonogramow Robdt;

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robét;

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

— zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych. zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robét;

— wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot;

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt;

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
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— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

— inneistotne informacje o przebiegu Robét ;

— Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie;

— Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

— Wois projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robét ;

b) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarédw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly

w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt lub w SST i wpisuje do Ksigzki
Obmiaréw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, atesty
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowiag
zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowe;j.

7.3.Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
— odbiorowi cze$ciowemu;
—  odbiorowi ostatecznemu ( korncowemu)

—  odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbidr Robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
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nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosé Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robdt (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robét uzupetniajacych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi;

—  Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);
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— Recepty i ustalenia technologiczne;

— Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

— Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST
i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

— Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ)
i SST;

— Sprawozdanie techniczne;

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu;

—  Wyniki badan i pomiaréow elektrycznych;

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢;
—  Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;

— Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane;j
przez Zamawiajgcego;

— Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot;

— Date rozpoczecia i zakoniczenia Robot;
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robédt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbiér ostateczny Robét ”
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana
przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowad:
— Robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

— Wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

— Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

— Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéow mogacych wystgpié¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym;

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawece jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwosc¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewnié Zamawiajgcemu pomieszczenie
do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osdb.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia
jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami

| Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
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Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229.
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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B-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SST-01
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania

»Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie,
nr ewid. dz. 402”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét rozbidrkowych i przygotowawczych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki obejmuja:

a) Usuniecie humusu i niwelacje terenu;

b) Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie;

C) Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowga tymczasowych obiektow;

d) Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowsg,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot rozbiorkowych i przygotowawczych

Dokumentacje robét rozbidrkowych stanowig:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003
r.nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonaweczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.
(Dz. U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

€) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami);
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f) protokéty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami
z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniad:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiorki;

2.MATERIALY

Materiaty nie wystepujg

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robdt przygotowawczych

Do wykonywania robét rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:

a) koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 25 m3;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0gdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4;
4.2.Transport materiatow
Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
— samochdd skrzyniowy;
— ciagnik;
— wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidrki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenistwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winien uzgodnic trasg (w kierunku wysypiska)
i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z Zarzgdem Drég i Komunikacji, podajac okres, w jakim bedzie
realizowany wywoz oraz ciezary catkowite samochoddw przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne warunki wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Roboty rozbiorkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

K)

nalezy powiadomi¢ Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta
o sposobie zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj,
ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposdb;

przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodnié trase (w kierunku wysypiska)
i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z Zarzagdem Drég i Komunikacji;

przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
— odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

— odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzié teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczerstwa funkcjonujacych
w poblizu obiektéw;

nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentdéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw;

szczegolng ostroznos$¢ nalezy zachowac¢ w okolicach pobliskich obiektdw i urzadzen oraz
sgsiadujgcych drzew;

wykonanie robot rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywoz gruzu i materiatow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robdét stosowac nastepujgce przepisy BHP:

MARZEC
2020

Kaliszkowice Kaliskie .Boisko sportowe wielofunkcyjne o
dziatka nr ewid. 402/2 nawierzchni z trawy syntetycznej”




B-01.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Str.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 30

a) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

C) pracownicy znajdujacy sie na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi
na w obrebie dziatania jest zabronione;

€) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzet nalezy usungd poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszgcg minimum 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f)  Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgcg kabine i zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne"
pkt.6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie elementéw rozbiérkowych oblicza sie w m® na podstawie pomiaréw stanu istniejacego obiektu
przyjmujgc wymiary w Swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2.0dbior Robot rozbiorkowych

Odbiorowi podlega:

a) zerwanie warstwy asfaltu
b) Usuniecie humusu i niwelacje terenu;
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C) Wytyczenie geodezyjne obiektdw w terenie;
d) Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw;
e) Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkdéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty przygotowawcze bedzie dokonana
wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu;
— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;
—  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;
—  podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— ustawienie i rozebranie rusztowan,
— prace rozbidrkowe i wyburzeniowe,
— zatadunek i wywdz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim

zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,
— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdow, zuzycie energii elektrycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczert pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w Umowie.
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10.PRZEPISY

r.(Dz.U.Nr13 zd

PN-ISO 7518:1998

ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqgdzenia

n. 10.04.1972r.).

PN-91/E-05009/704

PN-IEC 60364-7-704:1999

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone
przedstawianie rozbiérki i przebudowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow
budowy i robét rozbiérkowych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie

budowy i rozbidrki
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B—02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SST-02
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania robot
ziemnych, ktdre zostang wykonane w ramach zadania

»Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie,
nr ewid. dz. 402”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z budowg boiska sportowego.

Zakres robot obejmuje:

e niwelacje terenu;
¢ wykonanie wykopdw pod system odwodnienia boiska;

e wykonanie wykopow pod fundament ogrodzenia, obrzezy i chodnikéw;

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
Wykop fundamentowy dla obiektdw budowlanych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

a) Rzuty i przekroje obiektow;

b) Plan sytuacyjno — wysokosciowy;

¢) Nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach;
d) Sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw;

€) Wyniki techniczne badan podtoza gruntowego;

f)  Szczegbtowe warunki techniczne wykonania robot SST;
Gtebokos$¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po usunieciu warstwy ziemi
urodzajnej (humusu);
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m;
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 m do 3m;
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m;
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na sciskanie
R¢ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypoéw,
potozone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem;
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Wskainik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pd

ls=

Pads
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m’);
P4 —maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie
z PN-B-04482, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m®);
Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntdw niespoistych, okreslona
wedtug wzoru:

deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm);
dqo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm);

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego;

W okresie trwania bodowy Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) Podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowania sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczen przed:
— Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— Mozliwoscig powstania pozaru;

MARZEC
2020

Kaliszkowice Kaliskie
dziatka nr ewid. 402/2

.Boisko sportowe wielofunkcyjne o
nawierzchni z trawy syntetycznej”




B-02.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 Str.
ROBOTY ZIEMNE 35

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowienie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz

w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgce szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(Np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntéw

i materiatow, wyposazenia nai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz

co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.

Bezpieczerstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenr i inne odnosne
dokumenty.
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2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty wystepujg jako zabezpieczenie
skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowacd nastepujgce materiaty:
— rury drenarskie #100+150 mm z tworzywa sztucznego;
— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996;
2.3.Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3;

3.2.Sprzet i narzedzia

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

a) rowniarki lub spycharki uniwersalne;

b) walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowacd niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.3.Dobor sprzetu zageszczajgcego

W tablicy podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Tablica.
Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego
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i i L i Mieszanki gruntowe z mata
' G.runty nlfesriamste. piaski, Grunty s;fmste. S e e e
Dziatanie ) 2wiry pospotki pyty, ity
Rodzaj sprzetu
Sprzetu grubos¢ liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba
warstwy wcm | przejazdéw warstwy w cm przejazdéw warstwy wcm | przejazdow
] 1.Walce gtadkie od 10 do 20 od4do8 od 10 do 20 od4do8 od 10 do 20 od4do8
ﬁ 2.Walce okotkowane - - od 20 do 30 od 8do 12 od 20 do 30 od 8do 12
éi 3.Walce ogumione
N . .
s (samojezdne i 0d20d040 | od6do10 | 0d30do40 | odedo10 | ©0d30do40 | od6do10
N przyczepne)
Q 4.Ptytki spadajgce - - od 50 do 70 od do4 od 50 do 70 od2do4
g (ubijaki)
2 5.5zybko uderzaj
é ->Zybko uderzajace | od 20 do 40 od2do4 od 10 do 20 od2do4 od 20 do 30 od2do4
=] ubijaki
a 6.Walce wibracyjne
lekkie (do 5 ton) od 30 do 50 od3do5 - - od 20 do 40 od3do5
A érednie (5-8 ton) od 40 do 60 od3do5 od 20 do 30 od3do4 od 30 do 50 od3do5
cieikie (> 8 ton) od 50 do 80 od3do5 od 30 do 40 od3do4 od 40 do 60 od3do5
7.Ptyty wibracyjne
lekkie ciezkie od 20 do 40 od5do8 - - od 10 do 20 od5do8
od 30 do 60 od4do6 od 20 do 30 od6do8 od 20 do 40 od4do8

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi

podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;
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5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie

terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robdt opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych

w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane

w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien

by¢ zgodny z dokumentacja projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposéb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdéw kierunkowych;
— ustawieniem law wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych;
— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopodw;

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu

i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $srodowiska — Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pdzniejszymi

zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego

poziomu posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie

gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowa
praktyka inzynierska w catym okresie trwania robét ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych,
np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;
— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkéw przeptywu woéd gruntowych;

— zwiekszenie wspodtczynnika filtracji gruntéw;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
waéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwfaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robdét powinien wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych

i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkdéw gruntowych, moze zastosowac
systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do
istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniami

z odpowiednimi instytucjami.
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5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
— %15 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie;
— 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— 10 % - dla nachylenia skarp wykopdw;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotnos$¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki

— Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robét;

— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i Smieci;

— Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
¢ 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
e 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami;
e 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;

— Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préoby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg;
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— kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiaréw wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m’ wykopow i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robdt;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia Scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia Scian wykopdéw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciggnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;
— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robaét;

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzqdzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
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PN-88/B-04481
PN-8-06050:1999
PN-S-02205:1998
BN-88/8932-02
PN-EN 12063:2001
PN-EN 13252:2002

PN-B-11111:1996

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu

do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi

zmianami),
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B—03.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE SST—03

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z usunieciem warstwy asfaltu wraz z podtozem, ktére zostang
wykonane w ramach zadania ,,Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w
miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie nr ewid. dz. 402”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot rozbiérkowych w postaci zerwania warstwy asfaltu na boisku wraz z podtozem.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okreéleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczernstwo wszelkich czynnosdci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepisow bezpieczeristwa pracy. Specjalnie ostroznie nalezy
prowadzié rozbidrke elementdéw budynku przeznaczonego do odbudowy, uwazajgc, by nie uszkodzi¢
czesci nie przeznaczonych do rozbiérki. Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy
prowadzeniu rozbidrek to :

Nalezy usungc¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych,

Sprawdzi¢ czy na terenie prowadzonych robdt nie pozostaty materiaty niebezpieczne,

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usungc¢ z miejsca rozbidrki.

Zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie,

Przygotowad miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbidrki. Gruz uzyskany
z rozbidrki wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogodlne

Materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,
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- mtoty pneumatyczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania

Materiaty z rozbidrki mogg byc¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, dopuszczonymi

do wykonywania zamierzonych robét. Materiat rozbiérkowy nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem Wszelkie zanieczyszczenia
lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco
i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

— samochdd skrzyniowy;
— ciggnik;
— wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidrki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winien uzgodnic trasg (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z Zarzgdem Drég i Komunikacji, podajac okres, w
jakim bedzie realizowany wywaoz oraz ciezary catkowite samochoddw przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i PN-EN 932-6:2002.

5.2.Roboty rozbiorkowe( wyburzeniowe )

Wy

magania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta
0 sposobie zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj,
ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposdb;

b) przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodnic trase (w kierunku wysypiska)
i mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z Zarzagdem Drég i Komunikacji;
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d)

9)
h)

)

K)

przed rozpoczeciem pracy rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu rozbiodrki nie
przebiegajg zadne przytgcza ani media w przypadku ich stwierdzenia niezwtocznie
powiadomi¢ Inwestora;

w trakcie prac rozbiérkowych nalezy zachowac szczegélng ostroznosc by nie doprowadzié¢ do
przerwania mogacych znajdowac sie w ziemi instalacji, w przypadku uszkodzenia
jakichkolwiek instalacji znajdujgcych sie w gruncie;

drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzié recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych
w poblizu obiektéw;

nie wolno prowadzié prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowacd do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddéw Sniegu oraz silnych wiatrow;

szczeg0lng ostroznosc nalezy zachowad w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz

wykonanie robét rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywoz gruzu i materiatow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robdét stosowac nastepujgce przepisy BHP:

)

)

K)

przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg miec kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi
na w obrebie dziatania jest zabronione;

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaty sprzet nalezy usungc poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6
m;

Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgcg kabine i zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgcg mu widocznosci;

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;
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p) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0gdlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"
pkt.6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie elementéw rozbidrkowych oblicza sie w m® na podstawie pomiaréw stanu istniejacego obiektu
przyjmujgc wymiary w Swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2.0dbior Robot rozbiorkowych

Odbiorowi podlega:

a) zerwanie warstwy asfaltu
b) Usuniecie humusu i niwelacje terenu;
C) Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie;
d) Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektéw;
e) Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty przygotowawcze bedzie dokonana
wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:
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— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu;
— wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;
—  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;
—  podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— prace rozbiérkowe,
— zaftadunek i wywodz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim

zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,
— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczert pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatdow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone
przedstawianie rozbiérki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow
budowy i robét rozbidrkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki
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B-03.00.00 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE SST-03

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, ktdre zostang wykonane w ramach
zadania ,,Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowosci

Kaliszkowice Kaliskie nr ewid. dz. 402”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie zwigzanej z budowa boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz okreéleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczone;j

mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska;

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej

wilgotnosci kruszywa;

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.

poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.
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Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawg ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
»réwnowazny” wyrob.
2.2.Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 5 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.
2.3.Wymagania dla materiatow
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

—  zawartos¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

—  $cieralno$¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;

— nasigkliwo$é kruszywa - wg PN-B-06714/18;

— odpornos$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

— wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01;

2.4.Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z trawy syntetycznej

— warstwa wyréwnawcza, warstwa gérna wykonana z grysu kamiennego tamanego o uziarnieniu
0+6mm wymieszanego z miatem kamiennym gr. warstwy: 5 cm; 1s=1,00

— warstwa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 5—40 mm)
gr. warstwy: 15 cm; 1s=0,98

— zageszczona warstwa piasku-podsypka, gr. warstwy: 10 cm; 1s=0,97

2.5.Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z kostki betonowej
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm;

— Podsypka piaskowa gr. 10 cm;

3.SPRZET

Roboty moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét, np:

— réwniarki lub spycharki uniwersalne;
— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4

4.2.Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie kruszywa i jego
jako$¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

— dokonac uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
kruszywa;

— dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét;

— zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

— zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;
C) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilos¢ kruszywa;

e) pieczecipodpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3.Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad
nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio

po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i PN-EN 932-6:2002.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
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W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.
Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposdb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;
5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robdt opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych;
— ustawieniem law wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych;
— wyznaczeniem krawedzi i zataman ;

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na boisku. Mieszanka

po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5.Przygotowanie podtoza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne zagtebienia. -
zageszczenie podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno byé rownomierne na catej szerokosci.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢
wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢
wymaganiom zwigzanym z nosnoscia, zageszczeniem oraz rownoscia sprawdzanym po zakonczeniu kazdej

z warstw.

Réwnos$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4 m do 20 mm.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Zamawiajgcego, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
5.7.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

5.8. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia,
powinien by¢ nie mniejszy niz:

— warstwa wyréwnawecza, kruszywo kamienne (gr. 0 — 6 mm) gr. warstwy: 5 cm; 1s=1,00

— warstwa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 5 —40 mm) gr. warstwy:
15 cm; 1s=0,98

— zageszczona warstwa piasku-podsypka, gr. warstwy: 10 cm; 1s=0,97

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uznad za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E1 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E2 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. E1/E2 < 2,2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu w celu akceptacji materiatow.
6.3.Badania w czasie robot
Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

— kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

— wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17;

— kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

— kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

— kontrola szerokosci podbudowy;

— kontrola rzednych wysokosciowych;

— kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowang z poziomicg co 10 m,
dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%;

— kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tatg zgodnie
z BN-68/8931-04 co 10 m, dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 20 mm.
6.4.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci
z wymaganiami ST na podstawie:

— rezultatéw badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej
zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;
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— rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

— rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zagdanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;

— atestu (zaswiadczenia o jakosci);

— oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

— dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia

przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.
6.5.Kontrola nosnosci podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptyta uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa | Wskaznik - Minimalny modu
) S Maksymalne ugigcie odksztal-cenia mierzony
0 |FAESSEIEMAL o resvsie pod kolem mm 3 o drednicy 30 om.
wskazniku I nie PreZyste | plvta o srednicy 30 cm,
Wne Mie | mnigjszy niz MPa
mnigjszym
niz, % 40 kN S0 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia Ez
obciazenia
E;
60 10 1,40 1,60 al 120
1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.6.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtodrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.6.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokosé¢,
zgodnie z decyzja Zamawiajgcego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych
robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.6.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.
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7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m’ podbudowy.
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
— oznakowanie roboét;
— wykonanie podbudowy;
— utrzymanie wykopu;
— przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt;

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczerh pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci
potaczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Metoda przygotowania
prébek do badan darni sztucznej i nawierzchni wtdkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci
na rozcigganie wiékien sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych —

Specyfikacja
10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pozZniejszymi zmianami),
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Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi

zmianami),
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B—04.00.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ SST-04

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i utozenia
nawierzchni typu ,trawa syntetyczna", ktére zostang wykonane w ramach zadania

»Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie,
nr ewid. dz. 442/1”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem nawierzchni
sportowej typu ,sztuczna trawa".

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna - Wtdkna polipropylenowe wetkane w osnowe lateksowg.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST-0 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

—  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie
z Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
»réwnowazny” wyrob.
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2.2.Trawa syntetyczna

Do projektu zostata wybrana nawierzchnia:

Charakterystyka nawierzchni Parametry

Wysokos¢ wtdkna mm 20 +-Imm

gestos¢ widkien /m’ 290.000

Charakterystyka wiokna

Dtex 12000

Masa catkowita gr/m’ 2500 +-10%

budowa / Typ witékna Witdkno polietylenowe,
monofilowe

grubos¢ mikron 240 +-4%

kolor Zielony

Metoda wytwarzania tkane

Charakterystyka podktadu

podktad pierwszy podstawowy 100% polipropylen

ciezar podktadu podstawowego gr/m’ 120 +-8%

podktad drugi latex

ciezar podktadu drugiego gr/m’ 950 +-10%
Wymiary

dtugosc rolek m 36 lub na zamdwienie

szerokosc rolek cm 410 +-2cm

Zalecane wypetnienie

rodzaj wypetnienia piasek kwarcowy

ciezar wypetnienia kg/m’ 20-22

Wymagane dokumenty:
— Atest higieniczny PZH;
— Raport z badan specjalistycznego laboratorium sportowego potwierdzajacy wymagane parametry;
— Karte techniczng potwierdzong przez producenta;

— Autoryzacje producenta z potwierdzeniem okresu gwarancji;

Podstawowe zalety traw to:

trwatosé;

niepodatnos¢ na typowe warunki atmosferyczne;

zwiekszony poziom bezpieczenistwa uzytkownikdéw, na co wptyw ma starannie dobierany uktad
poszczegdlnych warstw nawierzchni i materiatéw wchodzgcych w jej sktad, niepodatnosé na warunki
atmosferyczne i stato$¢ cech uzytkowych w okresie uzytkowania boiska; minimalne koszty wtasciwego
utrzymania boiska; mozliwos¢ wykorzystywania boiska przez caty rok przy w zasadzie nieograniczonym
obcigzeniu nawierzchni ; efektowny wyglad przez caty rok i mozliwos¢ wykorzystania bogatej kolorystyki
sztucznych traw przy ksztattowaniu estetyki obiektéw sportowych;

PODBUDOWA wg SST-03
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztuka
budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.
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Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 20mm.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na fawie
betonowe;.

2.3.Piasek kwarcowy

Stosujemy piasek kwarcowy 20-24kg/m2;

2.4.Tasma klejgca

Stosujemy tasme klejaca do tgczenia arkuszy trawy syntetycznej.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3;

Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddw (wytwaorca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Roboty montazowe
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz nawierzchni odbywa sie poprzez roztozeniu jej na przygotowanej podbudowie, docieciu

do wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa sie poprzez pokrycie
specjalnie roztozonej tasmy klejem, ktéry spaja sgsiadujgce krawedzie nawierzchni. Linie wyznaczajgce pole gry
nie sg malowane lecz stanowig integralng cze$¢ nawierzchni (ewentualnie linie boisk sg wklejane).

Po potgczeniu wszystkich elementéw i wykonaniu linii boisk nadaje sie nawierzchni odpowiednig twardosc

i wytrzymatos¢ wcierajgc pomiedzy zdzbta trawy odpowiednig ilos¢ piasku kwarcowego lub piasku i granulatu
gumowego (w zaleznosci od rodzaju trawy i przeznaczenia trawy).

Dla traw o witdknie fibrylizowanym nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo zabieg rozszczepiania widkien.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6. 7.0BMIAR
ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni trawy syntetyczne;j.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkdéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu , trawa syntetyczna” bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robot z kosztami zakupu;

— wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

—  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

—  podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;
Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie

tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczert pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
ogrodzenia, chodnika oraz obrzezy betonowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania

»Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie,
nr ewid. dz. 402”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z budowg boiska sportowego.

Roboty wchodzgce w sktad SST-06:
SST-06 - Ogrodzenie — Obrzeza betonowe —Chodniki

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona
z ptaskich i okrggtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, potpetlowa),
o réznych wielkosciach oczek.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace line stalowa.

Wysokos¢ ogrodzenia - odlegtosé miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).
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Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawg ,,Prawo Zamodwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny
»réwnowazny” wyrob.

2.2.Wymagania szczegétowe

stupki z rur stalowych @60 mm o wys. 2 m p.p.t., malowane farbg ftalowg;

siatka ogrodzeniowa z drutu @ 2,2 mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym
PCV (@3,4mm) o wym. oczka 35x35 mm;

rury ochronne gérnej krawedzi siatki oraz stezenia z rur stalowych @42 mm;

akcesoria do montazu ogrodzenia (linki, taczniki, Sruba rzymska, karabinczyki ocynkowane,
trawersy);

2.3.0brzeza betonowe

2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza
1 b h r
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1
I -8
b, h -3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i ograniczajgcych powierzchnie gérne| niedopuszczalne
narozy (Scieralne)
ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, max dtugosé, 2
mm, max 20
gtebokosé, mm, max 6
2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$é minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza
2.3.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 lub B 30.

2.4.tawa betonowa (28x18cm)

tawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:
- mieszanka betonowa winna odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe] najwieksza
dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

- stopien mrozoodpornosci - W2;
- wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

tawy betonowe wylewamy na podsypce piaskowej 10 cm;

2.5.Stopy betonowe (min. 30x30x100cm)
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkdw metalowych dla konstrukcji ogrodzenia.
Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe] najwieksza
dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

- stopien mrozoodpornosci - W2;
- wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

Stopy betonowe wylewamy na podsypce piaskowej 10cm;
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2.6. Materiaty do wykonania fundamentow betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszanka betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki
betonowe;j.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20 lub
zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania
PN-B19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi
w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich
dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania
PN-B23010.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor
Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiadac PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej

do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

2.7.Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.7.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.7.2.Wyglqd zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia

nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci @ 80 mm.

Wzér kostki: wedtug nazwy producenta z zastrzezeniem wersji handlowej dedykowanej do wbudowywania
w strefy o starej zabudowie - imitacja starych nawierzchni tzw. starobruk. Wymiary, zgodne z wymiarami
okreslonymi przez producenta, dla wzoru najbardziej zblizonego do popularnej cegietki (holland):

— dtugos¢: zgodnie ze wzorem producenta;

— szeroko$é: zgodnie ze wzorem producenta;

— grubosé: od 50 mm do 80 mm;
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszga:

— nadtugosci-3 mm,
— na szerokosci - 3 mm,
— nagrubosci -5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢

Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a)

1 | Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5

Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:

a) pekniecia probki brak
3 |b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do

wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

2.8.Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.8.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.

Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701.

2.8.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.8.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.8.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
2.9.Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowad nastepujgce materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3;

— piasek tamany (0,075,2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075,4) mm albo miat
(0,4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996;
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b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN88/B-32250),

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

—  piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej;

— zaprawe cementowo-piaskowq 1:4;

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych;

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8;

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Montaz elementdéw recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0gdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 Str.
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Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -
Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych obcigzenia
zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.
4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

segregacji sktadnikéw;
- zmiany sktadu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;

4.3.Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;
5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;
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ustawienie stupkow (metalowych) wg projekt arch. (rozstaw co 2,5 m);

wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego); -

wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardéw stupka, a gtebokos¢ od 1,0 do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé¢ podziatu odcinkéw prostych wg rysunkow
dokumentacji projektowe;j.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym

w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowg odpowiadajgcg wymaganiom
punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie

wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany goérny

otwor rury.

Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi lub stezeniami regulowanymi
$rubg rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki koricowe, narozne
i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem linek (drutéw)
usztywniajacych: na dole i w sSrodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac je do stupkow. U gory, jako
usztywnienie nalezy zastosowac rure @ 42mm. Gérna krawedz siatki powinna by¢ przymocowana do linki
stalowej idgcej tuz pod gérnym usztywnienie ogrodzenia. Do stupkéw koricowych, naroznych i bramowych linki
muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie

i wywierac¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwabiaty siatke tylko miedzy
stupkami. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym
sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie

oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koricowych, naroznych i bramowych za pomoca pretéw
ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w
sposob podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm)
do linek. GArng krawed? siatki metalowej nalezy taczyé z rurg @ 42mm zaginajac na niej poszczegdlne druty
siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.
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5.8.Wykonanie siatki w ramach

Siatka powinna by¢ umieszczona w ramach z katownika (np. 50 x 50 x 6 mm) lub innego ksztattownika
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca sie stosowanie jednakowych odlegtosci miedzy stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego wymiaru
ramy. Gorne krawedzie ram ogrodzenia powinny by¢ zawsze poziome.

Przeswity miedzy ramg a stupkiem nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm (+1cm).

Ramy z siatkg umieszcza sie miedzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w sposdb zgodny z dokumentacja
projektowg, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru (przyktady mocowania ram do stupkéw podano w
Dokumentacji Projektowej).

5.9.Wykonanie spawanych ztgcz elementow ogrodzenia

Ztacza spawane elementdw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymato$é zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin nie powinny
przekraczaé £ 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢

wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w ztaczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowatos¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Rdznica wysokosci sgsiednich wgtebien

i wypuktosci lica 3,0

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Ocynkowang siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowaé pierwszy raz po

zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed
korozja.

Zaleca sie przeprowadzaé¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej
+5°C, jak rowniez malowaé metoda natryskowag w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujgcej mgty
i rosy. Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

-z powierzchni stali nalezy usungé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,
ew. starg, tuszczacg sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnosc farby do
podtoza przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy
chemicznych, materiatdw Sciernych, piaskowanie, odpalanie, fugowanie lub
przy zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;
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- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow
lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzic i zeszlifowa¢ podtoze
pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe,
akrylowe, itp. oraz rozciericzalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie , kozucha"
(zestalonej substancji btonotwadrczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie
(potaczenie lzejszych i ciezszych sktadnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew.
przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowg
(pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);

- zzasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa, przy czym kazda nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracac¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych
zaciekow sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i sSrodowiska, z niska
zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikdw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawarto$¢ szkodliwych
sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwad
do izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
5.11.Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje

sie bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkow konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrdwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢
zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowga odpowiadajgcg PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczyscic¢ na petng wysokosc tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg
zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150-170°C.

5.12.Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego.
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Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze wystawac nad poziom
boiska na wysoko$¢ 25+30mm i tolerancjg £1cm na 4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia
gbrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodga. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.

5.13.Podsypka pod chodnik

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos$é podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

5.14.Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies$é nawierzchnie. Chodnik
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
5.15.Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg

w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie
nizszej niz 15 C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do
uzytku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawic¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
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Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na stupki;
- drut spawalniczy;

- prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolnié¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych
robét.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatédw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwosé badan i ocena ich wynikdéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badan
1 Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badan |Powierzchnie zbada¢ |Wyniki powinny
z wybranych nieuzbrojonym okiem. [by¢ zgodne
losowo Do ew. sprawdzenia |z wymaganiami
elementéw gtebokosci wad uzyc
w kazdej dostepnych narzedzi (np.
dostarczanej partii|liniatbw  z  czujnikiem,
wyrobdw liczacej [suwmiarek, mikrometréow,
do 1000 itp.)
elementéw
2 Sprawdzenie wymiarow Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia W

czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
- zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,
- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;
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- prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8; -
poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.
W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

- przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczyscic¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiardow;

- ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiardéw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz
uniwersalne spoinomierze;

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

- zfacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtérnym
spawaniem;
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST-6 zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.5.Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 30 do 50 m’ utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 20 m chodnika. Dopuszczalny przeswit

pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podfuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocga niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 20 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac - 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
30 do 50 m’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 30 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynoszg — 0,3%.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostkg obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z dokumentacja
projektowq i pomiarami w terenie.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” punkt 8.
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania,

a wykonawca wykona je na koszt wiasny we wtasnym terminie.

8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robét;
wyznaczenie zarysu wykopu;

przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych;

ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢;
uporzadkowanie terenu;

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

zapewnienie niezbednych srodkow produkcji;
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
wykonanie koryta;

rozscielenie i ubicie podsypki;

ustawienie obrzeza;

wypetnienie spoin;
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obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza;
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

9.4.Cena jednostki obmiarowej chodnika

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzqgdzenia

PN-S-02205:1998

PN-H-97051

PN-H-97053

PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-82054

PN-1SO-8501-1

BN-73/0658-01

BN-89/1076-02

BN-83/5032-02

BN-80/6366-02

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania

i badania

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie

zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym

usunieciu wczesniej natozonych powtok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi
zmianami),
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego, ktdre zostang wykonane w ramach zadania

»Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie,
nr ewid. dz. 402”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z dostawg i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowg - opis techniczny i rysunki.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Bramki do pitki recznej - Bramki stalowe, petnowymiarowe, montowane na state przy pomocy kotew, z siatkami
stylonowymi

Stupki uniwersalne do siatkdwki - Stupki stalowe przenosne, osadzone w tulejach, z mechanizmem
naciggajacym i regulacjg wysokosci, z siatka.

Kosze do koszykdwki - Stupy stalowe ocynkowane, montowane na state na fundamencie betonowym,
0 wysiegu
160 cm, tablice petnowymiarowe stalowe z kratownicy, uchylne obrecze, siatki stylonowe

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawa ,,Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
»,rownowainy” wyrob.
2.2.Wyposazenie sportowe
a) Bramki ,,Pitka reczna”, szt.2;

Bramka do pitki recznej 3x2 m. Rama bramki aluminiowa wzmacniana w narozach,
pomalowana powtokami ochronnymi .

Bramka czteropunktowo mocowana do podtoza.

Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych.
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Bramki wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. Zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne zapewni¢ majg szybki montaz i sktadowanie bramki. Bramki wyposazone sg w
komplet elementéw do mocowania w podtozu.

b) Zestaw do siatkéwki, kpl.1;

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej,
wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwdch stupkdow (jeden z elementami
napinajgcymi, drugi z napinaczem Srubowym siatki) i dwdch oston ochronnych. Stupki
posiadajg regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,1 m do 2,4 m, co umozliwia
ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkdwke
junioréw, kobiet i mezczyzn;

c¢) Kosze do koszykowki, szt.4;

Konstrukcja sktadajaca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika wykonanych z rury
stalowej min. @ 133x 4 mm. Stup z wysiegnikiem tgczone poprzez stalowe kotnierze za
pomoca wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong
blachg, do ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Stabilnos¢ i bezpieczenstwo zamocowania
tablicy gwarantujg dwa dodatkowe zastrzaty. Elementy stalowe stojaka sg fosforanowane i
lakierowane proszkowo. Stojak oferowany w ukfadzie o wysiegu min. 1,6 m. W komplecie
ocynkowana tuleja stalowa, utatwiajgcg montaz stojaka. Tablica laminowana lub ze sklejki
wodoodpornej z ramg stalowa.

d) Pitkochwyty — kolor zielony, wymiar 44 x 4 m;
Siatka ochronna, bezweztowa, wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, srednica
linki @3 mm. Krawedz oczka ~10+12 cm. Siatka posiada dodatkowe wzmocnienie krawedzi.
Siatka powinna charakteryzowa¢ sie duzg zdolnosciag amortyzacji, fatwoscia montazu i
demontazu, estetykg wygladu, niezmiennoscia wymiarowg oczek i niskim stopniem
absorpcji wody.
Stupy aluminiowe/stalowe —stup(profil) aluminiowy/stalowy @ 80 mm lub 80x80 mm
gr.5mm, gr.2-3mm, kolor: zielony; Tuleje - L : 0,70 m. Zastrzat do stabilizacji stupow
zewnetrznych.

Witasciwosci
Wytrzymatosé:
* Wysoka wytrzymatos¢ oczek oraz duza zdolnosé amortyzacji uderzen pitki.

e tatwy montaz: State wymiary siatki znacznie utatwiajg montaz i demontaz siatki;

* Estetyczny wyglad: Najnowsza technologia produkcji gwarantuje, ze siatka przez caty okres
uzywalnosci zachowuje swoje kolory;

¢ Niezmienny wymiar oczek: Bezweztowa technologia taczenia oczek siatki zapewnia
niezmienny ksztatt oczek i wyjatkowa odpornos¢ na Scieranie;

* Niski stopien absorpcji wody: Zastosowanie nowych materiatéw, nie wchtaniajacych wody
pozwala zachowac niezmienny ciezar siatki przy réznych warunkach pogodowych

e) Elementy matej architektury;
Kosze na $mieci
Stelaz z blachy stalowej azurowej o gr. 1 — 2,5 mm. Stupek z rury stalowej @60. Pojemnik
stalowy ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo. Kosz mocowany poprzez
zabetonowanie stupka projektuje sie cztery kosze przy boisku oraz jeden kosz przy wejsciu
na plac zabaw;

tawki

tawki o konstrukcji mieszanej — podstawa z betonu ptukanego, siedzisko z listew z drewna
iglastego bez oparcia,(np. tawka DORA firmy Ziegler impregnowane, malowane lakierobejca.
tawki projektuje sie jako wolnostojgce bez fundamentu; Projektuje sie po cztery tawki
wzdtuz dtuzszych bokdéw boiska oraz trzy tawki na placu zabaw;
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3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3;

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robdét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadoéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzié¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéow terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na
wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0gdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7
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7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych
bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych obejmuje:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartosc¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robot z kosztami zakupu;

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

—  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

—  podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatdow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej — Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania
funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania
funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkéwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenistwa, metody badan

PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1509:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do badmintona - Wymagania

funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1510:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do tenisa — Wymagania funkcjonalnosci i

bezpieczenstwa oraz metody badan
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