PPIB Leszek Jakubowski
63-500 Ostrzeszéw ul. Klonowa 4
tel. 62 586-09-31, 693-028-509
e-mail: ppib_Ilj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BODOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1.0 DANE OGOLNE

Inwestor : MIASTO i GMINA MIKSTAT

Adres inwestora : ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat

Obiekt : Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej
Lokalizacja : Kaliszkowice Kaliskie, dziatka nr ewid. 402/2

Jednostka ewid.: 301806_5 Mikstat

Obreb ewid.: 0003 Kaliszkowice Kaliskie

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z wykonawca
- obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 1000,
- wizja w terenie,
- uzgodnienia z Inwestorem.

3.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy boiska sportowego
wielofunkcyjnego w Kaliszkowicach Kaliskich. Kompleks bedzie miat charakter obiektu
ogolnodostepnego przeznaczonego dla spotecznosci lokalnej miejscowosci Kaliszkowice
Kaliskie.

4.0 LOKALIZACIA
Przedmiotowa dziatka o nr 402/2 zlokalizowana jest w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie,
gmina Mikstat. Na terenie nieruchomosci znajduje sie budynek szkoty oraz boisko pitkarskie
z nawierzchnig trawiastg, boisko do koszykdéwki z nawierzchnig betonowa, bieznia
z nawierzchnig szlakowg, a pozostaty teren porosniety jest trawa.

5.0 WARUNKI GEOTECHNICZNE

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych wykonanych przez Pracownie
Geologiczno-Inzynierskg ,,Topaz” Szymon Mielcarek stwierdza sie podtoze gruntowe spetnia
warunki stawiane posadowieniom bezposrednim projektowanej inwestycji. Zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (DZ.U nr 126poz. 839) stwierdza sie | kategorie
geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych. Ze wzgledu wystgpienie w obrebie
inwestycji nawierzchni asfaltowej, nalezy usungé konstrukcje nawierzchni sktadajgcej sie
z asfaltu o gr. 5 cm, a takze podbudowe boiska sktadajgcg sie z kamienia tamanego i piasku.
Wydzielono warstwy geotechniczne:

WARSTWA | — nasyp niebudowlany sktadajacy sie z piasku drobnego, fr. Cegiet oraz humusu.
Gtebokos¢ posadowienia 0,00-0,70 m.
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WARSTWA la — piasek drobny posadowiony na gtebokosci 0,70- do 2,0 m.
Stopien zageszczenia 14=0,50; wilgotnos¢ naturalna 16%, gestos¢ objetosciowa 1,75 g/m'3

WARSTWA |b — piasek $redni posadowiony na gtebokosci 2,0-2,5 m.
Stopien zageszczenia 14=0,60; wilgotnos¢ naturalna 22%, gestos¢ objetosciowa 2,00 g/m'3

Warstwa Il — pyt posadowiony w otworze nr 2 na gtebokosci 1,8-2,1 m.
Stopien plastycznosci 1,=0,2; wilgotnos¢ naturalna 22%, gestos¢ objetosciowa 2,05 g/m'3

5.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

a) demontaz istniejgcych urzadzen sportowych:
- dwa stojaki do koszykéwki wraz z tablicami i koszami;

- dwa stojaki stfuzace do zawieszenia siatki od pitki siatkowej;

b) zerwanie warstwy asfaltu ok 900 m’ powierzchni;

c) zerwanie podtoza o powierzchni ok. 900 m’ by zapewni¢ optymalng gtebokos¢ dla

podbudowy boiska

6.0 WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

6.1 WYMIAR OGOLNY BOISKA
- dtugosé 44,00 m,
- szerokos¢ 26,00 m,

- powierzchnia 1144,00 mz,

- obwdd boiska 140,00 m.

6.2 WYMIARY POSZCZEGOLNYCH POL GIER ZLOKALIZOWANYCH NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM

6.2.1 BOISKO DO KOSZYKOWKI (2 pola)

Wymiar pojedynczego boiska:
- dtugosc 24,00 m,
- szerokos¢ 15,00 m,

- powierzchnia 360,00 mz,
- obwdd boiska 78,00 m.

6.2.2 BOISKO DO SIATKOWKI
- dtugosc 18,00 m,
- szerokos¢ 9,00 m,

- powierzchnia 162,00 mz,
- obwdd boiska 54,00 m.

6.2.3 BOISKO DO PItKI RECZNE)
- dtugosc 40,00 m,
- szerokos¢ 20,00 m,

- powierzchnia 800,00 mz,
- obwdd boiska 120,00 m.

6.2.4 KORT TENISOWY
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7.0
7.1

7.2

- dtugosc 23,70 m,
- szerokos¢ 10,97 m,

- powierzchnia ~260,00 mz,
- obwdd boiska 69,34 m.

PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTOW BOISKA
PLYTA BOISKA
Podbudowa ttuczniowo — klincowa musi by¢ wykonana z materiatdw przepuszczalnych
nie zawierajgcych substancji organicznych. Skfada sie z nastepujgcych warstw:
- zageszczona podsypka piaskowa o grubosci 10 cm;
- warstwa dolna wykonana z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 5 — 40 mm, réwno uwatowana
i zageszczona. Grubos¢ warstwy 15 cm;
- warstwa gérna wykonana z grysu kamiennego famanego o uziarnieniu 0 — 6 mm wymieszanego
z miatem kamiennym, réwno uwatowana i zageszczona. Grubos$¢ warstwy 5 cm.

Wszystkie powyzsze warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy
z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscig, zageszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. System odwodnieniowy wykonany z
rur perforowanych . Siatka drenarska musi zawieraé rury o $rednicy min @ 100 mm umieszczone
od siebie w odlegtosciach 6 metréw. Rury ufozone réwnolegle wzgledem siebie i wpiete
w kolektor zbiorczy odprowadzajgcy wode do istniejgcej kanalizacji lub zbiornika zbiorczego
na wode deszczowg o pojemnosci min. 10 m3. Réwnos$¢ warstwy wierzchniej podbudowy:
-odchytki nie mogg by¢ wieksze niz 6 mm pod fatg krawedziowg o dtugosci 4 m.

TRAWA SYNTETYCZNA NA BOISKO SPORTOWE

Trawy syntetyczne przeznaczone sg m.in. na boiska ogdlnosportowe oraz korty tenisowe,
gdyz spetniajg wymogi wszystkich uzytkownikéw. Widkna polipropylenowe umieszczone
w powtoce lateksowej tworzg nawierzchnie imitujgcg swoim wygladem trawe naturalna.
W zaleznosci od przeznaczenia boiska stosowane sg trawy o zrdznicowanej wysokosci oraz
gestosci wtosa. Trawy syntetyczne zasypywane sg piaskiem kwarcowym w celu stabilizacji
nawierzchni oraz zapewnienia odpowiednich waloréw uzytkowych. Otwory drenazowe
w warstwie spodniej trawy syntetycznej odprowadzajg wode z opaddédw atmosferycznych,
pozwalajgc na uzytkowanie boiska w trudnych warunkach pogodowych oraz zapobiegajg
zaleganiu wod opadowych.
Trawy syntetyczne charakteryzujg sie:
wysoka estetykg oraz wytrzymatoscia;
odpornos$¢ na odbarwienia pod wptywem promieni stonecznych;
mozliwos$é dtugotrwatego uzytkowania w zréznicowanych warunkach atmosferycznych;
zapewnienie uzytkownikom odpowiedniego komfortu gry;
mozliwosé wyboru produktéw o zréznicowanej wysokosci i gestosci wtosa.
Stosowane trawy syntetyczne powinny posiadac aprobate ITB.

Ptyta boiska ma charakter uniwersalny ze wzgledu na rodzaje dyscyplin sportowych jakie
mozna na nim uprawiaé. Dlatego waznym jest, aby pola gier byly zréinicowane poprzez
zastosowanie odpowiedniej palety barw na linie rozgraniczajace pola gier. Dla dyscyplin
wymienionych stosuje sie:
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Lp Dyscyplina Szerokos¢ w cm Kolor
1 Koszykowka 5 czerwony
2 Pitka reczna 5 biaty
3 Pitka siatkowa 5 jasnoniebieski
4 Tenis 5 z0tty

PARAMATRY TECHNICZNE TRAWY SYNTETYCZNEJ WYBRANEJ DO PROJEKTU

1. Charakterystyka nawierzchni W./afﬂtos’c’

minimalna

Wysokosc¢ wiékna mm 20 +-1 mm

Typ widkna Wfékn? polietylenowe,
monofilowe

Dtex 12000

Grubos¢ mikron 240 +-4%

llos¢ wtdkien/gestos¢ /m2 290.000

Kolor trawy zielony,

Linie boisk cz.erl{von'e, biate, zoftte,
niebieskie,

Masa catkowita gr/m2 2500 +-10%

Metoda wytwarzania tkanie

2. Charakterystyka podkitadu

podktad pierwszy podstawowy 100% polipropylen

ciezar podktadu podstawowego gr/m2 120 +-8%

podktad drugi latex

ciezar podktadu drugiego gr/m2 950 +-10%

3. Zalecane wypelnienie
rodzaj wypetnienia piasek kwarcowy
ciezar wypetnienia kg/

7.3 Pitkochwyty

Wzdtuz krétszych bokéw boiska zainstalowaé pitkochwyty. W skfad zestawu wchodzi siatka
polipropylenowa o oczku 10x10 cm bezweztowa, o grubosci splotu 3 mm okoto 44 mb siatki
o wysokosci 4 m. Stupki z profilu aluminiowego lub stalowego 80x80 mm, wzmocniony - mocowany
w tulei. Wysokos¢ profilu po zamontowaniu w tulei 4,0 m. Przystosowany do mocowania siatki. Tuleja
mocujgca profil w podtozu - H 700 mm. Zastrzat stabilizujacy stupy zewnetrzne.

8.0 OGRODZENIA

Projektuje sie wokot opaski z kostki brukowej taczace sie z pitkochwytami. Ogrodzenie
zaprojektowano z siatki stalowej wykonanej z drutu @ 2.0/3.2 mm, o oczku 50x50 mm, powlekanej
PCV. Siatka mocowana na stupach wykonanych z rury stalowej, cynkowanej i powlekanych powtoka
poliestrowg o $rednicy @60 , odporna na zewnetrzne warunki atmosferyczne, wytrzymata
na przypadkowe mechaniczne rozdarcia, rozciecia itp. o wysokosci 2 m.

9.0 CHODNIKI
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Wokét obwodu boiska wykonac¢ chodnik z kostki brukowej o szerokosci 1,0 m z obustronnymi
obrzezami. Warstwy:
- kostka brukowa 6 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 3 cm,
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm,
- warstwa wyrdwnawcza z piasku 10 cm,
- grunt rodzimy.
Utwardzenie zakoriczone obrzezem betonowym na fawie betonowej z oporem.

10.0 WYPOSAZENIE BOISKA

Boisko do pitki reczne;j:

- bramki do pitki recznej mocowane czteropunktowo do podtoza (3x2 m), kompletne - 2szt.
Boisko do siatkdwki

- stupki wolnostojgce z regulacjg wysokosci zawieszenia siatki (umozliwiajgce dostosowanie wysokosci
siatki do gry w tenisa jak i w siatkdwke), stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych,
lakierowane — 2 szt.,

- tuleja stalowa do mocowania stupkéw — 2 szt.,

- piankowe zabezpieczenia ochronne stupkéw — 2 szt.,

- pokrywa tulei — 2 szt.,

- siatka — 1 szt.,

Boisko do tenisa:

- komplet do tenisa + siatka zapas 1 kpl.

Boisko do koszykéwki

- stojak do tablicy do koszykowki, jednostupowy - 4 szt.,

- tuleja do stojaka do koszykdéwki - 4 szt.,

- tablice do koszykéwki— 4 szt.,

- obrecz do koszykéwki - 4 szt.,

- siatka do kosza - 4 szt..

11.0 WIATA ROWEROWA

Projektuje sie prefabrykowang wiate rowerowg z obudowanymi scianami i dachem i stojakiem.
Konstrukcja nosna dachu i $cian z profili stalowych. Stal ocynkowana. Pokrycie dachu i scian z ptyt
poliweglanowych komorowych — przezroczystych. Mocowanie wiaty poprzez wbetonowanie stupow
w stopach betonowych. Stojaki na rowery wykonane z profili stalowych 30x30x1,5 mm i rurek 18x2
mm. Mocowanie do podtoza kotkami mechanicznymi. Stojaki ze stali ocynkowanej metodg ogniows.
Wokét obwodu boiska wykonac¢ chodnik z kostki brukowej o szerokosci 1,0 m z obustronnymi
obrzezami.

Jako podtoze wiaty wykona¢ utwardzenie z kostki betonowej wg nastepujgcych warstw:

- kostka brukowa 6 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 3 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm,

- warstwa wyrdwnawcza z piasku 10 cm,

- grunt rodzimy.

Utwardzenie zakoriczone obrzezem betonowym na fawie betonowej z oporem.

Powierzchnia utwardzenia wynosi 20 m’.
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12.0 MALA ARCHITEKTURA

- kosze na $mieci - 4 szt.

Stelaz z blachy stalowej azurowej o gr. 1 — 2,5 mm. Stupek z rury stalowej @60. Pojemnik stalowy
ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo. Kosz mocowany poprzez zabetonowanie stupka
projektuje sie cztery kosze przy boisku;

- tawki - - 8 szt.

tawki o konstrukcji mieszanej — podstawa z betonu ptukanego, siedzisko z listew z drewna iglastego
bez oparcia,(np. tawka DORA firmy Ziegler impregnowane, malowane lakierobejcg. tawki projektuje
sie jako wolnostojgce bez fundamentu; Projektuje sie po cztery tawki wzdtuz dtuzszych bokdow boiska;

13.0 UWAGI:

1.

Wymaga sie stosowania przez wykonawcow materiatdw, urzadzen i wyrobdw
dopuszczonych do stosowania i spetniajgcych wymogi wynikajagce z obowigzujgcych norm
i przepiséw (w tym réwniez Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.).
Dopuszcza sie stosowania materiatéw i urzadzen innych niz przyjete w dokumentacji pod
warunkiem zamiany ich na réwnowazne lub lepsze.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod statym nadzorem technicznym  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych technologicznych
i przepiséw bhp oraz z zachowaniem sztuki budowlanej, przestrzegaé warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.

Wykonanie i odbior elementdw boiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca bedzie realizowat niniejsze zadanie inwestycyjne zgodnie z projektem techniczny,
i z ustaleniami inwestora. Jezeli bedzie to potrzebne wykonawca przygotuje projekty wykonawcze
we wiasnym zakresie.

Ostrzeszéw, marzec 2020 r. Opracowat : mgr inz. Leszek Jakubowski

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).
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