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BRANZA ELEKTRYCZNA
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



OPIS TECHNICZNY

1/ Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania instalacji elektrycznych w rejonie
boiska wielofunkcyjnego w Kaliszkowicach Kaliskich.

2/ Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora,

- uzgodnien branzowych,

- przepisow i zarzadzen,

3/ Zakres projektu:

- zasilanie obiektu — wykonanie rozdzielnicy RZO ,

- oswietlenie boiska,

- instalacja ochrony przed przepieciami i instalacja ochrony odgromowej stupow,

- instalacja ochrony od porazen.



3.1. Zasilanie obiektu.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z istniejacej rozdzielnicy gtdwnej szkoty zlokalizowanej na |
pietrze budynku szkolnego, w ktérej zapewniony jest niezbedny zapas mocy.

Z rozdzielnicy RG szkoty nalezy dla zasilania obiektu wyprowadzi¢ linie kablowg kablem typu YKYzo
5x4mm2 do projektowanej rozdzielnicy RZO umieszczonej optotowania boiska .

Kabel po wyjsciu ze ztgcza nalezy uktadac¢ w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na gtebokosci
70 cm w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen podziemnych.

Po utozeniu nalezy przykry¢ go 10 cm warstwg piasku, a hastepnie warstwa gruntu rodzimego grub.
25 cm. /bez kamieni i gruzu/. Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego. Po utozeniu i przed
zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacji.

Szczegbty zwigzane z trasg kabla zasilajgcego obiekt pokazano na rys. nr E-1.

3.2. Oswietlenie boisk i zasilenie istniejgcego oswietlenia.

Zaprojektowano zasilanie oswietlenia boisk kablami typu YKY 5x4mm2 biegnacymi z tablicy RZO
przelotowo do poszczegolnych stupdw ktorych lokalizacja pokazana jest na rysunku E-1 a schemat
potaczen na rysunku E-2.

Zasilanie istniejgcego oswietlenia tereny wykonac kablem YKY 5x2,5 wyprowadzonym z rozdzielnicy
RZO i wtagczonym do istniejacego stupa w miejscze kabla kolidujgcego z planowanga sitownia ktory
nalezy wypig¢ w skrzynce stupa i w wytgczniku zlokalizowanym w budynku szkolnym przy wejsciu do
kottowni

Kable do zasilania opraw typu YKY 5x4 mm2 nalezy uktada¢ w ziemi na 10 cm podsypce piasku w
wykopie na gtebokosci 60 cm w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen podziemnych w
miejscach skrzyzowan z drogami i inng infrastrukturg w rurach DVK. Po utozeniu nalezy przykry¢ je 10
cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego grub. 25 cm. /bez kamieni i gruzu/. Na
warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego. Po utozeniu i przed zasypaniem kabli nalezy
wykonaé badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacji. Na trasie od rozdzielnicy RZO do
stupow na dnie wykopu kablowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 mm. Bednarke nalezy
przysypac¢ 10 cm warstwa gruntu rodzimego i po jego zageszczeniu uktadaé kable w sposdb opisany
powyzej. Na rys. E-1 pokazano szczegét uktadania kabla i bednarki we wspélnym wykopie.

W stupach kable zasilajgce i przewody do opraw nalezy potaczy¢ za pomoca izolacyjnych ztacz
stupowych typu I1ZK. Od ztgcz do opraw oswietleniowych zastosowac przewod YDY 3x2,5 prowadzony
wewnatrz stupow.

Szczegbty zwigzane z trasg kabli, rozmieszczeniem i typami opraw pokazano na rys. nr E-1 i
uszczego6towiono na schemacie rys. E-2.



Stupy oswietleniowe typu CN 9 /3/60/F250 wraz z belka dla opraw typu B2/60 nalezy montow¢ na
fundamentach prefabrykowanych typu B-120. We wnece stupa zamontowac ztgcze izolacyjne a do
zacisku uziemienia podtaczy¢ bednarke uziemiajaca.

Rozdzielnice RZO wykona¢ jako wolnostojaca w obudowie termoutwardzalnej odpornej na dziatanie
promieni UV i wyposazy¢ w aparature zgodnie z rysunkiem E-3. Na drzwiach obudowy nalezy
umiesci¢ schemat zasadniczy z rysunku E-3.

3.3. Instalacja ochrony odgromowej i przed przepieciami

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 zaprojektowano ochrone przed przepieciami indukowanymi i
taczeniowymi poprzez montaz ogranicznikdw przepie¢ pierwszego i drugiego stopnia w tablicy RZO.
Do bednarki utozonej w wykopie kablowym nalezy podtgczy¢ wszystkie stupy i szybe PE rozdzielnicy
RZO.

3.4. Instalacja ochrony od porazen.

Instalacja obejmuje:

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),

- stosowanie przewodow ochronnych PE,

- stosowanie wytacznikéw nadmiarowo-pradowych,

- stosowanie wytacznikdw réznicowo - pradowych

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Wszelkie elementy metalowe taczy¢ do
przewodu PE. Przewod neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewod ochronny w

pasy zottozielone.

4/ Uwagi koricowe.

Catosé prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych czesé D: Roboty Instalacyjne. Warszawa ITB 2003”.

Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca winien zapoznadé sie z dokumentacjami
branzowymi i uzgodni¢ szczeg6ty wykonywania robét z kierownictwem robo6t branzowych.

Po zakoriczeniu robdt dokonaé¢ pomiaréw sprawdzajacych.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy:
Odbior niki Pi Kj Ps
Oswiietlenie boisk 2,1 1 2,1
Oswietlenieistnigjace 0,75 1 0,75
Gniazdow RZO 0,5 1 0,5
Razem 3,35 1 3,35

Dobér kabla zasilajgcego — RG-RZO:

Moc obwodu P = 3.35 kW Prad obwodu IB = 6.63615 A
cos fi= 0.95 tg fi= 0.329
Dobrano zabezpieczenie B 3 bieg. Prad nom. zab. In= 16 A

Prad zadziatania 12 = 23.2 A
Dobrano przewdd YKY 5 x 4 mm2 Obc di. przew. 1z= 31.2958 A
Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu du = 1.399 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 80A
Prad petli zwarciowej = 83.2968A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Pobor P [KW] Pobor Q [KVA] Pobor S[KVA] IB[A]  In[A]  I1z[A] 12[A]  1451z[A]

3,35 1,01 3,526 6,64 < 1600 < 31 232 < 454
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