Pracownia Projektowo-Inzynierska Budownictwa Leszek Jakubowski
ul.Klonowa 4, 63-500 Ostrzeszow

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45232120-9 Roboty nawadniajgce

NAZWA INWESTYCJI : Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej

ADRES INWESTYCJI : Kaliszkowice Kaliskie, dziatka nr ewid. 402/2

INWESTOR : Miasto i Gmina Mikstat

ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat

SPORZADZIt. KALKULACJE : Pracownia Projektowo-Inzynierska Budownictwa Leszek Jakubowski (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny

Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R,S
Koszty zakupu [KZ] .. % M

% R+Kp(R), S+Kp(S)

% Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
UWAGA:
W szystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza,
ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz opisywanym w dokumentaciji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoscio
we i estetyczne co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materiaty rbwnowaz
ne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego urzagdzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez projektanta.
Wszelkie zmiany w wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodni¢ z projektantem i Zamawiajacym przed ztozeniem
oferty.
Zgode Projektanta i Zamawiajgcego na rozwigzania inne niz opisane w projekcie Wykonawca obowigzany jest w takim przypadku zatgczy¢ do sktadanej oferty.
Przedmiar rozpatrywany tgcznie z projektem, ktéry zawiera szczegoty realizacyjne.
Dokument ten ma jedynie charakter pomocniczy utatwiajgcy wykonawcy przygotowanie oferty. Udostepnienie przez Zamawiajgcego przedmiaru robét nie zwalnia wy
konawcy od obowigzku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentacje projektowg, STWIOR, jak réwniez uwzglednienia wszystkich robét i kosztéw, takze nie
przewidzianych w zatgczonym przedmiarze.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
NORMAPeiny kosztorys Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane boisko zlokalizowane bedzie w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie na dziatce nr ewid. 402/2
Inwestor : MIASTO i GMINA MIKSTAT, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat
- Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej

ROBOTY BRANZY SANITARNEJ - ODWODNIENIE BOISKA

- roboty ziemne / wykopy pod kanaty rurowe drenarskie oraz kanalizacyjne
- uktadanie drenazu oraz rur kanalizacyjnych

- montaz studni rewizyjnych

- montaz zbiornika betonowego

- préby szczelnosci

- zasypywanie wykopow

- wywoéz zbednej ziemi

Kosztorys wykonano przy uzyciu katalogéw norm rzeczowych: KNR 2-01, KNR 2-23,
KNNR1, KNR 2-18, KNR 2-28

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 27942 Uzytkownik: PPIB Leszek Jakubowski
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/45232120-9 SYSTEM ODWADNIAJACY BOISKQ
1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 0217-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie m3
d.1.1|04 kat. Il
((238.5+52)*0.7*0.5+9*1.1*1)*0.8+38 m3 127.260
RAZEM 127.260
2|KNR 2-01 0317-| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.1.1/0201 chych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gteboko$¢ do 1,5 m, sze-
rokos¢ 0,8-1,5 m
((238.5+52)*0.7*0.5+9*1.1*1)*0.2 m3 22.315
RAZEM 22.315
3|KNR 2-23 0503-| Wykonanie podbudowy z piasku - zasypka filtr odwrotny - obsypka rur drenazowych m3
d.1.1/06
analogia
(238.5+52)*0.45*0.45 m3 58.826
RAZEM 58.826
4|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w grun- [m3
d.1.1/01 cie kat. |-l
137.26-58.826-4.5*0.3-23.1 m3 53.984
RAZEM 53.984
5| KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; gtebokos$¢ do 3,0 |m3
d.1.1/0501 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
22.315 m3 22.315
RAZEM 22.315
6|KNR-W 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.1/0228-01
137.26-4.5*0.3-23.1 m3 112.810
RAZEM 112.810
7|KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio m3
d.1.1/01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fo$¢ do 1 km - odwdz zbednej ziemi - zasypki i podsypki, obsypka rur drenazowych, objeto$¢
zbiornika betonowego
4.5*0.3+58.826+23.1 m3 83.276
RAZEM 83.276
8|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.1.1/02 gach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) x4; do 5 km
Krotnos¢ = 4
4.5*0.3+58.826+23.1 m3 83.276
RAZEM 83.276
9|KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio m3
d.1.1/01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km - dowdz piasku, zasypki i podsypki
4.5*0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350
1.2/45332000-3 Roboty montazowe instalacji nawodnienia
10| KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio m3
d.1.2|01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fo$¢ do 1 km - dowdz zwiru na obsyoke rury drenarskiej
58.826 m3 58.826
RAZEM 58.826
11|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.2/01
5%0.9 m?2 4.500
RAZEM 4.500
12|KNR 2-18 0501-| Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1.2/03
5%0.9 m?2 4.500
RAZEM 4.500
13| KNR 2-28 0503-| Rury drenarskie z tworzyw sztucznych z filtrem z wiékna syntetycznego - z PCV-U o $r.nom.92/ |m
d.1.2/01 80 mm
analogia
238.5 m 238.500
RAZEM 238.500
14| KNR 2-28 0503- | Rury drenarskie z tworzyw sztucznych z filtrem z wiékna syntetycznego - z PCV-U o m
d.1.2|01 $r.nom.126/113 mm
analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
15| KNR 2-28 0503-| Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 160 mm m
d.1.2/01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne o $r 315 mm - studnia drenarska, SR2, SR1 szt.
d.1.2/0517-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 27942 Uzytkownik: PPIB Leszek Jakubowski




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 3000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - kpl.
d.1.2/0513-05 zbiornik na wode deszczowg - DOSTAWA | MONTAZ ZBIORNIKA
analogia - krag betonowy EU-K3000/750 - 1 szt.,
- dennica EU-S 3000/450 - 1 szt.,
- pokrywa EU-P 3000/625" - 1 szt.,
- krag betonowy EU-K3000/500 - 2 szt.,
- wtaz kanatowy typu ciezkiego 800/600 - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia pionowe $cian zbiornika betonowego izolacjg np. HYDROSTOP mie- |m?2
d.1.2|0301-02 szanka profesjonalna 209 - dwie warstwy
analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
19/KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1.2/01
5 m 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 27942 Uzytkownik: PPIB Leszek Jakubowski



Lp. |Podstawa wyce-| Komentarz Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/45232120-9 SYSTEM ODWADNIAJACY BOISKO
1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 0217- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- |m?3 127.260
d.1.1/04 mi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
2/KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- |m?3 22.315
d.1.1/0201 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym; gteboko$¢ do 1,5 m,
szeroko$¢ 0,8-1,5m
3/KNR 2-23 0503- Wykonanie podbudowy z piasku - zasypka filtr odwrotny - ob- |m3 58.826
d.1.1/06 sypka rur drenazowych
analogia
4/KNR 2-01 0230- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 53.984
d.1.1/01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
5/KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3 22.315
d.1.1/0501 gruntach kat. lll-1V; gteboko$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
6| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp-|m3 112.810
d.1.110228-01 kie kat. -1l
7/KNR 2-01 0212- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3 83.276
d.1.1/01 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - odwdz zbednej ziemi - zasypki i podsypki,
obsypka rur drenazowych, objeto$¢ zbiornika betonowego
8/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samocho- | m3 83.276
d.1.1 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej (kat.gr. I-IV) x4; do 5 km
Krotnos¢ = 4
9/KNR 2-01 0212- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3 1.350
d.1.1/01 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - dowdz piasku, zasypki i podsypki
1.2/45332000-3 Roboty montazowe instalacji nawodnienia
10| KNR 2-01 0212- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3 58.826
d.1.2/01 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - dowdz Zzwiru na obsyoke rury drenarskiej
11/KNR 2-18 0501- Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 | m2 4.500
d.1.2/01 cm
12| KNR 2-18 0501- Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2 4.500
d.1.2/03
13| KNR 2-28 0503- Rury drenarskie z tworzyw sztucznych z filtrem z wiékna syn- |m 238.500
d.1.2/01 tetycznego - z PCV-U o $r.nom.92/80 mm
analogia
14| KNR 2-28 0503- Rury drenarskie z tworzyw sztucznych z filtrem z wiékna syn- |m 52.000
d.1.2/01 tetycznego - z PCV-U o $r.nom.126/113 mm
analogia
15| KNR 2-28 0503- Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o|m 5.000
d.1.2/01 $r. nom. 160 mm
16| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne o $r 315 mm - studnia drenarska, szt. 2.000
d.1.2/0517-02 SR2, SR1
analogia
17| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 3000 mm w go- |kpl. 1.000
d.1.2/0513-05 towym wykopie o gtebok. 3m - zbiornik na wode deszczowg -
analogia DOSTAWA | MONTAZ ZBIORNIKA
- krag betonowy EU-K3000/750 - 1 szt.,
- dennica EU-S 3000/450 - 1 szt.,
- pokrywa EU-P 3000/625" - 1 szt.,
- krag betonowy EU-K3000/500 - 2 szt.,
- wiaz kanatowy typu ciezkiego 800/600 - 1 szt.
18| KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia pionowe $cian zbiornika betonowego | m?2 40.000
d.1.2/0301-02 izolacjg np. HYDROSTOP mieszanka profesjonalna 209 -
analogia dwie warstwy
19/KNR 2-18 0804- Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m 5.000
d.1.2/01

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 27942 Uzytkownik: PPIB Leszek Jakubowski




Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej --b.sanitarna

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz z RAZEM

-

SYSTEM ODWADNIAJACY BOIS-
KO

Roboty ziemne

N

Roboty montazowe instalacji na-
wodnienia

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 27942 Uzytkownik: PPIB Leszek Jakubowski



