PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA BUDOWNICTWA

LESZEK JAKUBOWSKI

63-500 Ostrzeszéw ul. Klonowa 4
tel. 62 586-09-31, tel. kom. 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl
NIP 622-190-64-98 Regon 251458693

Informacja

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Jednostka ewid:

Obreb ewid:

Inwestor:

Adres inwestora:

Projektant:

Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni

z trawy syntetycznej

Kaliszkowice Kaliskie 38, dz. nr ewid. 402/2

301806_5 Mikstat
0003 Kaliszkowice Kaliskie

Miasto i Gmina Mikstat
63-510 Mikstat, ul. Krakowska 17
mgr inz. Leszek JAKUBOWSKI

marzec 2018 r.



user
Wpisywanie tekstu
/2


2 PPIB Leszek Jakubowski
63-500 Ostrzeszow ul. Klonowa 4

tel. 62 586-09-31, 693-028-509

e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Czesc¢ opisowa

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
Projektowana budowa wykonywana bedzie metodq tradycyjng z elementami uprzemystowienia.
Zakres robot obejmowac bedzie:
a) roboty przygotowawcze
b) przygotowanie i uzbrojenie terenu,
c) zerwanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej
d) rozbidrka istniejacej podbudowy i wykonanie podtoza
e) potozenie trawy syntetycznej i wykoriczenie nawierzchni,
f) potozenie opaski z kostki brukowej wokot boiska,
g) montaz pitkochwytdéw, wraz z elementami wyposazenia boiska
h) montaz elementéw matej architektury

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziatfce znajduje sie istniejgca zabudowa nie poddana zmianom. Teren dziatki jest uzbrojony w sie¢
wodociggowgq, elektroenergetyczng oraz telekomunikacyjng. Dostep do posesji poprzez istniejgcy
zjazd z drogi gminnej. Nieruchomosc¢ ogrodzona.

3. Zagospodarowanie terenu
Teren, na ktorym planowana jest budowa boiska nie posiada elementow zagospodarowania , ktére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi na nim przebywajgcych.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania

lub utylizacji sciekow;

4) urzqdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

7) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

8) urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.
Przewidziane zagrozenia elementow zagospodarowania dziatki:

- przytfqcze elektroenergetyczne i gazowe, maszyny i urzqgdzenia pracujgce podczas robot.

4. Przewidywane zagrozenia

Rodzaje przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych :
a) roboty, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — max. 4,0 m
Roboty na wysokosci obejmowac bedgq :
- montaz pitkochwytow,
- zawieszenie siatek pitkochwytow.

Wszelkie prace zwigzane z podigczaniem do sieci urzqdzen i maszyn o napedzie elektrycznym
powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka a urzqdzenia winny posiada¢ wymagane
pomiary elektryczne na stanowisku zainstalowania.
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5. Instruktaz przed przystapieniem do roboét niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych kierownik budowy obowigzany jest powiadomic
wszystkie osoby pracujgce na budowie o zagrozeniach i poinstruowad, jakie warunki trzeba spetnic,
aby zachowad bezpieczeristwo podczas prowadzonych prac. Jezeli zachodzi taka potrzeba kierownik
budowy sam lub osoba z odpowiednimi uprawnieniami moze nadzorowac takie roboty.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Ze wzgledu na to, ze roboty prowadzone bedq na terenie zamknietym (ogrodzonym) nie zachodzi
bezposrednie zagrozenie dla innych osob. W czasie trwania robot budowlanych osoby je wykonujgce
sq zobowigzane do kazdorazowego powiadamiania kierownika budowy i innych pracownikow

o ewentualnym niebezpieczeristwie przed przystgpieniem do pracy. Podczas prac niebezpiecznych
obszar objety zagrozeniem bedzie oznakowany, a drogi komunikacyjne podczas prowadzenia robot
muszq by¢ zdolne do szybkiej ewakuacji w razie wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Urzqdzenia elektryczne bedq podtqgczone do sieci elektroenergetycznej z zastosowaniem zabezpieczen
p.poz. i przeciw porazeniowych.

Zgodnie z Art. 21a. Ustawy Prawo Budowlane, dla przedmiotowej inwestycji kierownik budowy
zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét zapewnic sporzgdzenie planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia.

Ostrzeszéw, marzec 2018 r. Opracowat: mgr inz. Leszek Jakubowski

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).
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