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1.0PIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA
A) IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj: dach plebani Parafii Rzymskokatolickiej Sw. Trojcy w Mikstacie, ul.
Grabowska 1

Czas powstania: 1 pot. XIX w.

Material itechnika: plebania murowana z cegly, kryta dachéwka ceramiczng
Inskrypcje: brak

Wecezesniejsze konserwacje lub renowacje: b.d.

Wymiary plebani (ksztalt trapezu): wys. 9,2 m, di. 16,38 m ($ciana potnocna),
18,57 m ($ciana potudniowa), szer. ok. 12,07 m ($ciana wschodnia), 12,45 m
(Sciana zachodnia)

Wihasciciel i uzytkownik obiektu: Parafia Rzymskokatolicka Sw. Trojcy w
Mikstacie, ul. Grabowska 1, 63-510 Mikstat, pow. Ostrzeszéw

2.WSTEP

Glownym celem planowanych prac jest remont dachu budynku plebani
nalezacej do parafii rzymskokatolickiej Sw. Trojcy w Mikstacie. Obiekt jest
wpisany do rejestru zabytkoéw pod nr: 762/A z 13.11.1969. Pracom budowlano-
konserwatorskim o charakterze zabezpieczajacym i1 zachowawczym poddane
beda w pierwszym etapie poszycie dachu wraz z elementami konstrukcyjnymi
wiezby dachowej 1 systemem odprowadzania wody. Przedstawione zostang
ustalenia dotyczace metod postepowania z poszyciem oraz elementami wiezby
dachowej, ktore petnig funkcje konstrukcyjng dachu.

3.0PIS I HISTORIA OBIEKTU

Miasto Mistat (dawna nazwa Komordéw) wzmiankowane byto juz w 1366 r.
W 1528 r. zostata potwierdzona lokacja miasta przez Zygmunta I na prawie
niemieckim. Miasto potozone jest na szlaku Kalisz-Slask. Gtéwnym oérodkiem
miasta jest czworoboczny rynek z ulicami wybiegajacymi z naroznikéw. Poza
wschodnim blokiem przyrynkowym usytuowany jest ko$cidt parafialny. Po
potnocnej stronie kosciota, po drugiej stronie ulicy Grabowskiej znajduje sie
plebania stanowigca jeden z zachowanych, zabytkowych domow w bocznych
ulicach Mikstatu z 1 pot. XIX w. — murowanych, parterowych, o uktadzie
wnetrza dwutraktowym z naczoétkowym dachem. Budynek zostat zbudowany na
planie trapezu o wymiarach: wys. 9,2 m, dt. 16,38 m ($ciana potnocna), 18,57 m
(Sciana potudniowa), szer. ok. 12,07 m (Sciana wschodnia), 12,45 m (Sciana
zachodnia).

Plebania zostata wpisana do rejestru zabytkow pod nr 762/A dn. 13.11.1969
(6wczesny adres budynku to — Swierczewskiego 1), ale w wyniku reformy



administracyjnej panstwa z 1999 r. obiekt zostat wpisany dezyzja WWKZ w
Poznaniu do rejestru zabytkéw pod nr 457/Wlkp/A.

Material i konstrukcja dachu

Poszczegdlne elementy budynku plebani nakryte sa dachem naczétkowym
konstrukcji drewnianej z poszyciem wykonanym z dachdéwki karpiowki
uktadanej podwojnie w koronke.

Konstrukcja krokwiowo - platwiowa wigzby dachowej wykonana jest w
technikach ciesielskich z uzyciem elementéw drewnianych wykonanych z belek
o przekrojach ok. 20 x 30 cm, desek i listew sosnowych tworzacych (system
krokwi, ptatwi, stupow, murlat oraz fat), ktore pokryte sa poszyciem
wykonanych z dachéwki ceramicznej — karpidwki, o gladkiej niekarbowane;]
powierzchni, utozonej rzedami, podwojnie w uktadzie ,,na koronke”. Po obu
stronach dachu znajduja si¢ pomieszczenia strychowe powstate w wyniku
zabudowania/odeskowania stropu pomigdzy putapem oraz przestrzeniag
utworzong miedzy belkami wigzarowymi od dolu 1 pionowymi stupami
stolcowymi. Powierzchnia drewnianych elementow wiezby dachowej nie jest
wybarwiona 1 tylko miejscami pokryta jest warstwami malarskimi. Od strony
potudniowej dachu usytuowane jest okno — lukarna w formie wolego oka
doswietlajace strych. Okno oraz deski szalunku wokét lukarny wykonane sg  z
drewna niepolichromowanego, barwionego na odcien brazu. Szczegdétowy rzut
konstrukcji dachu zostat przedstawiony w projekcie architektonicznym
Pracowni Architektonicznej Arcus.

Bibliografia:

1. Katalog Zabytkéw Sztuki w Polsce, Wojewddztwo poznanskie, z.17, powiat
ostrzeszowski, str 9, PAN, Warszawa 1958

2. Wiezby czeSciowo otwarte w kosciotach gminy Dartfowo wzniesionych w
2 pot . XIX w., Waldemar Jedryka, UMK Torun

3. W. Jedryka, Konstrukcja 1 Forma Kroksztynéw W Kosciotach Z Wig¢zbami
Czesciowo Otwartymi Wzniesionymi W II Polowie XIX Wieku Na Pomorzu
Zachodnim, [w:] Integracja Sztuki I Techniki W Architekturze 1 Urbanistyce,
Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego w
Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, s. 159-172.

4.STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Dach, wiezba dachowa, obrobki blacharskie

Stan zachowania pokrycia dachowego jest zly, a miejscami katastrofalny 1
wymaga przeprowadzenia jak najszybszych prac remontowych. Wystepuja
nieszczelnosci 1 braki w jego strukturze (widoczne sg ubytki fragmentow
poszycia dachu, widoczne sg uszkodzone 1 przesuni¢te dachéwki oraz naprawy
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wykonane przy uzyciu cementowych dachowek). Nieszczelnosci w dachu
widoczne sg réwniez w partiach pozbawionych opierzen (wokot komindw) oraz
w partiach gasiorow na kalenicy). = Dach w partii naczotkow (od strony
wchodniej 1 zachodniej) nie posiada orynnowania, co powoduje problemy z
odprowadzang woda opadowag, ktéra nieustannie niszczaco oddzialywuje na
konstrukcje elementéw wigzby — krokwi 1 $cian szczytowych powodujac
pogarszanie si¢ stanu zachowania materialnej substancji zabytkowej tych
elementéw (tynkéw — widoczne naprawy na $cianie szczytowej — wschodniej,
belek wiezby dachowej — vide fot. nr 6,7,8). Opadajace sople spowodowaty
zniszczenia ceramicznych opierzen gzymsow na $cianach szczytowych (vide
fot. nr 4).

W zdecydowanie najgorszym stanie sg elementy potudniowo-zachodniego
naroza poszycia dachu, ktory ulegl zapadnigciu (zawilgocone, zmurszale,
drewniane elementy — efekt przeciekajacego dachu).

Nalezy stale monitorowac szczelno$¢ dachu i1 systemu odprowadzania wody,
zeby zabezpieczy¢ budynek przed jej przenikaniem w glab §cian, zwlaszcza w
najbardziej zniszczonych partiach elewacji zachodniej 1 potudniowo-zachodnie;.
Wadliwo$¢ pokrycia dachu moze spowodowaé¢ dodatkowe zniszczenia wi¢zby
dachowej 1 wnetrza budynku.

Stan zachowania wiezby dachowej ulegl znacznemu pogorszeniu w wyniku
oddziatywania wilgoci inwazyjnej, wody deszczowej poprzez dziury w dachu,
co doprowadzilo do trwatego uszkodzenia substancji zabytkowej elementow
konstrukcyjnych. Szkodliwe oddzialywanie wilgoci zlokalizowane jest gtownie

w miejscach nieszczelnosci dachu - w partiach przyrynnowych,
przykominowych (pozbawionych opierzenia), w miejscach laczenia potaci
dachu przy kalenicy.

Stan poszczegolnych elementow wiezby dachowej jest zréznicowany. W
miejscach mniej narazonych na destrukcyjne dzialanie wilgoci 1 wody
drewniane podltoze elementow zachowato si¢ lepiej, chociaz duze wahania
wilgotnosci wzglednej widoczne sa w postaci pegknie¢ wzdhuz stojow.
Powierzchnia elementéw wiezby dachowej pokryta jest warstwa silnych
zabrudzen 1 zaplamien.

Rézne elementy drewnianego podloza: deski, taty znajdujace si¢ w narazonych
na zalanie miejscach maja czesto tylko zarazone '"korozja biologiczng"
krawedzie lub brzegi (drewno bielaste). Swiadczy to o bardzo dobrej technologii
oraz materiatach uzytych do wykonania podtoza i polichromii wigzby dachowe;.

5.WSTEPNE ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem prac konserwatorskich bedzie zahamowanie procesu niszczenia
oraz przywrdcenia walorow estetycznych 1 historycznych dachu 1 wigzby
dachowej budynku plebani.



Zréznicowanie technologii 1 stanu zachowania poszczeg6élnych elementow
wymaga zastosowania metod 1 materialow konserwatorskich do okreslonych
warunkoéw. Wszystkie zabiegi beda poprzedzone szczegdétowym rozpoznaniem
budowy technologicznej, okresleniem zakresu 1 przyczyn zniszczen oraz
probami gwarantujacymi wiasciwy dobdr materialdéw 1 metod konserwatorskich.
Na podstawie analizy przyczyn zniszczen oraz na podstawie badan historyczno-
artystycznych bedzie mozliwe sformutowanie ostatecznych wnioskow
konserwatorskich, a takze ogdlnego programu prac ratunkowych.

Dach

Ogolny stan zachowania wigzby dachowej jest stosunkowo dobry, jednak wiele
elementOw wymaga wzmocnienie, a cz¢$¢ wymiany. Trudno oszacowaé
rzeczywisty stan degradacji drewnianego podioza z uwagi na brak dostepu
zwlaszcza do dolnych zastonigtych czesci wiezby dachowe;.

Stan zachowania poszycia dachowego jest na tyle zty, ze nalezy dokona¢
wymiany catosci poszycia dachu (z mozliwosciga zachowania, tych partii
dachéwki, ktére sa w najlepszym stanie zachowania 1 ich stan techniczny
pozwala na ponowne uzycie po oczyszczeniu z zabrudzen powierzchniowych 1
korozji biologicznej) zgodnie z wymiarami 1 technikg oryginalu (dachowka
ceramiczna o grubos$ci min. 18 mm, karpiowka, gtadka, niekarbowana uktadana
podwojnie, w koronke na fatach).  Nalezy usung¢, wczes$niejsze, wtorne
naprawy widoczne na powierzchni dachu, ktére zostaty wykonane przy uzyciu
dachowki cienszej odbiegajacych parametrami i1 wygladem od oryginatu.
Fragmenty watku ceglanego potozonego na styku muru budynku i ceramicznego
poszycia dachu (widoczne od strony strychu) nalezy poddaé oczyszczeniu i
naprawie partii uszkodzonych zgodnie z technikg oryginatu.

Nalezy dokona¢ przegladu wszystkich istniejacych opierzen blacharskich
oraz rozwazy¢ wykonanie orynnowania i niezbednych opierzen blacharskich z
uzyciem blachy tytanowo-cynkowej ( w tym zatozenie nowego orynnowania w
partiach naczoétkowych dachu), ktéore w znacznym stopniu przyczynityby si¢ do
zabezpieczenia budynku plebani przed szkodliwym oddziatywaniem wody
opadowej. W miejscach (strona poludniowo-zachodnia budynku), gdzie
niemozliwe jest odprowadzenie wody przy uzyciu rur spustowych nalezy
rozwazy¢ odprowadzenie wody na pota¢ dachu. Zaleca si¢ naprawe spekanego
watku ceglanego oraz tynkow na dwoch kominach wraz z uzupelieniem
opierzenie 1 wykona¢ naprawy zgodnie z technikg budowlang (vide pkt. 6.1).

Elementy wiezby dachowej zostaly poddane szczegdtowej analizie pod
wzgledem wytrzymatosci konstrukcyjnej 1 opisane w dokumentacji projektowe;
opracowej przez Pracowni¢ Architekotniczng Arcus. Na podstawie tej analizy
zaleca si¢ wymian¢ niektorych zniszczonych elementow — takich jak:
zniszczone taty oraz kilku elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej na
nowe, w tym samym ksztalcie 1 wzorze oraz materiale jak oryginalne (decyzja
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dotyczy trzech, zniszczonych krokwi znajdujacych si¢ przy naczétku od strony
potudniowo-zachodniej dachu).

Takie decyzje dotyczace wymiany elemetnow wiezby, uzgodnione z nadzorem
konserwatorskim powinny by¢ ostatecznoscig 1 jesli poszczegdlne fragmenty
wiezby dachowej zachowaly si¢ w stanie mozliwym do dalszej eksploatacji i
spelniaja normy konstrukcyjne zaleca si¢ przeprowadzenie konserwacji
technicznej 1 estetycznej zachowanych elementow w celu wzmocnienia ich
struktury, poprawienia funkcji i estetycznego wygladu.

Nie dopuszcza si¢ wymiany elementéw oryginalnych lub historycznych

czgsci wigzby dachowej bez uzasadnienia. Zaleca si¢ wigc uzupelianie
zniszczonych, zmurszatych elementow konstrukcyjnych metoda flekowania
przy uzyciu drewnianych elementow z dobrze wysuszonego drewna z
zachowaniem ukladu stojow/wiokien. Pozostalem elementy o ostabionej
strukturze nalezy wzmocni¢ metoda impregnacji (iniekcji) w celu wzmocnienia
wytrzymatosci mechanicznej, a takze by =zapobiec odspajaniu si¢
rozwarstwionych, wykruszajacych si¢ fragmentéw drewna.
Nalezy przeprowadzi¢ odkurzanie 1 oczyszczanie powierzchniowe wszystkich
elementow  wiezby, a takze wykona¢ zabezpieczenie preparatem
przeciwogniowym, przeciw grzybom oraz drewnojadom preparatem
bezbarwnym.

Metalowe, oryginalne elementy ($ciggi) nalezy podda¢ konserwacji
polegajacej na oczyszczeniu z powierzchniowe] korozji, zabezpieczeniu
srodkiem antykorozyjnym oraz pokryciu farbg grafitowg do metalu.

Prace konserwatorsko-renowacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez
ekipy specjalistyczne, posiadajace udokumentowane doswiadczenie w realizacji
robot przy obiektach zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu systemow
renowacyjnych renomowanych firm, pod $cistym nadzorem konserwatorskim w
osobie kierownika robot konserwatorskich o adekwatnej specjalizacji. Przy
wykonywaniu prac nalezy S$ciSle przestrzega¢ rezimu technologicznego
okreslonego przez producentow specjalistycznych materiatow w  ich
instrukcjach technicznych.

6.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
6.1.Remont poszycia dachu

1.Wykonanie dokumentacji fotograficznej. Wykonanie naprawy/wymiany
poszycia dachu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z
zastosowaniem rezimu technologicznego pod nadzorem konserwatorskim.
Wszystkie naprawy potaci dachowych winny by¢ wykonywane z uzyciem
dachéwki ceramicznej tzw. ,karpidéwki” o zblizonych do oryginatu parametrach
(gr. min. 18 mm) i odpowiednio dobranym do istniejgcej dachowki kolorze,
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uktadanej w rzedach, podwojnie w koronke z przesunigciem zgodnie z
oryginatem.

2.Naprawa zniszczonych ceramicznych detali architektonicznych w partiach
gzymsowych potozonych na styku poszycia dachu 1 muru budynku ( dostepnym
od strony strychu) oraz kominow. Nalezy odtworzy¢ w materiale ceramicznym
uszkodzone detale o identycznym ksztatcie 1 w tej samej kolorystyce 1

strukturze.

a)oczyszczanie lica watku ceglanego - przed przystapieniem do wykonywania zabiegu nalezy
przeprowadzi¢ szereg prob oczyszczania, na ich podstawie wybra¢ metode (metody)
pozwalajaca w miarg szybko i skutecznie usung¢ zanieczyszczenia oraz nawarstwienia z
powierzchni lica przy zachowaniu zasady nie uszkadzania (jak najmniejszego szkodzenia)
substancji zabytkowe;.

b) uzupethianie ubytkow.

Wigksze ubytki watkdéw ceglanych nalezy przemurowac¢ z zachowaniem zasad
konserwatorskich, dobierajac cegly, wielkosciowo, kolorystycznie oraz fakturalnie zblizone
do uzupetianego fragmentu muru. Do uzupetniania ubytkéw w cegtach jak i spoinach nalezy
zastosowac zaprawy jak najbardziej zblizone wtasciwosciami fizyko-mechanicznymi do
uzupelnianego materiatu.

Zalecane materiaty konserwatorskie do uzupetniania:

uzupetnianie ubytkow cegty:

Restauriermortel ZF —bezcementowa zaprawa

Historic Kalkspazenmortel — nie zawiera cementu i innych nie historycznych zapraw
Historic Kalkspachtel — wysokiej jakosci szpachlowka na bazie wapna dyspergowanego
spoinowanie:

Tylko podtoza niezasolone

Historic Fugenmortel

Fugenmdrtel TK- materiat dopasowany do elementdéw oryginalnych

Fugenmdrtel ZF- do spoinowania malo wytrzymaltych muréw z cegiet i kamienia

c¢) Scalanie kolorystyczne.

W przypadku razacych rozbieznosci kolorystycznych poszczegdlnych fragmentow watku
ceglanego, mogacych zakldocac estetyke obiektu nalezy przewidzie¢ zabieg scalenia
kolorystycznego powierzchni poprzez miejscowe naniesienie odpowiednio przygotowanych
farb. (Dobor srodkéw, szczegdlnie spoiwa farb, powinien by¢ uzalezniony od decyzji co do
finalnych wtasciwosci fizycznych powierzchni muru, czy bedzie ona miata charakter
hydrofobowy czy tez pozostanie hydrofilna).

Zalecane materiaty konserwatorskie do scalania kolorystycznego:

Historic Schlimmlasur

Historic Lasur- farba silikonowa do wykonywania powlok laserunkowych
d)hydrofobizacja watku ceglanego.

Decyzje przeprowdzenia tego zabiegu nalezy podjac¢ po upewnieniu si¢ co do efektywnosci
stworzonej bariery przeciwwilgociowej murow.

Hydrofobizacja:

Impregnaty o konsystencji kremu o bardzo dobrej penetracji:

Funcosil FC PLUS

Funcosil FC Historic

W niniejszym programie zaleca si¢ uzycia materialow firmy REMMERS —badz réwnowazne;,
wiodacej 1 sprawdzonej marki produktéw przeznaczonych do renowacji obiektéw
zabytkowych (np: Keim, Baumit/Bayosan).




6.2.Konserwacja elementow wiezby dachowej

1. Usunigcie zanieczyszczen powierzchniowych mechanicznie, za pomoca
szczotek 1 przemystowych odkurzaczy.

2. Usunigcie zachlapan farbami, mechanicznie przez zeskrobanie 1 zeszlifowanie
papierem Sciernym.

3. Dezynsekcja catej wigzby dachowej (zabieg dwukrotny oraz w miejscach
zniszczonych przez owady metodg oprysku, pedzlowania i iniekcji) preparatami:
Xirein ( PROTECTOR) - Hylotox Q lub rownowaznymi.

4.Dezynfekcja elementéw wiezby dachowej w miejscach zarazonych grzybami
preparatami (zabieg dwukrotny metoda oprysku lub pedzlowania 1 iniekcji): -
Altaxin Impregnat do drewna, 31 - Altax Impregnat do drewna - Drewnochron
Impregnat Extra — bezbarwny, - Xylomal Q - Impregnat.

5. Impregnacja strukturalna, wzmacnianie drewna poprzez iniekcje 10-15%
roztworu zywicy Paraloid B-72 w toluenie/ksylenie lub gotowym impregnatem
Hekol 1-50 lub Hekol L-50 z 3-4% dodatkiem $rodka grzybobojczego.
Impregnacje strukturalng przeprowadza si¢ metoda wstrzykiwania roztworu
zywicy przy uzyciu igiel do istniejgcych otworéw oraz dodatkowo
wywierconych w odlegtosciach 15- 40 cm wzdhuz widkien lub 3-6 cm w
poprzek wtokien pod cisnieniem (do 1,5 Mp). Otwory zamyka si¢ kotkami po
wysyceniu elementow drewnianych.

Wypeknianie drobniejszych szczelin 1 ubytkow zniszczonych przez owady lub
grzyby przy uzyciu mieszaniny trocin z zywicg Paraloid B-72 w
toluenie/ksylenie lub gotowego preparatu Araldit.

6. Wzmacnianie konstrukcji elementoéw drewnianych metoda flekowania (lub
wymiana catych elementéw tylko w uzasadnionych przypadkach koniecznych
zgodnie z technikg oryginalu (drewno sosnowe).  Flekowanie nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu 50% dyspersji wodnej POW z dodatkiem Osakrylu
lub gotowym produktem polimerowym np: Ponal firmy Henkel 1
przytwierdzone do konstrukcji obiektu za pomocg kotkéw drewnianych
(dopuszcza si¢ zastosowanie §rub nierdzewnych). Przeprowadzenie zabiegow
dezynfekcji 1 dezynsekcji nowych elementow.

7. Nasaczenie catej konstrukcji wigzby dachowej srodkiem ogniochronnym,
np.:Wood Protector Firestop Impregnat do Drewna Koncentrat/ Drew — Fire

Koncentrat, FireSmart Bio — P/Poz. lub r6wnowaznym.
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8.0czyszczanie powierzchni elementow drewnianych z nadmiaru impregnatu
przy uzyciu rozpuszczalnikéw organicznych.

6.3.Elementy metalowe - (Sciagi metalowe)
1.Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektow.

2.0czyszczenie powierzchni metalu z warstw wtdrnych, pozostatosci warstw
malarskich 1 produktow korozji mechanicznie przy pomocy szczotek
(stalowych, mosigznych), waty metalowe;.

3.Uzupetnienie lub rekonstrukcja czeSci brakujacych lub uszkodzonych
elementow.

4.Sprawdzenie 1 w razie potrzeby wlasciwe zamocowanie elementow.

5.Stabilizacja powierzchni metalu kontaktowym inhibitorem korozji - srodkiem
wigzacym rdzg lub na bazie taniny np.: - Cortanin F -wigze chemicznie rdzg
dajac ciemnografitowy odcien metalowych elementow, Evapo — Rust, mozna
stosowac jako inhibitor rdzy $rodek, Tanina polska - (wigze produkty korozji z
rdzeniem metalicznym) lub rownowaznym.

6.Zabezpieczenie powierzchni pozbawionych rdzy powloka z cienkiej warstwy
np. zywicy Paraloid B44 w toluenie/ksylenie lub elastyczng powtoka wosku
mikrokrystalicznego np. Cosmoloid H80 lub rownowaznym $rodkiem.

6.4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wg. standardow przyjetych
w konserwacji zabytkow (w zakresie podanym w Biuletynie Informacyjnym
Konserwatoréw Dziel Sztuki,Vol.10 No 2 (37) 1999.) a takze standardow
budowlanych.



Fot. 1. Widok elewacji potudniowej plbani przy ul. Grabowskiej 1 w Mikstacie, widoczny,
zapadnigty potudniowo-zachodni naroznik dachu, stan obecny.
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Fot. 2. Widok elewacji potnocnej plebani przy ul. Grabowskiej 1 w Mikstacie, stan obecny.
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Fot. 4. Widok zachodniej $ciany szczytowej z dachem naczotkowym plebani przy ul. Grabowskiej 1
w Mikstacie, stan obecny.
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Fot. 5. Widok zachodniej $ciany szczytoej dachem naczotkowym plban przy ul. Grabowskiej 1
w Mikstacie, stan obecny.

Fot. 6. Widok budynku plebani przy ul. Grabowskiej 1 w Mikstacie od strony pétnocno-wschodniej,

widoczne naprawy zniszczonego tynku w partii Sciany szczytowej wskutek wadliwego systemu
odprowadzania wody, stan obecny.
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Fot. 7. Widok poludniowo-zachodniego fragmentu wi¢zby dachowej plebani (cze$¢ naczétkowa dachu,
widoczne zniszczenia krokwi powstale w wyniku odziatywania wilgoci przez nieszczelnosci w poszyciu dachu,
stan obecny.

Fot. 8. Widok poludniowo—zachodnieéo fragmentu Wi@%by\dachowej 1ebani (cze$¢ naczotkowa dachu,
widoczne zniszczenia krokwi powstate w wyniku odziatywania wilgoci przez nieszczelno$ci w poszyciu dachu,
fragment), stan obecny.
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Fot. 9 Widok fragmentu wi¢zby dachowe;j i poszycia dachu w partii przykominowej, widoczne zniszczenia

powstate w wyniku zalania przez duze nieszczelno$ci w dachu, stan obecny.
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Fot. 10. Widok fragmentu wi¢zby dachowej plebani, widoczne zabrudzenia i zniszczenia powstate w wyniku
odziatywania wilgoci przez nieszczelno$ci w poszyciu dachu, stan obecny.
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Fot. 11. Widok fragmentu wigzby dachowej oraz uszkodzonych elementow watku ceglanego w partii §cian,
widoczne zniszczenia powstale w wyniku oddziatywania wilgoci przez duze nieszczelnosci w dachu, stan
obecny.

Fot. 12. Widok fragmentu wi¢zby dachowej (krokwie), stan obecny.
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