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|1. OPIS TECHNICZNY

[1.1.DANE OGOLNE

1.1.1.0biekt:
Budynek plebanii parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Swietej Trojcy w Mikstacie, ul. Grabowskal.

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem: 762/A z 13.11.1969 r.

1.1.2.Adres:

63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1,
dziatka nr 1286

obreb 0001, Mikstat

jednostka ewidencyjna 301806_4

1.1.3.Inwestor: ]
Parafia Rzymskokatolicka pw. Swietej Trojcy
63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1,

1.1.4.Witasnos$¢ terenu: )
Parafia Rzymskokatolicka pw. Swietej Tréjcy
63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1,

1.1.5.Jednostka projektujgca:

Pracownia Architektoniczna ,Arcus”

mgr inz. arch. Wiestaw Moty

63-400 Ostrow WIkp., ul. Krotoszynska 18.

1.1.6.Wykonawca:
Wyloniony zostanie przez Inwestora w drodze przetargu.

1.1.7.Podstawa opracowania:

- Zlecenie

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- inwentaryzacja budowlana

- dokumentacja zdjeciowa

- program prac konserwatorskich wykonany przez Art. Renovum — Marek Wigcek i

1.2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1.2.1.Wysokos¢, szeroko$c¢ i diugosc budynku:

- powierzchnia zabudowy

9.50 m2

- szerokos$¢ elewacji fontowej:

18,57 m

-szerokosc¢ elewacji pétnocnej
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- dtugos€ elewacji bocznej (szczyt zachodni): 16,38 m
- dtugos€ elewacji bocznej (szczyt wschodni): 12,07 m
- wysokos$¢ do okapu: 4,00 m
- wysokos$¢ do kalenicy: 9,50 m
UWAGA:

Budynek wykonany na rzucie nieregularnego trapezu przy jednoczesnym zachowaniu
réwnolegtosci okapow i kalenicy.

1.2.2. Dane techniczne dotyczace dachu:

Dach jest dwuspadowy o kacie nachylenia 40° z naczétkami w czesci wschodniej i za-
chodnie;.

Dach kryty dachowka ceramiczng — karpiowka, gtadkg uktadang ,na koronke”. Kaleni-
ca i naczotki zwienczone gasiorami. Od strony potudniowej w osi elewacji na dachu
zlokalizowane jest ,bawole” okno doswietlajgce pomieszczenia na poddaszu.
Konstrukcja dachowa ptatwiowo-jetkowa, dwupoziomowa, drewniana z drewna So-
snowego o grubych solidnych przekrojach. Wielko$ci poszczegdlnych belek opisano w
czesci graficznej opracowania.

Dach miesci w sobie pomieszczenia poddaszowe zlokalizowane na wysokosci | pietra
oraz strych wiasciwy powyzej belek jetkowych.

Strop nad parterem belkowy drewniany, wypetniony polepa, strop strychu réwniez bel-
kowy z wykorzystaniem belek jetkowych. Strop ten wypetniony jest réwniez polepg. W
czesci centralnej, najprawdopodobniej w celu odcigzenia tego stropu wybrano polepe i
w to miejsce utozono weine mineralng.

Pota¢ dachu nie posiada folii wiatroszczelnej i docieplenia.

1.2.3. Liczba kondygnaciji:
Istniejacy budynek zaliczany jest do obiektow jednokondygnacyjnych z uzytkowym
poddaszem. Budynek jest czeSciowo podpiwniczony.

[1.3.CZESC SZCZEGOLOWA |

1.3.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu naprawy konstrukcji
dachu wraz z pokryciem budynku plebanii parafii pw. Swietej Tréjcy w Mikstacie , ulic
Grabowska 1.

1.3.2. Lokalizacja:

Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulicy Grabowskiej i Kaliskiej w Mikstacie i stanowi
wiasnos$¢ parafii pw. Swietej Trojcy. Wejscie do budynku od strony potudniowej z ulicy
Grabowskiej i od strony pétnocnej — od podworza. Od strony wschodniej do Sciany
wschodniej przylega garaz i pomieszczenia gospodarcze. Wejscie od strony podworza
zostato uzupetnione w blizej nie okreslonym czasie o stalowo-szklang altanke.
Budynek sgsiaduje przez ulice Grabowska z terenem kosciota pw. Swietej Trojcy.

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” 4
mgr inz. arch. Wiestaw Motyl

63-400 Ostréw WIkp., ul. Krotoszynska 18

tel. 62 592 42 00, fax. 62 592 42 01

e-mail: pa_arcus@osw.pl


mailto:pa_arcus@osw.pl

Mikstat, plebania parafii pw. Swietej Tréjcy

Konieczne prace ratunkowe — remont dachu

63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1, dziatka nr 1286, obreb 0001

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Swietej Trojcy w Mikstacie ul. Grabowskal

Dzialka jest ogrodzona od strony zachodniej murowanym, tynkowanym murem z bra-
ma i furtkg stalowg. Budynek od potudnia i zachodu dolega bezposrednio do chodnika.
Od strony podworza teren zagospodarowany jest zielenig ozdobng i dojsciami ze zwi-
ru drobnoziarnistego.

1.3.3. Rozwigzania architektoniczno-funkcjonalne i sposob dostosowania obiektu do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy, historyczne przeznaczenie obiektu:

Zewnetrzne gabaryty budynku nie zmieniajg sie, wymagana jest jedynie renowacja
tynkow zewnetrznych, naprawa peknie¢, odtworzenie detalu architektonicznego, wy-
miana opierzen, parapetow, rynien i rur spustowych oraz pokrycia dachu, a takze na-
prawy niektérych elementéw konstrukcji dachu.

Forma budynku prosta, skromna. Osiowos$¢ obiektu podkresla wejscie w centralnej
czesci elewacji potudniowej.

Budynek posiada cokét i gzyms oraz pionowe uwypuklenie naroznikow Scian.

Sciany szczytowe posiadaja gzyms pokryty dachéwkami tego samego rodzaju co na
dachu.

Okna drewniane — skrzynkowe, drzwi wejsciowe drewniane wspoéitczesne.

| 2.0PIS BUDOWLANY |

2.1. Rynny, rury spustowe, opierzenia:

Elementy te nalezy wykonac¢ jako nowe. Stosowac blache tytan-cynk. gr. 0,70mm w
kolorze szarym (naturalnym - spatynowanym) np. RHEINZINK-prePATINA blaugrau.
Uwaga: naczoiki nie posiadajg obecnie orynnowania stagd woda oraz sople lodu spa-
dajg na powierzchnie Scian oraz gzyms dachéwkowy powodujgc liczne uszkodzenia i
zawilgocenia Scian i gzymsow.

Na okapach naczotkow nalezy bezwzglednie wykona¢ nowe opierzenia oraz rynny tak
jak na pozostatej czesci budynku. Odprowadzenie wody z rynien naczotkéw na potaé
potudniowg i péinocng dachu gtdwnego.

2.2. 1zolacje termiczne:

Ze wzgledu na historyczny charakter obiektu brak jest mozliwosci wykonania tradycyj-
nego docieplenia budynku tzn. poprzez wykonanie warstwy termoizolacyjnej po ze-
wnetrznym obrysie muréw oraz ewentualnie w potaci dachu.

2.3. Izolacje przeciwwilgociowe:

Zaleca sie w drugim etapie odkopanie scian fundamentowych po obwodzie budynku i
sprawdzenie stanu technicznego izolacji pionowej. W przypadku jej braku lub uszko-
dzenh oraz stwierdzenia podsigkania wod gruntowych nalezy wykona¢ osuszenie cian,
przepone hydrofobowg i drenaz osuszajgcy. Drenaz wigczy¢ do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej.

Uwaga:

Wody deszczowe odprowadzane sg do sieci miejskiej.
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2.4. Detal architektoniczny:

W ramach remontu dachu nalezy zachowac forme plastyczng wszelkich detali archi-
tektonicznych, a rekonstruujgc profile nalezy sie wzorowa¢ na pierwotnych. Po-
wierzchnie gzymsow nalezy profesjonalnie oczysci¢ (usungé¢ z nich warstwe fakturujg-
ca) i w razie potrzeby wzmocnic¢ przez odpowiednig impregnacije.

Nalezy na podstawie zachowanych elementow oraz materiatow ikonograficznych moz-
liwie zrekonstruowac wszystkie ewentualnie brakujgce detale architektoniczne lub sko-
rygowac ksztatt wadliwie wykonanych.

Na gzymsach stosowac tynki tzw. ciggnione.

2.5. Pokrycie dachu:

Istniejacg dachéwke nalezy wymieni¢ na nowa. Zaprojektowano dachowke karpiéwke
ukltadang w koronke. Dachéwka w kolorze naturalnej czerwieni ceglastej. Dachowka
nieangobowana. Grubosci min. 18 mm z réznych, przemieszanych linii produkcyjnych.

2.6. Konstrukcja dachu:

Stan techniczny konstrukcyjnych elementéw drewnianych wiezby dachowej oceniono
jako mierny i zadowalajgcy. Wzmocnienia i wymiany wymagajg pojedyncze elementy
zaznaczone na rysunkach. Do wymiany wszystkie taty drewniane, nowe faty o prze-
kroju 5x6¢cm.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami grzybo i owadobdjczymi oraz
ogniochronnymi poprzez trzykrotne malowanie pedzlami po uprzednim oczyszczeniu
do zdrowego drewna.

Uszkodzenia po owadach nalezy zaszpachlowa¢ zgodnie z programem prac konser-
watorskich a wieksze ubytki zaflekowac.

2.7. Wentylacja poddasza:

W celu poprawienia przewietrzana poddasza w potaciach dachowych nalezy zastoso-
wac¢ w dwoch poziomach (1/3 i 2/3 wysokosci potaci dachowej) dachowki specjali-
styczne — wentylacyjne.

| 3.UWAGI KONCOWE |

3.1. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy kto-
ry posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego i ktory
przez co najmniej 18 miesiecy brat udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego
instytucja kultury oraz wymogami BHP i pod nadzorem stuzb konserwatorskich.

3.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc spe-
cyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

3.3. W trakcie robot nalezy przeprowadzac na biezaco prace odkrywkowe w celu pod-
jecia ostatecznych decyzji o ewentualnym odtworzeniu detali architektonicznych.
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Uwaga:

W najblizszym czasie nalezy bezwzglednie przystgpi¢ do naprawy muréw zewnetrz-
nych oraz do odnowienia elewacji budynku.

Prace te zostang objete oddzielnym projektem i postepowaniem administracyjnym.

Opracowat:
mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
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Oswiadczenie \

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2021r., poz.1331) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie pro-
jekt budowlany ,Mikstat, plebania parafii Rzymskokatolickiej pw. Swietej Tréjcy: ko-
nieczne prace ratunkowe — remont dachu zlokalizowanego w Mikstacie (dziatka nr
1286), jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
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