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1.0PIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU | JEGO INTERPRETACJA
A) IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj: elewacja plebani Parafii Rzymskokatolickiej Sw. Tréjcy w Mikstacie,
ul. Grabowska 1 (podtoze, tynk, zaprawa, polichromia §cian)

Czas powstania: 1 pot. XIX w.

Material i technika: podtoze (watek ceglany), tynk wapienny i wapienno-
cementowy, polichromia (technika mineralna lub emulsyjna)

Technika przemalowania: przemalowania emulsyjne i tynki wapienno-
cementowe

Inskrypcje: brak

Woczesniejsze konserwacje lub renowacje: tak

Wymiary plebani (ksztalt trapezu): wys. 9,2 m, di. 16,38 m ($ciana poéinocna),
18,57 m ($ciana potudniowa), szer. ok. 12,07 m ($ciana wschodnia), 12,45 m
(Sciana zachodnia)

Wiasciciel i uzytkownik obiektu: Parafia Rzymskokatolicka Sw. Trojcy w
Mikstacie, ul. Grabowska 1, 63-510 Mikstat, pow. Ostrzeszow

2.WSTEP

Gléwnym celem planowanych prac jest remont elewacji budynku plebani
nalezacej do parafii rzymskokatolickiej Sw. Trojcy w Mikstacie.  Obiekt jest
wpisany do rejestru zabytkow pod nr: 762/A z 13.11.1969. Pracom budowlano-
konserwatorskim poddane bedg wszystkie elementy elewacji budynku.
Przedstawione zostang ustalenia dotyczace kolorystyki elewacji budynku.

3.0PIS | HISTORIA OBIEKTU

Miasto Mistat (dawna nazwa Komoréw) wzmiankowane byto juz w 1366 r.
W 1528 r. zostala potwierdzona lokacja miasta przez Zygmunta I na prawie
niemieckim. Miasto potozone jest na szlaku Kalisz-Slask. Gtéwnym oérodkiem
miasta jest czworoboczny rynek z ulicami wybiegajacymi z naroznikow. Poza
wschodnim blokiem przyrynkowym usytuowany jest koscidt parafialny. Po
potnocnej stronie kosciota, po drugiej stronie ulicy Grabowskiej znajduje si¢
plebania stanowigca jeden z zachowanych, zabytkowych doméw w bocznych
ulicach Mikstatu z 1 pot. XIX w. — murowanych, parterowych, o uktadzie
wnetrza dwutraktowym z naczotkowym dachem. Budynek zostal zbudowany na
planie trapezu o wymiarach: wys. 9,2 m, dt. 16,38 m (Sciana poinocna), 18,57 m
(Sciana potudniowa), szer. ok. 12,0/ m ($ciana wschodnia), 12,45 m ($ciana
zachodnia).

Plebania zostata wpisana do rejestru zabytkow pod nr 762/A dn. 13.11.1969
(6wczesny adres budynku to — Swierczewskiego 1), ale w wyniku reformy



administracyjnej panstwa z 1999 r. obiekt zostal wpisany dezyzja WWKZ w
Poznaniu do rejestru zabytkéw pod nr 457/Wlkp/A.

Rzut obiektu

Budynek zatozony jest na planie trapezu zblizonego do kwadratu, z przylegajaca
do wschodniego szczytu, pod katem prostym, przybudowka. Obiekt jest
zasadniczo dwutraktowy z centralnie polozong sienig przelotowa mieszczaca
klatke schodowa i zejscie do piwnicy. Przybudowka jest jednotraktowa z
asymetrycznie usytuowang sienia.

Bryla obiektu

Budynek jest szerokofrontowy o bryle zwartej, jednokondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony, z uzytkowym poddaszem, nakryty dachem naczétkowym.
Pokrycie stanowi dachéwka karpiowka ulozona w koronke, na styku potaci
usztywniona ggsioramii, przybudowka nakryta jest dachem jednospadowym.

Elewacje obiektu

Elewacje budynku sa zasadniczo jednokondygnacyjne, otynkowane tynkiem
fakturalnym, z nieznacznie wysuni¢tym cokolem, bez podzialow
architektonicznych, czlonowane jedynie otworami okiennymi. Fasada jest
piecioosiowa z trojosiowa parterowa przybudowka. Glowne  wejscie do
budynku znajduje si¢ w centralnie umieszczonej wnece, poprzedzonej szerokimi
schodami, w ktorej znajduja si¢, naroza zaakcentowane lizenami. Elewacja
zwienczona jest dwustopniowym gzymsem koronujgcym. Elewacja zachodnia,
szczytowa jest dwuosiowa, dzielona gzymsem migdzykondygnacyjnym i
analogicznymi narozami.

Elewacja pélnocna jest  niesymetryczna, czteroosiowa, z dobudowanym
przeszklonym gankiem mieszczacym wejscie do sieni.

Otwory okienne

Wszystkie otwory okienne sg o wykroju stojacych prostokagtéw zamknigtych
ptasko, za wyjatkiem otwordéw piwnicznych o wykroju lezacych prostokatow.
Otwory okienne wypekione sg oknami drewnianymi, dwupoziomowymi,o
przchodzacym $lemieniu i profilowanym, ozdobnym stupku.

Otwory drzwiowe zewnetrzne

Wszystkie otwory drzwiowe sg o wykroju stojacych prostokatow, zamknigte
ptasko. Wypetione sg drzwiami drewnianymi pelnymi 0 konstrukcji ramowo-
ptycinowej, jedno i dwuskrzydtowymi. Drzwi zewngtrzne w elewacji frontowe;j
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sg drewniane, dwuskrzydlowe, ramowo-ptycinowe, z szeroka listwa
przymykowa, umieszczone w profilowanej o$cieznicy.

TYNKI

Obecna kolorystyka plebani jest wtorna. Zewngtrzne tynki sg w kolorze szarym
(szara obrzutka cementowa). Podokienniki, obramowania okien sg w kolorze
biatym. Sciany wewnatrz wneki w elewacji potudniowej sa w kolorze ugrowo-
bezowym.

Bibliografia:

1. Katalog Zabytkéw Sztuki w Polsce, Wojewddztwo poznanskie, z.17, powiat
ostrzeszowski, str 9, PAN, Warszawa 1958

2. Wktadka do karty ewidencyjnej zabytkoéw architektury i budownictwa, E.
Wolniewicz-Kukuta, 2000 r.

4.STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Cokol

Stan zachowania watku ceglanego oraz stan wtornej warstwy zaprawy
cementowe] w partii cokolu jest zapewne zrdéznicowany, jednak z uwagi na brak
dostepu (do watku ceglanego w partii cokolu) nie mozna tego jednoznacznie
potwierdzi¢. Powierzchnia cokolu pokryta jest warstwg szarej obrzutki
cementowej.

Partie oryginalne cokolu musialy by¢ narazone na znaczne zanieczyszczenia
srodowiska oraz ze wzgledu na potozenie w przyziemiu - na namakanie i
odziatywanie ,,korozji biologicznej;” -porostow, glonéw, mchéw vide fot. nr
20), co powodowato degradacj¢ oryginalnej zaprawy wapienno-piaskowej.
Cokol, cyklicznie poddawany zawilgoceniu 1 dziatania soli, ulegal szybkiej
degradacji, wykruszeniom, spekaniom oraz utrgceniom. Ciggle wnikanie wody
transportujacej rozpuszczalne sole w obrebie watku ceglanego musiato staé si¢
przyczyna pogarszajacego stanu technicznego cokotu. Zapewne bylo to
przyczyna naktadania kilku bardzo grubych i1 mocnych warstw zapraw
cementowych (2- 3 cm grubosci). W dolnej partii elewacji poludniowe;j
powierzchnia cokotu pokryta jest warstwa szarej zacierki cementowo-klejowej z
zatopiong siatkg z tworzywa (vide fot. 1).

Watek ceglany

Po zapoznaniu si¢ z obiektem stwierdza si¢, ze stan zachowania watku
ceglanego jest zroznicowany. Mury byly narazone poprzez cyklicznie
zmieniajace si¢ warunki atmosferyczne (deszcz, $nieg, mrdz, wiatr) oraz zmiane
temperatury 1 wilgotnosci wzglednej na ich destrukcyjne dziatanie. Stale i ciggle
zawilgocenie z dotu poprzez podcigganie kapilarne wod gruntowych wraz z
solami (brak izolacji poziomej) i z gory (wadliwe opierzenia i nieszczelnosci w
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dachu w okresach pomiedzy jego naprawami) spowodowaty korozje cegly i
zaprawy. Z powodu zanieczyszczen Srodowiska 1 stabych tynkéw, ktore ulegly
odspojeniu odstaniajagc tym samym duze powierzchnie ceglanego muru,
destrukcja muru przebiegata do$¢ szybko. Zniszczeniu ulegly cegly wraz ze
spoing. Tam, gdzie watek ceglany mocno nasigkat woda zaczely si¢ pojawiaé
szczeliny 1 peknigcia muru, zwlaszcza w partiach otworow okiennych, tuz pod
dachem - widoczne to jest w partiach odspojonego tynku na szczytach $cian od
strony wschodniej i zachodniej ( vide fot. nr 3, 14 i 19).  Zaprawa utracita
swoje wilasciwosci klejace, kruszy si¢ 1 rozwarstwia, podobnie jest z cegla.
Widoczne s3 miejsca, gdzie stopien zniszczenia jest dos¢ duzy, pojawiajg si¢
tam glebokie szczeliny w murze np.: w elewacji zachodniej (vide fot. nr 18).
Grunt wokot budynku wydaje si¢ by¢ okresowo mocno zawilgocony, byt
narazony na oddziatywanie wilgoci kapilarnej (gruntowej, jak i opadowej), co
spowodowato silne zawilgocenie fundamentow 1 podcigganie kapilarne do gory
i pojawienie si¢ grzybow, mchow, porostow (widoczne w formie zotto-
zielonych nalotow, vide fot. nr 20).

Mury plebani byly poddane kilkakrotnie pracom remontowych i
przebudowaniom. Najwazniejsze z nich zwigzane byty z dobudowaniem cze$ci
wschodniej budynku.

Tynki
Budynek nie posiada izolacji poziomej fundamentow, dodatkowym elementem
blokujagcym wilgo¢ w murach byta wykonana miejscowo szlichta cementowa
(partie cokotéw) oraz szara obrzutka cementowo-wapienna powierzchni
wszystkich scian elewacji. Duza wilgo¢ w murach spowodowata odspajanie si¢
tynkow 1 ztuszczenia farby najbardziej widoczne na $cianach szczytowych w
cze¢sci wschodniej i1 zachodniej budynku. W przypadku partii szczytowych
przyczyny zlego stanu zachowania oryginalnych tynkéw zwigzane sg zapewne z
oddziatywaniem wilgoci inwazyjnej pochodzacej z opadow atmosferycznych
oraz z nieszczelnosci w dachu, w wyniku czego woda wnikata bezposrednio w
mur poprzez drobne mikrospgkania powodujagc w potaczeniu z silnymi
wahaniami wilgotno$ciowo-temperaturowymi z czasem odspajanie warstwy
zaprawy od partii watku ceglanego.  Pdzniejsze naprawy wyprawkami
cementowymi maja charakter tymczasowy 1 w dluzszej perspektywie
przyczyniaja si¢ do szybszego zniszczenia tynku w wyniku zastosowania
sztucznej bariery uniemozliwiajgcej odparowywanie wody z muru (vide fot. nr
14z widocznymi szarymi wyprawkami cementowymi w partii Szczytowej,
wschodniej).
Ucierpialy rowniez fragmenty gzymsow przy zachodniej (koronujacego) i
péinocnej stronie elewacji budynku w wyniku nieszczelnosci dachu, opierzen i
rynien.
Wystepujaca na catej powierzchni elewacji mocna, wtérna zaprawa cementowa
mogta spowodowac zjawisko opisane powyzej - stopniowy proces spekania,
odspajania tynkoéw i1 zawilgacania/przebarwiania partii elewacji na $cianach.
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5.WSTEPNE ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem prac konserwatorskich bedzie zahamowanie procesu niszczenia

oraz przywrdcenia waloréow estetycznych i historycznych elewacji budynku
plebani.
Zréznicowanie technologii 1 stanu zachowania poszczegélnych elementow
wymaga zastosowania metod i materiatow konserwatorskich do okreslonych
warunkow. Wszystkie zabiegi beda poprzedzone szczegdtowym rozpoznaniem
budowy technologicznej, okre§leniem zakresu i przyczyn zniszczen oraz
probami gwarantujacymi wiasciwy dobdr materialéw 1 metod konserwatorskich.
Na podstawie analizy przyczyn zniszczen oraz na podstawie badan historyczno-
artystycznych bedzie mozliwe sformulowanie ostatecznych wnioskow
konserwatorskich, a takze ogdlnego programu prac ratunkowych.

Prace nad osuszeniem i odwodnieniem budynku.

W zalozeniach konserwatorskich dotyczacych przeprowadzenia wyzej
wymienionych prac przy obickcie postuluje si¢, o ile bedzie to mozliwe (z
uwagi na bezposredni kontakt muru z chodnikiem) usunigcie wszelkich
betonowych opasek wokoét budynku oraz zniwelowanie terenu (warstwy gruntu
znajdujacej si¢ w bezposrednim kontakcie z murami budynku naniesionego
powyzej poziomu posadzki we wnetrzu budynku, co powoduje naptyw wody
opadowej oraz przesigkanie do wyzszych partii muru wilgoci zakumulowanej w
ziemi podcigganej z nizszych warstw).

Bardzo skutecznym sposobem osuszenia murdéw jest wykonanie
kanalizacji deszczowej 1 odwodnienie muréw. W tym celu konieczne bytoby
wykonanie drenazu wokot fundamentow na zewnatrz budynku lub alternatywnie
zaleca si¢ w miar¢ mozliwos$ci wykonanie drenazu wzdluz wewngtrznych $cian
budynku (np.: w pomieszczeniach piwnicznych poprzez system sgczkow-rur
drenarskich odprowadzajacych stale wode¢ do kanatow odptywowych czy do
zbiorczych studzienek). O ile to mozliwe, zaleca si¢ wykonanie wyzej
wymienionych prac osuszajacych wokoét catego budynku poprzez wykopanie
kanalu o szerokosci do 50 cm wokoét fundamentow odkrywajac ziemi¢ do okoto
20-30 cm ponizej poziomu posadzki wnetrza budynku z zachowaniem
odpowiedniego spadku. W przypadku koniecznos$ci wykonania zbyt gtebokiego
wykopu (polaczonego z drenazem gruntu) i1 odkrycia wigkszych partii
fundamentu budynku (w zwiazku z zaobserwowaniem zjawiska zbyt duzego
naplywu wody gruntowej) przed podjeciem decyzji o przeprowadzeniu drenazu
zalecane byloby wykonanie badan specjalistycznych (ekspertyzy geologicznej -
chodzi o ustalenie, czy ewentualne - state obnizanie poziomu wdod gruntowych
moze spowodowac jego rozluznienie ).

Po utozeniu systemu rur drenarskich na dnie kanatu i przykryciu ich
drobnym kamieniem przepuszczajagcym wode mozna wykona¢ umocnienie
brzegu wykopu np: przy pomocy betonowych $cianek oraz przykrycie otwartych
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kanalow systemem krat (dopuszcza si¢ rOwniez przykrycie otwartych kanatow
grubym zwirem). Jednak pozostawienie trwale odkrytych Scian zewnetrznych na
fragmentach ponizej poziomu posadzki budynku zapewnia bardziej swobodna
cyrkulacje powietrza 1 odparowywanie wilgoci z muru oraz powinno rozwigzac
typowe problemy zwigzane z kumulacja wody gruntowej w partiach
przyposadzkowych obiektu. Jesli z jakiS§ powoddéw nie ma mozliwosci
wykonania drenazu na zewnatrz budynku, mozna go wykona¢ wewnatrz w ten
sam sposob z wykonaniem studzienki odprowadzajacej kumulujaca si¢ wodg.

Stosowanie ,,sztucznych” barier przeciwwilgociowych, izolacji
pionowych lub iniekcji impregnatow do wnetrza muru nie zawsze przynosi
gwarantowane rezultaty 1 wigze si¢ z koniecznos$cig cyklicznego powtarzania
zabiegdw. Jednak, jesli nie ma mozliwos$ci przeprowadzenia klasycznego
drenazu zaleca si¢ zastosowanie osuszania muréw metodg iniekcji krystaliczne;.
Technologia iniekcji krystalicznej, przeznaczona jest do odtwarzania izolacji
przeciwwilgociowych poziomych jak i pionowych, bez potrzeby odkopywania
murow zewnetrznych.

Technologie te mozna stosowac bez wzgledu na rodzaj materiatu uzytego do
budowy murdw (cegla, wapien, piaskowiec, beton itp.) oraz bez wzgledu na ich
grubos¢, stopien zasolenia i zawilgocenia. W przeciwienstwie do wszystkich
innych znanych technologii osuszania budynkow iniekcja krystaliczna daje
lepsze efekty, im bardziej zawilgocone sg mury.

Nie wymaga wigc wstgpnego suszenia muru w strefie planowanej iniekcji, tak
jak to ma miejsce w innych znanych technologiach. Wprost przeciwnie — przed
iniekcjg strefe muru dodatkowo zwilza si¢ woda, aby uzyska¢ korzystne efekty
do dyfuzji sktadnikow jonowych mieszaniny iniekcyjnej, tworzacych izolacje.
Utworzona blokada przeciwwilgociowa jest absolutnie ekologiczna, ma
wielopokoleniowg trwato$¢ w czasie i nie powoduje ostabienia muru w strefie
iniekcji.

Powyzsze metody zwigzane z osuszaniem zawilgoconych budynkow
zabytkowych  doskonale sprawdzity si¢ juz  wielokrotnie podczas
przeprowadzania prac konserwatorskich o podobnej problematyce w innych
obiektach zabytkowych (przyktadem sg nastgpujace obiekty: kosciot katedralny
w Kaliszu, kosciot gotycki w Brudzewie Kolskim, ko$ciot gotycki w
Russocicach-Wtadystawowie, koscidt klasztorny Kamedutow w Bieniszewie,
budynek dawnego konwiktu przy konkatedrze w Ostrowie WIkp., kosciolh
barokowy w Zagorowie, budynek Magistratu w Kepnie- Muzeum
Potworowskiego i inne).

Cokol

Celem planowanych prac jest powstrzymanie zachodzacych procesow destrukcji
elementow watku ceglanego i tynku w partii cokotu. Wadliwe, cementowe tynki
nalezy usuna¢. Ubytki w spoinie wypetni¢ zaprawg i pokry¢ tynkiem zgodnie z
zaleceniami dotyczgcymi tynkow.



Miejsca rozwarstwienia muru i wigksze szczeliny murow wzmocni¢ poprzez
metalowe $ciagi, kotwy itp. zgodnie z technikg budowlang.

Watek ceglany muréw budynku nalezy w miejscach odstonigetych 1 mocno
skorodowanych (po usuni¢ciu wtornych tat cementowych) oraz spekanych
podda¢ naprawom poprzez czgSciowg wymiang 1 wzmocnienie oraz odsolenie.
Ubytki w spoinie wypeli¢ zaprawa 1 pokry¢ tynkiem zgodnie z zaleceniami
dotyczacymi tynkow.

Remont elewacji budynku.

Celem planowanych prac jest powstrzymanie zachodzacych procesow destrukcji
elementéw watku ceglanego i1 tynku elewacji. Wadliwe, cementowe tynki
nalezy usung¢. Ubytki w spoinie wypeti¢ zaprawg i pokry¢ tynkiem zgodnie z
zaleceniami dotyczacymi tynkow.

Miejsca rozwarstwienia muru 1 wieksze szczeliny murow (widoczne szczegolnie
w gornych partiach elewacji wschodniej i zachodniej) wzmocni¢ poprzez
metalowe $ciagi, kotwy itp. zgodnie z technikg budowlana.

Watek ceglany muréw budynku nalezy w miejscach odstonigtych i mocno
skorodowanych (po usuni¢ciu wtornych tat cementowych) oraz spekanych
podda¢ naprawom poprzez czg¢Sciowg wymiang 1 wzmocnienie. Ubytki w
spoinie wypehi¢ zaprawg 1 pokry¢ tynkiem zgodnie z zaleceniami dotyczacymi
tynkow.

W niniejszym programie zaleca si¢ uzycia materiatow firmy REMMERS —badz
rOwnowaznej, wiodacej 1 sprawdzonej marki produktow przeznaczonych do
renowacji obiektow zabytkowych (np: Keim, Baumit/Bayosan).

Prace konserwatorsko-renowacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez
ekipy specjalistyczne, posiadajagce udokumentowane doswiadczenie w realizacji
robot przy obiektach zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu systemow
renowacyjnych renomowanych firm, pod $cistym nadzorem konserwatorskim w
osobie kierownika robot konserwatorskich o adekwatnej specjalizacji. Przy
wykonywaniu prac nalezy S$ciSle przestrzega¢ rezimu technologicznego
okre§lonego przez producentow specjalistycznych materiatow w ich
instrukcjach technicznych.

6.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
6.1.Remont elewacji budynku (mur, watek ceglany).
W niniejszym programie zaleca si¢ uzycia materiatow firmy REMMERS —badz

réwnowaznej, wiodacej 1 sprawdzonej marki produktow przeznaczonych do
renowacji obiektow zabytkowych (np: Keim, Baumit/Bayosan).



1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed
rozpoczeciem prac remontowych 1 konserwatorskich. Wykona¢ doktadng
inwentaryzacj¢ pomiarowg 1 rysunkowag gzymséw, murdéw, profilowan,
wystepow ceglanych 1 inwentaryzacje fotograficzng poszczegodlnych $cian
obiektu i wszystkich detali architektonicznych. Inwentaryzacje zamies$ci¢ w
dokumentacji powykonawczej.

2. Szczegotowe ogledziny elewacji w celu doktadnego okreslenia stanu
zachowania, wstepny opis wraz z analizg zakresu i przyczyn zniszczen.

3. Badania.- rozpoznanie wtornych przemurowan i uzupetnien, demontaz
niefachowo zawieszonych urzadzen, elementow wtoérnych.

- okreslenie zagrozen budowlanych: identyfikacja rys, peknie¢, odspojen
rozpoznanie ich przyczyny oraz propozycja sposobu naprawy;

- badania materiatloznawcze: ewentualne badania petrograficzne cegiet — probki
pobrane z wybranych miejsc muru w celu mozliwie pelnego rozpoznania
materialu uzytego do ich wykonania; badania petrograficzne zapraw ze
szczegolnym zwrdceniem uwagi na ich budowe oraz uzyte dodatki; propozycje
sposobu zabezpieczenia przed wptywem wody opadowej;

4. W miejscach zagrozonych zawaleniem wykonanie interwencyjnych napraw
budowlanych, zabezpieczenie lub demontaz luznych i zagrazajacych
odpadnigciem czg$ci gzymsow, profilowan itp. Wypelnienie rys oraz spgkan
muru.

5. Dezynfekcja.

W celu wyeliminowania wytworzonych na powierzchni muru nawarstwien o
charakterze biologicznym (mchy, glony, porosty) nalezy przeprowadzi¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobojczym. Rosliny wyzsze usung¢ rgcznie, starajgc si¢
jak najdokladniej zniszczy¢ system korzenny.

Ochrona przed glonami:

system BFA (Remmers) — srodek bakterio-, grzybo-,glonobojczy

do czyszczenia zazielenionych materiatow budowlanych-cegiet, usuwa i
zabezpiecza przed ponownym zazielenieniem.

6. Wzmocnienie strukturalne ostabionych cegiet oraz fug poprzez nasycenie ich
preparatami zawierajagcymi zwigzki krzemoorganiczne nie powodujgce
powstawania na powierzchni wzmacnianego materiatu efektu hydrofobowego.
Wzmocnienie:

Preparaty do wzmacniania kamienia, tynku i cegly oparte na estrach kwasu
krzemowego. Nalezy dobra¢ odpowiedni srodek- technika mieszana- w
zaleznosci od stopnia i glebokosci zniszczenia:

KSE 100

KSE 300

KSE 300 E

7. Usunigcie wtornych uzupetnien niespetniajacych obecnie swych funkcji
ochronnych i estetycznych.



8.Wykucie cementowych fug, zacierek, tat, usunigcie niewtasciwych wstawek
wykonanych z cegiet wspotczesnych.
9. Oczyszczanie lica cegiel - przed przystgpieniem do wykonywania zabiegu
nalezy przeprowadzi¢ szereg prob oczyszczania, na ich podstawie wybraé
metod¢ (metody) pozwalajaca w miare szybko 1 skutecznie usungé
zanieczyszczenia oraz nawarstwienia z powierzchni lica przy zachowaniu
zasady nie uszkadzania (jak najmniejszego szkodzenia) substancji zabytkowej.
10. Odsalanie.
Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan nalezy rozpozna¢ rozktad soli
w murze 1 w miar¢ mozliwos$ci przewidzie¢ ich usunigcie z jego powierzchni w
miejscach najbardziej zasolonych wykorzystujac metod¢ migracji do
rozszerzonego srodowiska. (np. wodne oktady z pulpy celulozowej).
11. Uzupelnianie ubytkdw.
Wigksze ubytki watkow ceglanych nalezy przemurowac z zachowaniem zasad
konserwatorskich, dobierajac cegly, wielkosciowo, kolorystycznie oraz
fakturalnie zblizone do uzupetnianego fragmentu muru. Do uzupetniania
ubytkow w ceglach jak i spoinach nalezy zastosowa¢ zaprawy jak najbardziej
zblizone wlasciwosciami fizyko-mechanicznymi do uzupelianego materiatu:
- muszg mie¢ zblizong lub lepszg zdolnos¢ transportu wody niz materiat
uzupehiany
- zblizone lub nizsze wlasciwosci mechaniczne niz materiat uzupetniany
- zblizony wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej do materiatu uzupetnianego
- by¢ zblizone kolorystycznie i fakturalnie do uzupetnianego fragmentu.
Zniszczone ceramiczne detale architektoniczne zdobigce poszczegdlne partie
muru ( ceglane ksztattki) nalezy odtworzy¢ w materiale ceramicznym o
identycznym ksztalcie 1 w tej samej kolorystyce 1 strukturze.
Zalecane materialy konserwatorskie do uzupelniania:
uzupelnianie ubytkow cegly/kamienia:
Restauriermortel ZF —bezcementowa zaprawa
Historic Kalkspazenmortel — nie zawiera cementu i innych nie
historycznych zapraw
Historic Kalkspachtel — wysokiej jakosci szpachlowka na bazie wapna
dyspergowanego
spoinowanie:
Tylko podloza niezasolone
Historic Fugenmortel
Fugenmortel TK- material dopasowany do elementow oryginalnych
Fugenmortel ZF- do spoinowania malo wytrzymalych murow z cegiel i
kamienia
12. Hydrofobizacja watku ceglanego.
Decyzj¢ przeprowadzenia tego zabiegu nalezy podja¢ po upewnieniu si¢ co do
efektywnosci stworzonej bariery przeciwwilgociowej murow przyziemia
obiektu. Wykonanie hydrofobizacji na murze narazonym na infiltracj¢ wody z
ziemi narazi go na zniszczenie.
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Zabieg wykonywac¢ srodkami sprawdzonymi na innych tego typu budowlach
oraz przebadanymi pod katem mozliwosci stosowania w obiektach
zabytkowych.

Hydrofobizacja:

Impregnaty o konsystencji kremu o bardzo dobrej penetraciji:

Funcosil FC PLUS

Funcosil FC Historic

14. Dokumentacja powykonawcza wg. standardow przyjetych w konserwacji
zabytkow (w zakresie podanym w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorow
Dziet Sztuki,Vol.10 No 2 (37) 1999.) a takze standardow budowlanych.

6.2.Renowacja powierzchni tynkéw elewacji

1.Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania tynkow, detalu
architektonicznego (gzymsow).

2.0czyszczenie zachowanej powierzchni tynku z zabrudzen i wtérnych
nawarstwien powierzchniowych (w tym warstwy szarej obrzutki cementowej
mechanicznie przez szczotkowanie lub metodami pneumatycznymi.

3.Usunigcie wtornej warstwy malarskiej w kolorze biatym z partii artykulacji
architektonicznej (z powierzchni obramien okiennych, podokiennikow itp.) —
chemicznie, mechanicznie przez szczotkowanie lub metodami pneumatycznymi.

4. Usunigcie tat cementowych oraz uzupetnien, ktorych powierzchnia rozni si¢
od oryginalnej faktury tynku (partie przycokotowe, partie szczytowe elewacji
wschodniej).

5. Usuniecie luznych partii tynku w miejscach spekanych, pozbawionych
adhezji  do podtoza oraz fragmentow odspojonych.

6. Impregnacja strukturalna tynku w miejscach spekanych (w partiach
artykulacji  architektonicznej — gzymsow — ok 10 % powierzchni tynkdéw) przy
uzyciu impregnatbw na bazie silikonow lub krzemianéw (produkty
Baumit/Bayosan lub Remmers).

7. Dezynfekcja zawilgoconych lub zagrzybionych partii tynku 1 watku
ceglanego (ok. 10 % powierzchni tynkéw) przy uzyciu gotowych preparatow
(system BFA (Remmers) lub Keim, Baumit).

8. Uzupekienie tynku - zaprawg wapienno-piaskowa, w miejscach ubytkow
zaprawy dobierajac odpowiednig granulacje piasku w celu uzyskania zblizone;j
struktury do oryginatu. Spekane tynki wystepujace gltdéwnie w miejscach
narazonych na silne oddzialywanie wilgoci inwazyjnej (pod gzymsami,
opierzeniami itp.) powinny zosta¢ poszerzone i wypelnione wapienng zaprawg
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renowacyjng (Remmers, Keim, Baumit/Bayosan). Partie catkowicie
zawilgocone nalezy rdwniez zastapi¢ tynkiem renowacyjnym j.w. Ubytki tynku
w partiach profilowanych gzymsow nalezy wykona¢ zgodnie z technikg profili
ciaggnionych przy uzyciu specjalnej zaprawy mineralnej. Drobne spg¢kania
wystarczy uzupehi¢ lub przykry¢ zaprawa wyrd6wnujaca.

Wykonanie  tynkow  renowacyjnych  —solochtonnych ~ w  partiach
przycokotowych, narazonych na silne dzialanie wody i soli, w razie potrzeby
wykonac¢ takie tynki na catej powierzchni $cian.

Wykonanie obrzutki zaprawa renowacyjng z systemu WTA. Zaprawa do
obrzutki wstepnej z dodatkiem wapna trasowego WTA, odpornej na dziatanie
sulfatow (soli i siarczanow) firmy Remmers lub rownowazna.

Nalozenie tynku solochlonnego wg systemu WTA, tynku porowatego,
podktadowego, renowacyjnego na bazie wapna trasowego firmy Remmers lub
rOwnowazng.

9. Natozenie tynku renowacyjnego wzmocnionego witoknami mineralnymi do
naprawy i renowacji uszkodzonych fasad w celu scalenia ze starym tynkiem Np
Sto Trass Filztputz firmy Sto —Ispo zaprawa przyczepna mulitContact MC55 W
— Baumit/Bayosan lub zaprawa o podobnym przeznaczeniu firmy Keim,
Remmers) lub rownowazna.

W celu scalenia powierzchni tynkow starych z nowymi wszystkie powierzchnie
tynkow powinny by¢ pokryte ta szpachlg kontaktowa wzmocniong wtoknami
szklanymi na spoiwie wapiennym, ktora nada tynkom jednorodny charakter o
odpowiedniej fakturze.

10.Scalenie kolorystyki powierzchni tynkéw przy uzyciu specjalistycznych,
laserunkowych farb krzemoorganicznych Keim (Exclusiv lub Historisch Palette)
lub Remmers np.: z palety Historic Lasur. Tynki i detale sztukatorskie
pomalowa¢ farbami krzemianowymi, silikatowymi na bazie catkowicie nowe;j
kompozycji spoiw zelu krzemionkowego i szkla wodnego, taczy w sobie
wszystkie zalety klasycznej farby dyspersyjno-silikatowej. Odporna na warunki
atmosferyczne, szkodliwe dziatanie promieni UV oraz kwaséw I alkaliow. Jest
niepalna, zawiera pigmenty $wiattoczule. Powtoka jaka tworzy jest matowa,
paroprzepuszczalna 1 nie tworzy powlok blonotworczych. Mozna jg naktadacd
bezposrednio na tynk bez dodatkowych warstw. Jest wysoce hydrofobowa, nie
zwiera rozpuszczalnikéw I srodkow zmigkczajacych — kolorystyka zostata
okreslona na podstawie wykonanych odkrywek i zaproponowana w dalszej
czgSci opracowania oraz przedstawiona na komisji konserwatorskiej. (firmy
Keim, Sto-Ispo, Baumit/Bayosan, Remmers lub rownowazna).

6.3.Gzymsy, profilowania

1.Usuniecie ostabionych i cementowych zapraw profili w sposob mechaniczny
dhutami 1 skalpelami.
2.0czyszczenie metoda piaskowania przy uzyciu agregatu Ce-Pe
12



3.Pozostawi¢ nalezy zdrowy oryginalnie zachowany profil 1 wykonac jego
inwentaryzacj¢ rysunkowg na potrzeby powtorzenia go w miejscach ubytkow.
4. Fragmenty zapraw wykazujace dobre wlasciwosci wigzgce mozna pozostawic.
5.Wykonanie zabiegu dezynfekcji preparatem BFA firmy Remmers
lub rownowaznym.
6.0dtworzenie profilowan gzymsow, itp. zgodnie z zachowanym fragmentem z
zaprawy podktadowej np. Grobzugmortel, a nastepnie wyprowadzenie
powierzchniowe z zaprawy Ceresit CR 44 osadzonej na tzw. wzmocnieniach —
pajaczkach z drutu nierdzewnego na zywicy.

Ustalenia dotyczace kolorystyki elewacji budynku

/. PROGRAM PRAC BADAWCZYCH

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu.

2. Wykonanie odkrywek warstw stratygraficznych  rozmieszczonych w
roznych wytypowanych partiach elewacji budynku Iub odkrywki
naturalne.

3. Sformutowanie wnioskéw i zatozen konserwatorskich.

4. Udokumentowanie wynikow badan.

8. PRZEBIEG | WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

Badania Scian budynku (tynk, zaprawa, polichromia $cian 1 artykulacji
architektonicznej) przeprowadzono na miejscu. Uzyte materialy rozpoznano na
podstawie cech zewnetrznych. Przy ocenie przyczyn zniszczen
przeanalizowano charakter widocznych uszkodzen. Wykonano dokumentacje
fotograficzng stanu zachowania. Ukazuje ona najbardziej typowe zniszczenia a
takze zachowane fragmenty odstonietych wczesniejszych warstw wystepujacych
na powierzchni badanego obiektu. Badania prowadzono metoda odkrywek w
formie sond rozmieszczonych w wytypowanych miejscach oraz analizy
odkrywek naturalnych. Wykonany zakres prac pozwolil na ocen¢ stanu
zachowania i dostarczyl odpowiednich informacji na istnienie historycznych
nawarstwien podobnych do obecnej kolorystyki i sposobu dekoracji elementow.
Poza odkrywkami udokumentowanymi opisowo i fotograficznie wykonano
rowniez kilkadziesigt drobnych badan sondazowych w wielu miejscach
odkrywek naturalnych obiektu, ktore potwierdzity omoéwiong w niniejszej pracy
stratygrafi¢ warstw.

9. PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN.

Po zapoznaniu si¢ z obiektem, przeprowadzeniu analizy wizualnej stanu
zachowania tynkoéw i polichromii $cian, oraz po wykonaniu badan sondazowych
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ustalono, ze W zdecydowanej wickszosci ponad 50% oryginalnej substancji
zabytkowej utracito swdj pierwotny charakter.

Autorzy programu przeprowadzajac odkrywki sondazowe wyodregbnili
wiele miejsc, gdzie wystepuje oryginalna warstwa polichromii. Miejsca, z
oryginalnie zachowang polichromig zlokalizowano gléwnie na powierzchni
elewacji potnocnej 1 wschodniej, jak réwniez w partiach podgzymsowych na
elewacji zachodniej. Prawdopodobnie ze wzglgdu na duze ubytki tynkow w
wyniku oddzialywania silnie niszczacych czynnikow zewnetrzych (promienie
stoneczne, blisko$¢ drogi publicznej) nie udato si¢ zlokalizowaé oryginalnej
warstwy polichromii na elewacji poludniowej, ktora wystepuje na pozostatych
partiach elewacji budynku. Obecna kolorystyka scian elewacji (szara obrzutka
cementowa pochodzi z czasé6w po II wojnie $wiatowe;. Nienaruszona
oryginalna polichromia znajduje si¢ niemal na catej powierzchni elewacji
potnocnej 1 wschodniej (partie szczytowe Sciany) pod wtornymi warstwami.
Pierwsza, oryginalna polichromia byta w kolorze ugrowobezowym.

Po wykonaniu na réznych wysokosciach odkrywek muru ceglanego
stwierdzono, ze cegly pod tynkiem sg w zlym stanie. Sg kruche i w wielu
miejscach bez spoiny. Wtorny tynk cementowy, ktory narzucono na nie W
niektorych partiach spowodowat zbyt szczelng, kruchg powloke przyczyniajaca
si¢ do dalszej destrukcji znajdujacego si¢ pod nig watku ceglanego. Doktadne
oczyszczenie muru z wtornego tynku cementowego jest mozliwe, lecz
pracochlonne i moze przynie$¢ liczne drobne obthuczenia i wyrwy w tynku
oryginalnym. Skucie tych warstw bez wigkszych uszkodzen oryginalnych
tynkow jest niemozliwe.

Stwierdzono rowniez, ze przy budowie budynku postuzono si¢ tylko tradycyjng

cegta ceramiczng w kolorze czerwonym.

Oryginalna polichromia elewacji wykonana byty na spoiwie wapiennym
lub wapiennoemulsyjnym rownomiernie naniesiona na calej powierzchni
elewacji. Na oryginalnej warstwie polichromii w kolorze ugrowobezowym
zaobserwowano kolejng warstwe malarska naniesiong w nastepnym etapie
chronologicznym o podobnym, nieco ciemniejszym odcieniu.  Ostatnie
nawarstwienia historyczne polegato na naprawie tynkarskiej (partia szczytowa
elewacji wschodniej) oraz wykonaniu fakturalnej szarej obrzutki cementowej na
catej powierzchni elewac;i.

10. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Z analizy przeprowadzonych odkrywek sondazowych oraz naturalnych (ktore
licznie wystegpuja na $cianach na skutek urazo6w mechanicznych, degradacji
uzytych materialow i zaistniatych z tego powodu spekan §cian) wynikaja
nastepujace warstwy technologiczno- chronologiczne:
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I warstwa chronologiczna

-podtoze $cian — cegla palona,

- tynk wapienno-piaskowy o gr. 1-2 cm,

- warstwa malarska wapiennoemulsyjna w kolorze ugrowobezowym

Il warstwa chronologiczna

-zacierka gipsowo-wapienna (warstwa wyréwnujaca potozona miejscowo)

- warstwa malarska wapiennoemulsyjna w kolorze ugrowobezowym
(ciemniejszym)

I11 warstwa chronologiczna

-jasnoszara obrzutka cementowa (cata powierzchnia elewacji)

-brud, kurz

IV warstwa chronologiczna

- zaprawa cementowa (naprawa wykonana na $cianie szczytowej wschodniej
elewaciji)

V warstwa chronologiczna

- warstwa zaprawy cementowej potozona na siatce z wiokna szklanego w partii
cokotowej elewacji potudniowe;j

- ciemnoszara farba emulsyjna

Ponizej zamieszczono opisy fotografii dokumentujacych wykonane badania
odkrywkowe (fotografie znajduja si¢ na koncu dokumentacji).

Fot. 7. Odkrywka nr 1 na fragmencie elewacji pdétnocnej, widoczna stratygrafia warstw z
fragmentami oryginalnej, ugrowo-bezowej warstwy polichromii oraz wtdrnej, szarej obrzutki
cementowey;.

Fot. 8 Odkrywka nr 2 na fragmencie elewacji poinocnej, widoczna stratygrafia warstw z
fragmentami oryginalnej, ugrowo-bezowej warstwy polichromii oraz wtornej, szarej obrzutki
cementowej.

Fot. 9 Odkrywka nr 3 na fragmencie elewacji potnocnej, widoczna stratygrafia warstw z
fragmentami oryginalnej, ugrowo-bezowej warstwy polichromii oraz wtdrnej, szarej obrzutki
cementowey;.

Fot. 10 Odkrywka nr 4 na fragmencie elewacji pdtnocnej w partii gzymsu, widoczna
stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej i drugiej ugrowo-bezowej warstwy
polichromii oraz wtdrnej, szarej obrzutki cementowe;.

Fot. 11 Odkrywka nr 5 na fragmencie elewacji pdinocnej w partii gzymsu, widoczna
stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej i drugiej ugrowo-bezowej warstwy
polichromii oraz wtornej, szarej obrzutki cementowe;.

Fot. 13. Odkrywka nr 6 na fragmencie elewacji potnocnej w partii przycokotowje, widoczna
stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej ugrowo-bezowej warstwy polichromii oraz
wtornej, szarej obrzutki cementowe;j.

Fot. 15. Odkrywka naturalna nr 7 na fragmencie elewacji wschodniej w partii szczytowej,
widoczna stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej ugrowo-bezowej warstwy
polichromii, drugiej chronologicznej warstwy oraz wtdornej, szarej obrzutki cementowej.

Fot. 16. Odkrywka naturalna nr 8 na fragmencie elewacji wschodniej w partii szczytowej,
widoczna stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej ugrowo-bezowej warstwy
polichromii oraz drugiej chronologicznej warstwy ugrowo-bezowej (ciemniejszej) i wtornej,
szarej obrzutki cementowe;j.
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Fot. 17. Odkrywka naturalna nr 9 na fragmencie elewacji zachodniej w partii szczytowej,
przygzymsowej, widoczna stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej ugrowo-bezowej
warstwy polichromii i wtornej, szarej obrzutki cementowe;.

Fot. 21. Fragmenty probek tynku z elewacji budynku przy ul. Grabowskiej 1 w Mikstacie,
widoczna stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej ugrowo-bezowej warstwy
polichromii (jasniejszej oraz kolejnej, ciemniejszej) i wtdrnej, szarej obrzutki cementowe;.
Fot. 22. Fragmenty probek tynku z elewacji budynku przy ul. Grabowskiej 1 w Mikstacie,
widoczna stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej ugrowo-bezowej warstwy
polichromii (jasniejszej oraz kolejnej, ciemniejszej) i wtornej, szarej obrzutki cementowej-
propozycja kolorystyki - paleta Keim nr 9248.

Powierzchnia budynku pierwotnie byta tynkowana z uzyciem zaprawy
wapienno-piaskowej i malowana na kolor ugrowobezowy w dwoch warstwach
odrebnych chronologicznie.

Wspotczesnie (w latach powojennych) w ramach odnawiania $cian potozono
kolejng warstwe chronologiczng w postaci szarej obrzutki cementowej na
wszystkich $cianach elewacji) oraz biatej farby (wokoét okien i na parapetach
podokiennych).

Kolorystke tynkow elewacji z podaniem numerow farb nalezy ustali¢ na
komisji konserwatorskiej, badz w projekcie budowlanym. Najbardzie;j
zblizonym kolorem do oryginalnej warstwy malarskiej uwidocznionej na
okrywce naturalnej — vide fot. nr 21-22 jest nr 9248 z palety Keim Exclusiv

DOKUMENTACJA OPISOWA: str. 16
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: SZT. : 22
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Fot. 2. Widok elewacji potudniowo-zachodniej plebani przy ul. Grabowskiej 1 w Mikstacie, stan obecny.
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Fot. \3 Widok elewacji zachodniej plebani przy ul. Grabowskiej 1 w Misacie, stan obecny.

6nocnej plebani przy ul. rabowsklej 1 w Mikstacie, stan obéy. )

Fot. 4. Widok eewaji p
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Fot. 5. Wldok budynku plebam przy ul. Grabowsklej 1w Mlkstac1e od strony po%nocno Wschodnlej,
widoczne naprawy zniszczonego tynku w partii §ciany szczytowej wskutek wadliwego systemu
odprowadzania wody, stan obecny.

FF

Fot. 6. Widok elewacji potnocnej budynku przy ul Grabowskiej 1 w Mlkstacne fragment Wldoczne odkrkal ze
$ladami oryginalnej polichromii w kolorze ugrowobezowym, stan obecny.

19



- "~ - < .

Fot. 7. Odkrka nrina fragmencie elewacj phmcnej , widoczna tratygrafia warstw z fragmetai
oryginalnej, ugrowo-bezowej warstwy polichromii oraz wtdrnej, szarej obrzutki cementowe;.
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Fot. 8 dkrywa nr 2 na fragmencie elewacji poinocnej, widoczna stratygrafia warstw z fragmentami
oryginalnej, ugrowo-bezowej warstwy polichromii oraz wtornej, szarej obrzutki cementowe;.
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Fot. 9 Odkrywka nr 3 na fragmencie elewacji p(')}nonej, widoc ygra fragm
oryginalnej, ugrowo-bezowej warstwy polichromii oraz wtornej, szarej obrzutki cementowe;.

3 i : e e o mAE e D
Fot. 10 Odkrywka nr 4 na fragmencie elewacji pdinocnej w partii gzymsu, widoczna stratygrafia warstw z
fragmentami oryginalnej i chronologicznie drugiej ugrowo-bezowej warstwy polichromii oraz wtornej, szarej

obrzutki cementowej.
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Fot. 11 Odkrywka nr 5 na fragmencie elewacji p(')inocne w partii gzymu,
fragmentami oryginalnej j ugrowo-bezowej warstwy polichromii

widoczna stratygrafia warstw z
oraz wtornej, szarej obrzutki cementowe;j.

Fot. 12. Widok elewabji‘ﬁ’lnocnej (strona wschodnia) budynku przy ul. Grabowskiej 1 w Mikstacie, fragment,
widoczne odkrywki ze §ladami oryginalnej polichromii w kolorze ugrowobezowym, stan obecny.

i = —
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Fot. 13. Odkrywka nr 6 na fragmencie elewacji poinocnej w partii przycokotowje, widoczna stratygrafia
warstw z fragmentami oryginalnej ugrowo-bezowej warstwy polichromii oraz wtornej, szarej obrzutki
cementoweyj.

Fot. 14. Widok elewacji wschodniej (Sciana szczytowa) budynku przy ul. Grabowskiej 1 w Mikstacie, fragment,
widoczne odkrywki ze §ladami oryginalnej polichromii w kolorze ugrowobezowym oraz wtérne warstwy: szerej
obrzutki cementowej oraz gladkie, p6zniejsze, szare wyprawki cementowe, stan obecny.
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Fot. 15. Odkrywka naturalna nr 7 na fragmencie elewacji wschodniej w partii szczytowej, widoczna
stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej, ugrowo-bezowej warstwy polichromii, drugiej chronologicznej
warstwy polichromii w ciemniejszym odcieniu_oraz wtérnej, szarej obrzutki cementowej.

Fot. 16. Odryw naturalna nr 8 na ragei eIewaji Wscodnej w artii sczytowej, widoczna
stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej ugrowo-bezowej warstwy polichromii oraz drugiej
chronologicznej warstwy ugrowo-bezowej (ciemniejszej) i wtornej, szarej obrzutki cementowej.
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Fot. 17. Odkrywka naturalna nr9na fragmenue elewacji zachodnlej w partu szczytowej przygzymsowej,
widoczna stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej ugrowo-bezowej warstwy polichromii i wtornej, szarej
obrzutki cementowe;j.

Fot. 18. Fragment spgkanej, zmszczonej elewacji zachodnlej budynku plebanl przy ul. Grabowskiej 1 w
Mikstacie, widoczne spekania muru oraz wtornej, szarej obrzutki cementowe;j.
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Fot. 19. Widok spgkanej, zniszczonej czesci szczytowej elewacji zachodniej

Mikstacie (widoczny, odstonigty fragment zniszczonego fragmen
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ku rzy ul. rabowskiej 1w Mikstacie,
widoczne zawilgocenia powierzchni cementowego tynku z widoczna ,.korozja biologiczng” (plesnie, grzyby,
porosty, mech), stan obecny.

Fot. 20. ragmt I’t'II przycokofowej eleaCJ
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Fot. 21. Fragmenty probek tynku z elewacji budynku przy ul. Grabowskiej 1 w Mikstacie, widoczna
stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej ugrowo-bezowej warstwy polichromii (jasniejszej oraz kolejne;j,
ciemniejszej) i wtornej, szarej obrzutki cementowe;j.

i

Fot. 22. Fragmenty probek tynku z elewacji budynku przy ul. Grabowskiej 1 w Mikstacie, widoczna
stratygrafia warstw z fragmentami oryginalnej ugrowo-bezowej warstwy polichromii (jasniejszej oraz kolejnej,
ciemniejszej) i wtornej, szarej obrzutki cementowej- propozycja kolorystyki - paleta Keim nr 9248.
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