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3.1 KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA ORAZ KOPIE ZASWIAD-
CZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ZAWODOWEJ
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4. OPINIA TECHNICZNA

Obiekt:
Budynek plebanii parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Swietej Trojcy w Mikstacie, ul. Grabowska1.
Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem: 762/A z 13.11.1969 r.
Pézniej w wyniku reformy administracyjnej w roku 1999 obiekt zostat zapi-

sany pod numerem: 457/WIlkp/A.

Adres:
63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1,
dziatka nr 1286
obreb 0001, Mikstat
jednostka ewidencyjna 301806_4

Inwestor:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Swietej Trojcy
63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1,

41 Materialty pomocnicze.

e Wizje lokalne obiektu na nieruchomosci

e Informacje uzyskane w czasie wizji lokalnej

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Dz. U. nr 89 poz. 414 Prawo Budowlane z pozniej-
szymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — z
pozniejszymi zmianami

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlani- montazowych. Bu-

downictwo ogolne tom. | czes¢ 1,2,3,4
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4.2

5.1

5.2

5.3

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej
Normy branzowe
Literatura techniczna

Doswiadczenia wiasne

Przedmiot, podstawa, cel i zakres opracowania.

Podstawa opracowania ekspertyzy stanowi inwentaryzacja ogélnobudowlana i
konstrukcyjna w niezbednym zakresie sporzgdzona na podstawie wizji lokalnej,
dokumentacji fotograficznej elementéw budynku , w tym elementow
konstrukcyjnych . Celem opracowania jest sprawdzenie nosnosci elementéw

konstrukcyjnych scian i fundamentow oraz ocena ich stanu technicznego.

OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek wykonany na rzucie nieregularnego trapezu przy jednoczesnym za

chowaniu rownolegtosci okapdw i kalenicy.

Fundamenty.
Fundamenty jako kamienne i ceglane , z cegty peinej na zaprawie wapiennej
posadowione bezposrednio na gruncie rodzimym. Budynek czesciowo

podpiwniczony.

Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o

zmiennej grubosci. 32-60-cm.

Strop

Strop nad parterem belkowy drewniany, wypetniony polepg, strop strychu
rowniez belkowy z wykorzystaniem belek jetkowych. Strop ten wypetniony jest
rowniez polepg. W czesci centralnej, najprawdopodobniej w celu odcigzenia

tego stropu wybrano polepe i w to miejsce utozono wetne mineralng.

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” 7
mgr inz. arch. Wiestaw Motyl

63-400 Ostrow WIkp., ul. Krotoszyriiska 18

tel. 62 592 42 00, fax. 62 592 42 01

e-mail: pa_arcus@osw.pl



Mikstat, plebania parafii pw. Swietej Tréjcy

Konieczne prace ratunkowe — remont elewacji

63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1, dziatka nr 1286, obreb 0001

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Swietej Tréjcy w Mikstacie ul. Grabowska'

5.4 Dach
Dach jest dwuspadowy o kacie nachylenia 40° z naczotkami w czesci wschod-
niej i zachodniej. Dach kryty dachowkg ceramiczng — karpidwka, gtadkg uktada-
ng ,na koronke”. Kalenica i naczotki zwiennczone gagsiorami. Od strony potudnio-
wej w osi elewacji na dachu zlokalizowane jest ,bawole” okno doswietlajgce po-
mieszczenia na poddaszu.
Konstrukcja dachowa ptatwiowo-jetkowa, dwupoziomowa, drewniana z drewna
sosnowego o grubych solidnych przekrojach.

5.5 Tynki.
Na zewnatrz tynki gtadkie wapienne. Tynki wewnetrzne wapienne i cemento-

wo-wapienne.

5.6 Stolarka.
Okna drewniane — skrzynkowe, drzwi wejsciowe drewniane wspotczesne.

Okna wykonano w kolorze biatym, drzwi w ciemno-brgzowym.
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6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Nr 2. Widok na elewacje tylng
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Nr 4. Widok sciany fundamentowe w piwnicy
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Nr 5. Widok $ciany fundamentowe — widoczne peknigecia
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7. OCENA TECHNICZNA ELEMENTOW KONSTRUKCJI .

Ustalenia dotyczgce stanu technicznego elementéw zostaty dokonane
na podstawie szczego6towych ogledzin catego budynku .
Opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego scian i fundamen-

tow.

71

Zastosowane oceny stanu technicznego elementow budynku :

dobry, zadowalajacy, niezadowalajacy, zty

WNIOSKI | ZALECENIA

Fundamenty.

Stan techniczny niezadowalajgcy. Stwierdzono widoczne $lady spekan
natomiast brak widocznych osiadan fundamentéw. Grunt pod fundamentem
ustabilizowany. Widoczne zawilgocenie w $cianach fundamentowych
ceglanych. Zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego. Z uwagi nha
podpiwniczenie czesci budynku,przed przystapieniem prac wykopu do opaski
odwadniajgcej, zaleca sie wykonanie ekspertyzy geologicznej w celu ustalenia
parametrow gruntu i braku jego rozluznienia w przypadku obnizenia poziomu
wod gruntowych. W przypadku braku mozliwosci wykonania opaski drenazowej
zaleca sie osuszanie $cian fundamentowych 2z wykorzystaniem iniekciji
krystalicznej.

Wzmocnienie uszkodzonej czesci sciany fundamentowej i fundamentu w
elewacji szczytowej wykonac z zastosowaniem wbijanych mikropali o spiralnym
ksztatcie STATIpile — lub zastosowa¢ réwnowazny system do naprawy w/w
uszkodzen . Mikropale w potgczeniu ze zbrojeniem spiralnym nadajg sie do
naprawy peknie¢ w miejscu utrudnionego dostepu — naprawa na odcinku

chodnika.
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7.2

7.3

7.4

Sciana fundamentowa kamienna do naprawy z zastosowaniem STATIbar
wklejanych w spoiny lub zastosowa¢ rownowazny system do naprawy w/w

uszkodzen

Uwaga! Posadowienia budynku nie obejmuje inwentaryzacja , ze wzgledu na
fakt braku osiadan $cian fundamentowych. Jakiekolwiek dziatania w poziomie
posadowienia , ze wzgledu na bezpieczenstwo konstrukcji obiektu jest
dopuszczalne tylko pod Scistym nadzorem uprawnionego kierownika budowy
lub inspektora budowlanego. W przypadku wystgpienia w trakcie robot
budowlanych rozbieznosci ustalen niniejszej opinii ze stanem faktycznym |,

nalezy obowigzkowo powiadomi¢ projektanta w/w opracowania .

Sciany zewnetrzne

Stan techniczny zadowalajgcy. Stwierdzono pionowe zarysowania w Scianie
szczytowej budynku pod oknami pierwszej kondygnacji -elewacja zachodnia.
Miejsca rozwarstwienia scian naprawi¢ poprzez wklejenie w spoiny poziome
nierdzewnych helikalnych sciegien typu STATICAL na zaprawie naprawczej

CHELIBOND lub zastosowa¢ rownowazny system do naprawy w/w uszkodzen.

Strop

Strop nad parterem belkowy drewniany w stanie technicznym zadowalajgcym.
Wypetniony polepg. Strop strychu réwniez belkowy z wykorzystaniem belek
jetkowych. Strop ten wypetniony jest réwniez polepg. W czesci centralnej

utozona wetna mineralna.

Dach
Ocena stanu technicznego konstrukcji dachu zostata wykonana wg niezalezne-

go opracowania .
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7.5

Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne w stanie zadowalajgcym z matymi ubytkami. Nalezy oczysci¢
Sciany i zabezpieczyC przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych. Wszystkie
gzymsy i zdobienia wykonane z cegty w stanie technicznym niezadowalajgcym

do odbudowy wg wytycznych ujetych w programie prac konserwatorskich.

UWAGI OGOLNE

Do robot uzywacC tylko materiaty i sprzet posiadajgce odpowiednie atesty,
aprobaty techniczne.

Roboty zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu
robot na starych zabytkowych obiektach

Nadzor nad robotami zleciC osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane, doswiadczenie w robotach naprawczych i bedacej cztonkiem
Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa

Podczas wykonywania roboét przestrzegac¢ przepisow bhp i ppoz.

Remont wykona¢ scisle wg wytycznych zawartych w programie prac

konserwatorskich.

projektant:
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