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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdéwienia oraz nazwa szczegélowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy istniejacego przylacza
telekomunikacyjnego dla rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzedu Gminy w Karsinie na dzialce
nr 613 w obrebie Karsin. Przyjeto dla niej nazwe: "Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t do projektu przebudowy istniejacego przytacza telekomunikacyjnego”

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa istniejacego przylacza telekomunikacyjnego dla projektowanej
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzedu Gminy w Karsinie.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa
istniejacego przytacza telekomunikacyjnego

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi:
Kanalizacja kablowa - zesp6t ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych. :
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.
Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebna liczbg otworéw kanalizacji.
Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migedzy ciagi kanalizacji rozdzielczej..
Sie¢ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.
Dtugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapaséw kabla.
Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.
Falowanie kabla - sposéb ukfadania kabla, przy ktérym dlugos¢ kabla uktadanego jest wigksza od diugosci
trasy, na ktérej uklada sig¢ kabel
Rura przepustowa — rura grubo$cienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o
nie gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociagéw kablowych w
miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze zéttym z napisem lub UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY, ukfadana nad kablem lub rurociagiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym
kablu telekomunikacyjnym.
Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku
do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych urzadzen
na na lini¢ telekomunikacyjna lub odwrotnie.
Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa linii
przecina si¢z trasa lub miejscami posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy
wplyw tych urzadzen na lini¢ telekomunikacyjna Ilub odwrotnie moze byé w tym przypadku wiekszy
niz przy zblizeniu.
Odleglos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ linii telekomunikacyjnej od innych urzadzen
uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzadzen, bez
zabiegéw dodatkowych.
Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w
przypadku zmniejszenia odleglosci pomigdzy linia a innymi urzadzeniami zbrojenia terenowego do
potowy odlegtosci podstawowe;.
Zabezpieczenie szczeg6lne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w
wypadku zmniejszenia odleglosci pomigdzy linia a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej
polowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegtosci odstawowe;.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6ét podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych w rozdziale ,,Wymagania ogdlne wykonania robét”.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogélne wykonania robé6t”.

2.2. Stosowane materialy

Do wykonania przedmiotowej instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i
Jjakosciowych materialéw, a nie sa wskazaniem na producenta.
Nalezy stosowa¢ tylko materiaty o identycznych parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w
dokumentacji. Zastosowanie materiatéw zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, speiniajacego
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych
wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do ukfadania kabli w ziemi powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z norma PN-
83/B-06250. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym
nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyréwnanym podiozu, przy czym poszczegélne odmiany nalezy uktadaé¢ w oddzielnych
stosach.

2.2.5. Rury z polietylenu (HDPE)

Stosowane do budowy ciagéw kanalizacji pierwotnej i kanalizacji wtérnej rury z polietylenu powinny
odpowiada¢ normie PN-92/C-89017. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.2.6. Rury z polichlorku winylu (PCV)

Stosowane do ostony kabla telekomunikacyjnego w budynku. Rury nalezy przechowywaé na
utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

2.2.7. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,



— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.
Powyzsze elementy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.2.8. Kable miedziane

Typy kabli telekomunikacyjnych symetrycznych, ich pojemnosci i $rednice zyt zgodnie z dokumentacja
techniczna. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu
w punkcie 10 SST. Kable telekomunikacyjne symetryczne dostarczane sa na bgbnach drewnianych,
ktérych wielkosci okreslone sa w normie PN-76/D-79353 i zaleza od srednicy kabla i jego powtoki.
Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastgpujacymi
znakami i napisami:
— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,
— strzatka wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bgbna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dlugos¢ i
cigzar oraz producent.

2.2.9. Glowice kablowe
Typy glowic kablowych zgodnie z dokumentacja techniczna.

2.3. Skladowanie materiatéw
Materiaty, aparaty i osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

. WYMAGANIA SZCZEGf)LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale
»Wymagania og6lne wykonania robo6t”.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢é wymagane parametry techniczne. Powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe,
bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wiasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uruchomienia przez osoby niepowotane.

3.3. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robét
gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robét:
— ubijak spalinowy,
— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
— wciagarka reczna kabli,
— megomierz,
— mostek kablowy,
— zesp6t pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
— urzadzenie przeciskowe

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogélne wykonania rob6t”.

4.2. Transport materialdw na plac budowy

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w



dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.3. Transport materialow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu rob6t:
— samochdd skrzyniowy,
— samochéd samowytadowczy,
— samochdd dostawczy,
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegblnych elementéw.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale
,»Wymagania og6lne wykonania robot”.
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii,
ktéry w sposéb ogélny okresla spos6b przebudowy. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Demontaz kolizyjnych odcinkéw przylacza telekomunikacyjnego nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu przyltacza w taki sposéb, aby demontowane elementy nie
zostaty zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym wtasciciela tych urzadzen i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane
do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.
Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji
Lokalizacja kanalizacji pokazana w dokumentacji techniczne;j.

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych
Na projektowanym odc. kanalizacji nalezy posadowi¢ studnie kablowe SKR1. Miejsce posadowienia w
dokumentacji technicznej.

5.1.1.3. Dlugosé przelotéw migdzy studniami
Odlegtos¢ pomigdzy projektowanymi studniami podano w dokumentacji technicznej.

5.1.1.4. Glgbokos¢ utozenia kanalizacji

Glegbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej, przy przejsciach pod jezdnia glgbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢
taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m.

5.1.1.8. Prostoliniowo$¢ przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej. W celu ominiecia
przeszkod ciagi kanalizacji z rur HDPE moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

5.1.1.9. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%.

5.1.1.10. Ciagi kanalizacji

llo$¢ otworéw kanalizacji pierwotnej uzgodniono z TPSA w dokumentacji technicznej. Do budowy kanalizacji
pierwotnej zastosowaé rury HDPE wg PN-92/C-890017. W budynku stosowaé rury ostonowe z PCV uktadane
pod tynkiem oraz pod ociepleniem posadzki.



5.1.2. Roboty ziemne

5.1.2.1. Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podana w dokumentacji projektowej.

5.1.2.2. Gigbokos¢ wykopow
Glebokosci wykopéw podane sa w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W  przypadkach przewidywanej
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.

5.1.2.3. Szerokos$¢ wykopow
Szerokosci wykopdw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

5.1.2.4. Przygotowanie wykopéw
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-
05. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte.

5.1.2.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe
z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukladanie ciggéow kanalizacji

5.1.3.1. Uktadanie rur HDPE

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania
nastgpnych warstw, utozona warstwe rur nalezy zasypac¢ piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubijaé
ubijakiem mechanicznym.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji

5.1.4.1. Zasypywanie kanalizacji z rur HDPE

Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur HDPE nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci
okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijaé ubijakami
mechanicznymi.

5.1.4.2. Zabezpieczenie ciagu kanalizacji telefonicznej
Istn. ciag kanalizacji pod wjazdami zabezpieczy¢ zgodnie z projektem technicznym.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

5.1.5.1. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowaé sie w
zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwiazania dopuszcza si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji géra byloby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej SST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciagéw
kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy
BN-73/8984-05.

5.2. Studnie kablowe

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych
Na ciagach kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie SKR1.

5.2.1.1. Wykonywanie studni z prefabrykatéw
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej
dokumentacji na te studnie (katalog).



5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.3.1. Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli symetrycznych podaje si¢ w dokumentacji techniczne;j.

5.3.2 Ukladanie kabli w kanalizacji

Ukladanie kabli symetrycznych w kanalizacji pierwotnej powinno byé wykonywane z zachowaniem
nastepujacych postanowien:

a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowa¢ otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego otworu
nie wolno wciaga¢ wigcej niz:

— 1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,

— 2 kable, jezeli suma ich srednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,

— 31 wigcej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci srednicy otworu kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sie
krzyzowa¢ migedzy soba, promien wygigcia kabla XTKMXpw od 12-krotnej jego Srednicy.

5.3.3. Montaz kabli
Zlacza na kablach XTKMXpw powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja montazu

5.3.4. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli

Trwala 1 wyrazna numeracje¢ nalezy umieszczaé¢ na kablach w kanalizacji. Numeracje nalezy wykonaé za
pomocg szablonéw wg BN-73/3238-08. Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach
kablowych za pomoca opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [10] z wyraznie odci$nigtymi numerami.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:

- przebieg kanalizacji pierwotnej,

- polozenie zlaczy oraz zapaséw kabla.

5.4. Kolejno$¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogélne wykonania robot”.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciagéw kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

— prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

— prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01.

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:

— zajetosci otwordw,

— wylozenia kabli,

— wykonania ztaczy,

Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sa w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodno$¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-17.

6.4. Ocena wynikow badan
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Przedstawiona do odbioru kablowa lini¢ teiekomunikacyjna nalezy uznaé za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny byé
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dot. rob6t budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogélne wykonania robét”.
Podstawa dokonywania obmiar6w, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescia dokumentacji projektowej.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest 1 kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale
»Wymagania og6lne wykonania robdt”.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czesci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie kabli w ziemi musza by¢
zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robét

W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja technicznag i

obowiazujacymi przepisami

2) Dokumentacjg¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrgbny dla robét telekomunikacyjnych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji

6) Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna

9. ROZLICZENIE ROBOT
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale
,»Wymagania og6lne wykonania robét”.
Podstawa rozliczenia rob6t (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utoZenie i zamontowanie wszystkich materialéw
uzytych do budowy instalacji elektrycznej objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzetu i wszystkie inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.
Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatéw
- roboty ziemne i montazowe
- wykonanie badan i pomiaréw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiekt6w budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
1. BN-87/6774-04
2. PN-88/B-32250

N W

. PN-88/B-06250
. BN-85/8984-01
. PN-76/D-79353
. BN-73/8984-05

PN-83/T-90330

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwoérkowymi, peczkowe, o izolacji

polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.
8. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.
9. BN-73/3238-08  Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BN-72/3233-13

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

BN-72/3233-72
PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-88/6731-08
PN-92/C-890017

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Cement. Transport i przechowywanie.

Rury z tworzyw politelinowych

ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
techniczne

10.3. Inne dokumenty
1. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powloce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM)-ZB:.-1970 1.






