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7.

ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich oraz

malarskich wewnetrznych.

0 Zakres

g 4 4 41

wykonanie tynkow cem-wap. kat.Ill wewnetrznych
wykonanie gladzi gipsowych na $cianach wewnetrznych.
wykonanie gtadzi z mas mineralnych na §cianach w mokrych.
malowanie wewnatrz pomieszczen farba emulsyjng akrylowa

montaz kratek wentylacyjnych

2. Materialy

=

g 4 4 418

zaprawy zwykle z zastosowaniem wapna suchogaszonego do wykonywania tynkow
przygotowywane na placu budowy,

suche mieszanki tynkarskie gipsowe przygotowywane fabrycznie,

suche mieszanki tynkarskie mineralne przygotowywane fabrycznie,

katowniki aluminiowe do ochrony naroznikdéw $cian wewngtrznych .

kratki wentylacyjne

papier $cierny,taSmy ochronne i folie .

3. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie,taty, taczki, mieszadta do tynkow

1 farb,pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle , rusztowania.

4. Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.

5.Wykonanie robot

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow:

e Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe aby

prawidlowo oceni¢ podtoze pod tynk.

e Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu

surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia



1 bruzdy oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe jesli nie nalezg one do tzw

stolarki konfekcjonowanej,

o Podloze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé
tynku

e Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymalosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwos$¢ narazania na
wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zalezno$ci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku
tynkéw dwu- 1 trdj warstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na
narzut i gladZ, powinna by¢ niZsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca
(nie dotyczy to gladzi tynkow wypalanych)

o Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem ,a przy tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy powinny $cisle do siebie przylegac

na catej powierzchni,

o Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O °C; dopuszcza
si¢ wykonywanie robo6t tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robot zabezpieczajacych ,

« Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robot tynkowych w okresie
wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢

w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciggu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.
e Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywac si¢ wg

zalecen producentoéw. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubos$ci najwigkszych ziaren kruszywa. Fakture ksztalttowac na
$wiezo natozonym materiale poprzez zatarcie paca plastikowg lub ze stali
nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na calej powierzchni,

mas¢ nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.

Do ochrony naroznikéw wypuklych zastosowac katowniki aluminiowe .

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu robot malarskich :

o Przed przystgpieniem do robdt malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatnigte z
resztek materialow, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podtogi, urzadzenia
wodociggowe itp. powinny by¢ oslonigte przed zachlapaniem farbami.

e Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nast¢pujacych robot:
wyschnigciu podioza i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki

ukonczeniu robo6t instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z



tworzyw mineralnych doktadnym sprzatnigciu pomieszczen jednak przed

wykonaniem:
posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzetu elektronicznego

6. Kontrola jakosci roboét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez porownanie
wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i1 rysunkowa wedlug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakos$ci materialow, protokotéw odbiorow cze$ciowych podloza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

Badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

Badania grubo$ci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

sprawdzenie wykonania gtadzi

sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robot malarskich

7. Jednostka obmiaru

m2- tynkow wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8. Odbioér
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



7a. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t dociepleniowych

oraz malarskich wypraw elewacyjnych .
1.1. Zakres
= docieplenie $cian budynku

2. Materialy

plyty styropianowe powyzej terenu frezowane EPS 70-031 wg normy PN-B-20132:2005
grubosci 20cm

welna mineralna fasadowa

ponizej terenu plyty ze styropianu ekstrudowanego gr.12cm

zaprawa klejowo-szpachlowa dostarczana w postaci suchej mieszanki —

przyczepno$¢ do betonu w stanie pow-suchym > 0,3MPa [MPa]

przyczepno$¢ do styropianu w stanie pow-suchym > 0,1MPa [MPa]

siatka zbrojgca (tkanina szklana) — gramatura 165 +5 [g/m’]

wyprawa tynkarska cienkowarstwowa w formie cegly czerwonej, fuga szara - na kominach
wyprawa tynkarska cienkowarstwowa baranek drobnoziarnisty gr. ziarna 2mm barwiony w
masie.

Plytki klinkierowe o nasigkliwosci ponizej 16% ciete z cegly formowanej re¢cznie o
wym.215x65 gr.22mm w systemie powinny by¢ tez ksztattki katowe. Do klejenia i
fugowania nalezy uzy¢ systemowych materialow przeznaczonych do ptytek klinkierowych.
srodki gruntujace wg przyjetego systemu

taczniki mechaniczne — dhugosci 300mm ( kotwienie w $cianie 10cm) o $rednicy 10mm,

rodzaj trzpienia metalowy

wyprawy tynkarskie barwione w masie z podkladem przygotowywane fabrycznie z
zastosowaniem dodatkowego zabezpieczenia mikrobiologicznego z wieloletnia gwarancja
skutecznos$ci polegajacym na dodaniu :

a) srodkow zapewniajacych ochrong elewacji przed dzialaniem alg, grzybow. Ich dzialanie
polega na okresowym, w przypadku kontaktu powierzchni elewacji z mikroorganizmami,
uwalnianiu odpowiednich $§rodkéw chemicznych o charakterze mikrobostatycznym 1
mikrobojczym.

b)srodkow antyelektrostatycznych, ich dziatanie polega na dodatkowym sieciowaniu
wolnych koncowek tancuchow polimeréw. Powstaje gladka i twarda powierzchnia o
podwyzszonych wtasnosciach antystatycznych skutecznie chronigca powierzchnie elewacji
przed osadzaniem si¢ kurzu, ktory stanowi $wietne Srodowisko wzrostu i1 rozwoju

mikroorganizmow. Stosowanie tej formuly utatwia mycie i konserwacj¢ elewacji.



papier $cierny,tasmy ochronne i folie

3. Sprzet

= Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie,taty, taczki, mieszadta do

tynkéw 1 farb,pojemniki 1 wiadra, pgdzle , rusztowania.

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.

5.Wykonanie robdt

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow:
e Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe aby

prawidtowo oceni¢ podloze pod tynk.

e Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
1 bruzdy oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe jesli nie nalezg one do tzw

stolarki konfekcjonowane;,

« Podloze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢
tynku

o Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju 1
wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwos$¢ narazania na
wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo€ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom witasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku
tynkow dwu- 1 tr6j warstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na
narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca
(nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych)

« Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem ,a przy tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy powinny $cisle do siebie przylegad
na catej powierzchni,

« Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej O °C; dopuszcza
si¢ wykonywanie robot tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robot zabezpieczajacych ,

« Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robot tynkowych w okresie

wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢



w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciggu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.
e Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywac si¢ wg

zalecen producentow. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubo$ci najwigkszych ziaren kruszywa. Fakture ksztattowac¢ na
Swiezo natozonym materiale poprzez zatarcie pacg plastikowg lub ze stali
nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na calej powierzchni,

mas¢ nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narze¢dzi.
Do ochrony naroznikéw wypuktych zastosowac katowniki aluminiowe .

Siatke z witdkna szklanego Na $cianach zewnetrznych do wysokosci 200cm nalezy

dodatkowo przyklei¢ siatke z widkna szklanego.

6. Kontrola jakosci roboét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych robdt z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedlug protokoldw badan
kontrolnych 1 atestow jako$ci materialow, protokotéw odbiorow cze$ciowych podloza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

Badania mrozoodpornos$ci tynkow zewnetrznych

Badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworow o srednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie wykonania gtadzi
sprawdzenie kolorystyki 1 jako$ci robdt malarskich

7. Jednostka obmiaru

m2- tynkow wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji
8. Odbior

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzor

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorys.



, cegi do wycinania plytek na brzegach, paca zebata, paca gumowa do spoin, gabka, miara,

poziomnica

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych muszg by¢ wykonywane w miejscach zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja techniczng okreslajaca wymiary, rodzaj, barwe, gatunek ptytek 1
sposob ich ukladania. Przed przystgpieniem do robdt powinny by¢ zakonczone roboty
instalacyjne, wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem osprzgtu i armatury
o$wietleniowej lecz z pozostawieniem koncowek przewodoéw umozliwiajacych obrobienie
gniazd 1 polaczen z oktadzing oraz roboty budowlane (bez robdt malarskich). W tazienkach
nalezy $ciany po otynkowaniu wykonczy¢ plytkami ceramicznymi na wysoko$¢ 220cm.

Plytki uktadane na 100% wypetieniu z zapraw.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedtug
protokolow badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotdw odbiorow

cze$ciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni

8. Odbior
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen

Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nast¢pujaca dokumentacja techniczna:

1.

dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materiatow w postaci za§wiadczen o jakosci

wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych obowigzujace normy



12a. POSADZKI Z PARKIETU BUKOWEGO

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru posadzki z klepki parkietowej bukowe;.

Zakres robot objetych SST
= wykonanie posadzki z klepki parkietowej bukowej w gat.I .

2. Materialy

- klepka parkietowa bukowa stosowana na nawierzchnie podtég o wym. 300x70 mm lub
zblizony ale o gr 22 mm gat. |

- Listwy przypodtogowe z drewna bukowego.

- grunt oraz klej do parkietu dobrej jako$ci

- lakier podktadowy oraz lakier nawierzchniowy dobrej jakosci dajacy powloke wysokiej
klasy $cieralnosci .

Wszystkie nowo zakupione materialty musza posiadac:

- deklaracje Zgodnosci z Polska Norma,
- atesty higieniczne,
- deklaracje zgodnos$ci drewna potwierdzone przez producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét 1 sSrodowisko. Rodzaj , liczba 1
wydajnos¢ sprzet powinna gwarantowa¢ wykonanie robot w wymaganej jako$ci w
przewidzianych terminach

4. TRANSPORT
Transport materiatow Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych "ilo$ci materialdw zalecane jest uzycie do
zatadunku 1 roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

5.  WYKONANIE ROBOT
Miejsce robot nalezy opréznié, posprzata¢ i zapewni¢ prawidtowe oswietlenie. Wszystkie otwory
okienne i1 drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany 1 sprawdzony by¢ musi system
ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek musi by¢ ogrzewany. Zakonczone musza by¢
wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powloki malarskie itp.), ktore
moga wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcji drewnianej. Rowniez wszystkie prace
budowlane i instalacyjne w obrebie pomieszczenia powinny by¢ zakonczone.
Warunki klimatyczne Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotnosé
powietrza zardGwno w trakcie montazu jak i eksploatacji musi zawierac si¢ w granicach 40-65% 1

10



nie moze ulega¢ duzym gwaltownym wahnigciom.

Nawierzchnia z parkietu Przedmiotem opracowania jest podtoga z klepki bukowe;j parkietowe;j
klejonej klejem do parkietow na zagruntowanym podktadzie betonowym. Szlifowanie nawierzchni
papierem o odpowiedniej granulacji, listowanie oraz min trzykrotne malowanie lakierami o duzej
odpornosci na $cieralnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem podtog, badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot Wszystkie materiaty muszg spekniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta. Kazda partia materialow
dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca zgodnosé
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie przed wykonywaniem prac :
 Sprawdzenie réwnos$ci podloza , ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
1 kierunkach 2-metrowg tate
o sprawdzenie spadkow podktadu pod podlogi za pomoca 2-metrowej taty 1 poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$ciag do 1 mm
o sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny by¢
akceptowane przez inspektora nadzoru. Badania te szczegoélnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju poszczegolnych warstw oraz innych
robot "zanikajacych".
Badania w czasie odbioru robot :

- Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych podtogi a w szczego6lnosci: - zgodnosci z SST - jakosci
zastosowanych materiatlow 1 wyrobow, - prawidlowosci przygotowania podtoza, - jakos$ci
(wygladu) powierzchni podtogi, - prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z
innymi materiatami i dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit - pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t Obmiaru robot dokona si¢ wg stanu powykonawczego przyjmujac
wymiar w licu $cian wewngtrznych sali w stanie wykonczonym. Jednostka obmiarowa jest m2
wykonanych 1 odebranych podiég.

8. ODBIOR ROBOT

Kontrola przy odbiorze dotyczy: ilo$ci wykonanych prac, rodzaju uzytych materiatéw, grubosci
poszczegbdlnych warstw, wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej rownosci, szerokos$ci i
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prostolinijnosci spoin, doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania podlég zarowno na catej powierzchni
barwa, wzor, szlif, powtoka lakiernicza.
2 2 5

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci . Zgodnie z projektem umowy bedacym
zalgcznikiem Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
- klepka parkietowa stosowana na nawierzchnie podtég wg. PN- 87/D-94001,
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,
- Warunki techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano - Montazowych tom 1
Budownictwo Ogolne czes$¢ 4 dziat 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materiatlow
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16. IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru izolacji cieptochronnych
Zakres robot objetych SST
= wykonanie izolacji pionowej z ptyt styropianowych EPS 70-031 gr.12cm cokoét
= wykonanie izolacji poziomej z ptyt styropianowych EPS 100-031 gr.6,15,20cm
= wykonanie izolacji z welny mineralnej do ocieplenia poddaszy A=0,041 gr.20cm

2.Materialy

o plyty styropianowe EPS 70-040 gr.12cm
o plyty styropianowe EPS 100-031gr.6,15,20cm

« welna mineralna do ocieplenia poddaszy A=0,041 gr.20cm

o kotki do mocowania styropianu

3.SPRZET
n6z do cigcia

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy 1 we wnetrzach rgczny.

5.WYKONANIE ROBOT

- Izolacje cieplochronne (termoizolacje ) powinny by¢ wykonywane na podstawie
wskazan projektu technicznego i producenta.

- Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢

odnotowane w dzienniku budowy .

- Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie
w pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych . Na stanowisku roboczym odkrytym
materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub plyty betonowych i
przykrywacé szczelnie brezentem lub folig.
- Plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywacé pod przykryciem i z dala od
zrodel ognia.
- Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie
powietrzno — suchym

- Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

- Zakres rob6t termoizolacyjnych w okresie zimowym winien by¢ ograniczony do
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wykonywania izolacji bez proceséw mokrych.

- Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ grubo$¢ zgodng z projektem .

Ptyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk . Przy uktadaniu kilku warstw plyty
nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcia stykoéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy
powinny mie¢ jednakowa grubos¢ .

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzal przez
porownanie wykonanych robdt z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedhug
protokotow badan kontrolnych 1 atestow jakoS$ci materiatdéw, protokotéw odbioréw

czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni wykonanej izolacji

8. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane

Obowigzujgce normy i warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych .
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18. STOLARKA OKIENNA

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki okienne;j

Zakres robot objetych SST

obejmuje montaz stolarki okiennej z wyposazeniem wg zestawienia stolarki

2.Materialy

Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywlamaniowym, szyba P4
termo+float U=1,0 W/m2K, wyposazone w nawiewniki higroskopijne
Okna z aluminium fasadowe w kolorze bragzowym
Okna z aluminiowe w wykonaniu antywlamaniowym

kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki

pianka poliuretanowa
parapety wewnetrzne z ptyty widrowej prasowanej gr. 3cm

parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.Imm

3.SPRZET

drabiny, rusztowanie przenosne kliny,mlotki,wiertarka

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.

5. WYKONANIE ROBOT

=

=

Nalezy wbudowywac stolarke okienng kompletnie wykonczona, oszklong i wyposazong w
okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm- wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma
Uszczelnienie pomigdzy o$ciezem a wbudowang stolarka. Osadzone w $cianach okna musza
by¢ tak uszczelnione pomiedzy o$ciezem a oscieznicg, aby nie nastgpowato przewiewanie 1
przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j

Powstale szczeliny powinny by¢ wypehione elastycznym materiatem uszczelniajacym, o ile
w opisie projektant nie podatl innego sposobu uszczelnienia

Elementy stolarki sktadajace si¢ z wigkszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementéw montowane przy pomocy tacznikéw systemowych

Wszystkie elementy stolarki okiennej , o ile producent stolarki nie zabrania,

uszczelnia¢ w o$ciezu pianka PU

Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementéw stolarki zaprawami
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6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych robot z dokumentacjg opisowa i rysunkowa.
Stolarka okienna powinna uzyska¢ pozytywna opini¢ stwierdzajagcg przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie w postaci:

= certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepisow

= deklaracje zgodnosci z wlasciwg norma, badz aprobata techniczng, jezeli dany wyrdb nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa

= certyfikatow, zgodnosci z wtasciwa norma lub innymi przepisami szczegoétowymi dla
stolarki antywtamaniowej,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i producenta

wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni okien

m -parapetu
8. Odbior
Odbiodr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :
« zgodnosci z projektem, wystepowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedluzona nastepujaca dokumentacja
techniczna:
= dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materialdéw w postaci zaswiadczen o

jakosci wystawionych przez producenta

® Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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19. STOLARKA DRZWIOWA

1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j

2. Zakres robot objetych SST
Obejmuje montaz stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki

2.Materialy

= Drzwi zewnetrzne z aluminium cieplego w kolorze brazowym wypeienie szkto bezpieczne
samozamykacze dobrej jako$ci

= Drzwi wewnetrzne dwuskrzydlowe wykonane z aluminium zimnego szklone szklem
bezpiecznym, wyposazone w okucia dobrej jakosci.

= Drzwi wewnegtrzne jednoskrzydtowe z bocznym przeszkleniem wykonane z aluminium
zimnego, szklone szktem bezpiecznym, wyposazone w okucia dobrej jakosci.

= Drzwi zewngetrzne do czg¢sci magazynowej stalowe, ocieplone w kolorze grafitowym z
okuciami dobrej jakosci.

= Bramy garazowe segmentowe z aluminium w kolorze grafitowym, z cz¢§ciowym
przeszkleniem, prowadzenie niskie na suficie. Sterowanie automatycznie z wewnatrz i
zewnatrz budynku.

= Drzwi do archiwum 1 informatyka w wykonaniu antywtamaniowym

= Drzwi o odporno$ci ogniowej EI160

= Drzwi w $cianach z laminatu wysokoci§nieniowego pelnego gr. 2cm wykonane takze z
laminatu

= Pozostate drzwi wewnetrzne rozwierane wykonane jako ptytowe z MDF, okleinowane
okleing naturalng, o$cieznice regulowane do szerokosci $ciany, zamiki i okucia dobrej
jakosci.

= kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki

= pianka poliuretanowa

3.SPRZET

drabiny,rusztowanie przenosne kliny,mlotki,wiertarka
4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.

5.WYKONANIE ROBOT
° Nalezy wbudowywac stolarke kompletnie wykonczona, oszklong i wyposazong w
okucia
° Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku

takich norm- wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma
° Uszczelnienie pomigdzy o$ciezem a wbudowang stolarka. Osadzone w §cianach  drzwi
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muszg by¢ tak uszczelnione pomiedzy osciezem a o$cieznicg, aby nie nastepowato
przewiewanie 1 przemarzanie lub przecieki wody opadowej

° Powstale szczeliny powinny by¢ wypehione elastycznym materiatem uszczelniajagcym,
o ile w opisie projektant nie podat innego sposobu uszczelnienia

° Elementy stolarki sktadajace si¢ z wigkszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementéw montowane przy pomocy tacznikéw systemowych

° Wszystkie elementy stolarki drzwiowej , o ile producent stolarki nie zabrania,

uszczelnia¢ w osciezu piankg PU
Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementdéw stolarki zaprawami

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez

porownanie wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i rysunkowa.
Stolarka drzwiowa powinna uzyskaé pozytywna opini¢ stwierdzajaca przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie w postaci:

« certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepisow

o deklaracj¢ zgodnos$ci z wlasciwg norma, badz aprobata techniczng, jezeli dany wyrdb nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa

» certyfikatow, zgodno$ci z wtasciwa normg lub innymi przepisami szczegdétowymi dla
stolarki antywtamaniowe;,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i producenta

wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni drzwi

8. Odbior
Odbiodr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :
« zgodnosci z projektem, wystepowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedluzona nastepujaca dokumentacja
techniczna:
= dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materialdow w postaci zaswiadczen o

jakosci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci
Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysowej
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D-05.03.23a NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

2. Materialy

0 Betonowa kostka brukowa gr.8cm w kolorze szarym dla nawierzchni
parkingow, pieszojezdni.

0 Betonowa kostka brukowa gr.6cm dla nawierzchni chodnikéw w kolorze
szarym z tytu budynku

0 Betonowa kostka brukowa ptukana gr. 6cm dla nawierzchni chodnikéw od
frontu

0 Piasek do wypehienia fug
3. Sprzet
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
= recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

= mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

= Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg).

= Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. Transport
Samochodowy i reczny

5. Wykonanie robét

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja:

o wykonanie podbudowy,
« wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekdw),

e przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,



utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej 1 wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacj¢ nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowe;j, zas
poz. 5 - wypehienia szczelin piaskiem UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢
w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke

nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.)Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materialu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

e Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadno$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utlozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cigta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce



piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem  robot, prowizorycznie utlozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej
nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na
Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢:

a) piaskiem, spelniajagcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnosé. Spoiny mozna wypehnié przez rozlanie
zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami
z pidorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze  zwilZzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypehic¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski
papy, zwitki z workOw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie
oczyscic; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z réznymi
deseniami ukladania. Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi
piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetlnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé
do uzytku.

6. Kontrola jako$ci robot
Dokonuje Inspektor Nadzoru

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i



wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnos$ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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