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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia oraz nazwa szczegolowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy wewnetrznej instalacji elektryczne i strukturalnej dla
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzgdu Gminy w Karsinie na dzialce nr 613 w obrebie
Karsin.

Przyjeto dla niej nazwe: "Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu
wewnegtrznej instalacji elektrycznej i strukturalnej”

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wewnetrzna instalacja elektryczna i strukturalng dla projektowanej rozbudowy,
nadbudowy i przebudowy budynku Urzedu Gminy w Karsinie.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru robét zwiazanych z wewnetrzng
instalacja elektryczna i strukturalna.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych w rozdziale ,,Wymagania og6lne wykonania robé6t”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w rozdziale
»Wymagania og6lne wykonania robét”.

2.2. Stosowane materialy.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty musza posiadaé odpowiednie atesty albo/i
certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materialéw, a nie s wskazaniem na producenta.

Nalezy stosowaé tylko materiaty o identycznych parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w
dokumentacji. Zastosowanie materialéw zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej wg. dokumentacji
technicznej (p. 11 Szczegélowa specyfikacja materiatlowa)

2.2.2. Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o réwnowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych.

2.3. Skladowanie materiatow.
Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.



3. WYMAGANIA SZCZEGf)LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale
,»Wymagania ogélne wykonania rob6t”.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe,
bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogélne wykonania rob6t”.

4.2. Transport materiatléw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewod6w, opraw oswietleniowych oraz osprzgtu, niezbednych do wykonania robét elektrycznych objetych
dokumentacja techniczna. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy przed przemieszczaniem w taki

spos6b aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wyladowania oraz skladowania
materialéw nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezpo$rednio przed montazem, w celu

uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegllnie duzych i
ciezkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogélne wykonania robét”.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

5.3. Prace demontazowe

Istniejaca instalacje elektryczna nalezy odpowiednio i bezpiecznie zdemontowaé, zachowujac wszystkie
zasady bezpieczenstwa wykonywania robot.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed ukfadaniem przewodéw w $cianach, posadzce wytyczy¢ ich trase. Trasowanie nalezy wykonaé
uwzgledniajac bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidiowej konserwacji i remontow.

5.5. Montaz instalacji
5.5.1. Ukladanie przewodéw

Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposéb zgodny z dokumentacja techniczna.

5.5.2. Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem uwag zawartych
w dokumentacji technicznej.



5.4.3. Montaz opraw na budynku

Montaz opraw na elewacji budynku do o$wietlenia terenu nalezy wykonaé przy pomocy drabiny lub
rusztowania. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzié jej dziatanie.
Oprawy powinny by¢ zamontowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniaty swojej pozycji pod wpltywem
warunk6w atmosferycznych i parcia wiatru.

5.4.4. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w $cianach i gniazdach wtykowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda. Wszystkie wytaczniki i gniazda nalezy instalowaé w
spos6b nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Nalezy zastosowaé osprzet o podwyzszonym
standardzie. W fazienkach nalezy przestrzegaé rozmieszczenia osprzetu poza 2 strefa ochronna.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé stykiem do géry, przewéd fazowy nalezy
przylaczy¢ do lewego zacisku przytaczeniowego gniazda.

5.4.5. Montaz szafek i rozdzielnic

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory, przytwierdzi¢ za pomoca kotkéw rozporowych a
nastepnie zabetonowaé. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

—  zainstalowa¢ aparaty dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

—  dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
—  zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu

—  podlaczy¢ obwody zewnetrzne

—  podlaczy¢ przewody ochronne

- w przypadku szafy punktu dystrybucyjnego wykona¢ montaz urzadzen i paneli rozdzielczych oraz
podiaczy¢ przewody strukturalne

5.4.6. Montaz elementéw instalacji stabopradowych
Wszystkie elementy instalacji nalezy montowaé wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem uwag
zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montazu producentéw mocujac je odpowiednio,
standardowo do podtoza.

5.4.7. Montaz instalacji przywolawczej
Elementy instalacji przywotawczej nalezy montowaé¢ wg. dokumentacji technicznej producenta, z
uwzglednieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej.

5.4.9. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznych i stabopradowe nalezy wyposazy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego nalezy
dany element. Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale
przytwierdzonymi do podioza - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic moga by¢ oznaczone
przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami
kablowymi.
W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyé. Réwniez elementy
obwodow takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy os$wietleniowe itp. (réwniez taczniki i puszki
rozgatezne) nalezy wlasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodéw
moga by¢ alternatywnie identyfikowane przez dokladny opis pomieszczeh na wykazie obwodéw
odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczegdlne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. gtéwny
wytacznik pradu - wylacznik przeciwpozarowy itp. musza byé oznaczone specjalnie, tak jak
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5.4.10. Elemenity mocujace

Wszystkie elementy mocujace, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty, wsporniki itp.
powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza si¢ elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego
materiatu. Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych musza byé koordynowane z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego rob6t budowlanych.
Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowann dla instalacji elektrycznych musza by¢
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespét projektowy lub Inspektora



Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.11. WyKonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej

Calq instalacj¢ przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczeg6lnie zarkuszem
PN-HD 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacja techniczng. Obwody elektryczne wykona¢ w ukladzie
TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez zastosowanie wylacznik6w przeciwporazeniowych
réznicowo-pradowych.
Instalacj¢ przeciwprzepigciowa wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364, szczeg6lnie z arkuszem PN-IEC
60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogélne wykonania rob6t”.

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwlaszcza rob6t
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

- sprawdzenie ciaglosci zyt oraz zgodnosci faz

- jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowe;j i przeciwprzepigciowe;j

- pomiar rezystancji izolacji
W miar¢ postepu rob6t wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiar6w dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odnosnych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedza techniczna,
- jakos¢ wykonania instalacji elektrycznych,
- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- spelnienie przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatow,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku nie zadowalajacej jakosci rob6t lub uzytych materialéw wykonawca bedzie musial wykonaé¢ na
wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowaé jej
prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dot. robét
budowlanych w rozdziale ,,Wymagania ogélne wykonania robé6t”.
Jednostki obmiarowe:
- jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej, itp. jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej jest szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale

,,Wymagania ogélne wykonania rebot”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czesci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie przewodéw pod tynkiem,



itp. musza by¢ zgtaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru roboét

W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja techniczna i

obowiazujacymi przepisami

2) Dokumentacjg¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne warunki platnosci podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
rozdziale ,,Wymagania ogélne wykonania rob6t”.
Podstawa rozliczenia robét (platnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie i zamontowanie wszystkich materialéw
uzytych do budowy instalacji elektrycznej objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzetu i wszystkie inne
czynnosci niezbgedne do nalezytego wykonania robdt.

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- montaz catej instalacji
- wykonanie badan i pomiar6w
Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z ocena ilosci i jakosci wykonanych robét po
przekazaniu atestéw producentéw wszystkich uzytych materialéw i urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Sccjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezefi i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z
pézniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
PN-IEC 364-4-481:19%4 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo — Dobdr srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych -Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewneirznych (w zakresie pkt481.3.1.1)
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja
PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych



PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elekiryczne - Tablice i znaki bezpieczefistwa
PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy —CzesC I: Miigjsca pracy we wigtrzach

PN-EN 50150:2002/Ap1:2005 Parammetry napiccia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczef wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym
PN-HD 60364-1::2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie og6inych charakterystyk,
definicie
PN-HD 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym
PNHEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego
PIN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
pzq)llgcegm Odmnﬂﬂaqmdqegompmagmdpzqmwympmp@mmlmdmdzmmmmydommmhwm
wysokiego napiecia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zaki6oeniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
PNHEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniemnapiecia
PNHEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowarnie
srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PNHEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw
ochrony w zaleznoéci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PNHIEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Obciazalnosé
pradowa dtugotrwata przewodow
PNHEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
oclnmypmdmepl@cram

N-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura
rozdziekzaistexownichrzadzmiadoocﬂapzeniaimlac;ﬁmgoilapzaﬂa
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody polaczen ochronnych
PNHIEC 60364-5-551:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Niskonapieciowe zespoly pradotwarcze
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze&¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego -
Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe
PNHEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacie
bezpieczenstwa
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia— Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic
PN-IEC 60364-7-702:1999 PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji ub lokalizacji. Baseny plywackie i inne
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi
PNLEC 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje o$wietlenia zewnetrznego
PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -Instalacje o§wietleniowe o bardzo niskim napieciu
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspldziataniu czlowicka z maszyna, nakowanie i identyfikacja -
Identyfikacja zaciskow wrzadzen i zakonczen przewodow



PN-EN 60446:2010Zasady podstawowe. i bezpieczenstwa przy wspSldziataniu czlowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -
Identyfikacja przewod6w kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i urzadzef

PN-IEC 61293:2000Znakowanie urzadzen elekiryeznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje

bezpieczenstwa

PN-EN 18382005 Zastosowania o§wietlenia -Oswietlenie awaryjne

PN-EN 501722005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgsé 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody polaczen ochronnych

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze&¢ 1: Zasady og6lne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Ochrona przed przecigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne
MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.
- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu zastosowanych urzadzen, aparatéw, osprzetu i innych
materiatow.

11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWA (MATERIALOW GELOWNYCH)

Wysiegnik scienny dla oprawy podwieszanej na elewacije

_MATERIAL:
MATERIAL
ODLEW. ALUMINIOWY  (CAST ALUMINIUM)
RURA STALOWA (STEEL PIPE)
TWORZYWO SZTUCZNE (POLYCARBON)

MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKOROZYUNA. (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL7021

4 Cable/ Przewody YDY

320

(5N IR

1
1 =
1

e |

ial 1

2 | Arm/Romie RO1

1 | Wil fixing/ Prziepa NAPA = i I zoli
Jedni.{ catk.

nr nozwa rysunek material | los¢ Waga notes

650 | 95

dimensional tolerance: +/— 20mm
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Budowa:
Oprawe sklada sig 2 metaloweage kosza(1} w kidrym osadzany jest klos2{23.2 géry | dolu Klosz
uszereiniany jest piersaieniami dociskowymi{3), Na koszu zamocowany jest odhlysnik

0DB-10{4}). Do odblysnika mocowana jest podstawa(5}, aparat zeplonowyl6) i oprawka [P 44

Kosz(1) od géry zamykany jest pokrywa dekoracying (8). Szczelnode
konstrakci zapewniajg uszezelki(14).0d dolu do kozza montowana sa

ceramicznal? )W oprawce mocowsne jest Zrodlo Swializ(B). I
mosawania w zaleknogol od sposobl mortaiu aprawy ¢o siupa lub wysiegnika. l
Sposdéb montazu:

*}~ Do koszal1) whoEys kiosz{2) | docisnat pierdcieniami montazowyrmi{3).

*}« Zamocowat do ndbiyénika(4) podstawe(5) 2 sprawka(7) | aparatem zaplancwymis).

*y~ Zamocowad odbiygnik{4) | pakrywe dekaracying(8) do kasza{1).

- Zamocowad frodio Swially w oprawee(8})
- Padlcsvd instslagie do aparatu zaplonowegs oprawy(§).

W praypadk dostawy skompletowsnych lampiondw elagy montaiu
oznaczane “} 5a pomijane {sq zrealizowane juz w trakcie prefabrykacii)

DANE TECHNICZNE:

55 oo 3

Zasilanie: ~230/50Hz
a5 kl. Ochronnosci- | @

iP44 -czesé elektryczna

iP65 -czes¢ optyczna

INRE

A 5 e = o ol s

# gy

Krzywa rﬁﬂzgﬁu Swiatfosci (blegunown)

SCHEMATY ELEKTRYCZNE:

L STATECZHIK I ZABLONKHE Lo
SIATECENIK
L I § SERTRGRCERY
@ 5
=
. @ " KONDEMEATOR it o LA
e PSP b S I B e B EE e e e
1.Zarmowe / energooszezédne Zrodlo Swialfs 2.850dowe / metalohalogentiowe Eddio $wistia 3. Sodowe / melalohalagerbowe fradls Swialfa
Symbol Typ Waga | PriW] —
oprawy rbdia [OPrVRE oy e T8 Wymiary oprawy
DUAMTON MHHSIHP gz7 | 1321 87 | 75

N

o
[ H >
Fole nawiews LHB
A =0,27m* 74075304460




BATERIA KONDENSATOROW

wersja Hr z dtawikami szybkoroztadowczymi, uniwersalna, napiecie zasilania odksztatcone,
widmo wyzszych harmonicznych dowolne, wersja zalecana

w wykonaniu z dtawikami filtrujgcymi o p=14%,
Un kondensatora =440V

Uwagal!!

1. Wewnatrz obudowy baterii $redniodobowa temperatura powinna wnosi¢ ponizej
45°C. Srednioroczna temperatura nie powinna przekraczaé¢ poziomu 35°C.

2. Bateria jest przeznaczona do instalowania w systemach elektroenergetycznych dla
ktérych wspdtczynnik odksztatcenia prgdu wyzszymi harmonicznymi THD-| przekracza
poziom 8% a widmo harmonicznych zawiera 3 harmoniczna.

3. Dtawiki szybko roztadowcze umozliwiajg kompensacije odbioréw szybko

zmiennych gdzie dynamika zmian mocy biernej jest duza (czas reakcji baterii na
pomierzong zmiane juz od 2 sekund).

Parametry:
- 22,5kvar/4st.: (2,5; 5; 5; 10kvar) - 1kpl.
- obudowa o wymiarach: wysoko$¢ 1300mm, podstawa 900 x 400(gt.)mm
- system wentylacji dwukomorowy typowy dla Hr,
- Un kond.=440V,
- zasilanie: z boku,
- dtawiki szybkoroztadowcze zwigkszajace nadaznos¢ baterii za dynamicznie zmieniajgcym
sie obcigzeniem
- regulacja automatyczna

Moc nominalna proponowanej baterii wynosi 22,5kvar, a jej moc rzeczywista z
dfawikami p=14%, przy napieciu zasilania 400V — wynosi okoto 22var.

10



OPRAWY POM. WOJTA

Elegancka i jednoczesnie minimalistyczna oprawa do montazu
nastropowego, wykorzystujaca swietlowki T16({T5)

« Dostepna w dwoch wersjach 8 | C, obiz o grubosci jedynie 55mm
« Minimalistyczny styl pasujgcy do nowoczesne] architektury

= Czesciowy rozsyt swiatta w Kierunku sufitu wytwarza efekt halo

= Optyka klosza z pryzmatami zapewnia réwnomierna luminancie

W nrzypadky zdied, resunkdew oraz danyeh techrlczayeh odwinlfenia przedatawions 53 jednie Wusirecle prevkiadowe. ,

. 180"
i '

1207

109

,.804.

30% o o ag¢

citim

S6GE3181

Wykonanie
Ramka: aluminium malowane proszkowo na kolor srebrnio-szary (RAL 9006/2007)

Odblysnik: anodyzowane aluminium.
Klosz i kontrolery: przezroczysty akryl, w wersji z funkcja zasitania awaryinego; poliweglanowe
Klosz gy akrylowy, opalowy

Montaz

.. po usunigciu Srodkowego panslu uzyskujemy dostep do kostki zaciskowej 3 x 3 x 2.5mir? (wersja
standardowa) Otwory montazowe w rozstawie 340mm.

11
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OPAWY W SALI RADY GMINY

Oprawa zwieszana z moiliwosci
montaza na stropie.

GRUDOWA: z profilu aluminiowego.
DYFUZO®R:

mikropryematycziy.

ZRODED: zintegrowany modut LED z
ukladem zasilania, trwadosd
slsploatacyina 50 000h pracy, CRi =58,
S0CHM 3.

PRZEZNACZEMIE: odwistlenie oblektdw
architektonicznych, obiekidw o
wysokich walorach estetycznyeh, biuy,
zapleczy sdministracyjnych, clagdv
komunikacynych.

TECHMOLOGIA 35: save monsy, save
snergy, save time,

= RE K W [P]E

LED 3000K &0 1800dm  75Im/W 230vAC 24w 140




OPRAWY W SALI RADY GMINY

P42 1 48Y | | 230V

®

DMIE

q3

Oprawy

LED o wymiarach

jak i natynkowej, zasilanej napieciem 48V.

13

60x120cm przeznaczone s3 do zastepowania opraw

z pojedynczo i podwdjnie montowanymi swietléwkami 18W i 36W. Wystepujg zaréwno w wersji podtynkowej,

Odpowiednik trady-
cyjnel o, swietldwlowe]

Liczba diod
Strumien Swietlny
’ 3000k
- 4000K
 5080K
Pabér mocy
Spos6b montazu diod
Wskaznik iP

Rodza) dyfuzora

Material dyfuzora

Oprawa

Wymiary

contoler

2x18W 236W

40 80

 3100m
3500Im
3800Im

1550hm
1750lm
1900im

BH00im
7200

oW 38W
[PhikiECBFRE] ’
2]

Line
Milk

ggf_&ﬁMA {pieksi}%
‘Blacha stalowa lakierowana §

%proszkewc; lub blacha kwasowa
iszezotkowana

30x60x40crm, 30x120x400m,
160x120x40cm

CC DALI /}}mx

compatible

7600im

Napiecie zasilajace

Zakres temperaturowy
pracy

Temperatira pracy
diody

Kat Swiecenia LED

Wekaznik cddawania
barw CRI

Temperatura barwowa

Zasilacz 230V
AC/MABY DO

§—4G°C + +40°C %

13000K ~ bialy cieply |

4000K - biaty dzienny
5000K - bialy zimny

indywidualny dla kazdej lampy
lub zbiorczy dia grupy lamp,

Ezewnet{zny (. podtynkowa)l lub

wewnatirzny iw. natynkowa)




OSWIETLENIE POMIESZCZEN BIUROWYCH

Montaz MNatynkowy

Light sotree Linear Huorescent famp FOM {15}

Optical system Parabalic louvre {PAR-VZ)

Light distribution Direct

Wiring Electronic cantral gear

Materials Housing: sheet stee! n
Parabolic louvre: polished aluminium
Surface finish Housing: white (RAL 2003)
v ‘ Standard _
4x14W PAR-V2 FDH G5 B Dy e = a| e
620x620mm 220 N2 ix I I 4

OSWIETLENIE POMIESZCZEN KOMUNIKACJI

| ORIV L E IS

HE T ]

1} 2x18W G13 640x320x55mm EVG - obudowa z blachy stalowsj malowanej proszkowo na kolor szary (RAL 9008),
klosz typu PLX, wyposazZenie dodatkowe - modut awaryiny

2} 4x1BW G13 840x640x55mm EVG - obudowa z blachy stalowsj malowanej proszkowo na kelor szary (RAL 9008),
klosz typu PLX, wyposazenie dodatkowe - modut awaryjny

14



OPRAWA W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH

€|\ ||6| @)

P Bi=MN I—}
/ o0 || ~cLEL
42 1} cd || Gmg

% oY
IC |

D) 4]

1} 2x18W G24d2 WxlxH 300x215x95mm HF - oprawa nalynkowa downlight w obudowie z blachy stalowsj ocynkowanej
z adbty$nikiem aluminiowym polerowany, klosz PLX z uszczelky (P44

2} 2x28W 524d3 WxLxH 300x215x95mm HF - oprawa natynkowa downlight w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej
z adbhysnikiem aluminiowym polerowany, kiosz PLX z uszozelkg P44

OPRAWY NA PODDASZU
AENE AR ESEHES

HE %18

Charakterystyka: piafaniers 2 peorzyws sZiucareg 1254 b PSS ma kompakiowe
Ficla dwiatiha weyposatons wradasowy caufrk ruchy

0p|s echndgzny: podstaws oprawy w koforze bisher z poltwegleny, kiosz 2 PRMA,
yezczalka gumesa (dia corpey o PS5, radarawy czupnik rachu

Zastosowanie: DOMMISsZcIenia L yiecs
cawestienie preestrzent hoteionmeych

A0kl publiczae] kit schodows, korvlatzs,

2611 a0 50

Montaz: bezpoérednio ra sufice ub scanis

UWAGADw prevpady ustewiznia 20yt Cuzego zesiggu caujnika mode wysiapi ehaks
wyrrpwards muchu preez drzed, sevby sz cienkie - naledy wiwozas dokonad
adpawdednis regulaci czukada; URaGAL nie ms *"azhwcﬁc zamerionaed moduls
PHAINEYC




OPRAWA W POM PIWNICZNYCH (M.IN. GARAZU, MAGAZYNIE)

Oprawa do mantaiu na stropie lub
winszania,

GBEUDOWA: z poliweglsny, szara.
DYFUZOR: ¢ paolives
preefroceysty. Motliwoid zambwienia
wersji opalizowane].

ODBEYSNIK: 2 blachy sialowsd
{akierowanej na bialo,

WERSJA AWARYINA: moiliwosc
maontazu modety zasilania awargneso,
ZRODEO: Swietlowki liniowe.
STATECZMIKE elektronicens,
indukeyjne r lub bez kompensaci rocy
hirrnel.

PRZEZMACZERIE: oSwietlenie obiskidw

przemystowych, clapdw % @

komunikacyjnych w obicktach

handlowych, ustugowych §
przemystowych.

AKCESORIA: do 2wieszanis zamawians

oddzielnie. IXTRIGW GI3  2IVAC

OPRAWA W POM. PIWNICZNYCH

Oprawa do montazu na stropie lub

CRUDOWA: 2 transparentnege
posliweglanu.

DYFUZOR: 2 poliweglany,
preedroczysty.

ODBLYSMIK: z blachy stalows)
lakierowansa| na bialo.

ZRGDEO: Swietldwki liniowe,
STATECZNIKE elektroniczne, dostepne
4 rodzaje ukladdw dciemniania.

WERS JA AWARYINA: mozliwosé
montaty modutu zasilania awannego,
FRZEZNACZENIE: adwistlenie obdeladw
preemystawych, <lagdw
komunikacyjnych w ebiektach

240

handlowych i ustugowych.
BHCESORIA: do 2y i
oddzielnie.

ER

2xTB3BW G13 FAV AC

16
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OPRAWA OSWIETLENIOWA W POM. PIWNICZNYCH

Cprawea do montazu na stropie lub
Fwigszania.

DBUBOWA: z transparentnego
poliweglanu.

DYFUZOR: z poliwegtanu,
przetroczysty.

ODBLYSNIK: z blachy stalowei
lakierowangj na bislo,

ZRODED: $wistléwki linlowe,
STATECZNIKE glekironiczne, dostepns
4 rodzaje ukladow sclemnianiz.
WERS JA SWARYINA: mozliwosd
montaiu modutu zasilania awaryjnegs.
PREEZMACZENIE: odwietienie obiekidw
przemystowych, ciagdw

komusniacyinych w ohiektach %3

handlowych i ushugowych.

AKCESGRIA: do rwdeszania zamawiang
oddzielnie.
TASEW G13 23 AC 2,40
1587 129
938

28/38W/LED RD

Oprawa $wietléwkowa z kloszem opalowym, biata 1x38W TC-DDEL



TASMA LED PODSWIETLENIA NAPISU NAD WEJSCIEM GLOWNYM

Technical data

Electrical data
Nominal valtage pLAIRY
Nominal wattage TLOW
Reverse Voltage 5y
Type of current b
Voltage Range 3.5V

* Facade accent lighting
= Ceiling integration ‘
= Wall integration Light technical data
= Cave lighting

; P
= Machine lighting Eeammglg L o
= Path lighting Color temperature : . 3000K
Luminous flux. - 2880lm
Product benefits Light color as per EN 12464-1 Warm White
Light calor LED white
« High-performance silicon for extremety long {ife and flexibility e e
Color rendering index Ra 21

+ Simple mounting and cennection
« Stylish design

Product features

Dimensions & weight

- Flexible LED strip

= Type of protection; IP67

= Lurninous flux: up to 1,200 bm/m
= Dirnersable

= Fine White

= Salt mist proof

- Highly UV-resistant

Length " . 30000mm?

Length = smallest unit . 1500 mm

Width 110 mm

Height - - : 4.5 mm
G 5000 mm
146D piteh 75

Oprawa oswietlenia herbu w sali Rady Gminy

opis:

Typowy reflektor halogenawy,

Montaz zardwno na Scianie jak i na suficie, Nowaoczesny
design i minimalizrm,

Kolor: srebrnoszary

Wymiary:
B/H: 9,5M5 cm rozeta - fifH: 8,5/2 5 cm

MNapiecie: 2200

Tylko do montazu wewnetrznego: Tak
Przeznaczony do montazu na suficie: Tak
Przeznaczony do montazu na scianie: Tak
MozliwosC wychylenia - pion: 90 stopni
Zakres obrotu lamp w stopniach: 350 stopni
Materiaf: aluminium

Rodzaj cokolu: GU10 S0
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Przewody elektroenergetyczne do uldadania na state z zylami
miedzianymijednodrutowymi, o izolagji i powloce polwinitowej, plaskie
NORMA:

PN-87/E-90060

CHARAKTERYSTYKA:

By miedziane jednodristowe vy PR-E 60228 Hasy 1
lzolacja falwinitowa

Powloka: polwnitows

Barwy izolacfi

wy PN-HE 30852 2<ylowy: niehinska, brazowa

3-ylowy: Jegnowa, c2arna, szara
d-iytowy niebieska, brgzawa, tzamma, szara
3-iylowe z 2yky ochronng: ziglono-26tta, niebieska, brgzowa
A-Jyhowe 2 iyby ocheonny; Zielano-2iits, brazows, czame, 52
Zastosowanis; do ukfadania na stale w urzgdzeniach elaktroenergatycenych, w pomiessezeniach suchych
iwilgotrych ma tynku i pad tynkiem

Qbjadnienie symboliki

literowe] preewedu: Yp — preewid o dylach miadzianych jednodrarowycl: (D) oraz vizofacii 2 petwinity zavkbegoe (Y11 o powhoce
polwinitewej (¥}, pleski (p}
Y@Y¥pio ~ jw. becz 2 213 achranng Zelano-2olky

aks, terisgy, pracy; 0%

Pakowanie: v kraikach fub na bebnach

¥b¥p, YDYpio 450/750°¥

Przpwody elektroenergotycma z fyfami miedzianymi jednodnstawymi o izolagi powtoce polwinitowe], praskie

| &7x1B
Thxng
s1x123
95x1B8




Przewody elektroenergetyczne do ukladania na state,
z zytami miedzianymi jedno- lub wielodrutowymi,
o izolagji i powloce polwinitowej, okragle oraz plaskie

NORMA:
IN-93/MP-13-K12175
CHARAKTERYSTYKA:
I miedziang jedaodrutowa (D) kiasy 1 Tubwislodrutowa (L) Kasy 2wy PN-EN 60228
[zolacfa: palwinitova
Powhaka: palwinitowa
Barwy zolaci: pereviody S-iylowe vy PH-HD 308 57: niebieska, brazews, czama, 5246, czama
z iylq ochronng: tielono-2ilta, nicbieska, brazowa, carna, szara
przewody 7-i10-idowe:  czame 7 eyfeowym nadrukizm lib niebieska, czama, brazowa i kaida nastepnia fyla
czama lub brazova
& iyl ochronny: gielohn-E6ita, pozostale czame ¥ ¢yfrawsm nadeakien ub Helono-2dHa, nishieska,
czama, brgzowa i kada nastepna Zyla czama lub brazowa
Mode by cyfrowie wyriinienie poszezegainych 2yt w praswodzie - wezysikie 3yl czame 2 Biatym nadrokiem,
W przypadky wystepowania tuly ochironne) jest ang wyriniona barws 2ielans-26tg
Zastosowania; da ukfadania na stale v urzadzeniach elektroenergetycznych w pomieseczeniach suchych i wilgotaych nad tynkiem
ipad tynkiem
Objatnienie spmboliki
literowej preewnds: YOV YUY — preewody o 2ylach niedzianych jednodsitowych () fub wislodrutownrch 1) oraz o izolasi 2 poliainit
rvrykleqo (Y] § powloce pohwinitowef 1)
YDYio, ¥U¥io~ Jw. lecz 2 #yka ochronng Zielona-aity
Yo — preevidid o dylach meedziznych jedrodratowych (D) oraz o izolachi 2 polwinita swiktese ()1 povdooe
palwinitewee) (Y], plaski [p}
YoYpig-- ju. becz 2 Eylg achranmg zilano-2dla
ks, tenyp, pracy: 0
Pakoweanie: w razkach hub na babnach
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Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powloce polwinitowej

NORMA:

2 B

PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, ZN-97/MP-13-K-119
IEC60502-1, PN-HD 603 S1
CHARAKTERYSTYKA:

by

lzolacja:
Pawlaka:
Barwry izolacl wey HD 30852

Zastosowanie;

Ohjadnienie symboliki
literowe] preawodu;

Temperatura pracy:
Pakowanie:

miedziane wy PN-EH 60228
sztaly 2yl okredlajy litery:  dyly kiasy 1: (RE)
yly kiasy 2; okraghe (RM), vkraghe zagescranelBMD), sektorawe (SM)
palwinitowa
palwinitowa
T-Evbowe: rgzawy buls czasay Tub szary lub sichieski
2-fytows; niebieska, brgzowa
3-fytowe: brazowa, czarna, szare
4-jytowe: niebleska, beazown, (2ama, szara
S-Eytowe: nisbieska, brezowa, Czama, stars, tarma
T-iylowe {zo}: zielona-Edtta
3-gylowe (io}: Zictena-ddtta, nichieska, brazowa
A-gybowe fioh: ziedono-Balta, beapowa, Czarea, szare
5-zytowe (in}: zielono-2itta, nizhieska, brazowa, czamna, szara

da przesyh energll elektrycmeg

Linie enesgetyczna prowadzone w powistrzu, wewngtrz | na zeangtrz pamiessezed, w kanatach kablowych

araz ukladane bezpoirednio v ziemi

YAY — kabel {K} alektroenergetyceny miedriany o izolacii polwinitovee] (Vi powboce polwinitowe] [¥).

Palnost |EC 60332-1-2

YRY-20 = locz 2 3yl achrenna Zictono-3olty

VoY — [ lece 2 poveloka nierozprzestrzenialgeg plomienis (Y1), Palnadt EC60332-3-24
ad —30FC da +70°%C

nta behnach. W techinicznie uzasadninnyeh przypadiach chite deskami

YEY, YK¥-Zo, YaKY 0.6/1 k¥ - Kable elektroenergetycne miedzane o izolagi i powlece polwinitowej
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SZAFY DYSTRYBUCYINE STOJACE 19"

Szafa dystrybucyina 800x800mm 42U na cokole
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

¥olor czarny: RAL 9005
& Drzwi wykonane z blachy stalowsj z wklsjona szyba
hartowang, wyposazone w zamek trzypunkiowy z clegnami
{mazliwaid montazu prawa i lewostronnego);
Stopien ochrony IP2G
Dwie plagresyrny montakowe 19 (istnieje moliwasé
zabudewy nastepnych)
Uziemienie wszystKich elementdw szafy
Zdejmowane eslony tylne araz boczne
4 ptwory do woprowadzania kabli
Przepust kablowy szczothowy zamontowany w podiodze
imazliwoid montazu kelefnych)
* Podstawa wyposazona w ndzki poziomujgce W12 {mozliveose
postawienia szafy na cokale)

L B O

PANELE ROZDZIELCZE RJ45 — NIEWYPOSAZONE

Przeznaczong do modubdw 845 kaystone
Montaz rdwnies meduldw ekranowanych - parel zapewnia
uziemienie ekranu zigeza i kabla

Unikatowy system tyinege padtrzymania kabli instalacyjnych
- koncepca Y - celem zredukowania czasu instalacji
Beostepne zastepki niewykerzystanych portow RI45

24 porty 1U
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MODUL RJ45 KATEGORII 6A STP - EKRANOWANY

ZALETY PRODUKTU

Preswyisza wymanania dla standardu kat. GA
Dwa sposoby montady: - narzedzie uderzeniowe
- specjalne narzedzie BC
Jednoznaczne oznaczenie dla schematu 568 & lub B
Standard keystone - glgbokedd 40 mm
chudowa zlacza umozliwiajaca wyprowadzenie kabla
instalacyjnego na wprost lub pod katemn
Qchrona elektromagnetyczna 360

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

L I

L

1SDNK - ValP

TOKEN RING 416 Mbits - 100 VE-anyLAN

TE-PMESTE-DDT « ATM 155, 622,1200 Mbits

ETHERMET: 10 Base T, 100 Base Tx,

100 Base T4, 1000 Base T, 10 G Base T

iEEE 802.3af - PoE {Power over Ethernet)

T% naziemna {analogowa § cyfrowa) z przewodami 908 Mhz

STANDARDY OKABLOWANIA

»  AMDY i AMDZ 150 11807 - kategoria 64/ klasa EA
s EM 50173 - kategoria BA [ klasa EA
s EIATIA 568-C.2 - kategoria GA

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiat zigczy IDC: stop brazu, miedzl | platyny pokryty
cynikiem 8 um
& Piny RI45: stop brazu, platyay i nikiu pokryty Zlotem 1.2 um
Obudowa: metalowa
Znamionowa srednica przewadnika instalowang] #vly:
od 3.48 mm do 0.64 mm
Klasa palnodch: UL24VQ
Temperatura pracy; - 20°C/ + 60 °C
Zywotnaéd zlcza RIAE: minimum 750 cykli
Wiymiary: |EC 60603-7
Rezystancia styku; < 20 m
Rezystancia wejdeiafwyjicia: < 200 m0
Rezystancia izolacji = 500 M przy 100 W RC
Test napigeia: = 1000 V BC styk do styku
> 1500 ¥ DC styk do ekranu
Prad: = 0.175 mA na przewodnik
Mapiecie pracy: =72 V DC
Przenoszona moc: < 15 W
Drgania: < 10 s [25-250 Hz, 5 g, 3 osig]
Thamiznnost sprzezenia; 5 df

. »

B ® ¥ 8 2 82 8 @

LI B N
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Przetacznik L2 Gigabit Ethernet

48 portow: 44 porly RJ-45 10/100/1000 oraz 4 porly combo Gigabit Ethernet RJ-45/5FF. Doskonale
nadajq sie do agregacji serwerdw o wysokiej wydajnosci, np. centrow danych enterprise, w celu polgczenia
serwerdw plikow high-end lub dolgczonych do sieci poprzez porty miedziane.

Dla zaawansowanych uzytkownikdw oferujg uaktualnienie szkieletu grup o wysokie] szybkosci oraz Gigabit
na desklop. Caly stos moze byc zarzadzany jako pojedyncze urzgdzenie z odrebnym adresem IP, do 36

urzgdzen w jednym stosie.

Porty fizyczne:

« 44 porty RJ-4510/100/1000Base-T
« 4 porty Combo G (RJ-45/SFP)

« 1 porikonsoli RJ-45

« 1zigcze zapasowego Zrodia zasilania

Wydajnosc:

» PamigcCFlash: 16 MB

« Pamigec SDRAM: 64 MB

«  MoZiiwos$ przelaczania: 48 Gbps/ 96 Gbps
-  Wskaznik przesytu: 35,7 Mpps/ 71,5 Mpps
« Rozmiar tablicy adresow MAC: 8 000

» Rozmiarbufora pakietéw: 0,75 MB

» |GMP Snooping v1/v2iv3

= |GMP Querier, filtrowanie IGMP, diawienie
IGMP, proxy wyjscia IGMP, natychmiastowe
wyjscie IGMP

DHCP

- Klient DHCP

+ DHCP snoaoping

+ Opcja DHCP 82

Obstuguje MVR

Obsuguje mirroring portéw, RSPAN

Obstuguje ramki jumbo - maks. do 9 KB



Wiasciwodci warstwy 2:

Auto-negocijacja portéw oraz trybu dupleks

Flow Control: IEEE 802.3x & Back-Pressure

Spanning Tree Protocol

+ Protokol Spanning Tree Protocol IEEE 802.1D
{STP)

+ Ochrona katalogu giéwnego STP

« Filtrowanie BPDU

« Przekierowanie BPDU

Protokol Rapid Spanning Tree IEEE 802.1D

(RSTP)

» Protokét Multiple Spanning "E"fge IEEE 802.1s

(MSTP)

Sieci VLAN:

« Obsluguje 256 sieci VLAN IEEE 802.1Q, sieci
VLAN oparte na portach, GVRP

+ Sieci VLAN IEEE 802.1v, prywatna sie¢ VLAN
(PVLAN), QinQ

Agregacia taczy:

+ Magistrala statyczna, protokot Link Aggregation
Control IEEE 802 3ad

- Grupy magistrali: 32, lacza magistrali: 2~8

IGMP :

-

» Zarzadzanie WEB

+ SNMP v1, v2c, v3

Oprogramowanie i konfiguracja:

+ Obrazy podwdjnego oprogramowania

+ Uaktualnianie oprogramowania lub konfiguracji
przez TFTP IHTTP/Xmodem

= Wiele plikow konfiguracyjnych

Obstuguje RMON (grupy 1, 2, 3oraz 9)
Obstuguje BOOTP, DHCP w zakresie
przydzielania adresu 1P Obsluguie SNTP
Dziennik zdarzeny/ Dziennik bledow/ Log
systemowy

Mirror oparty na adresie MAC ATC

Opéznianie ponownego ladowania (Delay Reload)

Wiasciwoscl IPvE;

Podwoiny protokdt IPvd/ 1IPvg

Stos typow adresow IPvB: multicasty / nicest
Przeszukiwanie oloczenia IPvB

Przekierowanie [CMPvE

SNMP w zakresie [PvE

IPvB ACL

Cechy mechaniczne:

Wymiary (W x S x G): 4,4 x 44 x 33,1 cm (1RU)

25

Wiasciwosci QoS:

Kolejki priorytetow: 8 kolejek Spmgmwyfsh dia
kazdego portu

Sposob kolejkowania: WRR, SPQ
Klasyfikacja ruchu: IEEE 802.1p ,CoS, IP
Precedence, DSCP, numer portu

T{:PJU[}P ACL

prze;;usmwascz W punkcae wy;sma! we;saia: 1
Mbps

Zabezpieczenia:

IEEE 802.1x: kontrola dostepu w apamtu o port
Zabezpieczenie portow

+ Zabezpieczenie portow z karwc;g adresow
Mac -

Ochrona zrodia 1P

Klient RADIUS (AAA; uwierzytelnianie, ewidencja,
autoryzacja) TACACS+ / TACACS+ 3.0(%)
ACL L2/L3/L4, 88H 2.0, 8SL

Zarzadzanie:
Zarzadzanie przelgcznikiem:
+ CLl poprzez port konsoli lub Telnet

Wskazniki LED: port, uplink, system, diagnostyka

Bezpieczenstwo:
CSA/NRTL (UL1950, CSA 22.2.950) TUVIGS
(ENB0950) CB

Zgodnosc elektromagnetyczna:
OznaczenieCE

FCC, klasa A

VCCI, klasa A

Parametry dotyczace srodowiska pracy:
Temperatura:

IEC 68-2-14

0C do 50C (ypowa eksploatacja)

-40C do 70C {gdy urzadzenie nie jest uzywane)
Wilgotnosc: 5% do 95% (bez kondensacji)
Wibracje: IEC 68-2-36, IEC 68-2-6

Wstrzagsy: IEC 68-2-29

Upadki: IEC 68-2-32

Gwarancja:

Ograniczona wieczysta gwarancja (swiadezona
max do 5 lat po zakonczeniu produkeji danego
modelu)
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Centrala telekomunikacyjna - serwer PBX

Parametry:

» do 64 linii miejskich analogowych

® do 128 faczy ISDN BRA {2B+D} - miejskie

s do 8 wyposaier [SDN PRA {30B+D)

® do 480 linii wewnetrznych analogowych

* do 128 cyfrowych portéw systemowych {w miejsce analogowych LW)
® do 400 portéw VolP

* do 16 obslugiwanych kart SIMB{portdw GSM)

Wyriary 1 jednostki* - ohudowa RACK {do szaf 19")

wysakosé szerokosc glebokose masa
176 mm 483 mm 330 mm 12 kg
{au) (19%)

UPS Online (VFI) 1000kVA
CHARAKTERYSTYKA

= Dhudowa typu Rack

- tatwa wymigna akumulatorow

- Automatyczne wykrywanie dodatkowych moduldw bateryjnych

Tryb ECO zmmniejszajgcy straty

- Zmienna predkesc wentylatordw dla zrmniejszenia halasu

- Funkcja ROC (Remote On/Off) mozliwose zdalnego zalaczanialwylaczania zasilacza

System EPO {(Emergency Power Off)

Zastosowanie mikroprocesorowego ukiadu sterowania dla zapewnienia niezawodnosci dziatania

ZABEZPIECZENIA

- Przecigzeniowe

- Przeciwzwarciowe
- Przepieciowe
Termiczne
Akumulatorow

KOMUNIKACJA

- Interfejs komunikacyiny USB i R5232
- Sieciowa Karta Zarzadzajaca SNMP/HTTP (apcia)

OUBSLUGA SERWISOWA

- Serwis door-to-door

- Z2-letnia gwarancjana UPS

- 1,5 roczna gwarancja na akumulatory
- Realizacja naprawy w & dni roboczych

E

1
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KABLE KROSOWE ZE SWIETLNA IDENTYFIKACJA POt ACZEN

KABLE KATEGORII 5E — U/UTP

1. Przewednik; 2yle miedzisna odpreiona AWG24
2. izolacja przewodnika: wysokie] gestasd polistylen
3. Plaszcz: PCY lub LSZH - szary RAL 7035

ZALETY PRODUKTU

s  TPrzewyisza wymagania dia standardu kategorii Se

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

& J150M - VplP

& TOKEN RING 416 Mbit - 100 VG-AnyLAN

& TP-PMID/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbig

# ETHERMNET: 10 Basz T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 104D Base T

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kzbel zintegrawany z dwoma plastikowymi widknami
swiatlowodowymi
& Szybka, Swistlna identyfikacja kodcdw kahla krosowegn,

s 25 fat gwaranc producerta

»  Wysoki poziar bezpisezenistwa podezas rekonfiguraci polgeren

e Niezwykle wyscks jakedé preewyiszajaca paramelry transmisyjng
dia kategorii Se, 61 6A

s Kazdy kabel indywidualnie testowany na zgodnaéé z normami
okablowania
Kolor czarny: (RAE 9005}
Kolorowe klipsy, ktére pozwalaja w dowolny sposoh zarzadzad
grupg kabl krosowych

&  Opaski rzepowe do spinania kabli

STANDARDY OKABLOWANIA

= KABEL: - |[EC 51156-5
- EN 50288-3-1

# SYSTEM: - ISOAEC 11801 Edycja 2 - kategoria 5¢/ klasa D
- EMN 50173 - kategoria 5e / klasa D
- EI&TIA 568-C.2 - kategoria Se

PARAMETRY TECHNICZNE

Rezystancia liniowa {maks.): 84 Q7 Km
Impedancja: {od 1 do 100 &Hz) 100 +~ §5 0
Pojemnosc wzajemna (znamionowal: 50 pF/m
Naminzlna predkosc propagac (KVP): 65 %
Temperatura pracy: - 28 °C /4 70 °C

Pramien zyiscia {min.): & x drednica kabla

L B B B B
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KABLE KATEGORII 7 — S/FTP — 600 MHz

G004SHEV

. Przewodnik: #yta miedziana odpreZona AWG23
. Izolacja przewednika: polietylen

. Drut drenaZowy: 3vla miedziana ooynkowana AWG24

B LN e Rl B sk

. Plaszez: 152H - finletowy RAL 4001

ZALETY PRODUKTU

Przewyzsza wymagania dla standardu kategorii 7, sprawia, ze
infrastrukiura kablowa jest przygotowana na przyszlosciowe
standardy i aplikacie

» Daskonala ochrona przed zakidceniami elekiromagnetycznymi
dzieki podwéjnemu skranowaniu SFTP

»  Wysoka timiennosc sprzegenis gwarantuje odparnodd na
preastuchy obea, lyere nie wymags dodatkowych pamiardw
przegduchdw obeyeh ~ Alien Crosstalk

# ldealnie przystosowany do standardéw VolPPoE, wraz
z przysziym standarclem Ethernet IEEE B02.3at {PoEP}

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

ISDN - ValIP

TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN

TP-PMDTP-DDI - ATV 155, 622,1200 Mbit

ETHERMET; 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4,
1000 Base T, 10 G Basa T

{EEE 802 3af - Pok (Power Cver Ethernet}

» IEEE BD2.3al - PoEP [Power over Ethernet Plus)

. Ekranowanie poszczegdingch par: folia aluminiowa - 110 % pokeycia

. Ekranowanie catego kabla: ocynkowany oplot rmiedziany « minirnum 50 % pokeyeia

STANDARDY OKABLOWANIA

* 8 0 9 9

KABEL: - IEC 61156-5
- EN 50288-4-1
SYSTER: - 150 11801 Edycja 2.0 - kategoria 7/ klasa F

« EN 50173 - kategoria 7 / klasa F

Rezystangja finiowa (maks ) 140 {3/ Kmy

Impedancia charakterystyczna: (od 1 do 100 MHz} 100 +~15 0
{od 100 do 250 MHz} 100 +/- 2010
tod 250 do 600 MHz) 100 +4- 25

Pojemnodc wezajemna (znamionowa): 45 pF { m

Humiennodd sprzgenia znamionowal: 80 dB

Nerminaina predkasd propagacji (WVP): 79 %

Temparatura pracy? « 20 °C) + 70 °C

Promier zgiecia (min): 8 x drednica kabla



PUSZKI PODLOGOWE O ZMNIEJSZONEJ WYSOKOSCI 65mm
do podtdg betonowych wylewanych z rama do wylewek betonowych

* puszka 16 modutowa (8x2 moduty 22,5x45mm)
» pokrywa pod wyktadzine
* Kkolor szary

OSPRZET ELEKTRYCZNY

» faczniki i przyciski podtynkowe 1P20, 16A 250Vac, zaciski $rubowe

.

modut tacznika ramka
lub preyeisku

» tgczniki i przyciski podtynkowe P44, 16A 250Vac, zaciski $rubowe

uszozelka amki P44 do lacznikow rmodut fzcznika ramka bryzgoszezelna IP44
i gniazd (sprzedawana w komplecie luh przyeisku

z ramky 1P44)
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* gniazda podtynkowe 2x2P+Z IP20, 16A 250Vac, zaciski Srubowe

modut gniazda
whyezkowesgo

* gniazda podtynkowe 2P+Z IP44, 16A 250Vac, zaciski $rubowe

(Gniazda wtyczkowe P44 (bryzgoszezelne)

uszezelka ramki 1P44 do tacznikow i gniazd modut fgcznika ramka bryzgoszczelna
{sprzedawana w komplecie z ramka IP44) fub przyeisku P44

* gniazda podtynkowe 2xRJ45

~ Gniazda komputerowe 6. kategorii i ekranowane

+

whiad telefoniczny opcjonalnz zaglepka jednego pokrywa do uzyskania gniazda ramka

lub komputerowy whiadu dla uzyskania gniazda komputerowego, telefonicznego
poiedynezego lub mieszanego

* ramki instalacyjne do osprzetu

Ramki instalacyjne

Hamka 1-kroina.

Ramka 2-krotna — universalna poziom 1 pion.

Ramka 3-krotha — uniwersaina poziom i pion.

Rambka 4-Krotna — uniwersalng poziom i pion.

Rarnka S-krotna — uniwersalna poziom § pion.

30
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ROZDZIELNICE HERMETYCZNE

¥ ROZDZIELNICE WNEKOWE

W rodzinie rozdzielnic jest 10 wislkosci wymiarowych: rozdzielnice 1x2, 154, 138, 1x8,

%12, 2x12, 3x12, 2x18, 3x18, 4%18 modutdw. Rozdzielnice charakteryzujg

sie stopniem szczelnosci IP65, odpornoéeig mechaniczna K02 oraz Il klasg ochronnosci.
Fozdzielnice od wielkosci 1x12 sg standardown wyposazone w listwy prayigczeniowe, a
rozdzielnice 12, 134, 146, %8, %12 moina o takie listwy rozbudowas.

Rozdzielnice wnekowe do zabudowy aparatow o szerokosci od 36 do 72 modutdw. Stopien
ochrony P40 araz IK 07 {ochrona przed uderzeniem). Druga klasa izolacji.

Odwracalne drzwiczki zolacyne (biate lub transparentne). Mozliwosc zamykania na zamek.
Demantowalna konstrukeja wsporcza. Rozdzielnice wyposaZone w listwy proylgczowe N+PE.
MoZliwost regulacji grebokosci wspornika.

Poilstawowe dane techniczne rozdzielnic
— P 30 (hez drzwi)

[~ IP 55 z drzwiami | uszezelky |

K a8

— QdpormosE na far 750°CH5s

~WysokasE 2000 mm

—~ Mozliwogt montaZu aparatiwe do 4000 A
— Kolor RAL 7035

Szafy zostaly stworzone jako kombinacja elementdw, kibre nalezy zarmawiat jako
osobne pozycje katalogowe (0znaczone we wiaSciwy dla siebie sposab) w celu ZloZenia
szafy. Do takiego zestawy nalefy jeszeze dobradé ewentualnie cokdt, ostony boczne i
tyinie oraz drzwi | elementy montaZzowe do aparatGe (ostony, podstawy montazowe,
weaporniki TH-35 itp)

Przewidziano trzy szerokogcl szafy;
— 475 rum (gdy miegci przedziat kablowy),
[=725 mm {ma pojemno3t 24 moduly aparatury | osprzelu w Zedziey)
- 975 mm {ma pojemnost 36 modutdw aparatury | osprzetu w rzedzie lub 24 moduly w
rzedzie plus wewnetrzny przedziat kablowy).
Gteboko&ci rozdzielnicy to:[A75 mm] 725 mm i 975 mim.

Trzy rodzaje maskownic pasujace do 24 modutdw w rredzie s3 zamykane przez
wykonanie jednej cawarte] obrotu z moZliwoscig plombowania lub zamykane za pomocg
whretdw z mozliwo5cig montaZu zawiasdw Maskownice przystosowane do 36 moduldw
w rzedzie sg zamykane za pomocy whretdw 7 mofliwoscig montazu zawiasow Do
aparatdw w wersji wysuwne] lub wwersjl ASZR przewidziano rodzaj oston
wyposaZonych wzawiasy | zamki. Dwupozveyiny wspomik TH-35 pozwala ns
zamuontowanie w jednym rzedzie wytacznika DPX i aparatury modutowe). Uniwersalne
podstawy montazowe umolliviaja zamocowanie na jedne] podstawie aparatdw DPX o
tej samej glebokogcel, DPX 1251 BO/250ER | DPY 250630,

¥y zalegnosci od pottzeb moina wyhratl jeden z czterech rodzajdw drawi;
[- Praskie metalowe |

— Plaskie szklane

- Profilowane peine

— Profilowane szklane
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SYSTEM PRZYZYWOWY W TOALETACH DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH

=) Wiiad przycisku
przywolawezegoz ptyta
centralng

- 7 przyciskiem ostonigtym
membrang i lampka dotykowa
- W dostawie 2m przew6d
- montaz przycisku w ramce
natynkowej lub puszce p/t

Whkiad przycisku kasujacego
7 plyta centraing

- 2 przyciskiem ostonigtym
membrang i lampkg przypo-
minajaca

- montaz przycisku w ramce
natynkowj lub puszce p/t

Zasilacz podtynkowy

| -dostarczajacy napiecie

2/ systemowe 24VDC, 0,5A
-mozliwos¢ podtaczenia
maks. 2 pokoi

-klasa ochronna Il, SELV
-montaz w puszce podtynkowej

Pokojowa lampka sygnalizacyjna

- alarm akustyczny i optyczny
czerwonymi LED

- mozliwos¢ przylaczenia maks.
8 przyciskow przywotawczych

i 4 kasujgeyeh

- lampa sygnalizacyjna

dziata w peni samodzielnie

we wspbtpracy przyciskami
przywofawczymi i kasujacymi,
takze bez centralki

- kontrola przewodéw na
przerwanie i zwarcie

- funkcja pamieci: do wyboru
(ZAL/WYE)

- natezenie akustyczne sygnalu:
ok. 70 dB w odlegfosci 1m

- 0S0bny obwad przywotania

i kasowania

- Wyjscie przekaznikowe:

2 styki przefaczajace (1A, 60VDC,
30W wzgl. 1A, 42VAC, 30VA)

- pobor pradu: maks. 200mA
AC lub 150mA DC

- napiecie robocze: 24VAC/DC
(20..28V)

- prad kontrofi obwodu: 7mA

- wymiary: 85x85x35mm

- montaz: natynkowy

- czestotliwosc: 1.800 do 2.800Hz



