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Szczegot konstrukeyjny 1

Obrzeze betonowe 30x8x100cm
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Szczegdbty konstrukeyjne skala 1:10
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Konstrukcja jezdni

4 Wwarstwa Scieralna AC11S

6 warstwa wigzgca AC16W

20 warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm
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Lo Nazwa i adres obiektu budowlanego
I Budowa nawnerzch?)l %rogong r]ak terelnle L_l_|lgy Ksiedza Pik. Wryczy
] . . | | wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej
Konstrukcje nawierzchni o odprowacdzalacel wody opadowe oo rozlopowe
Inwestor: Wojt Gminy Karsin
Konstrukcja zjazdow publicznych Nazwa rysunku Skala 1:50, 1:10
wyniesione przejscie dla pieszych Przekroj normalny Nr rys 4.1
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
kostka betonowa wibroprasowana .
[ ] [ |8 Mfazowana"kolor szary b Hrocowa | Mo inz. Daniel Folenr | BBAM, oo

15 warstwa kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm 2,5MPa gr.15cm

| | | 8 kolor
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kostka betonowa wibroprasowana "fazowana"
5 podsypka cem.-piask. 1:4

10 warstwa kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm 2,5MPa

(wyniesione przejscie kolor czerwony)
szary 5 podsypka cem.-piask. 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
20 stabilizowanego mechanicznie
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Sprawdzit
br. drogowa
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