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OPIS TECHNICZNY
do
Projektu docelowej organizacji ruchu



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgamizruchu dla
nowobudowane] nawierzchni ul. Ks. Wryczy wraz zerzgkowaniami
z ul. Chelmiclg, Pocztovg oraz z drog powiatowg nr 2410G (ul. Derdowskiego)
w miejscowdci Wiele.

Przy opracowaniu niniejszego projektu kierowance <asad
zapewnienia maksymalnego bezpigstea zarowno kytkownikom drég jak i
pieszym.

2. Podstawa opracowania:

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia
02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych, jakpowinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr43, 4&0),

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejanr
Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawi
znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr170, poz.1393)

- Zalgcznik do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r w sprawie szczegoétowych warunkow tezhpich dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz qnize: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogachz.WD
Nr220,p0z.2181),

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.199(Dz.U. z
2007r Nr123, poz.845),

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003sprawie
szczegbOtowych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz
sprawowania nadzoru nad tym zadzeniem (Dz.U. Nrl77,
p0z.1729),

- Projekt budowlany,

- Wizja lokalna w terenie,

- Wymagane uzgodnienia oraz ustalenia uzupejoej z
przedstawicielami Inwestora oraz odpowiednimi instjami.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Stan istniejacy

Budowany odcinek drogi gminnej sklasyfikowano podglydem
technicznym jako drogi dojazdowe - "D" -agi pieszo-jezdny. Szerok® pasa
drogowego ul. Kgidza Wryczy waha siod 6,8-15,4m. Planuje ¢sposzerzenie
pasa drogowego oraz prgeie gsiednich nieruchondei w ramach specustawy
drogowej. Istnigjcag warstwy jezdry stanowi utwardzona nawierzchrdairowa o
zmiennej szerokwi od 4,3 do 5,8m. W pasie drogowym zlokalizowastezgazdy
indywidualne, publiczne oraz skrmywania z drogami gminnymi oraz
powiatowymi.




Przedmiotowa droga jest drpgubliczry o kategorii drogi gminnej w
swietle przepisow Ustawy o drogach publicznych zad@il.03.1985 wraz z
pézniejszymi zmianami.

Stan projektowany

Zmiany w zakresie oznakowania dostosowane zostaly d
projektowanych zmian na przedmiotowych odcinkachdoestosowane do
aktualnych przepiséw.

Na ul Ks. Pik. Wryczy wprowadzono stgetamieszkania - znak D-
40, D-41. Wiloty na ul Chetmigk oraz Pocztow podporadkowano poprzez
oznakowanie A-7, wlot na ul. Derdowskiego podpdkowano poprzez
oznakowanie "stop" - B20. W celu ograniczeniagdgposci w miejscach
niebezpiecznych wprowadzono fizyczne przeszkody \estgti progow
spowalniagcych. Przejcia dla pieszych w okolicy skrzgwan oznakowano
poprzez znak D-6.
Na skrzyowaniach oraz miejscach niebezpiecznych wprowadziom osiowe:
P4, Ple, P13, P12 oraz péos dla pieszych P10.

W celu wykonania oznakowania najekierowa sie nastpujgcymi
zasadami ustawienia oznakowania pionowego:

1. Do oznakowania nahy stosowa:

- Znaki pionowe ostrzegawcze, zakazu, nakazu z gniplkosci mate
na dr gminnej oragrednie na drodze powiatowej.

2. Znaki pionowe powinny bypokrytefolig odblaskowg typu 2.

3. Odlegta¢ i wysokas¢ ustawiania znakéw pionowych powinna odpowiada
warunkom technicznym znakow i sygnatéw drogowyclazomurzdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkom ich umieszczanidmgach
oraz winne by umieszczone w miejscu dobrej widoczaio

Znaki na ulicach umieszczagsiv odlegtgci 0,50-2,00m od kragdzi
jezdni.

0,50 +-2,00
krawe2nik

jezdnia chodnk




Wysoka¢ umieszczania znaku powinnacbgtostosowana do rodzaju
drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodzedny z zasadniczych
okolicznaci, ktére naley uwzgkdniat, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt
nisko ustawiony mize stanowd istotrg przeszkod. Wysoka&¢ umieszczania
znakow (dolnej krawdzi lub najnkej potazonego jej punktu) pokazano na
rysunku.

/\

min. 2,20

Jezeli na jednym stupku umieszczong dwva znaki kategorii A, B, C,
D lub F to dolna krawdz nizej potazonego znaku znajdujeesna wysokéci
pokazanej na rysunku.

—»




4. Termin wprowadzania oznakowania
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonarobot
drogowych tj: 10.2016.

5. Uwagi projektanta

- Znaki drogowe pionowe nalg zakupt w firmie specjalizujcej st w
produkcji znakéw. Znaki powinny posiatdanak bezpieczZstwa
.CE”.

- Znaki pionowe ustawizgodnie z omowionymi W niniejszym opisie
zasadami.

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe odblaskowe wgko
poprzez firmp specjalizugca sie w wykonawstwie | posiadggs
odpowiedni spr& techniczny.

6. Zestawienie znakéw drogowych

- Znaki drogowe pionowe:

ZNAK ILOSC
[szt.]
A-7 4
B-20 1
D-1 2
D-2 1
D-6 2
D-40 3
D-41 3
- Znaki drogowe poziome:
Dt
ZNAK (mb]
P-4 114
P-10 11
P-le 26
P12 10
P-13 24

Opracowat:



