Przekrdj normalny ul Chetmicka
skala 1:50

v Jezdnia 2

[}

. 3,00 ole 3,00 N

Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Szczego6t konstrukceyjny 1 Szczegot konstrukeyjny 2

Kraweznik 30x15x100cm

Konstrukcja jezdni

4 warstwa $cieralna AC11S

6 warstwa wigzgca AC16W

20 warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa famanego 0/31,5mm

15 warstwa kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm 2,5MPa gr.15¢cm

VANCY4
Podtoze G3

Kraweznik 30x15x100cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa nawierzchni drogowej na terenie ulicy Ksiedza Ptk. Wryczy

wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe oraz roztopowe
do rowu melioracyjnego we Wielu

15 15 « 15 415
| |
i \ Beton C12/15 Beton C12/15 |
‘ | i | :
| |
; Ca— E—— :
‘ ¢ \ \ 3 ‘
| < : : & |
| = | | = |
| ™ =) } } =) ™ |
| | | |
i ) N S i
| |
: d x - +
| ] B - ] |
: ; ; :
30 | | 3

| |

| |

| |

| |

| |

Inwestor: Wéjt Gminy Karsin

Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10

Przekréj normalny Nr rys 4.2
‘ Branza ‘ Imie i nazwisko ‘ Uprawnienia ‘ Podpis
Projektant s ; Upr. bud.
br. drogowa | 9" in Daniel Folehr | 5BL 1 B0 0D/ 1
Sprawdzit mgr inz. Jan U;i):r. bud.
br. drogowa Burglin GPKG-I-7342-9/95
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