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Budowa nawierzchni drogowej na terenie ulicy d¢dzia Pik.
Wryczy wraz z budow sieci kanalizacji deszczowej
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Zawartos¢ opracowania.

A. CZESC OPISOWA:

1. Opis techniczny
2. Zakczniki formalno - prawne

B. CZESC RYSUNKOWA:

1. Plan orientacyjny skala 1:3500 rys. nr 1
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A. CZESC OPISOWA



Zataczniki formalno - prawne

1. Zestawienie nieruchomaeci

2.Wojt Gminy Karsin

3. Zarzad Powiatu Koscierskiego

4.Zarzad Wojewoddztwa Pomorskiego

5. Opinia ZUDP Koscierzyna

6. Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach
wraz z postanowieniem nr R§

6220.3.11.2014.2015 z dnia 2.04.2015r

7.Pozwolenie wodnoprawne nr @ 6341.24.3.2015 z
dnia 25.05.2015r



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchnigamych wraz ze
skrzyzowaniami oraz zjazdami publicznymi i indywidualnymia terenie ulicy
Ksiedza Ptk. Wryczy we Wielu.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

— Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia,

— Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno — wys@kowe wraz z map
numerycza,

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 109poz. 430) z piejszymi
Zmianami,

- Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejacy

Budowany odcinek drogi gminnej sklasyfikowano podglydem technicznym
jako drogi dojazdowe - "D" - gg pieszo-jezdny. Szerok®d pasa drogowego ul.
Ksiedza Wryczy waha siod 6,8-15,4m. Planujeesposzerzenie pasa drogowego oraz
przegcie gsiednich nieruchonsti w ramach specustawy drogowej. Istaig
warstwg jezdry stanowi utwardzona nawierzchmairowa o zmiennej szerokoi od
4,3 do 5,8m. W pasie drogowym zlokalizowane gazdy indywidualne, publiczne
oraz skrzyowania z drogami gminnymi oraz powiatowymi.

Droga nie posiada kanalizacji deszczowej co powsdugkontrolowany sptyw
wod opadowych i roztopowych na przylegte do pasgowego nieruchongoi.

W poblizu planowanego przedsvzi¢cia nie wysgpuja obszary majce znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszgoyzylegajce do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Ze wdgl na lokalizag oraz klag
techniczn - droga nie ma znaczenia dla obro§uoio bezpieczastwa pastwa.

4. Warunki geologiczne

Na podstawie warunkow wodnych oraz wysadzin@ivgruntow, grup noSnosci
poditaza sklasyfikowano jak@3. Zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.Nd. 43 z 1999 r., poz. 430) tak
zaszeregowane podi® nawierzchni, powinno by doprowadzone do grupl,
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozgauaniu.

5. Parametry techniczne projektowanych elementéw drogeych

Ul. Ksiedza Wryczy

— klasa techniczna ulicy - Dag pieszo-jezdny
— predkaos¢ projektowa - Vp = 30 km/h
— szerokd¢ jezdni 5,5m



— dtugos¢ budowanej drogi - 1083,5m
— kategoria ruchu - KR-2
— max obcjzenie na é - 100 kN

Skrzyzowanie dr gminnej (Ul. Ksiedza Wryczy) z droga gminna (ul. Chetmicka dz.
nr 2) oraz z droga powiatowa nr 2410G (Ul. Derdowskiego dz. nr 409)

— klasa techniczna ulicy - L

— predkaos¢ projektowa - Vp = 30 km/h
— szerokd¢ jezdni - 6,0m

— dtugcs¢ przebudowywanej drogi - 21,3m

— kategoria ruchu - KR-2

— max obcjzenie na é - 100 kN

Skrzyzowanie dr gminnej (Ul. Ksiedza Wryczy) z droga gminng (ul. Pocztowa dz. nr
110) oraz z drog powiatowa nr 2404G (Ul. Kdécierska)

— klasa techniczna ulicy - L

— predkaos¢ projektowa - Vp = 30 km/h
— szerokd¢ jezdni - 5,5m

— dtugacs¢ przebudowywanej drogi - 51,1m

— kategoria ruchu - KR-2

— max obcjzenie na é - 100 kN

6. Droga w planie

Pocatek profilu ul. Ks. Wryczy dowizano do osi drogi gminnej - ul. Chetmicka
w km 0+000, budow rozpoczto w km 0+003,0. Koniec profilu dowzano do osi
drogi gminnej - ul. Pocztowe] w km 1+089,2, budomakaiczono w km 1+086,5.
Catkowita dtugec¢ budowanego odcinka wynosi 1083,5m.

W ramach przebudowy zostanwykonane skrzsowania oraz patzenia
z drogami powiatowymi nr 2410G - ul. Derdowskieg@az drog powiatowg nr
2404G - ul. Kdcierska. faczna dtugéc¢ przebudowy 72,4m.

Wzdtuz osi zaprojektowano tuki poziome, ktéry wyaggtono promieniami od
R=40m do R=4000m z prostymi prggpwymi

W ramach inwestycji planuje ¢siprzebudow istniegcych skrzyowan z drog
powiatowg nr 2410G oraz z draggminm - ul Pocztowa.

7. Droga w profilu podtuznym

Niwelett dostosowano do otaczaggo terenu. Zachowano istaeg spadki
terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywmyomieni tukow pionowych i
pochyler podtuznych.

8. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie uzyskanych wynikéw z odwiertow geatagych stwierdzono
wystepowanie gruntow namgcych do grupy nénosci podiaza G3. Na
projektowanym odcinku drogi, po usgoiu warstwy humusu (gr. prochniczego)
zastosowano zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej



z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 rz.p#30), naspujace przekroje
konstrukcyjne:

Przekroj konstrukcyjny nawierzchni jezdni (ul. Ks. Wryczy, skrzyzowania z ul

Derdowskiego i Pocztow):

— wzmocnienie podia z kruszywa stabilizowanego cementem - gruntocemen
Rm =2,5MPa o gr. 15 cm,

— podbudowa zasadnicza z MKt 0/31,5mm gr. 20cm,

— warstwa wjzaca AC16W gr. 6¢cm,

— warstwascieralna AC11S gr. 4cm.

Nawierzchn¢g zamkn¢to kraweznikiem betonowym 100x30x15cm na tawie

betonowej C12/15

Przekré] konstrukcyjiny zjazddw__publicznych, wyniesone przegcie dla
pieszych:

— podbudowa, mieszanka kruszywa famanego stabilizeg@nmechanicznie
0/31,5 o grubgci 20cm ,

— podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. ,fazowanalbko szarego

Nawierzchng zamkngto krawgznikiem betonowym 100x30x15cm lub opornikiem
12cmx15cm na tawie bet. C12/15 zgodnie z PZT

Przekréj konstrukcyjny zjazdow indywidualnych:

— podbudowa, mieszanka kruszywa famanego stabilizeg@anmechanicznie
0/31,5 o grubgci 15cm ,

— podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. ,fazowanalbko grafitowego
Nawierzchng zamkngto kraweznikiem bet. typu opornik 12cmx15cm na tawie bet.
C12/15

Przekréj konstrukcyjny opaski:

— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=P&r.10cm,
— podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm ,fazowana’dkalszarego.
Nawierzchng zamkngto obrzeem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4

Krawezniki betonowe 15cmx30cm zlokalizowane wzdtmawierzchni ulicy
wyniesiono 12cm ponad poziom nawierzchni. Na zjakrdadywidualnych oraz
przegciach dla pieszych wyniesiono kraimiki 2cm ponad poziom nawierzchni
ulicy.

9. Roboty ziemne

Na podstawie bada geologicznych stwierdzono w podto wysepowanie
gruntow, nie nadagych s¢ do ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie
wyklucza maliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu odpowiednicbizgow
(wymieszanie w odpowiednich proporcjach z matematenadajgcym st do



wbudowania w nasyp). Ostategzthecyzg podejmie inspektor nadzoru na podstawie
wynikow bada przedstawionych przez wykonagvc

Zdejmowany humus natg ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego
cze$¢ wykorzyst& do wykonania humusowania skarp i terenéw zielbnyc

Wskaznik zag:szczenia w poziomie dna koryta powinien wyidoss = 1,0,
natomiast wtérny modut odksztatcenia E = 100 MPRa @iog i placow).

Wszystkie roboty ziemne nalg wykona& zgodnie z norm ,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,Robotyrrie — Wymagania ogolne
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace gmine z wykorzystaniem sgta mechanicznego
lub urzmdzen technicznych, prowadzone w ebre bryty korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powiby wykonane w sposob
najmniej szkodgcy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy adré kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. &38&n. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korpenvinny by prowadzone
z zachowaniem szczegolnej osimosci | bez uwycia ckzkiego sprztu. Stret
wzrostu korzeni okrda powierzchnia wyznaczona przez promiezutu korony
drzewa powgkszony o 1 m.

10.0dwodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi jest przedmiotentbdego opracowania.

11.Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energatg¢ rurocigi wodne,
gazocyg, kanalizacja sanitarna pokazagena projekcie zagospodarowania terenu.
Przed rozpocxiem robot ziemnych natg dokona& uzgodni@ skrzyzowan lub
zblizen z tymi uradzeniami. Roboty prowadzipod nadzorem wiaicieli tych
urzadzen i w poblizu kabli naley je wykonywd recznie.

Istniegce oznakowanie uzbrojenia wodggowego oraz naky zachowa i
wyprowadz¢ na wysokeé¢ dostosowamdo wysokdci projektowanych ulic.



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa nawierzchni drogowej na terenie ulicy d¢dzia Pik.
Wryczy wraz z budow sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajcej wody opadowe oraz roztopowe do rowu
melioracyjnego we Wielu

Inwestor:
Wojt Gminy Karsin

Adres inwestora:
83- 440 Karsin, ul. Dluga 222

Projektant:

Projektantmgr ire. Daniel Folehr
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczgéw specjalnéci drogowe;j
nr POM/0101/POOD/11



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizaciji
poszczegolnych obiektow

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE

PODBUDOWY

ELEMENTY ULIC
NAWIERZCHNIE

ZIELEN DROGOWA

@MMOO®

Kolejnas¢ realizacji robot zachowana zostaje wedtug zakwamrczegolnionych
robot, zatem - A./B./C./D./EJF./G./

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

stupy dwietleniowe betonowe i sieenergetycznaswietleniowa
podziemne sieci energetyczne

sie¢ wodochgowa

sie telekomunikacyjna

gazocig

kanalizacja sanitarna

P Q0T

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mag stwarzat zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:

a. tymczasowe chodniki,

b. tymczasowe przégia dla pieszych,

c. tymczasowe oznakowanie pionowe,

d. wystepujace podziemne kable energetyczne

4. Informacja o przewidywanych zagraeniach :
4.1. Przemieszczanigzgracownikow:
upadek na ptaszcayie (czstotliwas¢ duza):
(nierébwna nieutwardzona droga, nierdwna powierzchdrogi, zawilgocenie,

oblodzenie powierzchni drogi, 28ica poziomow, pochylenia, przemieszczange si
po usypanym gruncie)

upadek z maszyn do robét drogowych i z samochodgarowych(czstotliwasé duza):

(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wé¢jzegé z kabiny, zanieczyszczenie
stopni wejc/zeg¢ gruntem np. glig, zanieczyszczenie Wej /zeg¢ olejem,
wchodzenie, schodzenie ze skrzyni samochodu geiezh pojazdu, wchodzenie
na burt pojazdu podczas zatadunku Ilub roztadunku, brak bidek
umazliwiajacych bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgec@tlodzenie
lub zanieczyszczenie gruntemeé&z pojazdu np. két, po ktorych pracownik
wchodzi na skrzyr)

upadek do zagbien (czestotliwos¢ duza):
(przemieszczanie @i zbyt blisko niebezpiecznych  kradzi  skarp,
przemieszczanie gpoza ustalonymi ggami komunikacji, przemieszczanie pio
ktadkach, pomostach bez elementow ochronnych mzrbk)




uderzenia przygniecen{amtensywneé¢ duza):
(zatadunek i roztadunek samochodéw, sktadowanieemaddw, wyrobow i
elementéw, wykonywanie wykopOw, transporéczny lub przy pomocy
prostych uradzer, uzytkowanie samochodow)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:
transport poziomy
(przemieszczanie fadunku przy wysbwaniu rgnicy poziomow na drodze
transportu, zsugcie st lub opadngcie tadunku, pozostawanie pracownika w strefie
ruchu tadunku)

zatadunek, roztadunek samochodow
(przewrdcenie silub obsungcie tadunku, pozostawanie pracownika na skrzyni
samochodu podczas roztadunku lub zatadunku, poxasta pracownika na
tadunku lub w strefie mdiwego obsungcia st tadunku)

sktadowanie materiatéw i elementow
(przewrdcenie §i obsungcie lub stoczenie materiatu, elementu, ostiei sk
materiatu; pozostawanie, przemieszczanie fracownika w gsiedztwie
sktadowanych materiatdbw lub elementow, wykonywanezynndci na
sktadowanych materiatach lub elementach)

roboty nawierzchniowe
(zagra@enie poparzenia massfaltows, naraenie na wdychanie oparow bitumu,
niewtasciwa obstuga maszyn, pozostawanie osOb nieuprawnolonv strefie
prowadzonych prac)

transport gczny
(wykonywanie transportu na pochye, zespotowe wykonywanie czynswo
transportowych, przewrécenie ¢siurzagdzenia transportowego, zsecie Sk,
spadngcie tadunku z urgdzenia)

4.3. Uradzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochodoéw
(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczaadzenku lub roztadunku,
przemieszczanie ¢ipozostawanie oséb w strefie jazdy lub manewrowania
pojazdu)

uzytkowanie maszyn do rob6t drogowych

(pozostawanie 0s6b w strefie jazdy lub manewrowamaazyny,
pozostawianie pracagej maszyny przez operatora opuszgzsgo kabig,
wykonywanie czynn&i recznych w strefie ruchu osgttet maszyny,
przewrdcenie gimaszyny podczas jazdy przy krglzi wykopu lub na
pochyiaci, przewrocenie simaszyny podczas pracy na stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiada
- okresowe szkolnie bhp
- szkolenie stanowiskowe



oraz powinien zrta
- ustalon procedu¢ powiadamiania o nagtych zdarzeniach oraz telettmy
stuzb ratownictwa i stiab technicznych, z takinformacp powinien by
zapoznany na szkoleniu orazdakformacg nalezy poda na tablicy
informacyjnej.
Nalery takze przekazapracownikom:
a/ zasady pogbowania w przypadku wygtienia zagreenia:
b/ konieczné¢ stosowania przez pracownikéwdkow ochrony indywidualnej:
c/ zasady bezpgeedniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym komunikacyjne i
ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego sfuzzmechanizowanego lub pomocniczego
powinno by poprzedzone prabtechnicza sprawngci i zbadania czy spet
spetnia wymagania w zakresie bezpiésk@a i higieny pracy,

b/ sporadzenie wykazu spetu /urzadzen podlegagcych dozorowi technicznemu,

c/ posiadé instrukcje obstugi dla eksploatowanego sfrz zmechanizowanego
pomocniczego i ugdzen technicznych nieobjych dozorem technicznym,

d/ przeprowadzanie kontroli bigcych i okresowych eksploatowanego spuz
zmechanizowanego, pomocniczego orazdaen technicznych,

e/ posiadanie szczegotowej instrukcji techniczndrowej z wymaganiami BHP dla
poszczegoblnych stanowisk wraz z ustaleniem gz liczby operatoréw
(pracownikow),

6.2. Organizacyjne:

sporadzenie pisemnego zadzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:
-powotaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowglgieu / terenu budowy, -ustaleniu
kierownictwa budowy z zastrzeniem,ze brygadzista m kierowa tylko
jedrg brygad, za na czas swojej nieobedmd powinien wyznacz§ zastpce, -
ustaleniu koordynatora BHP spdd podwykonawcow, ktorzy dokorugakaiczenia
budowy,
-sposobie zgtaszania wypadkow przy pracy i zdevegpadkowych, -sposobie
prowadzenia pogpowania powypadkowego (wypadki zawodowe i pozazawey), -
sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robot prakownv zakresie : uprawnie
kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP zn@ci bada lekarskich, -
miejscu przechowywania dokumentacji.

6.3. Zapobiegawcze:
a/ informowanie, instruowanie pracownikéw o pojahych zagraeniach
zawodowych i wypadkowych przeditym rozpoczciem pracy,
b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- temmowadzenia robot nad
gtowami ludzi powinien b§ wyraznie wytyczony /oznaczony znakami
ostrzegawczymi,




c/ stosowanie, zywanie materiatow i produktéw dopuszczonych do tlgrmmaszyn
urzadzen isprztu opatrzonych certyfikatem na znak bezpiésgga lub
zakczory deklaracy zgodndci z obowgzujagcymi normami i przepisami,

d/ wzywanie przez pracownikow "ATESTOWANEJ" odzje,obuwia roboczego i
indywidualnychsrodkéw ochrony,

e/ zapoznanie pracownikow z "KARIRYZYKA ZAWODOWEGOQO",

f/ unikanie przez pracownikow w czasie pracy nadmiehniyib niepotrzebnych
megczacych pozycji lub ruchéw,

g/ ustalenie co najmniej 2 osbéb (przeszkolonychplstugi apteczki pierwszej
pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,

h/ usuwanigmieci i odpadkéw w odpowiednich ogsaich czasu,

i/ zapewnienie rozginego dospu do uradzen sanitarno-higienicznych, socjalnych,

j/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniustanowisku pracy, jedynie w

miejscach wydzielonych "PALARNIE",

k/ sprawdzenie umiginosci postugiwania si podecznym sprztem ganiczym .

6.4. Komunikacyjne:

a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osedpsi za pomagtechnicznych

srodkow hezndici,

b/ komunikacja terenowa : ustaliacjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie
srodkdbw zmechanizowanych, ustatiasady poruszaniagieszych (w tym osob
postronnych) po terenie budowy.

c/ komunikacja ratownicza: ustglipodd& do wiadoméci pracownikow adres
najblizszego urgdu poczty, budki telefonicznej, mieszkaniywatnego z
telefonem

6.5. Ewakuacyijne:

a/ na okoliczné¢ awarii, paaru -ustak co najmniej dwie drogi ewakuaciji z terenu
budowy,

b/ zapewni tacznc¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictweaz z
wyszczegolnieniem numerow telefonicznych do StiRazarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego,

c/ ustalt i poda& do wiadoméci pracownikéw "sposoby wywotania alarmu”,

d/ udosgpnic sprawny i w potrzebnej ifgi- sprzit przeciwpagarowy (podgczny +

koce ganicze).

Wykonawca przed przyshpieniem do budowy powinien sporgdzi¢ projekt organizacji ruchu na

czas budowy, uwzgidniajac zasady bezpiecxestwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie
z art. 21.0 Prawa Budowlanego powinien spaggzié plan bezpieczastwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike i warunki robo6t drogowych.
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