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OPIS TECHNICZNY

1. Nazwa i adres Inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzclogaixej na terenie ulicy Kailza
Ptk. Wryczy wraz z budowvsieci kanalizacji deszczowej odprowadzaj wody opadowe oraz

roztopowe do rowu melioracyjnego we Wielu

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem
- Specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia,
— Materiaty geodezyjne i plany sytuacyjno — wys@tiowe wraz z mapnumeryczgn
- Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia
- Wizja lokalna

— Obowigzujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania.

3. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowkieci kanalizacji deszczowej

odprowadzajcej wody opadowe oraz roztopowe z nawierzchni isyWryczy w m. Wiele.

4.0. Rozwazanie projektowe

4.1 Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Wody opadowe z projektowanej drogi gminnej - ul.. Kk. Wryczy w Wielu w
Gminie Karsin zostan wprowadzone do projektowanych wpustéw deszczowydtanalizacii
deszczowej. Zaprojektowano &ikanalizacji deszczowej prowadzonej w ul. Ks. Rilkyczy oraz
dalej poprzez drag powiatows w kierunku nieruchomi@i 432. Nasjpnie poprzez wylot
zlokalizowany na dzialce nr 432 zosiasdprowadzone do projektowanego rowu melioracyjnego
na dziatkach nr 432 ,445.
4.2. Materiaty i uzbrojenie

Kanaty naley wykona z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPajzonych na
uszczelk gumows o srednicach @ 250/7,3 mm, @ 315/9,2 mm. Nagach kanalizacyjnych

zaprojektowano betonowe studzienki prefabrykowa#e,0-1,2 m, z betonu klasy niezszej ni
C35/45, wodoszczelnego W 8 o ngdiwosci < 4 % z osadzonymi  przejami szczelnymi dla
rur. Kineta lgdzie wykonana z betonu na wysék@®@/4 wysokdci kanatu.

Na studniach przewidziano wiazgliwne z wypetnieniem betonowym klasy D 400 z
wktadka gumowsg amortyzugca osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych



montowanych w nawierzchni. Dla studni montowanyehpasie chodnika nie przewidziano
monta piercieni odcizajacych. Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczee 600x400mm
klasa D - 400 na studzienkach betonowych betonzeszego klasy C 35/45, @wednicy @ 500 mm
z osadnikiem i o0 wodoszczekw W-8.

Przegcie kanatu deszczowego 315 PCV pod drpgwiatowy dz. nr 409 projektuje si
metod, przecisku rug stalowa ochrorndn- 500 mm o diugiei 15,0 m.

Zestawienie kanatéw, studni i wpustow:

— kanaty odwodnienie liniowe PVC @ 160 mm - 82,5m

- kanaly PVC @ 250 mm - 252,0m

- kanaly PVC @ 315 mm - 708,5m

- dren PVC @ 160 mm - 160m

— studzienki rewizyjne betonowescednicy @ 1000 mm - 24szt.

— studzienki chtonne betonowesednicy @ 1200 mm - 3szt.

— wpusty deszczowe uliczneel. 600x400 klasa D-400 na studzienkach betonowgcbO0
mm - 40szt.

— separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiebejgciem burzowym tzw. by-passem
z polietylenu Qn-30 I/s, Qmax-300l/s, Vos>3000dkpB1

— przepust SN8 érednicy @600mm - 8m

— przecisk pod jezdaiz rur stalowych drednicy @500mm - 15m

— wylot betonowy do rowu - 1 kpl

5.0. Wytyczne wykonania

Przed rozpoczxiem robot naley sprawdzé zgodnd¢é wymiaréw na budowie z
projektem. Zlokalizowa i odkry¢ istniegce uzbrojenie ktore kolidgj z wykonywanymi

robotami, roboty w olgbie istniejcego uzbrojenia wykonywasposobemecznym.

5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne przeprowadzzgodnie z norm PN-B-06050. Po zak@zeniu montau
kanatow i studzienek nalg wykona prolke szczelnéci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.
Zagkbienie rurocigoéw wykona zgodnie z profilami. Wykopy wykonywarecznie w pobliu
Istniegcego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatyatinkach. Minimalna szeroké
wykopOow umocnionych dla przewodéw kanalizacyjnychvmna by co najmniej o 30 cm z kdej
strony wtksza ni zewretrznasrednica rury ( B = Dz + 60 cm ).Przy zi@niu do drzew wykop
wykonywa bez naruszenia bryty korzeniowej. Ewentgalvode gruntows pompowa za pomog
zestawu igtofiltrow lub pomp zatapialnych. Przy adkaniu rurocigdw naley zachowa

normatywne odlegkei od istniejcych obiektéw naziemnych i uzbrojenia podziemndyarochgi



uktada na podsypce z dowiezionego piasku o géabb5 cm w wykopach wskoprzestrzennych o
scianach pionowych rozpartycRurochgi obsyp& dowiezionym piaskiem do wysokm 30 cm
ponad wierzch rury, z jednoczesnym gaggzaniem warstwami o grudm do 40 cm réwnoczZaie

Z obu stron tak, aby uzyskavskanik zag:szczenia Js = 1,0. Garreze$¢ zasypki do poziomu
projektowanej nawierzchni wykotaz dowiezionego piasku z zgggczaniem, z rOwnoczesn
rozbiérky rozpat i deskowa. Napotkane uzbrojenie zabezpiecdypodwiesé. Przejcie kanatu
deszczowego przegciany studni szczelne za pomaotulei z PCV z uszczedk gumowg w
gotowych prefabrykowanych égach z dnem i kingt Kanaty poddé prébie szczelnosci.

Przefcia kanatow deszczowych i przykanalikow deszczowyoti jezdni, wykonywa metod

przeciskdw w rurze ochronnej stalowej jak pokazaadZT i profilach.

5.2.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej tapuge nastpujace uzbrojenie
podziemne:
- siet | przylagcza wodocigowa
- siet | przylacza kanalizacji sanitarnej (ttoczne i grawitacyjne
- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w strefach istneych przewoddw i umgdzer podziemnego
uzbrojenia terenu natg prowadzé recznie z zachowaniem szczegoélnej ostaci w
porozumieniu i pod nadzorem przedstawicieli opetato tych sieci. Zabezpieczenie
odstonetych przewodow istnigcego uzbrojenia w czasie prowadzenia robot wykamgdnie
z wymogami aytkownikéw poszczegoélnych uzbrdje

W przypadku natrafienia w odsie prowadzonych robo6t ziemnych na uzbrojenie
podziemne, ktore nie bylo zinwentaryzowane w ngzej dokumentacji technicznej, roboty
nalezy przerwa, powiadomé Inwestora i nadzor autorski. Wznowienie robotzemoasipi¢ po

uzgodnieniu trybu pogbowania z administratorami odkrytych gazen.

5.3.Montaz kanatdw z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Budowe kanatu mana rozpoczé po odpowiednim przygotowaniu pode Przed
opuszczeniem rur do wykopu nzyge doktadnie sprawdziczy nie maj peknigé i uszkodze.
Montaz zlaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykénagodnie z instrukej

producenta rur.



Przejcia kanatdw deszczowych i przykanalikbw deszczowyobd jezdni,
wykonywa metod, przeciskdw w rurze ochronnej stalowej jak pokazaa PZT i profilach.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatwpglezeprowadz proke szczelnéci.

5.3.Montaz ruroci agu drenarskieqo 160PCV

Budowe ciggu drenarskiego rozpogz po odpowiednim przygotowaniu podén Przed
opuszczeniem rur do wykopu najeje doktadnie sprawdziczy nie mag peknie¢ i uszkodzé.
Montaz ztgczy rur drenarskich z tworzyw sztucznych wykérgodnie z instrukgjproducenta rur.
Rurochg drenarski ukladana podtau zwirowym o grub. 15cm i granulacji 4-8 mm i obsypce
zwirowej o0 grub. 20 cm i granulacji 4-8 mm przykiygeowtoknirg pozostad czgs¢ wykopu
zasypé dowiezionym piaskiem. Przed zasypaniem wykonanemirinka kanatu naly
przeprowad# préke szczelnéci.

6.0. Uwagi kaicowe

Catas¢ robdt wykoné zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i athi
sieci kanalizacyjnych " - zeszyt nr 9 COBRTI INSTAMarunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurocigoéw z tworzyw sztucznych ", a tak przepisami BHP i p.po
Przed przygpieniem do robét naly wykona przekopy probne w celu doktadnego ckeaia
rzednych istniejcego uzbrojenia.
W przypadku, gdy pod projektowanymi kanatami i siadhi podide nie ledzie dobrym
gruntem budowlanym, grunt ten naje wymienk na grunt przepuszczalny. Podczas
wykonywania obsypek i zasypek prowadeiagle kontrot wskanika zagszczenia
Materiaty zastosowane przez wykongwpowinny spetnid kryteria techniczne zgodnie z
R.M.GP i B z dnia 14.12.1994 r. w sprawie aprobryiteribw technicznych dotygzych
wyrobow budowlanych.
Nalezy uzyska& protokét techniczny odbioru robét przed zasypanrenochgow a dokumentag]

powykonawc3 zleci uprawnionemu geodecie celem naniesienia na magednicze;.

C. INFORMACJA BIOZ

1.0 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolppsci realizacji

Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchygalwe) na terenie ulicy Ksilza
Pik. Wryczy wraz z budoyvsieci kanalizacji deszczowej odprowadzaj] wody opadowe oraz
roztopowe do rowu melioracyjnego we Wielu.

W zakres opracowania wchodzi:




- kanaly odwodnienie liniowe PVC @ 160 mm - 82,5m

- kanaly PVC @ 250 mm - 252,0m

- kanaty PVC @ 315 mm - 708,5m

- dren PVC @ 160 mm - 160m

— studzienki rewizyjne betonowescednicy @ 1000 mm - 24szt.

— studzienki chtonne betonowesednicy @ 1200 mm - 3szt.

— wpusty deszczowe uliczneel. 600x400 klasa D-400 na studzienkach betonowgcbO0

mm - 40szt.

— separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiebegciem burzowym tzw. by-passem

z polietylenu Qn-30 I/s, Qmax-300l/s, Vos>3000dkpB1
— przepust SN8 érednicy @600mm - 8m
— przecisk pod jezdaiz rur stalowych drednicy @500mm - 15m
— wylot betonowy do rowu - 1 kpl

Szczegotowy zakres robot:

- przeszukanie terenu na obeghamiewybuchdéw i niewypatdw przez uprawnione do tegdu

osoby

- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieciakiaacji deszczowej

- zabezpieczenie placu budowy

- zdjecie istniegcych nawierzchni

- wykonanie wykopdéw pod ruragji i studnie z aurowym lub petnym umocnieniegtian.
- wykonanie podsypki z dowiezionego piasku

- monta rur, studni i wpustéw deszczowych

- przeprowadzenie niegdnych préb

- zasypka wykopdéw dowiezionym piaskiem zgzczeniem

2.0 Wykaz istniegacych obiektdéw budowlanych

- budynki mieszkalne - zabudowa jednorodzinna

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ( ruragi ttoczne i grawitacyjne )
- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu,fké mooa Stwarzaé zagrozenie

bezpieczaéstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji budowy zagrenie bezpieczestwa mog stwarzé

nastpujace elementy zagospodarowania terenu:



- istniejgca si€ kanalizacji sanitarnej
- istniejgce czynne kable energetyczne

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Na catym odcinku realizowanego kanatu deszczowegiemwyshpi¢ zagraenie zasypania
ziemig w wykopach.

Studnie i kanaty posadowioneda na gebokasci powyzej 1,5 m, w zwazku z tym wykopy
nalezy umocné azurowo lubsciank petry i zabezpiecz§. Projektowane sieci krzyj g si¢ z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i w zyzku z tym, wykopy w pobhu w/w sieci naley
wykonywa recznie ze szczegdrostraznoscig. Pozwoli to unikgé¢ zagraen od uszkodzonego
gazocjgu, poraenia pgdem od przerwanego kabla energetycznego oraz aalgriopu
sciekami sanitarnymi w wyniku uszkodzenia rur isgqoej kanalizacji sanitarnej. Wszystkie
roboty Wykonawca musi prowadaiv sposéb bezpieczny i oznakaiwa sposéb widoczny w
dziea i w nocy. Prace nahy prowadzt zgodnie z przepisami BHP i instrukd¢gchniczi dla
systemow PVC. Wykonanie kanalizacji powinno uivai ¢ przejazd po drogach i odpowiednie
zabezpieczenie robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiau pracownikow przed przystpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawg sieci kanalizacyjnej m by firma dysponujca przeszkolonkadl pracownikow
i odpowiednim sprgem.

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji robot mugby¢ poinformowani o istniecych
zagraeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z ohaujgcymi przepisami BHP.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlneqo zagenia zdrowia lub ich sisiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczg

| Sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek paaru, awarii

I innych zagrozen

Roboty w pasie drogowym naleprowadzé przy zamkngtym ruchu na drodze lub wagdzeniu z
ruchu drogowego Zci jezdni, pasa ruchu jezdni albo jege@&d. W czasie przerw w pracy
oraz po zakfczeniu pracy maszyny robocze zabezpiéqayed ich przypadkowym
uruchomieniem przez osoby nieupanwene lub niezatrudnione przy tych pracach.

Przed rozpoagxiem robot ziemnych na terenie uzbrojonym w sieaiidcggowe, kanalizacyjne
i elektryczne naley ustalt z jednostkami zagdzapcymi tymi mediami odlegkri
bezpiecznegoaywania maszyn roboczych na tym terenie.

7. _Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ograniczadm terenu prowadzenia robét
8. Wymagania dotyczce planu BIOZ

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2r. W
sprawie informacji dotyccej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ
(DZ.U.03.120.1126) kierownik budowy ma ob@uek sporzdzenia planu BIOZ, gdywykopy
pod studnie i kanaty wykonywaneds na gtbokasci powyzej 1,5 m.




