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skala 1:50
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Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10
Szczegot konstrukeyjny 1 Szczegot konstrukeyjny 2 Szczeg6t konstrukeyjny 3
: —12 .. 15 . Do, 15 5,
- Obrzeze betonowe 30x8x100cm . — — Kraweznik 30x15x100cm
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I dow:
4 warstwa $cieralna AC11S KO n Stru kCJ € nawie rZCh ni o Odprow3gzgevie£nvéﬁg¥aggﬁ1%%vgew%r%igl)itopowe
6 warstwa wigzgca AC16W Inwestor: Wéjt Gminy Karsin
- Konstrukcja zjazdéw indywidualnych Nazwa rysunku Skala 1:50, 1:10
20 warstwa podbudowy zasadniczej Przekréj normalny Nr rys 4.3
z kruszywa tamanego 0/31,5mm
. . ‘ Branza ‘ Imig i nazwisko ‘ Uprawnienia ‘ Podpis ‘
Konstrukcja chodnika
kostka betonowa wibroprasowana i . .
il i | | | |8 ‘fazowana” kolor grafité)wy b iroqowa | mar inz.Dariel Folehr | B8R DN 1 ooy
15 warstwa kruszywa stabilizowanego kostka betonowa wibroprasowana "fazowana" .
cementem o Rm 2,5MPa gr.15cm | ] kolor szary 5 podsypka cem.-piask. 1:4
5 podsypka cem.-piask. 1:4 Sprawdzit mgr inz. Jan UBr. bud.
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 br- drogowa | Burglin GPKG--7342-9/95
VAN Y4 warstwa kruszywa stabilizowanego HH i ’
Podioze G3 10 cementem o R¥n 2 5MPa 9 1~"_’stab|I|zowanego mechanicznie 12 maj 2015r
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