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I Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

v mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu w
skali 1:1000,

v’ wizja i pomiary wtasne w terenie,

v' uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi powiatowe] 2404G
w miejscowosci Borsk Gmina Karsin. Zakres opracowania obejmuje dokumentacii
technicznej przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robot w Starostwie
Powiatowym w Koscierzynie.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa 2404G posiada nawierzchnie asfaltowq o szerokosci 6,0
m. Po obu stronach drogi znajdujg sie pobocza gruntowe. Na odcinku od km
0+000,00 do km 0+038,00 po lewej stronie znajduje sie chodnik o szerokosci 1,5 m.
W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci kabla
teletechnicznego, wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej.  Urzgdzenia nie
stanowiq kolizji z planowanymi robotami.
Szerokosc¢ istniejgcej jezdni drogi wynosi 6,0 m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drogi powiatowej zaprojektowano przebudowe istniejgcej drogi
polegajgcej na wykonaniu po stronie prawej chodnika wraz ze $ciezkg rowerowq
z kostki betonowej. Szeroko$¢ ciggu pieszo - rowerowego wynosi od 2,50 m.
Dtugos¢ Sciezki wynosi 594,50 mb. Niweleta $ciezki zostanie dostosowana do
istniejgcej nawierzchni jezdni asfaltowe.

5. Parameiry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry :

Kategoria drogi: Powiatowa
Klasa: L - lokalna
Nawierzchnia: kostka betonowa



Spadek poprzeczny: jednostronny

Szerokosc¢ Sciezki: 2,50 m

Przeznaczenie drogi dla obstugi mieszkancow i turystow. Projektowana inwestycja
ma na celu poprawe bezpieczenstwa pieszych.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2
m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog w
prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycii,
pierwszg kategorie geotechniczng.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie.

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni chodnika
- 6 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej
- 8 cm podsypka cementowo - piaskowa

Obramowanie zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100 cm, przy
krawedzi jezdni ustawi¢ kraweznik betonowy

W miejscu potgczenia chodnika z nawierzchnig drogi nawierzchnie
asfaltowqg nalezy przycig¢ pitg do ciecia asfaltu, nastepnie ustawic kraweznik
betonowy 15x30x100 na tawie betonowej oporem z betonu C-12/15. Szczeline
powstatqg pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowqg nalezy wypetnic
bitumiczng masqg zalewowaq.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masq zalewowaq.



Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na
podsypce cementowo — piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢
5 cm. Swiatto kraweznika od strony najazdowej powinno wynosi¢ 3 cm. Spoiny
kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Kostke betonowqg nalezy utozy¢ w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$S¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostonqg z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢c od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$S¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢ zaraz oddana
do ruchu. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowqg z tolerancjg * 0,5%. Rdinice pomiedzy rzednymi wykonanej
nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.

Pozostate tereny po zreadlizowaniu prac budowlanych obsadzic nalezy
trawnikiem.

8. Przekrdj poprzeczny i podiuiny

Przekrdj poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny z 2%
spadkiem w kierunku jezdni drogi powiatowe.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje
chodnika),
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

10.Urzgdzenia obce
W pasie drogowym znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia podziemne:
wodocigg gminny, kanalizacja sanitarna oraz kable teletechniczne. Urzgdzenia
nie koliduje z planowanymi robotami.



11. Oznakowanie i urzgdzenia BRD
Nalezy przestawi¢ poza projektowany chodnik istniejgce znaki pionowe tj.
znak D-43 oraz B-33 ,,60" Dodatkowo nalezy oznakowac istniejgcy cigg pieszo —
rowerowy znakami C13/16 (w uktadzie poziomym).

12.0dwodnienie
Odwodnienie jezdni drogi powiatowe] jako powierzchniowe z
odprowadzeniem na przylegte pobocze gruntowe zlokalizowane w  pasie
drogowym. Sposdb odprowadzania woéd opadowych nie bedzie oddziatywat na
dziatki sgsiednie. W miejscach tukow wklestych zaplanowano wykonanie sciekow
podchodnikowych wykonanych z prefabrykatow betonowych  (korytka
Sciekowe).
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