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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93 , poz
.888)

Oswiadczam ,ze Projekt Budowlany pt.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami

ktoreqgo INWESTOREM jest:

Gmina Karsin, 83-440 Karsin, ul. Dtuga 222

ZLOKALIZOWANE:

Osowko dz. nr 753; 754; 147/2; 146; 136; 756; 147/5; 147/6; 147/8
obreb Osowo gm. Karsin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen W SPeCialNOSCi s
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i PODPIS

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PWOS/12
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II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu pod rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej na dz. nr 753; 754; 147/2; 146; 136; 756 z przytgczami na
dz. nr 756; 147/5; 147/6; 147 /8 w miejscowosci Osdwko obreb Osowo gm.
Karsin. Przeznaczeniem projektowanych przyfgczy kanalizacji sanitarnej jest
rozwigzanie problemu gospodarowania Sciekami na dziatkach objetych opracowaniem
i odprowadzenie ich do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ks200PVC.

2. Zakres inwestycji
Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem i obejmuje przedstawienie
niezbednych rozwigzan technicznych i projektowych dla rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przytgczami.
Zakres opracowania:

« Sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200PVC — L=106,0m

» Przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn160PVC/szt.4 — L=15,0m

3. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93, poz .888)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. , Nr 75 poz. 690), wraz z pdzniejszymi

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionymi urzadzeniami

podziemnymi.

Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.

Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca.

Warunki techniczne przyfaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzgodnienia z wiascicielami dziatek

Uzgodnienie Gestora Sieci (U.G. w Karsinie)

4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z opinig geotechniczna.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200PVC konczy sie na dziatce
prywatnej nr 753 i nie uwzglednia rozbudowy sieci kanalizacji o powstajgce osiedle
domkdéw jednorodzinnych. Ze wzgledu na duzy rozwdj osiedla konieczna jest
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, tak aby rozwigza¢ problem gospodarki
Sciekowej nowych mieszkancow.
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Na przewidywanym do zagospodarowania terenie znajdujg sie: sie¢ energetyczna
eAN; sie¢ wodociggowa w40; proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200PVC i
ks125PE, sie¢ telekomunikacyjna t.

6. Projektowane zagospodarowania terenu
Projekt uwzglednia rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami
odprowadzonej do proj. sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 753..
SieC z przylgczami zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej infrastruktury
podziemnej.

7. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osdb trzecich
Projektowana sie¢ i przytacze zostaty zaprojektowane w nastepujgcy sposob:

a) Siec¢ kanalizacji sanitarnej - wiaczona na dz. prywatnej nr 753, dalej
prowadzona wzdtuz dz. gminnych nr 754; 147/2; 146 i dalej przez droge
powiatowg dz. nr 136 do dz. prywatnej nr 756.

b) Przylacza kanalizacji sanitarnej - zostatly zaprojektowane do dz. nr
147/5; 147/6; 147/8 i 756.

8. Informacje o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego.

9. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
zamierzenia budowlanego
Teren objety opracowaniem nie jest objety eksploatacjg gornicza i nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla higieny i zdrowia ludzi
Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami nie oddziatuje
negatywnie na zdrowie i higiene ludzi.

11. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Proj. rozbudowa sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami nie narusza warunkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92
poz. 880). Obszar oddziatywania projektowanego przytacza ograniczy sie do dziatek
wystepujacych po jego trasie tj dz. nr 753; 754; 147/2; 146; 136; 756; 147/5;
147/6; 147/8 . Projektowana rozbudowa nie narusza i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sasiednich. Catos¢ inwestycji znajduje sie w obszarze
specjalnej ochrony ptakdéw Natura 2000 pod nazwg Bory Tucholskie (kod obszaru
PLB220009). Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na chroniony obszar,
poniewaz przedsiewziecie jest inwestycjg majacg na celu rozwigzanie problemu
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gospodarki Sciekowej w miejscowosci Oséwko. Obszar oddziatywania ograniczy sie
do wykopow ziemnych. Po zakonczeniu robot budowlanych teren zostanie
doprowadzony do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen W SPeCIalNOSCi et s
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i PODPIS

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PWOS/12
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III. ZALACZNIKI
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Projekt Budowlany — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami

V. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie projektowanego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany pod rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej na dz. nr 753; 754; 147/2; 146; 136; 756 z przytgczami na dz. nr
756; 147/5; 147/6; 147 /8 w miejscowosci Osowko obreb Osowo gm. Karsin.
Przeznaczeniem projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej jest rozwigzanie
problemu gospodarowania $ciekami na dziatkach objetych opracowaniem i
odprowadzenie ich do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ks200PVC.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z wykonaniem
przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej z wymaganym uzbrojeniem
technicznym.

3. Parametry techniczne projektowanego zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem i obejmuje przedstawienie
niezbednych rozwigzan technicznych i projektowych dla rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przytgczami.

Zakres opracowania:
« Sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200PVC — L=411,0m
» Przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn160PVC/szt.4 — L=15,0m

4. Stan istniejacy
Teren na ktdrym nastgpi budowa charakteryzuje sie nieduzymi spadkami liniowymi,
ktdre nie bedg miaty istotnego wptywu na sposdb i koszt prowadzenia robot.

5. Stan projektowany — sie¢ kanalizacji sanitarnej

5.1. Rury PVC i ksztaltki

Do odprowadzenia Sciekdw zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano

rury PVC-U dn200x5,9mm i PVC-U dn160x4,7mm o potaczeniach kielichowych
z uszczelkg gumowg (EPDM; TPE), lite o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki
»S” SN8 SDR34. rury PVC-U SDR34 lite. Rura kanalizacyjna powinna by¢ koloru
brgzowego. Powierzchnie rur, wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ czyste i
pozbawione rys i innych defektdw. Producent rur zobowigzany jest posiadac
certyfikat CE lub B.

5.2. Siec i przylacza kanalizacji sanitarnej
SieC i przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej prowadzi¢ wg zatgcznika
graficznego (rys. nr 1 i nr 2). Studnie kanalizacyjne (weztowe S4; S9; S13 i S14))
betonowe DN1200mm z dnem szczelnym wykonane z betonu wibroprasowanego
B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150 zgodne z normami PN-B-10729 i
PN-EN 1917. Kregi betonowe i prefabrykowany element studni tgczone na piéro-
wypust uszczelnione elastomerowg uszczelkg gumowa. Wtazy montowane na ptycie
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nastudziennej na pierScieniach betonowych. Pokrywy do wiazéw kanatowych
DN600mm typ ciezki D400 (w drogach o ruchu kotowym) i typu lekki D250 (w
pozostatych miejscach). Pierscienie odcigzajgce stosowac w drogach o ruchu
kotowym. Kinety i przejscia szczelne rur prefabrykowane przez producenta studni
Pozostate studnie (posrednie, systemowe) zaprojektowano z tworzywa sztucznego
PVCDN425mm

Studnie PVCDN425mm sktadajg sie z kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej z
PCV, pierScienia uszczelniajgcego i wiazu zeliwnego typu D250.

Stabilizacje i zabezpieczenie witazéw studni PCV w gruncie nieutwardzonym i
gruntach rolnych nalezy wykona¢ poprzez montaz prefabrykowanych ptyt
zelbetowych odcigzajgcych pod wiazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m
montowanych réwno z poziomem terenu. W miejscu przejscia pod drogg powiatowa
wezet S13-S14 roboty wykonaé metodg bezwykopowa tj. przecisku w rurze
ostonowej stalowej DM300 L=32,0m. Koncdwki nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowa.

5.3. Siec¢ kanalizacji sanitarnej - wytyczne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczyc
trase sieci i uzbrojenia. Roboty nalezy zacza¢ od zdjecia warstwy urodzajnej gruntu
tzw. humusu. Wykop sprzetem mechanicznym i metodg tradycyjna na odkiad.
Wykopy wykonywac¢ ze skarpowaniem $cian (za wyjatkiem kolizji, zblizen do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego). Skitadowanie ziemi z wykopdw podczas
budowy - na odktad, w poblizu wykopu. Rurociggi posadowi¢ na podsypce piaskowej
grubosci 0,15 m i obsypac piaskiem do 0,20 m nad wierzch rury. Rury i studnie
nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce (z profilowaniem
stanowigcym tozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°). Grunt obsypujacy
rury nie powinien zawieraC ziaren wiekszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke
wykonywac z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia
on wymagania warunkoéw technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z
tworzywa sztucznego. Uzbrojenie kanalizacji stanowig studnie bet.DN1200mm,
PVCDN425 i PVCDN315. Wszystkie studnie na sieciach gtéwnych wykona¢ z dwoma
bocznymi odejsciami. Wolne wiloty zaslepic. W rejonie skrzyzowan z infrastrukturg
podziemng roboty prowadzi¢ recznie. W rejonie skrzyzowan proj. kanalizacji z siecig
energetyczng i telekomunikacyjng nalezy na rurociggi natozy¢ rury dwudzielne.
Koncdwki rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Przy ukfadaniu rurociggdw w pasie
drogowym stosowaé wykopy szalowane wasko przestrzenne, natomiast poza pasem
drogowym jako wykopy wasko przestrzenne bez szalunku. Wykopy po
przeprowadzeniu ci$nieniowych préb hydraulicznych, odbiorze robdt nalezy zasypac
zgodnie z normg BN-83/8836-02 — piaskiem bez kamieni do wysokosci 20cm nad
wierzch rur (zageszczajac recznie).

Do obsypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy bez kamieni i korzeni. Zageszczenie to
wykonywac¢ wastwami, mechanicznie do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =
0.95 zgodnie z norma BN-72/8932-01. Plac budowy doprowadzi¢ do stanu
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pierwotnego. W miejscach gdzie rurociggi prowadzone sg pod drogg nalezy zagesci¢
grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia 1.00.

6. Uwagi dla wykonawcy
W czasie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce uwarunkowania:

« przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ wszystkim instytucjom biorgcym
udziat w uzgodnieniu dokumentacji date rozpoczecia robét.

« nalezy przestrzega¢ ustalen wynikajgcych z uzgodnien z poszczegdinymi
jednostkami i wtascicielami

» wszystkie napotkane przewody i uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane
nalezy traktowac jako czynne zgtosi¢ do zarzadcow tych sieci - prowadzi¢
prace z nalezytg uwagg i starannosScig, w obrebie kolizji roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

» projektowane uzbrojenie powinno by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete
oraz powykonawczo zinwentaryzowane

» wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem projektu,

« catos¢ robot wykonaC zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych - cze$¢ II instalacje sanitarne i
przemystowe”.

» Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem
ogolnych i szczegdtowych przepiséw BHP.

7. Uwagi dodatkowe

» wszystkie kserokopie zatgczone w projekcie budowlanym sg zgodne z
oryginatami

* Na trasie rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przytgczami nie wystepujg kolizje z
zadnym drzewostanem

« Catos¢ inwestycji znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 pod nazwag Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009). Planowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na chroniony obszar, poniewaz
przedsiewziecie jest inwestycjg majacg na celu rozwigzanie problemu
gospodarki Sciekowej miejscowosci Cisewie. Obszar oddziatywania ograniczy
sie do wykopdw ziemnych. Po zakonczeniu robot budowlanych teren zostanie
doprowadzony do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnoSCi e
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i PODPIS

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PWQS/12
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8. Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. Zakres rzeczowy jedn. | Ilos¢
miary
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1. PVC-U dn200x5,9mm SDR34 mb. |411,0
2. Studnia rewizyjna bet.DN425 szt. 10
3. Studnia rewizyjna bet.DN1200 szt. 4
4, Rura ostonowa dwudzielna HDPE DN110mm szt. 3
5. Przecisk kierowany w rurze stalowej DN300mm mb. 32,0
Przytacze kanalizacji sanitarnej
6. PVC-U dn160x4,7mm SDR34 mb. 15,0
Studnia rewizyjna PVC DN315mm szt. 4
Rura ostonowa dwudzielna HDPE DN110mm szt. 3
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Ustugi Projektowe Krzysztof Seweryn
83-440 Karsin, ul. Dtuga 60 NIP:591-159-78-73
‘ tel. 502-254-735 e-mail: biuro@aquacad.pl/

Aqua

c AD Prajekty-Nadzary-l(asztorysy-.s‘wiadectwa Energetyczne

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
TEMAT:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyfgczami

INWESTOR:

Gmina Karsin, 83-440 Karsin, ul. Diuga 222

LOKALIZACJIA:

Osowko dz. nr 753; 754; 147/2; 146; 136; 756; 147/5; 147/6; 147/8
obreb Osowo gm. Karsin

BRANZA:
Sanitarna

PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Seweryn —  eeeeeeecveeeeen,

nr uprawnieri: POM/0245/PW0OS/12 podpis

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresle sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Karsin, Lipiec 2014r.
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji poszczegolinych obiektow;
Cata infrastruktura techniczna zaliczana do obiektow budowlanych liniowych
zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu, dlatego tez nie wymaga trwatego
wydzielania terenu dla planowanego przedsiewziecia.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie znajdujg sie: sie¢ energetyczna
eAN; sie¢ wodociggowa w40; proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200PVC i
ks125PE, sie¢ telekomunikacyjna t.

9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore moga stwarzacC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi;

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

a) Przy wykonywaniu wykopow:

- upadek pracownika lub osoby postronnej przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami

- upadek pracownika przy braku drabinki komunikacyjnej,

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym przy braku lub
niewfasciwym zabezpieczeniu Scian wykopu,

b) Przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- brak wtasciwego oznakowania miejsca wykonywanych prac

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki,

- porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpieczeni przewodow zasilajgcych
urzagdzenia mechaniczne,

c) Praca w sgsiedztwie urzadzen podziemnych (przewody elektryczne).

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych;

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP i ppoz, zgodnie z przepisami szczegétowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy
na:
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- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia

- szczegOtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach

- podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 11.4.

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia

9.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W celu zapobiegnieciu przewidywanym zagrozeniom nalezy:

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sdb trzecich,

- nosi¢ odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym,

- asekuracja pracownikdw pracujgcych w wykopie,

przy wykopach ptytszych niz 1,5m i gruncie spoistym wykonac Sciany

pochylone z uwzglednieniem naturalnego uksztattowania terenu na ktérym

prowadzone sg roboty

- przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,

umocnien i zabezpieczen

- przy stosowaniu sprzetu elektrycznego wykonac zabezpieczenia wszystkich
nieostonietych elementdw instalacji elektrycznej,

- wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia (sieci elektryczne, teletechniczne)
wykonywac recznie,

- - w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz stosowac Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118 poz. 1263).

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i PODPIS
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PWQOS/12
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VI. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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