DeCAPa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"DeCADa" PRACOWNIA PROJEKTOWA
JEDRZE] MYSZKA

83400 Koscierzyna, ul. Wodna 14

tel.: 609 511 959; biuro: 58 687 11 59

NIP: 842-155-90-39; REGON: 220475460

e projekty indywidualne i adaptacje
e branza architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna
e kierowanie i nadzorowanie budowy

EGZ.NR

PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa obiektu

budowlanego: REMONTU ISTNIEJACEJ DROGI GMINNEJ
relacji GORKI - KLICZKOWY Nr 207006G

L‘;‘:‘::;;"Jf‘ Dz. nr ewid. 99, 64, 80, 81, 62, 63, 98, 67, 61, 66, 261
1
Bisddowlzncen: obreb Gorki, gmina Karsin
s Gmina Karsin
: ul. Dhuga 222, 83-440 Karsin
Opracowat: Data opracowania: E Podpis:

inz. Jedrzej Myszka

Uprawnienia nr: POM/0040/POOS/07 IX/2013r /‘—““——"—-’t, 2 /é/
i - = L

w specjalnosci instalacyjnej / /
do projektowania bez ograniczen { .

Strona | 1




V.

Zawarto$€ OPraCoWaNia ... str. 2

Dokumenty formalno-prawne

uprawnienia T. Michalski - str. 3
zaswiadczenie T. Michalski - str. 4
uprawnienia J. Myszka - str. 5
zaSwiadczenie J. Myszka - str. 6
wypisy z rejestru gruntow - str. 7-11
oswiadczenia- zgody - str. 12-15

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - str. 15

Przedmiot INWESEYC]i .....v.ivericeieiii et str. 16

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, informacja dotyczaca stanu zadrzewienia na terenie

ProjektOWANE] INWESTVOI oo s s s e s nissssrssisssatsasns str. 16
. Projektowane zagospodarowanie tereNU ... s str. 16

Opis techniczny do projektu budowlanego - str. 18

Kategotia geoteshniczia obiekil ...ommmamsssmmmmsssmsmmmspnsimsinsi str. 17
ZAKIES TODOT ... et bbb s str. 17
Zagadnienia BHP ..o e str. 19.

Czes¢ graficzna

Rys. nr1 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:2000
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:2000
Rys. nr3 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:2000



Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest naprawa drogi asfaltowej relacji Gorki-Kliczkowy Nr 207006G
polegajgca na naprawie czgstkowej: wycieciu taty | wypetnianiu masa bitumiczng; wykonaniu nowe;
warstwy $cieralnej bitumicznej i utwardzeniu pobocza drogi.

Prace remontowe wykonywane bedg na dwoch odcinkach drogi:

. 0+000,00 - 0+752,00 (szerokos¢ jezdni zmienna 5,4m-5,8m)
- od skrzyzowania w m. Kliczkowy w kierunku m. Gorki, do konca dziatki nr ewid. 81,
- obejmuje dziatki nr ewid.: 64, 80, 81, 62, 63, 67, 61, 66.
Il 0+000,00 - 0+568,00 (szeroko$¢ jezdni zmienna 5,6m-3,7m)
- caty odcinek drogi w m. Gérki, tj. od dziatki nr ewid. 98 do skrzyzowania na wysokosci
dziatki nr ewid. 271,
- obejmuije dziatki nr ewid.: 99, 98, 66, 261.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, informacja dotyczaca stanu
zadrzewienia na terenie projektowanej inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na pdinocny zachdd od miejscowosci Karsin.

Pierwszy odcinek remontowanej drogi znajduje sie na obszarze niezabudowanym, drugi odcinek
remontowanej drogi znajduje na obszarze zabudowanym w m. Gorki.

Zlokalizowano drzewa i krzewy w poboczu remontowanej drogi, w ramach inwestycji nie zachodzi
potrzeba wycinki drzew, a istniejgce drzewa nie zostang naruszone.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie remont istniejacej drogi na odcinkach:

) 0+000,00 - 0+752,00;

1) 0+000,00 - 0+568,00

0 nawierzchni warstwy scieralnej bitumicznej.

Wartosci spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni nie ulegajg zmianie, spadek poprzeczny
jezdni wynosi 2%.

Projektowana inwestycja nie zmienia gospodarki wodnej na omawianym terenie. Wody
opadowe z nawierzchni przedmiotowej jezdni beda nadal zagospodarowywane w granicach
dziatek drogowych.
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.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Kategoria geotechniczna obiektu

| kategoria geotechniczna obiektu.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

a. przygotowanie poprzez remont czastkowy nawierzchni:

- wyciecie taty i czyszczenie miejsca wypetnienia z wody i odtamkow,
- Uzupetnienie masa bitumiczna,

- wyréwnanie powierzchni walcem drogowym,

mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni,

utozenie warstwy $cieralnej bitumicznej - 4cm,

wyréwnanie powierzchni walcem drogowym,

utwardzenie pobocza drogi destruktem asfaltowym.

®ao0o

Zasady wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykona¢ dia drég kategorii ruchu od KR1 do KR6.
Okres$lenia podstawowe:

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego w odpowiednich porcjach
ilo$ciowych.

Mieszanka mineralno-bitumiczna — mieszanka mineralna otoczona odpowiednig iloscig lepiszcza.
Beton asfaltowy [BA] - masa mineralno asfaltowa o skiadnikach dobranych w odpowiednich
proporcjach utozona recznie lub mechanicznie i zageszczona zaprojektowana i wykonana w/g PN-
74/S-96022

Beton asfaltowy gruboziarnisty - beton zawierajacy ziara o wielkosci do 25mm.

Beton asfaltowy $rednioziamisty - beton zawierajacy ziara o wielkosci do 16mm.

Beton asfaltowy o strukturze czesciowo zamknigtej - beton o objetosci wolnych przestrzeni, w
granicach 4,5-8%.

Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie pomigdzy warstwg Scieralng, a podbudowg
zapewniajaca roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe.

Materiaty

Materialy do wykonania nawierzchni- warstwa wigzaca. Materiaty potrzebne do wykonania
nawierzchni powinny mieéci¢ sie w nastepujacym skfadzie ramowym dla betonu asfaltowego
$rednioziarnistego o strukturze czesciowo zamknigte]

al grys 8/16 mm -17-37%
b/ grys 5/8 mm -8-25%
c/ grys 2/5 mm -10-26%
d/ miat 0/2 mm -10-11%
el piasek -14-30%
f/ maczka wapienna  -5- 8%

g/ asfalt D 70 -5,0-6,5%

Materialy do wykonania nawierzchni D-05-03-05-03- warstwa Scieralna. Materiaty potrzebne do
wykonania nawierzchni powinny miesci¢ sie w nastepujacym sktadzie ramowym dla betonu
asfaltowego $rednioziarnistego o strukturze zamknigtej

al/grys 8/128mm  -24-45%

17



b/ grys 5/8 mm -10-30%

¢/ grys 2/5 mm -10-28%
d/ miat 0/2 mm -10-20%
e/ piasek -14-23%
f/ maczka wapienna  -9- 15%
g/ asfalt D 70 -4,8-6,5%
Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykonywaé i zageszczaC¢ mechanicznie z
wykorzystaniem nastepujacego sprzetu :

al uktadarka /rozscietacz / mas bitumicznych

b/ skrapiarka

¢/ walce statyczne stalowe gtadkie lekkie, Srednie i cigzkie

d/ walce ogumione

e/ samochody samowytadowcze 5-10 ton z przykryciem brezentowym

Transport mieszanki

Transport nalezy wykona¢ samochodami gwarantujgcymi optymalne wykorzystanie przestrzeni
tadunkowej ,a co za tym idzie zmniejszenie kosztow. Mieszanke betonu asfaltowego zatadowang na
srodki transportowe nalezy okrywaé plandekami brezentowymi bez wzgledu na pore roku. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Temperatura przetworzonej gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinna waha¢ sie w granicach dla asfaltu D70 135-165°C

Przygotowanie podioza

Powierzchnia podtoza przed uiozeniem kazdej warstwy powinna zostaé oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku i pylu. Nalezy to wykonaé przy uzyciu szczotek mechanicznych lub kompresora. W
niektorych przypadkach nalezy powierzchnie zmy¢ wodg pod cinieniem przy zachowaniu warunku,
ze w trakcie wbudowywania mieszanki podtoze bedzie suche. Przed roziozeniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5kg/m?2.

Potaczenia miedzywarstwowe
Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastgpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego w ilosci 0,2kg/m2.

Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16m/s)

Wbudowanie nawierzchni

Dostarczong mieszanke mineralno-bitumiczng nalezy wytadowa¢ do kosza rozéciefacza, ktora w
zaleznosci od typu rozklada mase na calej lub na potowie jezdni nadajac jej odpowiedni profil
poprzeczny oraz grubo$¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Grubo$¢ rozktadanej masy powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 4cm warstwa wigzaca i 3cm warstwa $cieralna. W celu uniknigcia strat
zwigzanych z zawracaniem uktadarki nalezy dazy¢ do wykonywania diuzszych odcinkow przy
jednym kierunku pracy ukiadarki. Uktada¢ nalezy w sposob ciagly z predkoscig 2-4m/min
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Zageszczanie nawierzehni

Do zageszczania mieszanki mineralno-bitumicznej stosuje sie walce statyczne lekkie stuzace do
wstepnego zageszczenia oraz statyczne $rednie do zageszczenia wiasciwego. Ostatnig czynnoscig
zwigzang z zageszczaniem masy jest przejazd walca wielokotowego ogumionego o cisnieniu w
oponach w granicach 0,2-0,8MPa. Walce powinny by¢ wyposazone w instalacje zraszajacq
powierzchnie két co zapobiega przylepianiu sie do nich watowanej masy. Zageszczanie nalezy
prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku $rodkowi Temperatura zageszczanej mieszanki w przypadku
lepiszcza asfaltu D- 70/100 powinna wynosi¢ od 135-110°C.

3 ZAGADNIENIA BHP.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

= warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych,
wydanymi przez MB i PMB, a takze ITB — Warszawa 1990 r.

= rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

= rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:

e
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