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Borsk osiedle2 przedmiar.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Wodoci ag
11 Sie¢ wodoci ggowa
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym.
1
1.073 km 1.073
RAZEM 1.073
2|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-04 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-1I
1
4815.62 m3 4815.620
RAZEM 4815.620
3/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1.|0501-01
1
1073*0.6 m?2 643.800
RAZEM 643.800
4/KNNR 4 obsypka rurociggéw grubos$éi 0,3m ponad dno kanatu m3
d.1.|1411-04
1
193.14 m3 193.140
RAZEM 193.140
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
4558.1 m3 4558.100
RAZEM 4558.100
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
1
1073.1 m 1073.100
RAZEM 1073.100
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.1.|0122-02 wcisk o $r.zewn. 90 mme- trojnik
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./0219-01
1
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go
1
1073.1 m 1073.100
RAZEM 1073.100
10|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1.|1608-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1
1073/200 200m - 5.365
1 préb.
RAZEM 5.365
11|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0707-01 Oom
1
1073/200 odc.20 5.365
om
RAZEM 5.365
12|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0708-01 om
1
1073/200 odc.20 5.365
Om
RAZEM 5.365
1.2 Przyt acza wodoci agowe
13|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym.
2
0.266 km 0.266
RAZEM 0.266
14|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-04 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-1I
2
1202.78 m3 1202.780
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RAZEM 1202.780
15|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m?2
d.1.|0501-01
2
266*0.6 m?2 159.600
RAZEM 159.600
16|KNNR 4 obsypka rurociggéw gruboséi 0,3m ponad dno kanatu m3
d.1.|1411-04
2
48.24 m3 48.240
RAZEM 48.240
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
2
1138.46 m3 1138.460
RAZEM 1138.460
18|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 32mm
2
266 m 266.000
RAZEM 266.000
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej do 90 mm - obejmy PE 90/32
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.32 mm montowane na |kpl.
d.1.|0211-01 rurociggach PVC i PE
2
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebok. 3m
2
17 stud. 17.000
RAZEM 17.000
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0513-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-17 [0.5m] -17.000
stud.
RAZEM -17.000
23|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1./0130-03 minalnej 25 mm
2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
24|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.|0130-03
2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
25/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.|0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
2
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
26| KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.|0140-02
2
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
27|/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go
2
268 m 268.000
RAZEM 268.000
28|/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1.|1608-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
2
268/200 200m - 1.340
1 préb.
RAZEM 1.340
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29|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0707-01 Oom
2
268/200 odc.20 1.340
Om
RAZEM 1.340
30|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0708-01 Oom
2
268/200 odc.20 1.340
Oom
RAZEM 1.340
2 Kanalizacja
2.1 Sie¢€ kanalizacji sanitarnej
31/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym.
1
0.712 km 0.712
RAZEM 0.712
32|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-04 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-1I
1
3935.46 m3 3935.460
RAZEM 3935.460
33|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
1
694.492 m3 694.492
RAZEM 694.492
34/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m?2
d.2.|0501-01
1
42.74 m2 42.740
RAZEM 42.740
35/KNNR 4 obsypka rurociggéw gruboséi 0,3m ponad dno kanatu m3
d.2.|1411-04
1
128.214 m3 128.214
RAZEM 128.214
36/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
1
4459 m3 4459.000
RAZEM 4459.000
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
1
712.3 m 712.300
RAZEM 712.300
38|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-03 gtebok. 3m
1
15 stud. 15.000
RAZEM 15.000
39|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.|0513-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1
-15 [0.5 m] -15.000
stud.
RAZEM -15.000
40|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.2.]0517-02 rurg teleskopowg
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR-W 2-19 |wigczenie do studni - analogia przej.
d.2.|0217-04
1
42.3 przej. 42.300
RAZEM 42.300
42 |Kalkulacja Przepompownia PS-13 kpl.
d.2.|wlasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12004 Uzytkownik: Jedrzej Myszka




Borsk osiedle2 przedmiar.ath

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12004 Uzytkownik: Jedrzej Myszka

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
43 |kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej przepompowni $ciekow kpl.
d.2.|wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 4 Préba szczelnosci kanatéw rurowych PVC, PE, PEHD o $r. do 200 mm 200m -
d.2./1608-01 1 préb.
1
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
45|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
46| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.2.|0407-01 prawg cem.
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
47|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m?2
d.2.|0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
1 cementowg
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
48|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2.|1801-02
1
26 m 26.000
RAZEM 26.000
49|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys.2 m w ramach na stupkach stal.z teownika m
d.2.|1802-04 100x100x11 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokotow
1
26 m 26.000
RAZEM 26.000
50 KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na |kpl.
d.2./1808-03 got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Przyt gcza kanalizacyjne
51/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym.
2
0.158 km 0.158
RAZEM 0.158
52|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-04 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-1I
2
911.63 m3 911.630
RAZEM 911.630
53|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
2
160.875 m3 160.875
RAZEM 160.875
54 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m?2
d.2.|0501-01
2
9.9 m2 9.900
RAZEM 9.900
55|KNNR 4 obsypka rurociggéw gruboséi 0,3m ponad dno kanatu m3
d.2.|1411-04
2
29.7 m3 29.700
RAZEM 29.700
56 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
2
1032.905 m3 1032.905
RAZEM 1032.905
57|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
2
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157.6 m 157.600
RAZEM 157.600
58| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o $r.  |szt
d.2.|0421-03 zewn. 200 mm
2 Trojnik redukecyjny z PVC
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.2.]0517-02 rurg teleskopowg
2
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
2.3 Sie¢€ kanalizacji ttocznej
60|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym.
3
0.763 km 0.763
RAZEM 0.763
61/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-04 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-1I
3
2428.47 m3 2428.470
RAZEM 2428.470
62 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m?2
d.2.|0501-01
3
45.65 m2 45.650
RAZEM 45.650
63|KNNR 4 obsypka rurociggéw gruboséi 0,3m ponad dno kanatu m3
d.2.|1411-04
3
136.944 m3 136.944
RAZEM 136.944
64 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
3
2245.876 m3 2245.876
RAZEM 2245.876
65|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.2./0109-03
3
763.1 m 763.100
RAZEM 763.100
66| KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.2.|0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
3
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
67|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2.|0102-01
3
763.1 m 763.100
RAZEM 763.100
68/KNNR 4 Préba szczelnosci kanatéw rurowych PVC, PE, PEHD o $r. do 200 mm 200m -
d.2.|1608-01 1 préb.
3
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
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