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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami sanitarnymi oraz
przewodami ttocznymi z przepompowniami $ciekdw oraz siecig wodociggowg wraz z

przytgczami wodociggowymi w miejscowosci Borsk Tucholskie gm. Karsin

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowig nastepujgce

dokumenty:

1. Zlecenie inwestora

2. Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych wydana przez Waéjta Gminy Karsin

3. Decyzja o lokalizacji celu publicznego Wojta Gminy Karsin

4. Koncepcja $ciekowa na terenie gm Karsin, opracowang przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.Przedsiebiorstwo Projektowo-Inwestycyjne
Elblag, ul. Wigilyjna 6-7.
Podktady geodezyjne w skali 1:1000.
Dokumentacja geologiczna opracowana przez ,, Hydro-GEO” S.C. Krystyna-Kazimierz
tonscy Bydgoszcz.

7. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastykowanego polichlorku winylu i polietylenu producenta rur.
Obowigzujgce normy i normatywy projektowania.
Dane z Urzedu Gminy w Karsinie okreslajace ilo§¢ mieszkancow w poszczegoinych
miejscowosciach w okresie letnim i poza okresem letnim oraz ilo$¢ $ciekdéw na

jednego mieszkanca.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest system kanalizacji sanitarnej umozliwiajacy
odprowadzanie sciekow bytowo-gospodarczych z miejscowosci Borsk do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kliczkowy — Osada Malary, a nastepnie do
istniejacej kanalizacji ttocznej w miejscowosci Gorki, skad Scieki przettaczane sg do
istniejacej kanalizacji sanitarnej w Wielu, skad przettaczane sg do oczyszczalni sciekow w

Cisewiu.
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Pozwoli to na uporzadkowanie gospodarki sciekowej w tej miejscowosci. Tym sposobem

skorzysta na tym srodowisko naturalne, poniewaz zlikwidowane zostang lokalne, ( czesto
niezorganizowane ) odptywy sciekéw nie oczyszczonych do wéd powierzchniowych, jak i
gruntowych. Scieki doptywajace grawitacyjnie z poszczegdlnych przepompowni zostang
systemem ttocznym doprowadzone do projektowanej kanalizacji w miejscowosci
Kliczkowy — Osada Malary. Z miejscowosci Kliczkowy — Osada Malary do Goérek, a
nastepnie na oczyszczalnie mechaniczno- biologiczng w Cisewiu, ktéra posiada rezerwe
technologiczna.
Teren, na ktorym projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
oraz sieci wodociggowej podzieli¢ mozna na trzy zasadnicze grupy:

— tereny utwardzone i nieutwardzone w pasach technicznych drég powiatowych i

gminnych — chodniki, drogi;
— tereny nieutwardzone pokryte roslinno$cig na terenie poszczegdlnych posesiji, do
ktdrych projektowane sg przytacza;

— tereny nieutwardzone pokryte roslinnoscig (tereny rolne i nieuzytki).
Projektowana inwestycja w 5,1% przebiega¢ bedzie lub sgsiadowac z terenami rolniczymi
lub nieuzytkami, w 0% terenami lesnymi w 8% takami w 86,9% bedzie przebiegata przez
teren zabudowy.
W ciggach, w ktérych prowadzone bedg prace budowlane sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej towarzyszag drzewa pospolite. Sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie 2 m
od drzew pospolitych. Nie projektuje sie wycinki drzew.
Gatunki rosngce na przydrozach i przyptociach to przede wszystkim krwawnik pospolity,
babka zwyczajna i lancetowata, koniczyna polna, jaskier roztogowy, gwiazdnica pospolita,
wyka ptasia kupkéwka pospolita, wiechlina roczna, szczaw polny, mniszek lekarski,
pieciornik gesi.
W ramach tego opracowania przewiduje sie budowe nastepujgcych obiektow:
- kanalizacja grawitacyjna z rur PCV & 0,2 m o ogdlnej dlugosci sieci 3769,8 mb.
- Przepompowniami $ciekdw z pompami zatapialnymi w ilosci 5 szt
- przewdd ttoczny z rur PE @ 160 o tacznej dtugosci 1164,5 mb
- przewdd ttoczny z rur PE @ 125 mm o tacznej dtugosci 585,9 mb
- przewdd ttoczny z rur PE @ 63 o tacznej diugosci 963,9 mb
- przykanaliki sanitarne z rur PCV @ 0,16 o tacznej dlugosci 1272,8 mb.
- Sie¢ wodociggowa z rur PVC & 160 o tacznej dtugosci 1452,7 mb



- sie¢ wodociggowa z rur PE de 90 o tgcznej dtugosci 3127,7 mb

- sie¢ wodociggowa z rur PE 63 o tacznej dtugosci 154,1 mb

- przylacze wodociggowe z rur PE de 90 o dtugosci 4,8 mb

- przytacza wodociggowe z rur PE de 50 o tacznej dtugosci 17,00 mb

- przylacza wodociggowe z rur PE de 40 o tacznej dtugosci 358,7 mb

- przylacza wodociggowe o PE de 32 tacznej dtugosci 1213,8 mb.

- Przytacza wodociggowe z rur stalowych @ 25 mm o fgcznej dtugosci 7,5 mb

- bilans mas ziemi 3.677,919 m® — powyzsze masy ziemi zostang uzyte do zasypania

wykopow.

Il . POLOZENIE | UZBROJENIE TERENU

Gmina Karsin potozona jest w potudniowo-zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego, zajmuje obszar o powierzchni ok. 15,9 km 2. Zamieszkuje tu okoto 6000
os6b. W sktad gminy wchodzi 11 wsi obrebowych. Wiodgcymi funkcjami gminy sg
rolnictwo i turystyka. Jest to rejon Wysoczyzny Kaszubskiej, charakteryzujacy sie mato
korzystnymi warunkami dla rozwoju rolnictwa i znakomitymi warunkami srodowiska
naturalnego dla rozwoju funkcji turystycznej. Obszar gminy charakteryzuje sie
wyjatkowymi warunkami krajoznawczymi, zréznicowang rzezbg terenu, duzg iloscig jezior,
znacznym zalesieniem (okoto 60% obszru gminy stanowig lasy). Znaczna czes$¢ obszaru
gminy wchodzi w sktad Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Przez teren gminy
przeptywa rzeka Wda z prawobocznym doptywem rzeki Niechwaszcz. Przewazajaca
cze$¢ gminy stanowi bezposrednig zlewnie rzeki Wdy lub jezioro Wdzydzkie, pozostate
tereny nalezg do zlewni rzeki Niechwaszcz. Sie¢ hydrograficzna jest nieréwnomiernie
rozwinieta.
Wies$ Borsk znajduje sie okoto 6,5 km od siedziby organu samorzagdowego — Karsin w pin
— wsch.jej czesci .
Na terenie wsi zabudowa jest zwarta w przewazajacej wiekszosci to budynki mieszkalne
jednorodzinne dwu i trzy kondygnacyjne.
Wie$§ Borsk nie posiada sieci wodociggowej. Na terenie wsi istnieje sieC
telekomunikacyjna, elektryczna i o$wietleniowa. Scieki z niektérych budynkéw
odprowadzane sg do kanalizacji lokalnej i woéd powierzchniowych oraz zbiornikéw
bezodptywowych, ktére czesto sg nieszczelne powodujac zanieczyszczenie gruntu. Ulice

w ktorej projektuje sie kanalizacje sanitarng  posiada nawierzchnie asfaltowg i
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nieutwardzong - gruntowg. Konfiguracja terenu charakteryzuje sie duzymi spadkami. Na

terenie gminy dziata Zakfad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy w Karsinie,
ktdry zajmuje sie gospodarkg wodng oraz sciekowg w czesci skanalizowanej. Dotychczas
Scieki odprowadzane sg do lokalnej kanalizacji i do zbiornikdw bezodptywowych, stad
wywozone sg na oczyszczalnie w Karsinie. Scieki ze skanalizowanej cze$ci gminy Karsin
kierowane sg na oczyszczalnie w Karsinie.

Scieki z miejscowoéci objetej opracowaniem zostang wprowadzone do projektowanego

systemu ttocznego w rejonie dz. nr 145 w miejscowosci Gorki.

IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Teren objety niniejszym opracowaniem pod wzgledem fizyczno- geograficznym

lezy w obrebie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, stanowigcy subregion pojezierza
Potudniowo Pomorskiego. Obszar ten pod wzgledem topograficznym nalezy do zlewni
rzeki Wdy , ktéra stanowi lewostronny doptyw rzeki Wisty. Wody powierzchniowe
odprowadzane sg licznymi ciekami naturalnymi oraz rowami melioracyjnymi.
Z uwagi na rozlegto§¢ =zadania, zréznicowanie warunkéw geologicznych i
hedrogeologicznych zgodnie z danymi podanymi w dokumentacji geologiczne;j
opracowanej przez , Hydro-GEO” S.C. Krystyna-Kazimierz tonhscy Bydgoszcz zdanie
zostato podzielone na dwie czesci: pétnocng i potudniowa.
Miejscowosc¢ Borsk zaliczono do czesci potudniowe;.

W czesci potudniowej wystepujg kepy morenowe i formy czotowo morenowe, w
zwigzku z czym pojawiajg sie osady spoiste w formie piaskéw gliniastych i glin.

Trasa od Wdy do Borska: - w profilach wykonanych otworéw stwierdzono w catosci

osady piaszczyste, ktore w rejonie Kanatu i rzeki Wdy sg nawodnione. Zwierciadto wody
gruntowej zalega na rzednych zblizonych do lustra wody w cieku, tj. na gtebokosciach od
0,8 — 1,2 m. Wody te pozostajg w bezposrednim kontakcie hydraulicznym.

WieS Borsk - Osiedle Zaborskie- Kliczkowy Malary: - tylko w otworach w rejonie

przejscia przez rzeke Wde i szose przez wies swobodne zwierciadto wody zalega na
gtebokosci okoto 0,3 — 0,6 m. Wystepujg grunty gliniaste, a przy samej rzece
przewarstwienia osadéw organicznych.

Na wyzszych rzednych w obrebie wsi Borsk wystepujg suche piaski, ktére nastepnie
podscielone sg glinami. Na utworach tych czesto zatrzymywana jest woda infiltrujgca w

podtozu.
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Z dokonanych wiercen wynika, ze woda gruntowa wystepuje w miejscu projektowane;j

przepompowni PS — 4, PS — 13 i ttoczni PST — 5 . Stabilizuje sie ona w strefie od 0,3 — do
0,6 m od powierzchni terenu.

W zwigzku z tym w czasie wykonywania robdot budowlano montazowych w
projektowanych przepompowniach nalezy teren odwodnié np. przy pomocy iglofiltrow lub
powierzchniowo do rowow, studzienek, w zaleznosci od stanu zwierciadta wody. Nalezy
obnizy¢é poziom wody gruntowej (iglofiltrami) ponizej rzednej posadowienia obiektu
(zbiornik z polimerobetonu — prefabrykat).

Rowniez wymagane jest odwodnienie j.w. podczas uktadania kolektoréw sanitarnych
grawitacyjnych, jak i przewodoéw ttocznych, w obrebie w/w obiektow.

Dla wykonania przepompowni PST-5 zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie
Jeziora Wdzydzkiego zachodzi koniecznos¢ depresjonowania zwierciadta wody. Majac na
uwadze duze doptywy, przy wymaganej depresji powyzej 1,5m winny by¢ zastosowane
studnie wiercone.

W rejonie przepompowni PS-4; PS-13 i PS -15 odwodnienie igtofiltrami.

Grunt na terenie projektowanych kolektoréw i przewodéw wodociggowych i
ttocznych na ogot cechuje sie dobrymi wiasciwosciami geotechnicznymi do posadowienia
na nim przewodow bez wiekszych ograniczen.

W przypadku stwierdzenia zalegania gruntow organicznych ponizej posadowienia
przewoddw nalezy go usungé, a w jego miejsce po nich wypetnié¢ pospdtkg piaszczystg —
zageszczona.

Przed przystgpieniem do wykopow pod przepompownie nalezy wykonaé
inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw potozonych w zasiegu leja depresyjnego

prowadzonego odwodnienia.

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Sie¢ wodociggowa

Wiaczenie projektowanego przewodu do istniejacej sieci wodociggowej, dokonacé
poprzez zastosowanie kroccow przytaczeniowych zeliwnych. W miejscu wigczenia nalezy
zamontowa¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe (1150 mm typu HAWLE produkcji Fabryki
Armatury HAWLE Sp. zoo 62-028 Koziegtowy, dostawca regionalny ENVIROTECH

Gdansk Wrzeszcz tel. 058 3441653. Sie¢ wodociggowag zaprojektowano z rur kielichowych



8
PVC PN 10 @ 160 nr. indeksu 3066172420 produkcji WAVIN- Metalplast Buk.i PES80 PN8

SDR 17 z rur PE @ 110; 90 i 63 mm nr. indeksu 3052072230+430 produkcji WAVIN-
Metalplast Buk.

Srednice projektowanej sieci i jej usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego projektu budowlanego.

Wodociag uzbrojono w nadziemne hydranty p.poz 1 80 mm z zasuwg odcinajacq
1 80 mm. Skrzynki zasuw i hydrantow p.poz, obrukowa¢ wzglednie utozyé ptyty
prefabrykowane w promieniu 0,5 m. Lokalizacie zasuw nalezy oznakowaé
znormalizowanymi tabliczkami informacyjnymi umocowanymi na stalowych stupkach,
Scianach budynku lub na istniejgcym trwatym ogrodzeniu. Oznakowania dokona¢ zgodnie
z normg PN — 86/B- 09700. Przewdd ukfadaé w gotowym umocnionym wykopie i
posadowi¢ go na gtebokosci ponizej strefy przemarzania zgodnie z normg PN- 81/B-
0320 tj. 1,7 m liczac do dna.

Montazu rur dokona¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru producenta rur i normy
PN-6610-8220.

W miejscu zatamania kierunku osi przewodu i hydrantu p.poz wykonac bloki oporowe z
betonu B-10 lub zastosowac elementy prefabrykowane. W przypadku powstania wolnej
przestrzeni miedzy blokami ostone tylng wykopu nalezy wypetni¢ chudym betonem.

Przed zasypaniem wykopu nalezy dokonaé proby szczelnosci utozonego przewodu
przy cisnieniu 1Mpa oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Proby szczelnosci dokona¢ w
obecnosci uzytkownika istniejgcej sieci wodociggowej. W przypadku skrzyzowania sie
przewodu wodociggowego z kablami energetycznymi czy teletechnicznymi nalezy
stosowac rury ostonowe typu AROT — dwudzielne o dt. 3,0m.

PrzejScie przewodem pod drogg nalezy dokonacC przeciskiem sterowanym w rurze
ostonowej PE za pomocg wiertnicy horyzontalnej . Przy tej metodzie rozpoczecie
przewiertu nastepuje z powierzchni ziemi bez potrzeby wykonania wykopu.
taczenie poszczegdlnych odcinkow (12m) rur PE dokonaé poprzez zgrzewanie
zgrzewarka elektrooporowg z czytnikiem kodow kreskowych. Podczas wykonywania robot
miejsca przewiertu nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajace;j.

1.1.Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
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Przewd6d wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukac czystg

wodg z predkoscig
przeptywu dostateczng dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Przewody wodociggowe z rur PVC nie wymagajg w zasadzie dezynfekgciji.

Wiaczenie do eksploatacji wykonanego odcinka sieci wodociggowej moze nastgpi¢ po
uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych z PSSE Koscierzyna. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikow nalezy dokona¢ dezynfekcji catego odcinka przewodu
wodociggowego.

Dezynfekcji dokona¢ woda chlorowang ( podchloryn sodu lub wapnia) zawierajgcego
co najmniej 50 mg CL?dm?® przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.
Po przeprowadzeniu tych czynnosci dokona¢ ponownego ptukania catego odcinka sieci i

dokona¢ ponownego badania bakteriologicznego wody.

1.2. Przytacze wodociagowe

Potaczenie przytgcza wodociggowego z siecig dokonacé poprzez trojnik z
zasuwg lub opaskg HAWLE do nawiercania pod cisnieniem ( bez potrzeby odcinania
doptywu wody) produkcji HAWLE wzgl. innego producenta. Przytagcze wodociggowe
wykonaé z rur cisnieniowych PE 80 SDR- 1991 @ 32 — 40 mm, index nr 3052171050
produkciji WAVIN Metalplast Buk.

Nad utozonym przytgczem nalezy utozy¢ przewod miedziany o przekroju 1,5 m? w izolagji
co 0,5 m od powierzchni terenu.

W kazdym budynku lub studni wodomierzowej przed pierwszym punktem rozbioru
wody zamontowac zestaw wodomierzowy wyposazony w zawor odcinajacy i wodomierz
JST1 15, zawér zwrotny, zawor antyskazeniowy typu EA- 25 1 i zawor kulowy odcinajacy.
Zasuwy lub obejme (opaska) nalezy zakonczy¢ obudowg w wykonaniu teleskopowym
firmy HAWLE. Zasuwy i nawiertki zaciskowe nalezy oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi umocowanymi do trwatych obiektow w miejscach widocznych w odlegtosci
nie wiekszej 2,5 m od oznaczonego uzbrojenia. Przed zasypaniem przytgcza

wodociggowego nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjne;j.

2. Kanalizacja sanitarna

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie kanalizacje sanitarng typu

rozdzielczego.
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Scieki bytowo-gospodarcze poprzez system ttoczny beda odprowadzone bezposrednio na

oczyszczalnie gminng w Karsinie. Kanaty zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy
,N” — kielichowych uszczelnionych za pomocg uszczelek gumowych rodzaj ,P” produkcji
WAVIN Metalplast Buk 0 @ 200x4,9x3000 indeks 3064023832.

Srednice kanatéw ich usytuowanie spadki, rzedne oraz inne szczegéty pokazano w
czesdci rysunkowej graficznej niniejszego projektu.

Kolektory sanitarne zaprojektowano w jezdni drég nieutwardzonych oraz na terenie
posesji prywatnych, przejscia poprzeczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w
drodze powiatowej wykonac¢ przeciskiem w rurze przeciskowej. Kolektory sanitarne nalezy
uktada¢ w odlegtosci 1,5 m od projektowanej sieci wodociggowej. Rury kanalizacyjne
powinny posiadac atest Instytutu Techniki Budowlanej zezwalajgcej na ich stosowanie.
Rury powinny odpowiada¢ warunkom podanym w normie PN-81/C 89203.Rury przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od zewnatrz i od wewnatrz oraz sprawdzi¢ czy
nie zostaty uszkodzone podczas transportu czy sktadowania.

W przypadku napotkania w podtozu gruntu nienosnego (torfu,namutu) nalezy je
zastgpi¢ piaskiem co najmniej do gtebokosci 0,5 m. Réwniez w przypadku napotkanych
kamieni nalezy je z wykopu usung¢, aby nie dochodzito do styku z rurg. Wszelkie ubytki w
podftozu zastgpi¢ piaskiem zageszczajgc go do 95%.

Po zakonczeniu prac monterskich w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
kanatu zabezpieczyC przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
transportujgcg grunt.

Zaprojektowane kanaty sanitarne uzbrojono w studzienki rewizyjne typu BS betonowe &
1,2 m jako przelotowe potgczeniowe i przepadowe . Na ptycie stropowej studni
przewidziano wiazy zeliwne typu ciezkiego. Studzienki muszg byé szczelne. W miejscu
przejscia rur przez sciane studni wbudowaé szczelne tuleje z uszczelniaczem gumowym.
Stosowal przejscia szczelne diugie o di. 240-300 mm produkcji WAVIN. Studzienki
betonowe nalezy izolowaC na zewnatrz 2 x abizolem R+RP Ilub innym srodkiem o
podobnym dziataniu.

W studzienkach zamontowac zeliwne stopnie ztazowe. Powierzchnia wtazu Zeliwnego
na studzience w drodze utwardzonej winna byé¢, na drodze nie utwardzonej na poziomie
istniejgcego terenu. Dopuszcza sie w uzgodnieniu z inwestorem zastgpienie studzienek
rewizyjnych betonowych studzienkami teleskopowymi z PCV np.@400 mm typ lI-IV z
wiazami zeliwnymi A15 — D 400 producenta WAVIN Metalplast — Buk.
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W przypadku wystgpienia wody gruntowej ponizej dna projektowanego kanatu nalezy

odwodni¢. W zaleznosci od rodzaju gruntu sposéb odwodnienia nalezy ustalaé z

inspektorem nadzoru odnotowujgc w dzienniku budowy przyjetg metode odwodnienia.

2.1. Przykanaliki sanitarne.

Zaprojektowano przykanaliki sanitarne w uzgodnieniu z inwestorem do kazdej
zabudowanej posesji. Przykanalik wykona¢ na dziatce witasciciela do istniejgcego
budynku. Podtaczenie przytacza z zaprojektowanym przykanalikiem nalezy dokonacC z
pominieciem istniejgcego zbiornika na gromadzenie $ciekdbw wzglednie wykorzystujac je
jako studzienki kontrolne. W tym przypadku nalezy zbiornik oprozni¢ ze Sciekow
( przeprowadzi¢ dezynfekcje) i zasypa¢ oraz wykona¢ dno betonowe do wysokosci
wigczenia projektowanego przykanalika.

Przykanaliki sanitarne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCVo ®160x 4,0x 3000 index
nr 3062023443 klasy N - kielichowych uszczelnionych za pomoca uszczelek gumowych —
produkcja Wavin Metal Plast- Buk.

W przypadku skanalizowania pomieszczen piwnicznych nalezy na przykanaliku
dodatkowo zamontowa¢ zawdr zwrotny w celu zabezpieczenia budynku przed
mozliwoscig zalania sSciekami z projektowanego kanatu sanitarnego. Rury przytacza
nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym (piaski) lub na podsypce z piasku na grub. 0,1 m
(gliny, ity) w gotowym i umocnionym wykopie. Wigczenie przykanalika do projektowane;j
kanalizacji Sciekowej przewidziano poprzez:

- studzienki

- Tréjniki z PCV kat 45 ° @& 200 x 160

Wiaczenie przykanalika do studni kontrolnej przewidziano w jej dno. Przy gtebokosciach
przekraczajacych 2,0 m wigczenia przytacza dokona¢ poprzez studnie przepadowe
(kaskadowe) z pionowag rurg na zewnatrz studni.

Pokazane na planie trasy przykanalikow i sposéb witgczenia uzgodniono z wtascicielem
budynku.

Jednak wobec zachodzgcych zmian w trakcie realizacji zadan inwestycyjnych trasa
przykanalika moze ulec zmianie.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zadania uscisli trase i gtebokos¢ posadowienia
przykanalika na terenie prywatnej posesji przy wspoétudziale wiasciciela i inspektora

nadzoru.
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W ramach niniejszego opracowania do dziatek nie zabudowanych, a potozonych przy

drogach utwardzonych- asfaltowych w uzgodnieniu z inwestorem zostanie wykonany
przykanalik sanitarny zakonczony studnig rewizyjng na terenie dziatki — studnia rewizyjna
zlokalizowana w odlegtosci 1,0 od granicy dziatki. Po zakonczeniu rob6t montazowych , a
przed zasypaniem wykopu nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego

przykanalika sanitarnego.

3. Rurociagi ttoczne

W niniejszym opracowaniu przewidziano trzy przepompownie sciekow:
1)
2)
3) przepompownia PS-6 Borski dziatka 35 teren osrodkéw wczasowych
4)
5) przepompownia PS-15 — Borsk dziatka nr 60 Osrodek wypoczynkowy ,Largo”

przepompownia PS-4 Borsk dziatka nr 67

pompownia z ttocznig PTS-5 Borsk dziatka nr 68/6

przepompowania PS-13 — Borsk Osiedle Zaborskie dziatka nr 138/4

Scieki z poszczegdlnych przepompowni oraz pompowni z tlocznig beda przettaczane
rurociggami ttocznymi do zaprojektowanych kolektorow kanalizacji grawitacyjnej, skad
zostang przettoczone do projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kliczkowy
Osada Malary i dalej do istniejgcej przepompowni w miejscowosci Gorki skad przerzucane
sg do kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wiele a nastepnie na gminng oczyszczalnie w
Karsinie. Trase rurociggu zaprojektowano po uzytkach rolnych jak i w ciggach drog i ulic.
Wiaczenie rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej bedzie stanowito pewnego
rodzaju ptuczke tegoz kanatu.

Przewody ttoczne zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-80 PN-10 SDR17 i SDR 11
produkcji Wavin Metal Plast- Buk.
Inwestor moze dokona¢ wyboru innego producenta rur w uzgodnieniu z autorem projektu.
Usytuowanie przewododw, ich srednice oraz inne szczegoty pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

Rury nalezy uktadaé¢ w podobny sposob jak kanalizacje grawitacyjng .Na niektorych
odcinkach rurocigg ttoczny nalezy ukfadaé¢ w jednym wykopie z kanalizacjg sanitarna.
Przewody uktada¢c w gotowym wykopie i posadowi¢ na gtebokosci ponizej strefy

przemarzania (strefa 2) i zgodnie z normg PN-81/B-0320 i instrukcjg montazu.
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Wykopy pod rurociagi wykona¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego. Na odcinkach

gdzie grunt stanowig piaski rurociag posadowi¢ na gruncie rodzimym. W przypadku
wystgpienia na dnie wykopu gruntdéw organicznych, to wowczas nalezy wymieni¢ na
warstwe piasku o grubosci 15 cm. Rury powinny by¢ utozone na wyréwnanym dnie
wykopu. £aczenie rur PE wykonac poprzez zgrzewanie zgrzewarkq elektrooporowg typu
KMT-2800 z czytnikiem koddw kreskowych. W miejscu zatamania kierunku rur przewodow
w poziomie o kacie rozwarcia >22% nalezy wykonac bloki z betonu B-10 lub z elementow
prefabrykowanych. Tylnia $ciana bloku oparta musi by¢ o rodzimy nienaruszony grunt.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy dokonac préby szczelnosci na cisnieniu 0,6
Mpa zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10715. Do préby przystapi¢ po doktadnym
usztywnieniu rur poprzez obsypanie po bokach i doktadnym ubiciem rur po wykonaniu
blokow oporowych. Prébe szczelnosci wykonaé w obecnosci inspektora nadzoru i przy
udziale uzytkownika. Przed zasypaniem wykopu dokonac¢ inwentaryzacji utozonego

rurociggu.

4) Przejscia pod drogg powiatowa Wiele Kos$cierzyna

Przewiduje sie przejscie pod szosg z przewodami ttocznymi z rur PE, kanatem
sanitarnym grawitacyjnym z rur PCV @ 200 mm, przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz
przewodem wodociggowym z rur PCV @ 160 mm.

Miejsce przejscia oraz srednice rury ostonowej i przewodowej z PE i jej dlugosci pokazano
na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 , jak i na poszczegdlnych profilach.

Przejscie pod drogg powiatowg dokonaé przeciskiem sterowanym w rurze ostonowej
PE za pomocag wiertnicy horyzontalnej. Przy tej metodzie rozpoczecie przewiertu
nastepuje z powierzchni ziemi bez potrzeby wykonywania wykopu. Na przewodzie
wodociggowym z obu stron szosy zamontowa¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe @150 mm
firmy HAWLE. Zasuwy uzbroi¢ w wrzeciono teleskopowe i skrzynki uliczne- Zel.

taczenie poszczegdlnych odcinkéw (12m) rur PE dokona¢ poprzez zgrzewanie
zgrzewarka elektrooporowg typu KMT-2800 z czytnikiem koddw kreskowych .

Podczas wykonywania robot miejsca przewiertu odpowiednio oznakowac i zabezpieczyd.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajgcej. Zachowac¢ ostroznosc¢ przy
skrzyzowaniach z przewodami podziemnymi, istnieje mozliwos¢ napotkania przewoddéw

nie ujetych w inwentaryzac;ji.
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7. Przejscie pod rzeka Wda

Jedng z przeszkdd terenowych na trasie projektowanych przewoddéw kanalizacji
sanitarnej, przewodu ttocznego i sieci wodociggowej jest rzeka Wda.

Przyjscie kanatu sanitarnego grawitacyjnego, ttocznego i przewodem sieci wodociggowej
pod rzeka Wda wykonaé przewiertem w rurze ochronnej za pomocg wiertnicy
horyzontalne;.

Na koncoéwce rury przewodowej zabudowac studzienki kontrolne z rur betonowych & 1,2
m. W studni od strony naptywu $ciekdw zamontowac¢ zasuwe zeliwng kotnierzowg firmy

HAWLE, dla zabezpieczenia rzeki na wypadek uszkodzenia przewodu sanitarnego.

8. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia w wykopach

Istniejgce uzbrojenie napotkane na trasie projektowanych kanatow nalezy

kazdorazowo zgtosi¢ do uzytkownika danego uzbrojenia oraz zabezpieczy¢ zgodnie z
wymogami technicznymi i warunkami uzgodnien.

Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczyC konstrukcjg wsporczg do belek

drewnianych. W miejscach kolizji z istniejgcymi przytaczami wodociggowymi, przytgcza te

nalezy przebudowac prowadzac je nad lub pod projektowanymi kanatami. Wykopy nalezy

wykonacé recznie.

9. Przepompowanie sciekéw

Uwzgledniajgc warunki lokalne i uksztattowanie terenu przewidziano trzy
przepompowni Sciekéw. Zaprojektowano prefabrykowane przepompownie $ciekéw, z
polimerobetonu typu EAG, ktére sg kompletnym urzgdzeniem zbiornikowo-ttocznym
wyposazone w :

zbiornik okreslonej srednicy z przejsciami szczelnymi

- pokrywe zelbetowg z wtazami

- pompy zatapialne w ilosci szt. 2 produkcji JTT Flygt

- wentylacja nawiewno-wywiewna

- przewody ttoczne ze stali nierdzewnej z armaturg

- sygnalizatory poziomu $ciekow

- skrzynke sterowniczg z sygnalizacjg awaryjng typu SPM 2- D 1 — Z - 058-065-075-076
produkcji POSTER W-wa Producent JTT Flygt — dystrybutor EAG Zaktad Ustugowo-
Produkcyjny Ewa/Gogol 81-342 Gdynia fax 58 6911465.
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W sktad kazdej przepompowni wchodzi sterownica, ktéra zamontowana zostanie na
zewnatrz zbiornika. Sterownica wchodzi w skfad dostawy przez producenta do
przepompowni. Sterownica oprécz podstawowego wyposazenia zostata dodatkowo

wyposazona w :

sygnalizator optyczny

- pomiar pradu obcigzenia w jednej fazie

- gniazdo zasilenia rezerwowego 32 A oraz przetgcznik sieci agregatu (awaryjnego
zasilania 1 pompy)

- modem GSM do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych

Zasilanie w energie elektryczng przepompowni stanowi odrebne opracowanie.

Kazda przepompownia wyposazona jest w dwie pompy zatapialne produkcji Flygt JTT,
ktéra jedna stanowi rezerwe. Pompy zatapialne typu MPINP do przepompowni typu EAG
nalezy wyposazy¢ w zawor ptuczacy typu 4901. Przy sktadaniu zamowieh na pompy
nalezy oddzielnie zamawia¢ zawér ptuczacy, poniewaz nie wchodzi w sktad wyposazenia
pompy. Zawor ten zapobiega zaleganiu osadu na dnie zbiornika Wyposazenie
technologiczne poszczegdlnych przepompowni przedstawiono w zestawieniu

Ponadto do tych obiektoéw zaprojektowano przewdd wodociggowy z rur PE & 40mm ze
studnig wodomierzowg. W studni tej nalezy oprécz zestawu wodomierzowego @ 25mm
przewidzie¢ zawér spustowy do spuszczania wody na okres zimowy. Studnie
wodomierzowg wykona¢ wg rysunku szczegdtowego. Teren wokét tych przepompowni o
wym. 5,0 x 5,0m nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg ocynkowang o wysokosci 1,8m z brama i
furtka.

Ponadto przewidziano droge dojazdowa do poszczegolnych przepompowni Sciekow.
Droge wykonac¢ z ptyt prefabrykowanych typu JUMBO, szerokosci 4,0m.
Wykop pod zbiornik przepompowni wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego po

uprzednim odwodnieniu.

9.1 Warunki sanitarne i BHP

Przepompownia jako obiekt podziemny jest catkowicie zautomatyzowana i nie wymaga
statej obstugi.
Prefabrykowana przepompownia sciekdéw nie zagraza srodowisku naturalnemu, poniewaz

zbiornik jest absolutnie szczelny. Tym samym sSrodowisko gruntowo-wodne w zadnym
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przypadku nie zostanie zanieczyszczone. Uwzgledniajgc krotki czas zatrzymania sciekow

(nie nastepuje ich zagniwanie) w przepompowni, traktuje sie jg jako zbiornik na
nieczystosci ptynne.

Odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacyjnych ze zbiornikdw na nieczystosci ptynne od
okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen na pobyt ludzi oraz do magazynéw produktow
spozywczych powinna wynosi¢ co najmniej 15,0m. Przyjeta lokalizacja przepompowni
powyzszy warunek spetnia.

Zbiornik przepompowni typu EAG jest wentylowany. Czynnikiem wspomagajacym
wymiane powietrza w zbiorniku jest zmieniajacy sie poziom sciekow.

Z uwagi na zautomatyzowang prace pomp w przepompowni wchodzenie cztowieka w
czasie obstugi nie jest w zasadzie wymagane, gdyz cata automatyka i zasilenie jest w
sterownicy typu SPM poza zbiornikiem. Roéwniez montaz i demontaz pomp odbywa sie
poza zbiornikiem ( nad zbiornikiem). Gdyby jednak zaistniata potrzeba zejscia obstugi do
zbiornikbw moze to nastgpi¢ po uprzednim otwarciu wtazu ( minimum 0,5h). W czasie
wietrzenia otwor — luk powinien by¢ zabezpieczony kratg. Nie wolno wchodzi¢ do zbiornika
z otwartym ogniem ( zarzacy sie papieros) oraz zrodiem Swiatta o napieciu 220V.
Dopuszcza sie napiecie do 24V. Wszelkie konserwacje i naprawy moze dokonywacé ekipa
specjalistyczna.

Catos¢ instalacji elektrycznej znajduje sie w sterownicy SPM 2 poza zbiornikiem
Sciekow, a ewentualne zaiskrzenie nie spowoduje zagrozenia wybuchu gazu
nagromadzonego w wyniku awarii systemu wentylacyjnego. W zwigzku z tym pod tym

wzgledem przepompownia sciekéw jest bezpieczna.

9.2.Sterowanie

Sterowanie pracg agregatu pompowego odbywa sie automatycznie przy zastosowaniu
sygnalizatorow poziomu i to w zaleznosci od poziomu Sciekow w zbiorniku czerpalnym.
llos¢ zataczeh pomp nie powinna by¢ czestsza niz ok. 6- 10/na godz. Nalezy przewidzie¢
okresowg zmiane uktadu pomp: pompa robocza- jednostka awaryjne, aby osiggnac¢
rownomierne obcigzenie poszczegolnych agregatéw pompowych. Operacje zmiany uktadu
pomp nalezy przeprowadzi¢ recznie.

Dostarczona w komplecie pomp sterownica typu SPM wyposazona jest w sterowniki

mikroprocesorowe do sterowania, regulacji oraz do komunikowania np. obstuge
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oczyszczalni lub zawiadomienia o stanach awaryjnych za pomocg modemdw

telefonicznych, GSM lub drogag radiowa.
Niniejszy projekt nie obejmuje urzadzen do przekazywania tych danych do oczyszczalni
sciekow.

Uwzgledniajgc warunki lokalne i uksztattowanie terenu przewidziano trzy
przepompowni Sciekéw. Zaprojektowano prefabrykowane przepompownie $ciekéw, z
polimerobetonu typu EAG, ktére sg kompletnym urzgdzeniem zbiornikowo-ttocznym

wyposazone w :

zbiornik okreslonej srednicy z przejsciami szczelnymi

- pokrywe zelbetowg z wtazami

- pompy zatapialne w ilosci szt. 2 produkcji JTT Flygt

- wentylacja nawiewno-wywiewna

- przewody ttoczne ze stali nierdzewnej z armaturg

- sygnalizatory poziomu $ciekow

- skrzynke sterowniczg z sygnalizacjg awaryjng typu SPM 2- D 1 — Z - 058-065-075-076
produkcji POSTER W-wa Producent JTT Flygt — dystrybutor EAG Zaktad Ustugowo-
Produkcyjny Ewa/Gogol 81-342 Gdynia fax 58 6911465.

10.0 Tlocznia sciekéw

Uwzgledniajgc warunki lokalne i uksztattowanie terenu przewidziano jedng
ttocznie sciekow. Ttocznia sciekdw jako, zamkniete szczelne urzadzenie jest ustawiona w
suchej komorze, do ktorego sg doprowadzane $cieki. Zbiornik ttoczni sciekdéw, zelbetowy

typu AWALIFT 2/20, jest kompletnym urzadzeniem zbiornikowo-ttocznym wyposazonym w

- zbiornik okreslonej srednicy z przejsciami szczelnymi

- pokrywe zelbetowg z wtazami

- wielokanatowe pompy wirnikowe w ilosci szt. 2 produkcji JTT Flygt

- wentylacja nawiewno-wywiewna

- przewody ttoczne ze stali nierdzewnej z armaturg

- czujnik poziomu wypetnienia ttoczni

- skrzynke sterowniczg z sygnalizacjg awaryjng typu SPM 2- D 1 — Z - 058-065-075-076
produkcji POSTER W-wa Producent JTT Flygt — dystrybutor EAG Zaktad Ustugowo-
Produkcyjny Ewa/Gogol 81-342 Gdynia fax 58 6911465.
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W sktad ttoczni sciekdw AWALIFT 2/20 wchodzi sterownica, ktéra zamontowana zostanie

na zewnatrz zbiornika. Sterownica wchodzi w skfad dostawy przez producenta do ttoczni.

Sterownica oprdcz podstawowego wyposazenia zostata dodatkowo wyposazona w :

- sygnalizator optyczny

- pomiar pradu obcigzenia w jednej fazie

- gniazdo zasilenia rezerwowego 32 A oraz przetgcznik sieci agregatu (awaryjnego
zasilania 1 pompy)

- modem GSM do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych

Zasilanie w energie elektryczng przepompowni stanowi odrebne opracowanie.

Ttocznia wyposazona jest w dwie wielokanatowe pompy wirnikowe produkcji Flygt JTT,
ktéra jedna stanowi rezerwe. Pompy typu ST 100/269 30KR — 2R zainstalowane na
zewnatrz zbiornika ttoczni. Wyposazenie technologiczne ttoczni sciekow przedstawiono w
zestawieniu

Ponadto do tych obiektéw zaprojektowano przewdd wodociggowy z rur PE @ 90mm ze
studnig wodomierzowg. W studni tej nalezy oprécz zestawu wodomierzowego @ 25mm
przewidzie¢ zawér spustowy do spuszczania wody na okres zimowy. Studnie
wodomierzowg wykonac¢ wg rysunku szczegotowego. Teren wokoét ttoczni o wym. 4,5 x
3,5m nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg ocynkowang o wysokosci 1,8m z brama i furtka.

Wykop pod zbiornik ttoczni wykonac przy uzyciu sprzetu mechanicznego po uprzednim

odwodnieniu.

10.1 Warunki sanitarne i BHP

Ttocznia $ciekdw jako obiekt podziemny jest catkowicie zautomatyzowana i nie wymaga

statej obstugi.

Prefabrykowana ttocznia sciekow nie zagraza srodowisku naturalnemu, poniewaz zbiornik
jest absolutnie szczelny. Tym samym Srodowisko gruntowo-wodne w zadnym przypadku
nie zostanie zanieczyszczone. Uwzgledniajgc krotki czas zatrzymania Sciekow (nie
nastepuje ich zagniwanie) w ttoczni, traktuje sie jg jako zbiornik na nieczystosci ptynne.
Brak bezposredniego kontakiu ze sSciekami o0sOb obstugujgcych ttocznie eliminuje
niebezpieczenstwo =zatrucia sie wydzielanymi przez scieki zwigzkami toksycznymi.
Rozmieszczenie poszczegdlnych zespotdbw na zewnatrz zbiornika w miejscach tatwo

dostepnych zapewnia obstudze higieniczne i bezpieczne warunki pracy.
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11. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami

technicznymi . Czes¢ II- ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami
obowigzujacych norm, a w szczegolnosci normy PN-83/883 602 i PN-68/B- 06050.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zawiadomic te jednostki, ktérych
uzbrojenie podziemne znajduje sie w pasie prowadzonych robo6t. Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymogami normy
PN-B- 10736/1999 —, Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze”.

W przypadku wystgpienia podczas wykonywania wykopdéw pod przewody i
przepompownie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania. Napotkane w czasie wykonywania robdt podziemnych uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie).

Wykopy w $cianach pionowych pod przewody usytuowane w drogach, ulicach
utwardzonych i po gruntach prywatnych zabudowanych oraz w miejscach gdzie wystepuje
uzbrojenie podziemne majac na wzgledzie wymagania BhP nalezy szalowaC na catej
dtugosci. Rodzaj szalowania nalezy przyja¢ w zaleznosci od spoistosci gruntu.

Wykopy pod przewody przebiegajgce po terenach rolnych wykonaé mechanicznie, jako
szeroko przestrzenne zachowujgc przepisy BHP.

Na gruntach rolnych nalezy zdja¢ i zabezpieczy¢ istniejgca glebe. Po zasypaniu wykopow
glebe nalezy powtornie rozplantowa¢ na trasie utozonego rurociggu. Roboty ziemne-
montazowe na tych gruntach wykonywac po zbiorach ziemioptodow.

W przypadku wystgpienia w wykopie ( na poziomie posadowienia rurociggu) gruntu
organicznego lub nienosnego, nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku, ktérej grubosc
powinna wynosi¢ ok. 0,2 m
Rury PCV uktadaé przy temperaturze otoczenia +5°C, a ich montazu dokonaé zgodnie z
instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych producenta rur.

Na czas budowy wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ np. przed zalaniem wodg
opadowg i oznakowacC barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Zasypywania przewodu w wykopie nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Pierwsza

warstwa jest
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tzw. warstwg ochronng o grubosci 30cm ponad wierzch rury. Natomiast druga warstwa jest

wypetnieniem wykopu az do wiasciwej rzednej terenu. Nad pierwsza warstwe ufozyc

tasme identyfikacyjng z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowg z elementem stalowym

lokalizujgcym (TOL) i nadrukiem ,Uwaga Wodociag” lub ,, Przewdd ttoczny”. Koncowki

tasmy nalezy taczy¢ za pomocg urzadzenia zaciskowego belgijskiej firmy ,GETRA” oraz

spinek zaciskowych.

W trakcie wykonywania robét w pasie drogowym nalezy odpowiednio oznakowac trase

drogi, ustawiajac odpowiednie znaki drogowe( zwezenie jezdni, prowadzone roboty,

ograniczenie szybkosci).

Dokonac inwentaryzacji geodezyjnej utozonych przewoddw przed ich zasypaniem .
Przy ukfadaniu rur PCV nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:
podsypka ( zwir lub piasek) winna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem przewodu.
Minimalna grubos¢ piasku 0,1m, gdy zachodzi takowa potrzeba
obsypywanie rur z bokéw sypkim materiatem i zageszczanym- warstwami
warstwa obsypki winna by¢ ok. 30cm powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢ wykopu
mozna zasypac gruntem rodzimym.
Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami grubosci 0,3m z mechanicznym
zageszczaniem. Zasypka przewodow w ulicach i drogach musi by¢ zageszczona do
90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wykopu pod zbiorniki przepompowni wykona¢ mechanicznie. Na czas montazu
zbiornika nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowe;.
W miejscu skrzyzowania sie projektowanych przewoddw z istniejgcymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zamontowac rury ochronne dwudzielne
typu AROT na dtugosci 3,0m.
Na okres prowadzonych rob6t wykonawca zobowigzany jest do:
- uwzglednienia warunkow podanych prze jednostki uzgadniajgce dokumentacje
budowlang
- uzgodnienia z zakresu czasu trwania robot na poszczegolnych odcinkach rurociggu
z whascicielem drogi, jak i gruntu po ktérych prowadzone beda przewody. W tym celu
nalezy oznakowac ewentualne dojazdy, jak i objazdy
- oczyszczenie terenu i przywrécenia go do stanu pierwotnego stanu

zagospodarowania po zakonczeniu budowy w tym nawierzchni ulic, podworek, drég
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- zapewnienia w miare [potrzeby tymczasowych pomostow przejazdowych i ktadek

dla pieszych w celu utrzymania niezbednego i bezpiecznego ruchu.

Probe szczelnosci przewodu ttocznego i wodociggowego wykonaé w obecnosci
przysztego uzytkownika , a odbioru technicznego dokonaé¢ zgodnie z PN-92/B-
10735 i warunkami obioru technicznego zewnetrznych sieci podziemnych ktére
okreslone sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych rozdziat 2 i 3 tom drugi wydany przez ARKADY Warszawa wydany w
1988r.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonane w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego muszg by¢é uwidocznione w operacie

powykonawczym”.

V.LObliczenia

1. Dane demograficzne

Na podstawie informacji inwestora o ilosci mieszkancéw i o zamierzanej
inwestycji w sktad zaprojektowanych przewodow i poszczegdlnych przepompowni sciekow
dokonano nizej wymienionych wyliczen.

Przy wyliczaniu ilosci sciekow doptywajagcych do poszczegdlnych przepompowni
uwzgledniono oprocz istniejacych zamieszkatych b.m, réwniez dziatki budowlane nie
zabudowane jak réwniez osrodki wczasowe.

1. Jednostkowe zuzycie wody

Zgodnie z tabelg nr. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w
sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. nr.8 poz.70) przyjeto 80 dm?/
mieszkanca, na dobe.

llos¢ Sciekdw przyjeto za rowng ilosci obliczeniowej wody.

3. Wspdtczynniki nieréwnomiernosci przyjeto:
- dobowy Nd - 2,0
- godzinowy Ng-3.0

4. Przepompownia sciekéw PS-4 dz. geod. nr 67

Do przepompowni doptywaé bedg scieki z przepompowni PS-13 i PT-5 w ilosci
8,38 dm/s
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4.1. llos¢ Sciekdow

Do obliczen ilosci sciekow przyjeto — 304 osob

4.1.1. Bilans wody

Q érd =304 x 0,08 = 24,32 m*/d

Q max d = 24,32 x 2 = 48,64 m®d

Q max h =48,64x3/24 = 6,08 m*/h

gsek =1,69 /s
taczna ilos¢ sciekdw dla przepompowni PS — 4
PS-4+PST-5+PS-13 = 1,69 +7,89 + 0,49 = 10,07 dm®/s

4.2. Dobdr zbiornika przepompowni i pomp zatapialnych

Dystrybutor na podstawie w/w obliczen i wymaganej wysokosci podnoszenia sciekow
dokonat doboru srednicy zbiornika przepompowni i typu pomp.
Charakterystyka techniczna
a/ zbiornik z polimerobetonu o0 @ 2,0 m typu EAG 120-M-410 PB i catkowitej wysokosci h =
5,63 m
b/ pompy zatapialne typu NP 3153.181 SH/274 szt. 2
- wydajnos¢ q = 13,0 I/sek
- wysokos¢ podnoszenia H=32,8 m
- moc znamionowa P-2 — 11,0 KW
c/ szafa sterownica typu SP M2-D1-7-058-065-075-076 kpl. 1
4.3. Dla przettaczania w/w ilosci Sciekdw przyjeto przewdd ttoczny z rur PE PN 10 (SDR-
11) 0 @ 160 mm. Dtugosc¢ przewodu wynosi L= 1351,9 mb, w ktérym zapewniona bedzie

predkos¢ przeptywu V 0,9 m/sek.

5. Tlocznia sciekéw PT-5 dz. geod. Nr 68/5
Do ttoczni doptywaé bedg Scieki z przepompowni PS-7; PS-6 i PS-15

6.1. Do obliczenia ilosci sciekow przyjeto — 60 osob

6.1.1. Bilans wody
Q sredd =60 x 0,08 =4,8 m¥d
Qmaxd=4,8x2= 9,6 m¥d




23
Q max h =9,6 x3/24 = 1,2 m%h

qsek=0,331/s
Ogotem ilos¢ sciekow dla PT-5
PST-5 + PS-6 + PS-7 + PS-15=0,33 + 4,43 + 2,09 + 1,04 = 7,89 dm?%/s
Scieki z tej ttoczni poprzez przewod ttoczny i kanat grawitacyjny odprowadzone zostang

do przepompowni PS-4.

6.2. Dobér srednicy ttoczni i pomp zatapialnych

Dystrybutor wyszczegdlniony w pozycji 9 niniejszych obliczen. W oparciu o w/w bilans
Sciekow dokonat doboru zbiornika ttoczni i agregatow pompowych o nastepujacej
charakterystyce technicznej:

a/ zbiornik tloczni prostokatny zelbetowy o wymiarach 3000 x 4000 mm i wysokosci
catkowitej h = 3,03m

b/ Awalift 2/2 pompa typu ST 100/269 30KR-2R szt. 2

- wydajnos¢ q=11,01/s

- wysokos¢ podnoszenia H =16,2 m

- moc znamionowa silnika P-2 = 5,5 KW

c/ kompletna sterownica typu SPM 2 — D1-Z — 058- 065-075-076 - kpl1

6.3. Przewod tloczny przyjeto z rur PE-80 PN10 SDR 11 @ 160mm o dt L =773,1 m przy

zachowaniu predkos$ci przeptywu V = 1,2m/s

7.Przepompownia PS-6 dziatka geod. Nr 35

Z przepompowni PS — 6 Scieki przettaczane sg bezposrednio do przewodu ttocznego PE
de 125 mm
7.1 Obliczenie ilosci Sciekdéw dla PS - 6
Do obliczenia ilosci sciekéw przyjeto —500 osob

7.1.1 Bilans wody

Q $red d = 500 x 0,06 = 30,00 m%d

Q max d = 30,00 x 2 = 60,00 m*d

Q max H =60,00 x 3/24 = 7,5 m*h

gsek= 2,09I/s

7.2 Dobér obudowy przepompowni i pomp zatapialnych
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Na podstawie w/w obliczen i wymaganej wysokosci podnoszenia dystrybutor

wymieniony w poz. 9 niniejszych obliczeh dokonat doboru $rednicy zbiornika i pomp o
nastepujacej charakterystyce techniczne;j:

a/ obudowa przepompowni z plimerobetonu typ EAG—- & 1,2 m i wysokosci catkowitej h =
4,02m

b/ pompy zatapialne typu MP 3068.170 HT/214 szt. 2

- wydajnos¢ q=2,11/s

- wysokos¢ podnoszenia H=24,9 m

- moc znamionowa silnika P-2 = 1,7 KW

c/ kompletna szafka sterownicza typu SPM -2 — D1 - Z - 058 — 065 — 075 — 076

7.3 Przyjeto przewdd ttoczny z rur PE 80 PN10 nr index. 3065371440SDR 11 & 63 mm o
dtugosci L=172,5m przy V=0,9 m/s.

8. Przepompownia sciekéw PS-13 dziatka geod. 138/4

8.1 Obliczenie ilosci sciekow

Do obliczen przyjeto scieki doptywajace kanatami grawitacyjnymi do przepompowni PS-13

od mieszkancow w ilosci 88 osob

8.1.1 Bilans
Q $red. d =88 x 0,08 =7,04 m*/d
Qmaxd=7,04 x2=14,08 m*d
Q max H =14,08 x 3/24 = 1,76 m®h
qsek=0,491/s

8.2. Dobdér obudowy przepompowni i pomp zatapialnych

Wg w/w obliczen i wymaganej wysokosci podnoszenia dystrybutor wyszczegdlniony w
poz. 9 niniejszych obliczen dokonat doboru srednicy obudowy przepompowni oraz pomp
zatapialnych o nastepujacej charakterystyce:

a/ prefabrykowana obudowa pompowni typu EAG120-N-480 PB o & 1,2m i catkowitej
wysokoscih =2,70 m

b/ pompy zatapialne typ MP 3068.170HT/214 szt.2

o wydajnosciq=1,7l/s

- wysokosci podnoszenia H=21,0 m
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- moc silnika P-2 -1,7 KW

c/ szafa sterownicza jak w poz. 4.2. ¢ - komplet jeden

8.3 Przyjeto przewdd ttoczny z rur PE 80 PN 10 SRD 17 @ 63mm o dtugosci 763,1 mb, V=
0,9 m/s.

9. Przepompownia sciekéw PS-15 — dziatka nr geod. 60

9.10bliczenie ilosci $ciekow
Do obliczenia iloéci sciekow przyjeto 300 osob.
9.1.1 Bilans wody
Q s$red d = 250x 0,06 = 15,00 m*d
Q max d = 15,00 x 2 = 30,00 m*/d
Q max H =30,00 x 3/24 = 3,75 m*h
qsek=1,041/s

9.2. Dobdr zbiornika przepompowni i pomp zatapialnych

Na podstawie dokonanych wyliczen i wymaganej wysokosci podnoszenia
dystrybutor wymieniony w poz. 9 niniejszych obliczern dokonat doboru sSrednicy
zbiornika i pomp zatapialnych z zaworem ptuczgacym .

Charakterystyka techniczna przedstawia sie nastepujgco:

a/ zbiornik przepompowni @ 1,2 typu EAG-200-N-530PB

Catkowita wysokosc¢ zbiornika h-4,17m

b/ pompa zatapialna ( szt. 2) jedna rezerwowa typu MP 3068 170 HT/212

- wydajnos¢ q=2,51/s

- wysokos¢ podnoszenia H = 20,8 m

- moc silnika znamionowa P-2 -1,7 KW

c/ szafa sterownicza z aparaturg zasilajgco- sterujgco SPM-2 —S1-Z-058-065-075-076
komplet jeden

9.3 Przewdd ttoczny przyjeto z rur PE PN10 SDR17 index 3065314030 o &

63 mm o dtugosci L=716,9mb, V= 0,8 m/s

Opracowat:



