Wytyczne zakresu prac uzupetniajgce dokumentacje projektowa

Spis dokumentéw bedacymi pomocnymi przy wycenie zakresu robét oprécz dokumentacji
projektowej objetej pozwoleniem na budowe:

- rysunki zamienne obejmujace potaczenie budynku istniejgcego z nowobudowang czescig
- rzut kondygnacji z naniesionymi osiami stuzgcy do okreslenia ilo$ci wykonanych robot

- obmiar robét wykonanych, a niedokonczonych w 100 % na kondygnacjach, ktére nalezy
zrealizowac

- wyjasnienia projektanta w trakcie realizowanej budowy

- dokumentacja fotograficzna wykonanych robét

-wytyczne Inwestora

Wytyczne dla robét zabezpieczajacych podczas wykonywania robot
oraz po zakonczeniu wraz z elementami, ktore nalezy przekaza¢é
Inwestorowi.

Po przejeciu placu budowy nalezy zapewnic:

-ogrodzié plac budowy z wtasnych materiatow

-ogrodzenie placu budowy ma umozliwiaé korzystanie z parkingu przylegtym do placu
budowy od ulicy Dtugiej; nalezy zabezpieczy¢ teren parkingu przed mozliwoscig uszkodzen
samochoddw na nim parkujgcych poprzez wykonanie odpowiednich zadaszen
ograniczajgcych upadek materiatéw z wysokosci podczas prac na budynku;

Zamawiajgcy dopuszcza czasowe wytgczenie parkingu z uzytkowania po wczesniejszym
uzgodnieniu

- od ul. Dtugiej nalezy wykona¢ na nowo elementy ciggu komunikacyjnego poprzez
pomieszczenia parteru do istniejgcego budynku Urzedu Gminy z zadaszeniami ochronnymi
wg obowigzujgcych przepisdw; cigg komunikacyjny nalezy przez caty okres budowy
utrzymywacd w stanie umozliwiajgcym bezpieczne jego uzytkowanie ; przez czas budowy
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uzytkownikow tego
ciggu komunikacyjnego

-Wykonawca we wtasnym zakresie zapewnia sobie prad, wode na budowie oraz zaplecze
socjalne dla pracownikéw z toaletami

- praca na budowie moze odbywac sie w godzinach 6.00-22.00, a w razie koniecznosci
wykonania prac w innych godzinach ze wzgledéw technologicznych nalezy to ustalié z
Zamawiajacym

- Wykonawca zapewni staty dozér budowy poprzez osoby strézujgce na terenie budowy, liste
tych oséb wraz z telefonami nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualizujgc jg na biezgco

Po zakonczeniu budowy, przekazujgc teren budowy Zamawiajgcemu nalezy:

-wykonac ogrodzenie terenu budowy z siatki ocynkowanej wysokosci 1,5m na stupkach
drewnianych w furtkg szerokosci 1,0m i bramg dwuskrzydtowa szerokosci 3,0m na zawiasach
w konstrukcji drewnianej z obiciem siatka; stupki furtki oraz bramy- stalowe, obetonowane w
gruncie wg planu dotgczonego planu sytuacyjnego, dtugosc ogrodzenia do 100 mb -zatacznik
nrl



-wszystkie otwory okienne i drzwiowe ( nie dotyczy ciggu komunikacyjnego do ist. budynku)
w Scianach zewnetrznych zabezpieczone folig niebieskg gr 300 mikronéw w ramkach
drewnianych

-przekazac elementy ciggu komunikacyjnego poprzez pomieszczenia parteru do istniejgcego
budynku urzedu gminy z zadaszeniami ochronnymi w stanie nieuszkodzonym wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi poprawnosc ich wykonania z przepisami BHP

Wytyczne uszczegotawiajace zakres dla robot

1 Dokonczenie murowania $cian od poziomu | pietra wraz z wszystkimi elementami
zelbetowymi

Na poziomie kondygnacji pietra rozpoczeto murowanie $cian oraz kominéw . Zakres
wykonanych ilosci prac murarskich obrazuje obmiar wg zatgcznika nr 2 ( obmiar nawigzuje
do rzutu kondygnacji z naniesionymi osiami) oraz dokumentacja zdjeciowa.

Do wyceny elementéw zelbetowych od kondygnacji pietra nalezy przyjagé, ze sg wykonane
tzw. startery zbrojenia z stropu

Na poziomie strychu +7,04 nalezy na scianie szybu windy zostawi¢ dodatkowy otwor
montazowy 1,2*2,1 przesklepiony nadprozami L19 celem dostepu do czesci strychowej na
szybem windowym

2 Wykonanie konstrukcji dachowej wraz belkami z drewna klejonego pom. sali Rady
Gminy (bez warstw stropu ) w zakresie nad budynkiem czesci rozbudowanej ; zakres prac
nie obejmuje daszkéw na elewacji .

Po zakonczeniu prac Wykonawca zabezpieczy belki z drewna klejonego przed uszkodzeniami
mechanicznymi ( niedopuszczane jest szczelne zabezpieczenie belek folig )

Przy wykonywaniu konstrukcji nie zaktada sie na tym etapie robét ingerencji w konstrukcje
istniejgcego budynku. Na etapie wykonywania robdt ustali sie szczegdty wykonania
elementdw wiezby dachu na styku obu budynkdw.

Wszystkie widoczne elementy konstrukcji dachu od zewnatrz wykornczone i pomalowane
wg wytycznych dokumentacji projektowej

3 Wykonanie tymczasowego zadaszenia pomiedzy wykonanym nowym dachem a
istniejacym na budynku Urzedu Gminy —zatacznik nr 3

Z konieczno$ci na etapowos¢ wykonywania robdt nalezy wykonaé tymczasowe zadaszenie na
styku obu budynkdéw. Bedzie to lekka konstrukcja drewniana (stupy, belki dla deskowania
oparte czesciowo na nowo wykonywanej konstrukcji dachu oraz na potaci dachu czesci
istniejgcej) pokryta papa termozgrzewalng podktadowa. Na istniejgcym dachu pokrycie jest
wykonane z ptyt eternitowych, ktére na potaci dachu od czesci budynku rozbudowanego
nalezy zdjac i zutylizowac wg obowigzujgcych przepiséw.

Do wyceny nalezy przyjac:

-50 m2 rozbidrki pokrycia z ptyt eternitowych

-5,0 m3 drewna na wykonanie konstrukcji tymczasowego zadaszenia

-80,0 m2 pokrycia zadaszenia papg termozgrzewalna



W przypadku rozbieznosci ilosci przyjetych do wyceny powyzej 20 % przyjetych zatozenia do
wykonania ten zakres robét bedzie rozliczany powykonawczo wg cen jednostkowych
kosztorysu ofertowego.

Wszystkie widoczne elementy podbitki dachu od zewnatrz wykoriczone i pomalowane wg
wytycznych dokumentacji projektowej

4 Wykonanie kominéw nad potacig dachowa wraz z ociepleniem w cze$ci strychowej;
wykonanie komina od poziomu piwnicy ponad pota¢ dachu z cegly klinkierowej petnej ,,
na gotowo” na $cianie zewnetrznej przy bramie wjazdowej do piwnicy.

W kominach nalezy wykué otwory na kratki wentylacyjne i zamontowaé drzwiczki rewizyjne
na poziomie stropu. W kominach nad potacig dachu w pustakach wentylacyjnych nalezy
wykué otwory z boku i zabezpieczy¢ je kratka przeciw ptakom. Do dokumentacji odbiorowe;j
nalezy wykonaé odbiér komindw w stanie surowym wraz z inwentaryzacjg podtaczen z
pomieszczen.

5 Wykonanie pokrycia dachu z dachéwki wraz z rynnami i rurami spustowymi, wszystkimi
elementami instalacji sanitarnym; wykonanie instalacji odgromowej wraz z zejSciami do
ziemi z czesciowym wykonaniem otoku uziemiajgcego.

Przy wykonywaniu deskowania dachu widoczng czes¢ okapu nalezy wykonac z drewna
struganego zakoniczong deskg okapowsa.

Dach nalezy pokry¢ dachéwka karpidwka ceramiczna powlekang w koronke, kolor naturalny
ceglasty do linii zadaszenia tymczasowego i zakoriczy¢ obrébka blacharska.

Dachéwka karpiéwka winna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- dachowka o gérnej powierzchni gtadkiej;

- powlekana-kolor naturalny ceglasty

- przyblizone wymiary (dt./szer.) (mm): 380/175;

- grubo$é min. 10 mm;

- mrozoodpornos$¢ min. 450cykli w temp. — 250C;

- nasigkliwos¢ — max 2%;

- gwarancja min. 50 lat.

Wszystkie elementy dachu majg by¢ jednego producenta dachéwki. Szczyty dachu nalezy
zakonczy¢ dachéwka skrajna.

Do oferty nalezy dotaczyé dokument potwierdzajacy spetniajacy zatozone parametry
dachéwki oraz jej producenta. W trakcie realizacji robét Zamawiajacy nie wyraza zgody na
zmiane dostawcy na innego niz wskazany w ofercie.

Przy wykonywaniu pokrycia dachu nalezy w potaci dachu wykona¢ :
-elementy komunikacji dachu ( fawki kominiarskie 25*40 cm szt. 6 )
-ptotki przeciwsniegowe

-elementy przej$¢ przez dach dla instalacji sanitarnych i elektrycznych
-kratke wentylacyjng okapu



-wytaz dachowy min 50*80 cm z szybg energooszczedna

Instalacje odgromowg potfaczong z istniejgca (na dachu budynku istniejgcego) wraz z
wszystkimi zejsciami do ziemi na czesci wykonywanego budynku i czesciowym wykonaniem
uziomu poziomego z wykonaniem podtgczenia uziomu do zbrojenia taw

Zakres wykonania otoku uziemiajgcego wg ztacznika nr 4

6 Murowanie scianek dziatowym na wszystkich kondygnacjach wraz izolacjg
przeciwwilgociowg pod nimi

UWAGA

Ostateczna kolorystka —odcienie barw okreslonych w dokumentacji projektowej nalezy
uzgadnia¢ na etapie wykonywania robét



