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1. OBSLUGA GEODEZYJNA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z obstuga geodezyjna.
1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu prawidlowa realizacje
przedsigwzigcia.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania og6lne”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gléwnych nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, powinny mie¢ $rednice od
0,15 do 0,20 m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprze¢t pomiarowy

Do prac geodezyjnych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzgt:

teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

—  dalmierze,

- tyczki,

- flaty,

—  tadmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.



4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport sprzetu 1 materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

WYTYCZENIE OBIEKTOW

1. Wykonawca powinien wiasnym staraniem pozyska¢ dane zawierajace lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktéw oraz reperdw.

2. Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektow budowlanych w terenie jest zapewnienie tym
obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczegodlnosci
zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektow wzgledem
sasiednich obiektow istniejacych 1 wznoszonych obiektow oraz wzgledem granic dziatek.

3. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

4. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje 1 uprawnienia.

5. Wytyczanie obiektow nalezy opiera¢ na szczegdlowej osnowie realizacyjnej lub istniejacej
0osnowie pomiarowej.

6. Jezeli plan realizacyjny opracowano na szkicu sytuacyjnym, dane liczbowe do wytyczenia
obiektu moga by¢ wyznaczone w stosunku do trwatych szczegotéw sytuacyjnych I grupy
doktadno$ciowej, uwidocznionych na mapie zasadniczej lub szkicu sytuacyjnym /istniejace
budowle, trwate granice itp/.

7. Przedmiotem wytyczania wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego sa

elementy projektowanych obiektéw, decydujace o zachowaniu w wzniesionych obiektach
warunkow geometrycznych i wymiardéw projektowych.

Przedmiotem wytyczania w szczegdlnosci sa:

8.

9.

w odniesieniu do obiektow

1. granice zewngtrzne

2. charakterystyczne punkty

3. obiekty inzynierskie,

w odniesieniu do rob6t ziemnych

1. granice robot i poszczegdlnych dziatek,
2. punkty charakterystyczne skarp,

3. punkty wysoko$ciowe;

10. Podstawowe wyjsciowe dane do wytyczania obiektow sa zawarte w dokumentacji

projektowej, a w szczego6lnosci w planie realizacyjnym i w projektach technicznych.

11. Dokumentem technicznym, wedlug ktorego wykonuje si¢ tyczenie, jest szkic
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
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22.

23.

dokumentacyjny, zawierajacy dane dotyczace osnowy realizacyjnej i wszystkie elementy
niezbedne do wytyczenia projektu w terenie oraz lokalizacje istniejacych przewodow i
urzadzen podziemnych. Szkic dokumentacyjny powinien zawiera¢ takie elementy kontrolne,
pozwalajace na niezalezne wytyczenie najwazniejszych punktéw gléwnych obiektu oraz
okreslajace odlegtosci do sasiednich I istniejacych lub wznoszonych obiektow. Elementy
tyczenia /miary/ moga by¢ naniesione na szkicu sytuacyjnym, wykonanym bez obowiazku
zachowania skali lub tez moga one by¢ zestawione w formie tabelarycznej. Szkice
dokumentacyjne mozna sporzadzi¢ rdbwniez automatycznie.

Dokumentem technicznym wykonanego wytyczenia jest szkic tyczenia, na ktorym
uwidacznia si¢ wszystkie dane liczbowe uzyskiwane w toku prac zyczeniowych wraz z
miarami kontrolnymi oraz dane uzyskane z pomiaru istniejacych urzadzen podziemnych.
Szkic tyczenia sporzadza si¢ jako dokument wycinkowy jednego, okreslonego etapu
wytyczenia. Szkic tyczenia moze by¢ sporzadzony na kopii szkicu dokumentacyjnego.
Punkty bedace przedmiotem wytyczenia, a w szczegdlnosci punkty gtowne, powinny by¢
tak rozmieszczone, aby w kazdym momencie budowy byto mozliwe tyczenie szczegdtow z
wymagana doktadnoscia. W szczegdlnosci w tym celu nalezy gléwne osie dodatkowo
zastabilizowaé znakami /punktami zabezpieczajacymi/ usytuowanymi poza zasiggiem robot
ziemnych, w miar¢ mozliwosci, na bokach szczegoétowej osnowy realizacyjnej.

Wykonanie wytyczenia stwierdza wykonawca pomiarow przez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca pomiaréw przekazuje po dwa egzemplarze szkicu tyczenia inwestorowi lub
wykonawcy  robot  budowlano-montazowych.  Wykonawca  przechowuje  szkice
dokumentacyjne 1 szkice tyczenia do chwili zakonczenia budowy, po czym przekazuje je
zamawiajacemu.

Zadaniem geodezyjnego wytyczania szczegotdw obiektow budowlanych 1 urzadzen
technicznych jest zapewnienie wzajemnego potozenia i polaczenia elementow tworzacych
obiekt, zgodnych z projektem technicznym, a w szczego6lno$ci zapewnienie zachowania
przewidzianego w projekcie ksztattu i wymiaréw obiektu.

W zakres zadan geodezyjnych w trakcie prac budowlano-montazowych wchodzi tyczenie
tych szczegdtow, ktore nie moga by¢ prawidlowo usytuowane bez pomiarow geodezyjnych.
Tyczenie szczegdtow w poziomie nalezy wykonywaé w oparciu o osnowg realizacyjna
/osnowa budowlano-montazowa/ utworzona przez gldwne osie tyczonego obiektu, lub
jednoznacznie zwigzana z tymi osiami.

Tyczenie elementéw zespotow konstrukcyjnych i technicznych o mniejszych wymaganiach
doktadnos$ciowych nalezy opiera¢ na uktadach osi konstrukcyjnych tych zespotéw oraz na
uprzednio wytyczonych 1 skontrolowanych elementach.

Tyczenie wysoko$ciowe nalezy opiera¢ na reperach roboczych wyznaczanych z reperéw
wysokosciowej osnowy realizacyjnej, umiejscowionych w mozliwie najmniejszym
oddaleniu od tyczonego obiektu, lecz poza zasiggiem przemieszczen podloza
spowodowanych przez obiekt i w takiej liczbie aby byta zapewniona mozliwos$¢ kontroli
tyczenia.

Przy wykonywaniu prac zwiazanych z geodezyjna obstuga budowy i1 montazu obiektu
budowlanego nalezy uwzgledni¢ przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane
oraz resortowe przepisy techniczne.

Dokumentami wytyczenia szczegotow sa: szkic dokumentacyjny 1 szkic tyczenia,
sporzadzone na podstawie dokumentacji projektowej 1 wynikow wykonanego tyczenia
Wykonanie kazdego z etapéw robot geodezyjnych potwierdza sig¢ wpisem do dziennika
budowy. Kierownikowi budowy przekazuje si¢ dwa egzemplarze szkicow tyczenia i
kontroli polozenia fundamentéw 1 poszczegdlnych elementow obiektu budowlanego,
zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole¢ wyznaczenia.
Wykonawca przechowuje po jednym egzemplarzu w/w szlkice do chwili zakonczenia
budowy.W razie stwierdzenia niedopuszczalnych rozbieznosci migdzy wynikami pomiaréw,



24.

25.

26.

27.

a ustaleniami projektu obiektu budowlanego, fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy.

POMIARY POWYKONAWCZE WYBUDOWANYCH OBIEKTOW I URZ4DZEN

Wykonawca jest obowiazany zapewni¢ sporzadzenie powykonawczych pomiaréw
inwentaryzacyjnych zakonczonych obiektow budowlanych w celu zebrania odpowiednich
danych geodezyjnych dotyczacych zagospodarowanego terenu, w tym takze jego
uksztattowania pionowego.

Sporzadzona w wyniku realizacji inwestycji dokumentacja geodezyjno kartograficzna w
tym mapa zakladu powinna zawiera¢ dane niezbgedne do wniesienia zmian na mapg
zasadnicza.

Doktadno$¢ inwentaryzacyjnych pomiaréw powykonawczych, o ktéorych mowa w ust. 1,
powinna odpowiada¢ doktadnosci pomiarow sytuacyjnowysokosciowych okreslonych w
instrukcji technicznej G-4.

Przewody podziemne i elementy podziemne budowli nalezy poddawa¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem /zasypaniem/.
Obowiazek zgloszenia obiektow do pomiaru przed przykryciem spoczywa na wykonawcy
robot budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Sposéb odbioru robdt

Odbior robot nastepuje na podstawie szkicoOw 1 dziennikow pomiarow geodezyjnych lub

protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:

—  sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych i punktow wysokosciowych,
— uzupehienie dodatkowymi punktami,
—  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

za stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcje oraz wytyczne techniczne GUGiK



2. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w

gruntach [-V kategorii i ich zasypania

1.2.Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych 1 obejmuja wykonanie wykopow w gruntach kat [-V oraz ich

zasypanie. Zakres robot obejmuje:

p—

. wykopy fundamentowe
2. wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi
3. Dostawa pospo6tki do zasypania fundamentéw
4. Zasypanie fundamentdéw z zaggszczeniem.
2. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem
trudnos$ci ich odspajania okre$laja przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowe;j
gruntdw 1 materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
3. Sprzet
Koparki topaty, zageszczarka
4. Transport
Samochodem samowytadowczym
5. Wykonanie robot
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego,w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz istniejacych
fundamentow roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym,ziemi¢ z wykopow w
ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé¢ wzdhuz
wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu, nadmiar
wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do =zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
wartos$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,5
W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i

sposobu odspajania gruntOw oraz terminéw wykonywania innych robdt na



spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robét ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub
archeologicznym nalezy niezwlocznie - wstrzyma¢ prace i zawiadomi¢
Inspektora oraz Nadzor Autorski.
Wykopy zewngtrzne (umacniane) po obwodzie do poziomu fundamentow
nalezy wykona¢ recznie - odcinkami o di.Im
usunigcie ziemi z wykopow zewngtrznych
wykonanie podsypki piaskowe;j
wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ > 1 km
zasypanie wykopow z ubijaniem warstwami 30-40cm
6.Kontrola jakoSci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z
wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwréci€ na:
a)  sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,
b)  zapewnienie statecznosci scian wykopow,
¢)  odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich
zakonczeniu,
d)  zageszczenie zasypanego wykopu.
7.Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek
8.0dbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania

ogolne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy oraz warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych



3. ROBOTY MUROWE

1. Przedmiot

5.
6.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t  murowych

1.2. Zakres robot

. Wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych (B-15) na zaprawie

cementowej marki SMPa ,

Wymurowanie $cian gr. 24, 38cm, z pustakow silikatowych klasy 15 na zaprawie cem-wap.
SMPa

Montaz kanaléw wentylacji grawitacyjnej w formie prefabrykowanych pustakéw 2-,3-.4-
kanatowych. Kominy wentylacyjne w przestrzeni strychowej i ponad dachem docieplone
styropianem gr.12cm z wyprawa klejowa na siatce. Ponad dachem wykonczenie z
cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z faktura w formie cegietki.

Murowanie $cianek dzialowych gr. 12cm z bloczkow silikatowych kl.15 na zaprawie c-w
marki 3MPa.

Zamurowanie otworow z cegly petnej kl.15 na zaprawie wap-cem M5

Utozenie nadprozy prefabrykowanych L/19

2. Materialy

bloczki silikatowe gr. 12, 24, 38cm

prefabrykowane kanaty wentylacyjne z keramzytobetonu w klasie odpornosci ogniowej
EI90

belki nadprozowe prefabrykowane typu L/19

zaprawa c-w SMPa

zaprawa c-w 3MPa

bloczki betonowe B-15

zaprawa cementowa SMPa

3. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra,

szpachle

4. Transport

Samochod cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig

pionowy lub wciagarka reczna



5.Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci
spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otworow itp. Materiaty uzyte do robdt murarskich powinny by¢ wolne od
kurzu i czyste. Przy murowaniu, materiatem suchym, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy
goprzed  ulozeniem w murze polewac lub zmoczy¢ woda.

Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane tylko przy

temperaturze powyzej 0°C.W S$cianach istniejacych w przypadku stwierdzenia sypiacej si¢

zaprawy- wyspoinowac lub przy wigkszych spekaniach - dokona¢ przemurowania.

Wykona¢ w razie spgkania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupetié

W pom. 0.3 w piwnicy zostawi¢ otwor montazowy 120cm. Drzwi wy

istniejace wewngtrzne. ) . : A . vy AR
kona¢ po zainstalowaniu urzadzen pomp ciepla i zbiornikow.

6. Kontrola jakosci
Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakobw  nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéow stwierdzajacych zgodnos¢ cech
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.
Sprawdzenie jako$ci materiatow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek 1 podsypek oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych
odchylek wymiarow muréw, sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania
nowych komindw (jako$¢ wykonania i przelotowos¢ przewodow).
7. Jednostka obmiaru
-m2 $cian i $cianek dzialowych
-mb kanaléw wentylacyjnych
-mb belek nadprozowych
8. Odbior
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania

ogo6lne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone z 02.2001

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych


Pracownia
Pisanie tekstu
W pom. 0.3 w piwnicy zostawić otwór montażowy 120cm. Drzwi wy
konać po zainstalowaniu urządzeń pomp ciepła i zbiorników.


4. ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie

wykonania konstrukcji zelbetowych
1.2. Zakres robot
wykonanie zelbetowych taw 1 stop fundamentowych
wykonanie nadprozowych belek zelbetowych

5
6
7. wykonanie stupoéw, rdzeni i stropow oraz wiencoéw zelbetowych
8 wykonanie i montaz zbrojenia

9

montaz marek 1 §rub kotwiacych w elementach zelbetowych

2. Materialy
7. Beton konstrukcyjny klasy C8/10, C12/151 C16/20
8. stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0,
9. gwozdzie

10. tarcica szalunkowa

3. Sprzet
wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice,rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw

samojezdny

4. Transport

Samochod cigzarowy,dzwig pionowy,

5. Wykonanie robét

Nowe elementy konstrukcji zelbetowej, nalezy wykonywaé ze szczego6lna ostroznoscia,
zabezpieczeniami i zachowaniem prawidtowej technologii.

Prace kontynuowa¢ w koordynacji z robotami poszczegdlnych branz.

Zbrojenie uktada¢ wg rozstawow i srednic oznaczonych w projekcie z zachowaniem normowych

otulin , beton w szalunkach zageszczany.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd,
przewiazek, mocowan w trakcie odbioréw czg§ciowych przed zakryciem, sprawdzenie
jako$ci materialow 1 elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z

projektem.



7. Jednostka obmiaru
m3 - dla elementow zelbetowych

8. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru
9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych obowiazujace normy.



S. ROBOTY CIESIELSKIE

1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ciesielskich

1.1.Zakres

1. wykonanie konstrukcji drewnianej dachu z drewna litego klasy C27
2. montaz konstrukcji dachu z drewna klejonego klasy GL30,35

3. wykonanie tacenia dachu

2.Materialy

-Tarcica obrzynana impregnowana o wilgotno$ci ponizej 12 % - klasy C27
zaimpregnowane do klasy NRO

-belki z drewna klejonego klasy GL24c zaimpregnowanych do klasy NRO

-taty z drewna impregnowanego 70x45mm zaimpregnowanych do NRO

-taczniki stalowe ocynkowane, §ruby, gwozdzie

-preparaty ~ impregnacyjne do  impregnacji  ciSnieniowej zapewniajace]
nierozprzestrzenianie ognia

-wkrety do drewna

3. Sprzet
Dzwig, pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, laty,
pedzle, wciagnik, wiadra

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym , roztadunek re¢czny, transport reczny lub za pomoca

recznej lub elektrycznej weiagarki, zuraw samojezdny

5.Wykonanie robdt
Obrobka elementéw konstrukcji drewnianej dachu, nast¢gpnie deskowanie w
koordynacji z demontazami, pracami zabezpieczajacymi, montazem konstrukcji stalowej
robotami zbrojarskimi i blacharskimi. W okresie odstonigcia poddaszy nalezy wykonaé

zabezpieczenie przed deszczem z foli.

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jako$ci zastosowanych materiatow i preparatow. Badania

prawidlowosci ksztaltu i wymiaréw glownych konstrukcji, prawidlowosci oparcia konstrukcji



na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidlowosci wykonania ztaczy
miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz

odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

7. Jednostka obmiaru
ilos¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wigzby dachowe;j [m3]

deskowanie , podsufitki oraz oblozenie deska elewacyjna w [m2]

8. Odbioér
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”

pkt.1.7

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych obowigzujace normy .



6. ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE (DACH()WKA)
1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt blacharskich

oraz dekarskich

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
utozenie papy zgrzewalnej podktadowej na deskowaniu
wykonanie pokrycia z papy zgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowe;j
wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej
pokrycie czapek kominowych papa zgrzewalna.
pokrycie dachu dachowka ceramiczna czterozaktadkowa
montaz rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej
montaz tawy kominiarskiej

rozebranie istniejacego pokrycia z papy
° Materialy

papa zgrzewalna podktadowa

papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. min.4mm
kominki wentylacyjne

dachowka ceramiczna czterozaktadkowa

tawa kominiarska 60x100cm z barierka ochronng wys.110cm

rynny $r.150mm z blachy cynkowo-tytanowe;j

rury spustowe 100mm z cynkowo-tytanowe;j

blacha stalowa powlekana gr.0,55mm

gwozdzie papowe ocynkowane

sruby z podktadkami lakierowane w kolorze blachy

3. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, wiertarki, gigtarka do blachy,

mlotek, poziomice, piony, taty, drabiny, rusztowania, dzwig samochodowy

4. Transport

Samochodowy i r¢czny
5.Wykonanie robot

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang

Rynny dachowe o $rednicach zgodnie z dokumentacja projektowa wykona¢ z zachowaniem
spadkow, szczelnosci 1 whasciwych dylatacji



« rury spustowe o S$rednicach zgodnie z dokumentacja projektowa wykonaé¢ zgodnie z
zachowaniem szczelnosci.

« Pokrycie dachowka cementowa wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana 1 instrukcja
producenta dachéwek.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidlowosci wykonania elementow,

poziomow 1 pionow, estetyki wykonania, prawidlowosci spadkéw rynien

7. Jednostka obmiaru

- m? -pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej,

« m- rynien i rur spustowych

8. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacja projektowa
9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowiagzujace normy oraz warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych .



7.

ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich oraz

malarskich wewngtrznych.

1.Zakres

wykonanie tynkow cem-wap. kat.Ill wewngtrznych

wykonanie gladzi gipsowych na $cianach wewngtrznych.

wykonanie gtadzi z mas mineralnych na §cianach w mokrych.

wykonanie wyprawy na $cianach z tynku dekoracyjnego granitopodobnego na bazie zywicy
akrylowej .

malowanie wewnatrz pomieszczen farba emulsyjna akrylowa

montaz kratek wentylacyjnych

2. Materialy

zaprawy zwykle z zastosowaniem wapna suchogaszonego do wykonywania tynkow
przygotowywane na placu budowy,

suche mieszanki tynkarskie gipsowe przygotowywane fabrycznie,

suche mieszanki tynkarskie mineralne przygotowywane fabrycznie,

tynk dekoracyjny granitopodobny przygotowywany fabrycznie.

katowniki aluminiowe do ochrony naroznikdéw $cian wewngtrznych .

kratki wentylacyjne

papier Scierny,taSmy ochronne i folie .

3. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie,laty, taczki, mieszadta do tynkoéw

i farb,pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pgdzle , rusztowania.

4. Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach reczny.

5.Wykonanie robét

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow:

e Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe aby

prawidlowo oceni¢ podtoze pod tynk.



Przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
1 bruzdy oraz osadzone o$cieznice okienne 1 drzwiowe jesli nie naleza one do tzw

stolarki konfekcjonowane;,

Podloze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé
tynku
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymato$ci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na
wpltywy mechaniczne i1 chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku
tynkéw dwu- 1 trdj warstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na
narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca
(nie dotyczy to gladzi tynkéw wypalanych)
Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powiazany z podlozem ,a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy powinny $cisle do siebie przylegac
na catej powierzchni,
Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C i pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O °C; dopuszcza
si¢ wykonywanie robot tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robdt zabezpieczajacych ,
Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia rob6t tynkowych w okresie
wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢
w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciagu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.
Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywac si¢ wg
zalecen producentow. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubosci najwigkszych ziaren kruszywa. Fakturg ksztaltowa¢ na
Swiezo natozonym materiale poprzez zatarcie paca plastikowa lub ze stali
nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na catej powierzchni,
masg nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.

Do ochrony naroznikéw wypuktych zastosowac katowniki aluminiowe .

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu robot malarskich :

Przed przystapieniem do robot malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatnigte z
resztek materialow, sprzgtu itp. Wykonane elementy, takie jak podtogi, urzadzenia

wodociagowe itp. powinny by¢ ostonigte przed zachlapaniem farbami.

Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nast¢pujacych robot:
wyschnigciu podtoza i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki



ukonczeniu robot instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z
tworzyw mineralnych doktadnym sprzatnigciu pomieszczen jednak przed

wykonaniem:
posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzgtu elektronicznego

6. Kontrola jakosSci robot
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych robdt z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedlug protokoldw badan
kontrolnych 1 atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréow czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mlotkiem,

Badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordow o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewngtrznego

sprawdzenie wykonania gtadzi

sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robot malarskich

7. Jednostka obmiaru

m2- tynkdw wewngtrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



8. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t dociepleniowych

oraz malarskich wypraw elewacyjnych .

1.1. ZaKkres

+ docieplenie $cian zewngtrznych budynku

2. Materialy

plyty styropianowe powyzej terenu frezowane EPS 70-040 wg normy PN-B-20132:2005
grubosci 12cm

ponizej terenu plyty ze styropianu ekstrudowanego gr.12cm

zaprawa klejowo-szpachlowa dostarczana w postaci suchej mieszanki —

przyczepno$¢ do betonu w stanie pow-suchym > 0,3MPa [MPa]

przyczepno$¢ do styropianu w stanie pow-suchym > 0,1MPa [MPa]

siatka zbrojaca (tkanina szklana) — gramatura 165 +5 [g/m?]

wyprawa zewngtrzna w formie tynku zywicznego na cokole budynku

wyprawa tynkarska cienkowarstwowa w formie cegly czerwonej, fuga szara

srodki gruntujace wg przyjetego systemu

taczniki mechaniczne — dhugosci 250mm ( kotwienie w $cianie 10cm) o S$rednicy 10mm,

rodzaj trzpienia metalowy

wyprawy tynkarskie z podkltadem przygotowywane fabrycznie z zastosowaniem
dodatkowego zabezpieczenia mikrobiologicznego polegajacym na dodaniu :

a) Srodkow zapewniajacych ochrong elewacji przed dzialaniem alg, grzybow. Ich dzialanie
polega na okresowym, w przypadku kontaktu powierzchni elewacji z mikroorganizmami,
uwalnianiu odpowiednich $§rodkéw chemicznych o charakterze mikrobostatycznym 1
mikrobojczym.

b)srodkow antyelektrostatycznych, ich dziatanie polega na dodatkowym sieciowaniu
wolnych koncowek tancuchow polimeréw. Powstaje gladka i twarda powierzchnia o
podwyzszonych wtasnos$ciach antystatycznych skutecznie chroniaca powierzchnig elewacji
przed osadzaniem si¢ kurzu, ktory stanowi $§wietne Srodowisko wzrostu i1 rozwoju
mikroorganizmow. Stosowanie tej formuly utatwia mycie i konserwacjg elewacji.

papier Scierny,tasmy ochronne i folie

3. Sprzet

. Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie,taty, taczki, mieszadta do

tynkow 1 farb,pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle , rusztowania.

4. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy 1 we wngtrzach rgczny.



5.Wykonanie robét

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow:
e Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe aby

prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

+  Przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
1 bruzdy oraz osadzone o$cieznice okienne 1 drzwiowe jesli nie naleza one do tzw

stolarki konfekcjonowane;,

+  Podloze powinno by¢ przygotowane w sposodb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢
tynku

«  Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymato$ci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na
wpltywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku
tynkow dwu- 1 tr6] warstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na
narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca
(nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych)

«  Tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powiazany z podlozem ,a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy powinny $cisle do siebie przylegac
na catej powierzchni,

«  Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C i pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O °C; dopuszcza
si¢ wykonywanie robo6t tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robot zabezpieczajacych ,

. Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezpos$rednim dzialaniem promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robot tynkowych w okresie
wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢

w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciagu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.
+  Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywac si¢ wg

zalecen producentow. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubosci najwigkszych ziaren kruszywa. Fakturg ksztaltowa¢ na
$wiezo natozonym materiale poprzez zatarcie paca plastikowa lub ze stali
nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na catej powierzchni,

masg nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.
Do ochrony naroznikéw wypuktych zastosowac katowniki aluminiowe .

Siatke z widkna szklanego Na $cianach zewnetrznych do wysokosci 200cm nalezy
dodatkowo przyklei¢ siatke¢ z widkna szklanego.



6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokoldw odbioréw cze$ciowych podloza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnegtrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
Badania mrozoodpornosci tynkow zewngetrznych

Badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordow o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie wykonania gtadzi
sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

7. Jednostka obmiaru

m2- tynkow wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8. Odbior

Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzor

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



9. PODKLADY

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru podktadow

1.2. Zakres
* wykonanie podktadow z piasku,

* wykonanie podktadéow betonowych
2. Materialy
«  piasek
+  betony C8/10
3. Sprzet

topaty, taczki, kielnie, laty, poziomice

4. Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, pionowy mechaniczny, poziomy we wnetrzach
reczny.

5.Wykonanie robét
Podktady nalezy wykonywa¢ w odpowiedniej kolejnosci technologicznej z duza

starannos$cia 1 doktadnoscia a przy duzych powierzchniach o wykonaniu dylatacji .
Podktady z kruszyw powinny by¢ odpowiednio zaggszczone.
6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych robdt z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedlug protokoléw badan
kontrolnych 1 atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni

8. Odbior
Odbior koncowy, po odbiorach czg§ciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



10. ROBOTY PODLOGOWE 1 POSADZKI Z PLYTEK
GRES

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot podtogowych i

posadzkowych

1.1. Zakres robot objetych SST
11. wykonanie posadzek z ptytek Gres na zaprawach klejowych do gresu

2. Materialy
ptytki Gres posadzkowe
zaprawy klejowe do ptytek gresowych

masy fugowe elastyczne

3. Sprzet
Do wykonywania posadzek z ptytek nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

urzadzenie do przycinania ptytek (z tarcza diamentowa chtodzona woda), wiadro z mieszadlem
wiertarka, wiertla do kamienia, krzyzyki do spoin, mtotek gumowy, cggi do wycinania ptytek na

brzegach, paca z¢bata, paca gumowa do spoin, gabka, miara, poziomnica

4. Transport
Dostawa - samochodem cig¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5. Wykonanie robot

5.1.Posadzki z ptytek na zaprawie klejowej

° Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych i
wykonczeniowych, z wyjatkiem robot malarskich i oktadzinowych oraz po zakonczeniu
robot instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji

° Posadzki z ptytek nalezy uktada¢ wg osi kompozycyjnych wyznaczonych w projekcie
lub pasmami réwnolegle do $cian.

° Spoiny migdzy ptytkami o regularnym ksztalcie powinny by¢ prostoliniowe. Szerokos¢

spoin zalezy od wielkosci ptytki. Przy ptytkach 30x30 cm spoina wynosi 3mm
° Do wypelnienia spoin nalezy przystapi¢ po uptywie kilku dni od ulozenia ptytek
° Posadzka na catej powierzchni musi by¢ $cisle polaczona z podtozem. Plytki uktadane

na 100% wypehieniu z zapraw.



° Posadzkg przy $cianach nalezy wykonczy¢ cokolikiem

° Posadzka powinna by¢ czysta. Resztki zaprawy uzywanej do spoinowania nalezy
niezwlocznie usunaé. Zaprawa nie powinna wypetniac spoin.

° Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nierdéwnosci powierzchni jako przeswity pomigdzy
dwumetrowa lata kontrolna a posadzka nie powinny przekracza¢ 2 mm, przy ptytkach o
fakturze groszkowej 3 mm. Dopuszczalne odchylenia od plaszczyzny poziomej lub
wyznaczonego spadku nie powinny by¢ wigksze niz +£ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedlug protokotéw badan
kontrolnych 1 atestow jako$ci materialow, protokotéw odbiorow czg§ciowych podloza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.
7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni posadzek

8. Odbior
Odbior koncowy, po odbiorach czg§ciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



11. Roboty podlogowe i posadzki z paneli podlogowych

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét podtogowych

1 posadzkowych

1.1. Zakres robot objetych SST
wykonanie posadzek z paneli podtogowych .

-Materialy :
- panele podtogowe w klasie AC5
-gabka lub ptyty wygluszajace
-listwy przyscienne

-listwy progowe

Sprzet :

e pita mechaniczna do przycinania, miotek, wiertarka, wkretarka

Transport
Dostawa - samochodem cig¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

Wykonanie posadzki z paneli podtogowych AC 5

1. Panele podlogowe przed montazem powinny leze¢ w zamknigtym pomieszczeniu , w
ktérym beda zaktadane okoto 2dni.

2. Podtoze betonowe musi by¢ odpowiednio suche, wigksze nierownos$ci nalezy wyréwnac
masa samopoziomujaca lub szpachlowa.

3. Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ folig paroizolacyjna z zaktadem minimum 20cm
(nie dotyczy podtog drewnianych).Nastgpnie na foli¢ ukladamy pianke pod panele lub
podktad z ptyty wygtuszajace;.

4. Panele nalezy uklada¢ wzdhuz padania $wiatta lub wzdhuz linii uzytkowania. Nalezy
przeliczy¢ szeroko$¢ pokoju tak, aby ostatni rzad paneli mial szeroko$¢ co najmniej Scm.
Panele w zaleznosci od typu i producenta, wymagaja ukladania z przesunigciem wzgledem
siebie 20-40cm.Rozpoczynamy ktas¢ panele na zasadzie schodkowe;.

Przy $cianach, futrynach itp. nalezy zostawi¢ odpowiednia dylatacje przyjmujac, ze ruch
podiogi nie jest wigkszy niz 1-2mm na kazdy 1mb.
Po zamontowaniu podlogi nalezy zamontowac listwy przy$cienne na klej montazowy.
Mozna montowac listwy na uchwyty, ale przy wierceniu otwordéw nalezy zabezpieczy¢
panele przed obracajaca si¢ gtowica wiertarki. Na koniec nalezy zamontowac listwy
progowe.

Kontrola jakoSci robot
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie

wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotéw badan
kontrolnych 1 atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréow czgsciowych podtoza i

podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewnegtrznych i



pomiarow.

Jednostka obmiaru

m2- powierzchni posadzek
m- dtugosci listew
Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru

Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce z

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



12. Roboty podlogowe i posadzki z parkietu

panelowego

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t podtogowych

1 posadzkowych

1.1. Zakres robot objetych SST
wykonanie posadzek z parkietu panelowego .

2.0. MATERIALY
2.1. Deszczutki posadzkowe
Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego dgbowego) z wlasnym pidrem —
PN-EN 13647:2004 kl. IT (sortowanej)
-wymiar klepki 22x50x350 mm
-wilgotnos¢ 7-11%
twardo$¢ wg Brinella — 1,45 —1,75 Mpa
nasiakliwo$¢ (po 24 h) — 1,5 %
-Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm
-tolerancje wymiarowe: grubo$¢ +0,2 mm
dhugos¢ +0,5 mm
szerokos$¢ +£0,2 mm
glebokos¢ wpustu +0,3/-0 mm
szerokos¢ wpustu -+0/-0,3 mm
Listwy podlogowe przys$cienne dgbowe.
2.2. Lakier do parkietu
Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwlaszcza
drewnianych parkietow, o wysokiej odporno$ci na $cieranie 1 zarysowanie, dajacy
powloki pétmatowe, cechujace si¢ doskonata odpornoscia
na uszkodzenia mechaniczne
Podstawowe wlasciwosci lakieru:
Lepko$¢ umowna wg kubka Ford 4 mm — 18 -30 s
Gestos¢ 1,000 -1,035 g/cm3
Zawarto$¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5 %
2.3. Folia
Folia PE gr. 0,2 mm



3 Sprzet niezbedny do wykonania robot
-Sprzet , maszyny lub narzedzia gwarantujace zachowania wymagan

jako$ciowych robdt 1 przepisow BIOZ

4.0. TRANSPORT

Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
budowlanych 1 remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
gwarantujacymi zachowanie odpowiednich parametréw jako$ciowych materiatow.
Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ podtoge z

deszczulek nie powinna by¢ nizsza niz 15°1 powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka
dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania
Wykonanie posadzki z materiatow drzewnych -posadzki parkietowe

Przed przystapieniem do uktadania parkietu wymieni¢ uszkodzone elementy podtogi
Miedzy posadzka parkietowa, a statymi pionowymi elementami budynku ($cianami,
stupami itp.) nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci co najmniej 10 mm.
Szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielko$ci powierzchni posadzki, rodzaju
drewna deszczulek oraz sposobu uktadania. Posadzka parkietowa powinna by¢

trwale zwiazana z podktadem.

Deszczulki powinny by¢ taczone na wpust 1 wlasne pioro lub deszczulki. Posadzka
parkietowa powinna by¢ utozona szczelnie, powinna by¢ réwna i pozioma. Listwy
podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na catej swej dtugosci.
Zapewni zwentylowanie przestrzeni po posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ wyrdwnana przez oszlifowanie, nie powinny by¢
widoczne $lady zarysowania materialem $ciernym. Po oszlifowaniu i doktadnym
odkurzeniu posadzka wraz z listwa podlogowa przyscienna powinna by¢ polakierowana

lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedhug instrukcji producenta.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat



technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji techniczne;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac

-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystgpowania
ubytkow, porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia.

-sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowa fatg

Wyniki powinny by¢ porownane z wymaganiami i zaakceptowane przez Inzyniera.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtogi z
dokumentacja techniczna 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowosci ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt oraz innych robot
»zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig

celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonywania podtogi z deszczulek 1
innych rob6t podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci:

-zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacja techniczno projektowa)
1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

Wymagania i tolerancje wymiarowe

Prawidlowo wykonana podtoga z deszczulek powinna spetniaé nastgpujace wymagania:
-cata powierzchnia powinna mie¢ w miar¢ jednakowa barwe

-powierzchnia podtogi z deszczulek powinna by¢ roéwna i pozioma,

-dopuszczalna szerokos$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wigksza niz 0,4 mm,
Celem kontroli robdt powinno by¢

takie sterownie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot

1 jako$ci materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOR.

Jednostka obmiarowa

robodt jest m2 powierzchni posadzki. Ilos¢

robot okresla si¢ na podstawie pomiaréw zaaprobowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w

naturze.

8.0. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Odbidr robot zanikajacych i ulagajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem parkietu elementem ulegajacym zakryciu sa

podioza. Odbior tych prac musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot oktadzinowych. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2.

niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé

podioza za wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystapienie do robot oktadzinowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie

lub szpachlowanie i ponownie zgtosi¢ do odbioru.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz

materiatdéw nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora

(inspektor nadzoru), uzytkownika i Wykonawcy.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czg$ci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czg$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 7

ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci

kierownika budowy (robot).



Protokoét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia

robot jezeli umowa taka form. przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocena rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z opisem technicznym i przedmiarem robot
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaro6w oraz dokonanej ocenie

wizualnej. Zasady 1 terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢
umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-specyfikacje istotnych warunkow zamowienia

-szczegOtowe specyfikacje techniczne

-aprobaty techniczne, certyfikaty i1 deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materialow i
wyrobow,

-protokoty odbiorow czgsciowych,

-instrukcje producentdw dotycz#ce zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi.

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST

porownac je z wymaganiami 1 wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac

oceny wizualne;j.

Roboty posadzkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne 1 dostarczone przez wykonawceg dokumenty sa kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny, podtoga z deszczulek nie powinna

by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan

-jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidtowo#ci 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwato$ci

materiatu zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto#ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wy#ej rozwiazania wykonawca

zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykonanych prac, wykona¢ je ponownie 1 powtérnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich

uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli



Zamawiajacego, uzytkownika i Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

-ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

-ocen wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia koncowego
pomigdzy Zamawiaj#cym a Wykonawca.

Odbidr gwarancyjny

Odbioér gwarancyjny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji, ktorego dhugos¢.
jest okreslona w umowie. Celem odbioru gwarancyjnego jest ocena stanu oktadziny w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior gwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 7.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy

wszystkie wady w wykonanym parkiecie.

9.0. PODSTAWY PLATNOSCI

Sprawy ptatnosci reguluje umowa.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zwiazane normatywy:

-WTWO Robét budowlano — montazowych Tom 1,2 — Budownictwo ogolne:
-Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia

-Dokumentacja projektowa

-Specyfikacje Techniczne

10.2. Zalecane normy:

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i1 posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

drewno zastosowanie na zewnatrz.



13.SUFIT PODWIESZONY Z PLYT Z WELNY PRASOWANEJ

1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru obtozenia $cian i sufitow

1.1.Zakres robot objetych SS
wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z wtokien mineralnych
prasowanych w plytach 60x120cm na wzmocnionym stelazu z zabezpieczeniem
przed uderzeniem pitka.

2.Materialy
systemowy sufit podwieszany kasetonowy z widkien mineralnych w ptytach 60x120cm
Charakterystyka sufitu podwieszonego

Akustyczny sufit podwieszony z plyt wypehiajacych z prasowanej welny kamiennej bez
dodatkoéw organicznych; kolor biaty w module 1200x600mm; grubo$¢ 20mm; krawedzi A24
(prostej); o fakturze z grubej plecionki o wysokiej odpornosci mechanicznej klasa Al zg. z EN
13964 zabezpieczonej od tylu welonem szklanym; malowanymi krawgdziami bocznymi; ptyta o
pelnej stabilno$ci wymiarowej 1 odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej. O gwarantowanych i
deklarowanych parametrach: wspotczynnik pochtaniania dzwigku aW=1,00; reakcja na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; przewodnos¢ cieplna 110=0,037mW/mK; uwalnianie
formaldehydu - Klasa E1; odpornos¢ na zginanie: Klasa 1/C/ON. Wyrob wykonany zgodnie z
Norma EN 13964 posiadajacy znak CE. Na konstrukcji Rocklink 24 z uchwytami montazu
bezposredniego.

3.SPRZET
° do obtozenia $cian i sufitow
nozyce reczne do cigcia blachy, wiertarka, tata, poziomica, rusztowanie

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do robdt powinny by¢ zakonczone roboty instalacyjne, wraz ze
sprawdzeniem instalacji, przed montazem osprz¢tu 1 armatury os$wietleniowej lecz z
pozostawieniem koncowek przewodow umozliwiajacych obrobienie gniazd i potaczen z oktadzing
oraz roboty budowlane (bez rob6t malarskich)
obtozenia $cian 1 sufitdow nalezy wykonaé po ulozeniu izolacji cieplochronnych i
wodochronnych i dokonanych odbiorach robot zanikajacych. Podczas prac nalezy
przestrzegac instrukcji 1 zalecen producentow .

6. Kontrola jakoSci roboét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych robdt z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedhug

protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci materialdéw, protokoldw odbiorow



czg$ciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni

8. Odbior
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

. zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastgpujaca dokumentacja techniczna:
+ dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o jakos$ci

wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
Warunki wykonania 1 odbioru robot budowlanych, obowiazujace Normy



14. OBLOZENIA SCIAN PLYTKAMI
CERAMICZNYMI

1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru oblozenia Scian
1.1.Zakres robot objetych SST

utozenie plytek ceramicznych glazurowanych na zaprawach klejowych

2.Materialy
ptytki ceramiczne glazurowane w kolorze 1 wymiarach uzgodnionych z inwestorem
zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
listwy w do naroznikéw wypuktych

3.SPRZET

urzadzenie do przycinania ptytek (z tarcza diamentowa chtodzona woda), wiadro z mieszadlem
wiertarka, wiertta do kamienia, krzyzyki do spoin, mlotek gumowy, cggi do wycinania ptytek na
brzegach, paca zgbata, paca gumowa do spoin, gabka, miara, poziomnica

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cig¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych musza by¢ wykonywane w miejscach zgodnie z

zatwierdzona dokumentacja techniczna okreslajaca wymiary, rodzaj, barweg, gatunek ptytek 1

sposob ich uktadania. Przed przystapieniem do robdt powinny by¢ zakonczone roboty

instalacyjne, wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem osprz¢tu i armatury

o$wietleniowej lecz z pozostawieniem koncoéwek przewoddéw umozliwiajacych obrobienie

gniazd 1 polaczen z okladzing oraz roboty budowlane (bez robot malarskich). W tazienkach

nalezy $ciany po otynkowaniu wykonczy¢ plytkami ceramicznymi na wysokos$¢ 220cm.

Ptytki uktadane na 100% wypetnieniu z zapraw.

6. Kontrola jakoSci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez



porownanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedlug
protokotow badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatow, protokotdw odbiorow

czgsciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni

8. Odbior
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

° zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedluzona nastgpujaca dokumentacja techniczna:
12.  dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materialow w postaci zaswiadczen o jakos$ci

wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych obowiazujace normy .



15. OBUDOWA KONSTRUKCJI Z PLYT G/K

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazu obudowy

konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

1.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
montaz obudowy konstrukcji stalowych z ptyt gipsowo- kartonowych ogniochronnych

gr.12.5mm w systemie EI30 na ruszcie stalowym ocynkowanym.

e Materialy
nalezy zastosowac systemowe materiaty dost¢pne na rynku.
« plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr.12,5mm
+ ksztattowniki profilowane ocynkowane, uszczelki, taSmy, masy spoinujace, wkrety i kotki,
3. Sprzet
nozyce do cigcia blachy, miotek, tata, poziomica, wiertarka, wkretarka,
4. Transport
Samochodowy i r¢czny
5.Wykonanie robdt
3. wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z technologia przyjgtego producenta

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania elementéw, estetyki wykonania

7. Jednostka obmiaru

2

m*~ powierzchni

8. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy oraz Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych



16. IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru izolacji cieptochronnych

Zakres robot objetych SST
wykonanie izolacji poziomej z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr.6cm
wykonanie izolacji pionowej z plyt styropianowych EPS 70-040 gr.12cm
wykonanie izolacji poziomej z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr.6,15,20cm
wykonanie izolacji z welny mineralnej dachowej (18+2cm) A=0,041 gr.20cm

2.Materialy
plyty styropianowe EPS 100-038 gr.6cm
plyty styropianowe EPS 70-040 gr.12cm
«  plyty styropianowe EPS 100-038 gr.6,15,20cm

welna mineralna dachowa (18+2cm) 2=0,041 gr.20cm

kotki do mocowania styropianu

3.SPRZET
no6z do cigcia

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy 1 we wngtrzach rgczny.

5.WYKONANIE ROBOT

- Izolacje cieplochronne (termoizolacje ) powinny by¢ wykonywane na podstawie
wskazan projektu technicznego 1 producenta.

- Zmiany rozwiazan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢

odnotowane w dzienniku budowy .

- Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkiadzie
w pomieszczeniach krytych i zamknigtych . Na stanowisku roboczym odkrytym
materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyty betonowych i
przykrywac szczelnie brezentem lub folia.
- Plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywac pod przykryciem i z dala od
zrodetl ognia.
- Do wykonywania izolacji cieplochronnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie
powietrzno — suchym

- Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

- Zakres robot termoizolacyjnych w okresie zimowym winien by¢ ograniczony do
wykonywania izolacji bez procesow mokrych.
- Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla 1 mie¢ grubo$¢ zgodna z projektem .



Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk . Przy uktadaniu kilku warstw ptyty
nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcia stykoéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przezna+czone do jednej warstwy
powinny mie¢ jednakowa grubos¢ .

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedhug

protokotow badan kontrolnych 1 atestow jakoS$ci materiatdéw, protokotéw odbioréw

czg$ciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni wykonanej izolacji

8. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
Obowiagzujace normy i warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych .



17. 1IZOLACJE WODOCHRONNE

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji wodochronnych

Zakres robot objetych SST
-«  wykonanie izolacji z folii PCV gr.lmm zgrzewanej
- wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej gr.0,2mm
- wykonanie izolacji z cienkowarstwowej powloki bitumiczne;j

2.Materialy

« folia PCV gr.lmm

- folia paroizolacyjna

+ Dbitumiczna powtoka gruntujaca
Jako grunt pod grubowarstwowe powtoki bitumiczne powinien by¢
bezrozpuszczalnikowy z mozliwoscia stosowania na wszystkie podtoza
mineralne oraz charakteryzowaé si¢ dobra przyczepno$cia oraz stosowany do
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

«  Cienkowarstwowa powloka izolacyjna

3.SPRZET
no6z 1 nozyce do cigcia, miotki, zgrzewarka do folii,kielnie,pace,szczotki

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5.WYKONANIE ROBOT

- Izolacje wodochronne ( przeciwwilgociowe , przeciwwodne , parochronne) , powinny

by¢ wykonane na podstawie wskazan projektu technicznego i1 producenta.

- Zmiany rozwiazan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie
powinny pekac , a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wglgbien lub

wybrzuszen
* Miegjsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodow instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie z wskazaniami
producenta izolacji, w sposob wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi
przewodami, elementami i izolacja.
* Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji  przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda



Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwa ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie .

Przed wykonywaniem izolacji §cian fundamentowych piwnic z powtok
bitumicznych nakladanych szpachla nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z instrukcja
wykonania robot 1 $cisle ich przestrzegac.

Technologia izolacji z nas bitumicznych

Podtoze musi by¢ czyste, nie przemarznigte i no$ne. Nalezy usunaé z niego
thuszcze, stare powloki malarskie, nacieki cementowe, srodki antyadhezyjne
1 inne luzne czg$ci znajdujace si¢ na powierzchni. Podloze nie moze by¢ uprzednio
pokryte pakiem smolowym. W czasie obrobki nalezy zwrdci¢ uwage aby temperatura
powietrza i podioza wynosita powyzej +5 °C w celu  zapewnienia
prawidtowego procesu obrobki i schnigcia. Nalezy usuna¢ wystajace czgsci zaprawy.
Odsadzki fundamentowe nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajaca izolacj¢ pozioma
nalezy krotko obcigé. Ostre krawedzie nalezy fazowaé. Naroza wewngtrzne,
poziome i pionowe nalezy wcze$niej  wyokragli¢ zaprawa mineralna . Ma to na celu
ochrong przed negatywnym ci$nieniem  wody. Zaleca si¢ wykonanie izolacji
mineralnej w czesci cokotowej budynku, narazonej na wode
rozbryzgowa przy uzyciu powtoki Nalezy zwroci¢ uwage aby wystepowal zaktad
ok. 20 cm pomigdzy izolacja mineralng a izolacja bitumiczna ,schowany ponizej
poziomu gruntu. Ma  to chroni¢ te czgsci budowli przed wilgocia 1
pozniejszymi uszkodzeniami przez mroz. W przypadku potaczenia izolacji p
pionowej z izolacja pod posadzkowa nalezy =~ wyprowadzi¢ izolacj¢ powlokowa ponad
plyte na wysoko$¢ ok.10 cm.
Jezeli powtoka izolacyjna obrabiana bedzie bezposrednio na murze, nalezy zwréci¢ na

to uwage, aby to byl mur pelno spoinowy. Na powierzchniach porowatych, z

jamami oraz na  powierzchniach mocno profilowanych wymagane jest wykonanie
szpachlowania  wypeiajacego przy uzyciu powloki . Szpachlowanie nalezy
przeprowadzi¢ na wyschnigta, zagruntowana powierzchnig. Nalezy odczekac,
az szpachlowanie wyschnie zanim przystapimy do kolejnego etapu prac.
Ubytki lub wglgbienia wigksze niz 5 mm nalezy wczesniej wypetni¢  zaprawa
mineralna W przypadku gdy nieréwnosci lub ubytki sa mniejsze niz 5 mm

mozemy bezposrednio wyrdwnaé je masa bitumiczna.

Powloke¢ izolacyjna zawsze nakladamy na zewngtrzne powierzchnie izolowanych
fragmentow budowli. Nalezy unika¢ sytuacji w ktorych wywierane jest negatywne
cis$nienie wody powodujac odrywanie izolacji od podioza Ilub problemy z

wysychaniem masy. Szczegolng uwage nalezy  zwrdci¢ na to, by wszystkie



powierzchnie, jak i naroza wewngtrzne 1 zewngtrzne byly doktadnie pokryte masa
bitumiczna. Grubo$ci warstw:w przypadku wilgotnosci gruntu / wody nie bedacej pod
ci$nieniem nalezy nanie$¢ warstwg okoto 5 mm — warstwa mokra (3 mm —
grubo$¢  warstwy po wyschnigciu) w przypadku wody infiltracyjnej nalezy nanie$¢
warstwe okolo 5 mm — warstwa mokra (3 mm — grubo$¢ warstwy po wyschnigciu) w
przypadku wody pod ci$nieniem nalezy nanies¢ warstwg okoto 6 mm — warstwa
mokra (4 mm — grubo$¢ warstwy po wyschnig¢ciu)Naktadanie powloki bitumicznej
powinno odbywac¢ si¢ w dwdch cyklach roboczych. Pod warunkiem ,ze pierwsza
warstwa jest wyschnigta 1 zwiagzana. W sytuacjach gdy powlok¢ bitumiczna nalezy
wzmocni¢, mozna zastosowac siatke z widkna szklanego. Od momentu natozenia na
podioze do czasu wyschnigcia nalezy chroni¢ przed dzialaniem promieni
stonecznych. W przypadku aplikacji metoda natryskowa nalezy zastosowa¢ wlasciwy
agregat. W celu osiagnigcia optymalnych parametrow technicznych przed

zastosowaniem nalezy wykonaé probe w specyficznych warunkach budowy.

6. Kontrola jakosSci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedtug
protokoldw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokoldw odbiorow

czg$ciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni wykonanej izolacji

8. Odbior
Odbiodr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

 ciaglos$¢ 1zolacji 1 jej zgodnosci z projektem
« wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtuzona
nastgpujaca dokumentacja techniczna:
® projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot izolacyjnych przeciwwodnych
® dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych do izolacji materiatow w postaci

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci



Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
PN-B-2400 z 09.1997 Dyspersja asfaltowo-kauczukowa
PN-B-2402 z 09.1997 Asfaltowa emulsja aminowa
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych



18. STOLARKA OKIENNA

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki okienne;j

Zakres robot objetych SST
obejmuje montaz stolarki okiennej z wyposazeniem wg zestawienia stolarki

2.Materialy

Okna z drewna klejonego w kolorze orzech w wykonaniu antywlamaniowym, szyba P4
termo+float U=1,0 W/m2K, wyposazone w nawiewniki higroskopijne
Okna z aluminium fasadowe w kolorze brazowym
Okna z aluminiowe w wykonaniu antywlamaniowym
kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki

pianka poliuretanowa
parapety wewngtrzne z ptyty widrowej prasowanej gr. 3cm

parapety zewngetrzne z blachy aluminiowej gr.lmm

3.SPRZET

drabiny, rusztowanie przenos$ne kliny,mlotki,wiertarka

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wngtrzach rgczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Nalezy wbudowywac stolarke okienna kompletnie wykonczona, oszklona i wyposazona w
okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm- wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma
Uszczelnienie pomigdzy o$ciezem a wbudowana stolarka. Osadzone w $cianach okna musza
by¢ tak uszczelnione pomigdzy o$ciezem a o$cieznica, aby nie nast¢gpowato przewiewanie i
przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j

Powstate szczeliny powinny by¢ wypelnione elastycznym materialem uszczelniajacym, o ile
w opisie projektant nie podat innego sposobu uszczelnienia

Elementy stolarki sktadajace si¢ z wigkszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementéw montowane przy pomocy tacznikow systemowych

Wszystkie elementy stolarki okiennej , o ile producent stolarki nie zabrania,

uszczelnia¢ w o$ciezu piankg PU

Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementow stolarki zaprawami



6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa i rysunkowa.
Stolarka okienna powinna uzyska¢ pozytywna opini¢ stwierdzajaca przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie w postaci:

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepisow

- deklaracj¢ zgodnosci z wtasciwa norma, badz aprobata techniczna, jezeli dany wyrob nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa

- certyfikatow, zgodnoS$ci z wlasciwa norma lub innymi przepisami szczegdétowymi dla
stolarki antywtamaniowej,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i producenta

wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni okien

m -parapetu
8. Odbior
Odbiodr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :
+ zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedluzona nastgpujaca dokumentacja
techniczna:
« dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materialdow w postaci zaswiadczen o

jakosci wystawionych przez producenta

® Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



19. STOLARKA DRZWIOWA

1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j

2. Zakres robot objetych SST
Obejmuje montaz stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki

2.Materialy

«  Drzwi zewngtrzne z aluminium cieptego w kolorze brazowym wypetienie szkto bezpieczne
samozamykacze dobrej jako$ci

«  Drzwi wewngtrzne dwuskrzydlowe wykonane z aluminium zimnego szklone szklem
bezpiecznym, wyposazone w okucia dobrej jakosci.

+  Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe z bocznym przeszkleniem wykonane z aluminium
zimnego, szklone szktem bezpiecznym, wyposazone w okucia dobrej jakosci.

«  Drzwi zewngtrzne do czg$ci magazynowej stalowe, ocieplone w kolorze grafitowym z
okuciami dobrej jakosci.

+  Bramy garazowe segmentowe z aluminium w kolorze grafitowym, z cz¢§ciowym
przeszkleniem, prowadzenie niskie na suficie. Sterowanie automatycznie z wewnatrz i
zewnatrz budynku.

«  Drzwi do archiwum 1 informatyka w wykonaniu antywtamaniowym

«  Drzwi w $cianach z laminatu wysokoci$nieniowego pelnego gr. 2cm wykonane takze z
laminatu

+  Pozostate drzwi wewngtrzne rozwierane wykonane jako pltytowe z MDF, okleinowane
okleina naturalna, o$cieznice regulowane do szerokosci $ciany, zamiki i okucia dobre;j
jakosci.

+  kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki

« pianka poliuretanowa

3.SPRZET

drabiny,rusztowanie przeno$ne kliny,mtotki,wiertarka

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy 1 we wngtrzach rgczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Nalezy wbudowywac stolarke¢ kompletnie wykonczona, oszklong i wyposazona w
okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm- wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma

Uszczelnienie pomiedzy osciezem a wbudowana stolarka. Osadzone w $cianach  drzwi
musza by¢ tak uszczelnione pomig¢dzy os$ciezem a o$cieznica, aby nie nastgpowato
przewiewanie 1 przemarzanie lub przecieki wody opadowej

Powstale szczeliny powinny by¢ wypehione elastycznym materiatem uszczelniajacym,



o ile w opisie projektant nie podat innego sposobu uszczelnienia

° Elementy stolarki sktadajace si¢ z wigkszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementow montowane przy pomocy tacznikow systemowych

° Wszystkie elementy stolarki drzwiowej , o ile producent stolarki nie zabrania,
uszczelnia¢ w o$ciezu pianka PU

° Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementdéw stolarki zaprawami

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez

poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa i rysunkowa.
Stolarka drzwiowa powinna uzyska¢ pozytywna opini¢ stwierdzajaca przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie w postaci:

» certyfikatu na znak bezpieczefstwa, zaswiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepisow

* deklaracje zgodnosci z wlasciwa norma, badz aprobata techniczna, jezeli dany wyrdb nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa

» certyfikatow, zgodno$ci z wlasciwa norma lub innymi przepisami szczegétowymi dla
stolarki antywtamaniowej,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i producenta

wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni drzwi

8. Odbior
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

« zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedluzona nastgpujaca dokumentacja
techniczna:
« dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o

jako$ci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



20. SLUSARKA

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot $lusarskich

1.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. Obejmuje:

1. Montaz wycieraczek o wym. 150x60cm z gumy profilowanej w oprawie
aluminiowe;.

Montaz balustrad schodowych

Montaz ocynkowanych ramek wsporczych dla belek drewnianych

Montaz ocynkowanych ramek obudowy kanalow wentylacji

Montaz drabiny stalowej

. Montaz wylazu dachowego.

2. Materialy

S

1. wycieraczki o wym. 150x60cm z gumy profilowanej w oprawie aluminiowe;.
2. Balustrady schodowe stalowe z ksztaltownika stalowego.
3. Blacha stalowa gr.51 8mm
4. Ksztaltownik 100x100x8
5. katownik 40x40x5
6. wkrety do drewna
7. $ruby zamkowe
3. Sprzet
Przecinarka ,nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, milotek, poziomica,
wiertarka,
4. Transport
Samochodowy i r¢czny
5.Wykonanie robot
° zgodnie ze sztuka budowlana
6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidlowo$ci wykonania elementow, poziomow 1 piondw, estetyki

wykonania
7. Jednostka obmiaru

2

m< powierzchni

szt.

8. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



21. OGRODZENIE

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia

1.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. Obejmuje:
=  Wykonanie ogrodzenia z rur stalowych o $r.100mm ocynkowanych osadzonych w
fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 25x100cm. Wypehienie z desek
12x2,5cm. Rozstaw stupkéw co ~ 250cm. Otwory w stupkach zaslepione. Catos¢
ocynkowana oraz malowana farba ftalowa podktadowa i nawierzchniowa.

=  Bramy wjazdowe o konstrukcji stalowej, wypekienie z desek 12x2,5cm. Po
scaleniu konstrukcji stalowej, calo$¢ ocynkowana oraz malowana farba ftalowa
podkladowa 1 nawierzchniowa. Bramy wyposazone w zamknigcie na ktodke dobre;j
jakosci.

= Furtki o konstrukcji stalowej, wypetnienie z desek 12x2,5cm. Po scaleniu
konstrukcji cato$¢ ocynkowana oraz malowana farba ftalowa podktadowa 1
nawierzchniowa. Furtki wyposazone w zamek patentowy wpuszczany z klamka
dobrej jakosci. Stupki furtek z ksztattownika 100x100x5mm wykonczone jak furtki
osadzone w fundamencie 50x50x90cm.

2. Materialy
ksztattowniki stalowe 50x50x4mm
ptaskowniki stalowe 40x3mm
beton C12/15
zawiasy, zamknigcie na ktédke oraz zamki wpuszczane z klamka wszystko dobrej jakosci.
Farba podktadowa do powierzchni ocynkowanych

Farba nawierzchniowa

3. Sprzet
Przecinarka ,nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, milotek, poziomica,

wiertarka,

4. Transport

Samochodowy i rgczny

5.Wykonanie robot

Wszelkie roboty nalezy wykonaé ze szczego6lna starannoscia.

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania elementow, poziomdw i pionow, estetyki

wykonania



7. Jednostka obmiaru

2

m* powierzchni

8. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



22. IMPREGNACJA P.OGNIOWA KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t impregnacji p.ogniowej
konstrukcji drewnianej

1.1. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
« impregnacja p.ogniowa konstrukcji drewnianej preparatem ognioochronnym do stanu

NRO

° Materialy
Nalezy zastosowa¢ materialy dostepne na rynku posiadajace atest oraz dopuszczenie do
stosowania wewnatrz pomieszczen
3. Sprzet
szczotki do czyszczenia,pedzle
4. Transport
Samochodowy i rgczny
5.Wykonanie robét
4. wszelkie prace impregnacyjne wykona¢ zgodnie z technologia przyjetego producenta
impregnatu .
6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania elementow, pionoéw, estetyki
wykonania
7. Jednostka obmiaru
. m2

8. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i

powierzchni

kontroli z dokumentacja projektowa Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedluzona

nastgpujaca dokumentacja :

* o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu uognioodpornienia elementéw drewnianych
zgodnie z instrukcja producenta preparatu Ogniochron oraz doprowadzenia elementéw
do stopnia trudno zapalnosci.

* dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta
9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



23. WYPOSAZENIE OBIEKTU

1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wyposazenia obiektu

2.Elementy wyposazenia :

1.Szafy magazynowe 60x90 12szt.
2.Biurko z krzestem 36 szt.
3.Krzesto dla interesantow 27 szt.
4.Regaly biurowe 40x90cm 91 szt.
5.5to6t z pigcioma krzestami 2 kpl.
6.Szafka kuchenna 3 szt.
7.Lodowka 3 szt.

8.Szafka odziezowa 1 szt.

9.Regaty przeséwne 60x115x180 11 szt.
10.Urzadzenie kserokopiarka 1 szt.
11.Szatka biurowa 60x90cm 54 szt.
12.Szafka pod telewizor 50x150 1 szt.
13.Sofa 1 szt.

14.Stolik z 4 fotelami 1 kpl.

15.St6t z 9 krzestami 1 kpl.

16.St6t z krzestami 1 kpl.
17.Krzesto 36 szt.

18.Szatka Rack 19” 80x80cm 1 szt.
19.St6t z 21 krzestami 1 kpl.
20.Krzesta dla gosci 25szt.
21.Podstawa dla herbu 1 szt.

22.Biurko z dwoma krzestami 1 szt.

3.SPRZET
drabiny,rusztowanie przenosne kliny,mtotki,wiertarka

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach rgczny.



5.WYKONANIE ROBOT
° wszystkie elementy wyposazenia oraz ich rodzaj powinny by¢ uzgodnione z inwestorem

elementy powinny mie¢ atest lub §wiadectwo zgodnosci z PN, przepisami i firma
produkujaca sprzet powinna posiada¢ certyfikaty uprawniajace do oznaczenia wyrobu
znakiem bezpieczenstwa (B)
6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysunkowa.
Elementy wyposazenia powinny uzyska¢ pozytywna opini¢ stwierdzajaca przydatnosé
do stosowania w szkotach
- certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepisow
« deklaracj¢ zgodnosci z wtasciwa norma, badz aprobata techniczna, jezeli dany wyrob nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa
- certyfikatow, zgodnos$ci z wlasciwa norma lub innymi przepisami szczegétowymi
Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i
producenta wydany przez ITB.
7. Jednostka obmiaru

kpl lub szt.- w zalezno$ci od rodzaju sprzetu

8. Odbior
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

« zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedhuzona nastgpujaca dokumentacja
techniczna:
« dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy oraz warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych .



24-SZYB WINDY I MASZYNOWNIA

PRZEDMIOT
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonaniem szybu windy oraz maszynowni.
Prace budowlane prowadzi¢ w statej wspotpracy z producentem dzwigu.

Warunki techniczne wykonania szybu (wyciag z normy PN/EN 81, 1i PN/EN 81,2)

1. Kazdy szyb powinien by¢ catkowicie obudowany statymi §cianami podtoga
1 stropem.
Dopuszczalne sa tylko nastgpujace otwory:
a) drzwi przystankowe,
b) drzwi do konserwacji, awaryjne i klapy kontrolne,
¢) dla odprowadzania gazow i dymu w przypadku pozaru, wentylacyjne,
d) state pomigdzy szybem, maszynownia lub linownia.
a) wysokos$¢ $cian do 2,5 m w plaszczyznach innych niz plaszczyzna wejSciowa
we wszystkich miejscach , zwykle dostepnych dla ludzi,
b) uzyciu siatki lub blachy perforowanej poczawszy od wysokosci 2,5 m
powyzej poziomu przystanku od strony wejsciowej (to zabezpieczenie nie jest
wymagane, jezeli drzwi kabiny sa ryglowane mechanicznie). Wymiary oczek
w siatce lub blasze perforowanej nie powinny by¢ wigksze niz 75mm,

zar6wno w pionie jak 1 poziomie.

2. Jezeli szyb nie musi spetnia¢ wymagan dotyczacych zabezpieczen budynku przed

rozszerzaniem sic ognia, mozna dopuscic:

3. Drzwi do konserwacji, awaryjne i klapy kontrolne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz

szybu.

4. Drzwi i klapy powinny by¢ wyposazone w zamek, ktory umozliwi ich zamknigcie

i zaryglowanie bez uzycia klucza.

5. Drzwi do konserwacji, awaryjne i klapy kontrolne musza by¢ wykonane jako
petnoscienne 1 odpowiada¢ takim samym wymaganiom w zakresie wytrzymalosci

mechanicznej co drzwi przystankowe.

6. Szyb powinien by¢ odpowiednio wentylowany. Do wentylacji nie moga by¢ uzyte

pomieszczenia nie nalezace do dzwigu. W nadszybiu powinny by¢ przewidziane



otwory wentylacyjne o minimalnym przekroju poprzecznym wynoszacym 1%
przekroju poprzecznego szybu, ktore powinny by¢ prowadzona albo bezposrednio

na zewnatrz, albo przez maszynownie lub linownig.

7. Konstrukcja dzwigu powinna przenosi¢ obciazenia, pochodzace od zespotu
napgdowego, prowadnic podczas zalaczenia chwytaczy, nierdownomiernego

obciazenia kabiny, dzialania zderzakow.

8. Sciana podtoga i strop szybu powinny:
a) by¢ wykonane z trwatych 1 niepalnych materialow oraz nie niesprzyjajacych
osiadaniu kurzu, gtadkie, pomalowane farba niescieralna ( nie pylaca),

b) mie¢ wystarczajaca wytrzymato$¢ mechaniczna.

9. Sciana szybu sktadajaca sic z drzwi przystankowych, $cian i elementéw $cian,
ktoére nie znajduje si¢ od strony wejs¢ do kabiny, powinny tworzy¢ na calej
szeroko$ci wejscia do kabiny jednolita powierzchnie, z wyjatkiem niezbgdnego

przeswitu przy drzwiach.

10.Nadszybie powinno posiada¢ wysoko$¢ podana na rysunku dancgo dzwigu jednak

nie mniejsza niz 3400 mm .

11. W szybie powinny by¢ zainstalowane elektryczne punkty $wietlne, potrzebne
przy pracach naprawczych i konserwacyjnych, dzialajace takze: przy zamknigtych
drzwiach przystankowych. Rozmieszczeniu punktow $wietlny;h w odlegltosciach
nie wigkszych niz 0,5 m od najnizszej i najwyzszej czgsci szybu. Pomigdzy nimi
powinny by¢ dalsze punkty w odleglosciach nie wigkszych niz 7 m. O$wietlenie
elektryczne powinno zapewnia¢ nat¢zenie nie mniejsze niz 51> luxoéw na dachu
kabiny. W podszybiu powinno by¢ zainstalowane gniazdo 220 V.

12.W szybie powinno by¢ ustawione rusztowanie. Moze by¢ wykom me jako pomosty z
desek grubosci min. 32 mm. Powinny one by¢ umieszczone ponizej wejscia (otworu
drzwiowego) ok. 150 mm. Odlegto$¢ pomostu od $ciany na ktérych maja by¢
montowane prowadnice powinna wynosi¢ min. 500 rnm. Pomosty nalezy oprze¢ na
fatwo demontowanych belkach, opartych na $cianach szybu.

13. Otwory drzwiowe winny by¢ pozostawione w staniu surowych . Wykonczenie na
gotowo (otynkowanie czy oblozenie materialami wykonczeniowymi np. boazeria)

jak rowniez wykonczenie posadzki powinno nastapi¢ po montazu dzwigu.



Posadzka przed wejsciem do dZwigu winna by¢ wytozona z minimalnym spadkiem
od dzwigu.

14. W dolnej czg$ci szybu powinno znajdowac si¢ podszybie, ktorego dno powinno by¢

gladkie 1 w miarg¢ mozliwosci poziome, z wyjatkiem przypadku wystgpowania
podstaw zderzakow i prowadnic oraz urzadzen odwadniajacych, po wmontowaniu
prowadnic, zderzakéw itp., podszybie powinno by¢ nie przepuszczalne dla wody.
W dzwigach hydraulicznych wskazane jest stosowanie cokolikéw o wysokosci 100
mm. Glgboko$¢ podszybia powinna odpowiada¢ wymiarowi pod memu na rysunku
dzwigu, jednak nie mniej niz 1300 mm.

15. Jezeli podszybie nie posiada drzwi, powinna by¢ zainstalowana drabinka
wejsciowa z dolnego przystanku.

16. Szyb stuzy wylacznie do pracy dzwigu. Urzadzenia (przewody elektryczne, rurociagi
jak rowniez inne czgsci), ktore nic naleza do dzwigu nie moga by¢ zainstalowane w
szybie. Dopuszczalne jest instalowanie urzadzen do ogrzewania szybu, z wyjatkiem
ogrzewania za pomoca goracej wody lub pary; jednak urzadzenia do obstugi 1
regulacji tego ogrzewania musza znajdowac si¢ poza szybem.

17. Szyby w miar¢ mozliwos$ci , nie powinny znajdowac si¢ ponad pomieszczenie, ktore

sa dostepne dla ludzi.

18. W szybie dzwigu hydraulicznego pod sufitem 200 mm od $cian; , przy ktorej bedzie
umieszczony ttok, powinien, by¢ hak montazowy o udzwigu min. 500 kg.

19. Szyb dzwigéw hydraulicznych powinien posiada¢ fundament, o nosnosci 25 kg/cm.

20. Przekatne rzutu szybu na catej jego wysokosci powinny by¢ réwne, Sciany powinny

by¢ do szybu prostopadte.

Podszybie powinno by¢ zabezpieczone przed przemakaniem wody gruntowe;.

Wskazane jest utozenie posadzki z terakoty.

Oswietlenie na przystankach naturalne lub sztuczne na poziomie podtogi powinno

mie¢ natezenie co najmniej 50 luxow.



WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA MASZYNOWNI
(wyciag z normy PN/EN 81,1i PN . EN 81,2)

1. Zespoly napedowe, wspodtpracujace z nimi urzadzenia i kota oraz aparatura
sterowa moga by¢ dostgpne tylko dla os6b upowaznionych (konserwacja,badania,
udzielanie pomocy). Zespoty napedowe i nalezace do niego urzadzenia powinny by¢ i
umieszczone w
specjalnym pomieszczeniu z drzwiami, $cianami, podtoga i sufitem zwanym

maszynownia.

2. Dla dzwigdéw elektrycznych maszynownia powinna znajdowac sig przede
wszystkim nad szybem, dopuszczalne sa boczna dolna. Dla dzwigéw hydraulicznych
maszynownia w zasadzie powinna graniczy¢ z
szybem. Jezeli maszynownia nie graniczy z szybem, hydrauliczne przewody
cisnieniowe oraz przewody elektryczne powinny by¢ utozone po Migdzy
maszynownia a szybem we wtasnym, przeznaczonym dla dzwig: w kanale lub

czesci kanatu.

3. Dojscia z przej$¢ ogolnodostgpnych do maszynowni powinny:
by¢ oswietlone w sposdb wystarczajacy elektrycznymi punktami $wietlnymi
zainstalowanymi na stale, umozliwi¢ tatwe 1 pewne przej$cie we wszystkich okolic
ilosciach 1 nie prowadzi¢ przez pomieszczenia prywatne.
4. Dojscie do maszynowni i wejscie do nich powinny mie¢ minimalna wysoko$¢ 1,8 m. Progi i
wystepy (o szerokos$ci nie wigkszej niz 0,3 m}, ktore nie wystepuja
ponad 0,4 m nie sg brane pod uwagg.
5.Wejscia do maszynowni przeznaczone dla ludzi powinny przede wszystkim w
catosci prowadzi¢ schodami. Jezeli budowa schodéw jest trudna, moga by¢
wykorzystane drabiny, ktére powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
musza by¢ zabezpieczone przed zeslizgnigciem 1 wywrdceniem, kat pochylenia 70° do 76°,
chyba Ze sa mocno zakotwi¢, a ich wysokos$¢
jest mniejsza niz 1,5 m,powinny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem i powiny sta¢ w
poblizu wejscia,w gérnym koncu powinien by¢ co najmniej jeden uchwyt umieszczony w
zasiegu reki, drabiny przenos$ne powinny by¢ wieszane na hakach zamocowanych na

stale.



W maszynowniach gérnych do transportu zespotéw cigzkich podczas ich

montazu i wymiany powinny by¢ zapewnione luki. Luki powinry umozliwiaé

bezpieczne przemieszczanie bez korzystania ze schodow.

6.Maszynownie powinny by¢ tak konstruowane, aby wytrzymaty zaprojektowane

obciazenia. Powinny by¢ wykonane z trwatych materiatow budowlanych, nie

sprzyjajacych emitowaniu pytow. Sciany powinny by¢ otynkowane i pomalowane

farba emulsyjna a do wysokosci 1,5 m farba zmywalna.

7.Podloga powinna mie¢ powierzchni¢ szorstka wytozona materiatem
olejoodpornym (np.terakota). Wokot pomieszczenia nalezy wykonaé cokolik o
wysokosci progu 10-15cm (dzwigi hydrauliczne).

8.Jezeli wymaga tego przeznaczenie budynku (mieszkania, hotel:, szpitale,
biblioteki itp.), Sciany, podtogi i stropy maszynowni powinny ttumi¢ wytworzone
podczas pracy dzwigu dzwigki.

9. Maszynownia powinna mie¢ takie wymiary, aby konserwatorzy, mieli tatwy 1

bezpieczny dostep do aparatury sterowej w tablicach 1 szatkach . W szczeg6lno$ci

powinna by¢ zapewniona:

a)wolna pozioma powierzchnia przed tablicami 1 szafkami:

glebokos¢ - 0,7 m

szerokos¢ - calkowita szeroko$¢ tablicy lub szafki, jednak nie mniej niz 0,5 m
Wolna pozioma powierzchnia przed poruszajacymi si¢ : tami nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 x 0,6 m.
Dojscia do w/w powierzchni mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,5 m. Wartos¢ ta
mozna zmniejszy¢ do 0,4 m jezeli na trasie doj$cia nie ma zailnych
poruszajacych si¢ elementdw.
10. Wysokos$¢ maszynowni w $wietle powinna wynosi¢ co najmniej 1,8 m (zaleca si¢
2 m). Mierzona migdzy dolna powierzchniag dzwigarow montazowych znajdujacych si¢ w
przej$ciach 1 nad powierzchnia pracy a podloga przejs¢, powierzchnia, na ktorej trzeba przebywaé
W czasie pracy.
11. Ponad obracajacymi si¢ czg$ciami zespotu napgdowego powinna istnie¢ wolna
przestrzen o wysokosci, co najmniej 0,3 m.
12. Jezeli maszynownia ma wigcej poziomoéw roboczych,
ktérych wysokos$ci roznia si¢ od siebie o wigcej niz 0,5 m, to miedzy nimi
powinny by¢ wykonane stopnie lub szczeble z porgczami.

13. Jezeli w maszynowni wyste¢puja zaglebienia glebsze niz 0,5 m lub wezsze niz 0,5



m oraz kanaly, powinny by¢ one zakryte.
14.Drzwi wej$ciowe do maszynowni powinny mie¢ w swietle wymiary:
- szeroko$¢ co najmniej 0,6 m (dla dzwigéw hydraulicznych i - min 0,8 m}
wysokos$¢ co najmniej 1,8 m (zaleca si¢ 2 m)
Drzwi maszynowni powinny by¢ wykonane z materiatow ognioodpornych
lub obite blacha od wewnatrz. Drzwi powinny dac si¢ otworzy¢ bez klucza
od wewnatrz (z maszynowni). Nie moga one otwierac si¢ do wngtrza.

15.Klapy podlogowe, ktore stuza jako wejscia powinny mie¢ przeswit o wymiarach
co najmniej 0,8 m x0,8 m. Powinny wytrzymaé¢ w stanie zamknigtym, w kazdym
punkcie bez odksztalcen obciazenie rowne masie dwoch ludzi lub 2000 N.
Klapy powinny by¢ zrownowazone, nie moga otwierac si¢ w dot, chyba ze sa
powiazane ze schodami chowanymi.

Powinny one by¢ wyposazone w zawiasy trudno rozbieralne. Jezeli klapa jest
otwarta, powinny by¢ przewidziane $rodki zapobiegajace spadnigciu ludzi i
przedmiotow (op. porgcze i krawegzniki).

19.Drzwi i klapy powinny by¢ zamykane i otwierane z wngtrza pomieszczenia bez
uzycia klucza. Klapy moga by¢ od wewnatrz ryglowane.

20. Otwory w fundamentach i podtodze maszynowni powinny by¢ tak mate jak jest
to tylko mozliwe. Dla uniknigcia spadania przedmiotow, wokoét : twordw nad
szybem powinny by¢ zamocowane krawg¢zniki w wysoko$ci co najmniej 0,07 m.
Krawezniki nalezy rowniez mocowaé w miejscach przeprowadzenia przewodow
elektrycznych.

21.Maszynownia powinna by¢ wietrzona oraz tak wyposazona aby silniki, aparatura

sterowa, przewody, byty chronione przed kurzem, szkodliwymi -wyziewami i

wilgocia. Do wietrzenia innych pomieszczen nie nalezacych do dzwigu nie nalezy
wykorzystywa¢ maszynowni.
22.Temperatura w maszynowni powinna by ¢ utrzymywana w zakresie od +5 C do +40°C.
23.0swietlenie elektryczne maszynowni powinno by¢ zainstalowana na state i
zapewnia¢ co najmniej 200 lux nat¢zenia o$wietlenia podtogi, zalaczane za
pomoca facznika znajdujacego si¢ w maszynowni w poblizu wejscia.
W maszynowni powinno by¢ zainstalowane co najmniej jedno gniazdo wtykowe
220V z kotkiem zerujacym.
W zaleznos$ci od miejscowych warunkéw pod stropem maszynowni powinny by¢
zamocowane dzwigary lub haki w stropie, Dzwigary montazowe 1 haki stuzace do
podnoszenia cig¢zkich zespoldw przy montazu lub wyminie powinny mie¢
oznaczony dopuszczalny udzwig w N.



D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z usuni¢ciem drzew .

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
usunigciem drzew i krzakow, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzgt do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwiazanych z usuni¢ciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
—pily mechaniczne,

—specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni

—spycharki,

—koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem drzew.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6élne”

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania og6élne”
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie drzew 1
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe
drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w



dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdw.Zgoda na prace zwiazane
z usuni¢ciem drzew 1 krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o
wlasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie r¢bnym, ustalonym przez
Inzyniera.W miejscach dokopow 1 tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczys$ci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie
tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.W miejscach nasypow teren nalezy oczys$ci¢ tak, aby czgsci roslinno$ci nie
znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych 1 linii skarp nasypu, z
wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.Roslinnos$¢ istniejaca w pasie robot drogowych,
nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew 1 krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obregbie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ scigte nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania
pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawg
nasypu,

b)w obregbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Scigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehi¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypoéw i zagesci¢.Doly w obregbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot
w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot.Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane
do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscia, w sposob ktory nie spowoduje
trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie galgzi na korg drzewna za pomoca
specjalistycznego sprzgtu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta
sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych
intensywne spalanie, z powstawaniem matlej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakoficzeniu spalania ogien powinien
by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sig czesci .Jezeli warunki atmosferyczne lub
inne wzgledy zmusity Wykonawceg do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkodg¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usunaé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢
usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda InZyniera, sa
zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o



grubos$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami,
na ktérych odbywa sig przeplyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypetiajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem drzew 1 krzakow jest:

— dla drzew 1 krzewow - sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:

—wycigcie 1 wykarczowanie drzew i krzakow,

—wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy lub przerobienie gal¢zi na korg drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

—zasypanie dotow,
—uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. przepisy zwiazane

Nie wystepuja



D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny

1.2. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze
zdjeciem warstwy humusu , wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

— rowniarki,
—spycharki,

—lopaty, szpadle i inny sprzgt do rgcznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

—koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania rob6dt zwiazanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia,
nalezy stosowac:

—noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

—ltopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.



Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow 1 w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjgcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew 1 krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac r¢czne wykonanie robot, jako
uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan
faktyczny bedzie stanowil podstawg do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjgciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjgcie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowg trasy drogowe;j jest pokryta
darning przeznaczona do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej
uszkodzen i1 przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdj¢ciem darniny. Darning nalezy cia¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra.
Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sig jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostatym okresie
darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do gory i trawa do dotu. Czas sktadowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu lub/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robot obejmuje:

—zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. przepisy zwiazane

Nie wystgpuja.



D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW NAWIERZCHNI,
OGRODZEN, BUDYNKOW

1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specytikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwiazanych z rozbiorka elementdw nawierzchni drég,
ogrodzen, oraz budynkow gospodarczych.

1.1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorka:

kraweznikow, obrzezy
nawierzchni chodnikéw betonowych z podbudowa piaskowa ,

ogrodzenia terenu

budynkow
2. MATERIALY
3. SPRZET
Do wykonania rob6dt zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen oraz
budynkow gospodarczych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

Sprzet budowlany reczny, spycharki, tadowarki, samochody cigzarowe, mtoty
pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Rozbiorki elementéw przedstawiajacych pewna warto$¢ materialng przeprowadzaé
sposobem recznym ze szczegdlng starannoscia. Roboty rozbiorkowe elementow
obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1
zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z utilizacja. Materialy zdatne do uzytku
przekazane zostang inwestorowi. Ocena przydatnosci materiatow odzyskanych
podlega ocenie inwestora. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie  okres$lony przewidziany odzysk
materialow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony
w  SST lub przez Inspektora Nadzoru Wszystkie elementy mozliwe do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Doty (wykopy)
powstale po rozbiorce elementow drog, ogrodzen znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow



drogowych nalezy wypehié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu 1 zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot

rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do

powtornego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po

usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow powinno spetniaé
odpowiednie wymagania .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbiodrka elementow drog i ogrodzen jest:
dla nawierzchni drég i chodnikow - m?2 (metr kwadratowy)
dla kraweznika, opornika, obrzeza, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr),

+ elementdéw betonowych, kamiennych, ceglanych - m? (metr szeScienny),

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypow.

1.2.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nasypow w

1.3.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) ,,Wymagania
og6lne" punkt 1.4.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" punkt1.5.

2.  MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST ,,Wymagania ogolne" punkt 2.
Materiaty stosowane do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagani normy PN-S-
02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania", OST ,,Wykonanie
nasypow" oraz wymagania podane w tablicy .

Tablica l. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania nasypow

Cecha gruntu Wymaganie Norma
Zawarto$¢ czastek:  wigkszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481
mniejszych od 0,075 mm (zalecane) <15
mniejszych od 0,02 mm (zalecane) <3
CBR po 4 dobach nasycania woda, z obciazeniem >5 PN-S-02205:1998
0,003 MPa, przy zageszczeniu rownym 95% wg <0,5 zalgcznik A

normalnej metody Proctora:
» wskaznik CBR, %

* pecznienie, %

Zawartos$¢ czgsci organicznych fom, % <2% PN-88/B-04481
Najmniejsza maksymalna gestos¢ pozorna szkieletu >1,7g/cm’ PN-88/B-04481
gruntowego w normalnym badaniu Proctora

Dodatkowo gérna cze$¢ nasypow o grubosci 50 cm
Kapilarno$¢ bierna rm,, m. | <1,0 | PN-60/B-04493




Wskaznik plastycznos$ci nieplastyczne | PN-88/B-04481

Wskaznik piaskowy >35 BN-64/8931-01
CBR po 4 dobach nasycania woda, z obciazeniem >10 PN-S-02205:1998
0,003 MPa, przy zaggszczeniu rownym 95% wg <0,5 zalacznik A

normalnej metody Proctora:
» wskaznik CBR, %
* pecznienie, %

Caty grunt pochodzacy z wykopu powinien by¢ wykorzystany do budowy nasypéw (pod
warunkiem spelnienia w/w wymagan). Jako brakujacy material nalezy wykorzystac:

mieszaniny popiotowo-zuzlowe, Zuzle pomiedziowe, zuzle hutnicze lub inne uboczne
materiaty poprodukcyjne (zalecane),
« grunty mineralne z dokopu.

Materiat przeznaczony do wbudowania w nasyp musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
(Inz. Budowy).

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" punkt3.Do wykonania
robdt nalezy stosowac:

° walce wibracyjne okotkowane i gladkie, walce ogumione, ubijaki mechaniczne do
zageszcezania,

e spycharki, zgarniarki 1 rowniarki do formowania nasypu,

beczkowo6z z cisnieniowym systemem natrysku do nawilzania gruntu i sprzet do
wymieszania wody z gruntem,sprzet do spulchnienia gruntu dla celéw przesuszenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu, zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania,
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania 1 zaggszczania. Orientacyjny dobor sprzgtu do
zageszezania oraz ilosci przejs$¢ tego sprzetu potrzebnych do wlasciwego zaggszczenia nalezy
przyjmowaé wedlug OST ,,Wykonanie nasypoéw". Ostatecznego doboru sprzgtu zageszczajacego
nalezy dokona¢ na podstawie wynikow odcinka doswiadczalnego wykonanego przed
przystapieniem do wykonywania nasypow.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6élne" punkt 4.
Grunty pochodzace z wykopow zaleca si¢ transportowa¢ bezposrednio do miejsca
wbudowania w nasyp i wbudowywac. W zaleznosci od odleglosci transportu zaleca sig uzycie:
spycharek,
zgarniarek,
samochodéw samowytadowczych.
Materialy pochodzace z dokopu nalezy transportowac¢ samochodami samowytadowczymi.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" punkt5.

5.1. Dokop
Miejsce dokopu powinno by¢ zatwierdzone przez Inzyniera po przedstawieniu mu wynikéw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia biezacych badan kontrolnych



gruntow.

5.2. Przygotowanie podtoza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obre¢bie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w SST (,,Roboty przygotowawcze").
Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw w odstepach nie wigkszych niz 50 m wyznaczy
zarysy krawedzi nasypu. Przed przystapieniem do wykonywania nasypoéw

Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjgciu warstwy humusu.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podtoza nasypu o grubosci 50 cm. Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione.

Tablica 2. Wymagane zaggszczenie podtoza nasypow

Wskaznik Wtorny modut odksztatcenia
zageszczenia Is | Ex [MPa]

Grunty spoiste | Grunty
niespoiste
Droga gtéwna i drogi facznikowe 0,97 30 40

Na wszystkich drogach - wskaznik odksztatcenia (stosunek modutow E . /F )

* dla piaskow, zwirow 1 pospotek (P,, P,,

Pa,Z, P,)

* dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym <2.2
uziarnieniu (G) <2,0
« dla gruntéw réznoziarnistych (Zg, P,, G,) <3.0

Jezeli pierwotny modut odksztalcenia k1 jest wigkszy od 60% wymaganej wartosci £2 podanej w
tablicy 2, to stosunek Ei“nie musi by¢ spetniony.

5.3. Wykonywanie nasypow
5.3.1. Zasady wykonywania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow nalezy przestrzega¢ zasad podanych w OST ,,Wykonywanie
nasypow" punkt 5.3.3.

W przypadku budowy nasypu na podlozu gliniastym oraz w miejscach, gdzie zostanie
stwierdzona woda gruntowa na glgbokosci mniej niz 0,5 m ponizej terenu, dolng warstwe
nasypu o grubosci 50 cm nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych.

5.3.2. Zaggszczanie nasypow

Przy zaggszczaniu nasypow nalezy przestrzega¢ zasad podanych w OST ,,Wykonywanie
nasypow" punkt 5.3.4. Grunty nalezy zagesci¢ do wskaznika zagegszczenia

podanego w tablicy 3.

5.3.3. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntdéw o nadmiernej wilgotnosci, zamarznig¢tych albo
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed



jej osuszeniem 1 powtdrnym zaggszczeniem nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez
InZyniera.

W okresie opadow deszczu nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia
naste¢pnego.

Tablica 3. Wymagania dla zaggszczenia nasypow

Warstwa nasypu Wskaznik Wtérny modut
zaggszezenia Iy | odksztalcenia £2 [MPa]

Grunty Grunty
spoiste niespoiste

Wymagania dla warstwy:

» do 20 cm ponizej niwelety robot ziemnych 1,00 60 120

* 0d 20 cm do 120 cm ponizej niwelety

robét ziemnych 1,00 30 100

* -ponizej 120 cm od niwelety robot

ziemnych 0,97 60

Powierzchniowa warstwa skarp 0,95 - -

Wskaznik odksztalcenia !<,=E, / 1

* dla piaskoéw, zwirow 1 pospotek

przyl.>1,0

przy £<1,0 <2,2

* dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym <2,5

uziarnieniu (G) <2,0

+ dla gruntéw réznoziamistych (Z, Pg, G,) <3,0

 grunty antropogeniczne na podstawie badan poligonowych

5.3.4. Zasypki obiektow inzynierskich

Jako materiat do zasypek moga by¢ stosowane: grunty stabilizowane cementem, zwiry,
pospotki, piaski grubo- i $rednioziarniste ,,Podbudowa z kruszywa lamanego". Materiaty
niezwigzane cementem powinny mie¢ wspolczynnik wodoprzepuszczalnoscei ,,k" nie mniejszy od
8 m/dobg. Wskaznik zaggszczenia zasypek powinien wynosi¢ w catym przekroju co najmniej 1,00
(z wyjatkiem gornej strefy nasypu gdzie I, > 1,03). Zasypki wykopoéw nad instalacjami do
wysokos$ci 1 m ponad obudowa przewodu nalezy zaggszczaé tylko lekkim sprzgtem.

5.3.5. Skarpy nasypu

Skarpy nasypow powinny by¢ uformowane z pochyleniem zgodnym z Dokumentacja
Projektowa. Wymagane zaggszczenie powierzchniowej warstwy gruntu grubosci 20 cm
podano w tablicy 3.

Zabezpieczenie skarp przed erozja w czasie prowadzenie robodt jest obowiazkiem Wykonawcy.
Wszelkie uszkodzenia skarp powstale w czasie prac oraz w okresie gwarancyjnym naprawi
Wykonawca na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne"
punkt 6.

6.1. Ocena przydatnos$ci gruntu

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien by¢ przebadany w zakresie podanym w
tablicy 1 dla kazdego miejsca poboru i nie rzadziej niz jeden komplet badan na 3000m’
gruntu.

6.2. Sprawdzenie dokopu

Sprawdzenie dokopu powinno by¢ zgodne z OST ,,Wykonanie nasypow" punkt 6.2.
6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

6.3.1.  Zaggszczenie i noSnos¢ warstwy

Wskaznik zageszczenia kazdej wykonanej warstwy powinien by¢ sprawdzany 2 razy na 600m?
w odniesieniu do normalnej proby Proctora (metoda I lub II). Moga by¢ stosowane
nastepujace metody badania zaggszczenia:

metoda wolunometru, metoda wciskanego cylindra (za zgoda Inspektora Nadzoru). W
zalezno$ci od zmiennos$ci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru (Inz.
Budowy) czestotliwo$¢ wyznaczania maksymalnej gestosci szkieletu gruntowego 1
optymalnej wilgotnosci w badaniu Proctora. No§no$¢ podloza nalezy sprawdza¢ metoda
obciazen ptytowych stosujac plyte o srednicy 300 mm. Nalezy wykona¢ 1 badanie na 3000
m? uktadanych warstw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998
(zalacznik B).

Zaggszczenie 1 nosnos¢ jest prawidlowe jezeli:
[ ] Ismin= Is wymagane,

[ ] Io min < Io wymagane,

* 80% wynikow spetnia wymagania podane w tablicy 1 a pozostate wyniki nie sa mniejsze od
wymagan o wiecej niz: 5% dla wskaznika zageszczenia I 1 wigksze o 10% od wskaznika
odksztalcenia lo.

6.3.2. Dokladnos¢ wykonania nasypow
Doktadnos$¢ wykonania nasypow nalezy sprawdzaé z czgstotliwoscia:

* na prostych co 200 mb,
* na tukach o R>100 m co 100 m,
* na lukach o R<100 m co 50 m,

* oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadnos¢ wykonania nasypéw powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
*odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej  £10 cm,

. roznica rz¢dnych od rzednych projektowanych +1 cm, -3 cm,

roznica szeroko$ci korpusu od szeroko$ci projektowane;j +10 cm,
nieréwnosci na powierzchni korpusu (pomiar 3-metrwa tata) <3 cm,
. spadki poprzeczne +1%

. pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego +10%,
* niero6wnos$ci na powierzchni skarp (pomiar 3-metrwa tata) <10 cm.



6.4. Postgpowanie z wadliwie wykonanymi warstwami nasypu
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, jezeli wykonane
czesci nasypu nie beda spetnialy wymagan niniejszych SST, wszelkie takie cze$ci nasypu
zostana przez Wykonawcg usunigte 1 wykonane powtérnie gruntéw odpowiednich
wlasciwos$ciach na jego koszt.
W przypadku niewystarczajacego zaggszczenia warstwy Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej, wymiesza¢ i powtornie zagescic. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usuna¢ warstwe 1 wbudowac na swoj koszt nowy, odpowiedni materiat.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" punkt?.

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr sze$cienny) wykonanych robot w nasypach, z podziatem na:
+ nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopow na trasie,
+ nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z dokopu,
. zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne" punkt 8. Odbioru
dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny
wizualnej, wynikéw badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne" punkt9.
9.1.  Nasyp wykonany z gruntoéw z wykopu

Cena | m* nasypu wykonanego z gruntéw pozyskanych z wykopu obejmuje:
» prace pomiarowe i oznakowanie robot,

5. wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, warstwami wraz z zaggszczeniem
zgodnie z wymaganiami SST,
6. profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkow 1 pochylef zgodnie z

Dokumentacja Projektowa t SST,
¢ odwodnienie terenu w czasie trwania robot,
* przeprowadzenie wymaganych w SST badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

92. Zasypka

Cena 1 m® zasypki obejmuje:
* roboty wymienione w punkcie 9. 1 z uwzglednieniem kosztu wbudowanych materiatow.

Wedhug Dokumentacji Projektowej niniejsza specyfikacja obejmuje:
wartosci 1losciowe umieszczone w przedmiarach robot.



10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481  Grunty budowlane.
Badania probek gruntu

1. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe.
Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe.
Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu



D-04.01.01 KORYTOWANIE , PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE
PODLOZA

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza
gruntowego

1.1. Zakres
- Korytowanie, profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

« roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

« koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
« walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

«  Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
podioza.

4. Transport
Samochodem cigzarowym
5. Wykonanie robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza,jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru w

korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym zaggszczonym podtozu nie moze odbywac sig ruch budowlany,
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie 1 profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rz¢dach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub
linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu,
a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty 1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z



ustaleniami dokumentacji projektowej i wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru .

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okre§lonymi w
pkt 5.2.

5.2. Profilowanie i zaggszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
WYyZsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spelniony 1 wystgpuja  zanizZenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien  spulchni¢ podtoze na glebokos$¢ zaakceptowana przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt  spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do  uzyskania wymaganych rz¢dnych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika

zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszcezania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika
zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-  77/8931-12 [5]. Minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia
podtoza (Is) wynosza 1.00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzec¢ na
metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN- 64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢
gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podltoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza nastapi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do
ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez InzZyniera. Jezeli wyprofilowane i1 zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie
niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakoSci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poroOwnanie
wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotow badan
kontrolnych 1 atestow jakos$ci materiatow, protokotéw odbiorow czesciowych podioza 1
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych 1
pomiarow.



7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki  pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW

1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

1.2. Zakres robot objetych SST

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocnicza i
podbudowg zasadnicza. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny,
polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu.

2. Materialy

3.Sprzet

Nalezy zastosowa¢ rodzaj kruszyw podany w dokumentacji projektowej. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania okreslone wg norm. Przy zaggszczaniu nalezy utrzymac
odpowiednia wilgotnos$¢ podioza.

W kruszywa nalezy si¢ zaopatrzy¢ w firmach o profilu drogowym posiadajacym
laboratoria.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalne;j,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostalych materiatéw powinien
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

+  Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidlowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach roéwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  Rozmieszczenie palikow
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

+  Mieszanke kruszywa o $cisle okres§lonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j



mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu 1 wysychaniu.

«  Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokos$ciowych. Jezeli
podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

«  Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac
wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

«  Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywat, za zgoda
Inspektora Nodzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce
robot.

6. Kontrola jakoSci robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Zaggszczenie kazdej warstwy powinno
odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia. Zaggszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-

02 i nie rzadziej niz raz na 5000 rn2, lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru.
Zageszcezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe,
gdy stosunek wtornego modutu £2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie
wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Szerokos¢ podbudowy

nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez krawe¢znikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w
dokumentacji projektowe;.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie

roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez
Wykonawcg podbudowy.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki  pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU C8/10

1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu C16/20
1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwiazanych  z wykonywaniem podbudowy z betonu C16/20

2.Materialy :
o beton C8/10 suchy pod nawierzchnie wjazdow, ciagdéw pieszojezdnych i
parkingdw
o masa dylatacyjna
o faty,
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonu, powinien wykazac si¢

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- przewoznych zbiornikoéw na wodg,
- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowe;,
- walcéw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,
- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych
do zaggszczania w miejscach trudno dostgpnych.
2. TRANSPORT
mieszanki z wytworni za pomoca odpowiedniego samochodu
5. WYKONANIE ROBOT
Podbudowa z betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest

nizsza niz 5°C i wyzsza niz 250 C oraz gdy podtoze jest zamarznigte. Uktadanie

podbudowy z betonu nalezy wykonywac uktadarkami mechanicznymi,



poruszajacymi si¢ po prowadnicach. Przy uktadaniu mieszanki betonowej za

pomoca rowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomoca
rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac si¢ tylko w wyjatkowych
wypadkach, okreslonych w SST 1 za zgoda Inspektora Nadzoru. Podbudowy z betonu
wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, o zaggszczeniu. Gdy
wymagana jest wigksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy ~ mozna przystapic¢
po odbiorze jej przez Inspektora Nadzoru. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczac jej zaggszczanie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy

powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedlug normalne;j

proby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda II).
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu wigzania cementu.
Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta. Jezeli w  dolnej warstwie
podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzglegdem nich ~ przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i
1 m dla spoiny poprzecznej. W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢
wycigcie szczelin pozornych na glebokos$¢ okoto 1/3 jej grubosci. Szeroko$¢ nacigtych
szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycia¢ tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne

ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do
1,0. W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i s
podziewanego przekroczenia dwudziestoo§miodniowej wytrzymatosci na $ciskanie

betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana
pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedhug jednego z nastepujacych

sposobow:

«  przykrycie matami lub wldkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

lub

« przykrycie warstwa piasku 1 utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do

10 dni.

+  Stosowanie innych srodkow do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowe;j

zgody Inspektora Nadzoru.



Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdoéw i maszyn po podbudowie w okresie 7
do 10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sig
wylacznie za zgoda Inspektora . Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem
nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,

spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady

deszczu, $niegu i mroz.
6. Kontrola jakosci robot

. Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia
wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia
laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalna proba Proctora (metoda 1),
wedlug PN-B-04481:1988 Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej
zaggszezeniu. Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja

projektowa z tolerancja + 1 cm.

. Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z
tolerancja +10  cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢
podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25 cm od szerokos$ci warstwy

na niej uktadanej lub o warto§¢ wskazanga w  dokumentacji projektowe;.
o 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
o 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

. Rzgdne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +1 cm, -2 cm. O$ podbudowy w planie powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja + 3 cm dla autostrad i drog

ekspresowych i £ 5 cm dla pozostatych drog.

«  Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z

tolerancja:

- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.






D-05.03.23a NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

2. Materialy

1. Betonowa kostka brukowa gr.8cm w kolorze szarym dla nawierzchni
parkingow, pieszojezdni.

2. Betonowa kostka brukowa gr.6cm dla nawierzchni chodnikéw w kolorze
szarym

3. Piasek do wypehienia fug
3. Sprzet
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
- rgceznie, zwlaszeza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sig z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

- Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzg¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki
z tarcza).

- Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i1 wykruszaniem narozy.

4. Transport
Samochodowy 1 rgczny

5. Wykonanie robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
obejmuja:

« wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
« przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostek z ubiciem,

« przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypehienie nia szczelin,

«  wypelnienie szczelin dylatacyjnych,



.+ pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

«  Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas
poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢
w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke

nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.)Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

«  Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materialu, w ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiardw 1 ksztattow kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

e Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwg ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzoér, bez dotozenia potdéwek 1
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupehiaja przerwy, wyrabiajq tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(Sciekow).

Do uzupetienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek 1 dziewiatek,
majacych wszystkie krawgdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta,
przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utoZzonej na state. Przed dalszym
wznowieniem  robot, prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej
nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

7. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej



(ptytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywacé
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowe;,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zapraweg cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowac¢ w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypehic¢ przez rozlanie
zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami
z pidrami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze  zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami. Przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem nia szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski
papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie
oczyscic; szezegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi
deseniami uktadania. Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé
do uzytku.

6. Kontrola jakosci robot
Dokonuje Inspektor Nadzoru

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

8. Odbiodr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnos$ci

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D-08.02.04 CHODNIK Z KLINKIERU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem chodnika z klinkieru.

2. MATERIALY
2.1. Klinkier

Klinkier stosowany do wykonania chodnika powinien spetnia¢ wymagania normy BN-77/6741-02

[7].
Przyjeto klinkier gr.6.5cm ukladany na plask

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].
Do zamulania spoin piaskiem zaleca si¢ stosowanie piasku zawierajacego 5% gliny.
Do zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac¢ piasek wg PN-B-06711 [1].

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypelnienia spoin powinien by¢
cementem portlandzkim

klasy ,,32,5” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [3].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [4].

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania chodnika z klinkieru powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprze¢tu:

-walcow typu lekkiego, zaggszczarek do nawierzchni drogowych

4. TRANSPORT

Do przewozenia klinkieru moze by¢ stosowany dowolny srodek transportowy. W czasie transportu
klinkier powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami. Warunki
przechowywania i transportu klinkieru powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-77/6741-02 [7].

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Transport kruszywa moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koryto pod chodnik

Koryto pod chodnik powinno by¢ wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa
oraz w zgodno$ci z



wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza”. Wskaznik

zageszczenia podtoza w korycie nie powinien by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.2. Podsypka
Mozna stosowac nastgpujace rodzaje podsypki:
- podsypke piaskowa,

Podsypka piaskowa powinna by¢ zaggszczona w stanie wilgotno$ci optymalnej 1 wyprofilowana.
Grubos¢ podsypki po

zaggszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm.

Chodnik moze by¢ uktadany klinkierem na ptask, rzgdami prostopadtymi do osi chodnika, na
uprzednio przygotowanej i zaggszczonej podsypce. Utozony chodnik powinien by¢ doktadnie
walowany w kierunku podtuznym. Warunki uktadania klinkieru powinny by¢ zgodne z PN-S-
96019 [5].

5.3. Wypelnienie spoin

Rodzaj wypelienia spoin powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
InZyniera.

Przyjmuje si¢ wypelnienie spoin piaskiem

5.4. Pielegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego
wykonaniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy wykonywac nastgpujace badania kontrolne:

a)sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta

- 0 szerokoscido 3 m: + 1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m = 2 cm,

- szerokosci koryta £ 5 cm,

b) sprawdzenie podsypki w zgodno$ci z dokumentacja projektowa i punktem 5.3,

¢) sprawdzenie prawidlowosci uktadania i walowania klinkieru, wg pkt 5.4

co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
chodnika



przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ nie wigcej niz 300 m2.

Sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin wg pkt 5.5 wykonuje si¢ co najmniej w dwoch
dowolnie wybranych miejscach na kazde 100 m chodnika i polega na wykruszeniu materiatu
wypetniajacego spoing na dtugosci okoto 10 cm, zmierzeniu gigbokosci wypetnienia.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.3.1. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne chodnika nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 utozonego

chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tata nie

powinien przekraczac:
- 0,8 cm - dla chodnika z klinkieru klasy I 1 II,
- 1,0 cm - dla chodnika z klinkieru klasy III.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,3%,
przy czym pomiar nalezy wykonac¢ co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2.

6.3.3. Niweleta chodnika

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanego chodnika i rzegdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 3 cm na 100 m dtugos$ci chodnika.

6.3.4. Szerokos¢ chodnika
Szeroko$¢ chodnika nie moze rozni¢ sig¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z klinkieru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie

pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.



D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

e  Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z ustawieniem krawgznikow betonowych

1.2. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych  z ustawieniem krawgznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi sa:

«  krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke 1 do zapraw,

- cement do podsypki 1 zapraw,

+  woda,

 materiaty do wykonania tawy pod krawgzniki.
3. SPRZET

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakéw r¢cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

- Krawegzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna

wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

« Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

«  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. Wykonanie robot
« Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

- Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach



sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],
przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa
zalewowa.

Ustawienie kraweznikoOw betonowych : Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16
Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
krawegznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie krawgznikdéw na tawie betonowe;j
wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

) Wypehianie spoin. Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-
piaskowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m
bitumiczna masa zalewowa nad szczelina dylatacyjna tawy.

6. Kontrola jakosci robot

Badania krawgznikéw stosowanych przy ustawianiu krawgznikow betonowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod lawg,
wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawceg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



* BN-66/6775-01  Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

Nalezy zastosowac¢ krawezniki uliczne ,,U" (typu 20x25), $cigte rodzaju ,,A", klasy L. Maja to
by¢ krawezniki proste lub tukowe, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

Do produkcji kraweznikéw nalezy uzy¢ skaty o nastepujacych parametrach:
Wytrzymato$¢ na $ciskanie, co najmniej 1200 kG/cm?,
scieralnos$¢ na tarczy Boehmego, nie wigcej niz 2,5 mm,
nasiakliwos$¢, nie wigcej niz 0,5%,
wytrzymatos¢ na uderzenia, niemniej niz 13 uderzen.

2.3. Beton (lawa z oporem)
Do wykonania tawy podkrawe¢znikowej nalezy stosowac beton klasy BI15

wedtug
PN-88/B-06250 ,,Beton zwykly".

24. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1.

Piasek

oowinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-Ob/12 , Kruszywa mineralne do

betonu

zwyklego".

2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawg do zalewania szczelin pomigdzy krawgznikami nalezy wykona¢ z piasku i cementu w
proporcjach 2: 1. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ umozliwiajaca wypetienie szczeliny 1

otworu powstatego na potaczeniu 2 kraweznikow. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych".

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypehiania szczelin dylatacyjnych w tawach podkraweznikowych powinna

odpowiada¢ normie BN-74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie techniczne;.
2.7.  Inne materialy

Do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac cement
portlandzki klasy co najmniej 32,5 oraz wodg studzienna lub wodociagowa (bez badan).

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania og6lne" punkt 3.

Do wykonania robot nalezy wykorzystywac¢ nastgpujacy sprzet:



° betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zaprawy cementowo-
piaskowe;j,

e wibratory lub ptyty wibracyjne - do zaggszczania taw podkraweznikowych.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta pod lawg powinny by¢ wykonane recznie lub

lekkim sprzgtem zaakceptowanym przez Inzyniera. Pozostate roboty powinny by¢
wykonywane regcznie.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
punkt 4.

Krawezniki mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w  sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywaé si¢ w sposéb

uniemozliwiajacy jej zanieczyszczenie, wysuszenie 1 zawilgocenie.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Koryto pod fawg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane".
Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedhug normalnej
proby Proctora. Tolerancja dla wymiaréw koryta wynosi £2 cm.

5.3. Wykonanie law kamiennych z oporem

Lawy kamienne z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Betonowanie taw nalezy wykonaé
warstwami zgodnie z PN-B-06251 ,,Roboty kamienne i1 Zelbetowe".

Co 50 mb nalezy wykonywac¢ szczeliny dylatacyjne wypelnione masa zalewo

5.4. Wbudowanie kraweznikéw kamiennych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji krawegznikow w planie ich
wbudowanie krawgznikow powinno si¢ odbywa¢ w odniesieniu do linki prowadzacej ze
szpilkami wysoko$ciowymi rozbitymi nie rzadziej niz co 15 m.

Krawezniki nalezy wbudowac¢ recznie. Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci okoto 3 cm. Na tukach nalezy wbudowywac krawezniki specjalnie

uksztattowane 1 odpowiednio docigte.

Szczeliny pomiedzy kraweznikami powinny mig¢ szerokos$¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie



wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Szczeliny znajdujace si¢ nad szczelina dylatacyjna
tawy kamiennej nalezy zala¢ masa zalewowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania kontroli jakosci robdt podano w S ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne" punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania krawgznikow:
13.  sprawdzenie ksztaltu i wymiardw, zgodnie tablica z 1,

14. sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablica I,

15.  sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych krawgznikow.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa
jest jakos¢ dostarczanych kraweznikdéw oraz na wniosek Inzyniera.

Badania pozostalych materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w
punkcie 2.
Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia krawgznikow

] W Cecha Wartos¢ Tolerancje
1 Dlugosc¢ ,,1" 100 cm +10 mm
2 Szerokos$¢ ,,b" 20 cm +3 mm
3 Wysokos¢ ,,h" 25 cm +20 mm
) Skos ,.c" 3-5cm +3 mm
5 Skos ,,d" 12 -15 cm +2 mm
6 | Wklgstos¢ lub wypuktos$¢ powierzchni 5Smm
7  |Szczerby 1uszkodzenia:
* na powierzchniach gornych i skosach, niedopuszczalne
* na innych powierzchniach:
4 maksymalna liczna uszkodzen, 3
* dlugo$¢ uszkodzen, 5 mm
+ glebokos¢ uszkodzen, 3 mm

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta
Zaggszczenie nalezy sprawdza¢ w | punkcie na 300 mb koryta.

6.2.2. Badania law kamiennych
Wytrzymalo$¢ betonu nalezy zbadaé¢ na 3 probkach (1 seria) dla 300 mb wykonanej tawy.
Cechy geometryczne tawy nalezy sprawdzac:
wysokos¢ 1 szerokos¢ tawy
réwnos¢ gorej powierzchni tawy

2 razy na 100 m,
2 razy na 100 m,



odchylenie linii taw od projektowanego kierunku w planie i profilu co 100 m.

Dopuszczalne odchytki od wielkosci projektowanych wynosza:

dla wysokosci fawy +10%,
dla szerokosci fawy +10%,
réwnos¢ gornej powierzchni tawy przeswit | cm pod tata 3-metrowa,
profil gormej powierzchni +1 cm,

odchylenie linii taw od projektowanego kierunku £2 cm.
6.2.3. Badania kraweznikow
Badania kraweznikéw nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6. | dla jednego krawgznika na
300 wbudowanych sztuk.

Ustawienie kraweznikow nalezy sprawdzac:

ustawienie w planie -co 100 m,

wysokos¢ - co 100 m,

réwnos¢ gornej powierzchni - 2 razy na 100 m,

wypelnienie spoin - co 10 m (spoiny powinny by¢ wypehione catkowicie).

Dopuszczalne odchytki od wielkosci projektowanych wynosza:
«  wysokosci %1 cm,
réwnos$¢ gornej powierzchni +1 cm (pod 3
metrowq lata brukarska),
usytuowania w planie+5 cm (bez widocznych
nierownos$ci w linii prostej
1 zataman na tukach).

Wypekienie spoin badamy poprzez wydtubanie zaprawy z czg$ci spoiny na potowe jej
glebokosci.

6.2.4. Inne materialy

Jakos$¢ zaprawy 1 podsypki cementowo-piaskowej nalezy sprawdza¢ wizualnie w czasie
trwania robot.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi kraweznikami

Wadliwie wykonane odcinki krawe¢znikow nalezy rozebra¢ i wbudowac ponownie. W

przypadku uszkodzenia kraweznikdw nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne"
punkt 7. Jednostka obmiaru jest | mb (jeden metr biezacy) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne"
punkt 8.



Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty

pozytywne wyniki.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne" punkt 9.

Cena za | mb ustawionego kraweznika obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie materiatow w miejsce wbudowania,
wykonanie koryta 1 szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowe,

ustawienie kraweznikow,

wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

zalanie spoin dylatacyjnych masa zalewowa,

zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem 1 ubicie,
przeprowadzenie pomiar6w 1 badan laboratoryjnych okreslonych w SST.

10. NORMY ZWIAZANE

11. PN-B-06050
12. PN-B-06250
13. PN-B-06251
14. PN-B-06711
15. PN-B-06712
16. PN-B-19701

17. PN-B-32250
18. BN-74/6771-04



D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwiagzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza betonowe 30x8x100
« zwir lub piasek do wykonania faw,
+  beton C12/15 do wykonania faw z oporem
« -cement wg PN-B-19701 [7],
-+ - piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
3. Sprzet
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. Transport

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. Wykonanie robot

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podloze pod ustawienie obrzeza
moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze $wiattem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1
cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypeltnione
catkowicie na pelna gigbokos¢.

6.Kontrola jakosci robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie
«  koryta pod podsypke (fawg)
« podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku
- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

+ linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,



niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petna gltebokos¢.

7.0bmiar robot
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
Przez Inspektora Nadzoru
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu



D-09.01.01 ZIELEN

1. Przedmiot

« Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z zalozeniem i
pielggnacja zieleni

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
zaktadaniem 1 pielggnacja trawnikow na terenie plaskim i na skarpach,

2. MATERIALY

« Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace
charakterystyki:

-+ ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

-« ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2. Ziemia kompostowa

- Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
roznych odpadkéw roslinnych 1 zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewne;,
chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposob 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakos$ci kompostu.

- Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem 1 osadami z oczyszczalni $ciekow po celulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesi¢cy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

3. Nasiona traw

Nasiona traw najczg¢sciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

4.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

» glebogryzarek, plugéow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

* walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

* kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

* sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. Transport



Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie  uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni 1 pgdow. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢
opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa 1 krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem.
Drzewa 1 krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotlowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie robot
1.Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:
® teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

® przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub krawgznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng
(ok. 10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

® przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawegznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

® teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

® ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

® przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi,

® siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

® okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

® na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w i1losci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba zZe
SST przewiduje inaczej,

® na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

® przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

® po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego

wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsiagkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

® mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.
2. Pielegnacja trawnikow. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest
koszenie:

« pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okoto 10
cm,

+ nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski



mozna przyjac pierwsza potowg pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto 1 w
regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciaggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki
wymagane w poszczegllnych porach roku :

+ wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
« od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA ROBOT

Trawniki. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwaltke,

wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajna z kontrola grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilo$ci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwalowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

obecnos$ci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw 1 kwietnikéw z roslin jednorocznych,
dwuletnich 1 wieloletnich (oprécz roslin cebulkowych 1 16z),

szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz ro$lin cebulkowych 1 r6z na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly



wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
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