PYTANIA

1. Czy stup R.8 widoczny na rzucie stropu nad pietrem (nie widoczny na rzucie pietra)
zaczyna sie na poziomie wieica W.5, czy tak jak drugi stup R.8 powinien zaczynad sie na
poziomie stropu?

2. Nadproze okienne B.N.6 (rzedne 6.45- 6.69) i wieniec W.4 ( rzedne 6.6- 6.87)
nachodzg na siebie, czy w tych miejscach zrobié wieniec nizszy o 9cm?

3. Czy wienrice W.7 i W.7.1 majq takie same rzedne?

4, Nad wiencem W.21 powinien by¢ jeszcze jeden wieniec na poziomie stropu.

5. Na jakiej wysokosci zrobi¢ wieniec pomiedzy stupami R.20i R.21?

6. Czy rzedne stropow gestozebrowych po dwéch stronach klatki sg rézne? ( 6.87 i
6.85)

7. Czy podciag 3.9 nie opiera sie na zadnym stupie? (Analogiczny podciagg pietro nizej
opierat sie na szerokim stupie 4.1).

8. Podcigg 3.11 wg rysunku zbrojenia ma rzedne 6.6-6.95, a wg przekroju B-B 6.5-6.85

i jest powiekszony o grubosc¢ ptyty. Jak przyjmowac rzedne? | czy zbrojenie ptyty nie powinno
wchodzi¢ w podciag, a nie by¢ tylko nad belka?

9. Rzedna ptyty nad szybem windy réwniez jest inna na rysunku zbrojeniai w
przekroju B-B ( 6.6-6.72 i 6.89-7.01)
10. Jak rozwigzac¢ temat stropu przy istniejgcym urzedzie gminy? Rzedna dotu

wspornikéw ( na ktérych opiera sie strop) jest powyzej istniejgcego dachu. 3 wsporniki, na
ktérych opiera sie strop dochodzg do stupdw a czwarty opiera sie tylko na Scianie, bgdz na
stupie R.15 w czesci istniejace;.

11. W jaki sposéb murowac sciane powyzej wierica W.4 od strony ulicy?

12. W ktdrym miejscu zaczyna sie skos na scianie w Sali Rady Gminy ( Sciana przy
balkonie)?

13. Czy nad $ciang przy balkonie na poziomie ostatniej ptyty ( p.4.2) jest jeszcze jakis
winiec, czy dach opiera sie bezposrednio na scianie?

14. Jakie wymiary ma ostatnia ptyta balkonowa p.4.2? Wg rysunku zbrojenia i rzutu

stropu wystaje ona poza obrys budynku tak jak nizsze ptyty ( tj. na 60cm). Wg przekroju E-E
jest ona dtuzsza poniewaz do jej spodu dochodzi okno balkonowe.

15. Jak utozy¢ niesymetryczne belki ukryte B.U.33 i B.U.36, z ktérej strony powinno
wypasé zageszczenie strzemion?
16. Otwor okienny na klatce schodowej nie ma wymaganej wysokosci (kierujac sie

rzednymi wienca i nadproza B.N.8). Otwdr jest za maty o ok 20cm. Czy cos$ zmienia¢ w tym
temacie?

17. Na jakiej wysokosci wykonac¢ otwdr w Scianie dla wentylacji mechanicznej widoczny
na rzucie strychu? Jaka jest wysoko$¢ otworu?
18. Na jaka wysoko$é murowac sciany wewnetrzne na poziomie strychu? Czy lezy na

nich wieniec?

ODPOWIEDZ NA PYTANIA
1. Oba rdzenie R.8 zaczynajg sie na poziomie stropu

2. W miejscach gdzie wieniec nachodzi na belke zbrojenie nalezy wykonaé w formie jednej
belki



3. Wiennice W.7 i W.7.1 majg takg samg rzedna: 4,71

4. Wieniec W.21 nalezy wykona¢ jako schodkowy

5. Gore wienca miedzy stupem R20 i R21 nalezy wykona¢ na rzednej 5,54

6. Rzedna stropu po obu stronach klatki schodowej wynosi 6,87

7. Podciag 3.9 opiera sie na rdzeniu R.4 oraz belce zelbetowej / podciggu (ktére swoje
oparcie

znajdujgnaR.4.1iR.4.2)

8. Dla podciggu 3.11 nalezy przyjaé rzedng dotu belki 6,6

9. Nalezy przyjac rzedng dotu ptyty nad szybem windy 6,89

10. Wsporniki nie dochodzg do nie opierajg sie na scianie ist., tylko proj.

11. Zgodnie z rys. proj. bud-wyk. konst. - uktad detali architektonicznych (w zatgczniku)
12. Zgodnie z rys roboczym w zatgczniku

13. Nalezy wykonac¢ wieniec pod murtata

14. Ptyta balkonowa p.4.2 ma dtugos¢ 70cm

15. Belka B.U.33 zageszczone zbrojenie w postaci strzemion ma przy ptycie p.3.4

Belka B.U.36 zageszczone zbrojenie w postaci strzemion ma przy R.4.1

16. Otwoér okienny na klatce schodowej ma wymagang wysoko$¢:

rzedna gory otworu: 4,61

rzedna dotu B.N.8: 4,65

rzedna dotu wienca: 4,88

17. Dane dla otwordéw znajdujg sie na rys. proj. bud-wyk. konstr. ,rozmieszczenie otworéw
wentylacji w sali narad”

18. Sciany strychu zwiericzone wiericem W.22 na poziomie ptyty p.4.1, murowane do potaci

dachu



