PIETRO

2.2.1
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Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Sciany na zaprawie cienkospoiowej klejowej z
bloczkéw silikatowych gr.24 - ddatkowe nakfady na
murowanie pierwszej warstwy
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RAZEM:

9,42+1,6+2,04+1,36=14,42
2,2+5,47=7,67
2,35+0,89+1,94+0,5=5,68

1,38

0,47+1,37+0,99+1,45+1,07+1,37+0,64

+0,62+2,01+1,91+0,62+2,81=15,33

1,0+1,44+2,66+1,62+0,69=7,41
2,5+1,0+1,0+1,4=5.9
1,28+1,28+3,23+3,34+2,01=11,14
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0,5

1,84

1,95+3,71=5,66

1,05

78,48

Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond.
Na zaprawie cienkospoinowej
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RAZEM:

1,58*9,42+ 1,36*1,6+ 0,93%2,04+
3,13*1,36=23,21
1,58%(2,2+5,47)=12,12
1,58*2,35+ 2,91*0,89+
3,17*1,94+1,82*0,5=13,36
1,38*1,36=1,88

0,93*(1,37+1,45+1,37+2,01+1,91)+
1,36*(0,99+1,07+0,64+0,62+2,81+
0,62)=16,72

3,13%1,0+2,7%(1,44+2,66+1,62)+
2,23*0,69+1,8*0,5=21,01
3,13%2,5+2,7*(1,0+1,0+1,4)=17,01
(1,58%1,28+0,5%1,28*1,11)*2+
0,92%3,23+
0,92*3,34+2,92%2,01=17,38
1,58*0,5=0,79

1,58*0,5=0,79

0,7%1,84=1,29
1,58*1,95+1,6%3,71=9,02
3,1*1,05=3,26

136,94
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2.2.2

Kominy
141 Wentylacyjne kanaty z pustakéw 12/17
K4 2,1
142 Wentylacyjne kanaty z pustakow 2* 12/17
K2 2,2
K3 3,66+3,61+1,02=8,29
K4 2,18
K5 342,95=5,95
K6 2,34+2,34=4,68
K9 1,93
RAZEM: 25,23
143 Wentylacyjne kanaty z pustakow 3*¥12/17
K8 3*2,74=8,22
K9 1,82

RAZEM: 10,04
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