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1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
dz. 133 obreb Karsin gm. Karsin.
1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycii.
Przedmiotem inwestycii jest projekt zagospodarowania placu przed domem kultury w celu poprawy
atrakcyjnoéci miejsca.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe nawierzchni placu zabaw (utwardzonej poliuretanowej i trawiastej)
- budowe nawierzchni utwardzonej
- montaz elementéw malej architektury
- budowa ogrodzenia
1.1.Cze$¢ rysunkowa - spis rysunkow
1. | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |

2, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

i Powierzchnia poliuretanowa bezpieczna 390 m2
2 Powierzchnia trawiasta 862 m2
3. | Wymiana nawierzchni utwardzonej 725 m2

RAZEM 1977 m2

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Potaczenie z istniejgcym ukladem komunikacyjnym okreéla usytuowanie furtki wejéciowej. Projektuje sie
wykorzystac istniejace ciggi komunikacyjne.

Projektowana komunikacja na placu przed domem kultury przedstawiona zostata na projekcie
zagospodarowania terenu.

4. UZBROJENIE TERENU

Dla potrzeb projektu zagospodarowania placu przed domem kultury nie ma koniecznoéci wykorzystania
uzbrojenia terenu.

5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren przedmiotowej inwestycji nie wymaga niwelacji.
6. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Brak wptywu.

7. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na rodowisko przyrodnicze.
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8. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU

Zaprojektowane obiekty w peini wpisuja sie w istniejace konteksty urbanistyczne migjsca w ktérym zostang
usytuowane.

9. INFORMACJE DOTYCZACE HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarych uzytkownikow realizowane poprzez pobliskg lokalizacje
zabudowy z dostepem do sanitariatow.

10. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowany obiekt spefnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

11. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zaprojektowano wykonanie elementow matej architektury, projektowane obiekty matej architektury majg
spojng  stylistyke, zaprojektowano wykonanie nawierzchni poliuretanowe] bezpiecznej pod tymi
urzadzeniami. Reszta placu zabaw pokryta zostanie nawierzchnig trawiasta, Projektuje sie wymiane
powierzchni utwardzonej. Projektuje sie wymiane ogrodzenia terenu.

Projektowany uktad komunikacyiny.

Zaprojektowano jedno wejscie na teren parku w postaci furtki dwuskrzydiowej wejsciowej — od strony
pétnocne;.

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw — poliuretanowa

PODBUDOWA.

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15¢cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

NAWIERZCHNIA.

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg bezpieczng

- Aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Grubo$¢ nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej nalezy dostosowac dla zapewnienia odpowiedniej
wysokosci swobodnego upadku. Wysoko$¢ ta powinna by¢ dostosowana do zainstalowanych urzadzen ale
nie mniejsza niz 1,5 m.

OBRZEZA NAWIEZCHNI POLIURETANOWEJ
Jako obrzeze nawierzchni syntetycznej od strony nawierzchni trawiastej nalezy zastosowaé systemowe
obrzeze elastyczne lub betonowe pokryte nawierzchnig syntetyczna.

Specyfika piasku stosowanego do piaskownic.
Piasek do piaskownic to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,1 — 2,5mm ktérej gléwnym
sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej
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uzyskany musi posiada¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do
piaskownic.

Obrzeza nawierzchni
Obwiednia nawierzchni wykonana zostanie z kraweznikow betonowych o przekroju 30*8 cm na
podsypce cementowo — piaskowe;.

Ogrodzenie
Ogrodzenie terenu — zastosowano przesta stalowe na cokole betonowym, dlugosé ogrodzenia

82,0 m. Zaprojektowano furtke dwuskrzydtows wejsciowg o wymiarach 1,2%2,40m.

12. PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITWKTURY

a) Lokomotywa z podestem
WYMIARY URZADZENIA
Szerokos¢ 1,27 m
Dtugos¢ 2,75 m
Wysoko$¢ ~2,23 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F 20,15 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,85 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc 5,75 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 3,88 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,60 m

b) Wagonik zamkniety
WYMIARY URZADZENIA
Szeroko$c¢ 1,27 m
Dtugos¢ 2,60 m
Wysokosé ~2,23 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F 18,49 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,30 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugosé 5,26 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 3,88 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,60 m

PRACOWNIA DeCADg PROIEKTOW.A

Projekt budowy placu zabaw na dz. nr 133 obr. Karsin, gm. Karsin




c) Hustawka wazka

WYMIARY URZADZENIA

Szerokosé 0,43 m

Diugose 3,00 m

Wysokos¢ ~0,93 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 11,64 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,91 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugosc¢ 5,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 2,50 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

d) Hustawka wazka

WYMIARY URZADZENIA

Szerokosc 3,50 m

Diugo$c 1,92 m

Wysokos¢ ~2,43 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 25,90 m2
Maksymalna wysoko$§¢ upadkowa 1,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé 7,40 m
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Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ 3,50 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m
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e) Zjezdzalnia dla malucha

WYMIARY URZADZENIA

Szerokosc¢ 0,73 m

Dlugosc 2,25 m

Wysokosé ~1,77 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 16,84 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugosé 5,75 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé 3,73 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

f) Karuzela halny

WYMIARY URZADZENIA
Wysokosé ~0,91 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 21,68 m2
Srednica 1,25 m

Maksymalna wysokas¢ upadkowa 0,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 5,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 5,25 m
Giebokos¢ fundamentowania -0,85 m
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g) Karuzela halny

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ 0,30 m

Diugosc 1,09 m

Wysokosé ~0,71 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 10,50 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,52 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,09 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 3,30 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

h) Karuzela czteroramienna z piyta
WYMIARY URZADZENIA:
Wysokos¢ ~0,70 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F 25,52 m2
Srednica 1,70 m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé 5,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 5,70 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,85 m
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i) Zestaw Balbinka

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ 4,07 m

Diugose 8,80 m

Wysokos¢ ~3,69 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 56,77 m2
Maksymalna wysokosé upadkowa 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugo$¢ 12,21 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 7,07 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

j) Hustawka wazka

WYMIARY URZADZENIA

Szerokosé 0,43 m

Diugosé 3,00 m

Wysokos¢ ~0,93 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 11,64 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,91 m
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Wymiary strefy funkcjonowania diugos¢ 5,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 2,50 m
Gteboko$é fundamentowania -0,60 m

k) Kiwak skuter

WYMIARY URZADZENIA
Szerokos¢ 0,30 m
Diugosé 1,09 m
Wysokos¢ ~0,71 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F 10,50 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,52m
Wymiary strefy funkcjonowania diugosc 4,09 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,30 m
Glebokoéé fundamentowania -0,60 m

[) Szesciokat wielofunkeyjny

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ 1,91 m

Diugo$¢ 2,20 m

Wysokos¢ ~2,36 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 28,92 m2
Maksymalna wysokoé¢ upadkowa 2,20 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 6,20 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 5,91 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,60m
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m) Hustawka podwojna wahadiowa

WYMIARY URZADZENIA

Szerokosc 3,50 m

Dhugosc 1,92 m
Wysoko§¢ ~2,43 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 25,90 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 1,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania dhugosé 7,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,50 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,60 m

n) Lawka

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé 0,89 m
Dtugos¢ 1,65 m
Wysokos¢ 0,90 m

PRACOWNIA De 0/4 Da
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Glgbokos¢ fundamentowania -0,6 m

o) Piramida wspinaczkowa

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ 4,20 m

Dtugos¢ 4,83 m

Wysoko$¢ 3,70 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 46,57 m2
Srednica 4,70 m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 1,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 7,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 7,70 m

PRACOWNIA DeCADa PROJEKTON A
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p) Hustawka kiwak tandem pies

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ 0,35 m

Diugosé 2,15 m

Wysokoéé ~0,89 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 15,31 m2
Waga spakowanego urzadzenia 30 kg
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,52 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 5,15 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,35 m
Glebokoé¢ fundamentowania -0,60 m

PRACOWNIA De 0 /4— Da PROTEKTOWA
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wymiana nawierzchni utwardzonej - 171,5 m?
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kostka brukowa betonowa
20x10 cmgr. 6 cm.

grunt rodzimy grunt rodzimy

podsypka cem. - piaskowa
gr5cm

istniejgca podbudowa
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Int. Jidrze] Myszka 77-100 Bytdw ul.Ceynowy 12 tel. 808 511 958, bluro: Koxclerzyna ul.Wodna 14

TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZED
DOMEM KULTURY W KARSINIE
na dz. nr 133 obrgb Karsin, gm. Karsin.

OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS; ) SKALA:
inz. JEDRZEJ MYSZKA POMI0040/R@OSTOT | i B3
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER: |  PODPIS: DATA:
g n. arch, BOHOAN SZYEARSKI 8150/Gd/07 7 o014
NAZWA RYSUNKU: ‘ Rys. Nr
PRZEKROJ a - a 2




wymiana nawierzchni utwardzonej - 405,5 m?

11,0 m
obrzeze betonowe obrzeze betonowe
(30 x 8 cm) (30 x 8 cm)

grunt rodzimy
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nawierzchnie z plyt tarasowych
betonowych szlachetnych
barwionych z strukturg powierzchni

40x40 cm
pogsgpka cementowo - piaskowa grunt rodzimy
gr5cm e e n )

istniejgca podbudowa
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In?. Jwdrza] Myszka 77-100 ByiSw ul.Ceynowy 12 tel. 608 511 959, bluro: Korwclerzyna ulicdrm 14

TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZED
DOMEM KULTURY W KARSINIE
na dz. nr 133 obreb Karsin, gm. Karsin.

PRZEKROJb-b

OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: Popais” | SKALA:
inz. JEDRZEJ MYSZKA POM/0040, S,r% [~y B.S.
PROJEKTOWAL: N OPRAWNIER: PODPIS: DATA:
- czernwiec
mgr inz. arch. BOHDAN SZYLANSKI / 61 iﬁf@dfg‘* [g{“ 2014
NAZWA RYSUNKU: e i Rys. Nr




wymiana nawierzchni utwardzonej - 148,0 m?
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podsypka cem. - piaskowa
gr5cm

podbudowa z kruszywa
{famanego gr 5 cm

warstwa dolna
odsgczajgca z kruszywa
naturalnege gr. 15 cm
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In1. Jrdrze] Myszka 77—-100 BytSw ul.Ceynowy 12 tel. 809 511 9589, bluro: Kownlerzyna ul.Wedna 14

PRZEKROJc-¢

TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZED
DOMEM KULTURY W KARSINIE
na dz. nr 133 obr¢b Karsin, gm. Karsin,
OPRACOWAL: NRuPRAwNIER: | Poopie” /[ skaLa:
inz. JEDRZEJ MYSZKA PCOM/0040/PG0S/07 i B
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER” |  PODPIS: DATA:
mgr inz. arch. BOHDAN SZYLANSKI s159/c64 /Zuy cz;pg::
NAZWA RYSUNKU: d Rys. Nr
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Int. Jidrze] Myszka 77—-100 BytSw ul.Geynowy 12 tel. 508 511 859, bluro: Kocierzyna ul.Wodna 14
TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZED
DOMEM KULTURY W KARSINIE
na dz. nr 133 obreb Karsin, gm. Karsin.
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEK: PODPISy~_|'SKALA:
inz. JEDRZEJ MYSZKA POMI0040!P90‘§E7["‘] B.S.
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: [ PODPIS: DATA:
7 F czerwiec
mge Inz. arch, BOHDAN SZYLAKSKI 615915594/ /Zz:f" 2014
NAZWA RYSUNKU: / Rys. Nr
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DECYZJA
Na podstawie §....?...‘f.‘?f.‘..l...ﬁ.’f.t....l..’....1..3__.5.5.3:..1._.9*.‘.3.} ........... rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r,
wsprawie samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie (DzU. Nr8
poz.46 z péén. zm.) stwierdza, ze:

- Bohdan- Szylarski
Panfi ... 20RO 02 e

..........................................................................................................................

24 sierpnia 1940 roku w Wilnie

UTOAZOMY/B QIR ... e Lo e oo
posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajace do wykonywania
samodzielnej funkeji

: Projektanta

architektonicznej

w specjalnosei .........20C0itektoniczney S RS ASRSFH amanma v

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

1/ sporzadzania projektdw w zakresieg rozwiazad

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdw budawlanych
O powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i sche -
matach technicznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw
gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna -

czalnych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrelowania budowy oraz oceniania
1 badania stanu technicznego obiektdw budowlanych w budownictwie
je/dnorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze
do 1000 m3.-

0d decyzji pawyzsze: sluZy.stron@é}ﬁ;gwo wniesienia odwolania do Mi-
nistra GCospodarki Przestrzennej i Bldownictwa w Warszawie, ul.Wspdl- -
na nr 2, za posrednictwem Wydziaiuy wféﬁrminie 14 dni od daty jej

!

dorgczenia. - i .




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEN POLSKIETS

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zagwiadcza, ze:
mgr inz. arch. Bohdan Jan Szytlanski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 6159/Gd/94,
jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: PO-0603.

Cztonek czynny od: 09-04-2002 r.

Data | miejsce wygenerowanla zadwiadczenia: 23-12-2013 r. Gdansk.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0603-C2E5-6698-4AAY-5CYC

. Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
[ub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Gdarisk, dnia 2 lipca 2007 r
syg. akt 34/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. I rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1 § 3 ust. 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 ze zm./
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JEDRZEJ MYSZKA
inzynier
urodzony dnia 03.06.1980 r w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjony: POM/0040/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okresowej Ko ié{ii Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPBNICZACY
Okregowej Koplisji Kwalifikacyinej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowe] ¥0misji K walifikacyjne;

iemowit Suligowski

Otrzymujs:

1.Pan Jedrzej Myszka

77-100 Bytow, ul. Ceynowy 12
2.0Okregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTS

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jedrzej Maciej Myszka
77-100 Bytow ul. Ceynowy 12

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownicksa
O numerze ewidencyjnym POM/IS/0616/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2013-11-01 do 2014-10-31

)
Gdarisk 2013-11-07 . POMORSKA OKREGOWA /
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