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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA 1 SKROTY

SST - szczegodlowa specyfikacja
techniczna

ST - specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki
Budowlanej



WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oswietlenia Placu Swietego Jana w miejscowosci Karsin, powiat KoScierski.

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach miejskich i gminnych.

1. 3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
budowa oswietlenia na drogach publicznych istniejacych i projektowanych.

1.4. Okre§lenia podstawowe

1. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca
fundamentu stuzaca do zamocowania oprawy oéwietleniowej na wysokos$ci nie wiekszej niz 12 m.
2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

3. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie siuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia &wietlnego wysylanego przez zZrodio swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

4. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowaé¢ pod i nad ziemia.

5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub
szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.

0. Szafa oswietleniowa — urzadzenie rozdzielczo—sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje oswietleniowe.

7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

8. Nazwy i kod robot

CPV 45231400-9- roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nn

CPV 45316110-9 - instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku ,3” , odpowiadajacego

wymaganiom BN-87/6774-04 [24].



2.1.2. Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folia
kalandrowana z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca

wymaganiom BN-68/6353-03 [21].
2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod stupy i szafy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wediug

ustalen dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukecji okreslone
sa w PN-80/B- 03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne wedlug ST, zgodnie z , Instrukecja zabezpieczen przed korozja
konstrukeji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podlozu, na przektadkach z drewna sosnowego. Projektowany fundament prefabrykowany, betonowy

typ BLS-12 M20.

2.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymaltych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego
Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny byé dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie
obcigzenia.

Wnetrza Scianek powinny byé gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205
[91.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Projektowane rury np. firmy Arot lub
réwnowazne typ SRS—75 i SRS 50 na przepusty kablowe pod droga i wjazdami i rury typu DVK-50
przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym terenu.

2.2.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0, 6/1 kV, cztero— lub pieciozytowych o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekr6j zyl powinien byé¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze
i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Projektowany kabel YAKY-4x25mm2. — linia o$wietleniowa

Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mmo.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni slonecznych.

2.2.4. 7rodta swiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego
stosowaé zrodla swiatta i oprawy spelniajace wymagania PN-EN 60598-2-3

Ze wzgledu na wysoka skutecznosé éwietlna, trwatosé i statos¢ strumienia Swietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp metalohalogenkowych .

Projektowane lampy, OW MH 70W i 150W.



Oprawy powinny charakteryzowaé¢ sie szerokim ograniczonym rozsylem &swiatta.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —5oC i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-
79100 [19].

2.2.5. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego
obiektu.

Stup i dekoracyjna baza winne byé pomalowane proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem.
Dla oswietlenia nalezy stosowaé typowe slupy oSwietleniowe stalowe umozliwiajace zawieszenie
opraw na wysokosci zgodnie z dokumentacjag projektowa.

Stupy powinny przeniesé¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiadaé w swej gérnej czeSci odpowiedniej Srednicy rure stalowa dla
zamocowania wysiegnika rurowego lub oprawy.

W dolnej czesci stupy powinny posiadaé wneke zamykang drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A lub zlaczki IZK (w ilosci zaleznej od
ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskéw do podtaczenia dwéch zyl kabla o

przekroju do 50 mm2.

Projektowane stupy wykonane sa z profili stalowych obustronnie ocynkowanych wys. 6 m, o
grubosci $cianki 4mm lub roéwnowazne.

Stupy nalezy dodatkowo zabezpieczyé od &rodowiska agresywnego do wysokosci 0, 5m od fundamentu
poprzez pomalowanie farba do wyrobéw ocynkowanych w kolorze zblizonym do koloru
projektowanego stupa.

Sktadowanie stupow ogwietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podlozu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo—zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.
Tabliczka powinna posiadaé¢ odpowiednig ilo$é podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub
pieé zaciskow przystosowanych do podiaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mme.

2.2.7. Szafa oswietleniowa (zlacze ZKS)

Szafa oswietleniowa powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa i odpowiada¢ wymaganiom PN—
91/E- 05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie prefabrykowanym o stopniu
ochrony IP 44. Szafa powinna byé przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i
odbioru i wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa oSwietleniowa powinna sklada¢ sie z wyposazenia: (wg.projektu)

Sktadowanie szafy ogwietleniowej powinno odbywaé¢ sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2.8. Zwir na podsypke
7wir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej IIT i

odpowiadaé wymaganiom BN-66/6774-01 [23].



3. sprzet

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oéwietlenia drogowego winien wykazaé¢ sie mozliwosSciag
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakosé¢ robot:

e zurawia samochodowego,

e samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

ewiertnicy na podwoziu samochodowym ze Swidrem _ 70 cm,

e spawarki transformatorowej do 500 A,

e zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 ms/h,

e recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otwordw do _ 15 cm,

e urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.

4. transport

4. 1. Transport materialéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oSwietlenia winien wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacych S$rodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego,

e przyczepy dluzycowej,

e samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

e samochodu dostawczego,

e przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla

poszczegdlnych elementow.

5. wykonanie rob6t

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robé6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznoSci od gitebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02
[25].

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy
na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny byé wykonane w spos6éb zapewniajacy ich statecznoS$é.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczern (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczac ubijakami recznymi



lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié 0,95 wedtug BN-
77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien byé ustawiany przy pomocy dizwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spelniajacego wymagania PN- 88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-
66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktoérej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500,
z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno
byé wykonane z dokladnoscia = 10 cm. Projektowane fundamenty prefabrykowane betonowe typu

BLS-120.

5.3. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawiaé¢ na fundamencie dzwigiem. Odchylka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byé poltozona nizej niz 20 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem lub recznie

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnieciu przewodow
zasilajacych do stupow.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji 750V wzmocnionej z zyltami miedzianymi o
przekroju zyly 2,5mmz. Ilosé przewodow —3.

0d tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewod trzyzytowy. Oprawy nalezy
mocowaé na stupach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Projektowane oprawy

typu OW lub rownowazne.

5.5. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno byé zgodne z norma PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny byé¢ uktadane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0.C.

Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego S$rednica.



Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscia _ 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o gruboSci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktadaé folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukiadaé¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sig
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie
rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkow
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byc¢
mniejsza niz 20 Moméw/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna

odlegtosé w cm

pionowa przy

skrzyzowaniu

pozioma przy

zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne na napiecie

znamionowe sieci do 1 kV 25 10

2 Kable elektroenergetyczne na napiecie

znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociagi wodociagowe, S$ciekowe, cieplne,

gazowe z gazami niepalnymi 50 % 50

5 Rurociagi z cieczami palnymi 50 » 100

6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj,

podpora, odciazka) - 80

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,

kanaty - 50

%) Nalezy zastosowa¢ przepust kablowy.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe
oswietleniowa, oraz od warunkéw technicznych przyltaczenia wydanych przez zakitad energetyczny.

5.6.1. Samoczynne wylaczenie napiecia w uktadzie sieci TN-C [Zerowanie]

Samoczynne wylaczenie napiecia w uktadzie sieci TN-C [Zerowanie] polega na polaczeniu czesci
przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno—neutralnym PEN i powodujacym w
warunkach zakléceniowych odlaczenie zasilania zgodne z norma PN-IEC 60364-4-41 [47].



Dodatkowo przy szafie oéwietleniowej, na koncu linii o$wietleniowej i na koncu kazdego
odgatezienia o diugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktoérych rezystancja nie
moze przekraczaé¢ 30 oméw - zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa

Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych _ 18 mm, o dlugosci 6m,
potaczonych bednarka ocynkowana 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi sie w szafie oS$wietleniowej i latarniach, nalezy
taczyé przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno byé¢ zgodne z dokumentacjaq
projektowa i ST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1
oraz sprawdzic

sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6. 2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzié dokiadnosé
ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie

Elementy latarn powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

e doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

e prawidiowosci ustawienia opraw wzgledem osi oSwietlanej jezdni,

o jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo—zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,

e jakosci potaczen Srubowych stupéw i opraw,

e stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

e gtebokosci zakopania kabla,

e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

eodleglosci folii ochronnej od kabla,

erezystancji izolacji i ciaglosci zyl kabla

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciagltosci zyl kabla, ktore nalezy wykonywaé¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzié¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru

ziemi.



6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosSci utozenia bednarki oraz
sprawdzié stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
byé zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5. 2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga byé gorsze od wartosSci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzyé (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznoSci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamieScié w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe j.

6.6. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wltaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny byé wyéwiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy
suchej i1 czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych,
mogacych znieksztalcié¢ przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy
ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, &niezyca, unoszacy sie kurz itp.).
Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oéwietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej, a element Swiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzaé¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robé6t

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana
przez

Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i szaf oSwietleniowych jest

sztuka.

8. odbi6r robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykopy pod fundamenty i kable,

e posadowienie fundamentow

eulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

» wykonanie uzioméw taSmowych.



8.2. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,

» geodezy jna dokumentac je powykonawcza,

e protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznoSci zastosowane] ochrony przeciwporazeniowe].
e protokoly z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien

e protokoty z dokonanych pomiaréw natezenia oswietlenia

e protok6ly z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyl kabla i ich ciaglosci

9. podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf o$wietleniowych obejmuje
odpowiednio: ‘

e wyznaczenie robot w terenie,

e dostarczenie materiatow,

» wykopy pod fundamenty lub kable,

e zasypanie fundamentéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

emontaz stupéw, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej, uktadanie kabli
z podsypka 1 zasypka piaskowag oraz z folig ochronna,

e podlaczenie zasilania,

o sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oSwietlenia

e sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

e konserwac ja urzadzen do chwili przekazania oSwietlenia Zamawiajacemu.

10. przepisy zwiazane

10. 1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania badan przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawéow badanych w pelnym i niepelnym zakresie

badan typu
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14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oSwietleniowe. Typowe wymagania i
badania

15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6

kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1

kV

17. PN-91/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$é na narazanie

mechaniczne. Wymagania i badania

19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

posp6tka

22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze

24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

26. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania 1 badania.

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii

napowietrznych

10. 2. Inne dokumenty

28. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE

29. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych — Czesé¢ V. Instalacje
elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz

30. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim

powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

(Dz. U.
Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
31. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



