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1. CZESC OGOLNA
Przyszta inwestycja nie pogorszy warunkéw ochrony $rodowiska i bedzie prowadzona z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na:
- montazu pokoju technicznego dla fontanny wraz z catym osprzetem,
- montazy dysz wachlarzowych i wpustow przelewowych dla fontanny,
- wykonaniu przytagczy wodociggowych dla fontanny, zdroju ulicznego i ogrodkow
letniskowych wraz ze studnig wodomierzowg z zestawami wodomierzowymi, studnig
wodociggowa, zasuwag,
- wykonaniu przytgczy kanalizacyjnych dla fontanny, zdroju ulicznego i ogrédkéw
letniskowych wraz ze studnig kanalizacji sanitarnej na potrzeby ogrodkéw letniskowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:
Rewitalizacja centrum wsi Karsin poprzez budowe placu publicznego Sw. Jana wraz z
budowg ulicy Zamkowej oraz infrastrukturg techniczng na terenie dziatek nr 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 30 186, 38 w obrebie Karsin, gmina Karsin, powiat Ko$cierski,
w zakresie wykonania i odbioru rob6t polegajacych na:
- montazu pokoju technicznego dla fontanny wraz z catym osprzetem,
- montazy dysz wachlarzowych i wpustow przelewowych dla fontanny,
- wykonaniu przytaczy wodociggowych dla fontanny, zdroju ulicznego i ogroédkéw
letniskowych wraz ze studnig wodomierzowg z zestawami wodomierzowymi, studnig
wodociggowg, zasuwg,
- wykonaniu przytagczy kanalizacyjnych dla fontanny, zdroju ulicznego i ogrédkow
letniskowych wraz ze studnig kanalizacji sanitarnej na potrzeby ogrodkéw letniskowych.
1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczna.
W zwigzku z wykonaniem powyzszego zadania przewiduje sie nastepujacy zakres prac:
a) Dostawe i montaz pokoju technicznego na potrzeby fontanny,
b) Dostawe i montaz rurociagéw technologicznych wraz z przewidziang projektem

armaturg na potrzeby fontanny w pokoju technicznym,



c) Dostawe i montaz rurociggow przytaczy wodociggowo-kanalizacyjnych,

d) Dostawe i montaz studni wodomierzowej i studni wodociggowej wraz z armatura,

e) Dostawe i montaz studni kanalizacji sanitarnej wraz z armatura,

f) Proby szczelnosci poszczegolinych fragmentow instalacji,

g) Rozruch poszczegoélnych urzadzen technologicznych,

h) Rozruch catoéci instalacji technologicznej,

i) Szkolenie personelu,

j) Opracowanie instrukcji obstugi,

k) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacjg techniczno-ruchowg
poszczegoélnych urzadzen.

1.4. Wymagania ogélne dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robo6t (ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do
wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego
z projektem.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowiagzanie do osiggniecia zamierzonego rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca bedzie musiat dostosowac¢ sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych
obowiagzujacych w chwili wykonywania robét.

Jesliby w trakcie robét weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Jednostke Projektowg okreslajac szczegotowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

1.5. Okreslenia podstawowe —

a) Fontanna:

Fontanna bedzie sktadata sie z czterech dysz wachlarzowych wodnych umieszczonych
na postumencie centralnym fontanny oraz dwéch wpustéw przelewowych
umieszczonych w niecce fontanny. Przy kazdej dyszy osadzony jest jeden reflektor

podwodny, o$wietlajgcy wytryskujace strumienie wody.



Pomieszczenie techniczne fontanny bedzie znajdowac sie obok niecki fontanny.

W pomieszczeniu technicznym zostang umieszczone wszystkie urzgdzenia techniczne
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji wodnych fontanny i obiegu uzdatniania
wody (pompa, uktad filtracji z sluza dozujgca, rozdzielnia sterujgco — zasilajgca, pompa
dzwigni wodnej, a takze zbiornik przelewowy ze stali nierdzewnej o pojemnosci 1000 |
wraz z sitem przegradzajgcym o grubosci oczek 1000 mikronéw). Zbiornik przelewowy
posiada wspawane wszystkie wloty oraz wyloty rur, ptywak ze stali nierdzewnej oraz
awaryjny przelew do kanalizacji.

Do pomieszczenia schodzi sie poprzez zeliwny wtaz kwadratowy 600/600mm z klapg na
zawiasie, zabezpieczang przed niepowotanym otwarciem Srubg typu imbus.

Pod wlazem zamontowano klape zabezpieczajacg przed wlewaniem sie wody przez
wtaz do pomieszczenia technicznego, wykonang ze stali nierdzewnej i posiadajgca
ujScie poprzez waz elastyczny do kanalizacji. Klapa posiada mocowanie na ktédke
zamykajaca.

Na Scianie bezposrednio pod wiazem zamontowano drabinke ze stali nierdzewne;j.
Pomieszczenie techniczne jest wentylowane. Do wentylacji zastosowano dwa kanaty
wentylacyjne (jeden nawiewny, jeden wywiewny), kazdy o $rednicy 100 mm; wylot
kanatu nawiewnego zakonczony jest 15cm od podtogi pomieszczenia technicznego,
natomiast kanat wywiewny umieszczony jest pod sufitem i zakonczony od strony
pomieszczenia wentylatorem wywiewnym, osiowym, chemoodpornym o wydajnosci 150
m%h. Nad powierzchnig ziemi nad pomieszczeniem technicznym ujécia kanatow
wentylacyjnych maskowane sg za pomoca elementéw dekoracyjnych.

Wentylacja pomieszczenia zapobiega skraplaniu sie wody na urzadzeniach
technicznych, oraz osadzaniu sie w nich wilgoci. Wentylacja sterowana jest poprzez
zegar czasowy.

Pomieszczenie techniczne jest gotowym prefabrykatem z petnym wyposazeniem
technologicznym, o wymiarach wewnetrznych 200 cm x 200 cm x 200 cm,
umieszczanym w wykopie ziemnym pod powierzchnig placu.

Prefabrykat betonowy jest uszczelniony od wewnatrz i na zewnatrz sSrodkami
uszczelniajacymi np. firmy Schomburg.

Obiekt nalezy zlokalizowa¢ w poblizu niecki fontanny, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Parametry obiektu:



Ptyta podtogowa 230 cm x 230 cm x 20 cm.

Ptyta gérna 230 cm x 230 cm x 20 cm - Beton B25 zbrojony podwdjnie.

Sciany grubosci 15 cm.

Pogladowe rozwigzania technologiczne i instalacyjne pokoju technicznego
przedstawione

zostaty w czesci graficznej opracowania.

Producent np. firma ,Fontanny z Kamienia” Renata Kaczmarczyk, ul. Zjednoczenia 122
42-793 Ciasna.

Fontanna bedzie sterowana automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy fontanny
zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Przyktadowy program pracy:

Czas pracy uktadu filtracyjnego min. 5 godzin na dobe

Czas pracy atrakcji fontanny godz. 7:00 do 24:00

Oswietlenie fontanny zataczane po zmroku — do $witu, bgdz wytaczenia atrakcji
fontanny.

Woda z basenu fontanny odptywa do zbiornika przelewowego ze stali nierdzewnej,
umieszczonego w pomieszczeniu technicznym, a dalej po przejsciu przez uktad filtracji
ttoczona jest przez pompe zasilajacg do rozdzielaczy wodnych i dysz fontanny.
Uzdatnianie wody fontanny prowadzone jest w obiegu zamknietym.

Filtr piaskowy ptukany jest woda pobierang ze zbiornika przelewowego z
odprowadzeniem do kanalizacji sanitarne;.

Filtr nalezy ptukac¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu. Proces ptukania realizowany jest
przy pomocy recznego zaworu 6-drogowego.

Woda przed wprowadzeniem do zbiornika przelewowego dezynfekowana jest w $luzie
dozujacej, w ktorej dozowany jest srodek dezynfekcyjny w tabletkach (wolno
rozpuszczajacych sie), np. LANG SUPER - BWT. Nie przewiduje sie magazynowania
,tabletek” srodka dezynfekcyjnego.

Uzupetnianie tabletek oraz czynnosci obstugowe prowadzone bedg przez
przeszkolong osobe, przydzielona do czynnosci konserwacyjnych fontanny.

Instalacja i urzgdzenia fontanny nie wymagaja codziennej obstugi. Przewiduje sie

wizyty pracownika konserwujgcego fontanne trzy razy w tygodniu.



Odpowiedni poziom wody w zbiorniku przelewowym (retencyjnym) utrzymywany
bedzie automatycznie przy uzyciu mechanicznego zaworu ptywakowego ze stali
nierdzewne,;.
Pompa zasilajagca dysze fontanny pobiera wode z czesci czystej zbiornika
przelewowego. Pompa obiegowa zestawu filtracyjnego zasysa wode z czesci brudnej
zbiornika przelewowego. Spust wody z basenu fontanny przewidziano do kanalizacji
po uruchomieniu zaworu spustowego umieszczonego w pomieszczeniu technicznym.
Od niecki fontanny do pomieszczenia technicznego przebiegajg rurociagi
technologiczne wody oraz rura ostonowa kabla zasilajacego lampy fontanny.
b) Przytacze wodociggowe:
Woda do fontanny, zdroju ulicznego i dla ogrodkéw letniskowych doprowadzana bedzie
z istniejgcej sieci wodociagowej zlokalizowanej w ulicy. Demontazowi ulegnie istniejacy
odcinek przytagcza wodociggowego PE32. CzesSciowo na tej samej trasie projektuje sie
nowe przytgcze wodociggowe wg czesci graficznej opracowania. Przed przystgpieniem
do wykonawstwa nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw sieci znajdujacych sie w
terenie. Nalezy zamknac¢ doptyw wody w sieci. Potaczenie z siecig nalezy wykonac — po
ustaleniu z Wiascicielem sieci — poprzez opaske z nawiertkg. Po odkryciu istniejgcej
sieci wody, wykonaniu wykopu umozliwiajgcego montaz nalezy oczysci¢ rure, sprawdzi¢
Srednice, materiat przewodu. Zamontowal ksztattki w zaleznosci od sposobu
przeprowadzenia potaczenia. Potgczenie przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta uzytych ksztattek.
Na przylaczu wodociggowym nalezy instalowa¢ zasuwe do przytaczy domowych z
gtadkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujgcych materiatow:

» wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

» uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring,

» pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne (minimum GGGA40),

» klin — z nawulkanizowang powtoka elastomerowa,
pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjne;.
Projektuje sie zasuwe DN32. Zasuwe w wykonaniu np. firmy Hawle, nalezy posadowi¢
na bloku podporowym betonowym, oddzielonym od zasuwy za pomoca 2 warstw grubej

folii budowlanej. Zastosowa¢ obudowe teleskopowg do zasuw i skrzynke uliczna np.



firmy Hawle. Teren wokot skrzynek w promieniu 1 m obrukowa¢ ze spadkiem 1% na

zewnatrz i oznaczy¢ tabliczkg znamionowa na stupku badz murze.

Zestaw wodomierzowy dla fontanny zostanie umieszczony w pokoju technicznym
fontanny.

Zestawy wodomierzowe dla zdroju ulicznego i dla ogrédkéw letniskowych zostang
umieszczone w projektowanej studni wodomierzowej d=1200mm.

Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Nr 75/690, ktéry patrzac od strony sieci powinien sktadac¢ sie z: zaworu
odcinajgcego, wodomierza skrzydetkowego, zaworu odcinajgcego, zaworu zwrotnego
antyskazeniowego, zaworu spustowego oraz zaworu odcinajgcego. Poprzez zawor
spustowy umozliwia sie odwodnienie instalacji i pobdér wody dla badania jakosci.
Wodomierze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

Przewody taczace wykona¢ 2z tacznikow kotnierzowych zeliwnych, stalowych

ocynkowanych z kotnierzami. Pod zestawy wodomierzowe wykonaé odpowiednie

podpory z ksztattownikdéw stalowych.

Projektowane przytagcza wody wykonaé z rur:

- odcinek od sieci wodociggowej do odej$cia na studnie wodomierzowg PE 40, PN nie

mniej niz 10 typoszeregu 13,6,

- fontanna i ogrodki letniskowe PE 32, PN nie mniej niz 10 typoszeregu 13,6,

- zdr6j uliczny PE20, PN nie mniej niz 10 typoszeregu 13,6.

Przewdd przytaczy uktadaé na gtebokosci zgodnej z profilem przytacza wody, na

podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonac¢ obsypke z

piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem jak pod drogami. Wysoko$¢é

obsypki min. 30 cm.

Na catej dtugosci wodociagu nalezy na wysokosci ok. 20 cm nad przewodem na

zageszczonej obsypce utozy¢é tasme ostrzegawcza szerokosci 200 mm z foli PVC z

wtopionym Sciezkg metaliczng. Druty poszczegdlnych odcinkéw tasmy na trasie

rurociagobw nalezy ze soba powigza¢ w celu zapewnienia ciggtosci oznaczenia, z

wprowadzeniem do skrzynek wodociggowych. W miejscach skrzyzowan z kablami, na

kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych

instalacji zgodnie z Normami.

Przy przejsciu rury PE przez przegrody nalezy na rure natozy¢ rure ochronng, natomiast

przejscie przez podtoge nalezy wykonac jako gazoszczelne.



Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukac czystg wodg
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wiaczenie przewodow do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu
pozytywnych badan bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania
negatywnych w/w wynikéw nalezy dokonaé dezynfekcji przytacza wodociggowego.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu)
zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé przytacze wodociggowe i
dokona¢ badania bakteriologicznego wody.

Na okres zimowy zleca sie spuszczanie wody na przewodach wodociggowych pomiedzy
studnig wodomierzowg SW, a studnia SW1 i zdrojem ulicznym.

Na instalacji wodociggowej przy zasileniu zdroju ulicznego, ogrédkéw letniskowych i
fontanny zastosowac zawory redukcyjne.

3.1. Studnia wodomierzowa - SW.

Projektowana jest studnia wodomierzowa o srednicy d=1200mm.

Zestawy wodomierzowe umiesci¢ na wysokosci ok. 0,6 m liczac od dotu rur do poziomu
dna studni.

Przewody taczace wykona¢ 2z tacznikow kotnierzowych zeliwnych, stalowych
ocynkowanych z kotnierzami. Pod zestaw wodomierzowy wykona¢ odpowiednie
podpory z ksztattownikéw stalowych. Ksztattki przed montazem w studni ztozyé na
,sucho” w celu okreslenia ich dtugosci i mozliwosci montazu w studni. Poniewaz zawor
antyskazeniowy moze odprowadza¢ wode w trakcie eksploatacji nalezy umozliwié
odprowadzenie wody z studni np. przez wykonanie zagtebienia w dnie studni. Studnie
nalezy wyposazy¢ w wentylacje o $rednicy 10 cm wyprowadzona ponad teren na
wysoko$é 1 m.

Studnia wodociggowa — SW1.

Projektowana jest studnia wodociggowa o $rednicy d=600mm. W studni tej projektuje
sie zamontowanie zaworu odcinajgcego wraz z ksztattkami umozliwiajgcymi podtagczenie
sie ogrodkéw letnich, w celu zasilenia ich w wode. Poniewaz zawér moze odprowadzacé
wode w trakcie eksploatacji nalezy umozliwi¢ odprowadzenie wody z studni np. przez

wykonanie zagtebienia w dnie studni.



c) Przylacze kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekédw sanitarnych z fontanny, zdroju ulicznego i z
ogrodkdéw letniskowych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce
studzienki kanalizacji sanitarnej Si.

Pierwszy uktad kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzit od projektowanej studni S1 do
istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej Si zlokalizowanej na sieci kanalizacji
sanitarnej.

Drugi uktad kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzit od projektowanej fontanny do
istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej Si zlokalizowanej na sieci kanalizacji
sanitarnej.

Trzeci uktad kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzit od projektowanego zdroju ulicznego
do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej Si zlokalizowanej na sieci kanalizac;ji
sanitarnej.

Przytacza nalezy wykonac z rur 160 PVC SN = 8 kPa, tgczonych kielichowo. Nie nalezy
stosowac przewoddéw z wewnetrzng warstwg ze spienionego PVC. Przewéd uktadac na
gtebokosci zgodnej z profilem przytacza kanalizacyjnego na podsypce z piasku o
wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonaé obsypke z piasku, wysokos¢
obsypki min. 30 cm. W miejscach skrzyzowan z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury
arota dtugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z
Normami. Przy przejsciu rury PVC przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ jako
gazoszczelne, przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodowg wypeti¢ piankg lub
Olkitem. W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Uzbrojenie.

Studzienke S1 projektuje sie jako betonowa o $rednicy d = 1000. Studzienke rewizyjng
S1 projektuje sie jako betonowg o srednicy wewnetrznej d = 1000 mm (zgodnie z
odpowiednimi profilami). Dla studzienek betonowych dno studzienki (studnia denna)
powinno by¢ monolitycznym prefabrykowanym elementem betonowym. Kineta w dolnej
czesci, do wysokosci potowy Srednicy kanatu, powinna miec¢ przekrdj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanatu, w gérnej czeSci — Sciany pionowe o wysokosci réwnej co
najmniej jednej czwartej srednicy kanatu. Kineta powinna by¢ wykonana z betonu klasy

min. B45. taczenia kregow betonowych uszczelni¢é zaprawg cementowa 1: 3
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(obustronne spoinowanie) lub zamiennie zastosowac specjalne uszczelki gumowe. W
uzbrojeniu studzienek zastosowac¢ stopnie wtazowe zeliwne oraz wiazy Zzeliwne o
no$nosci 12,5T w miejscach zielonych i ruchu pieszych oraz wtazy zeliwne o nosnosci
40T w miejscach ruchu pojazdéw. Stosowaé witazy z zamkami zatrzaskowymi. W
miejscach pofgczen kanatéw Sciekowych ze studzienkami zamontowac tuleje ochronne
z PVC lub specjalne uszczelki gumowe. Przestrzen pomiedzy tulejg z PVC, a $ciang
studni betonowych wypetni¢ zaprawg cementowa. Studnie zaizolowa¢ od zewnatrz
,bitizolem R+Pg”, lub 2x lepikiem asfaltowym na gorgco.

Dla studzienek w drogach i placach z wtazami o nosnosci 40T wykonac pierscienie
odcigzajace, ktére umiejscowione bedg na podsypce z piasku i cementu. Cata
studzienka betonowa powinna by¢é posadowiona na podstawie z chudego betonu
grubosci 15 cm, w celu amortyzacji.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow.

Okreslone w projekcie marki, typy urzadzen i materiatbw podano przyktadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich
zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej
rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu
zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych
po konsultacji z projektantem. \Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne
odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym
wzgledem (a wiec: wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podigczen,
parametrow zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie
do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny
mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa
zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty
wymagane przepisami szczegolnymi.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatow.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg
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2.2.1. Filtr.

W systemie wodnym zainstalowano filtr piaskowy z zaworem sze$ciodrogowym
(manometr i krocce technologiczne) o wydajnosci 4000 I/h, z odptywem poptuczyn do
kanalizacji, napedzany pompa 230V 0,5 kW. Filtracja jest sterowana zegarem
czasowym.

Filtr zasysa wode z czeSci brudnej zbiornika przelewowego i po przejéciu przez ztoze
piaskowe odprowadza do czesci czyste;.

Filtr ten stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczen mechanicznych, zawiesin

i czastek koloidowych. Filtr wypetniony jest piaskiem kwarcowym usypanym nha
podtrzymujgcej warstwie zwiru. Ptukanie filtra odbywa sie wodg pobierang ze zbiornika
przelewowego, producent np. Future Pool.

2.2.2. Pompa do dysz.

Dobrano pompe typ STARITE 5P6R 400V / 2,2KW 34m3/H. Pompa sterowana jest
przemiennikiem czestotliwosci (falownikiem).

Montaz pompy wykonaé zgodnie z wymaganiami producentow dotyczacymi ich
instalowania.

2.2.3. Pompa sciekow.

W podtodze pomieszczenia technicznego zainstalowano studzienke Sciekowa, a sama
podtoge wykonano ze spadkiem do tej studzienki. W studzience znajduje sie pompa
podnoszgaca poziom $ciekdw do poziomu kanalizacji. Zastosowano pompe z
wigcznikiem ptywakowym np. ,Grundfos CC9”

Montaz pompy wykonaé zgodnie z wymaganiami producentow dotyczacymi ich
instalowania.

2.2 4. Sluza dozujaca.

Sluza dozujaca stuzy do wprowadzania do obiegu $rodka dezynfekujacego — tabletek
chlorowych. Sluza montowana jest na obejéciu instalacji wody uzdatnionej, za filtrem
piaskowym. Nalezy zainstalowa¢ rowniez obejscie $luzy dozujacej ,By-PASS’,
producent np. Future Pool .

2.2.6. Przewody wykonac nalezy z rur PVC. Potgczenia rurociagéw wykonac nalezy jako
klejone, kotnierzowe lub tgczone na gwint w zaleznosci od typu potaczenia.

2.2.7. Armatura Zastosowaé nalezy armature dostosowang do wymaganych parametréow

pracy: cisnienie min. 0,6MPa i temperature do 400C. Zawory kulowe i zwrotne
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wykonane powinny byé z PVC. Elementy zabetonowane w niecce powinny by¢
wykonane ze stali szlachetnej, brgzu lub tombaku.

2.3. Skladowanie materiatow.

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatbw ma by¢é wydzielony i wyraznie
oznakowany. Sposéb skfadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci
magazynowanych materiatbw. Dostep do materiatbw musi by¢é ograniczony tylko do
osbb bezposrednio wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowa
i niniejszg specyfikacjg techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg dokfadajac
szczegoblnej starannosci, zgtaszajgc do odbioru poszczegoélne etapy prac przed ich
zakryciem. Przed zakryciem nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie odbioru
wykonanych prac. Zestawienie materiatéw, urzadzen i sprzetu, uzytych do wykonania

robét, zostato podane szczegétowo w kosztorysach slepych i opisie do projektu.
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W przypadku wyboru materiatéw innych niz przewidziane w projekcie nalezy uzyskacé
zgode projektanta lub inspektora nadzoru na ich zastosowanie.

5.2. Szczego6towe zasady wykonania robét.

Pompe fontanny jak i zestaw filtracyjny zamocowaé w pomieszczeniu technicznym na
fundamentach granitowych o grubosci 5cm, pod ktorymi nalezy umiesci¢ podktadke
gumowa o grubosci 2mm, ttumigca drgania powstate podczas pracy.

Montaz rurociagdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzna.

Rurociagi nalezy uktada¢ na $cianach w obejmach do rur z wktadkami gumowymi.
Rurociagi przebiegajgce w ziemi uktada¢ w wykonanym wcze$niej wykopie. Nalezy
stosowa¢ sie do zasad montazu rurociggdw w gruncie (podsypka piaskowa,
zageszczanie, itp.).

Wszystkie ,wyjscia” rurociggéw z dna lub $ciany zbiornika basenu lub pomieszczenia
technologicznego nalezy wyposazy¢ w murowe kotnierze uszczelniajace z EPDM typ
90954 prod. np. POLY TECH.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi Cze$¢ Il , Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z
wymogami obowigzujgcych norm a w szczegdlnosci normy BN-83/883602 i PN-68/B-
06050.

W przypadku wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania.

Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy
mechaniczne mozna wykonac¢ tylko do gtebokosci 0.6 m. Pozostata cze$¢ wykopow
nalezy wykonaé recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowaé deskami i
rozeprzeé belkami.

Napotkane w czasie wykonywania robo6t ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami
arota o dtugosci 2 m). Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda
opadowa oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych

os$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.
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Przewody z PVC ukfada¢ przy temperaturze otoczenia +5° C. Montaz rur wykonaé
zgodnie z instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC,
PE, PP producentow rur.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociggu,

- obsypywanie rur z bokéw sypkim materiatem i zageszczonym warstwami.

Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie
nastapito uniesienie sie rury. Zasypka przewodoéw musi by¢ zageszczona do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora , pod drogami i ciggami pieszymi do 95%.

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie
zbiorcze i pompowac z nich wode w sposob zapewniajgcy stabilno$¢ wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich proéb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w
odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby beda mogty zostaé
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych.
Wszystkie czynnos$ci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania
wszystkich powstatych zaktécen, elementow instalacji, do usuniecia usterek na swoj
koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do
usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgadzen w okresie prob Inwestor
ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie za swoich
obowigzkow \Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i materiaty nalezy stosowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta,
lub jezeli brak takowych zgodnie z dobrg sztuka budowlang. Proby szczelnosci i
ciSnieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi cisnienie proby wodnej
instalacji uzdatniania wody — dla ktérej maksymalna warto$¢ wynosi 0.35 MPa.

Przed zasypaniem wykopu wykonaé prébe szczelnosci wodociagu na cisnienie zgodnie

z normg PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 oraz wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

15



Odbiér techniczny kanalizacji zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Whyniki préby na szczelnosci przewodow powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane
przez wykonawce i inwestora.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

6.2.1.Badania przy odbiorach czesciowych.

Podczas odbiorow czeSciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce badania:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg pomieszczenia, materiatdw i robét objetych
odbiorem cze$ciowym,

— dostepu do pomieszczenia,

— materiatow,

— czystos$ci rurociggow,

6.2.2.Badania przy odbiorze kohcowym.

Podczas odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg elementéw nie objetych odbiorami
czesciowymi,

— odlegtosci miedzy urzadzeniami,

— poziomu dzwieku,

— wentylacji pomieszczenia,

— instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

— pomp,

— armatury,

— filtra,

— urzgdzen automatycznej regulacji,

Instalacje technologiczng nalezy uznaé¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami, jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Gdy jakie$ badanie dato wynik negatywny,
woéwczas nalezy wykonac poprawki lub uzupetnienia ibadania przeprowadzi¢ powtornie.

6.3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg pisemnej akceptacji projektanta lub
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i aprobat dla urzadzen i

materiatébw wbudowanych, zgodnie z normami prawa budowlanego.
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Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie o zgodno$ci wykonanych robot z
dokumentacja, polskimi normami i sztukg budowlana.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgace obmiaru robét podano w czesci ogdine;.

2. Obmiary robo6t sporzadza¢ nalezy w sztukach albo w kompletach. Dtugosci
rurociggdbw mierzy sie wzdtuz ich osi, do dtugosci rurociggdbw wlicza sie armature
taczong na gwint, z dtugosci rurociggéw potrgca sie armature kotnierzowa, redukcje
wlicza sie do dtugosci rurociggdéw o wiekszych $rednicach,

3. Obmiary robé6t dotyczace regulacji i uruchomienia instalacji sporzgdza sie dla
instalacji technologicznej — w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w czesci ogolnej.

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej wraz z przylaczami do eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

» aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

» protokoty odbioréw czesciowych,

> protokot odbioru Robot,

» protok6t z rozruchu instalacji technologicznej, ktory obejmowac powinien
nastepujgce czynnosci:

e rozruch mechaniczny,

e rozruch hydrauliczny,

e rozruch technologiczny, tj. osiagniecie zaktadanych projektowo parametréw
technologicznych, w tym przede wszystkim zaktadanego natezenia przeptywu
wody obiegowej i zasilajacej dysze fontannowe,

» dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR),

» instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen,

» instrukcje eksploatacyjng zawierajaca schemat technologiczny, podstawowe
zasady funkcjonowania automatyki , sposob jej programowania i obstugi.

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace remontowe nalezy wykonac zgodnie z :
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projektem technologicznym,

prawem budowlanym,

normami polskimi PN i BN,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania $ciekébw do urzgadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne. Dz. Ust. Nr 50 poz. 501,

obowigzujgcymi przepisami bhp, Sanepid, p. poz,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggow z Tworzyw
Sztucznych,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz.
470),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z

2002r Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

10. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do

czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest wtasnym kosztem do:

>

przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezgcym do
Uzytkownika obiektu w porozumieniu z nim.

ochrony mienia i utrzymania porzadku,

nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym obiekcie uzytecznosci
publicznej,

koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zaméwienia, w
szczegoblnosci prac wykonywanych przez podwykonawcéw,

ubezpieczenia robét do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej,
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» szkolenie obstugi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukciji
obstugi ,
» rozruchu instalacji,
» badania jakosci wody obiegowej w zakresie uzgodnionym przez miejscowe
wtadze sanitarne,
» optaty za Sanepid i PiP.
Uwaga: Koszty zwigzane ze zuzyciem mediow w czasie rozruchu technologicznego

(woda, energia elektryczna) ponosi Wykonawca.
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