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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego pt. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z

przytgczami w miejscowosci  Karsin dz. nr 454/3; 200/1; 202/2; 204/2; 206,
202/16; 191/3; 190/2; 202/23; 202/24; 189, 202/20; 202/22; 202/6,
202/7; 202/9; 202/10; 202/11; 202/12; 191/1; 190/1; 202/19,; 202/28
obreb Karsin

1. Podstawa opracowania

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionymi urzadzeniami
podziemnymi.

. Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.

. Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca.

. Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Karsin

«  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
RGS.6733.14.2012.AS.KB z dnia 18.07.2012r.

. Uzgodnienia z wiascicielami gruntéw

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej z przytgczami na potrzeby projektowanej zabudowy mieszkaniowej -
jednorodzinnej, o wielkosci gwarantujgcej dostawe wody dla potrzeb obecnych jak i
przysztych. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z
wykonaniem sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z wymaganym uzbrojeniem
technicznym. Zakres projektu obejmuije sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z
przytgczami

3. Dane o istniejgcym uzbrojeniu

W oparciu o wizje terenowg, stwierdza sie, ze na projektowanym terenie wystepuje
nastepujgce uzbrojenie podziemne i hadziemne:

. kanalizacja sanitarna ks200 i ks225
. sie¢ wodociggowa wB, w32

. kable energetyczne eAN

. linie energetyczne napowietrzne,

. stupy os$wietleniowe,

. kable telekomunikacyjne tA

4, Warunki gruntowo-wodne

W rejonie posadowienia obiektdw podziemnych wystepujg w przewazajacej czesci
grunty piaszczyste réznorodne o duzej migzszosci i normalnej wilgotnosci. Woda
Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i
autorskimi prawami majgtkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r,, poz. 904). Strona nr 4




gruntowa wystepuje ponizej posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robot ziemnych, nalezy wykonac
odwodnienie wykopdw przy pomocy igtofiltréw.

5. Stan istniejgcy

Teren na ktorym nastgpi budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z
przytgczami charakteryzuje sie niewielkimi spadkami liniowymi nie przekraczajgce
10,0m i nie bedg miaty istotnego wptywu na sposdb i koszt prowadzenia robét.
Projektowana sie¢ z przytgczami projektowana bedzie w pasie drég gminnych oraz po
terenie dziatek prywatnych.

6. Stan projektowany — wodociag

6.1.  Zrédtfo wody

Zrédtem zaopatrzenia w wode jest istniejgca i czynna sie¢ wodociggowa wA90
przebiegajgca w drodze gminnej dz. nr 454/3 (ul. Lipowa). Projektowana sie¢ bedzie
potgczona z siecig biegnacg w ul. Lipowej w weztach W1 i W35 oraz potaczona z
istniejgcy siecig wodociggowag w wezle W23 dz. nr 206 (ul. Wisniowa).

6.2. Dobdr srednic wodociggu

Kierujgc sie :

. wskazaniami i zaleceniami dostawcy wody w odniesieniu do mozliwosci i
miejsca podtgczen projektowanego rurociggu,

. zapotrzebowaniem wody dla projektowanej inwestycji w okresie obecnym i
przysziym,

. warunkow eksploatacji sieci wodociggowej w zakresie ochrony
bakteriologicznej wody,

. obliczeniami sprawdzajgcymi.

. ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 16.06.2003 r. w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

. zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE 100-RC DN90x5,4mm SDR17
PN10

6.3. Sie¢ wodociggowa

Sie€ zaprojektowano w pasie drogowym drég gminnych. Przy lokalizacji sieci
uwzgledniono istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu, lokalizacje
istniejgcych budynkdw oraz zadrzewienie. Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur PE
100-RC DN90x5,4mm SDR17 PN10 z ksztattkami systemowymi. Potgczenia rur i
ksztattek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Nad wodociggiem 30 cm utozy¢ tasme lokalizacyjng o szerokosci 20 cm w kolorze
niebieskim z zatopiong wktadkg metalowa. Rury ukfadac¢ na zageszczonej i
wyprofilowanej podsypce z piasku 0 wysokosci 20 cm. Gteboko$¢ utozenia sieci
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1,6 -1,7 m od osi rur do wierzchu terenu.

6.4. Przytgcza wodociggowe

Przytgcza wodociggowe projektuje sie z rur PE DN40x3,0mm i ksztattek systemowych.
Przytacza wiaczy¢ do projektowanej sieci za pomocg nawiertek NWZ/PE 90/40 PN16
z zasuwami DN40 z miekkim doszczelnieniem. GtebokoS¢ utozenia przytaczy 1,6 -1,7
m od osi rur do wierzchu terenu. W strefie przejscia do budynku rure przytacza
prowadzi¢ w stalowej tulei ochronnej DN75mm. Pomiar wody bedzie sie odbywat
poprzez wodomierz skrzydetkowy DN20mm zamontowany w miejscu wskazanym
przez wiasciciela budynkdéw jednorodzinnych lub w studniach wodomierzowych typ
AS2 (PVC DN400 H=1,5m) firmy ADELLO SYSTEM. Za wodomierzami nalezy
zamontowac przeciw skazeniowe zawory zwrotne typ EA. Przejscia poprzeczne
przytgczy wykonac w rurze ostonowej PE DN75.

6.5. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Wigczenie projektowanej sieci PE@90 w weztach W1; W22 i W35 wykonad za pomocg
tréjnikdw kotnierzowych Zzeliwnych DN80/80 z zasuwami zeliwnymi DN80 z miekkim
doszczelnieniem. W wezle W16 potgczenia rurociggdw dokonac za pomoca trdjnika
kotnierzowego zeliwnego DN80/80 z zasuwg zeliwng DN80 z miekkim
doszczelnieniem. Pod trdjnikami i zasuwami nalezy zastosowac bloki oporowe.
Obudowe uliczng zasuw trwale oznakowac w terenie poprzez obetonowanie lub
obrukowanie 0,3mx0,3mx0,1m oraz zamontowanie tabliczki informacyjnej na stupku
stalowym DN40mm posadowionym na fundamencie betonowym zgodnie z normg PN-
86/B-09700. Tabliczki muszg zawierac¢ informacje dotyczace rodzaju oznakowanego
uzbrojenia, $rednicy i odlegtosci urzadzen z domiarem. Szczegdty dotyczace potaczen
pokazano w weztach w czesci rysunkowej opracowania. W obszarze opracowania
zaprojektowano 3 hydranty ppoz nadziemne DN80/80 PN10 firmy Jafar (wezty Hnl,
Hn2 i Hn3). Hydranty DN80 muszg posiadac¢ dwie nasady boczne typ B na weze
DN75. CzeS¢ nadziemna hydrantéw musi stanowi¢ monolityczny odlew. Korpus gérny,
korpus dolny, kolumna podziemna i grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40
EN-GJS-400-15 wg EN 1563. Hydranty nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-EN
14384. Pod kolanami stopowymi kotnierzowymi DN80 zastosowac bloki oporowe.
Szczegoty dotyczace schematdw montazowych weztéw wodociggowych pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.

6.6. Proba szczelnosci, dezynfekcja

Préby szczelnosci wykonywac na cisnienie 1,0 Mpa zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. Do préb nalezy przystgpi¢ po
usztywnieniu przewoddw cisnieniowych, wiasciwym ich zaslepieniu i odstonieciu
wszystkich uszczelnianych ztgczy. Diugos$¢ odcinka probnego nie wieksza niz 300m.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzegac
nastepujacych warunkéw:
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. przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 2°C,

. napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

. temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciSnienia nie powinna
przekraczac 20°C,

. po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic
go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

. po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez

okres 30 minut sprawdzac poziom cisnienia.

Prébe odbiera dostawca wody. Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy wykonac
badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym przez Terenowg Stacje Sanitarno —
Epidemiologiczna.

7. Stan projektowany — kanalizacja sanitarna

7.1. Dobor srednicy rurociggow

Dla odprowadzenia Sciekow przewidziano uktad sieci kanalizacyjnej o sptywie
grawitacyjnym. Z nomogramu Manninga dla kotowych rur kanalizacyjnych przyjeto
Srednice kanatu: PVC-U DN200x5,9mm lite SDR34 SN8 typ ciezki ,,S”

7.2. Siec kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U DN200x5,9mm o
potagczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM; TPE), lite o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34. Z uwagi na uksztattowanie terenu
Scieki bedg sptywaty grawitacyjnie do istniejgcych studni kanalizacyjnych bet.
DN1200 mm (Sistn1 i Sistn2). Sie¢ zaprojektowano w pasie drogowym drég
gminnych. Bezposrednio przed uktadaniem rur kanalizacyjnych nalezy wyprofilowac
dno wykopu zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem. Dno wykopu
pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig od
2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego projektu. Budowe
kanalizacji grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami pomiedzy
punktami weztowymi, odcinkami od rzednych nizszych do wyzszych. Zastosowane
rury kanalizacyjne nalezy tgczy¢ na kielich i uszczelke gumowa, tak aby nie dostawat
sie piasek do ich wnetrza. Ewentualne ubytki gruntu w wysokosci podtoza nalezy
wyréwnywac piaskiem. Na zmianie kierunku trasy zaprojektowano studnie rewizyjne
PVC DN425mm i bet. DN1200mm

7.3.  Przytgcza kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U DN160x4,7mm o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM; TPE), lite o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34. Na posesjach przewidziano
studzienki rewizyjne PVC DN315mm. Przytacza kanalizacji sanitarnej P11 i P12
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wigczy¢ do istniejgcej sieci za pomocg przytaczy firmy Connex DN160 lub
rownowaznych

7.4. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Studnie rewizyjng S5 bet. DN1200mm z dnem szczelnym wykonac z betonu
wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150 zgodnie z
normami PN-B-10729 i PN-EN 1917. Zewnetrzng i wewnetrzng powierzchnie studni
zabezpieczy¢ dwukrotnie abizolem. Kregi betonowe i prefabrykowany element studni
tgczy¢ na pidro-wypust oraz uszczelni¢ elastomerowq uszczelkg gumowa. Pokrywa do
wiazu DN600 typ ciezki D400. Ze wzgledu na ruch kotowy nalezy zastosowac
pierécien odcigzajacy. Pozostate studnie na sieci zaprojektowano z tworzywa
sztucznego PVC DN425mm. Studnie posesyjne inspekcyjne zaprojektowano z
tworzywa sztucznego PVC DN315mm. Studnie tworzywowe skfadajg sie z kinety, rury
trzonowej, rury teleskopowej z PCV, pierScienia uszczelniajgcego i wiazu. Studnie
lokalizowane w miejscach gdzie wystepuje ruch kotowy zaopatrzy¢ nalezy we wtaz
zeliwny B125, natomiast w miejscach gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdow
(trawniki, chodniki itp.) zastosowac nalezy wiazy z pokrywg zeliwng A15. Stabilizacje i
zabezpieczenie wtazéw studni PCV w gruncie nieutwardzonym nalezy wykonac
poprzez montaz prefabrykowanych ptyt zelbetowych odcigzajgcych pod wiazy studni
o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m montowanych rowno z poziomem terenu.

8. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywac wasko przestrzennie, sprzetem mechanicznym i metoda
tradycyjna (recznie). Odlegtos¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng Scianka
rury powinna wynosic¢ z kazdej strony min. 0,2m, tgcznie nie mniej niz 1,0m.
Umocnienienie $cian pionowych wykopdw tradycyjne lub systemowo (atestowane
szalunki). Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad, w poblizu
wykopu. Stopien zageszczenia gruntu przy zasypywaniu wykopu powinien wynosi¢
98% Proctora. Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gérng krawedz
rurociggu wykonac recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu
stronach rurociggow. Powyzej wykop zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu
zageszczajgc warstwami o wysokosci 0,2 m ubijakami spalinowymi. Roboty ziemne w
poblizu uzbrojenia podziemnego telekomunikacyjnego i linii energetycznych nalezy
wykonac recznie, a w rejonie kolizji z innym uzbrojeniem pod nadzorem stuzb
technicznych jednostek eksploatujgcych przedmiotowe uzbrojenie. Istniejaca
infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopdw, zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robodt. Na istniejgcych kablach zatozy¢ rury dwudzielne, np. Arot.
Gtebokosc¢ przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni
terenu powinna zabezpiecza¢ przed zamarzaniem Sciekdw w rurach (min. 1,2m). W
przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach,
przewdd powinien by¢ ocieplony warstwg izolacyjng z keramzytu, wzglednie innym
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sposobem dajgcym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nalezy uwzglednic stopien
wilgotnosci gruntu i grubo$¢ warstwy ziemi (przykrycia) - nie mniej jednak niz 50 cm
od powierzchni terenu. Powyzsze jest zgodne z PN-81/B-03020. Dokonac odbioru
sieci i przytagczy w odkrytym wykopie. Po wykonaniu wymaganych prdb, pomiaréw i
odbioréw pozostatg cze$¢ wykopu zasypac ziemig z urobku warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem. Przy prowadzeniu robdt w pasie drogi gminnej
zachowac niezbedng staranno$¢ dla ograniczenia uszkodzen i zniszczen. W tym
zakresie prace prowadzi¢ przy zachowaniu zalecen zarzadcy drogi, odbudowujgc
zaistniate uszkodzenia lub zniszczenia.

9. Zestawienie rzeczowe
Zakres rzeczowy opracowania przedstawiono ponizej:

Tabela 1. Zakres rzeczowy

L.p. | Zakres rzeczowy | Jedn. Miary |  Ilo$¢
Sie¢ wodociggowa z przylaczami

1. PE 100-RC DN90x5,4mm SDR17 PN10 mb. 572,0

2. PE 80 DN40x3,0mm PN10 SDR13,6 mb. 144,0
3. Nawiertka NWZ/PE DN90/40 z zasuwg DN40 kpl. 14
4. Trojnik kotnierzowy zeliwny DN80/80 PN16 szt. 7
5. Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 szt. 7
6. Hydrant nadziemny DN80 PN10 kpl. 3
tacznik kotnierzowo-rurowy UltraGrip DN8O szt. 18
7. Studnia wodomierzowa PVC DN400mm szt. 9

8. Rura ostonowa PE DN75mm mb. 47,0

0. Tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowg mb. 572,0

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami

10. PVC-U DN200x5,9mm SDR34 SN8 typ ciezki ,S” mb. 306,0

11. PVC-U DN160x4,7mm SDR34 SN8 typ ciezki ,S” mb. 84,0
12. Studnia rewizyjna bet. DN1200mm szt. 1
13. Studnia rewizyjna PVC DN425mm szt. 15
14. Studnia rewizyjna PVC DN315mm szt. 14
15. Przytacze siodtowe Connex DN160 szt. 2

16. Rura ostonowa stal. DN300mm mb. 36,0
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10. Uwagi dla wykonawcy

W czasie prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce uwarunkowania:
. przed przystgpieniem do robot nalezy zgtosi¢ wszystkim instytucjom biorgcym
udziat w uzgodnieniu dokumentacji date rozpoczecia robét.

. nalezy przestrzegac ustalen wynikajacych z uzgodnien z poszczegolnymi
jednostkami i wiascicielami

. wszystkie napotkane przewody i uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane
nalezy traktowac jako czynne zgtosi¢ do zarzadcow tych sieci - prowadzi¢ prace z
nalezytg uwagg i starannoscig, w obrebie kolizji roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

. projektowane uzbrojenie powinno by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete
oraz powykonawczo zinwentaryzowane

. wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z utorem projektu,

. catos¢ robdt wykonad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych - cze$¢ 11 instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem
ogolnych i szczegdtowych przepiséw BHP.

11. Uwagi dodatkowe

. wszystkie kserokopie zatgczone w projekcie budowlanym sg zgodne z
oryginatami
. Catos¢ inwestycji znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakdw Natura

2000 pod nazwg Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009). Planowana inwestycja
nie wptynie negatywnie na chroniony obszar, poniewaz przedsiewziecie jest
inwestycjg majacg na celu rozwigzanie problemu gospodarki wodnej dla budowanego
budynku jednorodzinnego i obszar oddziatywania ograniczy sie do wykopdw
ziemnych. Po zakoniczeniu robdt budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu
sprzed rozpoczecia inwestycji.

. Na trasie sieci i przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nie wystepuja
kolizje z zadnym drzewostanem

Opracowat:

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Zbigniew Lojewski

upr. proj. nr POM/0045/PWOS/12 it e
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Andrzej Pioro

upr. proj. nr POM/0030/PWOS/06. et
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12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

12.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Cata infrastruktura techniczna zaliczana do obiektéw budowlanych liniowych
zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu, dlatego tez nie wymaga trwatego
wydzielania terenu dla planowanego przedsiewziecia.

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych elementdéw uzbrojenia podziemnego dowolna,
gdyz nie kolidujg ze soba.

12.2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Istniejgce obiekty budowlane to:

. kanalizacja sanitarna ks200 i ks225
. sie¢ wodociggowa wB, w32

. kable energetyczne eAN

. linie energetyczne napowietrzne,

. stupy o$wietleniowe,

. kable telekomunikacyjne tA

12.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

12.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajqgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Podczas budowy rurociggdw ze wzgledu na specyfike prowadzonych roboét zachodza
nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. przysypanie ziemiag - podczas prac w wykopie
. najechanie sprzetem mechanicznym - koparka
. porazenie pradem - podczas prac przy kablach energetycznych

12.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych;

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowa
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

. okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac w ramach

przedmiotowego przedsiewziecia,

. szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot

. przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia.
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12.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W celu zapobiegnieciu przewidywanym zagrozeniom nalezy:

. odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb trzecich,
. odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym,

. asekuracja pracownikdw pracujgcych w wykopie przy wykopach gtebszych niz
1,5m i gruncie spoistym,

. przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,

Przed przystapieniem do robot ,kierownik budowy jest zobowigzany w
oparciu o wyzej wymieniong informacje sporzadzic¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Opracowat:
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Zbigniew Lojewski

upr. proj. nr POM/0045/PWOS/12 s

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Andrzej Pioro

upr. proj. nr POM/0030/PWOS/06. s rr e e e
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Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93, poz .888)

Oéwiadczam, ze Projekt Budowlany , Budowa sieci wodociaggowej
i kanalizacji sanitarnej z przyfaczami w miejscowosci
Karsin dz. nr 454/3; 200/1; 202/2; 204/2; 206; 202/16; 191/3; 190/2;
202/23; 202/24; 189; 202/20; 202/22; 202/6; 202/7; 202/9; 202/10;
202/11; 202/12; 191/1; 190/1; 202/19; 202/28 obreb Karsin gm. Karsin

woj. Pomorskie sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Zbigniew Lojewski

upr. proj. nr POM/0045/PWOS/12 s

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Andrzej Pidro

upr. proj. nr POM/0030/PWOS/06. et
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