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Przytgcze wodociggowe do przepompowni PS5
INWESTOR:
Gmina Karsin, 83-440 Karsin, ul. Dtuga 222
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Osowo dz. nr 272 obreb Osowo am. Karsin
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uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer; w specjalnosci instalacyjnej w
Zakresie sfeci, instalacyi i urzgdzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i Kanalizacyjnych

Karsin, Marzec 2014r.




Projekt Budowlany - Budowa przytacza wodociggowego

- proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200

6. Projektowane zagospodarowania terenu
Projekt uwzglednia budowe przytacza wodociggowego do proj. przepompowni
Sciekdw PS5 (zlokalizowanej docelowo na dz. nr 310/18) dn90PE o facznej
dtugosci L=369,. Projektowane przylacze bedzie zasilane w wezle W1 z wiejskiego
wodociggu wB80 przebiegajacego wzdtuz drogi gminnej dz. nr 272 (ul. Bruska).
Przylgcze wodociggowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej infrastruktury
podziemnej.

7. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy oséb trzecich
Projektowane przylacze zostato zaprojektowane w nastepujacy sposéb:
a) przytacza wodociggowe - prowadzone w pasie drogowego drogi gminnej

8. Informacje o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego.

9. Informacje okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na teren
zamierzenia budowlanego
Teren objety opracowaniem nie jest objety eksploatacja gérnicza i nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dia higieny i zdrowia iudzi
Projektowane przytacze wodociggowe nie oddziatuje negatywnie na zdrowie i higiene
ludzi.

11, Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Catos¢ inwestycji znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000

pod nazwg Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009). Projektowana inwestycja nie
ma bezposredniego wptywu na Srodowisko. Budowane przytacze wodociggowe nie
narusza warunkow wynikajacych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880). Obszar oddziatywania projektowanego przytacza
ograniczy sie do dziatek wystepujacych po jego trasie tj drogi gminnej dz. nr 272
(ul. Bruska ). Projektowane przytagcze wodociggowe nie narusza i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sgsiednich, B it
Opracowat: e
mgr inz. Krzysztof Seweryn
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PONMORLKA OKREGOWA
1ZBA INZY.CROW BUDUOWNICTWA
80 840 Gdansk. ul. Swietojunskn 43,44
(1) Tel, 58-224-82-77

Fox Semsbhases Gdansk, 27 grudnia 2012 r.
sva. akt 273/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./. art. 12 ust, 3. art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawyv z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.I pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyvch funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98. poz.1071 ze
zim./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7ze:

Pan KRZYSZTOF SEWERYN
magister inzynier
urodzony dnia 30.04.1983 r. w Koscierzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0245/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres prac projektowych i robét budowlanvch objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cze$é.

za zgodnosé

1 Z oryginatem
STRONANR
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Pan Krzysztof Seweryn w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 1 2. art. I3 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci. instalacji 1 urzadzen cieplnych.
wentylacvinyvch. gazowyvch, wodociggowych i kanalizacyvjnych. bez ograniczen do:

a) projcktowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanvch oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwiectnia 2006 1. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./. uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. z zakresie
specjalnoscei niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne. gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od ninicjszej decyvzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyvine] Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyvinej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzyvnierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregpwej Komisji Kwalifikacyinej

dr inz. Leszek Nicdostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kz likacyving

mgr inZz, Zbigniew Drewnowski

CZLgNEK

Okregowej Komfsji RKwaliftkacyjne

rek Wesolowski
Otrzymuja:

1 Pan Krzysztof Sewersn

83-440 Karsin. ul. Dluga 60

2 Okregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancego
4.aa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Krzysztof Seweryn
83-440 Karsin ul. Dtuga 60

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0005/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-02-01 do 2015-01-31

nsk 2014-01-07 r. RSKA OKREGOWA
o 784 IN/VABROW BULOV E PR SeALE RADY
389 Gdafisk, 8l Reeczypacpoi ] A wob
Blgel 58-324-89-77, lox H8-.01-44-9c Ryszard Kolasa
-3 -
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OMINA KARSIN
83-440 KARGIN, ul. Diuga 222

REGON 197 75155 Gmina Karsin; 83- 440 Karsin, ul. Dhuga 222
—bay L u1159B654

Karsin, dn, 27.02.2014 r.
Rg$.7000.8.2014.W

Gmina Karsin
ul. Dluga 222
83-440 Karsin

Na podstawie § 20 pkt. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
$ciekow na obszarze Gminy Karsin (Dz. Urz. Woj. 2004 Nr 27 poz. 571) informuje sig,
7e istnieje mozliwo$¢ podtaczenia dziatki nr 310/18 (przepompownia $ciekéw PS-5) w
miejscowosci Osowo do gminnej sieci wodociagowej PCV 90 przebiegajacej wzdtuz
drogi gminnej ozn. geod. nr 272 (ul. Bruska) na nastepujacych warunkach:

1. Podlaczenie moze by¢ wykonane od wodociagu przebiegajacego wzdiuz drogi
gminnej ozn. geod. nr 272 (ul. Bruska).

. 2. Projektowane przylacze wodociagowe nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci
gtéwnej PVC @90 za pomocg tréjnika kolnierzowego oraz WyposazyC w Zasuwe
odcinajaca. Przytacze wodociagowe wykonaé¢ z rur PE 90x5,4 PN 10 ¥aczona
przez zgrzewanie. Minimalne zaglebienie przytgcza - 1,6 mb.

3. Przylacze uzbroi¢ w hydrant ppoz. nadziemne o $rednicy 80 mm, wyposazone w
zasuwy odcinajace kolnierzowe, miekkouszczelnione, obudowy i skrzynki
uliczne zasuwowe.

4. Przed wybudowaniem przewodu wodociagowego nalezy wytyczy¢ geodezyjnie
trase przejécia przylacza w terenie przez uprawnionego geodete.

5. Szczegdly dotyczace zajgcia pasa drogi gminnej nr 272 nalezy uzgodnié z
Gming Karsin.

6. Przed przystapieniem do wybudowania przylacza (prace ziemne) nalezy
poinformowaé tut. Gming.

7. Po przygotowaniu wykopu i utozeniu przewodu nalezy powiadomié tutejsza
Gmine, ktéra sprawdzi prawidlowo$¢ wykonanych prac, oraz uprawnionego
geodete, ktory zinwentaryzuje utozong rurg przed zasypaniem.

8. Po wybudowaniu przylacza nalezy wykona¢ mapg powykonawczg (pomiar
powykonawezy przylacza wodociagowego). Pomiary powykonawcze nalezy
dostarczy¢ w ciagu 30 dni od przylacza.

9, W przypadku wejscia budowy przylacza na teren o0séb trzecich nalezy uzyskaé
pisemne zgody.

10. Przytacze (skrzynke zasuwowa) nalezy oznakowaé trwale w terenie.

11. Warunki pozostaj aktualne przez okres dwoch lat od dnia wydania.

WE

mgr inz, Yan Orlikowski
Sekrefarz Gminy

STRONA NRJ)



WOJT GMINY KARSIN
woj pomorskie

Karsin, dnia 17.03.2014 roku
-Rgs.7011.5.2014

DECYZJA
NR 5/2014

: Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami) oraz w
nawigzaniu do art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) i art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Karsin, ul. Dluga 222, 83-440 Karsin, NIP: 591-15-98-654

postanawiam

" uzgodni¢ przedlozony projekt budowlany przyltacza wodociagowego do dz. nr 310/18 obreb
Osowo z uwagami:
1) po zakonczeniu inwestycji przywrdci¢ pas drogowy dz. nr 272 do stanu pierwotnego,
2) wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowac¢ w terminie sprzyjajacych warunkow
pogodowych (dodatnich temperatur) zobowigzujac Wykonawce do zgloszenia robot.
3) zobowigzaé inwestora do uzyskania zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
w ktérym okreslona zostanie wysoko$¢ oplaty za zajecie pasa drogowego drogi gminnej
dz. nr 272,

4) uzyskaé wszelkie wymagane pozwolenia zgodne z obowiazujacym prawem

Opieczgtowany przez Gming Karsin projekt — (zal. nr 1) stanowi graficzng czgsé¢
rozstrzygnigcia.

UZASADNIENIE

Przedstawijony projekt wykonany jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
,nr Rgs.7000.9.2014.W z dnia 27.02.2014 r. Niniejsze uzgodnienie wydaje si¢ na etapie

projektu i nie stanowi pozwolenia na budowg.

Dodatkowo informuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33

ust. 2 ustawy Prawo budowlane, uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawg do

oéwiadczenia o posiadanym prawie dysponowania czeScia gruntu pasa drogowego

(w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu) na cele budowlane.

POUCZENIE
'Na niniejsze postanowienie shuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem=-Weéjta Gminy Karsin w terminie 7 dni od daty
otrzymania niniejszego postanowienia.

6jt
W,
mic ing, mowski
S Sekrethrz Gminy
" Otrzymuja: \
1. a/a (TB)

2. Gmina Karsin, ul. Diuga 222, 83-440 Karsin
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10.
1.

Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
Integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.
Warunkiem odbioru realizowanych obiektow jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.,
Wszystkie trwale znaki podlegaja ochronie.
Inne uwagi i zalecenia wynikajgce z protokotu posiedzenia ZUDP:

ENERGA-OPERATOR S.A ODDZIAL W GDANSKU ZAKEAD DYSTRYBUCI KARTUZY
Uzgodniono bez zastrzezen.

ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT SP. 7 0.0.

Uzgodniono bez zastrzezen.

GMINA KARSIN

Zastrzezenia zawarto w Decyzji Nr 5/20414 Rg$.7011.5.2014 z dn. 17.03.2014 r.
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSCIERZYNIE

Uzgodniono bez zastrzezen.
Zup. STARDSTY
g%
Marfa Bronk-Lehmann

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KOSCIERZYNIE
Uzgodniono bez zastrzezen.
Przewodniczacy
Zespotu Uzgadniania

lPrz&n&dnmqaijMkédzggdniania
Dokumentacji Projektowej/

STRONANR 773
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Na podstawie art. |28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989|r. - Prawo geodezyine i karlo-
graficzne (Dz. U.|z 2000 r. Nr 100, poz 1086 i Nr]120, poz. 1268) uzgodniono

| usyluowanie pro ch—stecr—uzbromme’réﬁﬁ -
TPomield...p % OLRL:... WODRSAY S
U?god one uqy?ucw ie sieci uzbrojenia leren Odleg wytyczenm{geodf’?,]nq inwen-

taryzacji powykonawczej przez jednostki uprpwnione do wykonywania prac geodezyjnych,

W razie niezgodnosci realizacji sieci wzbrojenia terenu 2z uzgodnionym projeklem

inwestor zobowigzany jest przedioZyé mape 2z wynikami pomiarow pow‘?konawczycn

whasciwemu organowi administracji architekioniczno-budowlanej.

Uzgodnienis usytuowania projeklowanych siect uzbrgjenia lerenu zachnwupe%

przez okres 3 iat od dnia wydania opinil w sprawie uzgodnienia usytuowania proj

ktowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wainoéé w przypadku, o kibrym mowa w § 13 rozporzadzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwn T dgagaq o$' prawie
g u

geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ﬁsﬂ)gw ehtaci
projektowe] (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
fjﬁ(
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- Projekt zagaospodarowania tereny
mjsc; Osowo, dz. nr 272 obreb Osowo gm. Karsin

" 6mina Karsin; ul. Diuga 222: 83-440 Karsin
| ProjeRiower: 2. Krzysziof Seweryn
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Q Ustugi Pr%ektawe Krzysztof Seweryn

'3-440 Karsin, ul.

Iga 60 tel.502-254-735, e-mail: biuro@aguacad.p/
Projekty-Nadzory-Kosztotysy-Swiadectwa Energetyczne

DB, Przytacze wodociagowe do przepompowri PS5

Tyt rysunku;

Projekt zagospodarowania terenu

Nr rysunku: 1

Oh%jsc. Osowo, dz. nr 272 obreb Osowo gm. Karsin Sﬂ_‘; 500
"= Gmina Karsin, ul. Dluga 222; 83-440 Karsin 03.2014r
Projektowat: mgr inZ. Krzysztof Seweryn — |podpis: Branza: _ n:
upr. bud. nr POM/0245/PWOS/12 ' Sanitarna 53’7/2’01 4
Sprawdzif: Podpis: Branza: Strona Opisu Techn.:
| |Sanitarna




Projekt Budowlany - Budowa przylacza wodociggowego

1. Przeznaczenie projektowanego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest projekt przytacza wodociggowego do przepompowni PS5
na dz. nr 272 (ul. Bruska) obreb Osowo Przylacze wodociagowe ma dostarczy¢
wode na cele zwigzane z eksploatacjg przepompowni Sciekdw.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z wykonaniem
przyfacza wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym.

3. Parametry techniczne projektowanego zamierzenia budowlanego
Charakterystyczne parametry techniczne przedstawiono ponizej:
- Przylacze wodociggowe dn90PE — L=369,0m

4. Stan istniejacy
Teren na ktdrym nastapi budowa charakteryzuje sie nieduzymi spadkami liniowymi,
ktdre nie bedg miaty istotnego wptywu na sposéb i koszt prowadzenia robdt.

5. Stan projektowany - wodociag

, 5.1. Zrédto wody
Zrédlem zaopatrzenia w wode jest istniejgca i czynna sie¢ wodociagowa wB80
przebiegajgca w drodze gminnej dz. nr 272 (ul. Bruska).

| o ] Dryularra wmwndnciasanun
B - L] lﬁ, ID!H-“ "v“vulquv'l\u

. Przylacza wodociggowe projektuje sie z rur PE 80 DN90x5,4mm i ksztattek
systemowych. Przytgcze wigczy¢ do projektowanej sieci za pomoca tréjnika
kotnierzowego zeliwnego DN80/80/80 PN16 z zasuwg DN8O0mm z miekkim
doszczelnieniem. Gleboko$¢ utozenia przytacza 1,6 -1,7 m od osi rur do wierzchu
terenu. Obudowe uliczng zasuwy trwale oznakowac w terenie poprzez obetonowanie
lub obrukowanie 0,5mx0,5mx0,1m oraz zamontowanie tabliczek informacyjnych na
stupkach stalowych dn40mm posadowionym na fundamencie betonowym zgodnie z
normg PN-86/B-09700. Tabliczki muszag zawieraC informacje dotyczace rodzaju
oznakowanego uzbrojenia, $rednicy i odleglosci urzadzern z domiarem. Na koncu
projektowanego przytgcza (wezet Hnl) zaprojektowano 1 hydrant ppoz nadziemny
DN80/80 PN10. Hydrant nadziemny DN80mm posiada dwie nasady boczne typ B
na weze DN75. Cze$¢ nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew. Korpus
gorny, korpus dolny, kolumna podziemna i grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego
GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563. Hydrant nalezy oznakowal zgodnie z norma
PN-EN 14384. Pod kolanem stopowym kotnierzowym dn80mm zastosowaé blok
oporowy. Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadka metalowa.
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6. Technologia wykonywania robot

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczy¢
trase przytgcza i uzbrojenia. Roboty nalezy zacza¢ od zdjecia warstwy urodzajnej
gruntu tzw. humusu. Wykop sprzetem mechanicznym i metodg tradycyjna na odktad.
Wykopy wykonywa¢ ze skarpowaniem $cian ( za wyjatkiem kolizji, zblizerr do
istniejgcego  uzbrojenia podziemnego). Plac budowy doprowadzic do stanu
pierwotnego. W rejonie skrzyzowan z infrastrukturg podziemng roboty prowadzi¢
recznie i stosowac rury ostonowe dwudzielne. Przy uktadaniu rurociggédw w pasie
drogowym stosowac wykopy szalowane wasko przestrzenne, natomiast poza pasem
drogowym jako wykopy wasko przestrzenne bez szalunku. Uktadanie warstwy
podsypki i obsypki, montaz rur oraz roboty budowlane, wykonywa¢ w wykopie
suchym i zgodnie z  normg PN-84/B-10735. Wykopy po przeprowadzeniu
ci$nieniowych préb hydraulicznych, odbiorze rob6t nalezy zasypa¢ zgodnie z norma
BN-83/8836-02 — piaskiem bez kamieni do wysokosci 0,2 m nad wierzch rur
(zageszczajgc recznie).

Do obsypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy bez kamieni i korzeni. Zageszczenie to
wykonywaé wastwami, mechanicznie do osiggniecia wskaZnika zageszczenia Is =
0.95 zgodnie z norma BN-72/8932-01. W rejonie przejscie poprzecznego przez droge
gminng przytacze utozy¢ w rurze ostonowej PEDN125mm L=5,0m. Koncowki
uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

7. Proba na ci$nienie, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej
Proby szczelnosci wykonywaé na cisnienie 1,0 Mpa zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. Do préb nalezy przystgpi¢ po
usztywnieniu przewoddw cidnieniowych, wiasciwym ich zaslepieniu i odstonieciu
wszystkich uszczelnianych zigczy. Dtugos¢ odcinka prébnego nie wigksza niz 300m.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzegac
nastepujacych warunkow:

° przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 2°C,
° napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

° temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna
przekraczac 20°C,

o po catkowitym napetnieniu wodga i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic
go na 12 godzin w celu ustabilizowania,
o po ustabilizowaniu sie¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez

okres 30 minut sprawdzac poziom ci$nienia.

Prébe odbiera dostawca wody. Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy wykonac
badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym przez Terenowg Stacje Sanitarno —
Epidemiologiczna.
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8. Zestawienie podstawowych materiatow
L.p. Zakres rzeczowy jedn. miary | Ilosé
1 PE 80 DN90x5,4mm SDR17 PN10 mb. 369,0
2. | Tréjnik kotnierzowy Zeliwny DN80/80/80 PN16 szt. 2
3 Zasuwa kotierzowa zeliwna DN80 szt. 2
4. Hydrant nadziemny DN80 PN10 kpl 1
5. tacznik kotnierzowo-rurowy UltraGrip DN80 szt. 2
6. Tasma lokalizacyjna z wkfadka metalowa mb. 369,0
7 Rura ostonowa PEDN125mm mb. 5,0

9. Uwagi dla wykonawcy

W czasie prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace uwarunkowania:

10.

przed przystapieniem do robot nalezy zgtosi¢ wszystkim instytucjom bioracym
udziat w uzgodnieniu dokumentacji date rozpoczecia robot.

nalezy przestrzega¢ ustalen wynikajacych z uzgodnien z poszczegdinymi
jednostkami i wiascicielami

wszystkie napotkane przewody i uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane
nalezy traktowac jako czynne zgtosi¢ do zarzadcdw tych sieci - prowadzié
prace z nalezytg uwagg i starannoscia, w obrebie kolizji roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

projektowane uzbrojenie powinno by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete
oraz powykonawczo zinwentaryzowane

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem projektu,

catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robSt budowlano-montazowych - cze5¢ II instalacje sanitarne |
przemystowe”,

Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem
ogolnych i szczegétowych przepiséw BHP.

Uwagi dodatkowe

wszystkie kserokopie zatgczone w projekcie budowlanym sg zgodne z
oryginatami

Na trasie rzytgcza nie wystepujg kolizje z zadnym drzewostanem

Catos¢ inwestycji znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 pod nazwag Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009). Planowana
inwestycja nie wplynie negatywnie na chroniony obszar.Obszar oddziatywania
ograniczy sie do wykopdw ziemnych. Po zakonczeniu robdt budowlanych teren
zostanie doprowadzony do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji.

Opracowat: i Brroiag b

mgr inz. Krzysztof Seweryn

“PODPIS
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Ustugi Projektowe Krzysztof Seweryn
83-440 Karsin, ul. Diuga 60 NIP:591-159-78-73
tel. 502-254-735 e-mail: biuro@aquacad.pl

Aqua\ c AD Projekty-Nadzory-Kosztorysy-Swiadectwa Energetyczne

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
TEMAT:
Przyfacze wodociagowe do przepompowni PS5

INWESTOR:

Gmina Karsin, 83-440 Karsin, ul. Diuga 222
LOKALIZACIA:
Osowo dz. nr 272 obreb Osowo gm. Karsin
BRANZA:

Sanitarna

PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Seweryn
nr uprawnieri: POM/0245/PWOS/12 podpis

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalagyi i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Karsin, Marzec 2014r.
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdélinych obiektéw;
Cata infrastruktura techniczna zaliczana do obiektéw budowlanych liniowych
Zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu, dlatego tez nie wymaga trwatego
wydzielania terenu dla planowanego przedsiewziecia.

11.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie znajdujg sie:
- sie¢ wodociggowa wB80; w40
- siec elektroenergetyczna eNA
- proj. sie¢ elektroenergetyczna eN
- sie¢ telekomunikacyjna 2tA
- proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200

11.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi;

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

11.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

a) Przy wykonywaniu wykopdw:

- upadek pracownika lub osoby postronnej przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami

- upadek pracownika przy braku drabinki komunikacyjnej,

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym przy braku lub
niewfasciwym zabezpieczeniu $cian wykopu,

b) Przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- brak wiasciwego oznakowania miejsca wykonywanych prac

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki,

- porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczeni przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne,

c) Praca w sasiedztwie urzadzen podziemnych (przewody elektryczne).

11.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych;

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolers BHP i ppoz, zgodnie z przepisami szczegétowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z
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przedmiotowa inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy

na.

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia

szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 11.4.

przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia

11.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajagcym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W celu zapobiegnieciu przewidywanym zagrozeniom nalezy:

-

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sdb trzecich,
nosi¢ odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym,
asekuracja pracownikow pracujacych w wykopie,

przy wykopach piytszych niz 1,5m i gruncie spoistym wykonaé Sciany
pochylone z uwzglednieniem naturalnego uksztattowania terenu na ktérym
prowadzone sg roboty

przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzic stan skarp,

umocnien i zabezpieczen

przy stosowaniu sprzetu elektrycznego wykonac zabezpieczenia wszystkich
nieostonietych elementéw instalacji elektrycznej,

wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia (sieci elektryczne, teletechniczne)
wykonywac recznie,

- w czasie wykonywania robdt ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz stosowac Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robdt ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118 poz. 1263).

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi ﬂ,t

bez ograniczen w specjalnosci e S e,
instalacyjnej w zakresie sieci, instaladji i PODPIS

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PWOS/12

str. 21




Projekt Budowlany - Budowa przytacza wodociggowego

12, Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93, poz .888)

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany
Przyfgcze wodociggowe do przepompowni PS5

Ktorego INWESTOREM jest:
Gmina Karsin, 83-440 Karsin, ul. Diuga 22&

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specialnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i PODPIS
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PW0OS/12
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