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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93, poz
.888)

Oé$wiadczam ,ze Projekt Budowlany pt.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami

ktoreqgo INWESTOREM jest:

Gmina Karsin, 83-440 Karsin, ul. Diuga 222

ZLOKALIZOWANE:

Osowko dz. nr 753; 754; 147/2; 146; 136; 756; 147/5; 147/6; 147/8
obreb Osowo gm. Karsin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i . PODPIS
urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych

nr POM/0245/PWOS/12
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II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu pod rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej na dz. nr 753; 754; 147/2; 146; 136; 756 z przytlgczami na
dz. nr 756; 147/5; 147/6; 147 /8 w miejscowosci Osowko obreb Osowo gm.
Karsin. Przeznaczeniem projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej jest
rozwigzanie problemu gospodarowania Sciekami na dziatkach objetych opracowaniem
i odprowadzenie ich do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ks200PVC.

2. Zakres inwestycji
Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem i obejmuje przedstawienie
niezbednych rozwigzan technicznych i projektowych dla rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami.
Zakres opracowania:

o Sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200PVC — L=411,0m

e Przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn160PVC/szt.4 — L=15,0m

3. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93 , poz .888)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. , Nr 75 poz. 690), wraz z pdzniejszymi

e Mapa do ceidw projektowych w skaii 1:500 z naniesionymi urzadzeniami

podziemnymi.

Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.

Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawcs.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzgodnienia z wiascicielami dziatek

Uzgodnienie Gestora Sieci (U.G. w Karsinie)

4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z opinig geotechniczna.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200PVC konczy sie na dzialce
prywatnej nr 753 i nie uwzglednia rozbudowy sieci kanalizacji o powstajgce osiedle
domkéw jednorodzinnych. Ze wzgledu na duzy rozwdj osiedla konieczna jest
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, tak aby rozwigzaC problem gospodarki
ciekowej nowych mieszkancow.
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Na przewidywanym do zagospodarowania terenie znajdujg sie: sie¢ energetyczna
eAN; sie¢ wodociggowa w40; proj. sieC kanalizacji sanitarnej ks200PVC i
ks125PE, siec telekomunikacyjna t.

6. Projektowane zagospodarowania terenu
Projekt uwzglednia rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
odprowadzonej do proj. sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 753..
Sie¢ z przytlgczami zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej infrastruktury
podziemnej.

7. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy 0sdb trzecich
Projektowana sie€ i przylacze zostaly zaprojektowane w nastepujacy sposob:

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej - wigczona na dz. prywatnej nr 753, dalej
prowadzona wzdtuz dz. gminnych nr 754; 147/2; 146 i dalej przez droge
powiatowa dz. nr 136 do dz. prywatnej nr 756.

b) Przylacza kanalizacji sanitarnej - zostaty zaprojektowane do dz. nr
147/5; 147/6; 147/8 i 756.

8. Informacje o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podiega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego.

9. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
zamierzenia budowlanego
Teren objety opracowaniem nie jest objety eksploatacjg gdrnicza i nie znajduje sie w
granicach terenu goérniczego.

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla higieny i zdrowia ludzi
Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami nie oddziatuje
negatywnie na zdrowie i higiene ludzi.

11. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Proj. rozbudowa sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami nie narusza warunkéw
wynikajacych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92
poz. 880). Obszar oddziatywania projektowanego przytgcza ograniczy sig do dziatek
wystepujacych po jego trasie tj dz. nr 753; 754; 147/2; 146; 136; 756; 147/5;
147/6; 147/8 . Projektowana rozbudowa nie narusza i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sasiednich. Catos¢ inwestycji znajduje sie w obszarze
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 pod nazwg Bory Tucholskie (kod obszaru
PLB220009). Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na chroniony obszar,
poniewaz przedsigwzigcie jest inwestycjg majaca na celu rozwigzanie problemu
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gospodarki Sciekowej w miejscowosci-Osdwko. Obszar oddzialywania ograniczy sig
do wykopdw ziemnych. Po zakonczeniu robét budowlanych teren zostanie
doprowadzony do stanu sprzed rozpoczecia inwestycii.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci s e
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PW0S/12
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III. ZALACZNIKI
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POMORIKA OKREGOWA
1ZBA INZYs!ER0OW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunsks 43,44
{t2 Tel. 58-224-B9-77

Fax 58-30114-28 Gdansk. 27 grudnia 2012 1.

syg. akt 273/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF SEWERYN
magister inzynier
urodzony dnia 30.04.1985 r. w Koscierzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0245/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji 1 stanowi jej integralng czesc.

i
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Pan Krzysztof Seweryn w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. z zakresic
specjalno$ci ninigjszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci 1 instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregpwej Komisji Kwalifikacyjnej

-

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Krzysztof Seweryn

83-440 Karsin, ul. Dluga 60

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
404

2
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Krzysztof Seweryn
83-440 Karsin ul. Dtuga 60

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0005/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-02-01 do 2015-01-31

: -01-07 . KA OKREGOWA
Gafsk 201401071 EEAMISZ?‘[\SIEBGW BLGOWE _L'iwu\r PRZEWODWCZACY RADY
2388 Gaafsk, al, Rieczypospaiib] A, wv
%glﬂ 58-334h—89~77, h:n: 58-201-44-98 Rysearn Kolsiic
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URZAD GMINY

83-440 KARSIN, ul. Dtuga 2%2
|, Wo0J. pomaorskie
pa ool e Gmina Karsin; 83- 440 Karsin, ul. Dluga 222

Karsin, 27.06.2014r.
Rgs.7000.10.2014. K

Gmina Karsin
83-440 Karsin
Ul. Dluga 222

Na podstawie § 20 pkt. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na
obszarze Gminy Karsin (Dz. Urz. Woj. 2004 Nr 27 poz. 571) informuje sie, ze istnieje
mozliwod¢ podlaczenia dzialek nr 756; 147/5; 147/6; 147/8 w miejscowosci Oséwko do
gminne;j sieci kanalizacyjnej na nastepujacych warunkach:

1. Podlaczenie moze by¢é wykonane poprzez wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej PYC@200 na dz. nr 753; 754; 147/2; 146; 136; 756.

2. Przylacza nalezy wykonal z zastosowaniem przewodu PVC@160 od glownego
rurociggu do studni rewizyjnej PVC@315 na dziatce przylaczanej.

3. Przylacza posadowi¢ na glebokosci min. 1,2 m ze spadkiem w kierunku przewodu
rozdzielczego.

4. Szczeglly dotyczace zajecia pasa drogi gminnej nr 754; 147/2; 146 nalezy uzgodnié z

Gming Karsin.

5. Przed wybudowaniem przewodu kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ geodezyjnie
tras¢ w terenie przez uprawnionego geodete.

6. Przed przystapieniem do wybudowania sieci z przytaczami (prace ziemne) nalezy
poinformowac tut. Gmine.

7. Po przygotowaniu wykopu i ulozeniu przewodu nalezy powiadomié tutejsza Gmine,
ktéra sprawdzi prawidlowo$¢ wykonanych prac, oraz uprawnionego geodete, ktéry
zinwentaryzuje utozong rurg przed zasypaniem.

8. Po wybudowaniu sieci z przylaczami nalezy wykona¢ mapg powykonawcza. Pomiary
powykonawcze nalezy dostarczy¢ w ciagu 30 dni.

9. W przypadku budowy sieci i przytaczy na terenie 0séb trzecich nalezy uzyskacé pisemne
zgody.

Przed wykonaniem przylacza (Wnioskodawca — Odbiorca) musi speli¢ wszystkie
warunki okreslone w umowie o przytaczenie do sieci wodociggowej,

Warunki pozostaja aktualne przez okres dwéch lat od dnia wydania i s3 wazne lacznie z
umowg, o przylaczenie.
W zalaczeniu przekazuje 2 egz. umowy o przylaczenie, kt

( ére po podpisaniu nalezy dostarczyé
do Gminy (1 egz. dla Odbiorcy zostanie zwrdcony).

Sekretavz "miny

TomasZNrbavski
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Powiat Koscierski
Zarzad Drag Powiatowych

Koscierzyna, dnia 17 wrzesnia 2014r.

ZDP-6853.U. 7.2014 i

DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt. 8 ; art.38 ust2; art. 39 ust 3i3a, art 40 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013r. poz. 260) i art.104
Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.267), oraz
pisma Nr OG.1.0114-9/2000 Starosty Koscierskiego z dnia 23.03.2000r. w sprawie
upowaznienia Bogustawa Skwierawskiego — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w

Koscierzynie do zatatwiania spraw i wydawania w imieniu Starosty Koscierskiego decyzji
administracyjnych z zakresu dziatania ZDP w Koscierzynie, po rozpatrzeniu wniosku

zlozonego przez Gmine Karsin 83-440 Karsin ul. Diuga 222 , Dyrektor Zarzadu Drog
Powiatowych '

Uzgadnia ‘
lokalizacje przeiécia sieci kanalizagji sanitamej pod drogg powiatowa nr 2405G w m.
Osowo (dziatka nr 136) - 2 -

przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

1. PrzejScie poprzeczne, w rurze ochronnej, wykonaé metoda przecisku bez
naruszania konstrukeji jezdni. Minimalna gigboko$¢ posadowienia rury osfonowej —
1,0 m ponizej nawierzchni jezdnii 0,5 m pontzej dna rowdw cdwadniajacych ( przewi-
dzieé odlegtosé wykopu do wykonania przecisku 2,0m od krawedzi jezdni, wykop
pod przecisk w Scianie pionowej bez podkopywaria nawierzchni). Przejscie pod
droga, oznakowaé stupkami znacznikowymi.

2 Po zekedczeniu mbhAt naleyy przywrocic pas drogowy do stanu pierwotnego
(wyprofilowanie pobocza i obsianie trawa).

3. Przebudowa i zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzadzen instalacii
znajdujgcych sig na odgcinku robét odbedzie sig na koszti staraniem Inwestora.

4. \Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowaé w terminie sprzyjajgeych
warunkéw pogodowych ( dodatnich temperatur ), zobowigzujac Wykonawce do
zgtoszenia robot

* 5.Na czas wykonywania robdt udzielam prawa na czasowe dysponowanie gruntem

( pas drogowy ).
6. Szozegoly wykonawstwa okresli Zarzad Drég Powiatowych w Koscierzynie, po
zgloszeniu przez Wykonaweg Zamiaru przystapienia do realizaci robot.
7 Do wniosku o zgode na zajgcie pasa drogowego nalezy dolaczy¢
a). pisemne okreslenie i oéwiadczenie platnika o zgodzie na wniesienie oplaty za zajecie
pasa drogowego na czas wykonywania robot,
b) pisemne okreslenie i oswiadczenie platnika o zgodzie na wnoszenie corocznych optat
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego
zezwolenia. ‘

tel. 058 686 25 13 fax 058 686 25 13
83-400 Koscierzyna, ul. Drogowcow 2

e-mail: zdp. kosderzyna@powiatkoscierski.pl
www.zdpkoscierzyna.pl .

STRONANR M.
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Uzasadnienie

1. W szczegdinie uzasadnionych przypadkach Iokalizowanie w pasie drogowym
obiektow budowlanych lub urzgdzent niezwigzanych z pofrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem
zarzadcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

2. Utrzymanie obiektéw i urzadzen, o kiérych mowa w pkt. 1, nalezy do ich posiadaczy.

Otrzymujg :
1. Gmina Karsin
ul. Dluga 222 83-440 Karsin
2. Ustugi Projektowe”AquaCAD”
Krzysztof Seweryn
Ul. Diuga 60 83440 Karsin
3. ala

Zatacznik :
Projekt zagospodarowania terenu — Rozbudowa sieci kanalizacji z przytaczami obreb
Osowo Gmina Karsin opieczetowany przez Zarzad Drég Powiatowych w Koscierzynie .

Pouczenie

1. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét na gruncie pasa
drogowego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Ilub zgloszeniu robdt
budowlanych, Inwestor powinien zglosié sig, do Zarzadu Drog Powiatowych w
Koscierzynie, ul. Drogowcow 2, ktéry na podstawie przepiséw Rozporzgdzenia Rady
Ministrow w sprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolefi na zajgcie pasa
drogowego z dnia 1 czerwea 2004r. (Dz. U. Nr 140, poz.1481) w sprawie okreSlenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego, ustali pozostate warunki
wykonawstwa i przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczy
wysokosé optat za zajgcie pasa drogowego, za czas prowadzenia robét w pasie
drogowym i opfaty coroczne za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia
bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia, zgodnie z Uchwatg nr XVI/31/2004
Rady Powiatu Koscierskiego 2z  dnia 26 sierpnia 2004r. , opublikowang w
Dzienniku  Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego Nr 119 poz. 2081. oraz §1
ust1 pkt 4 Uchwaty nr XXXI/60/2005 Rady Powiatu Koscierskiego z dnia 30 grudnia
2006r.

2. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdarsku za moim posrednictwem, Ziozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

Zwélnione z oplaty skarbowej na podstawie cz. ili ip.44 pkt.4 zafacznika do ustawy o opiacie
skarbowej z 16.11.2006r. (1. Dz. U. z2012r. poz, 1282 ).

STRONANR 1),
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Legenda:

proj. sieé kanalizacji sanitarnej ks200PVC

140,
138,

133.8

: 140,00
proj. przytacze kanalizacji sanitamej ks160PVC -

PVC-J SDR34 105%
/200%x591L=38200m ks

4580
1S9 13804

140,00
S 5138

PVC-U SDR34 105 %
200 x59 L=30,00 m

Za zgodno$¢ z oryginalem mapy do celow
pzqamwydrwzdmsymbdi, znakow,
podpis
5 140,80
137,93 PVC-U_SDR34 105 %
200x5,9 L= 33,00 m
. 141.6
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Wwoj. pomorskie Ksin 9 o 200U .
RG$.6733.8.2014 MJK KB,

URZE&D gapy KARSIN

e Aarsity i clingay 200
O USTALENRY: REEIZ A omivwES Tave 1 CELFU

Na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania admini
(Dz. U. z 2013 r., poz.267 ze zm.)
oraz art.50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniy Zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.) w Zwigzku z art. 4 yst 2 Pkt 1 oraz art. 51 ygt 1 pkt 2 wiw ustawy,
zgodnie z § 2 i § 3 rozporzadzenia Ministra lnfrastruktury Zz dnia 26 sierpnia 2003 .
W sprawie oznaczen | nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniy lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1 589),

PO rozpatrzeniu wniosky: Gminy Karsin, ul, Diuga 222, 83-440 Karsin, w imigniu ktorej wystepuje
Pani Kinga Browarczyk ~ Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego | Ochrony Srodowiska
w Urzedzie Gminy w Karsinie

z dnia 28 kwietnia 2014 ., ktory wptynat do tut. organu w dniu 29 kwietnia 2014 r.

WOJT GMINY KARSIN
ustala
dia Gminy Karsin, y|. Diuga 222, 83-440 Karsin
W imieniu ktére; wystepuje Pani Kinga Browarczyk — Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Gminy w Karsinie

lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajgcej na
rozbudowie siecj kanalizacji sanitarnej wraz z Przytaczami

na terenie dzialek nr 753, 754, 14712, 148, 136, 756 obreb Osowo, gmina Karsin

1.0. Rodzaj inwestycii:

Obiekty infrastruktury technicznej
2.0. Funkcje zabudowy i
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z PVC ¢ 200 o diugosci L=470 m

3.0. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzenneqo

- nie dotyczy

4.3. Dziatki usytuowane $g na obszarze NATURA 2000 — obszary ptag,ie: Bory Tucholskie,

przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 181, poz. 1220 ze zm.) )
4.4. Obszar objety realizacjg inwestycji znajduje sie w granicach obszaru ochrony G%ovynego
Zbiornika Wod Podziemnych (fragment) GZWP nr 121 zbiornik Czerski (ONO). Obowigzuje
ochrona rezerwy wody pitnej, zgodnie z przepisami odrebnymi,
4.5. Przy przejsciach infrastruktury w sasiedztwie drzew nalezy: ' o N
- prace ziemne zwigzane z przebudowa wykonywac w 8posob nie szkodzacy zieleni wysokiej

=
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47, Wsze[kie Zmiany w roélinnoéc_:f muszg byg& poprzedzone wydaniem decyzji Zezwalajgcej,

Nr 151 poz. 1220 ze zm.).
5.0. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturoweqo i Zabvtkéw oraz ochrony débr

kultury wspétezesnei

Na terenie dziatek nie wystepujg obszary | obiekty objete formami ochrony zabytkéw, o ktérych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U,
z 2003 r.,Nr 162, poz. 1668, ze zm.) oraz ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

zaopat)rzeniu W wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 22001 r, Nr 72, poz. 747
ze zm,
8.5. Zaopatrzenie w wode: nje dotyczy
6.6. Zaopatrzenie w energie elekiryczna: nie dotyczy
6.7. Zaopatrzenie w energie ciepina; nie dotyczy
6.8. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy
6.9. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych: projektowane
6.10. Odprowadzenie wéd opadowych: nje dotyczy
— 6.11.Gospodarowanie odpadami: przewidzied pojemniki stuzace do CZasowego gromadzenia
' odpadéw statych (na czas budowy)
7.0. Ustalenie wymagar dotyczac ch ochrony intereséw oséb trzecich
7.1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w Sposodb zapewniajgcy zachowanie istniejacych na
terenie dziatek sieci infrastruktury techniczne;.
7.2. Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy uzyska¢ prawo
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
7.3. Przebudowa sieci moziiwa jest na warunkach okreslonych przez gestoréw sieci
7.4. Wejscie na teren nieruchomosci  wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia ustalonych
umowg odszkodowari.
7.5. Projekt budowlany winien zawiera¢ sposéb odtworzenia nhawierzchni i przywrécenia terenu
do stanu pierwotnego.
7.6. Projekt budowlany powinien Zapewni¢ ochrong intereséw 0séb trzecich zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
Ze zm.) oraz zgodhie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi, z uwzglednieniem ochrony
przed:
a) pozbawieniem:
- dostepu do drogi publicznej,
- mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, $rodkéw fgcznosci,
- dostepu swiatta dziennego do pomieszczer; przeznaczonych na pobyt ludzi,

STRONANR AL,
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b) uciazliwosciami powodowanymi  przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne

I promieniowanie:
C) Zzanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
8.0. Ustalenia dotyezace ranic i sposéb zagos odarowania terené

geologiczne i gémicze (Dz.U.z 2011 r
na terenach gérniczych
8.2. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach Zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
(Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.
Z 2011 r, Nr 163, poz. 981 ze zm.)) - dziatki pofozone S8 poza terenem zagrozonym
osuwaniem sie mas Ziemnych,
8.3. Ochrona przed powodzig (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2012 r. poz. 145, ze Zm.)) — dziatki potozone 89 poza obszarem bezpoéredniego
Zagrozenia powodziowego.
9.0. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Granice terenu objetego ninigjszg decyzja okreslono na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000
stanowigcej zataczniki nr 1 do niniejszej decyz;ji.
10.0. INNE USTALENIA
- Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z Przepisami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj:Dz. U.z2010r Nr243 poz. 1623 ze zm.)
- Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ pod wzgledem bezkolizyjnosci usytuowania
projektowanego zamierzenia z istniejacymi przewodami, urzadzeniami, obiektami budowlanymi
[ innymi ze Starostg Powiatowym, (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolbw uzgadniania dokumentagji projektowej (Dz. U. z 2001 r.. Nr 38, poz. 455))

UZASADNIENIE

gromadzenia, przesyiania, OczZyszczania i odprowadzania Sciekéw oraz odzysku i
unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skiadowania” (art.6 Pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomosciami — tekst Jednolity: Dz. U. z 2010 r. ‘Nr 102, poz. 651 ze zm,).
Przedmiotowa inwestycja polegajaca na rozbudowie sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami o
diugosci max. ok. 470 m, w mysl § 3 ust. 1 pkt 79 i ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzied mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. 22010+, Nr213, poz. 1397), nie nalezy do przedsigwzigé mogacych potencja_lnie Znaczgco

Stwierdzono, ze dziatki nr 753, 754, 14712, 1486, 136, 756, obreb Osowo, gmina Karsin Znajdujg sie
w obszarze, dla ktérego od dnia 1.01.2003 r. brak jest obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowigzku jego sporzadzenia.

W zwiazku z powyzszym, stosownie do art. 4 ust 2 pkt 1 ustawy o p!anowaniq

i zagospodarowaniu przestrzennym, sposob Zagospodarowania i warunki zabudowy okresla sie

w drodze decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z migjscowym planem ogéinym Zagospodarowania Przestrzennego gminy Karsin
zatwierdzonym Uchwatg Rady Gminy Karsin z dnia 3 lipca 1991 roku Nr XVI79/91 (Dz.Urz.Woj.Gd.Nr
15 poz. 120) - teren planowanej inwestycji znajdowat si¢ w obrebie jednostek planistycznych
oznaczonych symbolem:

R~ teren upraw polowych
DP - droga powiatowa
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Zgodnie ze Studium uwarunkowari i kierunkéw Zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin,
uchwalonego Uchwalg Rady Gminy w Karsinie Nr XXVII/197/01 z dnia 27.04.2001 r., przedmiotowe
dziatki potozone sa:

w obszarze wytgczonym z zabudowy - rolnicza przestrzesn produkcyjna
na terenie drogi powiafowej

Stosownie do wymogow procedury administracyjnej (art. 10 § 1 kp.a) wszystkie strony
Zostaly zawiadomione o WSZCzeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz o pPrzystugujacych im Uprawnieniach, z ktérych mogly korzystaé bez
ograniczer, W dniju 12.05.2014 r, w mysl art. 53 ust. 1 waw ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, fozpoczeto procedure zawiadamiajgc wszystkie zainteresowane
strony w drodze Obwieszczenia Wywieszonego na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Karsinie,
W sposéb zwyczajowo Przyjety w Biuletynie Informac;ji Publicznej na stronie internetowe;j Urzedu
Gminy w Karsinie i na tablicy ogloszen Solectwa Osowo oraz na pismie wiascicielj
i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktorej bedzie realizowana inwestycja celu publicznego,
o terminie skiadania uwag oraz wnioskéw.

Projekt decyzji uzgodniony zostaf z:

- Zarzgdem Drég Powiatowych w Koscierzynie — postanowienie z dn.19.05.2014 roku znak
ZDP.6730.17.2014. w odniesieniu do obszary przylegtego do pasa drogoweqo (art. 53 ust. 4 pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdarisku - postanowieniem z dnia

19.05.2014 roku znak RDOS-Gd-PNI1.612.31 37.2014.M.P1. w odniesienju_do innych niz wy-
mienione w pkt 7 obszarow objetych ochrong na podstawie Przepiséw o ochronie przyrody (art.
53 ust 4 pkt 8-ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym).

Z uwagi na fakt, iz w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie zachodzg okolicznoécei okreslone
wart. 53 ust. 4 pkt 1-5, 7 powyzszej ustawy, odstgpiono od uzgodnienia niniejszej decyzji z organami
wskazanymi w tych przepisach,

Spetniajgc wymogi wynikajgce z obowigzujgeych przepisow Wit Gminy Karsin
0 postanowieniach uzgadniajacych projekt niniejszej decyzji zawiadomit strony w drodze
obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogtoszer; Urzgdu Gminy w Karsinie W dniach od

Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego oraz warunkéow zagospodarowan@a
terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniy
lokalizacji celu publicznego, gdyz w rozpatrywanym przypadku:

spefnione sg wymogi prawne
nie wystepuje sprzecznosé zamierzenia Z przepisami odrebnymi,

Zgodnie z przepisem art, 50 yst. 4 ustawy o planowaniu izagos_podarowaniu przestrzennym,
projekt przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2ostat przygotowany
przez osobe wpisang na liste izby samorzgdu zawodowego architektéw ~ Mgr inz. arch. Marlene
Jezewska-Korzen, cztonka Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP - Wpis na liste czionkéw pod
nr PO-0897.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenciji niniejszej decyzji,

POUCZENIE
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3) ninigjsza decyzja wygasnie, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
Z wyjatkiem przypadku, gdy wnioskodawca uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na
budowe (art. 65 ust. 1 ).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane, roboty budowlane
wolno rozpoczaé jedynie na podstawie Ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, ktéra moze byé
wydanha po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczegolnymi, pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organow (art. 32 ust, 1),

Z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy Wystapi¢ do Starosty Koscierskiego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom Prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego

ji_inwestycji powinno Zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do
dacego przedmiotem odwolania oraz wskazywad dowody

decyzji, okresla¢ istote i zakres g% nia be
anej ustawy o planowaniu j Zagospodarowaniu

uzasadniajgce to 2adanie (art/ &3
przestrzennym). _

1
WoJT INY

Zataczniki:
1. Mapa ewidencyjna w skali 1 :2000 - zataczniki nr 1
. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i Zagospodarowania terenu oraz analiza formaino ~ prawna —
¢z@s¢ tekstowa - zatacznik nr 2.
3. Analiza funkgji oraz cech zabudowy i Zagospodarowania terenu — czesé graficzna - zatgeznik nr 3.

Projekt decyzji opracowata
mgring, arch, Marlena JeZewska-Korzen

wpis na liste Pomorskiej Okregowej
Izby Architektéw nr PO-0897

Zwolnienie z oplaty skarbowej na podstawie art, 7 Pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r ¢ optacie skarbowej (t. Dz, U,
2 2012r., poz. 1282 ze zm.).

Otrzymuja:
1. strony postepowania wg rozdzielnika
2. ala
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STAROSTA KOSCIERSKT

ZA% CZNIK NR 1
' DO DECYZJI ZNAK RGS.57 3.7.2014
/| WYRYS Z MAPY EWIDENCJI GRUNTOW S

kala 1: 2000

WOJTA GMINY "KARSIN

"] woi. POMORBHIINA KISARSIN, OBREB OSOWO, DZIAtKI NR/|753, 754

Jednostka ewidencyjna : Karsin 147 / 2, 146 136, 756

Nazwa obrebu : Osowo  Numer obrebu : 0007 - S 1:2000
Defal : 145/ WOIT GMIKY KARSIH
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Dokument niniejszy stuzy do celéw informacyjnych. OZNJ?CZENIA GRAFICZNE:
Nie jest przeznaczony do dokonanja wpisu w Ksigdze Wieczystej,
Opracowano systemem GEO-MAP. Wydrukowano : 2014.04.25 8-

s——t] LINE ROZGRAN

3.27 przez Anna Cichocka Str. 1/1
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Zatgeznik nr 2 do decyzji znak: RGS.6733.7.2014

* ANALIZA
urbanistyczna i formalno — prawna
W postepowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 1, art, 53 ust.3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniy przestrzennym (Dz. U. z 2012 r,, poz. 647 ze zm.)

2. Przedmiot wniosku: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
3. Lokalizacja: dzialki nr 753, 754, 147/2, 146, 136, 756 obreb Osowo, gmina Karsin
4. Dotychczasowa funkeja i uz kowanie: wydzielone dziatki drogowe oraz uzytki lesne i rolne
B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANE. INWESTYCJI
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z PVC g 200 o diugosci L=470 m
C. ANALIZA WARUNKOW ORAZ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU WNIKAJACYCH
Z PRZEPISOW ODREBNYCH
w zakresie:
1. Warunkéw i wymagar ksztattowania tadu przestrzennego
-nie dotyczy
2. QOchrony $rodowiska i zdrowia ludzi
a) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U, z 2013 r., poz. 1232):
- projektowana inwestycja nie moze wplywaé szkodliwie na srodowisko, a zwiaszcza:
zanieczyszczaé wod, gleby, powietrza, niszczyé flory i fauny, stanowié zrédia niebezpiecznych
odpaddw, ponadnormatywnego hatasu lub szkodliwych natezeri pola elektromagnetycznegq
- obszar ograniczonego uzytkowania: nie dotyczy
b) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 F- 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U.z2013r, poz. 1235 ze zm))
- przedmiotowa inwestycja polegajgca na rozbudowie sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami
0 diugosci max. ok. 470 m, w mysl § 3 ust. 1 pkt 79 i ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych Znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), nie nalezy do przedsiewzieé
mogacych potencjainie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i Zgodnie z art. 71 ust. 2 Ustawy
zZ dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) nie wymaga uzyskania decyzji
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 22012 r. poz. 145, ze zm.)
- ochrona przed powodzig oraz susza - teren nie jest polozony na obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi
-~ planowana inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
d) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2011 r.
Nr 163, poz. 981, ze zm.)
- planowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
d) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le§nych (Dz.U. z 2004 r. Nr
121, poz. 1266, ze zm.)
- dziatka nr 753: stan ewidencji gruntéw:
- dziatka nr 754: stan ewidencji gruntéw:
- dziatka nr 147/2: stan ewidencji gruntow:
- dziatka nr 146: stan ewidencji gruntéw:
- dziatka nr 136: stan ewidencji gruntéw:
- dziatka nr 756: stan ewidenciji gruntéw:
3. Ochrony dziedzictwa Kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspolczesne] — Ustawa
Z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U, z 2003 r.

Nr 162 poz.1568, ze zm.)

STRONA NR([Q .




Wojta Gminy Koscierzyna.
4. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
- Obstuge komunikacyjng; nie dotyczy
- Zaopatrzenie w wode: nie dotyczy
- Zaopatrzenie w energie elektryczng; nie dotyczy
- Zaopatrzenie w energie cieplng; nie dotyczy
- Odprowadzenie $ciekow sanitarnych: projektowane
- Odprowadzenie wod opadowych; nie dotyczy
- Gospodarowanie odpadami: przewidzie& pojemniki stuzace do cZasowego gromadzenia
odpadéw stalych (na czas budowy)
5. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich
Projekt budowlany powinien Zapewni¢ ochrong intereséw os6b trzecich zgodnie z art. 5 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi, z uwzgigdnieniem ochrony przed:
a) pozbawieniem:
- dostepu do drogi publiczne;j,
- moZliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, $rodkéw taeznosci,
- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) ucigzliwoéciami powodowanymi  przez hatas, wibracje, zakitcenia elektryczne
i promieniowanie,
€) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
6. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych — nie dotyczy

Projekt decyzji opracowata

mgr inZ. arch. Marlena Jezewska-Korzef wouT INY
wpis na liste Pomorskiej Okregowej

Architektéw nr PO-0897
=y hre mgr ins. Brunke

/
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STAROSTA KOSCIERSK] DO DECYZJI ZNAK RG%%7 3.7.2014
WYRYS Z MAPY EWIDENCJI GRUNTOW Skala 1: 2000 WOJTA GMI KARSIN
woj. POMORSBIAIINA kdSARSIN, OBREB OSOWO, DZIALKI NR 783, 754
Jednostka ewidencyjna : Karsin . LE-ST{ 2, 146 136, 756
Nazwa obrebu : Osowo Numer obrebu : 0007 wu” EM““ K S 1:2000
Dziatki - 148/1

Dokument niniejszy stuzy do celow infoFmacyjnych.

Opracowano systemem GEO-MAP, Wydrukowano : 2014.04.25 8:23:27 przez Anna Cichocks Str, 1/1
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URZAD GMINY
83-440 KARSIN, ul. Diuga 222
pow. ko$cierski, wo). pomorskie

Karsin, dnia 11.08.2014 roku
Rgé.7011.13.2014

DECYZJA
NR 13/2014

Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z pdZniejszymi zmianami) oraz w
nawiazaniu do art. 29 1 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) i art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
06.08.2014 r. pana/i Gmina Karsin, ul. Dluga 222, 83-440 Karsin

postanawiam
uzgodni¢ przedtozony projekt budowlany sieci kanalizacyjnej dla dz. nr 146, 147/2, 754 oraz
przytaczy kanalizacyjnych dla dziatek nr 147/5, 147/6, 147/8, 756 w miejscowosci Oséwko
wraz z przejSciem w pasie drogi gminnej dz. nr 146, 147/2, 754 oraz wyrazam zgode na
lokalizacj¢ w pasie drogowym obiektéw budowlanych i wurzadzen niezwiazanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z p6ézn.
zm.,) z nastepujacymi uwagami:
1) po zakonczeniu inwestycji przywréci¢ teren drogi gminnej nr 146, 147/2, 754 do stanu
pierwotnego,
2) wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowaé w terminie sprzyjajacych warunkéw
pogodowych (dodatnich temperatur) zobowiazujac Wykonawce do zgloszenia robét.
3) zobowigza¢ inwestora do uzyskania zezwolenia na prowadzenie Tob6t w pasie drogowym,
w ktérym okreSlona zostanie wysoko$¢ oplaty za zajecie pasa drogowego drogi gminne;
dz. nr 146, 147/2, 754
4) szczegodly dotyczace zajgcia pasa drogi powiatowej nr 136 nalezy uzgodnié¢ z Zarzadem
Drég Powiatowych w Koscierzynie.
Opieczgtowany przez Gming Karsin projekt — (zal. nr 1) stanowi graficzna cze§é
rozstrzygnigcia.

UZASADNIENIE
Przedstawiony projekt wykonany jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
nr Rg$.7000.10.2014. K z dnia 27.06.2014 r. Niniejsze uzgodnienie wydaje si¢ na etapie
projektu i nie stanowi pozwolenia na budowe.

Dodatkowo informuje, Ze zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawe do
oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania czeécia gruntu pasa drogowego dz. nr 146
(w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu) na cele budowlane.

. POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stropi ie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednic miny Karsin w terminie 7 dni od daty

Otrzymuja:

1. a/a (TB)
2. Gmina Karsin, ul. Dluga 222, 83-440 Karsi

Sekretar Gminy

Tomasz WrParnski

STRONANR n0-
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. Koscierzyna, dn. 18.09.2014
Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-400 Koscierzyna ul. 3 Maja 6

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE Nr GGN-ZUD.6630.356.2014

Na podstawie art.7d pkt2, art.28b ust.5 ustawy z dnia 17 maja prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj.Dz.U.2010 r.Nr 193,po0z.1287 ze zm. oraz Zarzadzenie Nr 35/2014 z dn, 23.07.2014 Starosty
Koscierskiego.

Inwestor: GMINA KARSIN
83-440 Karsin
ul. Diuga 222
Projektant: KRZYSZTOF SEWERYN
Platnik: USLUGI PROJEKTOWE "AGUACAD" KRZYSZTOF SEWERYN
83-440 Karsin
ul. Diuga 60
Przedmiot narady: Projekt sieci kanalizacji sanitamej z przylgczami
Lokalizacja: Karsin
Obrgb: Osowo
Przewodniczacy: Maria Bronk-Lehmann Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Optata nr:
Sposéb przeprow.: stacjonarny
Data wplywu: 16.09.2014
Data narady: 18.09.2014
UWAGI OGOLNE:

1. Starosta Koscierski nie rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji w terenie

2. Integralna czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

3. Niniejszy dokument jest wytgcznie opinia techniczn i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Obejmuje wytacznie projekty wykonane w zakresie

mapy do celéw projektowych, projekty (odcinki sieci) zaprojektowane poza zakresem mapy do celéw

projektowych nie s3 przedmiotem uzgodnienia,

4. Zaleca si¢, aby na egzemplarzach dla wykonawcy robét budowlanych, wyeksponowaé kolorami istniejgce

podziemne uzbrojenie terenu, jest to szczegdlnie wazne w miejscach przecigé ub zblizen proj ektowych sieci do

istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu,

5. Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i wascicieli uzbrojenia podziemnego

terenu o rozpoczeciu budowy oraz okreslié warunki prowadzenia robot w strefach sieci wiasciwych branz.

6. Wykonawca robot budowlanych przed przystapieniem do prac zobowiazany jest sprawdzié aktualnoéé uzgodnien,

7 Inw%tofzy oraz wykonawcy robét zobowigzani s3 do uwzglednienia i stosowania zalecen zawartych w niniejszym

dokumencie oraz w tresci pieczatek branz uzgadniajacych, zamieszczonych na kopiach map do celéw projektowych.
* 8. Warunkiem rozpocgcia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowe jest wytyczenie w terenie

projektowanej budowli przez jednostke uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych.

9.Wykonawca zobowiazany jest zachowaé wymagane przepisami i normami odlegtoéci od istniejacych i

projektowanych sieci. W trakcie prac terenowych wszelkie kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia terenu nalezy

zglasza¢ wiasciwym gestorom tych sieci oraz nalezy doprowadzié do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

obiektéw lub elementw obiektéw i naniesienia na mapg miejsc tych kolizji. Wszelkie uszkodzenia istniejacych sieci

nalezy usung¢ kosztem i staraniem Wykonawcy robét lub Inwestora pod nadzorem wiadciwego gestora sieci, W

przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ nalezy powiadomié wiasciwego gestora sieci, ktéry zleci jej
imwentaryzacje.

STRONA NR A
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10. Inwestorzy oraz Wykonawey robdt zobowiazapi sa do nie dokonywania czynnosci powodujacych zniszezenie,
uszkodzenie lub przemieszczanie znakdw geodezyjnych (prace ziemne w rejonie znakdw geodezyjnych wykonywaé
pod nadzorem uprawnionej jednostki geodezyjnej), a takze do niezwlocznego zawiadomienia wlasciwego Starosty w
przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw geodezyjnych. W przypadku uszkodzenia znakow
geodezyjnych koszty zwiazane z ich odtworzeniem poniesie Inwestor.

11. Po zakonczeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) Inwestor zobowigzany jest zlecié¢ inwentaryzacje
powykonawczg jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych, ktéra potwierdza zgodnos¢ lub
rozbieznoéé realizacji sieci uzbrojenia terenu 2 uzgodnionym projektem.

z up. STA TY

Maria Bronk-Lehmann
Przewodniczagy Narady Koordynacyjnej'

(Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej )
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Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi
1 ENERGA-OPERATOR S.A W poblizu sieci energetycznej prace prowadzié recznie.Rozpoczgcie i
ODDZIAL W GDANSKU zakonczenie prac zglosic pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach
ZAKLAD DYSTRYBUCII
KARTUZY
2 ENERGA-OSWIETLENIE Uzgodniono bez zastrzezen.
SOPOT SP. Z 0.0.
Rejonowy Dziat Realizacji
Uslug Sierakowice
3 ORANGE POLSKA S.A. Przedstawiciel nieobecny.
4 | POWIATOWY Uzgodniono bez zastrzezef.
INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO W
KOSCIERZYNIE
5 URZAD GMINY KARSIN Zastrzezenia zawarto w Decyzji Nr 13/2014 Rgé.7011.13.2014 z
dn. 11.08.2014 r.
6 | ZARZAD DROG Uzgodniono bez zastrzezen,
POWIATOWYCH W
KOSCIERZYNIE

2 R CTAD A o,
LS L V= e

Mafia Bronk-Lehmann

Przewodniczacy Narady Koord_yn;«_ac),’:r ;
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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tel./fax 0-61 829-94-20
strona internetowa: www.geodrill.pl
email: info@geodrill.pl

GECDRILL 04T Do

Rodzaj opracowania:

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
DLA OKRESLENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
NA TRASIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
OSOWO-0SOWKO W GMINIE KARSIN

: . ’
Autorzy: mgr Preemystaw Wiczyiski [ /| ¢
or up. XII/7/2006; XU/4/20 AELLC
mgr Adam Zacharow | A - /9

mgr Halina Grygiel Qi C;y;; c l
Tomasz Skrzypczynski /]/

L= B B (ﬁ:(,\lj e L,7 7Y, -
Piotr Patelski
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STAROSTA KOSCIERSKI
83-400 Kosdierzyna, ul. 3-go Maja 9

ZAEACZNIK Nr >
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Numer dokumentacji: 75/12/09 2 R, s 43.02.204

.....................................

— 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego
- 0 udzieleniu pozwolenia na budowe

z up-%%ﬂ&‘»?‘!

Zbigniew Stencel
WICESTARGSTA

Poznan, grudzien 2009 r.

STRONA NR 3}-}“



- 1 otwor wiertniczy o glg¢bokosci 3,5 m (facznie odwiercono 3,5 mb.);
- 2 otwory wiertnicze o giebokosci 4,0 m (facznie odwiercono 8,0 mb.);
- 1 otwor wiertniczy o gigbokosci 5,8 m (facznie odwiercono 5,8 mb.);
- 5 otworéw wiertniczych o glebokosci 6,0 m (Yacznie odwiercono 30,0 mb.);
- 2 otwory wiertnicze o glebokosci 9,0 m (facznie odwiercono 18,0 mb.);
- 8 sondowar sonda DPL.
Wiodacy parametr gruntéw w postaci stopnia zaggszczenia Ip, dla gruntow
niespoistych w omawianym podliozu okre§lono na podstawie ww. sondowan.

Parametr wiodacy I dla gruntéw spoistych wyznaczono w oparciu o
badania laboratoryjne i makroskopowe.

2. OPIS TERENU BADAN
2.1, Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Badania terenowe przeprowadzono w miejscowosci Osowo-Oséwko,
wzdhiz ulic, zabudowy mieszkalnej oraz obnizen zwiazanych ze zbiommikiem
wodnym, w gminie Karsin, polozonej w wojewddztwie pomorskim, w powiecie
koScierskim. Wiercenia badawcze zostaly wykonane na dziatkach o numerze
ewidencyjnym: 172/1; 352, 25/9; 36/9; 310/12; 367; 77/1; 221; 753; 62/1; 797/3;
793/1; 365; obok dzialek: 316; 361. Lokalizacje rozwazanego obszaru
zaznaczono na zalaczonej lokalizacji obszaru badaf i mapach dokumentacyjnych
(zatacznik nr 1 i 2).

2.2. Fizjografia i morfologia

Wedlug  regionalizacji  fizyczno-geograficznej  J.  Kondrackiego,
(1998), dokumentowany obszar nalezy do  prowingji — Nizu
$rodkowoeuropejskiego, w podprowincji Pojezierze Poludniowobaltyckie, w
makroregionie Pojezierze Wschodniopomorskie, W obrebie mezoregionu
Roéwniny Charzykowskiej

Obszar badati morfologicznie lezy w obrgbie wysoczyzny morenowej, w
poblizu strefy kontaktowej z sasiadujaca od potudnia powierzchnia sandrowsa
urozmaicona, liczaymi zaglebieniami bezodptywowymi. Wigkszos¢ z pich ma
charakter wytopisk. Uksztaltowanie powierzchni terenu to wynik dziatalnosci
fazy pomorskiej, plejstoceriskiego zlodowacenia baltyckiego.
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1. WSTEP

1.1. Zleceniodawca: Autorska Pracownia  Inzynieri  Sanitarnej
Aleja Niepodlegtosci154
64-920 Pita

1. Podstawa prawna: Dokumentacj¢ opracowano w mnawiazaniu

do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.U. nr 126 z dn. 08.10.1988r. poz.
839) oraz zgodnie 2z wytycznymi Polskich Norm budowlanych
wyszczegblnionych w spisie literatury.

1.3 Charakterystyka inwestycji: Projektuje si¢ budowe sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osowo - Oséwko w gminie Karsin. Na
obecnym etapie prac mie jest znana dokladma glgboko$¢ jej posadowienia.
Przewody kanalizacyjne ufozone zostang wzdtuz istniejacych ulic, drég oraz
zbiornika wodnego — przebieg trasy zaznaczono na zataczonych: lokalizacji
obszaru badafi i arkuszach mapy dokumentacyjnej 1: 2000 (zat 1 1 2).
Wiercenia otworéw zostaly wykonane zgodnie z przebiegiem trasy kanalizacji
wyznaczonej przez Zleceniodawcg. Przyporzadkowano im odpowiednie

numery, ktére szczegétowo opisane zostaty na kartach otworéw.

1.4. Cel opracowania - ustaleniec warunkéw gruntowo - wodnych oraz
parametréw  geotechnicznych gruntéw i ocena przydatnoéci  podioza
gruntowego dla potrzeb planowanej inwestycii.

1.5. Badania terenowe ~— zakres prac zostal uzgodniony
ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkow geotechnicznych
podioza projektowanej inwestycji w dniach od 01 do 03.12.2009 1. wykonano
badania terenowe, ktore objety:

15 otworéw wiertniczych o gigbokosci maksymalnej do 9,0 m, ( lacznie
odwiercono 64,0 mb):

- 3 otwory wiertnicze o gtebokosci do 2,7 m (tacznie odwiercono 8,1 mb.);

-1 otwdr wicrtniczy o glgbokosci do 3,0 m (tacznie odwiercono 3,0 mb.);
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Deniwelacje naturalnej powierzchni terenu siggajg na trasie projektowane;j
kanalizacji nawet do 10,0 m.

-

2.3. Hydrografia

Obszar badan potozony jest w dorzeczu rzeki Wdy. Dodatkowo czeéé
gminy Karsin mieéci si¢ w zasiegu dorzecza rzeki Brdy. W rejonie otworu O-8
znajduje zbiomik wodny - staw.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie otwordw badawczych, wykonanych do maksymalnej
gtebokosci 9,0 m p.p.t. stwierdzono, ze w podiozu opisywanego terenu, ponizej
zalegajacej od powierzchni warstwy gleby i lokalnie nasypow, wystepuja utwory

czwartorzedowe — plejstocenskie, reprezentowane przez piaski wodnolodowcowe

i utwory glacjalne zlodowacenia pétnocnopolskieco.

Utwory holocenskie reprezentowane sa przez podrzednie wystepujace
grunty organiczne w postaci namutu pylastego nawierconego w otworze O[PS]-2.
Plejstoceniskie grunty niespoiste, technicznie zostaly opisane jako piaski
réznoziarniste; piaski drobne, piaski drobne z domieszka Zwiru; piaski Srednie,

piaski Srednie ze Zwirem, wmigjscami z przewarstwicnicm piaskéw gliniastych i
§ladami humusu oraz pospétki zaglinionej.

Grunty malo - i $redniospoiste zlodowacenia pémocnopolskiego zostaly
rozpoznane i opisane jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami
Zwiréw 1 przewarstwieniem piasku Sredniego.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenmie przedstawiono
w sposéb szczegétowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz
na przekrojach geotechnicznych. Warunki geologiczne okre$lono na podstawie
opisu makroskopowego gruntéw wg PN -88/B — 04481 Grunty Budowlane.
Badanie prébek gruntow.
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geoteclmicmc; okreslono ma podstawie danych uzyskanych z
wiercen badawczych, sondowan dynamicznych DPL, badan laboratoryjnych oraz
prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podiozu ujeto w trzy pakiety,
a w obrebie pakietow wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych
wartosciach cech fizyczno-mechanicznych.

PAKIET I - obejmuje grunty niespoiste, drobnoziarniste w badanym
podiozu. Zaliczono do niego czwartorzgdowe piaski drobne, piaski drobne z
domieszka zwiru oraz lokalnie piaski drobne zaglinione. Na podstawie
wykonanych sondowan stwierdzono, Ze s3 to grunty w stanie od
éredniozageszczonego do zageszczonego. Ze wzgledu na zréznicowane wartosci
liczbowe parametru wiodacego w pakiecie tym wydzielono trzy warstwy
geotechniczne:

warstwa I, - obejmuje piaski drobne, piaski drobne z domieszka Zwiry,
lokalnie piaski drobne zapylone; w stanie Sredniozaggszczonym o stopniu
zageszezenia Ip ™ = 0,46;

warstwa Ig — to piaski drobne, piaski drobne 2 domieszkg Zwiru, W stanie
$redniozageszczonym, 0 uogdlnionym stopniu zaggszczenia ™ =0,56;

warstwa I — to piaski drobne, piaski drobne z domieszka zwiru, lokalnie
piaski drobne zapylone, w stamie zaggszczonym, O uogolnionym stopniu
zageszczenia ™ =0,72;

PAKIET II - obejmuje grunty niespoiste Srednioziamniste w badanym
podlozu. Zaliczono do niego czwartorzedowe piaski §rednie, piaski $rednie 2
domieszka zwiru, z lokalnymi przewarstwieniami piasku gliniastego 1 gliny. W
pakiecie tym wydzielono pigé warstw geotechnicznych:

warstwa X1, - obejmuje piaski $rednie z domieszka zwiru, piaski Srednie
przewarstwione gling, w stanie éredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia
Ip ™ =0,33;

warstwa Ilg- to piaski Srednie, piaski Srednie przewarstwione glina, w
stanie $redniozaggszczonym o stopniu zaggszczenia Ip ® = 0,425

LE Ul Strveszviska 33, 60-479 Poznan. el 0-61 8209-94-20, www.geodritipl emeil infogigeodrilpl 6
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warstwa Il to piaski Srednie, piaski érednie z domieszka Zwiru, piaski
Srednie przewarstwione piaskiem gliniasty z domieszka Zwiru i glina, w stanie
$redniozageszczonym o stopz;ju zageszczenia Ip @ = 0,55;

warstwa IIp- to piaski srednie, piaski $rednie z domiesqu zwiru, piaski
srednie przewarstwione piaskiem gliniastym z domieszka Zwiru i gliny, w stanie
$redniozageszezonym o stopniu zaggszezenia Ip ™ = 0,63;

warstwa JXlg- to piaski Srednie, w stanie zageszczomym o stopniu
zageszczenia Ip @ = 0,69;

warstwa II g to pospotki zaglinione, w stanie $redniozageszczonym
Ip ™ =0,43;

PAKIET III- zaliczono do niego grunty matospoiste i spoiste
wyksztalcone w postaci gliny piaszczystej na pograniczy piasku gliniastego,
gliny piaszczystej z domieszkg zwiru, piasku gliniastego i piasku gliniastego z
domieszkg, Zwiru. Sg fo grunty nieskonsolidowane i w zwiazku z ich geneza,
przyjeto kategorig genetyczng ,,B”. Grunty te wystgpuja w stanie na pograniczu
twardoplastycznego 1 plastycznego do migkkoplastycznego. W obrebie pakietu
wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych w oparciu o zréznicowanie stopnia
plastycznoéei I.

warstwa III, — obejmuje piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione
piaskiem $rednim oraz gliny piaszczyste na pograniczu piasku gliniastego oraz gliny
piaszczyste z domieszka zwiru. Sa to grunty w stanie na pograniczu twardoplastycznego i
plastycznego, o uogélnionym stopniu plastycznosci ¥ ™= 0,25;

warstwa Illg — to piaski gliniaste, piaski gliniaste z domieszka Zwiru, gliny
piaszczyste z domieszka zwiru. Sa to grunty w stanie plastycznym, o uogélnionym
stopniu plastycznoei 1™ = 0,35;

warstwa IIlc — to piaski gliniaste, piaski gliniaste z domieszka zwiru, piaski
gliniaste przewarstwione piaskiem $rednim oraz gliny piaszczyste z domieszka zwiru. Sg
to grunty w stanic plastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosei I ™= 0,45;

warstwa IIlp — to piaski gliniaste, piaski gliniaste z domieszka zwiru, piaski
gliniaste przewarstwione piaskiem $rednim oraz gliny piaszczyste z domieszka zwiru. Sa
to grunty w stanie plastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci I™ = 0,55;

warstwa Illg — to piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
érednim. Sa to grunty w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
I.*> 0,60.
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W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu lokalnie nawierconej warstwy gruntéw
organicznych 1 nasypow niebl‘1d0W1anych oraz gleby.

Grunty organicznie zostaty nawiercone w otworze O[PS]-2. Niewielkiej
migzszosci (ok. 0,4 m) warstwa tych gruntéw to namut pylasty. Dodatkowo w
otworze O[PS]-1 zostala nawiercona ok. 0,20 m warstwa pylu. Nie zostata ona
wydzielona jako odrgbna warstwa w wyze] opisanych pakietach gruntéw
spoistych.

Lokalnie wystepujacy nasyp niebudowlany zbudowany jest w przewadze z
piaskow drobnych humusowych, piasku sredniego oraz kamieni i fragmentow
gruzu ceglanego. Maksymalna migzszos¢ zalegania nasypéw siega 0,9 m p.p.t.
(otwor O-8).

Gleba — humus, technicznie zbudowana jest z piaskdéw drobnych i §rednich
prochnicznych, w punktach wiercen wystepowala w warstwie o grubosci
~0,0-0,5mp.p.t.

Parametry geotechniczne podtoza okreélono metoda ,.B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalef zaleznosci korelacyjnych. Przyjety
wsp6lczynnik materialowy v (dla gruntéw niespoistych 0,90 — warstwy pakietu I
i I oraz 1,1 — warstw pakietu III;) zostat zastosowany dla parametru wiodacego
(Ip, I ). Pozostale parametry zostaly odczytane dla wartosci obliczeniowej
parametru wiodacego.

5.WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W przebadanym podlozu wystgpuja grunty przepuszczalne i
staboprzepuszczalne.
Do grunt6w przepuszczalnych zaliczono:
o glebg — humus;
e nasyp niebudowlany [PdH, Ps, K,C];
e piaski réznoziarniste pakietu I 1 IL
Do gruntéw staboprzepuszczalnych zaliczono:
e gliny ipiaski gliniaste pakietu IIL

UL, Strzesmyitska 33, 60-479 Pornad. el 0-61 8269-94-20, wwaw.geodniilpl email: infof@geodeiiipl. 8
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Wedhug stanu wdéd gruntowych na dzien 3.12.2009, wode gruntows
nawiercono w postaci zwierciadta swobodnego na glebokoscei: od 0,4 m p.p.t
(otw. O[PS] - 2), czgli na rzedne 1459 do 50 m ppt
(otw. O[PS] - 5) na rzednej 137,2 m n.p.m. Wode w postaci mato wydajunych
saczen $rddglinowych nawiercono w otworze O[Ps]-6 na glebokosei 2,9 m p.t.
W otworze O[PS]-3 nawiercono napigte zwierciadto wody 4,2 m p.p.t, ktére
ustabilizowato si¢ na gigbokosci 3,60 m p.p.t. W pozostatych otworach wody nie
nawiercono.

Badania wykonano w okresie co mnajwyzej $redmich standw wod
gruntowych. W okresach sezonowych wezbran mozna spodziewac si¢ ich
wyzszego poziomu. Szczegélowy opis rodzaju zwierciadta 1 poziomu wody
gruntowej 2znajduje si¢ na kartach dokumentacyjnych oraz przekrojach
geotechnicznych.

6. WNIOSKI

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiaja, rozpoznanie
podloza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.
Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach
geotechnicznych, przy czym na wymienionych zatacznikach podano: rodzaje
gruntéw, warunki wodne oraz numery wydzielonych pakicidw i warsiw
geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne zostaly podane w tabeli —
zat, nr 4.

Na podstawie przeprowadzonych badad mozna stwierdzi¢, Ze na

dokumentowanym terenie wystepuja proste warunki gruntowo-wodne z
wvlaczeniem obszaréw przy_otworach O(Ps)-2, O(Ps)-6 gdzie warunki s3

zlozone
Na podstawie niniejszego opracowania wysnu¢ mozna nastepujace wnioski.
‘Whnioski dotyczace warunkéw gruntowych
e W przypadku posadowienia przewodéw kanalizacji w obrgbie
warstwy II, nalezy mieé na uwadze jej niski stopien
zageszezenia(Tp™ =0,33). Warstwy te zaleca si¢ uprzednio dogescic
lub wymieni¢ na zasypke inZynierska zbudowang z gruntéw
niespoistych réznoziarnistych.

Emn“g!-._ 171, Sormeszysiska 33, 60-479 Poznan, tel. 0-61 £206-64.20, www,zeadriilpl. email: info@geodritipi—
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¢ W przypadku posadowienia przewodéw w obregbie warstw pakietu
II (grunty spoiste i matospoiste), nalezy mie¢ na uwadze wysoka
plastycznosé warstw ITl¢ i ITp.

e Wrykonujac wykopy w gruntach spoistych, nalezy mie¢ na uwadze
fakt, iz sa to grunty tiksotropowe wrazliwe na wszelkie zmiany
wilgotnosci. Dlatego wykopy nalezy chroni¢ przed negatywnym
wplywem warunkow atmosferycznych zgodnie z zaleceniami normy
PN-B/81 03020.

o W przypadku glebszego posadowienia przepompowni W rejonie
otworéw O[PS]-2 i O[PS]-6, nalezy mie¢ na uwadze wystepowanie
gruntéw spoistych w stanie migkkoplastyeznym (I =0,70).
Wéwczas grunty te nalezy wymieni¢ na zasypke inZynierska
zbudowang z gruntéw niespoistych réwnoziarnistych pamietajac o
dogeszezeniu lekka zaggszezarka. W przeciwnym przypadku
podczas doggszczeni moze dojéé  do dalszego upiynnienia
podscielajacych zasypke gruntéw spoistych.

o Podczas posadowienia przewodéw w obszarze otworu O[PS]-2
wystepujace grunty orgamiczne nalezy wymieni¢ na zasypke
inzynierska i odpowiednio doggscic.

e Nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cia lokalnego odwadniania wykopow
(up. przy pomocy iglofiliréw) w rejonach otworow O[PS]-2,
O[PS]-6, i O[PS]-3 i O[PS]4 ze wzgledu na piytko zalegajace
zwierciadto wody gruntowej (0,4 m p.p.t. w otworze O[PS]-2,; 2,9m
ppt W otworze O[PS]-6; 3,6m p.pt w otworach O[PS]-3 i
O[PS]4).

e W wykopach w obrgbie gruntéw spoistych pakietu A mozna
spodziewaé si¢ saczen z  piaszezystych przewarstwient
érédglinowych, dbajac o mozliwe szybkie ich usuwanie.

e Podczas prac budowlanych zaleca si¢ przestrzeganie wytycznych z
polskich norm budowlanych:

- PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-06050/99 Geotechnika roboty ziemne. Wymagania ogolne.

U1 Suesrviiskn 33, 60-479 Pornast, tel, 0-61 $299-94-20. www, geodritlpl email: infol@ geodritl pi '
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- PN-03020 Grunty budowlane- posadawianie bezposrednie
budowli- podrozdziat 2.8.212.4

' - 2 i OB ) - aeadriling 23] infald mandrillot
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Wykorzystane materialy iliteratura:

e PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczme. Zasady
ogdlne.

e PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i1 opis
runtow.

o PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar.

¢ PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

e PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

e PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

 Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007

e Gruntoznawstwo iniynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo

PWN, Warszawa 2001
» Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN,
Warszawa, 1998
Ul Strzesmvitska 33, 60479 Pozmad, tel. 0-01 ¥299-94.20, www._geodrillpl, email: infole geodritip 12
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zal 2.4
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Szkic orientacyjny Zalacznik 2.1

Temat opracowania: Dokumentacja Data opracowania:
geotechniczna dla okreélenia warunkéw

gruntowowodnych projekiowanej kanalizacji 17.12.2009r.
sanitarnej w miejscowoéci Osowo

Opracowal:

Skala mapy:
Pawel Gramacki




OBJASNIENIA SYMBOLI STOSOWANE NA KARTACH OTOWROW

1 PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechnczne gruntdw wg normy PI\.T-86/B-02048

Grunty nasypowe

nB -nasyp budowlany

nN -nasyp niekontrolowany
B -beton
C -cegla
Zl -zuzel

Grunty organiczne rodzime

TAWEIOLE G0l Orpaieanyeh Jom

H -grunt prochniczy Iom 0-5%
Nm -namut Tom 5-30%
Nmp -namul piaszczysty Tom 5-30%

‘nfr -namul pylasty Tom 5-30%
1 -Torf Tom >30%
Grunty mineralne rodzime
KW  -wietrzelina - T
KWg -wietrzelina gliniasta
KR -TUMOSZ kamieniste
KRg  -rumosz gliniasty
Ko,K -otoczaki, kamienie
7 -Zwir B A
Zg -wir gliniasty gruboziarniste
Po -pospétka
Pog  -pospotka gliniasta I
Pr -piasek gruboziamisty
Ps -piasek $rednioziamisty drobaoziamiste
Pd -piasek drobnoziarnisty
P -piasek pylasty

g -piasek gliniasty
Ilp -pyt piaszczysty
I -pyi
Gp -glina piaszczysta
G -glina

Gnm -glina pylasta

Gpz  -glina piaszezysta zwigzla

Gz -glina zwigzla

Gmz  -nasyp nickontrolowany
Ip -il piaszczysty

1 -it

Im -it pylasty

drobnoziamiste
spoiste

Inne grunty nietypowe nieobjgte norma

Kj -kreda jeziorna
Kp -kreda piszaca
Gy -gytia

Cb ~-wegiel brunatny
Gb -gleba

CaCQ. -weglan wapnia

zatgcznik 3

Stany gruntdw spoistych
W -zwarty
pzw  -pblzwarty
tpl ~twardoplastyczny
pl -plastyczny
mpl  -mickkoplastyczny
pt  -plynny

Stany gruntow niespoistych

In -luzny

szg -$redniozaggszczony

zg -ZaEGSZCZONY
wilgotnosé

s -suchy

mw -malowilgotny

w -wilgotny

m -mokry

n -nawodniony

Szrafury i oznaczenia zwierciadla wody

Gb
-H, Nm, Nmp, Nm7r, T
-Pw, Pd

-Ps, Pr, Po, Z

-zwierciadto swobodne

-zwierciadio napigte

-saczenia
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Profil numer O-11

KARTA GEOTECHNICZNA ZaiNr 6.6

Wiertnica: H25s

Miejscowose: Osowo
Gmina: Karsin

Powiat: KoScierski
Wojewodztwo: Pomorskie

Obiekt: Kanalizacja sanitama

Systemn wiercenia: Mechaniczny

Zleceniodawca: AP.LS.
Wiercenie: P.Patelski, A Lipiriski

Rzedna: 138.60 m n.p.m.

Nadzbr geologiczny: H. Grygiel, T.Skrzypczyniski

Skala 1: 100 I Dala wiercenia: 2009-12-02

%? £ © G 5 e
= B o Profil = g N
£ L Przelo o 5
2 .agy Ez| ® litologiczny rzeiot Opis litologiczny % E % g % E
Bl 8%53| 2 8 8 z £3
] g = 'E 5 S
] m | D[ m [m] 2,
1] 2 s8] 4 5 6 7 3 g = 7
— 5bH- gleba préchnicza, czama
F Pd 0.2 |___piasek drobny, brgzowy
0.5
2 —1.0
5|8 "
% %_2 0 Pd piasek drobny, brazowy w szg
it
—3.0
Pd 32 piasek drobny, szary IC
35
Profil numer O-12 Rzedna: 143.30 mn.p.m. Data: 2009-12-02
GbH gleba prochnicza, czama
i Pd 031 piasek drobry, brazowy
% §-10 08
H w
% % PP piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, szg B
S|% g0 | TO ity
2T

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Zatacznik 8.2

Wykres kumulacyjny prébki O-11 (1,0 m)

5

P ZIJ [eZsluW AJUPSIS O LIBIZ J$0UBMET

Pyly

||||||||||||

llllll

Piaski

llllllllllll

Ewiry

Kam

o
hit]
an

B

g B B =] B

P ZJU lBZSNalM ADILPAIS O LIBIZ DSOUBAEZ

Srednica zastepcza ziarna — d
Wykres kumulacyjny probki O-13 (2,2 m)
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Zatacznik 8.1
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Przekrdj 4

Mapa dokumentacyjna || Zafacznik 2.5
Temat opracowania: Dokumentacjt Data opracowania:
geotechniczna dla okredlenin warunkéw 17.12.2009¢.
gruntowowodnych projektowancj kanabizacji
sanitarnej w mi¢jscowoicl Osowe
Opracowat: Skala mapy:
Pawet Gramacki 1:2000
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| GeoDrill Polska Zat.Nr
Poznan, ul. Strzeszyriska 33 51
Data Nazwisko Podpis i \ Skala
Opracowat 17.12.09 | P.Patelski Przekl’Oj QGOIoglczny
Weryfikowat 17.42.09 | T.Skrzypczynski 1: %%%
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GeoDrill Polska

Poznan, ul. Strzeszyriska 33

ZatNr |
5.2

Data

Nazwisko

Podpis [

Opracowat

17.12.09

P.Patelski

Weryfikowal

17.12.09

T.Skrzypczynski

Przekréj geologiczny

1.

Skala

100
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Iv. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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V. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie projektowanego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany pod rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej na dz. nr 753; 754; 147/2; 146; 136; 756 z przylgczami na dz. nr
756; 147/5; 147/6; 147 /8 w miejscowosci Oséwko obreb Osowo gm. Karsin.
Przeznaczeniem projektowanych przytgczy kanalizadji sanitarnej jest rozwigzanie
problemu gospodarowania Sciekami na dziatkach objetych opracowaniem i
odprowadzenie ich do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ks200PVC.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z wykonaniem
przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej z wymaganym uzbrojeniem
technicznym.

3. Parametry techniczne projektowanego zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem i obejmuje przedstawienie
niezbednych rozwigzan technicznych i projektowych dla rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przytgczami.

Zakres opracowania:
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200PVC - L=411,0m
e Przytacze kanalizadji sanitarnej grawitacyjnej dn160PVC/szt.4 — L=15,0m

4. Stan istniejacy
Teren na ktorym nastgpi budowa charakteryzuje sie nieduzymi spadkami liniowymi,
ktdre nie heda mialy istotnego wplvwu na spaséb i koszt prowadzenia rohdt.

5. Stan projektowany — sie¢ kanalizacji sanitarnej

5.1. Rury PVCi ksztaltki

Do odprowadzenia sciekdw zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano

rury PYC-U dn200x5,9mm i PVC-U dn160x4,7mm o potgczeniach kielichowych
z uszczelkg gumowg (EPDM; TPE), lite o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki
,S” SN8 SDR34. rury PVC-U SDR34 lite. Rura kanalizacyjna powinna by¢ koloru
bragzowego. Powierzchnie rur, wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ czyste i
pozbawione rys i innych defektéw. Producent rur zobowigzany jest posiadac
certyfikat CE lub B.

5.2. Siec i przylacza kanalizacji sanitarnej
Sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej prowadzi¢ wg zatgcznika
graficznego (rys. nr 1 i nr 2). Studnie kanalizacyjne (weztowe S4; S9; S13 i S14))
betonowe DN1200mm z dnem szczelnym wykonane z betonu wibroprasowanego
B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150 zgodne z normami PN-B-10729 i
PN-EN 1917. Kregi betonowe i prefabrykowany element studni faczone na pidro-
wypust uszczelnione elastomerowgq uszczelkg gumowg. Wiazy montowane na plycie
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nastudziennej na pierscieniach betonowych. Pokrywy do wilazéw kanatowych
DN600mm typ ciezki D400 (w drogach o ruchu kotowym) i typu lekki D250 (w
pozostatych miejscach). Pierscienie odcigzajgce stosowac w drogach o ruchu
kotowym. Kinety i przejscia szczelne rur prefabrykowane przez producenta studni
Pozostate studnie (posrednie, systemowe) zaprojektowano z tworzywa sztucznego
PVCDN425mm

Studnie PVCDN425mm sktadajg sie z kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej z
PCV, pierscienia uszczelniajgcego i wtazu zeliwnego typu D250.

Stabilizacje i zabezpieczenie wiazéw studni PCV w gruncie nieutwardzonym i
gruntach rolnych nalezy wykona¢ poprzez montaz prefabrykowanych piyt
zelbetowych odcigzajgcych pod wiazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m
montowanych réwno z poziomem terenu. W miejscu przejécia pod droga powiatowg
wezet $13-S14 roboty wykona¢ metodg bezwykopowa tj. przecisku w rurze
ostonowej stalowej DM300 L=32,0m. Koricdwki nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowg.

5.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - wytyczne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczyé
trase sieci i uzbrojenia. Roboty nalezy zacza¢ od zdjecia warstwy urodzajnej gruntu
tzw. humusu. Wykop sprzetem mechanicznym i metodg tradycyjna na odktad.
Wykopy wykonywa¢ ze skarpowaniem $cian (za wyjatkiem kolizji, zblizen do
istniejacego  uzbrojenia podziemnego). Skladowanie ziemi z wykopdw podczas
budowy - na odktad, w poblizu wykopu. Rurociggi posadowiC na podsypce piaskowej
grubosci 0,15 m i obsypa¢ piaskiem do 0,20 m nad wierzch rury. Rury i studnie
nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce (z profilowaniem
stanowigcym fozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°). Grunt obsypujgcy
rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke
wykonywa¢ z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze spetnia
on wymagania warunkéw technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z
tworzywa sztucznego. Uzbrojenie kanalizacji stanowig studnie bet.DN1200mm,
PVCDN425 i PVCDN315. Wszystkie studnie na sieciach gtéwnych wykona¢ z dwoma
bocznymi odej$ciami. Wolne wloty zaslepiC. W rejonie skrzyzowan z infrastrukturg
podziemna roboty prowadzi¢ recznie. W rejonie skrzyzowan proj. kanalizacji z siecig
energetyczng i telekomunikacyjng nalezy na rurociggi natozy¢ rury dwudzielne.
Koncowki rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Przy uktadaniu rurociggéw w pasie
drogowym stosowac wykopy szalowane wasko przestrzenne, natomiast poza pasem
drogowym jako wykopy wasko przestrzenne bez szalunku. Wykopy po
przeprowadzeniu ci$nieniowych préb hydraulicznych, odbiorze robét nalezy zasypac
zgodnie z normg BN-83/8836-02 — piaskiem bez kamieni do wysokosci 20cm nad
wierzch rur (zageszczajac recznie).

Do obsypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy bez kamieni i korzeni. Zageszczenie to
wykonywaé wastwami, mechanicznie do osiggnigcia wskaznika zageszczenia Is =
0.95 zgodnie z norma BN-72/8932-01. Plac budowy doprowadzic do stanu
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pierwotnego. W miejscach gdzie rurociggi prowadzone sg pod droga nalezy zagesciC
grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia 1.00.

6. Uwagi dla wykonawcy
W czasie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace uwarunkowania:
o przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ wszystkim instytucjom biorgcym
udziat w uzgodnieniu dokumentacji date rozpoczecia robét.
e nalezy przestrzega¢ ustalen wynikajgcych z uzgodnien z poszczegdlnymi
jednostkami i wiascicielami
e wszystkie napotkane przewody i uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane
nalezy traktowac jako czynne zgtosi¢ do zarzadcéw tych sieci - prowadzic
prace z nalezytg uwagg i starannoscig, w obrebie kolizji roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
» projektowane uzbrojenie powinno by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete
oraz powykonawczo zinwentaryzowane
wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem projektu,
catos¢ robdot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych - cze$¢ II instalacje sanitarne i
przemystowe”.
e Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem
ogolnych i szczegdtowych przepiséw BHP.

7. Uwagi dodatkowe

o wszystkie kserokopie zalgczone w projekcie budowlanym sa zgodne z
oryginatami

o Na trasie rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przytgczami nie wystepuja kolizje z
Zzadnym dizewostaneii

o Catos¢ inwestycji znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 pod nazwg Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009). Planowana
inwestycja nie wplynie negatywnie na chroniony obszar, poniewaz
przedsiewziecie jest inwestycjg majacg na celu rozwigzanie problemu
gospodarki Sciekowej miejscowosci Cisewie. Obszar oddziatywania ograniczy
sie do wykopdow ziemnych. Po zakonczeniu robot budowlanych teren zostanie
doprowadzony do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeh w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PWO0OS/12
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8. Zestawienie podstawowych materialow

L.p. Zakres rzeczowy jedn. | Ilosé
miary
Siec kanalizacji sanitarnej
1. PVC-U dn200x5,9mm SDR34 mb. |411,0
2 Studnia rewizyjna bet.DN425 szt. 10
3. Studnia rewizyjna bet.DN1200 szt. 4
4, Rura ostonowa dwudzielna HDPE DN110mm szt. 3
5. Przecisk kierowany w rurze stalowej DN300mm mb. | 32,0
Przylacze kanalizacji sanitarnej

6. PVC-U dn160x4,7mm SDR34 mb. | 15,0
7 Studnia rewizyjna PVC DN315mm szt. 4

Rura ostonowa dwudzielna HDPE DN110mm szt. 3
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83-440 Karsin, ul. Diuga 60 NIP:591-159-78-73
‘ tel. 502-254-735 e-mail: biuro@aquacad.p/
A c AD ijekty—Nadzary—l(osztarysy—fwiadectwa Energetyczne

qua

o Ustugi Projektowe Krzysztof Seweryn

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
TEMAT:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami

INWESTOR:

Gmina Karsin, 83-440 Karsin, ul. Diuga 222

LOKALIZACIA:

Osowko dz. nr 753; 754; 147/2; 146; 136; 756; 147/5; 147/6; 147/8
obreb Osowo gm. Karsin

nr uprawnieri: POM/0245/PWOS/12 podpis

BRANZA:
Sanitarna

PROJEKTOWACL: mgr inZ. Krzysztof Seweryn

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowilanymi bez ograniczeri w spegialnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Karsin, Lipiec 2014r.
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.1. Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji poszczegolinych obiektow;
Cafha infrastruktura techniczna zaliczana do obiektéw budowlanych liniowych
zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu, dlatego tez nie wymaga trwatego
wydzielania terenu dla planowanego przedsiewziecia.

9.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie znajdujg sie: sie¢ energetyczna
eAN; sie¢ wodociggowa w40; proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200PVC i
ks125PE, siec telekomunikacyjna t.

9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi;

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

a) Przy wykonywaniu wykopow:

- upadek pracownika lub osoby postronnej przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami

- upadek pracownika przy braku drabinki komunikacyjnej,

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym przy braku lub
niewtasciwym zabezpieczeniu Scian wykopu,

b) Przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- brak wiasciwego oznakowania miejsca wykonywanych prac

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki,

- porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczeni przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne,

c) Praca w sgsiedztwie urzadzen podziemnych (przewody elektryczne).

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych;

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP i ppoz, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z
przedmiotowg inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy
na:
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okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia

szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot zgodnie z punktem 11.4.

przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia

9.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W celu zapobiegnieciu przewidywanym zagrozeniom nalezy:

odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem oséb trzecich,
nosi¢ odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym,
asekuracja pracownikdw pracujgcych w wykopie,

przy wykopach ptytszych niz 1,5m i gruncie spoistym wykonac Sciany
pochylone z uwzglednieniem naturalnego uksztattowania terenu na ktérym
prowadzone sg roboty

przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzic stan skarp,

umocnien i zabezpieczen

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

przy stosowaniu sprzetu elektrycznego wykonac zabezpieczenia wszystkich
nieostonietych elementdw instalacji elektrycznej,

wykopy w rejonie istniejacego uzbrojenia (sieci elektryczne, teletechniczne)
wykonywac recznie,

- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz stosowac Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118 poz. 1263).

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PWQOS/12

str. 34




Projekt Budowlany — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami

VI. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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