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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93, poz
.888)

Oswiadczam ,ze Projekt Budowlany pt.

Rozbudowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej z
przytaczami

ktorego INWESTOREM jest:
Gmina Karsin, 83-440 Karsin, ul. Dftuga 222
ZLOKALIZOWANA:

mjsc. Karsin Siec dz. nr 143; 409/1; 408/1; 408/2
Przyfacza dz. nr 410/1; 410/2; 410/3; 410/4 obreb Karsin gm. Karsin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. /%
PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Seweryn .05 ...
nr uprawnieri: POM/0245/PW0OS/12 podpis

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosdi instalacyjnej w
Zzakresie sieci, instalacyi | urzadzer ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

_SPRAWDZIE: mgr inz. Andrzej Pioro

nr uprawnieri: POM/0030/PWOS/06 podpis

uprawnienia do projektowania i kierowania robotamj budowlanymi bez ograniczeri w specalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instafacyi i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu pod rozbudowe sieci
wod-kan z przytaczami na dz. nr 143; 409/1; 408/1; 408/2; 410/1; 410/2;
410/3; 410/4 obreb Karsin gm. Karsin.
Przytacza wodociggowe maja zadanie dostarczy¢ wode na cele bytowo-gospodarcze.
Przeznaczeniem projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej jest rozwigzanie
problemu gospodarowania $ciekami na dziatkach objetych opracowaniem.

2. Zakres inwestycji
Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem i obejmuje przedstawienie
niezbednych rozwigzan technicznych i projektowych dla rozbudowy sieci wod-kan z
przytgczami.
Zakres opracowania:
e Sie¢ wodociggowa dn90PE - L=215,4m
Sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200PVC - L=198,0m
Przytacza wodociggowe dn40PE szt. 3 - L=66,4m
Przyfacza kanalizacji sanitarnej dn160PVC szt. 3 - L=65,0m

. Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93, poz .888)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. , Nr 75 poz. 690), wraz z pozniejszymi
e Mapa do celdow projektowych w skali 1:500 z naniesionymi urzgdzeniami
podziemnymi.
o Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.
¢ Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca.
o Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez U.G. w Karsinie
o Decyzia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego nr
RGS.6733.2.2016.MIK.KB. z dnia 07.03.2016r.
e Decyzja Wojta Gminy Karsin nr RGS.7021.2.2016 z dnia 13.04.2016r. (dotyczy
dz. nr 408/2; 408/1; 409/1; 143)
o Uzgodnienie ZUDP w Koscierzynie

° W

4. Opinia geotechniczna
W rejonie posadowienia rurociggdw wystepuja grunty piaszczyste roznorodne o duzej
migzszosci i normalnej wilgotnosci. Woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia
sieci gazowej. Warunki geologiczne zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
ze wzgledu na:
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-posadowienie gazociggu w prostych warunkach gruntowo - wodnych,

-budowa sieci gazowej jako niewielkiego obiektu, nie wymaga zastosowania
specjalistycznych metod wykonawstwa robot ziemnych.

Szczegoty z badan gruntu w dotgczonym opracowaniu wykonanym przez firme
Izowiert z Gdanska.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie znajdujg sie: droga o nawierzchni
gruntowej, sie¢ wodociggowa w90; wB; w25, kanalizacja sanitarna ks200PVC,
ks160PVC, kabel energetyczny eNA, kabel telekomunikacyjny t.

6. Projektowane zagospodarowania terenu
Projekt uwzglednia rozbudowe sieci wod-kan z przytgczami w miejscowosci Karsin
gm. Karsin. Projektowana sie¢ wodociggowa dnPE90 bedzie zasilana w wezle W1 z
istn. wodociggu w90 przebiegajacego wzdtuz dziatki drogowej nr 409/1. Proj.
kanalizacja sanitarna ks200PVC zostanie wigczona do istn. kanal. sanitarnej
ks200PVC przebiegajacej wzdtuz dziatki drogowej nr 143.

7. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy oséb trzecich
Projektowana sie¢ i przylacza zostaly zaprojektowane w nastepujacy sposéb:

a) Sie¢ wodociggowa - wigczona na dz. drogowej nr 409/1 i prowadzona w
poprzek niej oraz wzdtuz dz. drogowych nr 408/1; 408/2. Na koncach sieci
wodociggowe]j zostang wykonane hydranty nadziemny dn80, ktéry beda
stuzyty do ptukania sieci.

b) Siec¢ kanalizacyjna - wiaczone na dz. drogowej nr 143 i prowadzona na
dz. nr 408/1; 408/2.

c) Przylacza wodociagowe i kanalizacji sanitarnej - prowadzone do dz.
nr410/1;410/2; 410/3 i 410/4.

8. Informacje o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego.

9. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
zamierzenia budowlanego
Teren objety opracowaniem nie jest objety eksploatacja gdérniczg i nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla higieny i zdrowia ludzi
Projektowana rozbudowa sieci wod-kan z przytgczami nie oddziatuje negatywnie na
zdrowie i higiene ludzi.
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11. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Proj. rozbudowa sie¢ wod-kan z przytaczami nie narusza warunkow wynikajacych z
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).
Catos¢ inwestycji znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
pod nazwa Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009). Planowana inwestycja nie
wptynie negatywnie na chroniony obszar, poniewaz przedsiewziecie jest inwestycjg
majgca na celu rozwigzanie problemu gospodarki wodnej i Sciekowej dla
budowanego osiedla budynkdw jednorodzinnych. Obszar oddziatywania ograniczy sie
do wykopdw ziemnych. Po zakoAczeniu robdt budowlanych teren zostanie
doprowadzony do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji.

12. Okreslenie obszaru odziatywania obiektu

Na podstawie obowigzujgcych Rozporzadzen:

e Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

e Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

oraz Ustaw:

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,

e O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,

e O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw.
z dnia 7 czerwca 2001r.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci ograniczy sie do dziatek wystepujacych po
jej trasie tj dz. nr 143; 409/1; 408/1; 408/2; 410/1; 410/2; 410/3; 410/4
obreb Karsin gm. Karsin i nie narusza dziatek sasiednich.

Opracowat:mgr inz. Krzysztof Seweryn
upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi '

bez ograniczen w specjalnosCi e
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i PODPIS

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PW0OS/12

Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Pioro 74

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi /’:’ / {/\_/_

bez ograniczen w specjalnosci S o e
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i " -PODPIS

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0030/PWOS/06
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III. ZARACZNIKI

str. 8




FOMORLKA ORREGOWA
1ZBA INZY e bW BEDUWMCTWA

80 £40 Gaansk. ul. Svoplonosky 4544
&5} Tel LEeE.ZZa-§o-77
Fax S5&-=201-aA2.0E

- (idansk. 27 grudnia 2012 .
sve, akt 273/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r, Nr 3 poz. 42, zc
zm./.art. 12 ust, 3. art,13 ust.1 pkt 11 2, art. 14 nst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /lekst jednolity Dz, U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./. § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze
2m./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 e
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza. ze:

Pan KRZYSZTOF SEWERYN
magister inzyvnier
urodzony dnia 50.04.1983 r. w Koscierzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0245/PWOS/12
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazhu z uwzglednieniem w calo$ei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig

od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objeiveh
uprawnieniami budowlanymi zosial okreslony na drugicj stronie decyzji i stanowi jej integralna czesc.

STRONANR §



Pan Krzysztof Sewervn w ramach posiadanej specjalnoéei upowazniony jest do:

1. Na podstawic art. 12 ust.] pkt T i 2. art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlanc.
w  specjalnosci instalacyine] w  zakresie sieci. instalacji i wurzadzen cieplnych.
wentvlacyinyveh. gazowych. wodociggowych 1 kanalizacyjnych. bez ograniczen do:

a) projcktowania. sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyinveh elementow budowlanyeh oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

d) wykonvwania nadzoru inwestorskiego.

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzvmama obiektow budowlanych.

11 Napodsiawie § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie /Dz. U, 7
2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./. uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzagdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu. 7z zakresic
specjalnodci niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacje cieplne.
wentylacyine. gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejsze] decvzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyine] Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Okrgeowej Komisji Kwalifikacvinej Pomorskiej Okregowe) Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggpwel Komisyi Kwalifikaeyjnej

dr inZ. Leszek Nicdostatkiewicz

WICE PRZ.EWOI)T\ICZ}\C\

Okregowej Komisji b

i3

Ckrezowei Komysii Kwaliltkacyjne:

dr inz. Marek Wesolowski
Otrzymujs:
1 Pan Krzvsziof Sewersn
§3-440 Karsin. ul Dluga 60
2 Okregowa Rada Tzby
3 Glowny [nspektor Nadzoru Budowlanego
4 aa
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. sl Gdansk. dnia 17 lipca 2006 1

svp. akt 33/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowvch
architektéw . inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1 Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U,z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic
Mz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwigzku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 8§17/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /.. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ PIORO
magister inZzynier
urodzony dnia 05.03.1969 1 w Jastrowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0030/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Ko Irsji Kwalifikacyjne;j:
s

{1czacCy
igii Kwalifikacvine)

PRZEWO
Okrgpowej K

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ve~

Leszek Niedostatkiewicz
C Z% NEK
Okwgm\'cj Kapdsji Kwalitikacyjnej

- & z— e
e ,m'il SW
Otrzymujg: ; y
1.Pan Andrzej Pidro // o

89-650 Czersk, ul. Mategki 6 /3
2.0kr¢gowa Rada fzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a'a
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Pan Andrzej Pidro w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. I powolanego na wslepie rozporzadzenia, w zwigzkuz § 3 ust. 1
1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi

zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

STRONANR 4 l_,,



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WKN-ZQG-8GT *

Pan Krzysztof Seweryn o numerze ewidencyjnym POM/1S/0005/13
adres zamieszkania ul, Diuga 60, 83-440 Karsin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnju 2015-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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s HZYKIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FVA-TJ4-BHK *

Pan Andrzej Jarostaw Pidro o numerze ewidencyjnym POM/1S/0264/06

adres zamieszkania ul. Gtéwna 46, 89-650 Malachin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie arl. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

+ Waeryfikatje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej [zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Podinspektor ds. Geadezji,

DECYZJA -
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

63-640 Kersin, ul. Divga 222 Planowania Przestrzennego
POow. KOSCIerski, wojj i CaECYEio —Sospoderkiz6 HTTETITT
£ o ' L 1805 257
el ORIEGYECRII0 mgrinz. Radéslgle Orlikowsk; %
RGS$.6733.2.2016 MJK.KB. b 24.05. 2045, Karsin, dni 07/marca 2016 roku

Na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22013 r, poz, 267 ze zm.),

art. 50 ust. 1, art. 51 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890)
w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 wiw ustawy oraz § 2 i § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen | nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164,
poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Karsin, ul. Diuga 222, 83-440 Karsin, w imieniu ktorej wystepuje
Z upowaznienia Wojta Gminy Karsin Pani Kinga Browarczyk — Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Gminy w Karsinie, z dnia 18 stycznia 2016 r., ktory
wplynat do tut. organu w dniu 18 stycznia 2016 r.,

w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajgce] na rozbudowie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,

na terenie: dzialek o nr ew. gr. 410/3, 4082, 408/1, 143, 409/1 w obrebie geodezyjnym Karsin, gmina
Karsin,

WOJT GMINY KARSIN
ustala
dla Gminy Karsin, ul. Diuga 222, 83-440 Karsin,
w imieniu ktdrej wystepuje z upowaznienia Wojta Gminy Karsin Pani Kinga Browarczyk
~ Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Gminy w Karsinie
lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
na terenie dziatek o nr ew. gr. 410/3, 408/2, 408/1, 143, 409/1,
obreb geodezyjny Karsin, gmina Karsin

1.0. Rodzaj zabudowy:
Obiekt infrastruktury techniczne;j;
2.0. Funkcje zabudowy i zagospodarowanie terenu:
Rozbudowa sieci wodociagowej z przylaczami z PE @ 90, L = ok. 310,0 m. Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczami z PVC g 200, L = ok. 305,0 m. Planowana inwestycja ma na
celu dostarczenie wody na cele bytowo-gospodarcze dia planowanego osiedla budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych i rozwigzania problemu gospodarowania éciekami dla w/w osiedla.
Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, gdyz po wykonaniu rozbudowy sieci wod-kan
z przytgczami, teren zostanie doprowadzony do stanu sprzed inwestycii.
3.0. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania fadu przestrzennego
3.1. Przy  projektowaniu inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki | wymagania ochrony
| ksztattowania tadu przestrzennego wynikajace z art. 1 ust 2 ustawy o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, 443,
774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890):
4.0. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
4.1. Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie
Z przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1232, 1238 ze zm.);
4.2. Dziatki usytuowane sa na obszarze NATURA 2000 — w obszarze specjainej ochrony ptakéow
.Bory Tucholskie” PLB 220009, gdzie obowigzujg ograniczenia wynikajgce z ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 1651),
Po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy tj.: wniosku Inwestora, mapy lokalizujgcej
inwestycje oraz po przeprowadzeniu ogledzin terenu przeznaczonego pod lokalizacje
inwestycji celu publicznego tut. organ stwierdzil, ze planowane przedsiewziecie nie
spowoduje utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk gatunkéw ptakéw chronionych
w granicach w/w obszaru Natura 2000, wykluczono réwniez posrednie oddzialywanie na
warunki ekologiczne ostoi. Tym samym realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony
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43.

4.4,

4.5.

4.6.

gatunkéw ptakéw i nie zaburzy integralnosci obszaru Natura 2000, ani sieci Natura 2000
jako calosci. Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 96 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1235 ze zm.). Wobec powyzszego, przedsiewzigcie nie bedzie
sprzeczne z ustaleniami zarzgdzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca
2015r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory
Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r., poz. 1161), nie wpiynie na
mozliwos¢ osiagnigcia zakladanych celow i realizowanych w tym zakresie dziatan
ochronnych;

Biorgc pod uwage charakter inwestycji przedsiewziecie nie narusza przepiséw w zakresie
pozostatych form ochrony przyrody;

W czasie prowadzenia robét nie zwiekszy sie poziom hatasu, ani nie powstang zadne
ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza. Planowane przedsiewziecie
nie bedzie zrodiem skazenia gleby lub wody. Wytworzone odpady podczas realizacji
inwestycji bedg na biezaco zagospodarowane w mysl obowiazujacych przepiséw prawa.
Biorgc pod uwage powyzsze, niniejsza inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na
$rodowisko naturalne, w tym na obszar Natura 2000:

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowaé tylko sprawny technicznie sprzet i maszyny,
tak, aby maksymalnie wyeliminowa¢ niekorzystne zjawiska, tj. przedostawanie sie
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego:

Przy przejsciach infrastruktury w sasiedztwie drzew nalezy:

- prace ziemne zwigzane z inwestycjg wykonywaé w sposéb nie szkodzacy zieleni wysokiej;
- na czas trwania prac budowlanych zabezpieczy¢ drzewa;

- prace ziemne prowadzi¢ poza okresem intensywnej wegetacji drzew:

- po wykonaniu prac przywrécié teren do stanu pierwotnego.

5.0. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony débr

kultury wspéiczesnej

Dziatki znajdujg sig czgsciowo w strefie ochrony konserwatorskiej;

Zgodnie z wymogiem art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytkow
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.z 2014 r., poz. 1446 ze zm.): Kto, w trakcie prowadzenia
robot budowlanych lub zmiemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, jest obowiazany wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ Iub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodko ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia, niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wajta (burmistrza, prezydenta
miast)”.

6.0. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

B.7.

6.8.
6.9.

Dojazd i dojécie do drogi publicznej — nie dotyczy;
Prowadzenie robot w pasie drogowym drogi publicznej gminnej wymaga zezwolenia Zarzadcy
drogi gminnej;

Lokalizacje sieci oraz wykonywanie robét budowlanych prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 1999 r., Nr 43 poz. 430 ze zm.);

Wigczenie do istniejgce] sieci wodociagowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach
uzgodnionych z gestorem sieci;

Wszelkie kolizje projektowanej inwestycji z istniejaca infrastrukturg nalezy eliminowaé na
warunkach i w uzgodnieniu z jej gestorem:;

Inwestycje nalezy projektowac, realizowac i uzytkowac zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U.
22006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.);

Zaopatrzenie w wode: projektowane - inwestycja stuzy zaopatrzeniu w wode;

Zaopatrzenie w energig elektryczng: nie dotyczy;

Zaopatrzenie w energie cieplng: nie dotyczy;

6.10.0dprowadzenie Sciekow sanitarnych: projektowane- inwestycja siuzy odprowadzeniu
Sciekow;

6.11.0dprowadzenie wod opadowych: nie dotyczy;
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6.12.Gospodarowanie odpadami: przewidzie¢ pojemniki sfuzace do Czasowego gromadzenia
odpadéw statych (na czas budowy).
7.0. Ustalenie wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich

7.1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w Sposob zapewniajacy zachowanie istniejgcych na
terenie dziatek sieci infrastruktury technicznej;

7.2. Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy uzyskaé prawo
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane;

7.3. Przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach okreslonych przez gestorow sieci:

7.4, Wejscie na teren nieruchomosci wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrdcenia poprzednich waloréw gruntu oraz wypiacenia ustalonych
umowg odszkodowan;

7.5. Inwestycja winna byé realizowana przy zapewnieniu ochrony intereséw osdéb trzecich, zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
ze zm.) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi, z uwzglednieniem ochrony
przed:

a) pozbawieniem:

- dostepu do drogi publiczne;j;
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizagji, energii elektrycznej, $rodkéw tacznosei:
- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
b) uciazliwosciami  powodowanymi przez halas, wibracje, zakidcenia elektryczne
i promieniowanie;

c) zanieczyszczeniami powietrza, wody gleby.

8.0. Ustalenia dotyczace granic i sposéb zagospodarowania terenow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepiséw szczegélnych.

8.1. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272, 1505)) — dziatki potozone
sg poza terenem gérniczym;

8.2. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
(ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gémicze (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.
196, 1272, 1505) - dziatki polozone $§ poza terenem zagrozonym osuwaniem sie mas
ziemnych;

8.3. Ochrona przed powodzig (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne {tj Dz. U .z 2015 .
poz. 469, 1590, 1642) — dziatki polozone $3 poza obszarem zagrozenia powodziowego:;

8.4. Ochrona zbiornikow wod podziemnych (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2015 1. poz. 469, 1590, 1642)) — obszar objety realizacjg inwestycji znajduje sie
w granicach obszaru ochrony Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (fragment) GZWP
nr 121 zbiornik Czerski (ONO).

LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji (granice terenu objetego decyzjg) oznaczono na kopii mapy
zasadniczej do celow informacyjnych w skali 1:1000 stanowigcej zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji;
INNE USTALENIA
- Dokumentacje projektowg nalezy skoordynowa¢ pod wzgledem bezkolizyjnosci usytuowania
projektowanego zamierzenia z istniejagcymi  przewodami, urzadzeniami, obiektami
budowlanymi i innymi ze Starostg Powiatowym (zgodnie z art. 7d pkt 2 i art. 28b ust. 1
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 520, 831))

- Zamierzenie inwestycyjne  powinno by¢ poprzedzone rozpoznaniem  warunkéw
geotechnicznych na dzialce, ewentualna niezbedna dokumentacja geotechniczna
sporzadzong powinna by¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportuy,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)

UZASADNIENIE

Przystepujac do rozpatrzenia wniosku stwierdzono, ze nalezy to w catosci do wiasciwosci
rzeczowej i miejscowej Wota Gminy Karsin. Planowana inwestycja, polegajgca na rozbudowie sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, na terenie dziatek o nr ew. gr. 410/3,
408/2, 408/1, 143, 409/1, obreb geodezyjny Karsin, gmina Karsin, zostata zaliczona do inwestycji celu
publicznego, lokalnego-gminnego. Celami publicznymi sg m.in.: ,budowa i utrzymywanie publicznych
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urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesyiania, oczyszczania

i odprowadzania $ciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow, w tym ich skiadowania” (art. 6
pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomosciami — tekst jednolity: Dz. U.

z 2015 r, poz. 782, 985 1039, 1180, 1265, 1322). Przedmiotowa inwestycja, zgodnie

z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogagcych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 817), nie nalezy do przedsiewziec¢
mogacych potencjalnie lub znaczgco oddzialywaé na $rodowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2013
r., poz. 1235 ze zm.) nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia. Stwierdzono, ze dzialki o nr ew. gr. 410/3, 408/2, 408/1, 143, 409/1, obreb
geodezyjny Karsin, gmina Karsin, znajdujg sig w obszarze, dla ktérego od dnia 1 stycznia 2004 r. brak
jest obowiazujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowigzku jego
sporzadzenia. W zwigzku z powyzszym, stosownie do art. 4 ust 2 pkt 1 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, sposch zagospodarowania i warunki zabudowy okresla sie

w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z migjscowym planem ogdlnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin,
zatwierdzonym Uchwatg Rady Gminy Karsin z dnia 3 lipca 1991 roku Nr XV/79/91 (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 15 poz. 120) - teren planowanej inwestycji znajdowat sie w obrebie jednostki planistycznej
oznaczonej symbolem:

MU - zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;

Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karsin,
uchwalonym Uchwalg Rady Gminy w Karsinie Nr XXVIIl/197/01 z dnia 27.04.2001 r., przedmiotowe
nieruchomosci polozone sg czesciowo w granicach terenu istniejgcego zainwestowania oraz terenu
kierunkowego rozwoju zagospodarowania przestrzennego;
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Wyrys ze Studium Uwarunkowar i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karsin

fo—

L’ Orientacyjna lokalizacja planowanej inwestycji

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej (art. 61 § 4 Kpa) wszystkie strony zostaly
zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestyciji
celu publicznego oraz o przystugujgcych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzysta¢ bez ograniczen.
W dniu 19.01.2016 roku, w mys| art. 53 ust. 1 wiw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, rozpoczeto procedure zawiadamiajac wszystkie zainteresowane strony w drodze
obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy w Karsinie w sposéb Zwyczajowo
przyjety w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzedu Gminy w Karsinie i na
tablicy ogloszern Solectwa Karsin oraz na pismie wiascicieli | uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowana inwestycja celu publicznego, o terminie skiadania uwag
oraz wnioskow.,

Projekt decyzji uzgodniony zostat z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdarisku - postanowieniem z dnia
02.03.2016 roku znak RDOS—Gd-PNII.612.31.21,22,2016.MP,1. w_odniesieniu do innych niz

wymienione w pkt 7 obszardw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody (art.
53 ust 4 pkt 8 ustawy oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

Z uwagi na fakt, iz w odniesieniu do przedmiotowe;j inwestycji nie zachodzg okolicznosci okreslone
w art. 53 ust. 4 pkt 1, 3-4, 5a, 7, 10, 10a, 12 powyzszej ustawy, odstapiono od uzgodnienia niniejszej
decyzji z organami wskazanymi w tych przepisach.

Spefniajac wymogi wynikajace z obowigzujacych przepisow Wojt Gminy Karsin
0 postanowieniach uzgadniajacych projekt niniejszej decyzji zawiadomit strony w drodze
obwieszczenia  zamieszczonego na tablicy ogloszer Urzedu Gminy w Karsinie w dniach od
18.01.2016 roku do 9.02.2016 roku, a takze w sposob Zwyczajowo przyjety, poprzez zamieszczenie
obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowe] Urzedu Gminy w Karsinie
dnia 20.01.2016 roku oraz na tablicy ogloszer Solectwa Karsin, natomiast wiascicieli i uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci, na ktdrych bedzie realizowana inwestycja celu publicznego, zawiadomit
napismie(zawiadomienie z dnia 19.01.2016 roku, znak: RGS.6733.2.1.2016.KB.), zapewnil stronom
czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit im
wypowiedzenie sig co do zebranych dowodéwi materialdéw oraz zgtoszonych zadan (art. 10 § 1 Kpa).

W trakcie prowadzonego postepowania zawiadomione strony nie wnicsly zadnych uwag
i wnioskow.

Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego oraz warunkéw zagospodarowania
terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, gdyz w rozpatrywanym przypadku:

1) spetnione sg wymogi prawne;
2) nie wystepuje sprzeczno$¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z przepisem art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal przygotowany
przez osobe wpisang na listg izby samorzadu zawodowego architektow — mgr inz. arch. Marlene
Jezewskg-Korzen, czionka Pomorskiej Okregowe; lzby Architektow RP - wpis na liste czionkow pod
nr PO-0897.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. W zwigzku z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz. U. 2 2015 r., poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890):

1. organ, ktéry wydaf decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji  celu
publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na
budowe lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz
w wydanej decyzji;
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2. przepisu powyzszego nie stosuje sig, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe;

3. stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktérych mowa w pkt 1, nastepuje w trybie art. 162 § 1
pkt 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.) budowa sieci wodociggowych
I kanalizacyjnych wymaga zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Koscierzynie, ul. 3Maja 9C,
83-400 Koscierzyna w terminie waznosci niniejszej decyz;i:

3. Zgodnie z art. 30 ust. 4b w zwigzku z art. 33 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.) wraz z wiw zgloszeniem nalezy ziozy¢ w terminie waznosci
niniejszej decyz;ji:

1.wniosek;

2. cztery egzemplarze projektu budowlanego opracowanego przez uprawnionego
projektanta zgodnie z art. 34 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462);

3. zaswiadczenie projektanta o uprawnieniach do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie okreslone w art. 12 ust. 7 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. . Dz. U. z 2013 poz. 1409);

4.0$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane;

5.decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
osob trzecich.

5. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

6. Zgodnie z art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22013 r. poz. 267 ze zm.) od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia
odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem
Wéjta Gminy Karsin w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

7. Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267
ze zm.) przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

8. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace
sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz
wskazywac¢ dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6 powolanej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Na podstawie art. 57 ust. 4 vy/;gfé";ls‘féwyfpgigﬁfanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wojt
przekazuje Marszatkowi Wojem; 5dztwa kopie decyzji w terminie 7 dni od jej wydania

! i
frerf g Watt
\

Zataczniki: | Lo O M i wz. Trm; 2

1. Mapa zasadnicza do celc‘ﬁifﬁ \/'[o'rim‘abyjnyé'}i;j}y gsiiali 1:1000 - zatgeznik nr 1; Sekretafz Cminy
2. Wynik analizy stanu faktyczne ©.i prawnego oraz warunkow i zasad zagospodarow@nia terenu

iR anski

oraz jego zabudowy - zatgcznik nri2;’ "
3. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy — cze$¢ graficzna -
zatgcznik nr 3.

Projekt decyzji opracowata

mgr inz. arch. Marlena Jezewska-Korzen
wpis na liste Pomorskiej Okregowej

Izby Architeklow w Gdansku nr PO-0897

Zwolniony z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkl. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o optacie skarbowej
(tj. Dz, U. z 2015 r,, poz. 783, 1358, 1607, 1649);

Otrzymuja:

1. strony postepowania wg rozdzielnika adresowego;
2. ala
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Zatgeznik nr 2 do decyzji znak: RGS.6733.2.2016

ANALIZA
urbanistyczna i formaino — prawna
w postepowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zgodnie z art. 4 ust2 pkt 1, art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777,
1830, 1890) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1589).

A. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

1. Wnioskodaweca: Gmina Karsin, ul. Dluga 222, 83-440 Karsin, w imieniu ktorej wystepuje
z upowaznienia Wojta Gminy Karsin Pani Kinga Browarczyk — Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Gminy w Karsinie;

2. Przedmiot wniosku: Rozbudowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami;

3. Lokalizacja: dziatki o nr ew. gr. 410/3, 408/2, 408/1, 143, 409/1, obrgb geodezyjny Karsin,
gmina Karsin;_

4. Dotychczasowa funkcja i uzytkowanie: wydzielone dziatki drogowe i dzialka rolna.

B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Opis inwestycji wg wniosku:
.Rozbudowa sieci wod-kan z przytaczami”

* Planowana inwestycja ma na celu dostarczenie wody na cele bytowo-gospodarcze dla
planowanego osiedla domkow jednorodzinnych | rozwigzanie problemu gospodarowania
Sciekami dla w/w osiedla;

* Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, gdyz po wykonaniu rozbudowy sieci wod-
kan z przylgczami teren zostanie doprowadzony do stanu sprzed inwestycji;

= Sie¢ wodociggowa z PE @ 90 L=ok. 310,0 m:

* Sie¢ kanalizacyjna z PVC @ 200 L=ok. 305,0 m;

= media:
o zaopatrzenie w wodg: nie dotyczy;
o odprowadzenie $ciekdw: nie dotyczy:
o zaopatrzenie w energie elektryczna: nie dotyczy;
o zapotrzebowanie na energie ciepina; nie dotyczy.

* wplyw inwestycji na srodowisko: Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na
srodowisko, gdyz sie¢ wod-kan ma zapewnié wode na cele bytowo-gospodarcze dia terenu
inwestycji i rozwigzanie problemu gospodarowania $ciekami dla w/w osiedla. Teren po
zakoriczeniu robot zostanie doprowadzony do stanu sprzed rozpoczecia roboét.

C. ANALIZA STANU PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE RALIZACJE
INWESTYCJI

1. Wiasnosé gruntow:
Stan wilasnosci

- dziatka nr 410/3: RIVb — grunty orne — wlasnos$¢ prywatna

- dziatka nr 408/2: dr — droga wewnetrzna — wiasnoéé Gmina Karsin

- dziatka nr 408/1: dr — droga publiczna gminna - wiasno$¢ Gmina Karsin
- dziatka nr 143: dr — droga publiczna gminna — wiasno$¢ Gmina Karsin

- dziatka nr 408/1: dr — droga publiczna gminna - wiasnos¢ Gmina Karsin

D. ANALIZA V}IARUNKGW ORAZ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU WNIKAJACYCH
Z PRZEPISOW ODREBNYCH

w zakKresie:
1. Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi
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a) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 ze zm.):

*  zabudowa winna by¢ zgodna z wymogami zrownowazonego rozwoju, nie moze powodowaé
zanieczyszczen — przez co rozumie sie .emisje, ktéra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub
stanu srodowiska, powoduje szkode w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne
Srodowiska lub koliduje z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze $rodowiska” —art.
3 ustawy;

o teren objety wnioskiem nie lezy w granicach potozonych na obszarze ograniczonego
uzytkowania lub w strefie przemystowej (art. 73 ust. 1 pkt 2);

o teren objety wnioskiem nie lezy w obszarach cichych aglomeracji oraz w obszarach
cichych poza aglomeracjg (art. 73 ust. 1 pkt 2a);

o teren objety wnioskiem nie lezy w strefie ochrony ujeé wod ani stref — obszaru
ochronnego zbiornikéw wod podziemnych (art. 73 ust. 1 pkt 3);

o teren objety wnioskiem lezy w granicach obszaru ochrony Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych (fragment) GZWP nr 121 zbiornik Czerski (ONOY;

o planowana inwestycja jest inwestycjg wymieniong w art. 73 ust 2 (linie
komunikacyjne, napowietrzne, rurociagi napowietrzne i podziemne, linie kablowe
i inne ob. linjowe), ktére wykonuje sie w sposéb zapewniajacy ograniczenie ich
oddziatywania na $rodowisko, w tym: ochrone walorow krajobrazowych; 2) mozliwogé
przemieszczania sie dziko zyjgcych zwierzat;

o planowana inwestycja nie jest inwestycjg wymieniong w art. 73 ust. 3 (zakfady
stwarzajqce zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi lub Stwarzajgcych zagrozenie
wystapienia powaznych awarij).

* wg art 76- ,nowo zbudowany obiekt (..) lub instalacja nie mogg by¢ oddane do uzytku jezeli
nie spefniajg wymogéw ochrony $rodowiska, o ktorych mowa w ust. 2 ,Wymaganiami ochrony
srodowiska dla nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespotu
obiektow lub instalacji sg:

1) wykonanie wymaganych przepisami lub okreslonych w decyzjach administracyjnych
Srodkow technicznych chronigcych $rodowisko,
2) zastosowanie odpowiednich rozwigzan technologicznych, wynikajacych z ustaw lub
decyzji,
3) uzyskanie wymaganych decyzji okreslajacych zakres | warunki korzystania
Ze Srodowiska,
4) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badaf i sprawdzen, wynikajgcych
Z mocy prawa standardow emisyjnych oraz okreslonych w pozwoleniu warunkéw
emisji.”
Teren objety wnioskiem nie lezy w granicach potozonych na obszarze ograniczonego
uzytkowania, ani w granicach stref ochronnych ujeé wody. Obszar objety realizacja
inwestycji znajduje si¢ w granicach obszaru ochrony Giéwnego Zbiornika Woéd
Podziemnych (fragment) GZWP nr 121 zbiornik Czerski (ONO).

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.z 2015 r., poz. 1651);

= Dzialki usytuowane sg na obszarze NATURA 2000 — w obszarze specjalnej ochrony ptakow
.,Bory Tucholskie” PLB 220009, gdzie obowigzujg ograniczenia wynikajace z ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651). Po przeanalizowaniu
dokumentacji sprawy tj.: wniosku Inwestora, mapy lokalizujacej inwestycje oraz po
przeprowadzeniu ogledzin terenu przeznaczonego pod lokalizacje inwestycji celu publicznego
tut. organ stwierdzit, ze planowane przedsiewziecie nie spowoduje utraty powierzchni
i fragmentacji siedlisk gatunkéw ptakéw chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000,
wykluczono rowniez poérednie oddziatywanie na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym
realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony gatunkdw ptakow i nie zaburzy integralnosci
obszaru Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako calosci. Nie jest wiec konieczne
przeprowadzenie oceny w trybie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r, poz. 1235 ze zm.). Wobec powyzszego, przedsigwziecie nie bedzie sprzeczne
z ustaleniami zarzgdzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015r.
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w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r., poz. 1161), nie wplynie na mozliwose
osiggnigcia zaktadanych celéw i realizowanych w tym zakresie dzialan ochronnych;

c) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $srodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.);

* Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 817) do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
zalicza sig: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugoéci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wylaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkow.”
Przedmiotowa inwestycja, polegajaca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o diugosci ok.
305 m, nie zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko lub tez potencjonalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko. W zwigzku
z powyzszym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia —
zgodnie z art. 72 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1235 ze zm.);

d) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 . poz. 469, 1590, 1642);

* ochrona przed powodzig oraz suszg - teren polozony jest poza obszarem narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi:
* planowana inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

e) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.
196, 1272, 1505);

= teren inwestycji jest polozony poza terenami gorniczymi;
= teren inwestycji jest potozony poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.

f) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i le$nych (t] Dz. U. z 2015
poz. 909, 1338, 1695);

= stan ewidencji gruntow:
- dzialka nr 410/3: RIVb - grunty orne; powierzchnia dziatki 0,0041ha;
- dziatka nr 408/2: dr - droga wewnetrzna; powierzchnia dziatki 0,59 ha:
- dzialka nr 408/1: dr ~ droga publiczna gminna; powierzchnia dziatki 0,0040ha;
- dziatka nr 143: dr — droga publiczna gminna; powierzchnia dziatki 0,59 ha:
- dziatka nr 409/1: dr — droga publiczna gminna; powierzchnia dziatki 0,0358 ha:
= teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na
cele nierolne i nielesne.
. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoiczesne] — Ustawa
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (). Dz. U. z 2014 r., poz.
1446 ze zm.);

Art. 3. Uzyte w ustawie okreslenia oznaczajg:

1) zabytek - nieruchomosé lub rzecz ruchoma, ich czesci lub zespoly, bedace dziefem
czlowieka lub zwigzane z jego dziafalnoscia i stanowigce Swiadectwo minionej epoki
badz zdarzenia, ktorych zachowanie lezy w interesie spofecznym ze wzgledu na
posiadang wartos¢ historyczna, artystyczna lub naukowa;

(...)

Art. 7. Formami ochrony zabytkow sg:

1) wpis do rejestru zabytkéw:

2} uznanie za pomnik historii;

3) utworzenie parku kulturowego;

4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego.
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Dzialki znajduja sie cze$ciowo w strefie ochrony konserwatorskiej;
3. Wymagan dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich

Inwestycje nalezy realizowac przy zapewnieniu ochrony intereséw oséb trzecich zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 1, poz. 1408 ze zm.) oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi, z uwzglednieniem ochrony przed:
a) pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej;

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkow tacznosci;

- dostepu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
b) ucigzliwosciami  powodowanymi przez halas, wibracje, zakiocenia elektryczne

i promieniowanie;
C) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

4. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych — nie dotyczy
E. WNIOSKI

1) Zamierzenie inwestycyjne wymaga zgfoszenia wilasciwemu organowi, winno by¢ zgodne
z przepisami odrebnymi, szczegolnymi, normami branzowymi;

2) Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla omawianej inwestycji jest
mozliwe z uwagi na zgodnos¢ z przepisami odrebnymi.

Projekt decyzji opracowata

mgr inz. arch. Marlena Jezewska-Korzen
wpis na liste Pomorskiej Okregowej

Izby Architekidw nr PO-0897

STRONANR e



Y5045 BUJBOP ZOZJC 7502504 GL .0 OLOT T ouBmanridhy,  SAY A 530 WweesAs S0eM0D=0a0
- - % g %

T 2% a300" oa_m. £
,_a\rﬁazs | @E uoczuo_z.ﬁmoz INA | —

257"

“Boawy v =1
4 L ;:1// g T : L orl
o ey A “inizolinio <.zm~o<zmo
e y (\o\mwﬁ\ g . , L
R "\.tn ' . i
&
O
m..}u\ e T T =k ‘
NV N el

~

. - a [}
: 5 Y T pZ N Doy A
S L A Fer el P i N LT P
S e Zy B - i R
S v VMOGNEVZ VOMTIINIS! j B

woiE

T h& L

/_ \nv

,.f.ml,,, \,

- #5 £ s
’ -
w\ th - - croe
b e L y
o » ;
o 220 AT |lﬁ| - o
o e aber” . -
LT £RE P L
Z - 5
Py L] g 2 - - L]

- IIJ

0 OFP<1._<v_m

L/60% ‘S¥l ‘L/80% ‘T/80% ‘c/0LY 89 "M3 N O IMIVIZA

ISHVYH_ANIAO VLrQM

Adew zsnyry

AR iz

Mmoo .‘ NGAIG0 JFWnN yAIqo BMeEY
¢ b i utsiey teulfouapime exysoupsp

s o 1s181050Y ‘mod

FIMNSHOWOJ “fom

‘NISHYH mwmmo NISHYN VI DS HOANPAQYIWHO INI MOTES OF Vdvin

4 9L0CYH E'OIUP 2 9102°C'€EL9°SOH MVNZ INZAD3A 0d

¢ dN MINZD

.

LI

STRONANR {5



gi. nomnoreki Karsin, dnia 13.04.2016 roku
Rgs.7011.2.2016

DECYZJA
NR 2/2016

Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z pdZniejszymi zmianami) oraz w
nawigzaniu do art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 .
Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) i art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (fj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pé2n. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Karsin, ul. Dluga 222, 83-440 Karsin

postanawiam

uzgodni¢ przedtozony projekt budowlany sieci wodociagowo — kanalizacyjnej z przylaczami
dla dz. nr 410/3; 408/2; 408/1; 409/1; 143; 410/1: 410/2; 410/4 obreb Karsin w pasie drogi
gminnej dz. nr 408/2; 408/1; 409/1; 143 oraz wyrazam zgode na lokalizacj¢ w pasie
drogowym obiektéw budowlanych i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z art. 39 ust. 3 i art. 43 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z pézn. zm.) z
nastgpujacymi uwagami:

1) po wykonaniu przylacza teren dziatek nr 410/3; 408/2; 408/1; 409/1; 143; 410/1; 410/2;
410/4 nalezy przywrocié do stanu poprzedniego, ubytki kruszywa uzupelni¢, grunt zagescié
i utwardzic¢

2) wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowaé w terminie sprzyjajacych warunkow
pogodowych (dodatnich temperatur) zobowigzujac Wykonawce do zgloszenia robot.

3) zobowiazac¢ inwestora do uzyskania zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym,
w ktorym okreslona zostanie wysoko$¢ oplaty za zajecie pasa drogowego drogi gminnej
dz. nr 408/2; 408/1; 409/1; 143,

Opieczgtowany przez Gming Karsin projekt — (zal. nr 1) stanowi graficzng czesé
rozstrzygnigcia.

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt wykonany jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
nr Rgs.7000.10.2016.W z dnia 29.03.2016 r. Niniejsze uzgodnienie wydaje si¢ na etapie
projektu i nie stanowi pozwolenia na budowe.

Dodatkowo informuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawg do
o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania czgscig gruntu pasa drogowego dz.
nr 408/2; 408/1; 409/1; 143 (w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu) na cele
budowlane.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie shuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku za posrednictwem Wojta Gminy Karsin w terminie 7 dni od daty
rates 5 o __,{_,‘ .

i

otrzymania niniejszego postanowienia, * " ..~ -
4 I ¥ i
“"f, sk v

Otrzymuja:

1. a/a (TB) N
2. Gmina Karsin, ul. Dluga 222, 83-440 Karsin -

STRONA NR 2‘:}-



elow projekiomych
KALA 1:.500

cza sie istnienia innych  nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, klore nie byly zgloszone do inwentaryzacyi lub o klorych brok jest informacyi

W
e Seerakomog’dnia 11.01.2016r
¥ Vi
.

| %

;
| /
| /
| .’
. | §
:‘ y,
j y
.‘J /
/ 4 /
148,60 4 104/3 /
j , 146,96 . /. /
/ et P / //
/ // 4
PE100_SDR17 2W{05/7 L
y @A 5,4 L=8,70 m " s
/ ks 748,0, i aw
y ' 126,60 P i
/ % 146,96 / 74
7 PO i L I 1 ~748,8pE100_SDR17_2w ;A
g 200x 5,9 L=6,00m__ 7 90x54L=140m " s
P 74820 P~ A
2 6 146,56 7 "/
o g A ¢ //
8 Ay
P \oPVC-U_SDR34 167 % s a,
200x 59 L=38,00 m .
PE100-SDR17_zw Rura oslongwa 4
“a0 x5 4 [=40,70 m PE@125 L#3,0
PE100_SDF% zw 14
90x 5,4 L= 1,40 m\}
103/2

145,66
~ s
14593

PVC-U SDR34 10,5%

kﬂ

200x5,9 L=18,00 m o ; 14707
e ;

147,30 ‘ / PE1068:SDR17_zw(g
: 145.66 e T2 N P s " ik
\ S D 147,30 e 906N
Z\& g ‘@9’\0‘ 1459 e 1478 )

6 30 o TSR : T
: S 14603 ———— & p 7z < PVC-U SDR34 10,5% 147 6>
\ o — o 200% 59 E=2,00m ke < 92

(A RSIN
83-44p-% L 0l Diuga 222

RGOW 6% e Z’Q ho S
15 Zw%




GGN-ZUD..6630.133.2016

Koscierzyna, dn. 28.04.2016 1.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-400 Koscierzyna ul. 3 Maja 6

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GGN-ZUD..6630.133.2016

Na podstawie art.7d pkt2, art.28b ust.5 ustawy z dnia 17 maja prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj.Dz.U.2010 r.Nr 193,poz.1287 ze zm, oraz Zarzadzenie Nr 35/2014 z dn. 23.07.2014 Starosty Koscierskiego.

Przedmiot narady: Projekt sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej z przylaczami wod-kan
Lokalizacja: m. Karsin
Inwestor; GMINA KARSIN
83-440 Karsin
ul. Diuga 222
Platnik: USLUGI PROJEKTOWE "AGUACAD" KRZYSZTOF SEWERYN
83-440 Karsin
ul. Dluga 60
Przewodniczacy: Maria Bronk-Lehmann Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Koscierzynie-Wydzial Geodezji i Gospodarki
Nieruchomo$ciami
Optata nr:
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 27.04.2016
Data narady: 28.04.2016

UWAGI OGOLNE:

1. Starosta Koscierski nie rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji w terenie.

2. Integralng czg$é niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projeklem inwestycji.

3. Niniejszy odpis jest wylacznie opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowiazujagcymi przepisami Prawa Budowlanego. Odpis obejmuje wylacznie projekty wykonane w zakresie mapy do celéw
projektowych, projekty (odcinki sieci) zaprojektowane poza zakresem mapy do celdéw projektowych nie sg przedmiotem
uzgodnienia.

4. Zaleca si¢, aby na egzemplarzach dla wykonawcy robét budowlanych, wyeksponowaé kolorami istniejgce podziemne
uzbrojenie terenu, jest to szczegdlnie wazne w miejscach przeciec lub zblizen projektowych sieci do istniejacego
podziemnego uzbrojenia terenu.

5. Przed przystagpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i wiascicieli uzbrojenia podziemnego terenu
o rozpoczgeiu budowy oraz okresli¢ warunki prowadzenia robot w strefach sieci wlasciwych branz.

6. Wykonawca robot budowlanych przed przystapieniem do prac zobowiazany jest sprawdzi¢ aktualnosé uzgodnien.

7. Inwestorzy oraz wykonawcy robot zobowiazani s do uwzglgdnienia i stosowania zalecen zawartych w niniejszym
odpisie oraz w tresci pieczatek branz uzgadniajacych, zamieszezonych na kopiach map do celéw projektowych.

8. Warunkiem rozpoczgcia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowe jest wytyczenie w terenie
projektowanej budowli przez jednostke uprawniong do wykonywania prac geodezyjnych.

9. Wykonawca zobowiazany jest zachowa¢ wymagane przepisami i normami edlegloéci od istniejacych i projektowanych
sieci. W trakcie prac terenowych wszelkie kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zglasza¢ wilasciwym
gestorom tych sieci oraz nalezy doprowadzi¢ do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw lub elementéw
obiektow i naniesienia na map¢ miejsc tych kolizji. Wszelkie uszkodzenia istniejacych sieci nalezy usungé kosztem i
staraniem Wykonawcy robét lub Inwestora  pod nadzorem wiasciwego gestora sieci. W przypadku natrafienia na nie
zinwentaryzowang sie¢ nalezy powiadomic¢ wlasciwego gestora sieci, ktory zleci jej inwentaryzacje.

10.Inwestorzy oraz Wykonawcy robét zobowigzani sg do nie dokonywania czynnosci powodujacych zniszczenie,
uszkodzenie lub przemieszczanie znakow geodezyjnych (prace ziemne w rejonie znakéw geodezyjnych wykonywaé pod
nadzorem uprawnionej jednostki geodezyjnej), a takze do niezwlocznego zawiadomienia wladciwego Starosty w przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw geodezyjnych. W przypadku uszkodzenia znakéw geodezyjnych
koszty zwigzane z ich odtworzeniem poniesie Inwestor.
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11.Po zakonczeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) Inwestor zobowiazany jest zleci¢ inwentaryzacje powykonaweza
jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych, ktdra potwierdza zgodnos¢ lub rozbieznosé realizacji sieci
uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem.
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Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
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Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi

ENERGA-OPERATOR S.A
ODDZIAL W GDANSKU
ZAKLAD DYSTRYBUCII
KARTUZY

W poblizu kabla energetycznego prace ziemne prowadzié recznie.

%]

ENERGA-OSWIETLENIE
SOPOT SP. Z 0.0.
Rejonowy Dzial Realizacji Ustug
Sierakowice

Uzgodniono bez zastrzezen.

ORANGE POLSKA S.A.

Przedstawiciel nieobecny.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W KOSCIERZYNIE

Uzgodniono bez zastrzezen.

WOIT GMINY KARSIN

Zastrzezenia zawarto w Decyzji Rgs.7011.2.2016 z dn. 13.04.2016 r.

ZARZAD DROG
POWIATOWYCH W
KOSCIERZYNIE

Uzgodniono bez zastrzezen.
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1. Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano przy ul Ogrodowej w m. Karsin, gmina
Karsin, woj. pomorskie. Celem pracy bylo rozpoznanie warunkow gruntowo —
wodnych podioza dla potrzeb projektowania i budowy przytacza wodociagowego.
Dokumentacja sporzadzona zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow

budowlanych oraz w oparciu o normy PN - 81/B 03020 1 PN - 86/B 02480.
2. Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 2 odwierty do glgbokosci 3,0 m p.pt
Lokalizacje punktéw badan pokazano na zalaczonej mapie dokumentacyjnej.
Zakres prac ustalono z Projektantem 1 Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metoda domiardw prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie stalych punktow wysokosciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntéw, notowano uktad warstw,
stan zageszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowa, oznaczono wilgotnos¢ naturalng, gestosc
objetosciowa, stopient plastycznosci 1 stopien zageszczenia. Po przeanalizowaniu
wynikow badan terenowych 1 laboratoryjnych, wykonano czgs¢ tekstows i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN - 81/B 03020 i norme
PN - 86/B 02480. Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych,
laboratoryjnych, sondowan, zaleznosci korelacyjnych, zgodnie z metody ,,B” wg.

normy PN-81/B-03020.
3. Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane

podloze jest uwarstwione. Uwzgledniajac charakter imwestycji oraz rodzaj i

3
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migzszosci gruntow zalegajacych w podlozu wydzielono dwie odmienne warstwy

geotechniczne:

WARSTWA I - grunty piaszczyste:

Piasek drobny, brazowy, wilgotny, srednio zageszczony

o ustalonym charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip=0,50

WARSTWA II — grunty spoiste mineralne:

Piasek gliniasty,

charakterystycznym stopniu plastycznosei [ = 0,28

Z podzialu na

glina piaszczysta,

warstwy  geotechniczne

brazowy, plastyczny o ustalonym

wylaczono

warstwe

nasypu

niekontrolowanego. Opisane powyzej warstwy pokazano na zataczonych kartach

otwordow geotechnicznych 1 przekroju geotechnicznym.

4. Wyprowadzone parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw badanego

podloza
WYPROWADZONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE DLA WYDZIELONYCH WARSTW
GEOTECHNICZNYCH
Wspolezynnik materialowy v,, =0,9 - 1,1.
. _ , B KAT STAN
WILGOTNOSC CIEZAR SPOJNOSC | TARCIA | MODUL | GRUNTU
NATURALNA | OBIJETOSCIOWY WEWN. | EDOM.
WARSTWA
Wn ® y® Cu®™ Gu® Mo ® IL | ID
] kN / m’] [kPa] ! [MPa]
I Pd 16,0 17,0 0 304 61,9 - 0,50
| Pg Gp 16,0 20.5 28,0 17,0 30,5 0,28 -
Tab.1
5. Wnhnioski

5.1  Powierzchniowg warstwe

stanowia nasypy niekontrolowane, zalegajace do

glebokosci 0,4 m p.p.t. Badane podloze, pod nasypami, stanowig grunty pochodzenia

4
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polodowcowego, wyksztalcone jako piaski drobne oraz piaski gliniaste 1 gliny

piaszczyste.

5.2 Warstwami budowlanymi, zdolnymi przenies¢ obciazenia od projektowanej
sieci wodociggowej sa wszystkie wyroznione warstwy, tj nr 11 II. Warstwy te cechuja
si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi a warunki posadowienia bezposredniego
projektowanej sieci nalezy wuznaé¢ za korzystne. O ostatecznym wariancie
posadowienia instalacji decyduje Projektant/Konstruktor w zaleznosci od
przewidywanych obciazen.

Do obliczen nalezy przyja¢ parametry podane w tabeli nr 1.
5.3  Obecnosci wody gruntowej do konca zakresu badan nie stwierdzono.

54 Wystepujace w podlozu grunty spoiste (piaski gliniaste) charakteryzuja sie
duzg wrazliwos$cig na doplyw wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie. Wraz
ze wzrostem wilgotnosci, bardzo szybko nastgpuje uplastycznienie ( a nastgpnie
uplynnienie) w/w gruntéw spoistych, na co nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy
wykonywaniu wykopéw. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub
uplastycznienia gruntow spoistych, grunty takie nalezy usungc¢ 1 zastapi¢ pospotka z
uzyskaniem wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Powierzchni¢ wykopu nalezy jak

najszybciej stabilizowac¢ chudym betonem.

5.5  Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h, = 1,0 m p.p.t.

5.6  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych kategori¢ geotechniczna okresla Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Czes¢ graficzna:

Mapa dokumentacyjna, skala 1:1000
Objasnienia do symboli geotechnicznych
Karty otworow geotechnicznych

Przekroj geotechniczny
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Mapa inwentaryzac i powykonawcze) budynku z urzgdzeniom podziennyni

SKALA 1:500 ) i ) . . P i
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Powia¥: koscierski UStbial GEDDEZYINE w instytucjach branzowych. Mapa do celéw projekfonych zostata wykonana bez ustelenia stuzebnosci grumtowych ujawnionych ¥ ksiegach weczystych,
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|lzowiert s.c.

80-461 Gdansk, ul. Startowa 25¢/4

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica:

Rejon: ul. Ogrodowa
Miejscowos¢: Karsin
Gmina: Karsin
Wojewoddztwo: pomorskie

Obiekt: projekl przytacza wodociagowego

System wiercenia: Recznie

Rzgdna: 148.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 2016-03-10

vl o 2 g
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o NN nasyp niekontrolowany nN
2 e .
szg
piasek drobny, brazowy Pd 0.50 |
il 1w
= 1.60
g
o piasek gliniasty, brgzowy Pg 0.26
=
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& 2.30 pl 1
T
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3.00 ]

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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izowert .c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal N 32

80-461 Gdansk, ul. Startowa 25c/4 Pl titifieF 2 istinioa:

Rejon: ul. Ogrodowa Obieki: projekt przytacza wodociagowego System wiercenia: Recznie

Miejscowosc: Karsin
Rzedna: 147.40 m n.p.m.

Gmina: Karsin
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-03-10

Wojewddztwo: pomorskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Projekt Budowlany — Rozbudowa sieci wod-kan z przytgczami
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Mapa do celow projektowych
SKALA 1:500

Wojewodztwo: pomorskie MIERNIK S.C. Mapa przedstawia granice dzialek wq stanu ujawnioneqo w ewidencli gruntow | budynkow na dzien 21.12.2016 (bez ich prawneqo ustalenia). Me wyklucza sie istnienia innych  nie wykazanych na niniejsze/ mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacyi lub o ktorych brak jest informacyi
Powiat: koscierski USLUGT GEODEZYINE w instytucjach branzowych. Mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia sluzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych.
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V. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie projektowanego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany pod rozbudowe sieci wod-kan z
przytaczami na dz. nr 143; 409/1; 408/1; 408/2; 410/1; 410/2; 410/3;
410/4 obreb Karsin gm. Karsin.

Przytgcza wodociggowe majg zadanie dostarczy¢ wode na cele bytowo-gospodarcze.
Przeznaczeniem projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej jest rozwigzanie
problemu gospodarowania $ciekami na dziatkach objetych opracowaniem.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z wykonaniem sieci
wod-kan z przytagczami wraz z wymaganym uzbrojeniem technicznym

3. Parametry techniczne projektowanego zamierzenia budowlanego
Charakterystyczne parametry techniczne przedstawiono ponizej:
Zakres opracowania:

e Sie¢ wodociggowa dn90PE - L=215,4m

o SieC kanalizacji sanitarnej dn200PVC - L=198,0m

o Przytacza wodociggowe dn40PE szt. 3 - L=66,4m

e Przytacza kanalizacji sanitarnej dn160PVC szt. 3 - L=65,0m

4. Stan istniejacy
Teren na ktorym nastgpi budowa charakteryzuje sie nieduzymi spadkami liniowymi,
ktore nie beda miaty istotnego wptywu na sposéb i koszt prowadzenia robot.

5. Stan projektowany — sie¢ wodociggowa

’ 5.1. Zrédio wody
Zrodtem zaopatrzenia w wode jest sie¢ wodociagowa dn90 przebiegajgca w dziatce
drogowej nr 409/1.

5.2. Rury polietylenowe i ksztattki
Do rozprowadzania wody zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano
rury polietylenowe klasy PE 100 dn90x5,4 PN10 z szeregu SDR 17 (sie¢) i PE
100 dn40 PN10 SDR 17 (przytacza). Rura wodociggowa powinna byc koloru
niebieskiego. Powierzchnie rur, wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ czyste i
pozbawione rys i innych defektow. Producent rur zobowigzany jest posiadac
certyfikat CE lub B.
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5.3. Sie¢ wodociggowa - wytyczne

Przy lokalizacji sieci uwzgledniono istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenie
terenu. Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego
0 szerokosci 200mm z zatopiong wktadka z zamocowaniem jej do armatury. Tasme
nalezy prowadzi¢ 300-400mm na grzbietem rur. Rury uktada¢ na zageszczonej i
wyprofilowanej podsypce z piasku o wysokosci 20 cm. Gtebokos¢ utozenia sieci 1,6 -
1,7 m od osi rur do wierzchu terenu. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym prace wykonywac recznie i stosowac rury ostonowe dwudzielne. Do
obsypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy bez kamieni i korzeni. Zageszczenie
wykopu wykonywa¢ warstwami, mechanicznie do osiggniecia wskaznika zageszczenia
Is = 93% Proctora. PrzejScia pod drogg i wejscia do budynkéw nalezy wykonywac
recznie w rurach ostonowych.

5.4. Przylacza wodociggowe

Przytacza wigczy¢ do projektowanej sieci za pomocg nawiertki NWZ 90/40 PN16 z
zasuwg DN32 z miekkim doszczelnieniem. Gtebokos¢ utozenia przytaczy 1,6 -1,7 m
od osi rur do wierzchu terenu. Pomiar wody bedzie sie odbywat poprzez wodomierz
skrzydetkowy DN20mm zamontowany w piwnicach budowanych domow
jednorodzinnych na dz. nr 410/1; 410/4 i 410/4. Za wodomierzem od strony
instalacji wewnetrznej nalezy zamontowac przeciw skazeniowy zawor zwrotny typ
EA. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace wykonywac recznie i
stosowac rury ostonowe dwudzielne. Przejscia pod drogg i wejscia do budynkdéw
nalezy wykonywac recznie w rurach ostonowych.

5.5. Uzbrojenie sieci wodociaggowej

Wigczenie projektowanej sieci w wezle W1 wykona¢ za pomocg tréjnika
kotnierzowego zeliwnego dn80/80/80. W obszarze opracowania (wezty Hnl i Hn2)
zaprojektowano 2 hydranty DN80/80 PN10 z zasuwg z miekkim doszczelnieniem
dn80mm, ktory bedzie stuzyt celom eksploatacyjnym, tj. do ptukania sieci. Hydrant
nadziemny dn80 posiada dwie nasady boczne typ B na weze DN75, Cze$¢ nadziemna
hydrantu stanowi monolityczny odlew. Korpus gdérny, korpus dolny, kolumna
podziemna i grzyb wykonane z Zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-G]S-400-15 wg EN
1563. Hydrant nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-EN 14384. Pod kolanem
stopowym, zasuwami i nawiertkami nalezy zastosowac bloki oporowe. Obudowe
uliczng zasuw trwale oznakowac w terenie poprzez obetonowanie lub obrukowanie
0,3mx0,3mx0,1m oraz zamontowanie tabliczki informacyjnej na stupku stalowym
DN40mm posadowionym na fundamencie betonowym zgodnie z normg PN-86/B-
09700. Tabliczki musza zawiera¢ informacje dotyczace rodzaju oznakowanego
uzbrojenia, Srednicy i odlegtosci urzadzen z domiarem. Szczegéty dotyczace
schematéw montazowych wezidw wodociggowych pokazano w czesci rysunkowej
opracowania (rys. nr 10).

str. 45




Projekt Budowlany — Rozbudowa sieci wod-kan z przytgczami

6. Proba na cisnienie, plukanie i dezynfekcja sieci i przylgcza
wodociggowego

Proby szczelnosci wykonywa¢ na cisnienie 1,0 Mpa zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. Do préb nalezy przystapi¢ po
usztywnieniu przewoddw ciSnieniowych, wiasciwym ich zaslepieniu i odstonieciu
wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dtugos¢ odcinka prébnego nie wieksza niz 300m.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzegad
nastepujacych warunkéw:

° przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 2°C,

° napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

° temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna
przekraczac 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic
go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

° po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez

okres 30 minut sprawdzac poziom cisnienia.

Probe odbiera dostawca wody. Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy wykonaé
badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym przez Terenowg Stacje Sanitarno —
Epidemiologiczna.

7. Stan projektowany — siec¢ kanalizacji sanitarnej

7.1. Rury PVC i ksztattki

Do odprowadzenia Sciekow zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano

rury PVC-U dn200x5,9mm i PVC-U dn160x4,7mm o pofaczeniach kielichowych
z uszczelkg gumowg (EPDM; TPE), lite 0 powierzchni zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki
.S" SN8 SDR34. rury PVC-U SDR34 lite. Rura kanalizacyjna powinna by¢ koloru
brgzowego. Powierzchnie rur, wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ czyste i
pozbawione rys i innych defektéw. Producent rur zobowigzany jest posiadac
certyfikat CE lub B.

7.2. Siec i przylacza kanalizacji sanitarnej
Siec i przytacza kanalizacji sanitanej grawitacyjnej prowadzi¢ wg zatgcznika
graficznego (rys. nr 1). W wezle S1 wykonac studnie rewizyjng bet. DN1200mm z
dnem szczelnym wykonac z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i
mrozoodpornego F-150 zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917. Zewnetrzng i
wewnetrzng powierzchnie studni zabezpieczy¢ dwukrotnie abizolem. Kregi betonowe i
prefabrykowany element studni faczy¢ na pidro-wypust oraz uszczelni¢ elastomerowa
uszczelka gumowa. Pokrywy do wiazu DN600 typ ciezki D400. Ze wzgledu na ruch
kotowy nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce. Pozostate studnie PVCDN400 i
PVCDN315 skiadajg sie z kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej z PCV, pierscienia
uszczelniajgcego i wiazu zeliwnego typu D250. Stabilizacje i zabezpieczenie wiazéw
studni PCV w gruncie nieutwardzonym i gruntach rolnych nalezy wykonac poprzez
montaz prefabrykowanych ptyt zelbetowych odcigzajacych pod wiazy studni o
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wymiarach min. 0,7x0,7x0,15m montowanych réwno z poziomem terenu. Na
odcinku $10-59-58-S7, bud1-S9 i bud2-S10 rurocigg ociepli¢ keramzytem.

8. Technologia wykonania robot

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczy¢
trase sieci i uzbrojenia. Roboty nalezy zaczac od zdjecia warstwy urodzajnej gruntu
tzw. humusu. Wykop sprzetem mechanicznym i metoda tradycyjna na odkiad.
Wykopy wykonywaé ze skarpowaniem $cian (za wyijatkiem kolizji, zblizen do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego). Skladowanie ziemi z wykopdw podczas
budowy - na odkfad, w poblizu wykopu. Rurociggi posadowi¢ na podsypce piaskowej
grubosci 0,15 m i obsypac piaskiem do 0,20 m nad wierzch rury. Rury i studnie
nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce (z profilowaniem
stanowigcym tozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°). Grunt obsypujgcy
rury nie powinien zawieraC ziaren wiekszych niz 20 mm. W rejonie skrzyzowan z
infrastrukturg podziemna roboty prowadzi¢ recznie. W rejonie skrzyzowan proj. sieci
z infrastrukturg podziemna nalezy stosowac rury dwudzielne. Koncowki rur uszczelnic
piankg poliuretanowa. Przy ukfadaniu rurociaggow w pasie drogowym stosowac
wykopy szalowane wasko przestrzenne, natomiast poza pasem drogowym jako
wykopy wasko przestrzenne bez szalunku. Wykopy po przeprowadzeniu
cisnieniowych préb hydraulicznych, odbiorze robét nalezy zasypa¢ zgodnie z norma
BN-83/8836-02 — piaskiem bez kamieni do wysokosci 20cm nad wierzch rur
(zageszczajgc recznie).

Do obsypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy bez kamieni i korzeni. Zageszczenie to
wykonywa¢ wastwami, mechanicznie do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =
0.95 zgodnie z norma BN-72/8932-01. Plac budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. W miejscach gdzie rurociggi prowadzone sa pod drogg nalezy zagesci¢
grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia 1.00.

9. Uwagi dla wykonawcy
W czasie prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace uwarunkowania:
o przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ wszystkim instytucjom biorgcym
udziat w uzgodnieniu dokumentacji date rozpoczecia robot.
e nalezy przestrzegal¢ ustalen wynikajacych z uzgodnien z poszczegdlnymi
jednostkami i whascicielami
o wszystkie napotkane przewody i uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane
nalezy traktowac jako czynne zgtosi¢ do zarzadcow tych sieci - prowadzi¢
prace z nalezytg uwagg i starannoscig, w obrebie kolizji roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
o projektowane uzbrojenie powinno by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete
oraz powykonawczo zinwentaryzowane
o wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem projektu,
o catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych - czes¢ II instalacje sanitarne i
przemystowe”.
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Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem
0gdinych i szczegdtowych przepiséw BHP.

10. Uwagi dodatkowe

wszystkie kserokopie zatgczone w projekcie budowlanym sg zgodne z
oryginatami

Na trasie rozbudowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnej z przytgczami nie
wystepujg kolizje z zadnym drzewostanem

Catos¢ inwestycji znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 pod nazwg Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009). Planowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na chroniony obszar, poniewaz
przedsiewziecie jest inwestycjg majaca na celu rozwigzanie problemu
gospodarki wodnej i sciekowej dla budowanego osiedla budynkdow
jednorodzinnych. Obszar oddziatywania ograniczy sie do wykopdw ziemnych.
Po zakonczeniu robot budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu

sprzed rozpoczecia inwestycji.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PWQ5/12

Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Piéro

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0030/PWOS/06

PODPIS
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11. Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. Zakres rzeczowy jedn. Ilos¢
miary
Sie¢ wodociggowa
1. PE dn90 PN10 z szeregu SDR 17 mb. 215,4
2. Trdjnik kotnierzowy dn 80/80/80 szt. 3
2. Zasuwa kotnierzowa dn80 z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng szt. 5
4. tacznik rurowo-kotnierzowy DN80 szt. 8
5 Hydrant nadziemny DN80 szt. 2
6. Krociec kotnierzowy DN8O szt. 2
7. Beton na koperte betonowsa i bloki oporowe m’ 0,6
8. Tasma lokalizacyjna z wktadka metalowa mb. | 215,4
9, Rura ostonowa dwudzielna HDPE DN110mm L=1,0m szt. 3
10. Rura ostonowa PE DN125mm mb. 3,0
Przylacza wodociggowe
11. PE 100 DN40x2,4mm PN10 SDR17 mb. 66,4
12. | Nawiertka NWZ/PE DN90/40 z zasuwa DN32, obudowa teleskopowg i kpl. 3
skrzynka uliczng
13. Zigcze PE 32-5/4" z gwintem zewnetrznym szt. 3
14. Beton na opaske i koperte betonowg m’ 0,1
15: Zestaw wodomierzowy DN20mm z zaworem zwrotnym kpl. 3
16. Tasma lokalizacyjna z wktadka metalowa mb. 66,4
17. Rura ostonowa dwudzielna HDPE DN110mm L=1,0m szt. 3
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
18. PVC-U dn200x5,9mm SDR34 mb. | 198,0
19, Studnia rewizyjna PVCDN400 szt. 10
20. Studnia rewizyjna bet. DN1200 szt. 1
i Beton na opaski i piercienie odcigzajace m’ 0,3
22. Rura ostonowa dwudzielna HDPE DN110mm L=1,0m szt. 1
23. Docieplenie sieci keramzytem (sie i przytacza) m? 16,5
Przylacza kanalizacji sanitarnej

24. PVC-U dn160x4,7mm SDR34 mb. 65,0
25. Studnia rewizyjna PVC DN315mm szt. 3
26. Rura ostonowa dwudzielna PE DN225mm mb. 1.5
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Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

13.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegodinych obiektow;
Cata infrastruktura techniczna zaliczana do obiektow budowlanych liniowych
zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu, dlatego tez nie wymaga trwatego
wydzielania terenu dla planowanego przedsiewziecia.

13.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie znajdujg sie: droga o nawierzchni
gruntowej, sie¢ wodociggowa w90; wB; w25, kanalizacja sanitarna ks200PVC,
ks160PVC, kabel energetyczny eNA, kabel telekomunikacyjny t.

13.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi;

Istniejace zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi

13.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

a) Przy wykonywaniu wykopow:

- upadek pracownika lub osoby postronnej przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami

- upadek pracownika przy braku drabinki komunikacyjnej,

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym przy braku lub
niewlasciwym zabezpieczeniu scian wykopu,

b) Przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- brak wtasciwego oznakowania miejsca wykonywanych prac

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki,

- porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpieczeni przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne,

c) Praca w sasiedztwie urzadzen podziemnych (przewody elektryczne).

13.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystagpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych;

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP i ppoz, zgodnie z przepisami szczegotowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z
przedmiotowa inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy
na:
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okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia

szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 13.4.

przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia

13.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W celu zapobiegnieciu przewidywanym zagrozeniom nalezy:

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oso6b trzecich,
nosic odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym,
asekuracja pracownikéw pracujgcych w wykopie,

przy wykopach ptytszych niz 1,5m i gruncie spoistym wykonac sciany
pochylone z uwzglednieniem naturalnego uksztattowania terenu na ktorym
prowadzone sg roboty

przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,

umocnien i zabezpieczen

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Seweryn
upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci

przy stosowaniu sprzetu elektrycznego wykonac zabezpieczenia wszystkich
nieostonietych elementdw instalacji elektrycznej,

wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia (sieci elektryczne, teletechniczne)
wykonywac recznie,

- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz stosowaé Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118 poz. 1263).

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i PODPIS
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PWQOS/12
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ @ 1200

1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15

3.Dennica z kineta monolityczng PERFECT.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego ( SCC),
dojrzewajgcy w formie.

~
N

<
PO N
N
N
NS

NN N

PN
AR
aaaasfoy

4.Przejscia szczelne systemowe PERFECT

w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w Scianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym korcu.

5.Pofaczenie elementdw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze
z6tym, montowane w zakladzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8.Zwezka betonowa.
9.Pierécienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

10.Wiaz zeliwny

NANNANNNANN
NANNNANNNNANNYN R R A AR R MANNRANNNNNN

T m i e m wn  o ae Td
s g A R . e .

11.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

T

e,

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelnos¢ W8,
mrozoodporno$¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%.
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Lp. Nazwa elementu llos¢  J.m.

1. Istn. w90 ‘ |

2. Rura PE 90 PN10 SDR17

3. szt
4. Blok oporowy 17 szt
5. Nawiertka NWZ/PE 90/40mm 3 szt.
6. Zlgcze PE 32-5/4" z gwintem zewn. 3 szt
7. Rura PE 32 PN10 SDR17

8. Zasuwa kiinowa z gwintem wewn. dn32 3 szt,
9. Obudowa teleskopowa do zasuw dn32 3 szt
10. Skrzynka Zeliwna (uliczna) do zasuw dn32 3 szt |
11. tacznik rurowo-kotnierzowy dn80 8 szt
12. Zasuwa kofnierzowa Zeliwna dn80 5 szt
13 Tro]mk kofn;erzowy zeliwny dn80/80/80 3 szt,
14. Obudowa teleskopowa do zasuw dn80 5 szt.
15. Kotnierz Zeliwny Slepy dn80 1 szt,
16. Skrzynka Zeliwna (uﬁczna ) do zasuw an80 5 szt
17. Krociec dwukoinierzowy Zeliwny an80 2 szt.
18. Kofano stopowe hydrantowe kofnierzowe dn80 2 szt.
19. Hydrant nadziemny dn80 2 szt

Us/.%g/ Pr%/ektowe Krz;/sztof Seweryn

C AD 83-440 Karsin, ul, Diuga 60 tel 502-254-735, e-mail: biuro@aquacad.p/
Projekty-Nadzory-Kosztorysy-Si wiadectwa Energetyczne
Projekt:

P.B. Rozbudowa sieci wod-kan z przytaczami

Tytud rysunku: Nr rysunku:
| Schemat wezidw wodociagowych 9
Obuekl Skala:

dz. nr 410/4,910/3,;410/2,410/1,408/2,408/1; 409/1 I 43 Ob.f‘eb Karsrn

™ Gmina Karsing ul. Duga 222; 83-440 Karsin

,, % . , 02 2016r.
rolektowatmgr inZ. Krzysztof Seweryn  Podpis: ‘Branza

upr. bud. nr POM/0245/PWOS/12. Sanitarna /2016
S mgr inZ. Andrzej Pioro Podgis: ‘Branta: ‘Strona Opisu Techn.:

upr. bud. nr POM/0030/PWOS/06 / i~ Sanitarna



