






















































































W1148,60
146,96

W2148,60
146,96

W3148,60
146,96

W4148,60
146,96

W5148,40
146,76

W6148,20
146,56

W7147,30
145,66

W8147,30
145,66

W9147,30
145,66

W10147,30
145,66

W11147,20
145,56

W12147,30
145,66

W13147,40
145,76

W14148,00
146,36

Hn2148,00
146,36

W15148,00
146,36

Hn1147,30
145,66

PE100_SDR17_zw
90 x 5,4 L= 1,40 m w

PE100_SDR17_zw
90 x 5,4 L= 8,70 m w

PE100_SDR17_zw
90 x 5,4 L= 9,60 m w

PE100_SDR17_zw
90 x 5,4 L= 3,90 m w

PE100_SDR17_zw
L= 40,70 m90 x 5,4w

PE100_SDR17_zw
L= 1,40 m90 x 5,4w

PE100_SDR17_zw
L= 28,30 m90 x 5,4w

PE100_SDR17_zw
L= 2,10 m90 x 5,4w

PE100_SDR17_zw
L= 35,30 m90 x 5,4w

0,8 %PE100_SDR17_zw
L= 12,00 m90 x 5,4w

PE100_SDR17_zw
L= 20,60 m90 x 5,4w

PE100_SDR17_zw
L= 27,60 m90 x 5,4w

PE100_SDR17_zw
L= 2,40 m90 x 5,4w

PE100_SDR17_zw
L= 1,80 m90 x 5,4w

S1148,50
145,53

S2148,20
145,70

S3148,20
145,73

S4147,30
145,92

S5147,30
145,93

S6147,30
146,02

S7147,30
146,16

S8147,20
146,33

S9147,30
146,39

S10147,40
146,49

S11148,00
146,63

1,4 %PVC-U_SDR34_l
L= 12,00 m200 x 5,9ks

PVC-U_SDR34_l
L= 6,00 m200 x 5,9ks

0,5 %PVC-U_SDR34_l
L= 38,00 m200 x 5,9ks

PVC-U_SDR34_l 0,5 %
200 x 5,9 L= 2,00 m ks

0,5 %PVC-U_SDR34_l
L= 18,00 m200 x 5,9ks

0,5 %PVC-U_SDR34_l
L= 28,00 m200 x 5,9ks

0,5 %PVC-U_SDR34_l
L= 34,00 m200 x 5,9ks

0,5 %PVC-U_SDR34_l
L= 12,00 m200 x 5,9ks

0,5 %PVC-U_SDR34_l
L= 20,00 m200 x 5,9ks

0,5 %PVC-U_SDR34_l
L= 28,00 m200 x 5,9ks

bud1147,30
145,68

bud2148,00
146,38

bud3149,10
147,48

PE100_SDR17_zw
L= 23,40 m40 x 2,4w

SP1147,30
146,46

bud1147,30
146,53

bud2148,00
146,63

SP2147,30
146,56

SP3148,20
146,70

bud3149,10
146,86

PVC-U_SDR34_l 1,0 %
160 x 4,7 L= 16,00 m ks

Legenda:
proj. sieć kanalizacji sanitarnej ks200PVC - 

proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej ks160PVC - 

proj. sieć wodociągowa w90PE - 

proj. przyłącze wodociągowe w40PE - 

proj. studnia rewizyjna PVCø315 - 

proj. studnia rewizyjna PVCø425 - 

S12147,20
145,19 S2147,20

145,19

S13147,20
145,19 SP1147,10

145,32

W16147,20
145,54 W2147,20

145,54

W17147,20
145,54 W29147,20

145,40

SP1147,10
145,32

S14147,20
145,19

Rura osłonowa
HDPEø110 L=1,0m x2

Rura osłonowa
HDPEø110 L=1,0m x2

Rura osłonowa
HDPEø110 L=1,0m x2

Rura osłonowa
HDPEø110 L=1,0m 

Rura osłonowa
HDPEø110 L=1,0m 

zø80

zø80

zø32

zø32

zø80 x2

zø32

Rura osłonowa
PEø125 L=3,0m

Rura osłonowa
PEø125 L=6,0m

Rura osłonowa
PVCø200 L=5,0m

Rura osłonowa
PEø125 L=6,0m

Rura osłonowa
PVCø200 L=5,0m

Rura osłonowa
PEø125 L=5,0m

Rura osłonowa
PVCø200 L=4,5m
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P
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czy 140,00 m
 n.p.m

.

R
z ędna terenu istniejącego

148,60
R

zędna osi rurociągu [m
]

146,96

Z
agłębienie osi rurociągu

1,64

O
dległo

ści [m
]

Ś
rednice, m

ateriał
S

padek

D
ługo

ść trasy [m
]

0,00

N
r działki

R
odzaj gruntu

Trójnik kołnierzowy ø80/80/80

W
1

148,60146,961,641,401,40

dz. nr 409/1

W
2 91,5°

148,60146,961,64

8,70

10,10

dz. nr 409/1; 408/1

W
3 90,0°148,60146,961,642,10

P
E

100_S
D

R
17_zw

90×5,4

0,0 %

12,20

dz. nr 408/1; 408/2

W
4 25,5°

148,40146,761,64

9,60

P
E

100_S
D

R
17_zw

90×5,4

2,1 %

21,80

dz. nr 408/2W
5 85,1°

148,20146,561,64
3,90

PE100_SDR17_zw
90×5,4

5,1 %25,70

dz. nr 408/2

W
6 88,1°

147,30145,661,64

40,70

P
E

100_S
D

R
17_zw

90×
5,4

2,2 %

66,40

dz. nr 408/2

W
7 49,4°

147,30145,661,641,4067,80

dz. nr 408/2

W
8 49,3°

147,30145,661,64

17,50

85,30

dz. nr 408/2W
9 0,1°

147,30145,661,64

28,30

P
E

100_S
D

R
17_zw

90×
5,4

0,0 %

113,60

dz. nr 408/2

Trójnik kołnierzowy ø80/80/80

W
10 2,5°

147,20145,561,64

35,30

P
E

100_S
D

R
17_zw

90×
5,4

0,3 %

148,90

dz. nr 408/2

W
11 1,3°

147,30145,661,64

12,00
P

E
100_S

D
R

17_zw
90×5,4

0,8 %

160,90

dz. nr 408/2

Przyłącze do dz. nr 410/1
Nawiertka NWZ/PE90/40
z zasuwą ø32mm

W
12 0,3°

147,40145,761,64

20,60
P

E
100_S

D
R

17_zw
90×

5,4

0,5 %

181,50

dz. nr 408/2

Przyłącze do dz. nr 410/2
Nawiertka NWZ/PE90/40
z zasuwą ø32mm

W
13 0,1°

148,00146,361,64

27,60

P
E

100_S
D

R
17_zw

90×
5,4

2,2 %

209,10

dz. nr 408/2

Przyłącze do dz. nr 410/4
Nawiertka NWZ/PE90/40
z zasuwą ø32mm

W
14 0,0°148,00146,361,642,40211,50

dz. nr 408/2

W
15 86,1°148,00146,361,641,80

PE100_SDR17_zw
90×5,4

0,0 %213,30

dz. nr 408/2

grunt ziem
ny

Hydrant nadziemny ø80mm

H
n2

147,30145,661,640,00 Trójnik kołnierzowy ø80/80/80

W
10 84,1°147,30145,661,642,10PE100_SDR17_zw

90×5,40,0 %2,10

dz. nr 408/2

grunt ziem
ny

Hydrant nadziemny ø80mm
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H
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H
D

P
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ø
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m
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zø80

istn. wB  ø90  Ro=147,10

istn. wI  ø90  Ro=147,15
granica dz. nr 409/1; 408/1

granica dz. nr 408/1; 408/2

Rura osłonowa
PEø125 L=3,0m

j. ziemna
proj. kan. san.  ø200  Rd=145,71
S3 - S2

istn. kabel energ. eNA  ø20  Ro=146,80

zø80

zø80

istn. kabel telekom.  ø20  Ro=147,30

zø80

istn. kabel telekom.  ø20  Ro=146,60

N
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P
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 n.p.m

.

R
z ędna terenu projektow

anego

148,00

R
zędna terenu istniejącego

148,00

R
zędna dna kanału

146,63

Z
agłębienie dna kanału [m

]

1,37

O
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]

Ś
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S
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D
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ść trasy [m
]

0,00

N
r działki

R
odzaj gruntu

Studnia rewizyjna PVCø400mm

S
11

147,40147,40146,490,91

28,00

28,00

dz. nr 408/2

Studnia rewizyjna PVCø400mm

S
10

0,0°

147,30147,30146,390,91

20,00

48,00

dz. nr 408/2

Studnia rewizyjna PVCø400mm

S
9

0,2°

147,20147,20146,330,87

12,00

60,00

dz. nr 408/2

Studnia rewizyjna PVCø400mm

S
8

1,3°

147,30147,30146,161,14

34,00

94,00

dz. nr 408/2

Studnia rewizyjna PVCø400mm

S
7

2,4°

147,30147,30146,021,28

28,00

122,00

dz. nr 408/2

Studnia rewizyjna PVCø400mm

S
6

0,1°

147,30147,30145,931,37

18,00

140,00

dz. nr 408/2

Studnia rewizyjna PVCø400mm

S
5

49,3°

147,30147,30145,921,382,00142,00

dz. nr 408/2

Studnia rewizyjna PVCø400mm

S
4

49,3°

148,20148,20145,732,47

38,00

180,00

dz. nr 408/2

Studnia rewizyjna PVCø400mm

S
3

2,2°

148,20148,20145,702,50

6,00

P
V

C
-U

_S
D

R
34_l

200×
5,9

0,5 %

186,00

dz. nr 408/2 Studnia rewizyjna PVCø400mm

S
2

0,0°

148,50148,50145,532,97

12,00

P
V

C
-U

_S
D

R
34_l

200×5,9

1,4 %

198,00

dz. nr 143; 408/1; 408/2

grunt ziem
ny

S
1
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proj. wod.  ø40  Ro=145,77
bud2 - W13

istn. kabel energ. eNA  ø20  Ro=146,80
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Poziom porównawczy 140,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego
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Rzędna terenu istniejącego

14
7,
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Rzędna dna kanału
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6,
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Zagłębienie dna kanału [m] 0,
77

Odległości [m]

Średnice, materiał
Spadek

Długość trasy [m] 0,
00

Nr działki

Rodzaj gruntu

bud1

14
7,

30
14

7,
30

14
6,

46
0,

84

14,00

PVC-U_SDR34_l
160×4,7

0,5 %

14
,0

0

dz. nr 410/1

S
tu
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ia

 r
ew

iz
yj

na
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V
C

ø
40

0m
m

SP1

0,0°

14
7,

30
14

7,
30

14
6,

39
0,

91

7,
00

PVC-U_SDR34_l
160×4,7

1,0 %

21
,0

0

dz. nr 410/1; 410/3; 408/2

grunt ziemny

S
tu

dn
ia

 r
ew

iz
yj

na
 P

V
C

ø
40

0m
m

S9

90,1°

14
8,

00
14

8,
00

14
6,

63
1,

37
0,

00

bud2
14

7,
30

14
7,

30
14

6,
56

0,
74

14,00

PVC-U_SDR34_l
160×4,7

0,5 %

14
,0

0

dz. nr 410/2

S
tu

dn
ia

 r
ew

iz
yj

na
 P

V
C

ø
40

0m
m

SP2

0,0°

14
7,

40
14

7,
40

14
6,

49
0,

91

7,
00

PVC-U_SDR34_l
160×4,7

1,0 %

21
,0

0

dz. nr 410/1; 410/3; 408/2

grunt ziemny

S
tu

dn
ia

 r
ew

iz
yj

na
 P

V
C

ø
40

0m
m

S10

90,3°

14
9,

10
14

9,
10

14
6,

86
2,

24
0,

00

bud3

14
8,

20
14

8,
20

14
6,

70
1,

50

16,00

16
,0

0

dz. nr 410/4

S
tu

dn
ia

 r
ew

iz
yj

na
 P

V
C

ø
40

0m
m

SP3

0,1°

14
8,

00
14

8,
00

14
6,

63
1,

37

7,
00

PVC-U_SDR34_l
160×4,7 1,0 %

23
,0

0

dz. nr 410/4; 408/2

grunt ziemny

S
tu

dn
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ew
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yj

na
 P

V
C

ø
40

0m
m

S11

90,4°
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ø
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.  

ø
20

  R
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14
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R
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a
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ø
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0 
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j. 
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Pomiędzy bud1-S9
należy docieplić przyłącze 

keramzytem

Pomiędzy bud2-S10
należy docieplić przyłącze 

keramzytem

Rura dwudzielna
HDPEø110mm L=1,0m Rura dwudzielna

HDPEø110mm L=1,0m

Rura dwudzielna
HDPEø110mm L=1,0m

144,80

147,30

145,50

148,00

146,60
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