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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA MECHANICZNO -BIOLOGICZNO - C HEMICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI

KARSIN - Wymiana urzadze n -wyposa zenie technologiczne dla oczyszczalni istniej

ace;

1

Wymiana urzadze h -wyposa zenie technologiczne dla oczyszczalni istniej

cej

1
d.1

kalk. wtasna

Montaz - Zbiornik Buforowy- pompal

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

Q
(L)

dostawa
kalk. wtasna

Zbiornik Buforowy- pompal

1.1 Zatapialna pompa

Wykonanie: zeliwne, Medium: $cieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;
Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach, bez prowad-
nic; wymiar prowadnic wg zatgczonego rysunku;

Korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczacego, wylot kotnierzowy DN 100
mm; owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.9

Wirnik: dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie,
adaptacyjny z mozliwoscig osiowego przemieszczania sie,

Silnik elektryczny: P2=3,1 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz, rozruch
bezposredni;

Prad nominalny: 6,80 A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203 Uszczelnienie mecha-
niczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Masa: 120,000 kg

1.2 Stopa sprzegajaca DN 150 z owierconym wylotem kothierzowym wg
EN1092-2, tab. 9.

1.3 Gérny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewnej AlSI316

1.4 Tuleja gumowa do prowadnic 2" = 2szt

1.5 tancuch KO z posred. ogniwami, L=7 m (do 0,2 T

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

kalk. wtasna

Montaz - Zbiornik buforowy - mieszadto

1

kpl.
kpl.

1.00

RAZEM

1.00

dostawa

Zbiornik buforowy - mieszadto

2.1 Zatapialne mieszadio srednioobrotowe Wykonanie: GP - stal nierdzewna
klasy ASTM 304;

Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C;

Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;

Mieszadto z podpora;

Mieszadto ze zwezka strumieniowa;

Wirnik $migtowy o $rednicy 368,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L; Silnik
elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezposredni;
Prad nominalny: 7,00 A,

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203

Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR Masa: 70,000 kg
2.2 tancuch KO z posred. ogniwami, L=7 m (do 0,2 T)

2.3 Uchwyt kabla 11-18mm = 3szt.

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

kalk. wtasna

Montaz - Komora biologiczna - Pompa3

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

dostawa

3 Komora biologiczna - Pompa3

3.1 Zatapialna pompa Wykonanie: zeliwne,

Medium: $cieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

Instalacja stacjonarna "mokra", w studni ttocznej; 600 mm;

Wirnik: dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie,
adaptacyjny z mozliwoscig osiowego przemieszczania sie, Silnik elektryczny:
P2=4,7 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezposredni;

Prad nominalny: 9,60 A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203

Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Masa: 140,000 kg

3.2 tancuch KO z posred. ogniwami, L=7 m (do 0,5 T)

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

kalk. wtasna

Montaz - Komora biologiczna - mieszadta4

2

kpl.
kpl.

2.00

RAZEM

2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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[ee]

dostawa

4 Komora biologiczna - mieszadta4

4.1 Zatapialne mieszadto srednioobrotowe

Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304;
Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C;
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;
Mieszadto z podpora;

Mieszadto ze zwezka strumieniowa;

Wirnik $migtowy o $rednicy 368,0 mm;

stal kwasoodporna ASTM316L;

Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bez-
posredni;

Prad nominalny: 7,00 A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;
Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR
Masa: 70,000 kg

2 szt.

4.2 tancuch KO z posred. ogniwami, L=7 m (do 0,2 T)

4.3 Uchwyt kabla 11-18mm = 3szt

2

kpl.

kpl.

2.00

RAZEM

2.00

kalk. wtasna

Montaz - Komora biologiczna - pompa osadowa

1

kpl.
kpl.

1.00

RAZEM

1.00

dostawa

5 Komora biologiczna - pompa osadowa

5.1 Pompa zatapialna

Wykonanie: zeliwne; Medium: $cieki komunalne, Tmax= 40°C;
Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach 3/4";
bez prowadnic;

Wylot DN 50 mm;

Wirnik: topatkowy, otwarty, wolny przelot 48,0mm; Silnik: P2=1,7 kW, 2-biegu-
nowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz, Prad nominalny: 3,80 A,

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;
Uszczelnienie mech. wewn.: CSb/AI203

Uszczelnienie mech. zewn.: WCCR/AI203

Masa: 34,000 kg

5.2 Stopa sprzegajaca G2"

5.3 Gorny uchwyt prow.3/4"KO

5.4 tancuch KO z posred. ogniwami, L=7 m (do 0,2 T)

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

11
d.1

kalk. wtasna

Montaz - Komora chemiczna - mieszadt

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

12
d.1

dostawa

6 Komora chemiczna - mieszadt

6.1 Zatapialne mieszadto $rednioobrotowe Wykonanie: GP - stal nierdzewna
klasy ASTM 304;

Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C; Instalacja: do montazu
na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;

Mieszadto z podpora;

Mieszadto ze zwezka strumieniowa;

Wirnik $migtowy o srednicy 368,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L;

Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpo-
$redni; Prad nominalny: 7,00 A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203

Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR Masa: 70,000 kg

6.2 tancuch KO z posred. ogniwami, L=7 m (do 0,2 T)

6.3 Uchwyt kabla 11-18mm = 3szt

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

13
d.1

kalk. wtasna

Montaz - Komora chemiczna - pompa osadowa7

1

kpl.
kpl.

1.00

RAZEM

1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




4

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA MECHANICZNO -BIOLOGICZNO - BEMICZNEJ OCZYSZCZALNISCIEKOW W MIEJSCOWGCI KAR-

SIN - Wymiana urzadZe-wyposaenie technologiczne dla oczyszczalni istqgej

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m

Poszcz.

Razem

1

dostawa

7 Komora chemiczna - pompa osadowa?

7.1 Pompa zatapialna Wykonanie: zeliwne;

Medium: $cieki komunalne, Tmax= 40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach 3/4"; bez
prowadnic;

Wylot DN 50 mm; Wirnik: topatkowy, otwarty, wolny przelot 48,0mm;
Silnik: P2=1,7 kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz, Prad nominalny: 3,80
A

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Uszczelnienie mech. wewn.: CSb/AI203

Uszczelnienie mech. zewn.: WCCR/AI203

Masa: 34,000 kg

7.2 Stopa sprzegajaca G2"

7.3 Gorny uchwyt prow.3/4"KO

7.4 tancuch KO z posred. ogniwami, L=7 m (do 0,2 T)

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

15
d.1

kalk. wtasna

Montaz - Zageszczacz osadu - pompa

1

kpl.
kpl.

1.00

RAZEM

1.00

16

dostawa

8 Zageszczacz osadu - pompa

8.1 Pompa zatapialna

Wykonanie: zeliwne;

Medium: $cieki komunalne, Tmax= 40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach 3/4"; bez
prowadnic;

Wylot DN 50 mm;

Wirnik: topatkowy, otwarty, wolny przelot 48,0mm:; Silnik: P2=1,7 kW, 2-biegu-
nowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz, Prad nominalny: 3,80 A,

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Uszczelnienie mech. wewn.: CSb/AI203

Uszczelnienie mech. zewn.: WCCR/AI203

Masa: 34,000 kg

8.2 Stopa sprzegajaca G2"

8.3 Gorny uchwyt prow.3/4"KO 3 szt. 8.4 tancuch KO z posred. ogniwami, L=
7m(do0,2T)

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

17
d.1

kalk. wtasna

Montaz - Wyposazenie mechaniczne reaktora ARBF

1

kpl.
kpl.

1.00

RAZEM

1.00

18
d.1

dostawa

9 Wyposazenie mechaniczne reaktora

9.1 1 x[42-310600] Studnia zbiorcza OC Dn 600; 2 x [42-311200]
Przelew ptywajacy KO Dn 200; 2 x [42-311150]

Przelew ptywajgcy KO Dn 150; 4 x [42-290051/060]

Prowadnic mieszadet 50 x 50/6m KO 1 x [42-311002]

Ostona przelewu w zbiorniku osadu KO 1 x [42-311250]

Rura opadowa w zbiorniku osadu KO

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

19
d.1

kalk. wtasna

Montaz - systemu natleniania

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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20|dostawa

10 Dostawa systemu natleniania

10.1 INSTALACJA SANITAIRE - instalacja do napowietrzania ociekow.
Spos6b dzianania: drobnopecherzykowe, wgtebne napowietrzanie ociekéw za
pomocl dyfuzoréw membranowych

Gwarantowany maksymalny transfer tlenu w warunkach standardowych: SOR
= 148,6kgO2/h przy docelowej dostawie powietrza llooci powietrza 1826 Nm3/
h;
Jeden komplet instalacji sktada sie z jednej sekcji rusztu umieszczonego w
zbiorniku:

a) dyfuzory membranowe 9" z EPDM o obnizonym oporze przepzywu powie-
trza

b) kolektory rozdzielajace powietrze ,

c) przewody doprowadzajace powietrze od krawedzi zbiornika do kolektoréw ;
d) systemy odwadniania

e) system zamocowan;

Wykonanie materianowe:

Instalacja wykonana jest z wysokoudarowego PVC.

Przewody doprowadzajlce powietrze ze stali nierdzewnej.

System zamocowan ze stali nierdzewne;.

W cenie kompletu ujety jest koszt wszystkich elementdw instalacji w obrebie
zbiornika oraz projekt montazowy instalacji wewnatrz zbiornika.

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

d.1|kalk. wtasna

Montaz - systemu natleniania

1

kpl.
kpl.

1.00

RAZEM

1.00

22|dostawa
1

11 Montaz systemu natleniania

11,1 Montaz systemu i orurowania od dmuchaw do systemu napowietrzania.
Kontrola montazu

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

d.1|kalk. wkasna

Montaz - Sito obrotowe RS 24

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




